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| - OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbudowa drogi wewnetrznej na terenie
dz. nr 103/23 obreb t.osno gm. Kltodawa

Id dziatki :
080104_2.0003.103/23

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Zlecenie inwestora,
¢ Mapa w wersji elektronicznej,
¢ Pomiary geodezyjne uzupetniajgce,
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682);
* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645);
* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z podzn.
zm.);
» Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2023 poz. 344);
* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1071);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);
* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegobtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679):;
*  Opinia geotechniczna warunkéw posadowienia drogi w miejscowosci t.o$no, gmina Ktodawa, po-
wiat gorzowski na dziatce o nr ew.: 103/23, obreb: t.o$no (opracowanie inz Wojciech Gtosniak) z dnia
13.06.2023.

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi wewnetrznej w zakresie wykonania

petnej konstrukcji drogi oraz poboczy.

3 STANISTNIEJACY, POLOZENIE TERENU.

Dziatka drogowa 103/23 to wewnetrzna droga wtasnosci gminy Ktodawa. Znajduje sie w miejscowosci
tosno, na obszarze objetym MPZP (uchwata NR XLVII1/349/18 Rady Gminy Ktodawa z dnia 17 paz-
dziernika 2018 r.). W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie zwirows i gruntowg o zmiennej sze-

rokosci, do ~ 3 m. Szeroko$¢ pasa drogowego w obrebie dz. nr 103/23 wynosi okoto 6 m.
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W pasie drogowym drogi wewnetrznej zlokalizowana jest infrastruktura podziemna, w ktorej sktad
wchodzi:  sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ ta nie koliduje sytuacyjnie ani wysoko$ciowo z planowang
rozbudowg.

Brak obiektéw przeznaczonych do rozbiérki.

Teren nie lezy obszarze Natura 2000 oraz na obszarze chronionym tj.:

e Natura 2000: PLB080001 - Puszcza Barlinecka

e Gorzowski Park Krajobrazowy.

o
Projektowana budowa jest zamierzeniem o matym stopniu skomplikowania i nie przewiduje sie
zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz nie wptynie negatywnie na obszary

chronione w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego ani po jego wykonaniu.

Obiekt nie znajduje si¢ w granicach terenu eksploatacji gérnicze;.

Teren potozony poza obszarami zagrozenia powodzia.

Brak drzew i krzewdw kolidujgcych z planowang budowg drogi.

Teren na odcinku rozbudowy drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest objety ochrong
konserwatorska. Podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu
posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwtocznie powiadomié Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow i dalsze prace prowadzi¢ wspdlnie z nim.

Istniejgca droga wewnetrzna spetnia wymagania odnoécie drog p.poz.

ANALIZA OKRESLENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zakres obszaru oddziatywania obiektu zawiera sie sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat za-
projektowany, ustalenie okreslono na podstawie:
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225 na pod-
stawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz.
682):
Dojscia i dojazdy (Dziat Il, Rozdziat 2, §14-15)
* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645) — art. 39, art.
41, art. 43.
*  Zalgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie do-

puszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)

BRAK ODDZIALYWANIA




TRIAKTRISA

Opis zgodnosci z miejscowym planem:
Projekt budowy drogi wpisuje sie¢ w ustalenia i zapisy miejscowego planu: uchwata NR XLVI11/349/18

Rady Gminy Ktodawa z dnia 17 pazdziernika 2018 r.

Dane geotechniczne:

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wynika, ze
w podtozu stwierdzono wystepowanie na catym odcinku warstwy wierzchniej, ktérg stanowi nasyp
grysowy o grubosci ~0,1 m. Pod wierzchnig warstwa zalegajg gtownie piaski $rednie i grube. Brak w
przeprowadzonych odwiertach wystepowania wody gruntowej do gtebokoéci 2,0m p.p.t.

Na podstawie sprawozdania z badan geologicznych okreslono warunki posadowienia obiektow
drogowych jako proste oraz przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng pod projektowana jezdnie

drogi gminnej. Podtoze kwalifikuje sie grupy nosnoéci G1.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Dokumentacje sporzgdzono na mapie w skali 1:500. Przed wykonaniem projektu wykonano w terenie

inwentaryzacje.

Dane ogdlne:

*  Dtugo$¢ proj. Odcinka: 139,0m,

» Kategoria drogi : W,

o Kategoria ruchu KRO,

*  Predko&¢ projektowa: 30 km/h,

*  Przekroj poprzeczny: jezdnia docelowa o szerokosci 4,0 m, spadek daszkowy 2,0%,
°  Pobocze: 0,75 m nawierzchnia z kruszywa naturalnego i filtracyjnego.

Rozbudowywany odcinek rozcigga sig na catej dtugoéci dziatki 103/23. Poczatek znajduje sie na pota-
czeniu z istniejacg drogg powiatowg 1405F. Wigczenie do drogi powiatowej wykonane zostato za po-
mocg tukow wyokraglajgcych o podstawowym promieniu R=5m. Zjazd w odrebnego postepowania.
Projektuje si¢ wykonanie drogi jednojezdniowej jednopasowej o szeroko$ci pasa ruchu 2,0m zgodnie
z zapisem MPZP.

Pobocza szerokosci 0,75 m z kruszywa naturalnego ze spadkiem do 8,0%. Obramowanie Zjazdoéw

nalezy wykona¢ za pomocg wtopionego opornika betonowego 12x25cm na tawie betonowej C12/15 z

oporem.
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Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnetrzne;:

 AC 16 WS 50/50 gr. 7 cm
* podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cago; 0/31,5mm - gr. 20 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

*  Kostka brukowa betonowa gruboéci 8 cm
e Podsypka piaskowo cementowa 3 cm
¢ podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgos; 0/31,5mm - gr. 20 cm.

Wtorny modut odksztatcenia podtoza pod konstrukcjg pod ruch kotowy powinien wynosi¢ nie mniej niz
80 MPa. Wskaznik odksztatcenia podtoza |, nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagesci¢ przy optymalnej wilgotnosci.

5 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Projektuje sie uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych rozbudowywanej drogi tak aby
umozliwi¢ powierzchniowy sptyw wody w okalajacy teren pasa drogowego. Wody opadowe zostang

rozsgczane w obszarze pasa drogowego.

6 Infrastruktura podziemna:

Rozpoczecie robdt wykonywac po zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia prac do wszystkich wiascicieli sie-
ci z wyprzedzeniem min. 14 dni.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z korytowaniem wykonaé recznie przekopy prébne, w momen-
cie stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla lub natrafienia na niezinwentaryzowane sieci pod-
ziemne przerwa¢ wszelkie prace oraz powiadomi¢ wiasciciela danej sieci w celu uzgodnienia dalsze-
go sposobu prowadzenia robot.

Kanat technologiczny:

droga wewnetrzna brak koniecznosci realizacji kanatu technologicznego.

7 Uksztaltowanie terenu

Nie przewiduje si¢ zmiany w uksztattowaniu terenu wykonanie uksztattowania wysokoéciowego

niwelety drogi po istniejgcym terenie.

8 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ ELEMENTOW LINIOWYCH.

Powierzchnie:
« Nawierzchnia drogi — 567.0 m?
« Pobocze — 196,0 m?
o Zjazdy — 12,5 m?
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UWAGI KONCOWE:

Wszystkie wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na te-
renie RP;

Roboty budowlano-montazowe winny byé wykonywane przez wyspecjalizowane brygady pod
statym nadzorem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
BHP i ochrong zdrowia oraz zasadami wiedzy technicznej;

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim

Wszelkie watpliwosci dotyczace projektu nalezy uzgadniaé z projektantem.

Opracowat:
mgr inz. Rob% Paciorek
/
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Il - Zalgcznik

Oswiadczenie projektanta:

mgr inz. Robert Paciorek

Gorzow Wikp., 30.06.2023r .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany mgr inz. Robert Paciorek, autor projektu budowlanego, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) oswiadczam, ze sporzadzony przeze mnie

projekt zagospodarowywanie trenu::

Rozbudowa drogi wewnetrznej na terenie
dz. nr 103/23 obreb Losno gm. Klodawa

Id dziatki : 080104_2.0003.103/23
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz o$wiadczam

jako projektant, ze cato$¢ problematyki projektu budowlanego zostata przedstawiona w projekcie zagospodaro-
wania terenu.

Autor projektu:
Branza drogowa:
mgr inz. Robert Paciorek
nr upr. LBS/0065/PWOD/08
w specjalnoéci drogowej bez ograniczer
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Biure hzynierii dregewe)

Robert Paciorek

Biuro: ul. Mieszka | 39/46
66-400 Gorzéw Wikp.

tel. 5O3 77 55 00

robert.paciorek@o2.pl

triaktrisa@gmail.com

Id dziatki :
080104_2.0003.103/23

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Rozbudowa drogi wewnetrznej na terenie
dz. nr 103/23 obreb t.osno gm. Klodawa

OBIEKT: Droga wewnetrzna

ADRES: dz. nr 103/23 obreb L.osno gm. Klodawa

Inwestor: ere Yyt Gul by
Gmina Klodawa
ul. Gorzowska 40
66-415 Klodawa

Q/_

PROJEKTANT:

mgr inz. Robert Paciorek
upr. bud. do projektowania, bez ograniczen
w spec. drogowej nr LBS/0065/PWOD/08

zam. Ul. Pastelowa 6, 66-415 Klodawa

Gorzéw Wikp. 30-06-2023 r.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozbudowa drogi wewnetrznej na terenie
dz. nr 103/23 obreb t.osno gm. Ktodawa

1. Podstawowe obowigzki pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Pracodawca jest obowigzany chroni¢ zdrowie i zycie pracownikow przez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiggnie¢
nauki i techniki.

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robdt, posiadajgce uprawnienia
budowlane, majg obowigzki wynikajgce z przepiséw prawa budowlanego, takie jak:
kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Osoby te sg obowigzane wstrzymaé roboty budowlane w przypadku
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwlocznie zawiadomi¢ o tym
wiasciwy organ [Ustawa — Prawo budowlane, art. 22 i 24].

2. Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na widocznym miejscu powinien byé
umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

najblizszego punktu lekarskiego,

|

najblizszej jednostki strazy pozarnej,

|

— posterunku policji.
3. Transport

Pracodawca powinien  zapewni¢ zastosowanie odpowiednich  rozwigzan
organizacyjnych i technicznych, zwtaszcza w zakresie wyposazenia technicznego, w celu
wyeliminowania potrzeby recznego przemieszczania ciezarow.

Jesli nie ma mozliwosci unikniecia recznego przemieszczania ciezardéw, nalezy
podjaé odpowiednie przedsiewziecia, w tym wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $srodki, w
celu zmniejszenia ucigzliwoéci i zagrozen zwigzanych z wykonywaniem tych czynnosci.

4. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji obejmuije:

Rozbudowa drogi wewnetrznej na terenie dz. nr 103/23 obreb Losno gm. Ktodawa
Kolejnosc realizowania poszczegolnych robot:

e oznakowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy;
e roboty pomiarowe;

e zdjecie warstwy humusu;

e wykonanie wykopdw z wywozem urobku;

e wykonanie podbudowa pomocnicza i zasadniczej;
e nawierzchnia z kruszyw.
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5. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych, wraz z wykazem elementow podlegajgcym
rozbiéree.
Inwestycja realizowana jest w terenie zurbanizowanym (zabudowanym), przebiega na
terenie opracowania przez tereny ptaskie.
6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie projektuje si¢ elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
7. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien.
Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad BHP.
Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowac.
Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac¢ odpowiednie znaki drogowe, tablice
ostrzegawcze i urzgdzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace.
Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny byé
oznakowane przenosnymi zaporami.
8. Przewidywane zagrozenia
Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi.
e zagrozenie potrgceniem przez pojazdy poruszajgce sie po drodze w trakcie
prowadzenia prac podczas ruchu na placu budowy,
e zagrozenia zwigzane ze zblizeniem sieci podziemnych i nadziemnych,
e zagrozenia zwigzane z pracami rozbiérkowymi podczas uzywania sprzetu np. pita

mechaniczna.

9. Szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i
na koszt pracodawcy [Kodeks pracy, art. 2373-2374].

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowa¢ kazde stanowisko pracy i
instruowa¢ pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania robot, w szczegélnosci
zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych
instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktore ukonczyty
odpowiednie szkolenia i legitymujg sie stosownymi dokumentami.
10. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach

szczegblnego zagrozenia:
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- roboty na drodze i w jej sgsiedztwie - zagrozenie potraceniem przez pojazdy nalezy
eliminowa¢ poprzez opracowanie i zastosowanie odpowiedniego oznakowania robét na
drodze (Projekt organizacji ruchu na czas robot zatwierdzony przez zarzgdce drogi) oraz
odpowiednig organizacje pracy i instruktaz pracownikow.
Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowaé przetozonego o grozacym
niebezpieczenstwie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
nalezy niezwtocznie wstrzymac roboty i podjg¢ niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.
11. Uwagi koncowe

W czasie wykonywania robo6t nalezy $cisle stosowa¢ sie do obowigzujgcych
przepisow BHP, a w szczegdlnosci:

> Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

» Rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

» Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robé6t ziemnych, budowlanych i drogowych,

» Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych,

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

> Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Opratowat:

mgr inz. Ro Paciorek
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lll — CzesS¢ rysunkowa




Woj. lubuskie

Powiat gorzowski

Gmina 080104 _2 Ktodawa
Obreb 080104 _2.0003 to$no
Miejscowos¢ Lipy dz. 103/23

GK.6640.4.1611.2023
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Uktad wspétrzednych ptaskich prostokgtnych 2000/5
Uktad wysokosciowy paristwowy PL-EVRF2007-NH

Stan na dzieri 19.06.2023 .
Wykonata Paulina Moroch dn. 30.06.2023 r.

"DRAFT" Geodezja GEODETA UPRAWNIONY
Marek Zawadzki Mirostaw Borowiecki
ul. Poznarska 95 Upr. nr 15757
66-400 Gorzow Wikp.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzqdzeri
podziemnych, ktdre nie byly zgtaszane do inwentaryzacji w instytucjach branzowych.

W obszarze aktualizacji nie wystepujq punkty osnowy geodezyjnej podlegajqce ochronie.

Zaprojektowane i uzgodnione przez narade koordynacyjnq sieci uzbrojenia
terenu wykreslono linig przerywang.

Mape uzupetniano o elementy wyszczegdlnione w § 30 ust. 2 pkt. 3 Rozp. MR
z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429):
- MPZP: UCHWALA NR XLVI1I/349/18 RADY GMINY KtODAWA

z dnia 17 paZdziernika 2018 .

Legenda:
T mm== m=== wm= - zakres opracowania
== ~linia rozgraniczajqca tereny o réznym przeznaczeniu
o e . e . —nieprzekraczalna linia zabudowy
T T T granica obszaru objeta planem
KDD- tereny drég publicznych dojazdowych
MN, U-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i zabudowy ustugowej
MN, MNj -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojqcej
KDW-tereny drég wewnetrznych
KD-drogi dojazdowe
KP-parking

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego

o$wiadczenia. O$wiadczam, Zze operat techniczny zawierajacy

rezultaty prac geodezyjnych w wyniku, ktérych powstat niniejszy

dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

ldentyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GK.6640.4.1611.2023

Organ stuzby geodezyjnej, Starosta Gorzowski

ktéry otrzymal zgtoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych DRAFT Geodezja
Marek Zawadzki

Nr oraz data sporzgdzania dokumentu GK.6640.4.1611.2023_1

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji 03.07.2023 r.

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Mirostaw Borowiecki

zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 15757

Dokument podpisano cyfrowo przez Draft Marek Zawadzki




