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1. INWESTOR

Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu, 45-231
Opole ul. Oleska 127, a firma: P.H.U. ,ARCUS 2" 40-599 Katowice,
ul. Zeliwna 36.

3. NAZWA PROJEKTU

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania :
~Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 401 w m. Ztobizna”

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu na
drodze wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna dla inwestycji jak w pkt. 3.

Projekt organizacji ruchu obejmuje swym zakresem:

- inwentaryzacje istniejgcego oznakowania,

- projekt docelowej organizacji ruchu.

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie nastepujgcych

materiatéw i przepisow:

- projektu budowlanego,

- inwentaryzacji urzadzen drogowych,

- Ustawy ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. /Dz. U.
Nr 98, poz. 602 z dnia 19 sierpnia 1997 r. — z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem / Dz. U. Nr 177 poz.
1729,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczenia na drogach z dnia 3 lipca 2003 r — Dziennik Ustaw nr 220
poz. 2181,

— Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegOtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczenia na drogach,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE
5.1 LOKALIZACJA ODCINKA

INFORMACIE OGOLNE

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
brzeskim, gminie Skarbimierz w miejscowosci Ztobizna. Teren przez ktdry przebiega
przedmiotowy odcinek to tereny miejscowosci o charakterze rolniczym z zabudowa
jednorodzinng (gospodarstwa rolne). Teren, na ktorym planowana jest inwestycja
przebiega przez teren ptaski, rowninny.

W stanie istniejagcym DW 401 jest droga jednojezdniowa klasy G o dwdch
pasach ruchu. Kilometracja drogi wojewddzkiej nr 401 rozpoczyna sie od
skrzyzowania z drogg krajowg nr 94 — poczatek drogi wojewddzkiej — km 0+000.

Prawie caly odcinek rozbudowywanej drogi zlokalizowany jest na obszarze
zabudowanym. Koniec obszaru zabudowanego zlokalizowany jest tuz przed
skrzyzowaniem drogi wojewddzkiej 401 z drogg na Pepice.

Na odcinku od drogi krajowej nr 94 do skrzyzowania z ulicg Tulipanowgq i ulicg
Malinowa, droga wojewddzka posiada przekrdj uliczny o szerokosci jezdni ok. 7,0m, z
obustronnymi chodnikami. Lewostronny chodnik posiada szeroko$¢ ok. 2m,
natomiast prawostronny ok. 1,8m. Chodnik po stronie prawej, oddzielony jest od
jezdni pasem zieleni o szerokosci ok. 1m.

Na odcinku od skrzyzowania z ulicg Tulipanowg i ulicg Malinowg do posesiji 63
(okolice skrzyzowania z ulica Kalinowg i ulica Konwaliowg), droga wojewddzka
posiada przekrdj uliczny o szerokosci jezdni ok. 7,0m, z obustronnymi chodnikami
szerokosci ok. 2m zlokalizowanymi bezposrednio przy jezdni. W zwigzku z
ograniczeniami terenowymi, na odcinku od posesji 50 do posesji nr 70, wystepujg
zawezenia ww. chodnikow do szerokosci ok. 1,0m.

Od kilometra 0+930 (okolice posesji nr 63) do skrzyzowania z ul. Sportowg,
droga wojewddzka posiada przekrdj uliczny o szerokosci jezdni ok. 7,0m, z
prawostronnym chodnikiem o szerokosci ok. 2m zlokalizowanymi bezposrednio przy
jezdni.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Sportowg do konca opracowania (okolice
skrzyzowania z drogg powiatowg na Pepice), droga wojewddzka posiada przekroj
drogowy o szerokosci jezdni ok. 6,0m, z obustronnymi poboczami gruntowymi i
rowami drogowymi.

Rozbudowywane drogi bedg przebiegac po istniejgcych $Sladach oraz sg
zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy
Skarbimierz. Inwestycja realizowana bedzie po dziatkach przeznaczonych na
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komunikacje i po dziatkach prywatnych. Nie przewiduje sie wyburzen budynkdéw
mieszkalnych i siedlisk.

5.2 DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program inwestycji zaktada podjecie nastepujgcych robdt budowlanych:

rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 401 o tgcznej dtugosci ok. 1,00 km —
ok km 0+000 do km 14000 — zgodnie z zatgcznikiem mapowym klasa
techniczna G, nos$nos$¢ nawierzchni 115kN/os,

przebudowe drogi wojewddzkiej nr 401 o tgcznej dtugosci ok. 0,55 km
— ok km 14000 do km 1+552 — zgodnie z zatgcznikiem mapowym klasa
techniczna G, no$nosS¢ nawierzchni 115kN/os,

budowe bitumicznej Sciezki pieszo-rowerowej na odc. Wymagajgcych
zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystow,

przebudowe i budowe chodnikdw z kostki betonowej na odc.
Wymagajacych zabezpieczenia ruchu pieszych,

budowe poboczy gruntowych ulepszonych o szerokosci 1,25m,
przebudowe skrzyzowan z drogami podporzagdkowanymi,

budowe i przebudowe zatok autobusowych,

przebudowe i budowe zjazdoéw publicznych i indywidualnych,
odwodnienie drogi poprzez: kompleksowg budowe kanalizacji
deszczowej — w miejscach tego wymagajgcych, renowacje i odbudowe
rowdw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terendw
przylegtych,

dostosowanie projektowanych obiektdow budowlanych do korzystania
przez osoby niepetnosprawne,

urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewdw
znajdujacych sie w pasie drogi,

budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu,

przebudowe urzadzen niezwigzanych z gospodarkg drogowa.

Podstawowe parametry rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 414:

Klasa drogi: G 1x2,

Predkos¢ projektowa: 50km/h,

Predkos¢ miarodajna na terenie zabudowy: 60km/h,

Predko$¢ miarodajna poza terenem zabudowanym: 70km/h,

Szeroko$¢ jezdni: 2x3,50 m = 7,00 m,

Szeroko$¢ poboczy ulepszonych: 1,25 m,

Szeroko$¢ chodnikéw: 2,00 m,

Szeroko$¢ Sciezki pieszo-rowerowej: 3,00 m,

Szeroko$c¢ zatok autobusowych: 3,00 m,

Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi:
o ha odcinkach prostych - spadek daszkowy : 2,00%,
o ha tukach poziomych — pochylenie jednostronne : wg. planu

sytuacyjnego,

P.H.U. ,ARCUS 2"
Hoszowski Tadeusz
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« Spadek poprzeczny Sciezki pieszo-rowerowej, chodnikdw, zatok: 2,00%

Zagospodarowanie terenu

W ramach przedmiotowego opracowana wykonano rozbudowe nawierzchni
drogi wojewddzkiej nr 401 do kategorii ruchu KR4, dostosowano jej parametry do
drogi klasy G. Projektowana droga bedzie jednojezdniowa o szerokosci 7,0 m ze
Sciezkg rowerowg, chodnikami na odcinkach wymagajacych zabezpieczenia ruchu
pieszych i rowerzystow.

Bezpieczenstwo uzytkowania spetniono poprzez zaprojektowanie geometrii
uktadu drogowego w zakresie wysokosciowym (réwno$¢ podiuzna i poprzeczna) oraz
sytuacyjnym, a takze konstrukcji nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadad drogi publiczne (Dz. U. Nr43, poz.430 z dn. 14 maja
1999r.).

Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kotowego lokalnego i
tranzytowego oraz ruchu pieszego i rowerowego poruszajgcego sie lokalnie w
obrebie miejscowosci Ztobizna.

Przedmiotowa droga wojewoddzka przebiega przez obszar zabudowany za
wyjatkiem okolic konca opracowania.

Na obszarze zabudowanym droga wojewddzka posiada przekroj uliczny.

Na odcinku od skrzyzowania z DK94 do skrzyzowania z ul. Tulipanowg, droga
wojewddzka posiada przekroj uliczny o szerokosci jezdni 7,0m, z lewostronng Sciezka
pieszo-rowerowg szerokosci 3,0m oraz istniejgcym chodnikiem oddzielonym od jezdni
pasem zieleni.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Tulipanowg do zjazdu publicznego na ul.
Jasminowg, droga wojewddzka posiada przekrdj uliczny o szerokosci jezdni 7,0m, z
lewostronng Sciezkg pieszo-rowerowg szerokosci 3,0m oraz prawostronnym
chodnikiem szerokosci 2m, zlokalizowanymi bezposrednio przy jezdni.

Na odcinku od zjazdu publicznego na ul. Jasminowg do zjazdu publicznego na
ul. Brzeska (tylng), droga wojewoddzka posiada przekrdj uliczny o szerokosci jezdni
7,0m, z prawostronnym chodnikiem szerokosci 2m, zlokalizowanymi bezposSrednio
przy jezdni.

Od zjazdu publicznego na ul. Brzeska (tylng) do km 1+010, droga wojewddzka
posiada przekrdj uliczny o szerokosci jezdni 7,0m, z prawostronnym chodnikiem o
szerokosci ok. 2m zlokalizowanymi bezposrednio przy jezdni oraz lewostronng Sciezka
pieszo-rowerowg szerokosci 3,0m.

Od km 0+930 do km 1+535 droga wojewddzka posiada przekrdj uliczny o
szerokosci  jezdni 7,0m, z prawostronnym chodnikiem projektowanym wg.
odrebnego opracowania oraz lewostronng Sciezkg pieszo-rowerowg szerokosci 3m,
zlokalizowang bezposrednio przy jezdni.

Na odcinku od km 1+535 do konca opracowania, droga wojewddzka posiada
przekrdj drogowy o szerokosci jezdni ok. 7,0m, z obustronnymi poboczami
gruntowymi i rowami drogowymi.

Dno rowow przydroznych zaprojektowano o szerokosci 0,40m. Skarpy rowéw
przydroznych nieumocnionych zaprojektowano o nachyleniu 1:1,5.
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Projekt zaktada przebudowe skrzyzowan z drogami poprzecznymi oraz

przebudowe zjazdow publicznych i indywidualnych. Skrzyzowania z drogami
poprzecznymi, ktore zostaty objete biezgcym opracowaniem zostaty wymienione w
punkcie 5.3.

W kilometrze 0+233,69 drogi wojewddzkiej nr 401 wystepuje trojwlotowe
skrzyzowanie z drogg gminng nr 102028 O. (ul. Tulipanowa). Poprawiono
przejezdno$¢ pojazddw relacji skretnych oraz widoczno$¢. Dostosowano
skrzyzowanie do parametréw poruszajgcych sie pojazdow.

W kilometrze 1+517,22 drogi wojewddzkiej nr 401 wystepuje trojwlotowe
skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1178 O. Skrzyzowanie dostosowano do
parametréw poruszajgcych sie pojazdow.

W kilometrazu 0+480 po lewej stronie drogi projektuje sie normatywng zatoke
autobusowg w kierunku Brzegu.

Przystanki autobusowe w kierunku Grodkowa zaprojektowano w kilometrazu
0+580. Przystanki zaprojektowano z peronem szerokosci min. 2,00m. W zwigzku z
ograniczeniami terenowymi brak jest zatoki autobusowej, w tej lokalizacji autobusy
zatrzymuja sie bezposrednio na jezdni gtowne;j.

Przy kazdym przejsciu dla pieszych badz przejezdzie dla rowerzystow
projektuje sie krawezniki obnizone do 2cm ponad jezdnie (dla przejscia dla pieszych)
oraz obnizone do poziomu jezdni (dla przejazddw rowerowych). Dodatkowo przy
przejsciach dla pieszych projektuje sie nawierzchnie z kostki integracyjnej o
szerokosci 0,5m, oddalong od jezdni o 0,3m i utozong w formie litery T.

Dostosowanie parametréw drogi do parametrow drogi klasy G oraz budowa
chodnikdw, budowa Sciezek rowerowych, rowdw oraz inne roboty zwigzane z
rozbudowg DW 401 spowoduje, iz nieuniknione bedzie wejscie z infrastrukturg
drogowg na dziatki sgsiadujgce z istniejgcym pasem drogowym. Jednakze wejscia te
beda niewielkie, w poréwnaniu do powierzchni zajmowanej w stanie obecnym przez
droge wojewddzka (istniejgce granice pasa drogowego).

Powiazania z publiczng siecig drogowa

Z uwagi na charakter terenu przylegtego w stanie istniejgcym dostep do drogi
jest zapewniony poprzez zjazdy indywidualne i publiczne.

Droga wojewddzka nr 401 posiada powigzania z nastepujgcymi drogami
publicznymi :
- km 04000 Droga krajowa nr 94 — (dz. Nr 139/4; 368/7; 141/1; 370/1;
144/6; 144/3) - skrzyzowanie czterowlotowe skanalizowane z
sygnalizacjg $wietlng — skrzyzowanie poza zakresem opracowania
- km 0+233,69 Droga gminna nr 102028 O. — ul. Tulipanowa - (dz. Nr

371/1) — skrzyzowanie zwykte tréjwlotowe,
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne drogi gminnej 102028 O.,

- klasa drogi -D
- predkos$¢ projektowa —Vp=30 km/h
- szeroko$¢ jezdni — 2x2,50=5,00m
P.H.U. ,ARCUS 2" St
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- km 14+517,22 Droga powiatowa nr 1178 O. — (dz. Nr 387) -

skrzyzowanie zwykte trojwlotowe,
Przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi powiatowej 1178 O.,

- klasa drogi -Z
- predkos$¢ projektowa —Vp=50 km/h
- szeroko$¢ jezdni — 2x3,00=6,00m

Z drogg wojewddzka nr 401 powigzania posiadajg réwniez drogi gminne
wewnetrzne w km:

- 0+237,38 — ul. Malinowa (dz. Nr 374/1),

- 0+460,22 — ul. Forsycji (dz. Nr 1/3),

- 0+543,49 — ul. Jasminowa (dz. Nr 256/5),

- 0+798,55 — ul. Brzeska (tylna) (dz. Nr 368/5),

- 0+893,29 — ul. Konwaliowa (dz. Nr 377/1) i ul. Kalinowa (dz. Nr 384/1),

- 0+982,75 — ul. Sportowa (dz. Nr 442/9),

- 1+276,73 — ul. Akacjowa (dz. Nr 438/1),

- 1+325,43 — ul. Kwiatowa (dz. Nr 29/23).

Projektowana odlegto$¢ miedzy skrzyzowaniami na drodze wojewddzkiej nr 401
ksztattuje sie nastepujaco:

Skrzyzowanie DW401 z | Kilometraz Odlegtosc miedzy
droga publicznag skrzyzowania skrzyzowaniami [m]
Skrzyzowanie z DK 94 0+000,00 233,69

Droga gminna nr 102028 O. | 0+233,69

1283,53

Droga powiatowa nr 1178 O. | 1+517,22

Projektowane odlegtosci miedzy skrzyzowaniem z drogg gminng 1020280. a
drogg powiatowg 11780. spetniajg wymagania §9 ust. 1 pkt. 4 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Natomiast odlegto$¢ miedzy skrzyzowaniem z DK94 a droga gminng 1020280.
spetnia wymagania §9 ust. 2 tj. ,Przy rozbudowie i przebudowie drogi dopuszcza sie
zmniejszenie odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 1, jeZeli dotyczg one istniejacych
weztow lub skrzyZowarni, nie spowoduje to pogorszenia stanu bezpieczeristwa ruchu
drogowego oraz moZliwe bedzie oznakowanie drogi zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym”.
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Odwodnienie drogi wojewoddzkiej:

Odwodnienie zapewnig projektowane spadki podtuzne i poprzeczne drogi.
Wody opadowe i roztopowe beda przechwytywane gtownie przez projektowane
wpusty deszczowe i odprowadzane do kanalizacji deszczowej odcinkowo beda
sptywac bezposrednio do trawiastych rowdw przydroznych po skarpach.

Za posrednictwem istniejgcych ciekow, wody opadowe beda odprowadzane w
kierunku odbiornikdw naturalnych.

Komunikacja publiczna

Stan istniejgcy

Na odcinku rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 401 zinwentaryzowano
szeSC istniejacych przystankdw komunikacji miejskie;j.

W kierunku Brzegu przystanki komunikacji miejskiej zinwentaryzowano w km:

- 0+070 — brak zatoki autobusowej, w tej lokalizacji autobusy zatrzymujg sie
bezposrednio na jezdni gtdwnej,

- 0+480 — istniejgca zatoka autobusowa,

- 0+780 — brak zatoki autobusowej, w tej lokalizacji autobusy zatrzymujg sie
bezposrednio na jezdni gtéwnej.

W kierunku Grodkowa przystanki komunikacji miejskiej zinwentaryzowano w
km 04110, 0+500 i 0+960. W lokalizacjach tych brak jest zatok autobusowych —
autobusy zatrzymuja sie bezposrednio na jezdni gtownej.

Stan projektowany

Na odcinku rozbudowywanej drogi wojewodzkiej nr 401 zaprojektowano cztery
przystankéw komunikacji miejskie;j.

W kierunku Brzegu przystanki komunikacji miejskiej zaprojektowano w km:

- 0+065 — w lokalizacji tej nie projektuje sie zatoki autobusowej — autobusy
zatrzymujg sie bezposrednio na jezdni gtdwnej,

- 0+485 — zaprojektowano normatywng zatoke autobusowa.

W kierunku Grodkowa przystanki komunikacji miejskiej zaprojektowano w km
0+150, 0+585. W lokalizacjach tych brak jest zatok autobusowych — autobusy
zatrzymuja sie bezposrednio na jezdni gtowne;j.

Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

W celu umozliwienia korzystania z obiektu osobom niepetnosprawnym
przewiduje sie:

- budowe obnizonych kraweznikdw oraz pochylni w rejonie przejs¢ dla
pieszych,

- na catej szerokosci przejscia dla pieszych, peronu krawezniki nalezy oznaczy¢

kolorem Zottym,
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- budowe kostki integracyjnej przy przejsciach dla pieszych.
- budowe kostki integracyjnej wzdtuz peronu przystankowego.

6. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJII RUCHU

6.1 DROGA WOJEWODZKA NR 401

Przedmiotowa droga wojewddzka przebiega przez obszar zabudowany na
odcinku od km 0+000 do km 1+470. Od km 14+470 w kierunku konca opracowania
droga wojewddzka przebiega poza obszarem zabudowanym.

Wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 401 wystepujg skrzyzowania z drogg gminng nr
1020280. (ul. Tulipanowa), oraz drogg powiatowg 11780. Relacjg nadrzedng jest
droga wojewoddzka nr 401. Na catym odcinku projektuje sie oznakowanie poziome.
Skrzyzowania z drogami publicznymi podporzadkowano za pomocg oznakowania
poziomego P-12 lub P-13 oraz oznakowania pionowego B-20 ,stop” lub A-7 ,ustgp
pierwszenstwa”. Wybdr rodzaju podporzadkowania uzalezniono od warunkdéw
widocznosci przy zblizaniu sie do skrzyzowania z drogg z pierwszenstwem przejazdu.

Miejsca przejs¢ dla pieszych oznaczono znakiem pionowym D-6 i
oznakowaniem poziomym P-10 — szer. 4,0m oraz linia warunkowego zatrzymania P-
14.

W osi DW414 w miejscach na to pozwalajacych zaprojektowano oznakowanie
poziome P-1b ,linia pojedyncza przerywana - krétka”. Przed skrzyzowaniami,
przejsciami dla pieszych oraz w miejscach niebezpiecznych zastosowano P-4 ,linia
podwdijna ciggta” lub P-3a ,linia jednostronnie przekraczalna — dtuga”. Przed liniami
P-4 lub P-3a zaprojektowano linie ostrzegawcze P-6.

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe ciggu pieszo-rowerowego
szerokosci 3,00m. Z uwagi na szerokoS¢ Sciezki pieszo-rowerowej postanowiono, ze
Sciezka bedzie wspodlnie uzytkowana przez pieszych i rowerzystdbw na catej jej
szerokosci (tzn. Sciezka nie bedzie rozdzielona na czesSci osobne dla pieszych i
rowerzystow). Na poczatku i kofcu Sciezki zastosowano znaki C13/16 oraz C13a/16a.

W zakresie opracowania zaprojektowano 4 przystanki autobusowe. Przy
kazdym przystanku zaprojektowano oznakowanie pionowe w postaci znaku D-15 oraz
przy przystankach w km 04065, 0+150 oraz 0+585 zaprojektowano na jezdni drogi
wojewddzkiej oznakowanie poziome P-17.
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6.2 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol Tlos¢ Symbol Tlos¢
[sztuk] [sztuk]
A-6b 1 D-6 6
A-6C 1 D-15 4
A-7 11 D-42 1
A-29 1 D-43 1
B-5 1 D-46 9
B-20 1 D-47 9
C-13 1 E-2a 1
C-13/16 2 E-4 2
C-13a/16a 2 E-17a 1
D-1 2 E-18a 1
D-2 1 T-0 2
6.3 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO
Symbol Jednostka m?2
[m]

P-1b 392,9 0,04 15,72

P-1e 147,0 0,12 17,64

P-3a 216,9 0,2| 43,38

P-3b 3,2 0,18 0,58

P-4 279,1 0,24 66,99

P-6 600,0 0,08 48,00

P-7a 169,8 0,12 20,38

P-10 21,5 2,00/ 43,00

P-12 7,6 0,50 3,80

P-13 13,3| 0,2625 3,50

P-14 21,5 0,375 8,07

P-17 60,0 0,114 6,84

[sztuki]

P-8a mini 1 1,21 1,21

P-8d mini 1 1,49 1,49

P-23 20 0,662 13,24

P-26 17 0,698 11,87

Suma 306
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6.4 WYMOGI DLA OZNAKOWANIA

Elementy oznakowania muszg spetnial nastepujgce warunki:

— grupa wielkosci znakdéw: $rednie,

— stupki z rur stalowych ocynkowanych Srednicy 70 mm, malowane farbg
poliwinylowg, modyfikowang w kolorze jasnoszarym,

— stupki pod znaki nalezy wykona¢ w sposdb trwaty,

- tarcze znakdéw z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na
odginanie reka, mocowane do stupkow w sposob wykluczajgcy obrot
tarczy wokot stupka,

- elementy mocujgce z materiatdw ocynkowanych,

- typy folii odblaskowej uzytej na lica znakdw: typ 2

- folie odblaskowe muszg posiada¢ aprobate IBDiM,

- oznakowanie poziome wykonac jako: grubowarstwowe

W projekcie dla znakdw E-2a zastosowane zostang podpory konstrukcyjne
znakdw o konstrukcji biernego bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-EN 12767
,Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen oznakowania
drogowego- wymagania i metody badan”.

Konstrukcja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w ten sposéb aby do
minimum ograniczy¢ koniecznoS¢ stosowania fgcznikéw rozigcznych i spawanych.
Marki tgczace, ptyty podstawy, uchwyty montazowe powinny by¢ wykonane ze stali
St3SY. Elementy montazowe, marki, uchwyty wykonane ze stali nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie powtokg gr. minimum 100 mm poprzez ocynkowanie ogniowe wg PN-
93/E-04500(PN-EN ISO 1461).

7. TERMIN WPROWADZENIA
2022 - 2024 rok.

Podpis projektanta

Katowice, kwiecien 2021 r.
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B. CZESC FORMALNO PRAWNA
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SPIS NORM I PRZEPISOW:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. nr 43 poz. 430, z dnia 14 maja 1999 r,

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach z dnia 3 lipca 2003 r — Dz. U. nr
220 poz. 2181,

[3] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Zatgczniki 1-4 do nru 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003r. Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. nr 177 poz. 1729,

[6] Ustawy ,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. /Dz. U. Nr 98,
poz. 602 z dnia 19 sierpnia 1997 r. - z pdzniejszymi zmianami,
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C. CzZESC GRAFICZNA
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Spis rysunkow:

OD-01 Orientacja

OD-02.1 Istniejgca organizacja ruchu

OD-02.2 Istniejgca organizacja ruchu

OD-03.1 Docelowa organizacja ruchu

OD-03.2 Docelowa organizacja ruchu

OD-04.1 Warunki widoczno$ci na skrzyzowaniu z drogg gminng 1020280. - ul.
Tulipanowa

OD-04.2 Warunki widocznosci na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 11780.
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