TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 307 na odcinku Buk- Wojnowice

1 Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 307 na odcinku Buk - Wojnowice
p. SST Rodzaj robot Jim. Jos¢ Cena jedn. Wartos¢
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
1 1D.01.01.01 réwninnym km 2,16
2 |D.01.02.04  |Rozbiorka stupkow prowadzacych U-1a szt 56,00
3 [D.01.02.04  [Rozbiérka stupkéw znakéw drogowych szt 14,00
4 |D.01.02.04  [Rozbiorka tablic znakow drogowych szt 14,00
5 [D.01.02.04  [Rozbiérka barier stalowych ochronnych m 168,00
Rozbiorka podbudowy z bruku kamiennego 18x20 gr. 20 cm z odwozem w
6 [D.01.02.04  [workach "bighag" do OD Opalenica m2 750,00
7 |D.01.02.04  |Rozbidrka podbudowy z kruszywa gr. 5 cm i betonu gr. 15 cm m2 8148,00
8 |D.05.03.1 Frezowanie nawierzchni bitumicznej sr. gr. 14 cm m2 16839,20
Przepusty pod zjazdmi z rur HDPE fi 400 mm, czes¢ przelotowa przepustu na
9 |D.06.02.01a |tawie z pospdtkio gr. 25 cm m 20,00
Umocnienie wlotu i wylotu brukiem kamiennym 13-16 cm spoinowanym
10 [D.06.02.01a |zaprawg cementowa m2 15,00
1 |D.04.01.01 Koryto wykonywane na poszerzeniu jezdni gt. 35 cm m?2 2716,00
12 |D.04.01.01  |Koryto wykonywane na catej szerokosci jezdni gt. 25 cm m2 1500,00
Wzmocnienie podtoza o nosnosci G3 podbudowa z gruntu stabilizowanego
13 [D.04.05.01 [cementem (1,5/2,0 o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 20 cm m2 11794,00
Podbudowy MCE Z granulowane] nawierzZchni bitumiczne), Kruszywa 2
podbudowy, doziarnienia kruszywem tamanym (WYKONAWCY) - warstwa o
14 [D.04.10.01  [grubosci po zageszczeniu: 20 cm m2 18333,00
Mechaniczne 0CzyszCzenie 1 SKropiente podbudowy TUb Nawierzchini DELONOWe)
(bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko
15 1D.04.03.01 wapienne m2 17926,00
Nawierzchnie - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC T6W (35/50) o
16 |D.05.03.05 |grubosci: 8 cm. m2 17926,00
MEechaniczne 0CzyszCcZenie 1 SKropienie podbudowy Tub NawierZchin DETONowe)
(bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko
17 |D.04.03.01 wapienne mé 17654,00
Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowej (SMA 11) - warstwa
18 1D.05.03.13 Scieralna, o grubosci : 4 cm, m2 17654,00
Umocnienie poboczy z kruszywa kamiennego (skata twarda) 0-31,5mm o
19 [D.06.03.01a. |grubosci po zageszczeniu: 10 cm (szer. 0,75 m) (5.182 mb x 0,75m) m2 3886,50
Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubosci
20 |D.06.04.01 namutu: 40 cm m 5060,00
21 |D.07.02.02  [Stupki prowadzgce U-1a (HEKTOMETROWE, KILOMETROWE) szt 56,00
22 1D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych : stupki z rur stalowych o $red.60 mm szt 18,00
PTZyTTOCOWaTTE m@mgaswémnvtgzmmmmngrmm azm,
ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2 (A-1- 2 szt,, A-2
- 1szt, D-15-1szt, D-28 - 2 szt, D-29 - 2 szt, D-42- 1szt, D-43 - 15zt E-17a-3
23 [D.07.02.01 szt, E-18a- 3 szt, F-3a- 2 szt) szt 18,00
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych fi 60 mm z uchwytem
24 [D.07.0201  |dwustronnvm do znakéw U-3 szt 500
25 [D.07.02.01  |Tablice znakéw pionowych, typ S, folia Il (U-3a, U-3b) szt 10,00
OznaKowanie poziome Jezdni farbam cRlorokauczuKowymi - nie
segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane: mechanicznie (P-1a, P-1e, P-4, P-
26 |D.07.01.01 6, P-7d) m2 732,00
Barlery ochronne stalowe N2W5 - SP 06/4 ( 6 odc. poczatkowych dt. 8,0 m, 6
27 |D.07.05.01 odc. koricowych dt 8,0 m, 6 odc. prostych dt. 12,0 m) m 168,00
ZJAZDY - Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokoscl jezdni w gruncie
28 |D.04.01.01 kategorii I-IV, o gtebokosci: 20 cm m2 611,00
29 |D.04.04.02  |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm  |m2 611,00
MEechaniczne 0CZyszCZenie 1 SKropienie podbudowy Tub NawierZchinl DETONowe)
(bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko
30 [D-04.03.01 wapienne m2 1222,00
31 |D.05.03.05  |Nawierzchnia z betonu asfaltowego ACI6W gr. 5 cm (KR 2) warstwa wigzaca  [m2 611,00
611,00
32 |D.05.03.13a  [Nawierzchnia z betonu asfaltowego ACI1S gr. 4 cm (KR 2) warstwa Scieralna [m2
Ustawienie opornikow betonowych 12x25 na tawie betonowej z C12[15 z 55,00
33 |D.08.01.01 wykonaniem rowka (wzmocnienie tuku wewnetrznego) m




Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -
34 |- piaskowei - requlacia wvskokoSciowa wiazdow m2 65,000
Oczyszczenie przepustéw pod korong drogi (D600 - 2x 10,5 m, D1200 - 10,5
35 |- m) mb 31,500
Ustawienie opornikow betonowych 10x30 na tawie betonowej z C12/15 z 78,00
36 [D.08.01.01  [wykonaniem rowka m
Ogotem netto
Podatek Vat 23%

Ogotem brutto




