OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Ogélna budowa geologiczna obszaru

Teren lezy w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego, stanowigcego Niecke
Przedgorskg. Podtoze budujg osady czwartorzedowe, ktorych wystepowanie,
wyksztatcenie i migzszos¢ wigze sie gtdwnie z dziatalnoscig rzeczng i eoliczna.
Sg to grunty niespoiste (piaski i zwiry). Miejscowo wystepujg grunty spoiste w
postaci glin i pytdow. Nizej znajdujg sie osady morskie z okresu  trzeciorzedo-
wego reprezentowane przez utwory ilaste i itotupki. Ich strop znajduje sie
na gtebokosci okoto 15 m.

2. Warunki gruntowe posadowienia obiektu

Wierzchnig warstwe podtoza stanowig gliny i mutki oraz piaski i zwiry
rzeczne den dolinnych . Na poziomie posadowienia wystepujg gliny pylaste.
Zwierciadto swobodne wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia. Warstwy zalegajg poziomo, nie stwierdzono gruntow
stabonosnych, nienosnych bgdz organicznych.

Stwierdzono, ze w obrebie posadowienia wystepujg proste warunki
gruntowe.

3. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Posadowienie obiektu

Budynek posadowiony bezposrednio za pomocg taw fundamentowych
zelbetowych na warstwie glin pylastych.
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