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CZESC OPISOWA - KONSTRUKCJA

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu
Projektuje sie przebudowe budynku szkoty podstawowej w celu zmiany
sposobu uzytkowania parteru budynku na potrzeby srodowiskowego domu
samopomocy, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 525, 523/1 w
miejscowosci Pstrggowka, gmina Wisniowa.

Budynek istniejgcy w technologii tradycyjnej murowanej z pustakow
ceramicznych, strop gestozebrowy DZ-3, dach dwuspadowy, pokryty blachg
trapezows.

2. Zastosowane schematy konstrukcyjne
2.1. Nadproza
* Nadproza projektowane w Scianach istniejgcych — nadproza stalowe
wkuwane, oparte na scianach murowanych.

2.2. tawy i stopy fundamentowe
* Istniejgce fundamenty betonowe bez zmian.

3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
3.1. Normy wykorzystane do obliczen konstrukciji
* Podstawy projektowania konstrukcji:

o PN-EN 1990:2004/AC 2008
* Obcigzenia state i uzytkowe:
o PN-EN 1991-1-1:2002 AC 2009
o PN-82/B-02001
o PN-82/B-02003
* Obcigzenie $niegiem:
o PN-EN 1991-1-3:2003 AC 2009
* Obcigzenie wiatrem:
o PN-EN 1991-1-4:2008 NA 2010
* Konstrukcje stalowe:
o PN-EN 1993-1-1:2006 NA 2010
o PN-EN 1993-1-3:2008
o PN-EN 1993-1-8:2006
* Konstrukcje murowe:
o PN-EN 1996-1-1:2010
o PN-EN 1996-1-2:2010
o PN-EN 1996-3:2010
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3.2. Zestawienie obcigzen
* Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie powoduje zmian w
obcigzeniach istniejgcej konstrukgiji.

4. Wyniki obliczen konstrukciji
4.1. Wykaz programéw wykorzystanych przy obliczeniach
*  RM-WIN firmy CadSis

* Konstruktor firmy Intersoft
4.2. Podstawowe wyniki obliczen
Wyniki obliczen znajdujg sie w archiwum projektanta.

5. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych

elementéw konstrukcji obiektu
5.1. Fundamenty
* Istniejgce tawy betonowe.

* Projektowane fundamenty pod schody zewnetrzne.
* Projektowane fundamenty pod podjazd dla niepetnosprawnych.

5.2. Sciany nosne
* Istniejgca $ciany nosne murowane.

5.3. Sciany dziatowe
* Projektowane sciany dziatowe grubosci 12 cm.

5.4. Wience
* Istniejgce wience zelbetowe.

5.5. Nadproza
* Nadproza w $cianach konstrukcyjnych wykonane z ceownikéw C120
oraz C160 oparte na scianach istniejgcych, minimalne oparcie 20 cm

« Stal S235.

5.6. Strop nad parterem
» Istniejgcy strop gestozebrowy DZ-3.

5.7. Dach
« Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 23°

» Konstrukcja dachu ptatwiowa z drewna klasy C24 — sosna
* Krokwie oparte przegubowo na murtatach i ptatwiach
* Pokrycie dachu — Blacha trapezowa

6. Informacja o pomiarach geodezyjnych przemieszczen

i odksztatcen
Budynek nie wymaga monitorowania oraz wykonywania geodezyjnych
pomiaréow przemieszczen i odksztatcen.
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7. Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

budowlanego
7.1. Kategoria geotechniczna obiektu
Ze wzgledu na proste warunki gruntowe oraz rodzaj i rozmiar konstrukciji
budynku, obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

7.2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego
Dla | kategorii geotechnicznej wystarczajgce jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych  badan
geotechnicznych. Oceny podtoza gruntowego dokonano na podstawie
ogledzin w terenie oraz wywiadu terenowego z witascicielami inwestycji
zlokalizowanych w sasiedztwie.

7.3. Warunki posadowienia obiektu
* Warunki posadowienie bez zmian.

7.4. Sposob posadowienia obiektu
Budynek posadowiony bezposrednio na gruncie rodzimym za pomocag
istniejgcych fundamentéw.

7.5. Sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej
Projektowany budynek nie znajduje sie w obszarze podlegajgcym wptywom
eksploatacji goérniczej, w zwigzku z czym nie wymaga zabezpieczenia.

8. Uwagi koncowe i uwagi do wykonawstwa

8.1. Elementy stalowe nadprozy oraz belki stalowe
+ Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyc¢ farbg antykorozyjng

8.2. Elementy stalowe dla uziemienia budynku
* W miejscu zainstalowania GSW nalezy wyprowadzi¢ ptaskownik
(stalowg ocynkowang bednarke) potgczony metalicznie ze zbrojeniem
taw fundamentowych. Miejsca spawania nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja.

8.3. Inne gatunki stali
* Mozliwe jest wykorzystanie innych gatunkéw stali niz wykorzystane w
projekcie, pod warunkiem, ze ich parametry wytrzymatosSciowe i
ciggliwos¢ (klasa wg EC2) bedg takie same lub wyzsze od tych
wyznaczonych w projekcie. Stal musi tez spetnia¢ warunki zawarte w
aktualnych normach budowlanych. Zmiana gatunku stali jest mozliwa
wytgcznie za zgodg projektanta konstrukcji.

8.4. Materialy i prace budowlane
* Wszelkie materiaty zastosowane przy wykonywaniu obiektu powinny
posiadac wymagang polskimi przepisami dokumentacje
potwierdzajgcg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

 Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy
wykonywac solidnie, zgodnie z normami i rozporzgdzeniami, wiedzg
techniczng, sztukg budowlang oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
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