EKSPERTYZA TECHNICZNA [ﬂ |

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania istniejgcego budynku szkoty na funkcje p.n. Srodowiskowy
Dom Samopomocy.

Budynek istniejgcy w technologii tradycyjnej murowanej z pustakow
ceramicznych, strop gestozebrowy DZ-3, dach dwuspadowy, pokryty blachg
trapezows.

Budynek zlokalizowany jest na dzialkach o identyfikatorach
181905_2.0009.525, 181905 2.0009.523/1 w miejscowosci Pstrggdéwka, gmina
Wisniowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie inwestora
* Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna budynku
* Ogledziny, pomiary i wywiady prowadzone na terenie obiektu

2.1. Normy budowlane

Podstawy projektowania konstrukcji:
. PN-EN 1990:2004/AC 2008
Obcigzenia state i uzytkowe:
. PN-EN 1991-1-1:2002 AC 2009
. PN-82/B-02001
. PN-82/B-02003
Konstrukcje zelbetowe:
* PN-EN 1992-1-1:2008
* PN-B-03264:2002
*  PN-EN 1992-1-2:2008 Ap1 2010
Konstrukcje murowe:
. PN-EN 1996-1-1:2010
. PN-EN 1996-1-2:2010
. PN-EN 1996-3:2010
. PN-B-03002
Konstrukcje drewniane:
. PN-EN 1995-1-2:2008
. PN-B-03150:2000
Posadowienie budynku:
. PN-81/B-03020
. PN-EN 1997-1-1:2008
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Ukftad konstrukcyjny istniejgcego budynku

Istniejgcy budynek w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany no$ne

wewnetrzne i zewnetrzne z pustaka ceramicznego. Fundamenty
bezposrednie zelbetowe. Stropy wykonane jako gestozebrowe typu DZ-3.
Dach konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-kleszczowy, kryty blachg trapezowg
o kacie nachylenia gtéwnej potaci dachowej 23°.

3.2. Stan elementéw konstrukcyjnych

. Dach — Konstrukcja dachu w stanie dobrym

. Strop — Strop gestozebrowy w stanie dobrym. Nie
zaobserwowano uszkodzen konstrukgciji.

. Sciany — stan dobry, brak peknieé / zarysowan na elewacjach
/wewnetrznych scianach budynku

. Fundamenty — stan dobry. Nie zaboserwowano nadmiernych
osiadan.

4. OPIS ZAMIERZEN BUDOWLANYCH

Przedmiotem zmiany sposobu uzytkowania jest parter istniejgcego
budynku.

Szczegoly przedstawiono na
rzutach architektonicznych zataczonych w niniejszym opracowaniu.
Zaprojektowano szereg wyburzen i zamurowan, z czym wigze sie
wykonanie nowych n

5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Biorgc pod uwage ogledziny obiektu, pomiary i analize techniczng

zgromadzonych materiatéw ustalono:

. Stan konstrukcji budynku jest bardzo dobry i pozwala na
wykonanie projektowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania

. Stwierdza sie, ze obiekt ze wzgledow konstrukcyjnych nadaje sie
do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania.

. Zmiana sposobu uzytkowania nie spowoduje zagrozenia
bezpieczenstwa oraz wartosci uzytkowych obiektu.
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UZASADNIENIE:

Istniejgca konstrukcja jest w stanie przenies¢ dodatkowe
obcigzenia powstate w wyniku przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania na funkcje p.n. Srodowiskowy Dom Samopomocy.
Istniejgce fundamenty w obrebie projektowanej rozbudowy bedag
w stanie przenies¢ dodatkowe obcigzenia. Podtoze gruntowe w
wyniku wieloletniej konsolidacji pod wptywem obcigzenia
istniejgcg  konstrukcja mozna  traktowaC jako dobrze
zageszczone.

UWAGA
W wypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci co do
przedstawionej opinii, ktére wynikng w trakcie wykonawstwa nalezy
kontaktowac sie z projektantem.
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