PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowany obiekt budowlany stanowi przebudowe budynku szkoty
podstawowej w celu zmiany sposobu uzytkowania parteru budynku na
potrzeby srodowiskowego domu samopomaocy.

Kategoria obiektu budowlanego — IX

Budynek istniejgcy w technologii tradycyjnej murowanej z pustakéw
ceramicznych, strop gestozebrowy DZ-3, dach dwuspadowy, pokryty blachg
trapezows.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

obiektu budowlanego
Przedmiotowa inwestycja bedzie peti¢ funkcje Srodowiskowego Domu
Samopomocy o charakterze czasowego pobytu Iludzi. W budynku
zlokalizowano pomieszczenia: szatnie, biuro, pom. gospodarcze, pom.
socjalne, sale integracyjng, sale rehabilitacyjna, sale terapii indywidualnej,
pom. odpoczynku, a takze cze$¢ sanitarng oraz komunikacje.

Pomieszczenia znajdujgce sie w obiekcie bedg wykorzystywane przez osoby
uczeszczajgce do Srodowiskowego Domu Samopomocy

Dla projektowanego budynku zaprojektowano niezbedne uzbrojenie
zewnetrzne i wewnetrzne instalacje tj. wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
C.O., gazowgq i elektryczna.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

budowlanego

Budynek parterowy, niepodpiwniczony o ukfadzie podtuznym s$cian nosnych.
Budynek zaprojektowano na planie litery L. Dach budynku wielospadowy
pokryty blachg trapezowg w kolorze czerwonym z kalenicg zlokalizowang
prostopadle do linii elewacji frontowej. Kagt spadku gtéwnych potaci dachu:
23°.

Elewacja frontowa budynku znajduje sie od strony poétnocno-wschodniej,
wykonczone tynkiem silikonowym w kolorze zéttym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) Kubatura
Kubatura budynku: 1730,61 m?

Zestawienie powierzchni ISTNIEJACEJ

PARTER

Nr Nazwa Powierzchnia [m?]
0.1 Hall 5,45

0.2 |Szatnia 11,84

0.3 |Gabinet Dyrektora 16,39
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0.4 |Sala ¢wiczen 21,54
0.5 |Kantor woznych 10,95
0.6 Korytarz 4,70
0.7 Pom. gospodarcze 5,48
0.8 |Lazienka 3,62
0.9 |Sala zabaw/Jadalnia 18,83
0.10 |Kuchnia 16,46
0.11  |Korytarz 92,89
0.12 |Sala lekcyjna 1 34,02
0.13 |Sala lekcyjna 2 34,00
0.14 |Sala komputerowa 34,37
0.15 |Sala lekcyjna 3 34,37
0.16 |Lazienka 33,23
0.17 |WC meski 1,49
0.17 |WC meski 1,82
0.17 |WC meski 1,55
0.17 |WC damski 1,72
0.17 |WC damski 1,76
0.17 |WC damski 1,72
0.17 |Przedsionek WC 2,45
SUMA: | 390,65

Zestawienie powierzchni PROJEKTOWANEJ

PARTER

Nr Nazwa Powierzchnia [m?]
0.1 Hall 5,45
0.2 Szatnia 11,64
0.3 Korytarz 136,23
0.4 |Biuro 16,42
0.5 Kottownia 12,94
0.6 Zmywalnia 7,82
0.7 Kuchnia 16,25
0.8 Pom. gospodarcze 5,48
0.9 |WC 3,44
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0.10 |Pom. socjalne 11,43
0.11 |Sala integracyjna 68,63
0.12 |Sala rehabilitacyjna 21,84
0.13 |Sala terapii indywidualne;j 22,17
0.14 |Pom. odpoczynku 22,79
0.15 |Sanitariaty .M 7,94
0.16 |Sanitariaty .D 7,98
0.17 |Sanitariaty niepetn. 4,28
SUMA: | 390,46
b) Wysokosé, diugosé, szerokosé: PROJ.WZ
Wysokos¢ od poziomu terenu do kalenicy: .90 m Parametry
Wysoko$é od poziomu terenu do okapu: 414 m SSZZZ?;?EJ[?] _Wa|/r|;lznki
Szerokos¢ elewaciji frontowe;j: 2057 m wgtosunku spetnione
’ o istn.
Dtugos¢ budynku: 39,15 m budynku.
c) Liczba kondygnaciji: N

o Budynek jednokondygnacyjny.

d)

Powierzchnia zabudowy:

o Powierzchnia zabudowy budynku: 491,65 m?

e)

obiektu z wymaganiami ochrony przciwpozarowej:
o Klasa odpornosci ogniowej: D

o Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il

o Lokalizacja budynku ze wzgledu na odlegtos¢ od

Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania

innych

budynkdw, granic, drog i innych urzgdzen — jest prawidtowa.
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5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego
Opinia geotechniczna znajduje sie w dalszej czesci opracowania.
Proste warunki gruntowe, kategoria geotechniczna: .

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych (w przypadku

zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku)
Budynek bedzie stanowi¢ jednej lokal uzytkowy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla niepetnosprawnych,
w tym osob starszych (w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego)

Nie dotyczy
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania
z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w tym osoby starsze
Budynek posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych w postaci podjazdu
dla niepetnosprawnych. W budynku zlokalizowano takze przystosowane
pomieszczenia sanitarne WC, a szerokos¢ komunikacji dostosowano tak, by
umozliwiata swobodne poruszanie sie po obiekcie oséb niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace

wplyw obiektu budowlanego na sSrodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzania sciekow oraz wéd opadowych:

* Projektowana inwestycja zostanie zaopatrzona w wode z istniejgcego
budynku Inwestora, ktdéry posiada istniejacy przytagcz z sieci
wodociggowej. Projektuje sie zalicznikowy ziemny odcinek instalaciji
wodociggowej doprowadzajgcy wode do budynku projektowanego.
Qsrd=2,0m%*d; gs=1,56dm?/s.

+ Scieki sanitarne z budynku mieszkalnego odprowadzane bedg do
projektowanego szczelnego zbiornika bezodptywowego HDPE o
pojemnosci 6m°. Q$rd=2,0m%d; gqs=2,72dm?/s.

* Wody deszczowe (opadowo-roztopowe) z dachéw i terenow
utwardzonych odprowadzane bedg powierzchniowo na terenie
wlasnej dziatki. Qr = 821m®*rok; q=17,06dm?/s.

* Nie przewiduje sie, w mys$l art. 34 ustawy Prawo wodne,
szczegoblnego korzystania z wdd, w szczegdlnosci nie zmniejsza sie
naturalnej retencji wod poprzez wytaczenie wiecej niz 70%
powierzchni nieruchomosci z powierzchni biologicznie czynnej.
Nie bedzie dochodzito do zanieczyszczenia wdd powierzchniowych
substancjami ropopochodnymi i zawiesing wod deszczowych.
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Odprowadzenie do ziemi czystych wdd opadowych nie stanowi ustugi
wodnej w mys$| art. 35 ustawy Prawo wodne, w szczegdlnosci nie jest
wprowadzeniem sciekéw do ziemi (wody opadowe nie bedg w zaden
sposbéb zanieczyszczone), wody opadowe nie bedg réwniez ujete w
system kanalizacji deszczowej i odprowadzane do wéd lub do
urzgdzen wodnych.

* Analiza chtonnosci gruntu:

Na teren zielony odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe z
dachéw i terenéw utwardzonych:

Powierzchnia terenéw zielonych: Fz = 2862m? = 0,2862ha
Powierzchnia terenéw utwardzonych: Fu = 731m? = 0,0731ha
Powierzchnia dachéw: Fd = 648m? = 0,0648ha

Pow. podjazdu dla niepetnosprawnych: Fp = 31m? = 0,0031ha
Natezenie deszczu miarodajnego: g = 135 I/(s*ha) ; t=10min, C=2lat
Opad roczny: H = 650mm = 0,65m

Wspotczynnik sptywu (teren zielony): wz = 0,05

Wspotczynnik sptywu (teren utwardzony): yu = 0,8

Wspotczynnik sptywu (dachy): wd = 1,0

Wspotczynnik sptywu (podjazd): wp = 1,0

Wspotczynnik filtracji (piasek pylasty): Kf =1,1x10%cm/s=1,1x10°m/s

Obliczenie maksymalnej ilosci wody, ktéra moze by¢ wchionieta przez
grunt:

Qws = Kf x F = 0,000011 x 2862 = 0,0315 m*/s = 31,5 /s
Maksymalna ilos¢ wody deszczowej z terenu zielonego:

Qmax =g x Fzx wz =135 l/(s*ha) x 0,2862 ha x 0,05 = 1,93 I/s
Maksymalna ilos¢ wody deszczowej z terenu utwardzonego:
Qmax =g x Fux wu = 1351/(s*ha) x 0,0731 hax 0,8 = 7,89 I/s
Maksymalna ilos¢ wody deszczowej z dachow i podjazdu:
Qmax=gx Fdx yd = 1351/(s*ha) x 0,0679 hax 1,0 =9,17 I/s
Suma ilosci wody deszczowej odprowadzanej na teren zielony:
2Qmax = 18,99 I/s

Qws =31,51/s > ZQmax = 18,99 I/s

2Qmax / (Fz x Kf) = 0,01899m?/s / (2862m? x 0,000011m/s) =
= 0,60 < 1 - > warunek spetniony

Roczna ilos¢ wod opadowych odprowadzanych na teren zielony z
dachéw i terenéw utwardzonych:
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Qr = 0,65m x (1,0 x 679m? + 0,8 x 731m?) = 821m?/rok

Obliczeniowy odptyw wody z dachow i terendw utwardzonych na teren
zielony w czasie opadu miarodajnego:

q =1351/(s*ha) x (0,0679ha x 1,0 + 0,0731ha x 0,8) = 17,06 I/s

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych

i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

* Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych. Inwestycja nie

zwiekszy stezenia zanieczyszczen w glebie, wodach podziemnych

oraz powierzchniowych i nie wptynie negatywnie na istniejgcy
drzewostan i powierzchnie ziemi.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
* QOdpady bytowe w ilosci 0,5 md3miesigc gromadzone beda
w pojemniku usytuowanym na zewnagtrz w wydzielonym na dziatce
miejscu i odbierane przez stuzby gminne a nastepnie wywozone
na wysypisko wediug warunkéw odbioru objetych umowg

z odbiorca.
d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegollnosci jonizujacego, pola

elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:
* Rodzaj, charakter i sposéb uzytkowania nie bedg powodowac¢ emisji
ponadnormatywnego hatasu, ani drgan czy szkodliwego
promieniowania.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchni¢  ziemi, w tym (glebe, wody powierzchniowe
i podziemne:

* Projektowana inwestycja nie zmieni aktualnego drzewostanu.
Stosunki wodne dla wéd deszczowych (opadowo — roztopowych)
nie ulegajg zmianie, ich ilos¢ zostanie w catosci wchtonieta przez
tereny biologicznie czynne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto (w przypadku

zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku)
a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej
+ Dla projektowanego budynku przewiduje sie roczne zapotrzebowanie
na energie uzytkowg wynoszace 14 633 kWh/rok

b) Dostepne nosniki energii
» Dla projektowanego budynku dostepnymi no$nikami energii sa:

o gaz ziemny

o energia elektryczna z sieci systemowej
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c) Wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy
poréwnawczej
* Do analizy przyjeto dwa mozliwe do wykorzystania systemy:

o System podstawowy - kociot gazowy kondensacyjny, grzejniki
konwekcyjne, wentylacja grawitacyjna, elektryczne ogrzewacze
cwu

o System alternatywny - kociot gazowy kondensacyjny + pompa
ciepta powietrze/woda, grzejniki konwekcyjne, wentylacja
grawitacyjna, elektryczne ogrzewacze cwu

d) Obliczenia  optymalizacyjno-porownawcze dla  wybranych
systemoéw zaopatrzenia w energie
» Zapotrzebowanie na energie pierwotng

o System podstawowy: 69,09 kWh/m*rok
o System alternatywny: 70,44 kWh/m*rok
« Zapotrzebowanie na energie koncowa
o System podstawowy: 44,65 kWh/m*rok
o System alternatywny: 34,29 kWh/m*rok
* Analiza ekonomiczna
o Koszty inwestycyjne systemu podstawowego - 158 000 zt
o Koszty inwestycyjne systemu alternatywnego - 198 000 zt
o Koszty eksploatacyjne systemu podstawowego - 6260 zt/rok
o Koszty eksploatacyjne systemu alternatywnego - 6752 zt/rok
* Analiza ekologiczna — emisja CO.
o System podstawowy — 6091 kgCO./rok
o System alternatywny — 7311 kgCO2/rok

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia
W energie
* Decyzjg inwestora do realizacji wybrano podstawowy system
zaopatrzenia w energie z wykorzystaniem kotta gazowego
kondensacyjnego.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych  mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub

w wyznaczonej strefie ogrzewanej (w stosunku do budynku)
Do sterowania pracg ogrzewania wodnego zaleca sie uktad regulacji
pogodowej. Temperatura wody zasilajgcej instalacje jest dostosowywana
do temperatury zewnetrznej dzieki czujnikowi umieszczonemu na zewnatrz
budynku. Dzieki temu wraz z jej zmiang za pomocag krzywej grzewczej
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zmienia sie temperatura wody krgzacej w ukiladzie. Ten system jest
potgczony z uktadem sterowania petlami/obiegami w pomieszczeniach
za pomocg sterownikéw termostatébw dobowych zainstalowanych
w poszczegoinych pomieszczeniach. Termostaty stosowane
w pomieszczeniach powinny by¢ wyposazone w automatyke, ktéra decyduje
o wczedniejszym uruchomieniu kotta i przygotowaniu cieptej wody
do zasilania petli po to aby zadana temperatura zostata osiggnieta
w odpowiednim czasie (sterowniki dobowe).

12. Informacje o0 zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
a)
Fundamenty - isthiejgce
* Istniejace posadowienie budynku bezposrednie na podtozu
sprezystym uwarstwionym za pomocg taw fundamentowych.

+ Sciany fundamentowe zelbetowe wylewane.
Fundamenty — projektowane

* projektuje sie fundamenty pod pochylnie dla niepetnosprawnych,
zewnetrzne spoczniki i schody.

* Sciany fundamentowe zelbetowe wylewane.

* lzolacja przeciwwilgociowa: 2x masa dyspersyjna asfaltowo-
kauczukowa. Na warstwie chudego betonu izolacja pozioma.
Na S$cianach fundamentowych stykajgcych sie z gruntem
zaprojektowano izolacje pionowa przeciwwilgociowg powierzchniowa.

* Fundamenty projektowane oddylatowane od istniejacej struktury
istniejacq izolacjg termiczng fundamentdéw budynku

b) Sciany
+ Sciany zewnetrzne

o Sciany zewnetrzne — istniejgce
+ Sciany wewnetrzne nosne
o Sciany wewnetrzne - istniejgce
+ Sciany wewnetrzne dziatowe
o Sciany dzialowe wewnetrzne - istniejgce

o Sciany dziatowe wewnetrzne - projektowane — bloczki gazobeton
12 cm/ 20 cm lub pustak ceramiczny

o Sciany dzialowe wewnetrzne — projektowane pustak ceramiczny

o (Czes¢ scian o odpowiedniej odpornosci ogniowej- wg oznaczen na
czesci rysunkowe;j

c) Strop istniejacy.
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d)

f)

9)

Strop nad parterem murowanym, wykonany z Dz 3.

Dach istniejacy.

Dach wielospadowy o kgcie nachylenia potaci 23°

Konstrukcja dachu ptatwiowo - krokwiowa, drewniana. Drewno klasy
C24 - sosna. Krokwie oparte swobodnie na ptatwiach. Ptatwie oparte
na stupach oraz na konstrukcji scian zewnetrznych jako belki ciggte.
Rozstaw tat dostosowaé¢ do danego typu blachy dachowej zgodnie z
wytycznymi producenta.

Poszycie dachu z blacha trapezowa w kolorze czerwonym.
W tym kolorze réwniez obrobki blacharskie oraz rynny i rury
spustowe.

Obrébka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikdéw
antenowych, $niegotapdw, elementéw zwigzanych z utrzymaniem i
konserwacjg kominéw. Zaleca sie¢ zastosowanie obrobek dachowych
systemowych lub mozna wykonaé indywidualnie z blachy stalowej
ocynkowanej.

Rury i rynny spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych
z katalogiem wybranej firmy.

Stolarka zewnetrzna

Stolarka wg zestawienia na rysunku

okienna, PCV — kolor biaty

drzwiowa aluminiowa lub drewniana — kolor grafitowy RAL 7024
Wspétczynnik przenikania Umax dla okien < 0,9 W/(m2xK).

Wspétczynnik przenikania Umax dla drzwi zewnetrznych
< 1,3 W/(m2xK) ) .

Parapety zewnetrzne — blacha powlekana, kolor czerwony

Stolarka wewnetrzna

Drzwi ptytowe w okleinie

W pomieszczeniach sanitarnych (tazienka) stosowac¢ drzwi z kratkg
nawiewna.

Wykonczenie posadzek, scian i sufitow

Sciany i sufity malowane farbg emulsyjng na biato lub kolory
pastelowe

$ciany w tazience, kuchni i kottowni obtozone glazurg

drewno — zagrozone przed wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem,

konstrukcje dachowg zabezpieczy¢é przeciw owadom i grzybom.

elementy stalowe — zabezpieczy¢ poprzez malowaniem farbami
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zewnetrznymi - powtokami antykorozyjnymi.
* Posadzki:
o Wymiana posadzek:
Panele — Ptytki gresowe
1. Demontaz istniejgcego wykonczenia posadzek wykonanego z :
+  Wyktadziny PCV
* Paneli
2. Przygotowanie podtoza
* Podkucie luznej struktury
*  Wyréwnanie zaprawg samopoziomujgca
* Zaimpregnowanie
3. Ulozenie ptytek 35x35 gres szkliwiony
(na kleju elastycznym).

o lzolacje
* lzolacje przeciwwilgociowe

o jzolacja pozioma fundamentow — papa
o jzolacja pozioma — podfoga na gruncie - folia PE
o |zolacja pozioma — strop nad parterem — folia PE
o jzolacja pionowa - 2x Dysperbit
o jzolacja pionowa - folia kubetkowa
* lzolacje termiczne
o podfoga na gruncie — styropian twardy EPS 100-038 — 10,0 cm
o $ciana fundamentowa - polistyren ekstrudowany — 8,0 cm

o $ciany zewnetrzne — styropian EPS 80-036 FASADA- 15,0 cm

h) Wyposazenie technologiczne i instalacyjne obiektu
* Budynek wyposazony bedzie w wewnetrzne instalacje: wody,
kanalizacji sanitarnej, elekirycznej, CO, gazowg oraz wentylacji
grawitacyjnej.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU.

Projektowany obiekt budowlany stanowi przebudowe budynku szkoty
podstawowej w celu zmiany sposobu uzytkowania parteru budynku na potrzeby
Srodowiskowego domu samopomocy.

Przedmiotowa inwestycja bedzie petni¢ funkcje domu samopomocy. W budynku
zlokalizowano pomieszczenia: szatnie, biuro, pom. gospodarcze, pom. socjalne,
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sale integracyjng, sale rehabilitacyjng, sale terapii indywidualnej, pom.
odpoczynku, a takze czes¢ sanitarng oraz komunikacje.

Budynek istniejagcy w technologii tradycyjnej murowanej z pustakdéw
ceramicznych, strop gestozebrowy DZ-3, dach dwuspadowy, pokryty blachg
trapezowa. Budynek parterowy, niepodpiwniczony o uktadzie podiuznym $cian
nosnych. Budynek zaprojektowano na planie litery L. Posadowienie budynku
bezposrednie na podtozu sprezystym uwarstwionym za pomocg stdp
fundamentowych. Stopy i $ciany fundamentowe zelbetowe wylewane.
W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

A/ Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;
Powierzchnia zabudowy: 491,65 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 390,48 m?
Kubatura budynku: 1 730,61 m?
Liczna kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: brak
Wysoko$¢ — 6,41 m od poziomu terenu przy budynku do kalenicy - budynek
klasyfikowany jako budynek jednokondygnacyjny niski.

B/ Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdbw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow
przyjetych do celéow projektowych;

W obiekcie wystepowaé bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie sal
rehabilitacji, warsztatow zajeciowych, kuchni, jadalni, pokoi biurowych,
sanitariatdw, szatni i pomieszczen gospodarczych. W zwigzku z powyzszym
podstawowymi surowcami palnymi beda tworzywa sztuczne, drewno (ptyty
drewnopochodne) i papier, tkaniny, materiaty obiciowe mebli tapicerowanych.
Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatbw niebezpiecznych
pozarowo.

C/ Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen;

Rozpatrywany obiekt jest obiektem, ktdry zgodnie z §209 warunkdéw techniczno-
budowlanych [3.4.] zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. IloS¢
0s6b w budynku — do 50; ilos¢ personelu — do 5.

D/ Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego;

Nie okre$la sie.

E/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:;
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Pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem nie wystepuja.

F/ Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Na podstawie §212 warunkdéw technicznych [3.4] wymagang klasg dla
analizowanego

dwukondygnacyjnego obiektu jest ,D" klasa odpornosci pozarowej. Elementy
budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, spetniajg, co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa
odpornosci | odpornosci
pozarowej ogniowej
budynku elementow
budynku
gtéwna konstrukdia $ciana $ciana
konstrukc dachu strop® zewnetrz- wewne -
ja nosna na'» 2 trzna
1 2 3 4 5 6
D" R 30 (-) REI30 | EI30 (0wi) (-)"

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Y Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
® Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jedli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktdrym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4 Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Gtéwna konstrukcja nosna obiektu spetnia wymagania zatozonej
odpornosci ogniowej.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych ma i bedzie mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla Scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz EI15.
Elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.

klasy

Do wykonczenia wnetrz zastosowanie materiatdw i wyrobdw fatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Elementy okfadzin elewacyjnych beda mocowane do konstrukcji budynku w
sposOb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym
niz 30 minut.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonywane bedg z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wpltywem
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ognia, niewydzielajacych toksycznych produktow spalania oraz nie intensywnie
dymigcych.

Do wykonczenia wnetrz stosowane bedg materiaty co najmniej trudno zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie
dymigce intensywnie.

W pomieszczeniach stosowanie tatwo zapalnych wykfadzin podtogowych jest
zabronione.

Wszystkie wyroby budowlane bedg posiadaty wymagane aktualnie dokumenty
certyfikacyjne.

Oprdcz opisanych wyzej podstawowych zatozen Wykonawca jest zobowigzany
dostosowacd wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

G/ Podziatl na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.
Kottownia gazowa wydzielona scianami o klasie odpornosci ogniowej EI60, a
znajdujagce sie w nich wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne,
kablowe itp. o $rednicy wiekszej niz 0,04 m) beda posiadac¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej EI60 (dla przepustédw wentylacyjnych EIS60). Drzwi do
kottowni o klasie odpornosci ogniowej EI3O0.

H/ Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektéw sasiadujacych;
42,84 m od granicy potudniowo-zachodniej
4,34 m do 4,81 m od granicy p6tnocno-zachodniej
10,78 m od granicy pétnocno-wschodniej
24,7 m od granicy potudniowo-wschodniej i jednoczesnie 6,9 m od budynku
szkoty (odlegtos¢ przyjeta zgodnie z postanowieniami §273 ust. 1 warunkow
techniczno-budowlanych [3.4].
1.
I/ Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb;
2. W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku, spetnione sg
nastepujgce warunki:

a/ wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

b/ drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz budynku,

¢/ dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m

(dtugosc¢ ta moze by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

d/ szerokosS¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt

ludzi nie mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzagcego do ewakuacji do

3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m,

e/ pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 6 o0sob

beda mie¢ wyjscie ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi na zewnatrz tego

pomieszczenia,

f/ szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle, stanowigcych wyijscia ewakuacyjne
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Z pomieszczenia, bedzie wynosi¢ co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy
czym najmniejsza szerokoS¢ drzwi w $wietle oScieznicy bedzie wynosi¢ 0,9, a w
przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m,

g/ szerokoS¢ drzwi ewakuacyjnych z komunikacji na zewnatrz budynku wynosi
1,5m;

h/ szerokos$¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej,
dostosowana proporcjonalnie do liczby osob, do ktérych ewakuacji sg one
przeznaczone, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym
najmniejsza szerokoS¢ drzwi wynosi 0,9 m w Swietle oscieznicy,

i/ wysokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w Swietle oScieznicy,

j/ drzwi wieloskrzydtowe beda mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci w $wietle nie mniejszej niz 0,9 m,

k/ drzwi i inne zamkniecia otworow o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnoSci bedg zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie mozliwos¢ recznego
otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji,

I/ korytarz o dtugosci 49 m,

m/ minimalna szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m
oraz 1,2 m jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb,

n/ wysoko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie jest
wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m,

o/ skrzydta drzwi prowadzacych na droge ewakuacyjng (korytarz) nie beda, po
ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢c wymaganej szerokosci tej drogi — drzwi
otwierane pod katem 180° lub wyposazone w samozamykacze.

p/ max. dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku wynosi min.:

3. - przy jednym kierunku dojscia - 10 m

4. - przy dwoch kierunkach ewakuacji — 40 m,

g/ drogi ewakuacyjne nie sg wyposazone w o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne,
r/ oznakowanie wyjs¢ i drog ewakuacyjnych zgodne z odpowiednig Polska
Norma,

s/ na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest
stosowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych fatwo zapalnych.

J/ Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegollnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej;

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

odgromowg w wykonaniu podstawowym,

wentylacyjng grawitacyjng,

przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia,

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i  ogrzewczej wykonane w  sposéb  zapewniajacy
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nierozprzestrzenianie ognia,

przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow
palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, bedg mie¢ ostone
lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30,

kable w budynku, w czesSciach gdzie bedzie instalacja elektryczna poddawana
przebudowie, dobrane zgodnie z N SEP-E-007:2017-09,

przeciwpozarowe klapy odcinajgce (o ile zajdzie koniecznoS¢ stosowania)
powinny by¢ uruchamiane od zastosowanego wyzwalacza termicznego oraz przez
system sygnalizacji pozaru, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego.

ogrzewanie budynku — kottownia gazowa z kottem o mocy 35 kW.

K/ Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen;
instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu; wytgcznik ten powinien
odcina¢ prad do wszystkich obwodow z wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych
urzadzenia i instalacje ppoz., ktére muszg funkcjonowaé w czasie pozaru,
zasilanie w energie elektryczng z dwoch niezaleznych, samoczynnie
przetgczajgcych sie zrddet energii elektrycznej. Przewody instalacji elektrycznej
poprowadzone bedg zgodnie z wymaganiami postanowien §187 warunkéw
technicznych — zasadami wtasciwej PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami
zastosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej zapewnig ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzgdzenia przeciwpozarowego,

drogi ewakuacyjne wyposazone w oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne, wykonane
zgodnie z PN dotyczacg o$wietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 1 lux
w kazdym miejscy podtogi oraz 5 lux nad urzadzeniami ppoz. gasnicami i
miejscami zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas
zatgczenie max 2 s,

przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych (o ile zajdzie
konieczno$¢  stosowania), uruchamiane od zastosowanego wyzwalacza
termicznego.

Szczegbtowe rozwigzania dla instalacji stuzgcych ochronie przeciwpozarowej w
budynku okreslone bedg w projektach wykonawczych branzowych, uzgodnionych
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych niezaleznie od
uzgodnienia projektu budowlanego, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i
badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

L/ Wyposazenie w gasnice;

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenos$ne spetniajgce wymagania Polskich
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Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic.
Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 6 kg (lub 9 dm?) zawartego w gasnicach
przypada¢ bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku. Odlegto$¢ z kazdego
miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie bedzie przekraczac 30 m. Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go
gaszenia pozaréw grup ABC, w pomieszczeniach kuchennych AF.

M/ Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan;
Wymagana minimalna ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
wynosi 10 dm®s. Miejscowos$

(jednostka osadnicza o liczbie mieszkancow nieprzekraczajgcej 2000), w ktorej
planowana jest inwestycja, posiada w rejonie inwestycji sie

wodociggowg rozgatezieniowg o $rednicy woD80. Na sgsiedniej dziaice od
strony zachodniej, w odlegtosci 50 m od projektowanego budynku, zlokalizowany
jest hydrant DN80 o wydajnosci 7,69 dm?® przy cisnieniu 0,11 MPa (protokét
pomiaréw cisnienia wody w hydrantach zewnetrznych). Najblizej potozone
istniejgce hydranty zewnetrzne DN80 (pokazane na szkicu ponizej) znajdujg sie
w odlegtosci ok. 177 m oraz ok. 290 m. Zgodnie z warunkami okreslonymi przez
zarzadzajgcego siecig hydranty te posiadajg wydajno$é na poziomie min. 5 dm®/s
przy minimalnym ci$nieniu 0,1 MPa.

Do budynku wymagana jest droga pozarowa. Droga pozarowa doprowadzona od
strony pétnocno-wschodniej - droga publiczna. Najblizsze wyjscia z budynku beda
posiadac potgczenie z drogg pozarowg poprzez chodniki o szerokosci min. 1,50 m
o dtugosci do 30 m.
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