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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie techniczne wewnetrznej instalaciji
wody zimnej do celow socjalnych, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, instalacji gazowej dla potrzeb przebudowy istniejgcego
budynku szkoty podstawowej na dom dziennego pobytu.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Pstragdwka, w gminie
Wisniowa, na terenie dziatki nr ewid. 525, 523/1.

2. Podstawa opracowania

» Projekt architektoniczno — budowlany,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz.
1225 tekst jednolity - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

» Projekt zagospodarowania dziafki,

» Obowigzujgce normy i przepisy,

* Uzgodnienia z Inwestorem.

3. Instalacja wodna

Zaopatrzenie budynku w wode instalacji wodnej do celéw socjalno-bytowych
z istniejgcej sieci wodociggowej za pomocg przytgcza wodociggowego. Czesc
istniejgcego przytgcza wody objeta przebudowg ze wzgledu na konieczng zmiane
lokalizacji zestawu wodomierzowego wewngtrz budynku. Nowa lokalizacja
wodomierza gtéwnego zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Obliczenie miarodajnego rozbioru wody —
Miarodajny przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 wynosi:

Rodzaj llosé Woda zimna| ¢gn*n Woda gn*n
punktu przyboréw - n qn [I/s] [I/s] ciepta [I/s]
czerpalnego gnl/s
Umywalka 9 0,07 0,63 0,07 0,63
Zlewozmywak 2 0,07 0,14 0,07 0,14
Natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15
Zmywarka 1 0,15 0,15 - -
Ptuczka 6 0,13 0,78 - -
Zawor ze 3 0,3 0,9 - -
ztaczka
Pisuar 2 0,3 0,6 - -
2q 3,35 0,92
Q obl [/s] 1,04 0,52

Qobl = 0,682*(Z q)°* - 0,14 [dm?¥/s]
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Zapotrz. wody do celéw socjalnych = 1,04 + 0,52 = 1,56 I/s = 5,62 m®h

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej zaprojektowano w elektrycznych
ogrzewaczach c.w.u. - 4 przeptywowych i 1 pojemnosciowym (zgodnie z czescig
graficzng opracowania). Przygotowanie c.w.u. bezposrednio przy punktach poboru —
brak obiegdéw cyrkulacyjnych.

W rozpatrywanym obiekcie brak bedzie instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej wyposazonej w hydranty wewnetrzne dn25 z wezami
pétsztywnymi. Ze wzgleddéw technicznych, funkcjonalnych (istniejgcy przytacz nie
zapewnienia odpowiednich parametrow wymaganych dla hydrantéw wewnetrznych,
a co za tym idzie wystepuje koniecznos¢ przebudowy 100m przytgcza
przebiegajgcego przez dziatki nie nalezace do Inwestora) zgodnie z przepisami
mozliwos¢ wykonania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wyposazonej w
hydranty wewnetrzne dn25 z wezami potsztywnymi, jest bardzo ograniczona. W
zwigzku z tym zaproponowano rozwigzania zamienne zapewniajgce niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowej (wyszczegodlnione w Ekspertyzie w zakresie
zastosowania rozwigzan zamiennych, dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode).

Przewody wody zimnej i cieptej do celéw socjalno-bytowych wykonaé z rur np.
PE/A/PE o potagczeniach zaprasowywanych lub z rur polipropylenowych PP o
potgczeniach zgrzewanych. Przewody instalacji wodnej i podejscia do przyboréw
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez sciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej, ktéra powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

Przy przejsciach rurociggami przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego
nalezy zastosowac zabezpieczenia ognioochronne np. HILTI. Przejscia instalacyjne
w elementach oddzielenia powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang
dla tych elementow.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy jg podda¢ probie szczelnosci.
Probe nalezy przewidzie¢ przy cisnieniu 1,5 - krotnie wyzszym od cisnienia
roboczego, przed zakryciem catej instalacji. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje
wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. W przypadku wystgpienia przeciekow podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg
prébe od poczatku. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wodng nalezy
doktadnie przeptuka¢ wodg oraz poddac dezynfekciji.

Po zmontowaniu rurociggi instalacji zaizolowac¢ cieplnie przy pomocy otulin
termoizolacyjnych, polietylenowych. Izolacje wykonaé¢ zgodnie z DTR-kg producenta
izolacji. Przewody wody zimnej nalezy zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej
gr. 13 mm. Przewody wody cieptej i cyrkulacji izolowa¢ otulinami o grubosci w
zalezno$ci od Srednicy rury:
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Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiatl 0,035 W/(m-K))
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy rury wewnetrznej
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 152 wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 152 wymagan z poz. 1-4
Przewody prowadzone w posadzce 6mm
Tabela 1.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do istniejgcych
bezodptywowych zbiornikow na $cieki. Nie projektuje sie zmian w instalacji
kanalizacyjnej na zewnatrz budynku. Zmiany projektowane sg w instalacji kanalizaciji
sanitarnej wewnatrz budynku, w tym: zmiana trasy przewoddéw prowadzonych w
ziemi pod podtoga, zmiana lokalizaciji i liczby piondéw kanalizacyjnych, zmiana liczby i
lokalizacji przyboréw sanitarnych.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wg PN-92/B-01707
dla budynku wynosi:

Rodzaj punktu llos¢ przyboréw Réwnowaznik AWs*n
czerpalnego -n odptywu AWs

Umywalka 9 0,5 4.5
Wpust podtogowy 6 1 6
Wc 6 2,5 15
Zlewozmywak 2 1 2
Pisuar 2 0,5 1
Zmywarka 1 1 1
> AWs 29,5
qobll/s 2,72
Qoo = K*(ZAWS)®® [dmP/s] = 2,72 [dm¥/s]

gdzie:

K — odptyw charakterystyczny [dm®/s], dla budynku K = 0,5 [dm?/s].

Kanalizacje sanitarng w budynku wykonaé z rur i ksztattek PVC lub PP
kanalizacyjnych o potgczeniach uszczelnianych gumowymi uszczelkami. Scieki z
kazdego przyboru sanitarnego odprowadzane beda podejsciami do gtéwnych pionéw
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kanalizacyjnych lub do przewoddéw poziomych prowadzonych pod podtogg jak w
czesci graficznej niniejszego opracowania.

Spadek podtuzny rurociggéw poziomych o srednicy @110mm i @160mm nie
powinien by¢ nizszy odpowiednio od 2,0% (110mm) i 1,5% (160mm). Przewody
kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod przewodami elektrycznymi.

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewkami.
Na pionach, przed przejsciem do przewodéw odptywowych, nalezy zamontowaé
czyszczaki i zapewni¢ do nich swobodny dostep. Na pionach niewyprowadzanych
nad dach nalezy zamontowac zawory napowietrzajgce.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-01707.

Mocowanie przewodéw do $cian uchwytami, rozstaw uchwytéw co 1m.,
obejma uchwytu powinna mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy rurg a uchwytem
stosowac elastyczng podktadke.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone przez fundamenty i pod tawami, nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC o dwa rozmiary wiekszych od
prowadzonego w nich przewodu.

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sciekédw sanitarnych nalezy
obserwowa¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych
przyboréw sanitarnych. Przewody kanalizacyjne i ich pofgczenia nie powinny
wykazywac przeciekdw.

5. Instalacja grzewcza

Istniejgca instalacja grzewcza w budynku zasilana jest z kotta gazowego
Ferroli Rendimax 30 PV. Instalacja w systemie zamknietym z przeponowymi
naczyniami wzbiorczymi. Przewody wykonane sg z rur stalowych czarnych o
potgczeniach spawanych. Prowadzenie przewoddéw c.o. po wierzchu scian. Grzejniki
stalowe ptytowe wyposazone w zawory z gtowicami termostatycznymi oraz zawory
powrotne. W najwyzszych punktach instalacji zamontowane sg odpowietrzniki
automatyczne.

Projektuje sie wymiane istniejgcego kotta gazowego, demontaz niektérych
grzejnikbw, montaz kilku nowych grzejnikbw (ptytowych i drabinkowego
tazienkowego) oraz niewielkie zmiany w prowadzeniu przewodéw c.o. - zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

Bilans ciepta (zapotrzebowanie na ciepto) wykonano w oparciu o:

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946 i PN-EN 12831:2006.
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne przyjeto zgodnie z
normami: PN - 82/B - 02402, PN-82/B-02403.

+ Temperatura wody grzejnej — 80/60°C

« Cisnienie statyczne w instalacji c.0. — 2,5 atm

* Ogrzewanie bez przerwy lecz z ostabieniem w nocy

» Strefa klimatyczna Il — temperatura zewnetrzna: - 20°C
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*  Wietrzno$¢ miejscowa: mata
* Potozenie budynku: nieostoniete

Dla pokrycia powyzszych potrzeb cieplnych w kottowni zaprojektowano kociot
gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny wiszacy o mocy 35kW, np. - De Dietrich
Evodens AMC 35, Viessmann VITODENS 100-W 2F 35kW lub Junkers Bosch
Condens 5-35kW. Moze zosta¢ zainstalowany dowolny kociot innego typu o
analogicznej wydajnosci posiadajgcy atesty.

Kociot bedzie wyposazony w automatyke sterujgcag pogodowo-czasowg opartg
na mikroprocesorowym sterowniku. Temperatura wody zasilajgcej bedzie
regulowana w zaleznosci od temperatury powietrza zewnetrznego. Nominalne
parametry wody w instalacji wynoszg 80/60 °C.

Instalacja c.o0. systemu zamknietego powinna by¢ zabezpieczona, zgodnie z
PN - 99/B 02414, przeponowym naczyniem wzbiorczym, np. Reflex 35 NG i
sprezynowym zaworem bezpieczenstwa, np. SYR 1915 34”. Naczynie przeponowe
zamontowac na rurociggu powrotnym do kotta, a zawér bezpieczenstwa na rurociggu
zasilajgcym.

Na gtownym przewodzie zasilajgcym c.0. wychodzgcym z kotta nalezy
zamontowac¢ separator powietrza, a na przewodzie powrotnym - separator
zanieczyszczen. Instalacje c.o0. wyposazy¢ w system napetniania z instalacji
wodociggowej. Skropliny z kotta odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon
i neutralizator skroplin.

Urzadzenia zainstalowane w instalacji grzewczej powinny posiadac¢ aprobaty
techniczne lub by¢ zgodne z PN, urzadzenia zabezpieczajgce i zbiorniki ci$nieniowe
- odpowiada¢ przepisom Dozoru Technicznego i by¢é zamontowane zgodnie z PN -
99 /B - 02414.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢é w oswietlenie sztuczne o stopniu
ochrony IP-24. Nalezy zapewni¢ wyposazenie umozliwiajgce dostarczenie do kotta
wody o odpowiedniej jakosci oraz odprowadzenia jej do kanalizaciji.

Rurociggi instalacji grzewczej nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem
Srednich zgodnie z normg B-74200. Zastosowa¢ armature tagczong na gwint.

Rurociggi powinny zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie, tzn.: oczyszczone z
rdzy do drugiego stopnia czystosci odrdzewiaczem fosforowym z réwnoczesnym
szczotkowaniem, nastepnie przemyte wodg i osuszone. Rury nalezy pomalowac
jednokrotnie farbg podktadowag, a nastepnie dwukrotnie emalia nawierzchniowag
syntetyczna.

Poziomy instalacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem, w celu umozliwienia
odwodnienia instalacji. Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych.
Przejscia przez sciany ogniowe nalezy uszczelnic masg o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej $ciany. W najwyzszych punktach zamontowac
automatyczne zawory odpowietrzajgce, a w najnizszych zawory spustowe.

Rurociggi rozprowadzajgce podwieszane do elementéw konstrukcyjnych,
przewody prowadzone natynkowo.
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Po dokonaniu catkowitego montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy
podda¢ jg prébie na zimno oraz na gorgco. Po prébie szczelnosci na elementach
rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan, widocznych odksztatcen
plastycznych, rys witoskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie
powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy
przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach
przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

6. Instalacja gazowa

Budynek istniejgcy zasilany jest w gaz za pomocg istniejgcego przytgcza ga-
zowego S$redniego ciSnienia fi20mm. Uktad redukcyjno-pomiarowy istniejacy w
skrzynce gazowej na $cianie zewnetrznej budynku. Gaz w budynku wykorzystywany
jest do celéw grzewczych i do przygotowania positkdw.

W budynku znajduje sie obecnie kociot gazowy centralnego ogrzewania Fer-
roli Rendimax 30 PV. Projektuje sie wymiane kotta istniejgcego na kondensacyjny o
mocy 35W, rowniez zasilany gazem ziemnym, np. - De Dietrich Evodens AMC 35,
Viessmann VITODENS 100-W 2F 35kW lub Junkers Bosch Condens 5-35kW.

Ze wzgledu na zmiane lokalizacji kotta grzewczego i kuchenki gazowej projek-
tuje sie przebudowe czesci instalacji gazowej z demontazem niektérych przewodow i
wykonaniem nowych — zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Projektowany jest demontaz istniejgcego podejscia gazowego do kotta i wyko-
nanie nowego podejscia dn20. Na podejsciu gazowym do nowego kotta nalezy za-
montowac kurek odcinajgcy kulowy dn20 oraz filtr siatkowy do gazu dn20.

Projektowany przewdd gazowy prowadzi¢ przy powierzchni scian wewnetrz-
nych w odlegtosci 2cm od tynku i mocowa¢ w odstepach co 1,5-2,0 m do Sciany.
Odlegtosci miedzy przewodami gazu, a innymi przewodami prowadzonymi poziomo
winny wynosi¢ minimum 0,1m, oraz winny by¢ prowadzone powyzej pozostatych in-
stalacji. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyj-
nymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02m.

Kociot gazowy nalezy potgczyé ze stalowymi przewodami instalacji gazowe;j
na state. Zamontowa¢ zawér odcinajgcy doptyw gazu, w miejscu tatwo dostepnym, w
odlegtosci nie wiekszej niz 1m od krdéca przytgczeniowego.

Wysokos¢ pomieszczenia kottowni w ktérym projektowany jest kociot gazowy
wynosi 2,77m /zgodnie z warunkami technicznymi min. 2,2m/.

Kubatura pomieszczenia kottowni wynosi V = 35,84 m?/zgodnie z warunkami
technicznymi minimum V = 8 m®dla pomieszczen w ktérych zainstalowano urzgdze-
nia pobierajgce powietrze do spalania z tych pomieszczen/.

W pomieszczeniu kottowni projektowany jest kociot gazowy pobierajgcy po-
wietrze do spania z pomieszczenia. W kottowni nalezy zapewni¢:

* Nawiew powietrza — projektowany kanat nawiewny typu ,Z” umieszczo-
ny w $cianie zewnetrznej na wys. do 0,30m nad posadzkg o wymiarach
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25x20cm (powierzchnia czynna min. 300cm?). Po stronie zewnetrznej
$ciany kanat nalezy zabezpieczy¢ ostong z siatki.

» Wentylacje wywiewng - otwér niezamykany o powierzchni nie mniejszej
niz 200cm?. Zaprojektowano kanat wentylacji grawitacyjnej typu spiro o
$rednicy min. 160mm (powierzchnia czynna min. 200cm?).

Odprowadzenie spalin z projektowanego kotta kondensacyjnego za pomoca
jednego przewodu spalinowego 080mm ze stali kwasoodporne.

Sprawnos¢ przewoddw spalinowych i wentylacyjnych musi by¢ potwierdzona
pisemnie przez protokdt Mistrza kominiarskiego.

Sprawdzenie instalacji gazowej polega na: kontroli zgodnosci wykonania z
projektem, kontroli jakosci wykonania, sprawdzeniu szczelnosci instalacji. Gtéwng
prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtéwnej préby
szczelnosci instalacji gazowej powinno wynosi¢ 0,05MPa. Dla instalacji lub jej czesci
znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym cisnienie czynnika probnego powinno
wynosic¢ 0,1 MPa.

Przy prébie gtéwnej pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczaé
po uptywie 15-30 min od chwili napetnienia przewodéw powietrzem. Wyniki gtéwnej
préby szczelnosci uznaje sie za pozytywne, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia. Z
przeprowadzonej gtbwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokét, ktdéry powinien
by¢ podpisany przez witasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe.

Stan technicznej sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien byé
kontrolowany réwnoczesnie z kontrolg stanu technicznego przewodoéw i kanatéw
wentylacyjnych oraz spalinowych.

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robét budowlano-montazowych cz. II” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” przy zachowaniu aktualnie obowigzuja-
cych przepiséw bhp i ppoz.

8. Uwagi koncowe

- Montaz instalacji wodociggowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta
rur. Nalezy stosowa¢ ogélne warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
instalacyjnych.

- Montaz kanalizacji z rur PVC nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta
rur. Nalezy stosowa¢ ogélne warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
instalacyjnych.

- Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonhczenia zastosowane w catej
inwestycji muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z
polskimi normami i przepisami.
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BRANZA: INSTALACJE SANITARNE PR

- Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. || — Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych” z zachowaniem przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz
wymaganiami producentéw urzadzen zastosowanych w projekcie.

- Dopuszcza sie stosowanie innych materiatbw i urzadzen w uzgodnieniu z
Inwestorem oraz projektantem. Zastosowane inne materiaty i urzgdzenia majg miec
parametry rbwnowazne z zastosowanymi w dokumentacji.

- Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r poz. 1225), oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il — Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych”.

- Typy poszczegélnych przyboréw sanitarnych i armatury okreslic w uzgodnieniu
z Inwestorem.
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