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1 OPIS TECHNICZNY
do koncepcji instalacji klimatyzacji

1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Wytyczne otrzymane od Inwestora.

- Podklady architektoniczno-budowlane.
- Obowiazujace normy i przepisy.

- Wizja lokalna

1.2 Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest koncepcja instalacji klimatyzacji pomieszczen biurowych budynku
UG w Rozwienicy. Niniejszym opracowaniem obj¢te sa dwie kondygnacje budynku.
Instalacja klimatyzacji ma obejmowa¢ 26 pomieszczeni na poszczegdlnych kondygnacjach:
e Parter — 13 pomieszczen
e [ pietro — 13 pomieszczen

1.3 Lokalizacja i charakterystyka obiektu
Budynek jest obiektem istniejacym, trzykondygnacyjnym z czego jedna kondygnacja jest
kondygnacjg podziemna. Obiekt zlokalizowany jest w RozZwienicy.

1.4 Zakres robét

¢ Dostawa i montaz jednostek wewnetrznych oraz zewnetrznych instalacji klimatyzacji

¢ Dostawa i montaz sterownikéw lokalnych oraz sterownika centralnego

* Wykonanie instalacji chtodniczej (instalacja freonowa)

e Wykonanie instalacji sterowniczej

e Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin

¢ Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego urzadzen klimatyzacyjnych

e Dostawa i montaz systemowych konstrukcji wsporczych pod jednostki zewnetrzne
klimatyzacji.

e Dostawa i montaz modulowych ogrodzen dla wydzielenia miejsc montazu jednostek
zewnetrznych.,
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1.5 Instalacja klimatyzacji

1.5.1 Konfiguracja uktadéw
Dla pomieszczefi objgtych klimatyzacja projektuje si¢ 5 niezaleznych systeméw

klimatyzacyjnych:

System Kondygnacja
K1 Parter — cze$é wschodnia
K2 I pietro — cze$¢ wschodnia
K3 I pietro — serwerownia(split)
K4 I pigtro — cze$¢ zachodnia
K5 parter — cze$¢ zachodnia

Dzigki podzieleniu pomieszczen klimatyzowanych na 5 niezaleznych systeméw uzyskujemy duza
niezaleznos¢ pracy ukladéw. Zastosowanie wigkszej liczby systeméw umozliwia prace jednych
ukladéw w funkcji grzania, natomiast inne uklady w tym czasie moga pracowaé w funkcji
chiodzenia. W rozwigzaniu tym stezenia graniczne czynnika freonowego w przypadku
rozszczelnienia instalacji nie zostang przekroczone a wigc nie ma konieczno$ci wykonywania
systemow detekcji wycieku czynnika.

1.5.2 Rozwigzania projektowe

Dla pomieszczen objetych klimatyzacja projektuj¢ si¢ 4 niezalezne systemy miniVRF produkcii
Midea Electric oraz pojedynczy system split obstugujacy serwerownie. Kazdy z systeméw sklada
si¢ z jednostki zewnetrznej oraz podigczonych do niej jednostek wewnetrznych. Lokalizacje
urzadzen pokazano w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.

Jako jednostki wewngtrzne projektuje si¢ jednostki wewnetrzne typu nasciennego oraz
kasetonowego

Jednostki zewngtrzne zostang zlokalizowane w dwéch miejscach na poziomie terenu przy
budynku(zgodnie z rzutami).

Jednostki zewngtrzne stanowi¢ beda agregaty miniVRF:
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1.5.3 Sterowanie lokalne
Sterowanie pracg jednostek wewngtrznych przewiduje si¢ za pomoca sterownikéw

przewodowych.

Sterownik umozliwia:
- Wigczenie/wylaczenie jednostki wewnetrznej
- Zmiang trybu pracy (chtodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja)
- Nastawe temperatury (co 0,5°C)
- Ustawienie biegu wentylatora(7 biegéw)
- Ustawienie kgta zaluzji
Kazde pomieszczenie zostanie wyposazone w niezalezny sterownik lokalny.

1.5.4 Sterowanie centralne
Sterowanie wszystkimi urzadzeniami realizowane bedzie za pomoca sterownika centralnego

Sterownik centralny umozliwia sterowanie wszystkimi systemami klimatyzacyjnymi z jednego
miejsca.
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1.6 Woytyczne elektryczne
Nalezy wykonac¢ instalacj¢ elektryczna zasilajacg urzadzenia.
Pobér mocy przedstawiono w tabeli ponizej:
Nominalny Miejsce
System Urzadzenie Zasilanie pobor doprowadzenia
mocy [kW] zasilania
K1 Jednostka zewnetrzna 400V~ 4,52 Do agregatu
K2 Jednostki wewnetrzne 230V~ 2.3 Do agregatu
K3 Jednostka zewnetrzna 230V~ 1,55 Do agregatu
K4 Jednostka zewnetrzna 400V~ 3,95 Do agregatu
K5 Jednostka zewnetrzna 400V~ 53 Do agregatu
- Jednostki wewnetrzne 230V~ 1 Do jednostek wew.
SUMA 23,92 kW




URZADZENIA

Midea MULTI

MULTI_._ NOWOSC
MULTI MAX

R410A

Systemy MULTI+ i MULTI MAX s3 rozwigzaniem
zapewniajacym réwnomierny komfort w catej
przestrzeni obiektu z wykorzystaniem nawet
do 40 jednostek wewnetrznych w uktadzie.
Zapewnia bardzo szybkie osiagniecie warunkéw

komfortu cieplnego, przy zachowaniu wysokiej

efektywnosci energetyczne;j.
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SERIA MULTI+ / MULTI MAX
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UNIKATOWE CECHY:
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Kompaktowe agregaty dajg mozliwos¢
podtaczenia do 40 jednostek wewnetrznych
w systemie, zapewniajgc komfort klimatyzacji na
catej przestrzeni obiektu.

BOGATA GAMA

JEDNOSTEK

Jednostki wewnetrzne systemu mozna
dowolnie konfigurowa¢. Do wyboru bogata
oferta modeli: kasetonowe, $cienne, kanatowe,
podstropowo-przypodtogowe. System klimatyzacji
zapewnia nie tylko komfortowe  warunki
w pomieszczeniu, ale takze dopasowanie do kazdego
wystroju wnetrza.

UDOGODNIENIA

1=K | |

System  klimatyzacji daje  mozliwos¢
poprowadzenia instalacji chtodniczej o dtugosci do
120 m. Instalacja w bezpieczny sposéb taczona jest za
pomocg tréjnikéw lub prowadzona do rozdzielacza
4-portowego, ktéry reguluje przeptyw czynnika
chtodniczego i upraszcza t3czenie rur za pomoca
potaczen srubowych.

Jer
DO WYBORU 40 MODELI
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REKOMENDOWANY ZAKRES TEMPERATUR PRACY
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ELASTYCZNA INSTALACJA

v

~~ System klimatyzacji oferuje poprowadzenia dtugich linii instalacyjnych:

72-90 123-175 ; 20.0-26.0 i 28.0-50.4
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, 50 70 U 70 70
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SERIA MULTI+ / MULTI MAX

DANE TECHNICZNE MULTI+
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Wydajnos¢ jest ustalona na podstawie nastgpujacych warunkow:

Chiodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°C WB

Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB

Dtugosc orurowania: Dtugos¢ polczonych rur wynosi 7.5 m. réznica poziomow wynosi 0.

Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A GWP=2088)

Dla poprawnej pracy jednostek zewnetrznych w trybie pompy ciepta. konieczne jest zastosowanie grzatki tacy ociekowej lub zapewnienie swobodnego odptywu kondensat
w inny sposéb. Dabor odpowiedniego rozwiazania jest w gestii instalatora.

*Po konsultacji z Doradcg techniczno-handiowym.
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Wydajnosc jest ustalona na podstawie nastepujgcych warunkdw:
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°C WB
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB
Dtugosc orurowania: Diugost potaczonych rur wynosi 7.5 m.réznica poziomow wynasi 0.
Urzadzenie zawiera flucrowane gazy cieplarniane (R410A GWP=2088)
Dla poprawnej pracy jednostek zewnetrznych w trybie pompy ciepta. konieczne jest zastosowanie grzatki tacy ociekowej lub zapewnienie swobodnego odptywu kondensat
w inny sposéb. Dobor odpowiedniego rozwiazania jest w gestii instalatora.
*Po konsultacji z Deradca techniczno-handlowym.
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