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1.1. Przedmiot specyfikac;ji.

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest wymiana wymiana instalacji elektrycznej
wewnegtrznej, SAP, LAN w budynku Dworku w Rozwienicy — Il etap parter i czesciowo pietro.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

- Instalacji oswietlenia ogélnego, oraz gniazd dla parteru z uwzglednieniem projektu aranzaciji
wnetrz dla pomieszczen: gabinet Wojta, sekretariat, gabinet Sekretarza, sala §lubéw, sala narad,
hol

« Instalacji o$wietlenia og6inego, oraz gniazd dla czesci pietra

« Montazu rozdzielnic bezpiecznikowych: T2, T3, T5

« Instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ciggéw komunikacyjnych parteru

« Sieci strukturalna LAN dla parteru, uwzgledniajgca projekt aranzacji wnetrz dla pomieszczen jw.,
oraz czesSci pietra

» Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP) dia catego budynku

Zakres ten obejmuje:

> W zakresie kanatéw kablowych:

1. Tras kablowych z kanatéw kablowych stalowych i PCV we wszystkich ciggach
komunikacyjnych

> W zakresie instalacji oSwietleniowej i gniazd 230V ogdlnodostepnych:

1. Wykonanie instalacji elektrycznej przewodem: YDY 3x2,5mm? i YDY 3(4)x1,5mm? w rurze
PCV p/t lub w korytku kablowym

Montaz gniazd 230V DATA

Wykonanie i montaz rozdzielnic T2, T3,i T5 .

Wykonanie pomiaréw kontrolnych

HON

\4

W zakresie instalacji SAP:

. Wykonanie systemu SAP

. Wykonanie centrali PPOZ.

. Montaz nowych elementéw wykonawczych systemu SAP

. Uruchomienie systemu, oraz wykonanie pomiaréw ochronnych

V pwoN-

W zakresie instalacji komputerowe;:

Montaz PPD,

Wykonanie potagczerh GPD i PPD przewodem UTP kat. 6 ekranowanym

Wykonanie nowej instalacji komputerowej z gniazdami RJ45 oraz teletechnicznej z
gniazdami RJ11 dostosowanymi do ilosci uzytkownikoéw danych pomieszczen

Uk#(a:\g/an/ie przewodow UTP kat 6 ekranowane i 5e w kanatach kablowych oraz w w rurze
PCV plt

Montaz gniazd koricowych RJ45 i RJ11.

W zakresie instalacji elektrycznej gniazd 230V dedykowanych:

Vo » wh=

Wykonanie instalacji elektrycznej przewodem YDY 3x2,5mm? w rurze PCV p/t
Montaz gniazd 230V DATA
Wykonanie pomiaréw kontrolnych

ol S



1.4  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania w oparciu o: ZALOZENIA
OGOLNE i ZALOZENIA SZCZEGOLOWE, WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT- INSTALACJE ELEKTRYCZNE oraz polecenia Inspektora Nadzoru zapisane w Dzienniku
Budowy. Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatébw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji .Materialy przetargowe
zawierajg wszystkie informacje stuzace do wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach. W
razie niescistosci Wykonawca jest zobowigzany do zadania pytania uscislajgcego.

1.5 Materialy

Do wykonania instalacji SAP, LAN i elektrycznej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w spos6b okreslonych aktualnymi normami.
Szczegbtowy wykaz materiatdw wraz z parametrami technicznymi zawierajg Zestawienia
Materiatow ( zatgcznik do przedmiaru ) Przy zakupie i montazu nalezy $cisle przestrzegaé
wymogow zawartych w specyfikacji.

Istniejgcy instalacje nalezy catkowicie zdemontowac.

a. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typoéw i ilosci w zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

b. Transport
W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Magazynowanie: materialy do wykonania instalacji elektrycznej nalezy sktadowaé na budowie w
pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami, w
pojemnikach. Zaleca si¢ dostarczanie urzgdzen na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

c. Wykonanie robét

Wykonawca rob6t elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu urzadzen dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia , ze roboty budowlane zostaty zakoriczone i odebrane
zgodnie z obowigzujgcymi wymogami ST cz. budowlane;.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét budowlanych z rozwigzaniem
elektrycznym. W szczeg6ino$ci nalezy zwréci¢é uwage na wiasciwe wykonanie kanatéw, wnek i
przepustow. Elementy, co do ktérych Wykonawca ma watpliwosci co do szczeg6téw montazowych
powinien zada¢ pytanie Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do montazu.

1.9  Montaz przewodéw warunki ogélne

Przewody powinny by¢ prowadzone zgodnie z technologig przyjeta w PB i przedmiarze.

Instalacje nalezy wykonaé¢ z przewodoéw miedzianych kabelkowych osprzetu p/t. lub w kanatach
kablowych — zgodnie z przedmiarem. Szczeg6towe zestawienie osprzetu instalacyjnego zawarto w
projekcie wykonawczym.



Wszelkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez firmy
majgce do tego uprawnienia i przeszkolonych ludzi. Po zakonczeniu robét przeprowadzié
wymagane przepisami pomiary kontrolne.

1.10 Kontrola jakosci robot

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Nie dopuszcza sie stosowania
do robdt materiatéw, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét.

1.11  Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi instalacji elektrycznej sa:

- [szt.] oprawy, osprzet

- [m] kabli i przewodow.

llo$¢ roboét okresla sig na podstawie przedmiaru z uwzgiednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze .

1.12 Odbior robot
Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

5. Odbior materiatow i urzgdzen powinien obejmowaé zgodnoséci Zestawieniem Materiatéw
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw ich zgodnosci z wystawionymi
przez dostawcéw lub producentéw $wiadectwami jakosci atestami, certyfikatami. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu i urzadzen z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien byé on zbadany
laboratoryjnie. Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatow, ktérych whasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Wyniki odbioréw materiatéw i urzadzers powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

6. W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory robét ulegajacych
zakryciu i zanikajgcych: przejscia dla przewodéw przez §ciany i stropy. Z odbioréw robét
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$é wykonania
oraz przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidiowego montazu.

7. Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz prob dziatania urzgdzen nalezy dokonaé
korcowego odbioru technicznego instalacji elektrycznej. Przy odbiorze koicowym powinny
by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty: Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych
materiatébw (Swiadectwa jakosci, atesty , certyfikaty), Protokoty z odbioréw robét
czesciowych i zanikajgcych, Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw. Przy odbiorze
koricowym nalezy sprawdzi¢: -zgodno$¢ wykonania z ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od sytuacji wyjsciowej, -protokoty z odbioréw
czesciowych i zanikajgcych, oraz realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

113 Podstawa ptatnosci

> Placi si¢ za ustalong ilo$¢ metréw biezacych utozonych przewodéw kablowych oraz sztuk
zamontowanych urzadzen wg cen jednostkowych robét.

» Wykonawca dokona wyceny rob6t w oparciu o zatagczony przedmiar robét opracowany na
podstawie  katalogow KNR i KNNR. Celem skalkulowania wartosci jednostkowej robét
moze sig¢ postuzy¢ cenami rynkowymi robét publikowanymi w wydawnictwach Sekocenbud
,Intercenbud sktadnikéw cenotwoérczych.( stawki r-g ,narzuty )
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Przepisy zwiagzane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z
pézn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

PN-75/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pézn. zm.).
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