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Przedmiar robét
Nr | Podstawa Opis robot Jm | llosé
(- Kosztorys ROZWIENICA PALC -lI E_TA_P - PRZEDMIAR - |
1 |Element TABLICE ROZDZIELCZE T2, T3i TS |
1.1 |KNNRS 5/201/3 Montaz tablicy T2 kompletnie wyposazonej - szt 1
1.2 |KNNRS 5/101/3 Montaz tablicy T3 kompletnie wyposazonej kpl 1
1.3 |KNNRS 5/101/3 Montaz tablicy TS kompletnie wyposazonej kpl 1
2 Element Wykonanie tras kablowych - _
21 ;KNNR 5/1101/7 | Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 5-kg, wysiegnik do K-400 B szt 160
2.2 |KNNR 5/1101/7 |Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 5-kg, wysiegnik do K-100 |szt 130,
2.3 |KNR 508/705/8 |Przykrecanie korytek U575, do gotowych otworéw, szerokosci 200-mm - analogia koryto kablowe
perforowane ocynkowane 400x60 gr 1.0mm m 50
2.4 |KNR 508/705/8 |Przykrecanie korytek U575, do gotowych otworéw, szerokosci 200-mm - analogia koryto kablowe |
~ |perforowane ocynkowane 100x40 gr 0,75mm m 30
25 |KNNR5/110/5 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodiogowe i §cienne), przykrecane na betonie -
N Listwa dzielona PCV 40x25 - - m 50
2.6 |KNNR 5/1209/8 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dlugo$¢ przebicia do 2+1/2 cegly, Fi'25'mm
(1 otwor 25
2.7 \Uszczelnienie PPOZ przepustow w $cianach i stropach B  |kpl. 1
3 Element INSTALACJE ODBIORCZE PARTER - INSTALACJA W POMIESZCZENIACH NIE
| UJETYCH W PROJEKCIE ARANZACJI WNETRZ - i
3.1 |KNNRS 5/405/1 |Wypusty o$wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach
1(4) |administracyjnych, na wylacznik lub przelgcznik $wiecznikowy, na cegle, przetacznik $wiecznikowy szt B 45
3.2 |KNNRS 5/405/3 Wypusty o$wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach |
(V3] |ladministracyjnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z, na cegle ~ |szt | 73
3.3 | KNNRS 5/502/1 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - TYP 1 '
B (O  |kpl 7
3.4 KNNRS 5/502/1 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - TYP 2
(1) | - kpl | 10
3.5 |KNNRS 5/502/1 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - TYP 4
(1) | B B kpl 8
3.6 | KNNRS 5/502/1 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - oprawa awaryjna i ewakuacyjna
(€ | kol 25
3.7 |KNNRS 5/502/1 |analogia - montaz wentylatoréw kanatowych wspomagajacych wentylacje grawitacyjng
() o - kpl 2
4 Element INSTALACJE ODBIORCZE PARTER - INSTALACJA W POMIESZCZENIACH UJETYCH
W PROJEKCIE ARANZACJI WNETRZ ] B |
4.1 |KNNRS 5/405/1 |Wypusty o$wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach
(4) administracyjnych, na wyfacznik lub przetgcznik $wiecznikowy, na cegle, przetacznik $wiecznikowy |szt 34
4.2 |KNNRS 5/405/3 |Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach
(2) ~ |administracyjnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z, na cegle |szt 68
43 |KNNRS 5/502/1 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - Zyrandol A/G |
(. _ kpl 1
4.4 |KNNRS 5/502/1 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - Kinkiet B/G
(1) B B kpl 9
45 |KNNRS 5/502/1 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - Zyrandol C/G
(1) - kpl 1
4.6 |[KNNRS 5/502/1 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - Zyrandol A/SN
B &) _ - - kpl 3
4.7 |KNNRS 5/502/1 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - Kinkiet B/SN |
() - S _ kpl ——4
4.8 KNNRS 5/502/1 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych - Zyrandol A/SS
M | I — kel 1]
4.9 |KNNRS 5/502/1 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - Kinkiet B/SS
(1 | - e B kpl 9
4.10 KNNRS 5/502/1 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - Zyrandol A/BS
Q) S = |kl 1]
4.11 |[KNNRS 5/502/1 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych - Kinkiet B/BS
[(1) - S kpl 4
4.12 [KNNRS 5/502/1 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - Zyrandol A/SE
SN ) R A B kel 1
4.13 |KNNRS 5/502/1 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych - Kinkiet B/SE |
1) . kpl | 4
414 KNNRS 5/502/1 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - Zyrandol A/H
1 [kpl | 1
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Nr | Podstawa Opis robét Jm | Hosé
4.15 |KNNRS 5/502/1 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - Zyrandol AW |
1) kpl 1
5 |Element INSTALACJE ODBIORCZE PIETRO B
51 |KNNRS 5/405/1 Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach
1(4) administracyjnych, na wylacznik lub przetgcznik Swiecznikowy, na cegle, przetgcznik $wiecznikowy szt 24
5.2 KNNRS 5/405/3 Wypusty o$wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach
(@ - administracyjnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10Ai 10A/Z, na cegle |szt 65
.3 |KNNRS 5/502/1 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych,
1) [kpl 25
5.4 KNNRS 5/502/1 |analogia - montaz wentylatoréw kanatowych wspomagajacych wentylacje grawitacyjna ' |
(1) kpl 2
55 KNNRS 5/303/2 Linie zasilajgce prowadzone w rurach winiaurowych pod tynkiem, przewody DY2,5 mm2, rura Fi 28 I
(2) ~_\mm, na cegle KUCHNIAEL - B m .l 19
6 |Element SYGNALIZACJA PRZYZYWOWA W SANITARIACIE DLA NIEPELOSPRAWNYCH 1
6.1 |KNR 403/1001/1 |Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych mechanicznie, podioze: cegla m 6
6.2 |KNR 508/109/1 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd,
i rura Fi 16mm - m Al 6
6.3 |KNR 508/207/1 Przewody TP kat 5wciagane do rur, - m 7
6.4 |KNR 508/301/20 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, wykonanie $lepych otworow mechanicznie, cegla |szt 4
6.5 |KNR 506/404/1 |Instalowanie elementéw sygnalizacji przyzywowej do toalet ABB SIGNAL kompletna wraz z
podtaczeniem analogia
. - R=0,955 M=1,000 S=1,000 B szt 1
7 ___!Ef[nent SIEC STRUKTURALNA PARTER
iKNR 401/330/8 |Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, glebokosé do 1 1/2 cegly -
- serwer PPD - m2 3
7.2 |KNR 401/705/3 |Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(1) |$cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 50-cm |m 8
7.3 KNNR 5/404/4 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50-kg - analogia SERWER PPD (szafa RACK 12U
(600x450), UPS, panele krosowe, panel porzadkujace przebiegi kabli krosowych, p&tki na sprzet [
aktywny, switche) ~ |kpl. 1]
7.4 KNR 401/210/2 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekrdj do 0,040-m2 - analogia instalacja
| _ podiogowa |m 25
7.5 |KNNR 5/101/4 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze betonowe, Fi 47-mm analogla Rura
DVK50 m 25
7.6 KNNR 5/1207/9 'Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla rur RKLG21,
- |RS28, w cegle alanogia dla rury DVK50 - {m 25
7.7 KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloscirobot: e
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ~ 1,000000
| ] - B 1,000000/m3 1,0
7.8 |KNNR 5/101/8 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi 47-mm - Rura
) DVK50 - - |m 25
7.9 |KNNR 5/305/12 |Odgatezniki w obudowie metalowej, przykrecane, 4x16-mm2 - puszka podlogowa pomieszczenie nr
3 i 10 wg aranzacji wnetrz B - - kpl. 2
7.10 |[KNNR 5/305/12 |Odgatezniki w obudowie metalowej, przykrecane, 4x16-mm2 - puszka podtogowa PP-1(AW) wg
| _ |aranzacji wnetrz i PW . |kpl. 1
7.11 |KNNR 5/305/12 Odga%einiki w obudowie metalowej, przykrecane, 4x16-mmz2 - puszka podiogowa PP-2(AW) wi
| ) |aranzacji wnetrz i PW - |kpl. 1
7.12 KNNR 5/305/12 IOdgaieznlkl w obudowie metalowej przykrecane, 4x16-mm2 -gniazdo sufitowe GS(AW)
| - wyposazenie jak PW - montaz i sposéb montazu nalezy uzgodni¢ na roboczo z Zamawiajgcym kpl. 1
7.13 |KNNRS 5/303/1 |ANALOGIA - OBWODY SIECI STRUKTURALNEJ 2xUTP/RL20 POD TYNKIEM - UTP 4x2x0,5
2) kat. 6 ekranowany
. _ |Krotno§¢é=2 B - m 975
7.14 |[KNR 508/212/1 Przewody UTP ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powioka
| |polwinitowa, taczny przekroj 2yt 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - UTP 4x2x0,5 kat. 5e m 760
7.15 |AT 14110711 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, gnlazdo RJ45 podwo;ne w czesci ogdinej
Krotno§é=2 |szt 20
7.16 AT 14/1071 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 podwéjne wg projektu |
. _aranzacji wnetrz |szt 34
7.17 |AT 141107/1 |Montaz gniazd RJ11 w gnlezd2|e “abonenckim lub panelu, gniazdo RJ11 wg projektu aranzaql wnetrz szt 34
718 IAT |AT 14/107/1 Analogla Montaz zestawu gniazd $ciennych p/t - AW wg PW ~ kpl 4
7.19 |AT 14/1 0711 Analogia - Montaz zestawu gniazd $ciennych p/t - WZ wg PW |kpl 8
7.20 ‘AT 14/4111/1 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru |
- Krotnos¢=2 B - |pomiar | 32
7.21 | |Uszczelnienie PPOZ przepustéw w §cianach i stropach [kpl. . 1
7.22 ‘KNR 501/818/1 Rozszycie kabli zakoriczeniowych na ochronnikach krosowych, tgczéwkach i gniezdnikach na |
przetacznicy, kabel o liczbie par 10
| Krotno$¢=0,100 szt 116
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Nr | Podstawa Opis robot [ Jm | losé
8  |Element SIEC STRUKTURALNA PIETRO - I i
8.1 | KNNRS 5/303/1 ANALOGIA - OBWODY SIECI STRUKTURALNEJ 2xUTP/RL20 POD TYNKIEM ' '
@2 |Krotno$¢=2 m | 339
8.2 |KNR 508/212/1 |Przewody UTP uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powioka |
| polwinitowa, taczny przekrdj zyt 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al B . m 160
8.3 AT 14/107/1 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 podwdjne w czeéci ogélnej |szt 20
8.4 |KNR 501/818/1 |Rozszycie kabli zakoriczeniowych na ochronnikach krosowych, taczéwkach i gniezdnikach na
przefacznicy, kabel o liczbie par 10
[ Krotno§¢=0,100 - B szt l__ 12
85 |AT 14/111/1  |Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru pomiar 20|
8.6 |Uszczelnienie PPOZ przepustow w $cianach i stropach |kpl. L1
8.7 |Demontaz centrali telefonicznej i przeniesienie do serwerowni - KALKULACJA WEASNA |kpt. | 1
9 Element 1@TALACJA SAP | 3
9.1 |KNR Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 recznie, podioze: cegla [
403/1001/13 - |m | 850
9.2 |KNR 708/510/1 |Przewody sygnatowe z przewodéw kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych,
| |prowadzone w korytkach lub wciggane do rur instalacyjnych, przewéd o masie do 1 kg/m m [ 904
9.3 |KNR 708/512/1 |Obrobka koricow kabli sygnalizacyjnych oraz przewodéw kabelkowych i kompensacyjnych, ilosé zyt
do7 B - element 113
9.4 | KNR 506/1601/2 | Zainstalowanie centralki CSP
| ~ |R=0,955 M=1,000 S=1,000 - |szt | 1
9.5 |KNR 506/1602/5 | Zainstalowanie dodatkowych urzgdzern SAP na gotowym podiozu z podiaczeniem, zespét
akumulatoréw 2x17Ah
[R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
9.6 | KNR 506/1612/2 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem,
|samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - synalizator pozarowy adresowalny SAL 4001 - analogia
| R=0,955 M=1,000 S=1,000 - |szt | 9
9.7 |KNR 506/1611/3 |Instalowanie sygnalizatoréw akustyczno - optycznych zewnetrznych
- R=0,955 M=1,000 S=1,000 s szt | 1
9.8 |KNR 403/1006/6 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, diugosc¢ przebicia do 1 cegly, rura Fi
~ |do25mm - |otwor | 75
9.9 |KNR 708/512/1 |Obrébka koricow kabli sygnalizacyjnych oraz przewoddw kabelkowych i kompensacyjnych, ilo§é zyt
|l do7 - |element | 113
9.10 |KNR 506/1606/9 |Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - gniazdo
G-40
| ~ |[R=0,955 M=1,000 $=1,000 |szt 104
9.11 |KNR 506/1606/9  Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, na
puszce podtynkowej '
s |R=0,955 M=1,000 S$=1,000 B B _ |szt | 9
9.12 [KNR 506/1612/2 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, :
| samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek:
. |[R=0,955 M=1,000 S=1,000 B szt . 92
9.13 |KNR 506/1614/4 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktow 40 - programowanie adreséw do RP
oraz systemu gtéwnego centralki
- IR=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
9.14 KNR 501/1310/1 'Pomiary koficowe pradem statym, kabel o liczbie par 10 |
| B |Krotno$¢=0,100 - ) odcinek | 2
10 |Element 'System monitoringu - CCTV - - ]
10.1 |[KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury, przekréj do 7,5-mm2 - przewéd
| CCTV UTP 4x2x0,5 kat 6 m 480
10.2 [KNNR 5/205/1 | Kabel HDMI 2.0 - 4 mb - szt 10
10.3 |/AL1/501/1 (1) |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory, - Kamera wewnetrzna '
]  |DS.-2CD2186G2-1(SU) szt | 4
10.4 AL 1/501/2(1) |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory, - Kamera zewnetrzna |
DS.-2CD2083G2-I szt | 4
10.5 |AL1/501/2 (1) |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory, kamera TVU zewnetrzna -
|ANALOGIA Obudowa kamery - |szt | 4
10.6 |[KNRAL 1/503/4 |Montaz rejestratora - DS-7732NXI-14/S - Rejestrator IP 32 kanaty, 12 Mpi |szt. | 1,000
10.7 |AL 1/506/2 (1) |Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji danych i parametréw sterujacych szt 8
Zestawienie materiatow
Lp. | Nazwa materiatu Cena | Wartosé

4./ Cement portlandzki CEM | bez dodatkéw

1./ABB SIGNAL ZESTAW PRZYZYWOWY DO TOALET KOMPLETNY

2.|Benzyna do ekstrakcji

3.|Cement portlandzki "25" z dodatkami
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Lp. | Nazwa materiatu Jm llogé Cena | Wartosé

10. DS-7732NXI-14/S - Rejestrator IP 32 kanaly, 12 Mpi szt 1

11.|Gniazda wtyczkowe bakelitowe p.t. 2P+Z 16A/250V podwdjne szt 39

12.|Gniazda wtyczkowe bakelitowe p.t. 2P+Z 16A/250V wg projektu aranzaCJl pomieszczen (uietyw |
wycenie wystroju wnetrz)

18 gnlazdo sufitowe GS(AW) wyposazenie jak PW - montaz i sposéb montazu nalezy uzgodnié na
roboczo z Zamawiajgcym

20. Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z, 10/16A, DATA wg projektu aranzacji pomieszczen (ujety w wycenie |
[wystroju wnetrz) ] szt |

-|Kotek rozporowy
Kolki rozporowe

oprawa o$wietlenia awaryjnego zewnetrznego SEO IP65

""""" Oprawa oswietlenia awaryjnego nastropowa lub zwieszakowa LED jednozadaniowa 1W P44 1H szt |~ 16 |
.| oprawa oéwietlenia ewakuacyjnego FQD szt

.|Oprawa o$wietlenia uewakuacyjnego nastropowa lub zwieszakowa LED z piktogramem kpl 8

.| Przetgcznik krzyzowy lub schodowy 16A p.t. wg projektu aranzacji pomieszcze
.| Przetgcznik krzyzowy lub schodowy 16A p.t. wg projektu aranzacji pomieszczen (ujety w wycenie
wystroju wnetrz) szt

66. ROP - 4001M ' szt | 9
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Lp. | Nazwa materiatu [ Jm llosé Cena | Wartosé
67. Rura AROT DVK50 |m

.| Tablica T2 kompletnie wyposazona

.| Tablica T3 kompletnie wyposazona

87. Wysiegnik WZS 100

88. Wysnegmk WZS 400 szt | 102,63158

-

99./Zyrandol C/G

Razem (z dokiadnos$cig do zaokraglen)
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