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1.1

OPIS TECHNICZNY

I. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora
Katalogi wyrobéw typowych
Obowigzujgce normy i przepisy
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1065) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Postanowienie KW PSP (Nr WZ.5595.277.2020 z dnia 13.11.2020
PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. WWprowadzenie.
PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej.
PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.
PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. CzeS¢ 4. Zasilacze.
PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 13: Ocena kompatybilnosci
podzespotow systemu.
PKN-CEN/TS 54-14-2006 Systemy sygnalizacji pozarowej; Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji i konserwacji.
PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 18: Urzgdzenia
wejscia/wyjscia.
PN-EN 12464-1:2003 — o$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym
PN-EN 1838:2005 — Zastosowanie oswietlenia, Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjne — o$wietlenie ewakuacyjne
PN-92/E-05009 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PT czesci budowlanej

1.2 Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:

Instalacje oswietlenia ogélnego, oraz gniazd dla parteru z uwzglednieniem projektu aranzacii
wnetrz dla pomieszczen: gabinet Wojta, sekretariat, gabinet Sekretarza, sala slubow, sala narad,
holl

Instalacje o$wietlenia ogéinego, oraz gniazd dla czesci pietra

Montaz rozdzielnic bezpiecznikowych: T2, T3, TS

Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ciagéw komunikacyjnych parteru

Sieé strukturalna LAN dla parteru, uwzgledniajaca projekt aranzacji wnetrz dla pomieszczen jw.,
oraz czesci pietra

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP) dla catego budynku

Potgczenia wyréwnawcze

Wytyczne w sprawie ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo

1.3 Stan istniejacy.
W budynku UG Rozwienica, w ramach | etapu remontu wykonano:

o Przebudowe uktadu pomiarowego z dostosowaniem go do docelowej mocy przytaczeniowe;
Montaz wytacznika gtéwnego :

e \Wymiane WLZ-6w z montazem rozdzielnic docelowych dla czesci objetej pierwszym
zakresem, oraz obudoéw dla pozostatych rozdzielnic.

e Instalacje o$wietlenia ogolnego, awaryjnego, ewakuacyjnego oraz LAN dla czesci pietra

e |nstalacje odgromowg

Zasilanie budynku UG Rozwienica, oraz uktad pomiarowy i wytgcznik gtéwny pozostaje bez zmian.



1.4 Tablice rozdzielcze: T2, T3 i T5.

W miejscu pokazanym na rzucie parteru i pietra projektuje sie montaz pod rozdzielnic: T2, T3 i T5
w ktoérej znajdowac sie bedg zabezpieczenie obwoddéw:

e oSwietlenia i gniazd 230V,

e sieci strukturalnej LAN

e urzgdzen technologicznych
Ponadto nalezy zastosowaé ochrone odgromowa wewnetrzng (LPS). Osprzet w rozdzielniach
nalezy zamontowac¢ na typowych szynach TH-35. Projektuje sie montaz w rozdzielnicy:
roztgcznika izolacyjnego FR, wytacznikéw réznicowopradowych, wytgcznikéw nadpradowych.
Dla poprawienia jako$ci zasilania, oraz bezpieczenstwa odbiornikéw sieci elektrycznej i
komputerowej w rozdzielnicach projektuje sie ochronniki przepieciowe jednofazowe typu
DEHNauard, stanowigce drugi stopien ochrony przeciwprzepieciowej (ochrona LPS). Drugi
stopienn ochrony ogranicza przepiecia do wartosci < 1.5kV. Sg to warto$ci napiecia
wytrzymywane przez urzgdzenia sieci komputerowej. Ochronniki nalezy wtaczyé miedzy
kazda z szyn fazowych i szyne PE, oraz miedzy szyne robocza N a szyne ochronng PE.

1.5 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych.

Wzdtuz ciggébw komunikacyjnych parteru projektuje sie montaz koryt kablowych i kanatéw
elektroinstalacyjnych. Zastosowac koryta kablowe:

» perforowane 400x60 gr 1mm z przegrodg (na rysunkach kolor zétty)

» perforowane 100x40 gr 0,75mm z przegrodg lub kanat elektroinstalacyjny PCV 100x50 z

przegroda (na rysunkach kolor zielony)

Dopuszcza sie stosowanie dwéch niezaleznych koryt lub kanatéw. Koryta uktadaé nad
projektowanym stropem podwieszanym
Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac¢ przewodami YDY w RVKL p/t. Dopuszcza sie uktadanie
przewodu w podwojnej izolacji bezposrednio w tynku Instalacje oswietleniowg nalezy wykonacé
przewodami w podwojnej izolacji YDY 3(4)x1,5 mm2 Obwody gniazd wtykowych wykonaé
przewodami YDY 3x2,5 mm? Przewody do urzadzen technologicznych: YDY w RVKL p/t o
przekroju i ilosci zyt zgodnym ze schematem jednokreskowym rozdzielnic. Osprzet o$wietleniowy
(gniazda i faczniki) nalezy stosowac¢ jako p/t 1P20, 40 Ilub 65, w zalezno$ci od rodzaju
pomieszczen, wg wymagan Inwestora. Zaleca sie zastosowanie osprzetu modutowego. Miejsca
montazu ewentualnie korygowaé w trakcie wykonawstwa, Zachowa¢ wysoko$s¢ montazu:

> Gniazda 230V 0,3-0,4 m od docelowego poziomu podtogi — (pomieszczenia suche
(IP20)

> Gniazda 203V 0,9-1,0 m od docelowego poziomu podtogi — (pozostate pomieszczenia).

> t gczniki oswietleniowe na wysokosci 1,1-1,2m.

Parametry projektowanych opraw o$wietleniowych podano w czesci opisowej na rzutach instalacji
oswietleniowej. Oswietlenie w sanitariatach i miejscowe nad umywalkami projektuje sie w postaci
plafonier LED. Przy doborze o$wietlenia kierowano sie wymogami normy PN-EN 12464-1:2003. W
trakcie realizacji mogg by¢ stosowane inne oprawy o identycznych lub lepszych parametrach
technicznych. W ciggach komunikacyjnych projektuje sie o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Aby
wykona¢ oswietlenie awaryjne nalezy:

e W miejscach pokazanych na rzutach zamontowa¢ oprawy os$wietlenia awaryjnego LED
natynkowe 1x2W T=1h. Oprawy awaryjne zasili¢ przewodem HDGs 3x1,5mm?

e W ciggach komunikacyjnych, w miejscach pokazanych na rzutach zamontowaé oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego LED natynkowe lub zwieszakowe 1x3W T=1h. Oprawy te
zasili¢ przewodem HDGs 3x1,5mm?. Zastosowaé piktogramy zgodnie z planem ewakuagiji.

Zastosowaé oprawy awaryjne i ewakuacyjne dopuszczone przez CNBOP. W oprawach awaryjnych

i ewakuacyjnych zastosowa¢ ,AUTO-TEST”. W osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E

musi wynosi¢ min. 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci

drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic:

> nie mniej niz 0,5 Ix, przy stosunku maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia
wzdtuz centralnej linii drogi nie wiekszym niz 40:1,



> w poblizu punktéw pierwszej pomocy, urzadzen przeciwpozarowych i alarmowych, ktére nie
znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, natezenie oswietlenia musi
wynosi¢ min. 5Ix na podtodze.
Instalacje prowadzi¢ w korytach (listwach) n/t. Przepusty w $cianach i stropach wykonac w klasie
odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodzg
W sanitariatach zastosowaé wentylatory wyciggowe fazienkowe. Miejsce Ich lokalizacji, typy,
parametry, oraz ilos¢ okresla projekt branzy sanitarnej. W sanitariatach dla oso6b
niepetnosprawnych nalezy wykona¢ instalacje przyzywowa. Zasada dziatania tej instalacji jest
nastepujaca. Pociggniecie przycisku pociggowego typ FAP 3002 zamontowanego przy toalecie
powoduje wywotanie alarmu optyczno — akustycznego na korytarzu ( Lampka FIM 1200).
Wytaczenie alarmu jest mozliwe tylko po wejsciu do $rodka i naciénieciu przycisku kasownika FEH
1001.
Dla pomieszczen: gabinet Wojta, sekretariat, gabinet Sekretarza, sala slubow, sala narad i hol
zostat opracowany projekt aranzacji wnetrz. W tych pomieszczeniach zastosowac oprawy i osprzet
wynikajgce z tego projektu. Zamawiajacy dodatkowo naktada obowigzek przystosowania Sali
Narad do prowadzenia obrad online Lokalizacje pkt. o$wietleniowych i wypustow gniazd w tych
pomieszczeniach wykonaé w oparciu o rys. PW/2, PW/4, PW/6 i PW/6a oraz roboczych
ustaleniach z Zamawiajgcym.

1.6 Potaczenia wyréwnawcze.
Gioéwna szyne wyréwnawczg potgczyé metalicznie ze wszystkimi metalowymi elementami budynku
(rury instalacji wodnej, c.o., inne i uziomem otokowym instalacji odgromowej). Do szyny
wyrdéwnujgcej nalezy potaczy¢ przewoéd ochronny w rozdzielniach: T2, T3 i T5.

1.7 Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa ochrona od porazen).

Istniejaca sie¢ zasilajgca pracuje w ukiadzie TN-C. Projektuje sie wiec wykonanie instalacii
elektrycznej w projektowanej czesci jako piecioprzewodowej. Niezaleznie od powyzszego w
tablicach bezpiecznikowych zastosowaé dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg w postaci
wytacznika réznicowoprgdowego np. typu P w uktadzie TN-S, o pradzie roznicowym
nieprzekraczajgcym 30 mA. Dla zapewnienia ochrony nalezy wszystkie czesci przewodzace
dostepne taczyé z przewodami ochronnymi PE. Przewody te tgczy¢ z gtéwng szyna wyréwnawcza.
Wszystkie potgczenia z szyng uziemiajacg powinny by¢ trwate i zabezpieczone przed korozjg. W
wykonawstwie nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwa kolorystyke przewodéw, zwtaszcza neutralnych
N, ktére powinny mieé izolacje barwy niebieskiej i ochronnych PE- barwy zétto-zielonej (wg PN-
90/90-01242).

. INSTALACJA SAP

2.1 Projektowana instalacja SAP

Do ochrony catego obiektu, zastosowano adresowalny system sygnalizacji pozarowej pracujacy
w ukfadzie sieciowym, z centrala CSP typ POLON 4100 umieszczong w sekretariacie na
parterze. Dane techniczne zastosowanej CSP:

» Dane techniczne CSP:

- zasilanie podstawowe: 230V

- zasilanie rezerwowe akumulatory: 3x12V (17 - 22Ah)

- pobér pradu w stanie dozorowania: max. 250mA

- liczba linii dozorowych: 2

- max. ilos¢ czujek pozarowych na jednej linii: 128

- liczba stref dozorowych: 128

- liczba wariantéw alarmowania: 17

- wyjécia przekaznikowe: bezpotencjatowe w centrali 3 (obcigzalnosc 1A 30V)

- linie sygnatowe (potencjatowe): 1

- linie kontrolne: 2

- wyposazona w modut sterujgcy dla centrali oddymiania



- wyposazona w modut sterujgcy dla przekazania sygnatu do PSP w Jarostawiu
- temperatura pracy: -5°C + +40°C

W obwodzie instalacji SAP projektuje sie nastepujgce elementy wykonawcze:

» Adresowalna wielosensorowa czujka optyczno-temperaturowa np DUT 6046

» Adresowalna optyczna czujka dymu np. DOR 4043, DOR 4046

> Reczny ostrzegacz pozaru ROP-63

> Adresowalny sygnalizator gtosowo-optyczny z funkcjg rozgtaszania sygnatow gtosowych

Do ochrony catego obiektu, projektuje sie adresowalny system sygnalizacji pozarowej pracujacy
w uktadzie sieciowym, z centralg CSP umieszczong w sekretariacie, w czesci parteru.
Administracja budynku ustali personel obstugujacy centrale CSP. Wykonany na obiekcie system
bedzie natychmiast informowat o wystagpieniu alarmu, awarii lub demontazu czujek, precyzyjnie
lokalizujgc punkt (pomieszczenie), z ktérego nadchodzi sygnat, co pozwoli personelowi
zareagowac z maksymalng skutecznoscia i szybkoscig.

Wszystkie urzgdzenia adresowalne zamontowane w petlach dozorowych (czujki dymu., reczne
ostrzegacze pozarowe i moduty monitorujgco - sterujgce) posiadajg zintegrowane z elementami
izolatory zwarcia. W przypadku uszkodzenia, zwarcia, badz przerwy w okablowaniu petli linii
sterujacej lub sieci, wszystkie pozostate urzadzenia zachowujg petng funkcjonalnos¢. Ponadto
informacja o powstatym uszkodzeniu zostaje wyswietiona na CSP. Cyfrowa transmisja
pomiedzy elementami i ich catkowita adresowalno$¢ pozwala na dowolng konfiguracje systemu
w celu wspdipracy z innymi instalacjami z ktérymi system moze wspétpracowac w czasie
alarmu pozarowego.

2.2 Organizacja alarmowania.
Centrala posiada nastepujgce wyjscia alarmowe :
e alarm pozarowy | stopnia,
e alarm pozarowy Il stopnia (potwierdzony),
e alarm uszkodzeniowy ogdiny.
Wyjécia te przeznaczone sg do wywotania alarmu zewnetrznego centrali i przekazywania
informacji o pozarze do urzgdzenia transmisji alarméw UTA, bedgcego przekaznikiem w systemie
transmisji alarméw pozarowych do Strazy Pozarnej.

UWAGA:

Urzadzenie transmisji alarméw UTA nie wchodzi w sktad systemu sygnalizacji pozaru i zostanie
dostarczone, zamontowane oraz wdrozone przez firme odpowiedzialng za transmisje alarméw
pozarowych do PSP.

Procedura dwustopniowej organizacji alarmowania jest nastepujgca:

Pozar wykryty przez czujke automatycznie powoduje sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia
(tzw. alarm wewnetrzny) przez centrale CSP na parterze. Alarm powinien by¢ potwierdzony przez
wyznaczony personel obstugujacy centrale w ciagu czasu T1. Przekroczenie tego czasu powoduje
wywotanie alarmu |l stopnia (tzw. zewnetrznego), po potwierdzeniu powinny by¢ dokonane
ogledziny zagrozonego obszaru, oraz powr6t do centrali w ciagu T2 (w celu wykasowania alarmu).
Przekroczenie tego czasu powoduje wywotanie alarmu Il stopnia. skrécenie czasu T2 (w
przypadku rzeczywistego zagrozenia) mozna osiagng¢ poprzez uruchomienie najblizszego
recznego ostrzegacza pozaru, ktéry natychmiast wywotuje alarm Il stopnia. Sygnaty z recznych
ostrzegaczy pozarowych bedg zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe  (ij.
natychmiastowy alarm llI-go stopnia).

Alarm Il-stopnia uruchomia wszystkie procedury zwigzane z zagrozeniem pozarowym, tj.
powiadomienie PSP (jezeli system bedzie podtgczony do monitoringu) i 0séb obecnych w obiekcie.
Personel powinien byé przeszkolony w zakresie organizacji ewakuacji. Sposob realizacji
powiadamiania Strazy Pozarnej oraz osob odpowiedzialnych za akcje ratowniczg i ewakuacje
okresli kierownictwo obiektu opracowujac wspdlnie z rzeczoznawcg ds./ ppoz. specjalng instrukcje.



W celu zagwarantowania skutecznos$ci takiego rozwigzania, czas T1 potrzebny do potwierdzenia
alarmu w CSP wynosi 30 sek., czas T2 wyznaczy Inspektor ds. ppoz. po uprzednim wykonaniu
proby przejscia budynku. Czas T2 musi umozliwia¢ dokonanie ogledzin zagrozonego obszaru, a
nastepnie potwierdzenie lub anulowanie alarmu. Jezeli Inspektor ds. ppoz uzna za stosowne to
czas T2 nalezy ustawi¢ na 1sek. Wéwczas po czasie T1 alarm praktycznie od razu przejdzie
w Il stopien.

2.3 Wykonawstwo i odbiér prac instalacyjnych.
Montaz systemu oddymiania i SAP powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z projektem, przez
osoby posiadajgce kwalifikacje potwierdzone Certyfikatem producenta. Jezeli podczas
instalowania systeméw wystgpia odstepstwa od projektu, to wszelkie zmiany powinny by¢
uzgodnione z Projektantem, a uzgodnione poprawki powinny byé uwzglednione w dokumentagiji
powykonawczej. Petle dozorowe powinny by¢ odizolowane od przewodéw o wyzszym napigciu. W
wykonawstwie zastosowac przewody:

e YnTKSYekw 2x2x0,8 ( petle dozorowe instalacji oddymiania i SAP)

e HdGs 3x1,5 i HdGs 3x2,5 (obwody wykonawcze instalacji oddymiania i SAP)
Instalacje SAP prowadzi¢ w rurkach niepalnych p/t.
Po uruchomieniu nalezy wykona¢ niezbedne préby w celu wyeliminowania nieprawidtowych
potgczen elementu systemu. Odbiér systemu oddymiania i SAP nalezy przeprowadzi¢ po
wykonaniu niezbednych prob poprawnego dziatania systemu.
Zastosowane rozwigzanie pozwala w petni realizowa¢ zatozenia zawarte w scenariuszu
pozarowym oraz wykonywaé wszystkie polecenia zawarte w algorytmie wspoétdziatania urzadzen
przeciwpozarowych w czasie alarmu pozarowegdo.

lII.INSTALACJA LAN, TELETECHNICZNA | CCTV

3.1 Zatozenia do projektu sieci LAN i dedykowanej elektroenergetycznej.

Zgodnie uzgodnieniami z Zamawiajgcym dla opracowania dokumentacji projektowej dedykowanej
sieci elektroenergetycznej, zasilania komputerowego, oraz samej sieci LAN przyjeto nastepujgce
zasady:

> Sie¢ LAN i teletechniczna

e |Istniejgcy GPD pozostaje bez zmian

e W Sali narad zamontowaé¢ dodatkowa wolnostojgca przesuwnag schowang we wnece $ciany
w $ciane szafe RACK 12U (600x450). Szafe tg umiesci¢ za komodg po prawej stronie od
strony wejscia z gabinetu Wojta do Sali narad. Doktadng lokalizacje uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

e GDP z PPD potgczyé za pomocyg skretki ekranowanej UTP kat. 6 o czestotliwosci min.
500MHz. Przewody te nalezy obustronnie odpowiednio zanumerowac¢ przyporzgadkowujgc
odpowiedni nr na porcie. Przy GPD i PPD pozostawi¢ po 2 m przewodu zapasu.

e Szafy dystrybucyjne powinny umozliwi¢ skrosowanie dowolnego gniazda logicznego z
dowolnym portem aktywnym.

e Szafa dystrybucyjna PPD powinny zawiera¢: UPS, panele krosowe, panel porzadkujgce
przebiegi kabli krosowych, pétki na sprzet aktywny, switche

Poziome trasy kablowe nalezy prowadzié:

e W ciagach komunikacyjnych w listwach i korytach kablowych n/t.

e W rurach instalacyjnych p/t w pozostatych pomieszczeniach
Do zaslepienia otworéw kablowych nalezy zastosowac¢ zaprawe ogniochronng PROMASTOP typ S
oraz mase ogniochronng PROMASTOP Coating (lub inny materiat o podobnych parametrach).
Do kazdego punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy UTP kat. 6
ekranowany, Potgczenia pomiedzy polem krosowym w wezle dystrybucyjnym, a gniazdami w
poszczegolnych pomieszczeniach nalezy realizowaé czteroparowym kablem skretnym kategorii 6
(UTP), zaterminowanym z jednej strony w polu krosowym w szafie dystrybucyjnej wezta sieci, z
drugiej strony w gniazdach sieci strukturalne;.



Przy kazdym pkt LAN projektuje sie réwniez wypust teletechniczny RJ11 podtgczony do centrali
telefonicznej przewodem UTP kat. 5

Na pietrze budynku, w pomieszczeniu nr 6 znajduje sie istniejaca centrala/szafa telefoniczna. W
zakres Il etapu inwestycji wchodzi réwniez przeniesienie tej centrali wraz z instalacjg
teletechniczng do pomieszczenia serwerowni.

> Dedykowana sie¢ elektroenergetyczna
» trasy kablowe zostang utozone w korytach i listwach kablowych, lub w rurach p/t
* nalezy odseparowac kable logiczne od elektrycznych poprzez prowadzenie
Instalaciji elektrycznej w oddzielnych korytach i rurach PCV lub zastosowanie kanatow
PCV z przegrodami.
« zasilanie poszczegoélnych PEL zrealizowaé na bazie przewodu typu YDY 3x2,5 mm?
o izolacji roboczej 750V
» pojedyncze PEL-e nalezy wykona¢ zgodnie z planem instalacji w uktadzie:
- 1xRJ45, 1x2P+Z 230V gniazda kodowane czerwone z kluczem w wersji 45x45
« kazdy obwod zabezpieczony bedzie przed pradami przetezeniowymi wytgcznikiem
instalacyjnym typu S301 o charakterystyce B16A oraz wytgcznikiem réznicowo-pradowym
czutym na prad przemienny i pulsujgcy staty P302 25A 30 mA typ A
» zastosowac kolorystyke przewodéw i zyt ochronnych zgodnie z PN-90/E-05023 -

3.2. Wymagania Zamawiajacego w zakresie sali narad

e Projektowang szafe RACK 12 U nalezy wykona¢ jako wolnostojgcg przesuwng schowang
we wnece $ciany za komoda po prawej stronie jak sie wyjdzie z pokoju wéjta do Sali narad.

e Dodatkowe kable LAN 2 szt. dla kamery IP, nad kazdym z 4 kinkietéw zakonczone w szafie
RACK wbudowanej w $ciane

e Dodatkowe zasilanie 220 nad kinkietami pod Kamery.

o Kabel pod audio, 1 kabel 3x0,5 mm2, lub typu jack, zakonczony z jednej strony w puszkach
lub gniazdkach na wysokos$ci okoto 30 cm od podtogi (lub na wysokosci zwyczajowo
przyjetej) tuz przy gniazdach zasilajgcych 220 V oraz LAN, z drugiej strony zakonczony w
szafie RACK wbudowanej w sciane

e Dodatkowy LAN do wysp w $rodku stotu oraz kabel audio 3x0,5 mm2, lub typu jack oraz
dwa gniazda usb zakonczone w szafie rack

e Puszke podtogowg PP1 potgczy¢ z rzutnikiem i PPD przewodem HDMI, D-SUB, oraz
audio rozwijalne do podtaczenia komputera przenosnego.

e Kanalizacja prowadzona pod podioga pomiedzy: PP1, PP2, rzutnikiem i PPD wykona¢ w
rurach DVK50 umieszczonymi w posadzce/$cianie, z pozostawionymi minimum dwoma
pilotami do przeciggniecia dodatkowych kabli,

o Pelny zakres tych robét zostat przedstawiony na rys. PW/6a

3.3. System monitoringu wizyjnego CCTV
Budynek posiada system monitoringu wizyjnego. Zamawiajgcy wymaga, aby w Wykonawca przy
wycenie |l etapu realizacji inwestycji przewidziat montaz 8 szt. dodatkowych kamer w obudowie (4
szt. kamery wewnetrzne i 4 szt. kamery zewnetrzne) o parametrach nie gorszych od obecnie
zamontowanych, oraz kompatybilnych z istniejgcymi urzgdzeniami i oprogramowaniem.

Uwagi konncowe

e Cato$¢ robot wykonac zgodnie z PN-IEC 60364, warunkami technicznymi wykonania
instalaciji elektrycznych oraz PBUE.

e po zakonczeniu roboét przeprowadzi¢ pomiary kontrolne rezystancji uziemienia, rezystanciji
izolacji, ciggto$ci przewodow ochronnych i skutecznosci ochrony zapewniajgcej
bezpieczenstwo.

e przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowigzany jest do stosowania wyrobow i
materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie tj. posiadajgcych certyfikat na



znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate techniczng -
zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r poz.414, art.10) i
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994r w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 10 z
1995r p.0z.48).

Projekt obejmuje instalacje elektryczng wewnetrzng i nie podlega uzgodnieniu w PGE

inz. Lestaw Noga
gt ‘L #nia ikacf,rowanbg
L1 W spegiainoscl
\ i ia energstyczne
sieci Anstalacig LA 208 O 7%42195/99




Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jednolity
Dz. U. z 7 grudnia 2020 poz. 1333) z p6zn. zmianami o$wiadczam, ze projekt pn:

~REMONT PALACU W ROZWIENICY - Il ETAP

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO (PARTER),
AWARYJNEGO, EWAKUACYJNEGO ORAZ INSTALACJA SAP
DLA CALEGO BUDYNKU”.

opracowany zostat w sposéb zgodny z wymogami w/w ustawy, obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jarostaw, Marzec 2024



PODKARPACKI

URZAD WOJEWODZKI
w RZESZOWIE

AB.III-7342/95/99 Rzeszéw, 1999 - 05 - 25

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4 art.14 ust. 1 pkt 51 ust 3 pkt.1, art
80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz.
414 z pozn. zm./ oraz § 4 ust. 2, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 1./ i art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego, po przeprowadzeniu postepowania
kwalifikacyjnego i ztozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan LESLAW NOGA

magister inzynier elektryk
ur. 22 pazdziernika 1954 r. w Jarostawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 69/99

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w

terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

[

Otrzymuja:

1.Pan mgr inz. Lestaw Noga
ul. Sikorskiego 1a/11
37-500 Jarostaw

2. ala

ARCHITHKTONICENO-BUDOWLANEGO
ARCHITEKT WOJEWODZKI




B P OLSKA
R e e

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1EC-LRP-GR7 *

Pan Lestaw Noga o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1372/03
adres zamieszkania Sikorskiego 1A/11, 37-500 Jarostaw
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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| } PROJEKTOWA:
“ |
| WYKONAWSTWO, PROJEKTOWANIE, NADZOR,
, o0 rzycisk kasownika | MARZENA QOOI =
, §dnalzac) preywolawczsj “ 37-500 Jarostaw, ul. Poniatowskiego 53
m przycisk przywolwczy pociggowy |
| sygnalizacji E\N.Eo\.minN& ) 1
V, A oy ,, PROJEKT: wiani
, ,, REMONT PALACU w Rozwienicy
| "
RZUT PARTERU 1:100 Il ETAP
| LOKALIZACJA: .
| W ° dz. nr ewid. gr.984/1, 984/2
_ m miejscowos¢: Rozwienica
m ,., obreb: 0005 Jarostaw
m | Jednostka ewid.: 180410_2 .0005.984/1, 984/2
| ,A
| LEGENDA OPRAW (Oswietlenie og6ine) u, INWESTOR: Gmina Rozwienica
[ { Rozwienica 1
,m Indeks Nazwa artykutu LEGENDA OPRAW (Oswietlenie awaryine) ”. 37-565 Rozwienica
,m CALOSC INSTALACJI WYKONAG PRZEWODEM
, SELENA $20 LED SQL Basl N rtykutu W STADIUM:
= S4W EVG LED 6706Im Insteke Rradugent o Sk YDY w RVKL p/t 3(4)x1,5mm? (OSWIETLENIE) PROJEKT WYKONAWCZY
FQD 15 EXT OSD 2W F 860 i 3x2,5mm? (GNIAZDA 230V) w RVKL. CIAGI GLOWNE : :
SELENA STEL LED 100 1200 SELENA | ? 2 :
A B==== | LEDine 34W HO 4400im (-] AT P-0/1 PROWADZIC W KORYTKU MOCOWANYM W PRZESTRZENI | P™AW* | ELEKTRYCZNA
w o [SELENA STELLED 100 1200 n seLena  |FOP 19 EXT.OSD \ms W ee0) - RMIERZYSIRGEOWE INSTALACJA ELEKTRYCZNA
{ ne m e {
| SEO L EXT 2xIW P 860 AT| | — WEWNETRZNA, INSTALACJA
| © | =ap g B | s | wigpEs | [ooseaw] Moo | OSWIETLENIA - PARTER
: FLEX D 23 EXT LedLine 2W | Y :
“ & DNL o_mmw,wowoﬂs 3w x| SELENA PST AT 1H N TP—0/1 | _c_¢.>o INSTALACJI ODBIORCZEJ TN m: AUTORZY PROJEKTU: I \w A
FLEX WF 23 EXT LedLine F_ tant: e sl - /

| nr AB.III-7342/95/9

” Opracowat: mgr inz. Tomasz Noga .

DATA: SKALARYS.. NUMER RYS.: STRONA:

03-2024| 1100 |PW/2
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| RZUT PIETRA 1:100
| | L]
LEGENDA OPRAW (Oswietlenie ogéine)
Indeks Producent Nazwa artykutu LEGENDA OPRAW (Oswietlenie awaryjne) m
SELENA S20 LED SQL Basic Indek: Prod t Nazwa artykutu {
m SELENA 54W EVG LED 6706Im neexs roducen e |
FQD 15 EXT OSD 2W F 860
SELENA STEL LED 100 1200 SELENA 4
[ SELENA LEDline 34W HO 4400Im E AT TP-0/1 M
FQD 15 EXT OSD 2W W 86
SELENA STEL LED 100 1200 . SELENA
Bemm SELENA LEDline 21W HE 2600Im n AT TP-0/1
{ 1
) — SEO L EXT 2x1W P 860 AT
SELENA CHAMELEON KPO SELENA
| ® SELENA o SoURIES Dk = H N TP-0/1 P65 |
_ ) FLEX D 23 EXT LedLine 2W
; & ssena | DNL OF BV RV S1W EH SELENA P5T AT 1H N TP—0/1 |
., FLEX WF 23 EXT LedLine
, SELENA HERMETIC LEDE1200 OF EE SELENA | ow P4T AT 1H N TP=0/1

LEDLine 21W HE EVG 840

il

CALOSC INSTALACJI WYKONAC PRZEWODEM
YDY w RVKL p/t 3(4)x1,5mm? (OSWIETLENIE)
i 3x2,5mm? (GNIAZDA 230V) w RVKL. CIAGI GLOWNE

PROWADZIC W KORYTKU MOCOWANYM W PRZESTRZENI
MIEDZYSTROPOWEJ

UKLAD SIECI TN-C

_ UKLAD INSTALACJI ODBIORCZEJ ._.Z.L_

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:
WYKONAWSTWO, PROJEKTOWANIE, NADZOR,
MARZENA O0.0I .
37-500 Jarostaw, ul. Poniatowskiego 53
FREERE REMONT PALACU w Rozwienicy
Il ETAP
LOKALIZAGIA: | 4z nr ewid. gr.984/1, 984/2
miejscowosé: Rozwienica
obreb: 0005 Jarostaw
Jednostka ewid.: 180410_2 .0005.984/1, 984/2
INWESTOR: Gmina Rozwienica
Rozwienica 1
37-565 Rozwienica
SOt PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
— WEWNETRZNA, INSTALACJA
RYSUNKU: OSWIETLENIA - PIETRO
AUTORZY PROJEKTU: o
mgrinz. Lestaw Noga Pogpis”
Pipipitant: e e e e e R lngsch
R [
Podpis: &
Opracowat: mgrinz. Tomasz Noga /\\
DATA: SKALA RYS: NUMER RYS : STRONA:
03-2024/ 1100 |PW/3
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ISTNIEJACE | | i...L—JriL ) wm Yo o PROJEKTOWA:
” d : H|R WYKONAWSTWO, PROJEKTOWANIE, NADZOR,
| | MARZENA GOCH
W, ~ - _“ 37-500 Jarostaw, ul. Poniatowskiego 53
_ © == ) = :
| _wl = e e oy _Il_lJ T 1Ll “ L FU
[ S « PROJEKT: Swieni
| L L u e _ “ [ | REMONT PALACU w Rozwienicy
m = ﬁ Il ETAP
| | LOKALIZAGA | g7, nr ewid. gr.984/1, 984/2
., | miejscowos¢: Rozwienica
‘ ! obreb: 0005 Jarostaw
,_ A,, Jednostka ewid.: 180410_2 .0005.984/1, 984/2
| . INWESTOR: Gmina Rozwienica

RZUT PARTERU 1:100 |
ﬁ CALOSC INSTALACJI WYKONAC PRZEWODEM

YDY w RVKL plt 3(4)x1,5mm? (OSWIETLENIE) STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

i 3x2,5mm? (GNIAZDA 230V) w RVKL. CIAGI GLOWNE

_

, RACK) SZAFA DYSTRYBUICYJNA PROWADZIC W KORYTKU MOCOWANYM W PRZESTRZENI BRANZA: ELEKTRYCZNA

| SpiEc ST S E  e MEDZYSTROPORE! |

* T R CoNA 50 SERTEAONN A , INSTALACJA ELEKTRYCZNA

i
(g 3 aniazdo podweine 230V/16A DATAS gniazdo UKLAD SIECI TN-C ; NAZWA WEWNETRZNA, INSTALACJA
. B+ 2
omputerowe 2x at. 6+gniazdo telefoniczne RYSUNKU: GNIAZD - PARTER

| |
| niazdo 2x230V ogéinodostepne UKLAD INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-
” 2 ganedesier | ,, 9 AUTORZY PROJEKTU: i
| wentylator kanalowy | T ;
| " 7 } mgrinz. Leslaw Noga : §
] [OW pojemnosciowy ogrzewacz wody Projektant: do projektowania bez ograniczer w specjalnosci,

2 iazd dwojne 230V/16A DATA+ gniazd d instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
! fipid] £.%.90i2200 POSWRIIE p Jiiaeeo { elektrycznych i elektroenergetyczn h

¥ _Awammmaém 2xRJ45 kat. ~m+@:_mNao telefoniczne RJ11 \ ne AB ___..Nwhnwm 79
+2X wg aranzacji wnetrz B _
¢ gniazdo 2x230V wg aranzacji wnetrz N [Podpis: 7
Puszka podtogowa wg aranzacji wnetrz wyposazona w: Opracowat: mgr inz. Tomasz Noga

_ 54 | 3 x gniazda podwsjne 230V/16A DATA+ gniazdo | —
komputerowe 2xRJ45 kat. 6 + 2xUSB

| DATA: SKALA RYS.: NUMER RYS. STRONA:

03-2024/ 1:100 |PW/4
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RACK| SZAFA DYSTRYBUICYJNA

ISTNIEJACA CENTRALA/SZAFA TELEINFORMATYCZNA
TEL |PRZEZNACZONA DO PRZENIESIENIA WRAZ Z SIECIA
TELEINFORMATYCZNA DO SERWEROWNI

] 3 x gniazdo podwdjne 230V/16A DATA+ gniazdo
komputerowe 2xRJ45 kat. 6+gniazdo telefoniczne RJ11

mE.mNno@«m%,\om&:o%mﬁgm
wentylator kanatowy

[OW pojemnosciowy ogrzewacz wody
2 x gniazdo podwdjne 230V/16A DATA+ gniazdo

= komputerowe 2xRJ45 kat. 6+gniazdo telefoniczne RJ11
+2xUSB wg aranzagciji wnetrz

“¢  gniazdo 2x230V wg aranzacji wngtrz

_ucmemuo%omoémémm&:wm%é:aﬁ<<<_uommwo:m<<“
E wxm:,mNQmooaéo_.:wNmo<:m>o>._.>+m2mnno
komputerowe 2xRJ45 kat. 6 + 2xUSB

CALOSC INSTALACJI WYKONAC PRZEWODEM

YDY w RVKL p/t 3(4)x1,5mm? (OSWIETLENIE)

i 3x2,5mm? (GNIAZDA 230V) w RVKL. CIAGI GLOWNE
PROWADZIC W KORYTKU MOCOWANYM W PRZESTRZENI
MIEDZYSTROPOWEJ

UKLAD SIECI TN-C

_ UKLAD INSTALACJI ODBIORCZEJ qzi_

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

WYKONAWSTWO, PROJEKTOWANIE, NADZOR,

MARZENA GOCH
37-500 Jarostaw, ul. Poniatowskiego 53

PROJEKT: REMONT PALACU w Rozwienicy
Il ETAP
LOKALIZACIA | 4z, nr ewid. gr.984/1, 984/2
miejscowosé: Rozwienica
obreb: 0005 Jarostaw
Jednostka ewid.: 180410_2 .0005.984/1, 984/2
INWESTOR: Gmina Rozwienica
Rozwienica 1
37-565 Rozwienica
smou '\ PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
AZWA WEWNETRZNA, INSTALACJA
RYSUNKU:

GNIAZD - PIETRO

AUTORZY PROJEKTU:

mgrinz. Lestaw Noga
Projektant: do projektowania bez ograniczer w specjalnosci,

instalacyjnej w zakresie sieci, _:mﬁm_mnr_ i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznycl

nr AB.III-7342/95/99
Podpis: 2
Opracowat: mgr inz. Tomasz Noga /\
DATA: SKALARYS. NUMER RYS.: STRONA:
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Posredni Punkt Dystrybucyjn
PPD RACK B imnent XYY 600x450 PROJEKTOWANA

TEL

ISTNIEJACA CENTRALA/SZAFA Tmhm\z\uoa_\i TYCZNA
PRZEZNACZONA DO PRZENIESIENIA WRAZ Z SIECIA
TELEINFORMATYCZNA DO ,wmm EROWNI

Lk

3 x gniazdo podwojne 230V/16A *O>._.>+ gniazdo
komputerowe 2xRJ45 kat. 6+
gniazdo telefoniczne RJ11

[

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:
WYKONAWSTWO, PROJEKTOWANIE, NADZOR,

MARZENA Q0.0I .
37-500 Jarostaw, ul. Poniatowskiego 53
BIRCECISE: REMONT PALACU w Rozwienicy
Il ETAP

LOKALIZACIA: | 47, nr ewid. gr.984/1, 984/2

miejscowos$é: Rozwienica

obreb: 0005 Jarostaw

Jednostka ewid.: 180410_2 .0005.984/1, 984/2
INWESTOR: Gmina Rozwienica

Rozwienica 1
37-565 Rozwienica
STADIUM:
™ PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
wawa  |WEWNETRZNA, INSTALACJA LAN -
RYSUNKU: PARTER
AUTORZY PROJEKTU:
B mgrinZ. Lestaw Noga

rojektant: do projektowania bez ograniczeil w specjalnosci,
stalacyjnej w zakresie Sieci, instalac]i | urzadzen
T _U
. |Podpis:
Opracowat: mgr inz. Tomasz Noga K
DATA: SKALARYS.: NUMER RYS.: STRONA:

032024 1:100 |PW/6
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PPD =—
proj.

przewdd UTP kat.6

wg opisu

PPD RACK]

Posredni Punkt Dystrybucyjny
Proj. wolnostojaca przesuwna szafa RACK 12" 600x450 schowana

+HDMI+D-SUB
w rurze DVK50

ZK

| I—

—_J_Y_I

we wnece $ciany.
Doktadng lokalizacje szafy uzgodnié¢ na roboczo z Zamawiajgcym

- Puszka podtogowa nr 1 wg aranzacji wnetrz wyposazona w:

PP-1(AW) -

il

i

gniazdo podwdjne 2x230V/16A DATA

gniazdo omguterowe 2xRJ45 kat. 6 ekranowane

gniazdo 2xUSB

potaczenie promieniowe z GS i PPD przewodem HDMI+D-SUB

kabel audio 3x0,5mm? typu jack zakorczony z jednej strony w PP a z drugiej w szafie
RACK PPD

potaczenie LAN z szafg RACK PPD przewodem UTP kat. 6 ekarnowanym

Pﬁ?{Amb Puszka podtogowa nr 2 wg aranzacji wnetrz wyposazona w:

v

N

IGsviz)

)
| |
i

gniazdo podwdjne 2x230V/16A DATA

gniazdo komputerowe 2xRJ45 kat. 6 ekranowane

gniazdo 2xUSB

kabel audio 3x0,5mm? typu jack zakoriczony z jednej strony w PP a z drugiej w szafie
RACK PPD

potaczenie LAN z szafg RACK PPD przewodem UTP kat. 6 ekarnowanym

Zestaw gniazd sufitowych w obudowane montowane w stropie podwieszanym wg wymagari
- Zamawiajgcego wykonane na osprzecie wg aranzacji wnetrz wyposazony w:

gniazdo podwdjne 2x230V/16A DATA

gniazdo komputerowe 2xRJ45 kat. 6 ekranowane

gniazdo 2xUSB

potgczenie E;emieniowe z PP1i PPD przewodem HDMI+D-SUB
potaczenie LAN z szafg RACK PPD przewodem UTP kat. 6 ekarowanym

Zestaw gniazd sciennych p/t montowany %_v/g\ aranzacji wnetrz wyposazony w:

gniazdo podwdjne 2x230V/16A DA

gniazdo komputerowe 2xRJ45 kat. 6 ekranowane,

gniazdo 2xUSB

potaczenie LAN z szafg RACK PPD przewodem UTP kat. 6 ekarnowanym

Zestaw gniazd sciennych p/t wg wymagar Zamawiajacego wykonane z zastosowaniem osprzetu
wg aranzacji wnetrz, montowany na wysokosci 0,3m wyposazone w:

gniazdo podwdjne 2x230V/16A DATA

gniazdo komputerowe 2xRJ45 kat. 6 ekranowane,

gniazdo 2xUSB

l}(&t)gl audio 3x0,5mm? typu jack zakoriczony z jednej strony w puszce a z drugiej w szafie
K PPD

potaczenie LAN z szafg RACK PPD przewodem UTP kat. 6 ekarnowanym

Zestaw gniazd sciennych p/t wg wymagar Zamawiajgcego wykonane z zastosowaniem osprzetu
wg aranzacji wnetrz, montowany nad kinkietami wyposazony w:

gniazdo podwdjne 2x230V/16A - wydzielone zasilanie kamer
gniazdo do zasilania kamer

gniazdo 2xUSB

potgczenie z szafg RACK PPD przewodem UTP kat. 6 ekarnowanym

Kanalizacja kablowa podtogowa lub scienne wykonana z rur DVK50

UWAGA:
Zastosowac kable UTP kat. 6 ekranowany

UKLAD SIECI TN-C

[ UKLAD INSTALACJI ODBIORCZEJ N
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Gtéwny Punkt Dystrybucyjny
GPD RACK| Szafa wolnostojaca RACK 19" ISTNIEJACA ;,

ISTNIEJACA CENTRALA/SZAFA TELEINFORMATYCZNA
TEL {PRZEZNACZONA DO PRZENIESIENIA WRAZ Z SIECIA

3 x gniazdo podwojne 230V/16A DATA+ gniazdo
[F4 komputerowe 2xRJ45 kat. 6+
gniazdo telefoniczne RJ11 !
2 x gniazdo podwojne 230V/16A DATA+ gniazdo A
_m.lwln_ komputerowe 2xRJ45 kat. 6+gniazdo telefoniczne RJ11 |
+2xUSB wg aranzacji wnetrz |

Puszka podiogowa wg aranzacji wnetrz wyposazona w:
_m.lﬂ_ 3 x gniazda podwojne 230V/16A DATA+ gniazdo

komputerowe 2xRJ45 kat. 6 + 2xUSB

TELEINFORMATYCZNA DO SERWEROWNI ,v
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koryto kablowe perforowane

S 400x60 gr. 'mm z przegrodg
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