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5 P.R. Inst sanitarne Kompostownia Lezajsk OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Przytacze wodociggowe
1|AT 30101- |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ 6-10°'cm m
d.1|02
100.8+6.0"2+7.0*2 m 126.80
RAZEM 126.80
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4'cm,mecha- m?2
d.1/0802-04 nicznie
117.20*1.50 m?2 175.80
RAZEM 175.80
3|KNNR 6 Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubo$¢ 8 cm,mecha- |[m2
d.1/0801-08 nicznie
117.2*1.50 m?2 175.80
RAZEM 175.80
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na- |m
d.1/0806-02 podsypce cementowo-piaskowej
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
5 Zatadunek i wywoz asfaltu z rozbiérki nawierzchni samochodamisamowyta- ms3
d.1|Kalkulacja |dowczym na odpowiednie sktadowiska odpadéw. Utylizacja asfaltu z rozbiérki.
wiasna
asfalt 175.80*0.12 m3 21.10
RAZEM 21.10
6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku- |m3
d.1|Kalkulacja |samochodami samowytadowczymi na odpowiednie sktadowiska odpadow wraz
wiasna z kosztami sktadowania i utylizacji, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV.
Wykop mechaniczny 90%
odcinek od  {(107.10*1.75*0.9+1.50*1.75*0.9)*0.9 m3 153.94
W1 do HP1
odcinek od |10.1*1.75*0.9*0.9 m3 14.32
W3 do Hp2
RAZEM 168.26
7|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory ~ |ms3
d.1{0317-02 (1) |wgruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gte-
bokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm. Wykop
reczny 10%
168.26/0.9%0.1 m3 18.70
RAZEM 18.70
8 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednioz- |ms3
d.1|Kalkulacja |magazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
wiasna dowczymi na odpowiednie sktadowiska odpaddéw, wraz z kosztami sktadowa-
nia i utylizacji,, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW, samo-
chéd 5-10°t.
18.70 m3 18.70
RAZEM 18.70
9|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m?2
d.1/0313-01 stalowymi(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie
petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm
odcinek od |107.10*1.75*2+1.50%1.75*2 m2 380.10
W1 do HP1
odcinek od {10.1*1.75*2 m2 35.35
W3 do Hp2
RAZEM 415.45
10 Tréjniki wbudowane do istniejgcych rurociagdw, rurociagi Fi'80'mm. Tréjnikze- |kpl
d.1|Kalkulacja |liwny kotnierzowy fi 80 1szt + tgcznik rurowo-kotnierzowy fi 80/80 2szt.
wiasna
1 kpl 1
RAZEM 1
11 Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i kpl
d.1|Kalkulacja PE,Fi'80'mm
wiasna
1 kpl 1
RAZEM 1
12/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniachzgrzewano-kotnierzo- |szt
d.1{1012-01 (6) |wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'90'mm, PE-HD
4 szt 4
RAZEM 4
13/KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90x5,4'mm m
d.1{1009-03 (1) |SDR17PN10
107.1+10.1 m 117.20
RAZEM 117.20
14/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattekelektroopo- | ztagcze
d.1{1011-03 (1) |rowych, ksztattka PE, 90'mm. Kolano elektrooporowe fi 90 mm
2 ztgcze 2
RAZEM 2
15/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattekelektroopo- | ztagcze
d.1{1011-03 (1) |rowych, ksztattka PE, 90'mm. Mufa elektrooporowa fi 90 mm
8 zlgcze 8
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RAZEM 8
16 Montaz tgcznika rurowo-kotniwrzowego fi 80/80 mm na istniejacymwodociagu |szt
d.1|Kalkulacja |zeliwnym fi 80 mm.
wiasna
1 szt 1
RAZEM 1
17|KNR 4-02 Demontaz w wykopie rurociggu zeliwnego, ci$nieniowego - uszczelnienie folig- |m
d.1/0113-05 aluminiowa, Fi'80-100'mm
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
18/KNNR 4 Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi'80°'mm kpl
d.1/1119-038
2 kpl 2
RAZEM 2
19/KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw betonowych i zelbetowychdrobnowymiarowych |m3
d.1{1430-01 0 objetosci do 1,5'm3, budowle i elementy betonowe. Bloki podporowe z beto-
nu.
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
20|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Podsypka,ob- |m3
d.1|0501-05 (1) |sypka i zasypka rurociggu piaskiem.
podsypka (107.1+10.1)*0.9%0.2 m3 21.10
piaskowa
obsypka (107.1+10.1)*0.9%0.1 m3 10.55
piaskiem
zasypka (107.1+10.1)*0.9*0.3 m3 31.64
piaskiem
RAZEM 63.29
21/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurociagg 200'm) Dn'do 150'mm odci-
d.1{1612-01 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
22|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150'mm |odci-
d.1/1611-01 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
23|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |préba
d.1(1606-01 PE, PEHD, (rurocigg 200'm) Dn"90-110'mm
1 préba 1
RAZEM 1
24/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywasztuczne- |m
d.1/0219-01 ana-|go Oznakowanie trasy wodociggu taséma lokalizacyjng z zatopiong wktadkg
logia metalizowang
117.20 m 117.20
RAZEM 117.20
25|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywasztuczne- |m
d.1/0219-01 ana-|go Oznakowanie trasy wodociggu tasma ostrzegawcza szer. 200 mm.
logia
117.20 m 117.20
RAZEM 117.20
26 Oznakowanie zasuwy tabliczka informacyjng szt
d.1|Kalkulacja
wiasna
3 szt 3
RAZEM 3
27|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Zasypkawyko- |ms3
d.1/0501-05 (1) |pu piaskiem do wys. warstw konstrukcyjnych drogi
podsypka (117.2)*0.9*(1.75-0.2-0.1-0.3-0.62) m3 55.90
piaskowa
RAZEM 55.90
28|KNNR 1 Zageszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11 m3
d.1/0408-01
55.90 m3 55.90
RAZEM 55.90
29|/KNNR 6 Warstwy odcinajace, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 15'cm, |m?2
d.1/0106-03 (1) |piasek
117.20*0.9 m?2 105.48
RAZEM 105.48
30|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm m?2
d.1/0113-02
105.48 m2 105.48
RAZEM 105.48
31/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm m?2
d.1/0113-06
105.48 m2 105.48
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RAZEM 105.48
32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca),mie- m?2
d.1|0308-03 (2) |szanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 6°'cm, masa grysowa, samochod
5-10't
175.80 m?2 175.80
RAZEM 175.80
33|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),mie- |m2
d.1|0309-03 (2) |szanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 6'cm, masa grysowa, samochod
5-10't
175.80 m?2 175.80
RAZEM 175.80
34/KNNR 6 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawabeto- |m
d.1/0403-03 nowa, podsypka cementowo-piaskowa
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
2 Kanalizacja deszczowa - komora D1
35 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku- |m3
d.2|Kalkulacja |samochodami samowytadowczymi na odpowiednie sktadowiska odpadow wraz
wiasna z kosztami sktadowania i utylizacji, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV.
Wykop mechaniczny pod komore D1 65%
(3.40+0.60)*(3.88+0.60)*(4.14+0.25+0.10+0.40)*0.65 m3 56.96
RAZEM 56.96
36|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory ~ |m3
d.2|0317-08 (3) |wgruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gte-
bokos¢ do 6.0'm, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 2.6-4.5'm
87.6370.35 m3 30.67
RAZEM 30.67
37|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciachzewnetrz- |m2
d.2|0315-05 nych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbi6rka, palami szalunkowymi
stalowymi, gtebokos$¢ wykopu do 6,0'm
4.0*4.89*2+4.48*4.89*2 m?2 82.93
RAZEM 82.93
38 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm stabilizowanego m3
d.2|Kalkulacja |mechaniczniegr.40 cmm pod komore D1
wiasna
4.0"4.480.40 m3 717
RAZEM 717
39|KNNR 11 Podtoza z chudego betonu pod komore D1 gr. 10 cm ms3
d.2|0501-03
4.0"4.48*0.10 m3 1.79
RAZEM 1.79
40|KNNR 4 Deskowanie taw fundamentowych. Deskowanie ptyty dennej m?2
d.2{1407-01
(3.40+3.88)*2*0.25 m?2 3.64
RAZEM 3.64
41/KNNR 4 Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3'm. Deskowanies- |m2
d.2|1407-02 cian bocznych komory
(3.072+3.88"2)*3.155 m?2 43.41
RAZEM 43.41
42|/KNNR 4 Deskowanie stropéw. Deskowanie ptyty pokrywowej m?2
d.2|1407-04
(3.40+3.88)*2*0.20 m?2 2.91
RAZEM 2.91
43|/KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi'12'mm, stal t
d.2|1401-02 (2) |wpretach
ptyta denna |0.135 t 0.14
Sciany 0.451 t 0.45
ptyta pokry- |0.135 t 0.14
wowa
korekta ob- |-0.01 t -0.01
miaru
RAZEM 0.72
44|KNNR 4 Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych, prety Fi'12'mm. Zbrojenie ptyty- |t
d.2/1403-02 dennej
0.135 t 0.135
RAZEM 0.135
45/KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian ptaskich, prety Fi'12'mm. Zbrojenie $cian t
d.2|1404-02
0.451 t 0.451
RAZEM 0.451
46|KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian cylindrycznych i stropéw, prety Fi'10-14"'mm.Zbrojenie |t
d.2/1405-02 ptyty pokrywowej
0.135 t 0.135
RAZEM 0.135
47|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompa do betonu nasamo-  |m3
d.2|1409-01 chodzie, tawy fundamentowe, bloki oporowe. Ptyta denna
3.40+3.88*0.25 m3 4.37
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RAZEM 4.37
48/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompg do betonu nasamo-  |m3
d.2|1409-02 chodzie, sciany proste i tukowe. Sciany boczne
(3.072+3.8872)*3.155"0.20-3.14"1.2*1.2/4*2*0.20-3.14*0.6*0.6/4*0.20 m3 8.17
RAZEM 8.17
49/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompa do betonu nasamo-  |m3
d.2/1409-03 chodzie, stropy. Ptyta pokrywowa
3,403,88%0,20 -
2.52 13.14*0.625%0.625/4*2*0.209 m3 2.52
RAZEM 2.52
50|/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompa do betonu nasamo-  |m3
d.2|1409-01 chodzie, tawy fundamentowe, bloki oporowe. Kineta studni
3.0*3.4870.7-3.14*1.20*1.20/4/2*3.0 m3 5.61
RAZEM 5.61
51|/KNNR 4 Osadzenie w studzienkach i komorach, stopnie ptaskie lub skrzynkowe.Stop- |szt
d.2|1429-04 nie ztazowe
20 szt 20
RAZEM 20
52 Woykonanie kinety w komorze D1 z wycigciem czesci rury fi 1200. Wykonaniez- |kpl
d.2|Kalkulacja |godnie z opisem technicznym PB branzy sanitarnej
wiasna
1 kpl 1
RAZEM 1
53|KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych, Fi'800°'mm m
d.2{1423-01
2. m 2.00
RAZEM 2.00
54/ KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych, pokrywa nastudzienna z pierscienie- |szt
d.2|1423-04 modcigzajgcym i wtazem (kpl), komin Fi'950/600'mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
55 Przejscie szczelne przez sciany komory dla rury fi 1200 (tuleja +uszczelnienie) |szt
d.2|Kalkulacja |. Wykonanie zgodnie z opisem technicznym PB branzy sanitarnej
wiasna
2 szt 2
RAZEM 2
56 Przejscie szczelne przez $ciany komory dla rury fi 600 (tuleja + uszczelnienie) |szt
d.2|Kalkulacja |.Wykonanie zgodnie z opisem technicznym PB branzy sanitarnej
wiasna
1 szt 1
RAZEM 1
57/KNNR 4 Izolacje powtokowe poziomych powierzchni betonowych, z emulsji lubroztworu |m?2
d.2|1512-01 asfaltowego - gruntowanie, pierwsza warstwa. Izlacja ptyty dennej ptyty pokry-
wowe;.
plyty pokry-
wowej.
Wyliczenie
ilosci robot:
3.40"3.88*2 m?2 26.38
RAZEM 26.38
58/ KNNR 4 Izolacje z materiatow rolowych powierzchni betonowych, pozioma, pierwsza- |m?2
d.2|1511-01 (4) |warstwa. Izlacja ptyty dennej i ptyty pokrywowej papa zgrzewalng
3.40*3.88*2 m?2 26.38
RAZEM 26.38
59|KNNR 4 Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, zlepiku [m2
d.2|{1513-03 asfaltowego na zimno, pierwsza warstwa. lzolacja $cian od zewnatrz
(3.40+3.88)*2*3.605 m?2 52.49
RAZEM 52.49
60|KNNR 4 Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, zlepiku [m2
d.2|1513-04 asfaltowego na zimno, kolejna warstwa
52.49 m?2 52.49
RAZEM 52.49
61 Izolacja epoksydowo-bitumiczna $cian od wewnatrz - gruntowanie m2
d.2|Kalkulacja
wiasna
(3.0+3.48)*2*3.155+3.0*3.48 m?2 51.33
RAZEM 51.33
62 Izolacja epoksydowo-bitumiczna $cian od wewnatrz druga warstwa m?2
d.2|Kalkulacja
wiasna
51.33 m?2 51.33
RAZEM 51.33
63|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transportjaponkami: |m3
d.2|1408-03 ana-|stropy. Beton ochronny gr. 5 cm na ptycie pokrywowej
logia
3.40*3.88"0.05-3.14*0.625"0.625/4*2*0.05 m3 0.63
RAZEM 0.63
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64|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw szerokosci ponad 2,5-4,5'm o $cianach pionowych,gte- [m3
d.2|0319-06 bokos¢ do 6,0'm, kategoria gruntu IlI-1V. Zasypanie wykopu pod komore D1
(3.40+0.60)*(3.88+0.60)*(4.14+0.25)-3.40*3.88"3.605-3.1470.8*0.8/4*1.0*2 m3 30.11
RAZEM 30.11
3 Kanalizacja deszczowa na odcinku od D1 do D12
65|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, |m3
d.3/0209-12 koparka 1,20'm3, grunt kategorii Ill. Wykop mechaniczny 90%
od D1 do D2 |(11.10-1.94-3.0)*1.55%((3.24+2.66)*0.5+0.20)*0.9 m3 27.07
studnia D2  |3.0*3.0%(2.66+0.20+0.25)*0.9 m3 25.19
od D2 do D3 |(24.9-3.0)*1.55%((2.66+2.96)*0.5+0.20)*0.9 m3 91.96
studnia D3 |{3.0*3.0%(2.96+0.20+0.25)*0.9 m3 27.62
od D3 do D4 |(12.20-3.0)*1.55%((2.96+3.10)*0.5+0.20)*0.9 m3 41.45
studnia D4 |3.0*3.0%(3.10+0.20+0.25)*0.9 m3 28.76
od D4 do D5 |(34.60-3.0)*1.55%((3.10+2.94)*0.5+0.20)*0.9 m3 141.94
studnia D5 |3.0*3.0%(2.94+0.20+0.25)*0.9 m3 27.46
od D5 do D6 |(34.70-3.0)*1.55%((2.94+2.78)*0.5+0.20)*0.9 m3 135.32
studnia D6 |3.0*3.0%(2.78+0.20+0.25)*0.9 m3 26.16
od D6 do D7 |(34.70-3.0)*1.55%((2.78+2.61)*0.5+0.20)*0.9 m3 128.02
studnia D7 |3.0*3.0*(2.61+0.20+0.25)*0.9 m3 24.79
od D7 do D8 |(34.7-3.0)*1.55%*((2.61+2.69)*0.5+0.20)*0.9 m3 126.03
studnia D8 |3.0*3.0%(2.69+0.20+0.25)*0.9 m3 25.43
od D8 do D9 |(41.6-3.0)*1.40%((2.69+2.80)*0.5+0.20)*0.9 m3 143.23
studnia D9 |3.0*3.0%(2.80+0.20+0.25)*0.9 m3 26.33
od D9 do (32.60-3.0)*1.40*((2.80+2.47)*0.5+0.20)*0.9 m3 105.73
D10
studnia D10 |3.0*3.0%*(2.47+0.20+0.25)*0.9 m3 23.65
od D10do |(39.60-3.0)*1.40%((2.47+2.44)*0.5+0.20)*0.9 m3 122.44
D12
RAZEM 1298.58
66|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory ~ |m3
d.3|0317-02 (1) |wgruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gte-
bokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm. Wykop
reczny 10%
1298.58/0.9*0.1 m3 144.29
RAZEM 144.29
67|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m?2
d.3|0313-01 stalowymi(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie
petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm
od D1 do D2 |(11.10-1.94-3.0)*((3.24+2.66)*0.5+0.20)*2 m2 38.81
od D2 do D3 |(24.9-3.0)*((2.66+2.96)*0.5+0.20)*2 m?2 131.84
od D3 do D4 |(12,20-3,0)%((2,96+3,10)*0,5+0,2
59.43 10)*29 m?2 59.43
od D4 do D5 |(34.60-3.0)*((3.10+2.94)*0.5+0.20)*2 m2 203.50
od D5 do D6 |(34.70-3.0)%((2.94+2.78)*0.5+0.20)*2 m?2 194.00
od D6 do D7 |(34.70-3.0)*((2.78+2.61)*0.5+0.20)*2 m2 183.54
od D7 do D8 |(34.7-3.0)*((2.61+2.69)*0.5+0.20)*2 m?2 180.69
od D8 do D9 |(41.6-3.0)*((2.69+2.80)*0.5+0.20)*2 m2 227.35
od D9 do (32.60-3.0)*((2.80+2.47)*0.5+0.20)*2 m?2 167.83
D10
od D10do |(39.60-3.0)*((2.47+2.44)*0.5+0.20)*2 m?2 194.35
D12
korekta ob- |0.01 m?2 0.01
miaru
RAZEM 1581.35
68|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m?2
d.3/0313-05 stalowymi(wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpo-
czety 1'm szerokosci wykopu, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gte-
bokos¢ do 3'm
1581.35 m?2 1581.35
RAZEM 1581.35
69|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciachzewnetrz- |m2
d.3/0315-02 nych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiérka, balami drewnianymi,
gtebokos¢ wykopu do 6,0'm
studnia D2  |(3.0+3.0-1.55)*2*(2.66+0.20+0.25) m?2 27.68
studnia D3 |(3.0+3.0-1.55)*2*(2.96+0.20+0.25) m2 30.35
studnia D4  |(3.0+3.0-1.55)*2%(3.10+0.20+0.25) m?2 31.60
studnia D5 |(3.0+3.0-1.55)*2%(2.94+0.20+0.25) m2 30.17
studnia D6 |(3.0+3.0-1.55)*2*(2.78+0.20+0.25) m?2 28.75
studnia D7  |(3.0+3.0-1.55)*2*(2.61+0.20+0.25) m2 27.23
studnia D8 |(3.0+3.0-1.55)*2*(2.69+0.20+0.25) m?2 27.95
studnia D9  |(3.0+3.0-1.40)*2*(2.80+0.20+0.25) m2 29.90
studnia D10 {(3.0+3.0-1.40)*2*(2.47+0.20+0.25) m?2 26.86
RAZEM 260.49
70|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Podtoza pod- |m3
d.3/0501-05 (1) |studnie
3.0"3.0"0.25"9 m3 20.25
RAZEM 20.25
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71/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Podtoza podru- |ms3
d.3|0501-05 (1) |rociagi
pod rurocigg |(186.90-1.94-6*1.80-0.9)*1.55*0.20 m3 53.71
fi 600
pod rurociagg |(300.70-186.90-1.80*3)*1.4070.20 m3 30.35
fi 500
RAZEM 84.06
72|KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi'630'mm. Kanat z rur PPdwuwarst- |m
d.3/1308-08 wowych, karbowanych SN8 fi 600 mm
186.90-1.94-1.50%6-0.75 m 175.21
RAZEM 175.21
73|KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'500'mm. Kanat z rur PPdwuwarst- |m
d.3/1308-07 wowych, karbowanych SN8 fi 500 mm
Krotnosé = 0
(261.10-186.90-1.50"2) m 71.20
RAZEM 71.20
74/ KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'500'mm. Kanat z rur PCV litych m
d.3/1308-07 fi500x14,6 mm SN8
39.60-1.50 m 38.10
RAZEM 38.10
75/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Obsypkiruro- |ms3
d.3/0501-05 (1) |ciggdéw piaskiem
pod rurocigg |173.26%1.5570.60-3.1470.6*0.6/4*173.26 m3 112.17
fi 600
pod rurocigg |108.40%1.4070.50-3.1470.5*0.5/4%108.40 m3 54.61
fi 500
RAZEM 166.78
76| KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Zasypkirurocig-|m3
d.3|0501-05 (1) |go6w piaskien na wys. 30 cm ponad wierzch rury
pod rurociag |173.26%1.55*0.30 m3 80.57
fi 600
pod rurociagg |108.40%1.40*0.30 m3 45.53
fi 500
korekta ob- |-0.01 m3 -0.01
miaru
RAZEM 126.09
77 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, szt
d.3|Kalkulacja Fi"1500'mm.Studnia D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 z kregiem dennym
wiasna z kinetg, fabrycznymi przejsciami szczelnymi w kregu dennym dla rur fi 600 i fi
500, ptytg pokrywowsg i wtazem zeliwnym typu B125. Wykonanie zgodnie z PB
branzy sanitarnej.
9 szt 9
RAZEM 9
78 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"600'mm m
d.3|Kalkulacja
wiasna
175.21 m 175.21
RAZEM 175.21
79 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'500'mm m
d.3|Kalkulacja
wiasna
71.20 m 71.20
RAZEM 71.20
80|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,wyko- |m3
d.3|0214-05 (1) |pow obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25°cm, kategoria gruntu Ill-
v
wykop 1442.87 m3 1442.87
podsypki -20.25 m3 -20.25
podtoza pod |-84.06 ms3 -84.06
rurociggi
obsypki i za- |-166.78-126.09 m3 -292.87
sypki rurocig-
gow
studnie kana-|-3.14*1.8%1.8/4*(2.86+3.16+3.30+3.14+2.98+2.81+2.89+3.0+2.67) m3 -68.19
lizacyjne
RAZEM 977.50
81 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednioz- |ms3
d.3|Kalkulacja |magazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
wiasna dowczymi na odpowiednie sktadowiska odpaddéw, wraz z kosztami sktadowa-
nia i utylizaciji,, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW, samo-
chod 5-10°t. Wywdz nadwyzek ziemi
1442.87-977.50 m3 465.37
RAZEM 465.37
4 Kanalizacja deszczowa na odcinku od D12 do D23
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82 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku- |ms3
d.4|Kalkulacja |samochodami samowytadowczymi na odpowiednie sktadowiska odpadéw wraz
wiasna z kosztami sktadowania i utylizacji, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV.
Wykop mechaniczny 90%
studnia D12 |2.70*2.70%(2.19+0.25)*0.9 m3 16.01
odD12do |(28,1-2,70)*1,40%((2,19+2,24)*0,
D14
70.89 15)*0.99 m3 70.89
studnia D14 |2.70*2.70%(2.24+0.25)*0.9 m3 16.34
od D14 do |(14.60-2.70)*1.40%((2.24+2.27)*0.50)*0.9 m3 33.81
D15
studnia D15 |2.70*2.70%(2.27+0.25)*0.9 m3 16.53
od D15do |(35.40-2.70)*1.40%((2.27+2.36)*0.5)*0.9 m3 95.38
D16
studnia D16 |2.70*2.70%(2.36+0.25)*0.9 m3 17.12
odD16do |(57.6-2.70)*1.10%((2.36+1.99)*0.5)*0.9 m3 118.21
D17
studnia D17 |2.70*2.70%(1.99+0.25)*0.9 m3 14.70
odD17do {(10.0-2.70)*1.10%((1.99+1.90)*0.5)*0.9 m3 14.06
D18
studnia D18 |2.70*2.70%(1.90+0.25)*0.9 m3 14.11
od D18do (11.80-2.70)*1.10%((1.90+1.79)*0.5)*0.9 m3 16.62
D19
studnia D19 |2.70*2.70%(1.79+0.25)*0.9 m3 13.38
od D19do |(34.10-2.70)*1.10*((1.79+1.58)*0.5)*0.9 m3 52.38
D20
studnia D20 |2.70*2.70%(1.58+0.25)*0.9 m3 12.01
od D20 do {(25.0-2.70)*1.10%((1.58+1.35)*0.5)*0.9 m3 32.34
D21
studnia D21 |2.70*2.70%(1.35+0.25)*0.9 m3 10.50
od D21 do {(25.0-2.70)*1.10%((1.35+1.03)*0.5)*0.9 m3 26.27
D22
studnia D22 |2.70*2.70%(1.03+0.25)*0.9 m3 8.40
od D22 do |(41.40-2.70)*1.05*((1.03+1.15)*0.5)*0.9 m3 39.86
D23
studnia D23 |2.70*2.70*(1.15+0.25)*0.9 m3 9.19
RAZEM 648.11
83|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory ~ |m3
d.4/0317-02 (1) |wgruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gte-
bokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm. Wykop
reczny 10%
648.11/0.9*0.1 m3 72.01
RAZEM 72.01
84 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednioz- |ms3
d.4|Kalkulacja |magazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
wiasna dowczymi na odpowiednie sktadowiska odpaddw, wraz z kosztami sktadowa-
nia i utylizacji,, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW, samo-
chéd 5-10°t.
72.01 m3 72.01
RAZEM 72.01
85|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m?2
d.4/0313-01 stalowymi(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$é do 1'm, umocnienie
petne w gruncie kategorii I-1V, gteboko$é do 3'm
odD12do |(28.1-2.70)*((2.19+2.24)*0.5)*2 m?2 112.52
D14
od D14 do |(14.60-2.70)*((2.24+2.27)*0.5)*2 m?2 53.67
D15
od D15do |(35.40-2.70)*((2.27+2.36)*0.5)*2 m?2 151.40
D16
odD16do |(57.6-2.70)*((2.36+1.99)*0.5)*2 m?2 238.82
D17
od D17 do |(10.0-2.70)*((1.99+1.90)*0.5)*2 m?2 28.40
D18
od D18do (11.80-2.70)*((1.90+1.79)*0.5)*2 m2 33.58
D19
odD19do |(34.10-2.70)*((1.79+1.58)*0.5)*2 m?2 105.82
D20
od D20 do  |(25.0-2.70)*((1.58+1.35)*0.5)*2 m?2 65.34
D21
od D21 do |(25.0-2.70)*((1.35+1.03)*0.5)*2 m?2 53.07
D22
od D22 do |(41.40-2.70)*((1.03+1.15)*0.5)*2 m?2 84.37
D23
korekta ob- |-0.01 m?2 -0.01
miaru
RAZEM 926.98
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86|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m?2
d.4/0313-05 stalowymi(wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpo-
czety 1'm szerokosci wykopu, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gte-
bokos¢ do 3'm
926.98 m?2 926.98
RAZEM 926.98
87|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciachzewnetrz- |m2
d.4/0315-04 nych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbi6rka, palami szalunkowymi
stalowymi, gtebokos$¢ wykopu do 3,0'm
studnia D12 |(2.70+2.70-1.40)*2%(2.19+0.25) m?2 19.52
studnia D14 |(2.70+2.70-1.40)*2*(2.24+0.25) m2 19.92
studnia D15 |(2.70+2.70-1.40)*2%(2.27+0.25) m?2 20.16
studnia D16 |(2.70+2.70-1.40)*2*(2.36+0.25) m2 20.88
studnia D17 |(2.70+2.70-1.10)*2%(1.99+0.25) m?2 19.26
studnia D18 |(2.70+2.70-1.10)*2*(1.90+0.25) m2 18.49
studnia D19 |(2.70+2.70-1.10)*2%(1.79+0.25) m?2 17.54
studnia D20 |(2.70+2.70-1.10)*2*(1.58+0.25) m2 15.74
studnia D21 |(2.70+2.70-1.10)*2%(1.35+0.25) m?2 13.76
studnia D22 |(2.70+2.70-1.10)*2*(1.03+0.25) m2 11.01
studnia D23 |(2.70+2.70-1.10)*2*(1.15+0.25) m?2 12.04
RAZEM 188.32
88|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Podtoza pod- |m3
d.4|/0501-05 (1) |studnie
2.70*2.70*0.25*11 m3 20.05
RAZEM 20.05
89|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Podtoza podru- |m3
d.4|/0501-05 (1) |rociggi
pod rurociag |(78.10-1.50*3)*1.40*0.20 m3 20.61
fi 500
pod rurociagg |(163.50-1.50*6)*1.10*0.20 m3 33.99
fi 315
pod rurociag |(41.40-1.50)*1.05*0.20 m3 8.38
fi 250
RAZEM 62.98
90|KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'500'mm. Kanat z rur PCV litych m
d.4|1308-07 fi500x14,6 mm SN8
78.10-1.20*3 m 74.50
RAZEM 74.50
91/KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'315'mm. Kanat z rur PCV litych m
d.4|1308-05 fi315x9,2 mm SN8
163.50-1.20"6 m 156.30
RAZEM 156.30
92|KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'250'mm. Kanat z rur PCV litych m
d.4|1308-04 fi250x7,3 mm SN8
41.40-1.20 m 40.20
RAZEM 40.20
93|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Obsypkiruro- |ms3
d.4|/0501-05 (1) |ciggdéw piaskiem
pod rurocigg |73.60*1.40*0.50-3.14*0.5*0.5/4*73.60 m3 37.08
fi 500
pod rurocigg |154.50%1.1070.315-3.14*0.315*0.315/4*154.50 m3 41.50
fi 315
pod rurocigg [39.90*1.05*0.25-3.14*0.25*0.25/4*39.90 m3 8.52
fi 250
korekta ob- |-0.01 m3 -0.01
miaru
RAZEM 87.09
94| KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Zasypkirurocig-|m3
d.4|0501-05 (1) |go6w piaskien na wys. 30 cm ponad wierzch rury
pod rurociag |73.60%1.40*0.30 m3 30.91
fi 500
pod rurociag |154.50%1.10*0.3 m3 50.99
fi 315
pod rurociag [39.90%1.05*0.3 m3 12.57
fi 250
RAZEM 94.47
95 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, szt
d.4|Kalkulacja |Fi'1200°'mm.Studnia D12, D14, D15 D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23
wiasna z kregiem dennym i kineta, fabrycznymi przej$ciami szczelnymi w kregu den-
nym dla rur PCV fi500, fi 315 i fi 250 i wlazem Zeliwnym typu ciezkiego. Wyko-
nanie zgodnie z PB branzy sanitarnej.
11 szt 11
RAZEM 11
96 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"500'mm m
d.4|Kalkulacja
wiasna
74.50 m 74.50
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RAZEM 74.50
97 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'300'mm m
d.4|Kalkulacja
wiasna
156.30 m 156.30
RAZEM 156.30
98 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"250'mm m
d.4|Kalkulacja
wiasna
40.20 m 40.20
RAZEM 40.20
99|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Zasypkawyko- |ms3
d.4|0501-05 (1) |poéw piaskiem do wysokosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég i
placéw.
studnia D12 |2.70*2.70%(2.44+0.20-0.62)-3.14*1.5*1.5/4*2.02 m3 11.16
odD12do |(28.1-2.70)*1.40%((2.44+2.31)*0.5-0.8-0.62) m3 33.96
D14
studnia D14 |2.70*2.70*(2.31+0.20-0.62)-3.14*1.5*1.5/4*1.89 m3 10.44
od D14 do |(14.60-2.70)*1.40%((2.31+2.29)*0.5-0.8-0.62) m3 14.66
D15
studnia D15 |2.70*2.70%(2.29+0.20-0.62)-3.14*1.5*1.5/4*1.87 m3 10.33
od D15do |(35.40-2.70)*1.40%((2.29+2.21)*0.5-0.8-0.62) m3 38.00
D16
studnia D16 |2.70*2.70*(2.21+0.20-0.62)-3.14*1.5*1.5/4*1.79 m3 9.89
odD16do |(57.6-2.70)*1.10%((2.21+2.0)*0.5-0.62-0.62) m3 52.24
D17
studnia D17 |2.70*2.70%(2.0+0.2-0.62)-3.14*1.5*1.5/4*1.58 m3 8.73
od D17 do |(10.0-2.70)*1.10%((2.0+2.0)*0.5-0.62-0.62) m3 6.10
D18
studnia D18 |2.70*2.70%(2.0+0.2-0.62)-3.14*1.5*1.5/4*1.58 m3 8.73
od D18do (11.80-2.70)*1.10%((2.0+1.84)*0.5-0.62-0.62) m3 6.81
D19
studnia D19 |2.70*2.70%(1.94+0.20-0.62)-3.14*1.5*1.5/4*1.52 m3 8.40
od D19do |(34.10-2.70)*1.10%((1.94+1.76)*0.5-0.62-0.62) m3 21.07
D20
studnia D20 |2.70*2.70*(1.76+0.20-0.62)-3.14*1.5*1.5/4*1.34 m3 7.40
od D20 do |(25.0-2.70)*1.10%((1.76+1.59)*0.5-0.62-0.62) m3 10.67
D21
studnia D21 |2.70*2.70*(1.59+0.20-0.62)-3.14*1.5*1.5/4*1.17 m3 6.46
od D21 do |(25.0-2.70)*1.10%((1.59+1.40)*0.5-0.62-0.62) m3 6.26
D22
studnia D22 |2.70*2.70*(1.40+0.20-0.62)-3.14*1.5*1.5/470.98 m3 5.41
od D22 do |(41.40-2.70)*1.05*((1.40+1.19)*0.5-0.62-0.62) m3 2.23
D23
studnia D23 |2.70*2.70%(1.19+0.20-0.62)-3.14*1.5*1.5/4*0.77 m3 4.25
korekta ob- |-0.01 m3 -0.01
miaru
RAZEM 283.19
100|KNNR 1 Zageszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11 m3
d.4|0408-01
283.19 m3 283.19
RAZEM 283.19
5 Kanalizacja deszczowa na odcinku od D12 do D28.
101 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku- ms3
d.5|Kalkulacja  |samochodami samowytadowczymi na odpowiednie sktadowiska odpadéw wraz
wiasna z kosztami sktadowania i utylizacji, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV.
Wykop mechaniczny 90%
odD12do |(3.20-2.70)*1.10%(2.19+1.61)*0.5*0.9 m3 0.94
D24
studnia D24 |2.70*2.70%(1.61+0.25)*0.9 m3 12.20
od D24 do |(18.50-2.70)*1.10%*(1.61+1.73)*0.5*0.9 m3 26.12
D25
studnia D25 |2.70*2.70*(1.73+0.25)*0.9 m3 12.99
od D25 do  |(24.9-2.70)*1.10%(1.73+1.52)*0.5*0.9 m3 35.71
D26
studnia D26 |2.70*2.70%(1.52+0.25)*0.9 m3 11.61
od D26 do  |(23.50-2.70)*1.05*(1.52+1.14)*0.5*0.9 m3 26.14
D27
studnia D27 |2.70*2.70%(1.14+0.25)*0.9 m3 9.12
od D27 do  |(18.50-2.70)*1.05*(1.14+0.91)*0.5*0.9 m3 15.30
D28
studnia D28 |2.70*2.70%(0.91+0.25)*0.9 m3 7.61
korekta ob- |0.02 m3 0.02
miaru
RAZEM 157.76
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102|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory ~ |ms3
d.5|0317-02 (1) |wgruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gte-
bokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm. Wykop
reczny 10%
157.76/0.9%0.1 m3 17.53
RAZEM 17.53
103 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednioz- |ms3
d.5|Kalkulacja |magazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
wiasna dowczymi na odpowiednie sktadowiska odpaddéw, wraz z kosztami sktadowa-
nia i utylizaciji,, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW, samo-
chéd 5-10°t.
17.53 m3 17.53
RAZEM 17.53
104|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m?2
d.5/0313-01 stalowymi(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie
petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm
od D12do |(3.20-2.70)*2*(2.19+1.61)*0.5 m2 1.90
D24
od D24 do |(18.50-2.70)*2*(1.61+1.73)*0.5 m2 52.77
D25
od D25 do |(24.9-2.70)*2*(1.73+1.52)*0.5 m2 72.15
D26
od D26 do  |(283.50-2.70)*2*(1.52+1.14)*0.5 m2 55.33
D27
od D27 do  |(18.50-2.70)*2%(1.14+0.91)*0.5 m2 32.39
D28
od D12do |(3.20-2.70)*2*(2.19+1.61)*0.5 m2 1.90
D24
RAZEM 216.44
105|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m?2
d.5/0313-05 stalowymi(wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpo-
czety 1'm szerokosci wykopu, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gte-
boko$¢ do 3'm
216.54 m?2 216.54
RAZEM 216.54
106|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciachzewnetrz- |m2
d.5/0315-04 nych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi
stalowymi, gtebokos$¢ wykopu do 3,0'm
studnia D24 |(2.70+2.70-1.10)*2*(1.61+0.25) m2 16.00
studnia D25 |(2.70+2.70-1.10)*2%(1.73+0.25) m?2 17.03
studnia D26 |(2.70+2.70-1.10)*2*(1.52+0.25) m2 15.22
studnia D27 |(2.70+2.70-1.05)*2%(1.14+0.25) m?2 12.09
studnia D28 |(2.70+2.70-1.05)*2*(0.91+0.25) m?2 10.09
RAZEM 70.43
107|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Podtoza pod- |ms3
d.5|0501-05 (1) |studnie
Krotnosé = 0
2.70*2.70*0.25*5 m3 9.11
RAZEM 9.11
108|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Podtoza podru- |ms3
d.5|0501-05 (1) |rociagi
pod rurociag |(46.60-1.50*3)*1.10*0.20 m3 9.26
fi 315
pod rurociag |(42.0-1.50*2)*1.05*0.20 m3 8.19
fi 250
RAZEM 17.45
109|KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'315'mm. Kanat z rur PCV litych m
d.5/1308-05 fi315x9,2 mm SN8
pod rurociag |46.60-1.20*3 m 43.00
fi 315
RAZEM 43.00
110|KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'250'mm. Kanat z rur PCV litych m
d.5/1308-04 fi250x7,3 mm SN8
pod rurociag |42.0-1.20*2 m 39.60
fi 250
RAZEM 39.60
111|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Obsypkiruro- |ms3
d.5/0501-05 (1) |ciggdéw piaskiem
pod rurocigg [42.10*1.10*0.315-3.1470.315*0.315/4*42.10 m3 11.31
fi 315
pod rurocigg |39.0*1.05*0.25-3.14-0.25*0.25/4*39.0 m3 6.49
fi 250
RAZEM 17.80
112|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Zasypkirurocig-|m3
d.5|0501-05 (1) |go6w piaskien na wys. 30 cm ponad wierzch rury
pod rurociag [42.10*1.10*0.30 m3 13.89

fi 315
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pod rurocigg |39.0*1.05*0.30 ms3 12.29
fi 250
RAZEM 26.18
113 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, szt
d.5|Kalkulacja  |Fi'1200°'mm.Studnia D24, D25, D26, D27, D28 z kregiem dennym i kineta, fa-
wiasna brycznymi przejéciami szczelnymi w kregu dennym dla rur PCV fi 315 fi 250 i
wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Wykonanie zgodnie z PB branzy sanitarnej.
5 szt 5
RAZEM 5
114 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn’300'mm m
d.5|Kalkulacja
wiasna
43.0 m 43.00
RAZEM 43.00
115 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'250'mm m
d.5|Kalkulacja
wiasna
39.60 m 39.60
RAZEM 39.60
116|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Zasypkawyko- |m3
d.5|0501-05 (1) |pow piaskiem do wysokosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég i
placow.
studnia D24 |2.70*2.70*(1.80+0.20-0.62)-3.14*1.5*1.5/4*1.35 m3 7.68
od D24 do |(18.50-2.70)*1.10%((1.80+1.58)*0.5-0.62-0.62) m3 7.82
D25
studnia D25 |2.70*2.70%(1.58+0.20-0.62)-3.14*1.5*1.5/4*1.16 m3 6.41
od D25 do  |(24.9-2.70)*1.10%((1.58+1.35)*0.5-0.62-0.62) m3 5.49
D26
studnia D26 |2.70*2.70*(1.35+0.20-0.62)-3.14*1.5*1.5/470.93 m3 5.14
studnia D27 |2.70*2.70*(1.15+0.20-0.62)-3.14*1.5*1.5/4*0.73 m3 4.03
studnia D28 |2,7072,70%(1,15+0,20-0,62) -
4.03 13.14*1.5*1.5/4*0.739 m3 4.03
RAZEM 40.60
117|KNNR 1 Zageszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11 m3
d.5/0408-01
40.60 m3 40.60
RAZEM 40.60
6 Kanalizacja deszczowa na odcinku od D17do D30.
118 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku- ms3
d.6|Kalkulacja |samochodami samowytadowczymi na odpowiednie sktadowiska odpadéw wraz
wiasna z kosztami sktadowania i utylizacji, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV.
Wykop mechaniczny 90%
od D17 do |(12.40-2.70)*1.1%(1.99+2.07)*0.5*0.9 m3 19.49
D29
studnia D29 |2.70*2.70%(2.07+0.25)*0.9 m3 15.22
od D29 do |(31.30-2.70)*1.05*(2.07+1.45)*0.5*0.9 m3 47.57
D30
studnia D30 |2.70*2.70%(1.45+0.25)*0.9 m3 11.15
korekta ob- |0.01 m3 0.01
miaru
RAZEM 93.44
119|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory ~ |m3
d.6|0317-02 (1) |wgruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gte-
bokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm. Wykop
reczny 10%
93.44/0.9*0.1 m3 10.38
RAZEM 10.38
120 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednioz- |ms3
d.6|Kalkulacja |magazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
wiasna dowczymi na odpowiednie sktadowiska odpaddw, wraz z kosztami sktadowa-
nia i utylizacji,, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'’kW, samo-
chéd 5-10°t.
10.38 m3 10.38
RAZEM 10.38
121|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m?2
d.6/0313-01 stalowymi(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$é do 1'm, umocnienie
petne w gruncie kategorii I-1V, gteboko$é do 3'm
od D17 do |(12.40-2.70)*2%(1.99+2.07)*0.5 m?2 39.38
D29
od D29 do |(31.30-2.70)*2%(2.07+1.45)*0.5 m?2 100.67
D30
RAZEM 140.05
122|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m?2
d.6/0313-05 stalowymi(wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpo-
czety 1'm szerokosci wykopu, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gte-
bokos$¢ do 3'm
140.05 m?2 140.05
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RAZEM 140.05
123|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciachzewnetrz- |m2
d.6/0315-04 nych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbi6rka, palami szalunkowymi
stalowymi, gtebokos$¢ wykopu do 3,0'm
studnia D29 |(2.70+2.70-1.10)*2%(2.07+0.25) m?2 19.95
studnia D30 |(2.70+2.70-1.05)*2*(1.45+0.25) m?2 14.79
RAZEM 34.74
124|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Podtoza pod- |ms3
d.6/0501-05 (1) |studnie
2.70*2.70*0.25*2 m3 3.65
RAZEM 3.65
125|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Podtoza podru- |ms3
d.6|0501-05 (1) |rociagi
pod rurociag |(12.40-1.50)*1.10*0.20 m3 2.40
fi 315
pod rurocigg |(31.10-1.50)*1.05*0.20 ms3 6.22
fi 250
korekta ob- |-0.01 m3 -0.01
miaru
RAZEM 8.61
126|KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'315'mm. Kanat z rur PCV litych m
d.6/1308-05 fi315x9,2 mm SN8
pod rurociag |12.40-1.20 m 11.20
fi 315
RAZEM 11.20
127|KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'250'mm. Kanat z rur PCV litych m
d.6|1308-04 fi250x7,3 mm SN8
pod rurocigg |31.10-1.20 m 29.90
fi 250
RAZEM 29.90
128|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Obsypkiruro- |m3
d.6|0501-05 (1) |ciagow piaskiem
pod rurocigg |10.9*1.10*0.31-3.14*0.315*0.315/4*10.90 m3 2.87
fi 315
pod rudocigg |29.60*1.05*0.25-3.14*0.25*0.25/4*29.60 m3 6.32
fi 250
RAZEM 9.19
129|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Zasypkirurocig-|m3
d.6|0501-05 (1) |go6w piaskien na wys. 30 cm ponad wierzch rury
pod rurocigg |10.9*1.10*0.30 ms3 3.60
fi 315
pod rudociag |29.60%1.05*0.30 ms3 9.32
fi 250
RAZEM 12.92
130 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, szt
d.6|Kalkulacja  |Fi"1200°'mm.Studnia D29, D30 z kregiem dennym i kineta, fabrycznymi przej-
wiasna $ciami szczelnymi w kregu dennym dla rur PCV fi 315 i fi 250 i wtazem Zeliw-
nym typu cigzkiego. Wykonanie zgodnie z PB branzy sanitarne;.
2 szt 2
RAZEM 2
131 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"300'mm m
d.6|Kalkulacja
wiasna
11.20 m 11.20
RAZEM 11.20
132 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'250'mm m
d.6|Kalkulacja
wiasna
29.90 m 29.90
RAZEM 29.90
133|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Zasypkawyko- |m3
d.6|0501-05 (1) |pow piaskiem do wysokosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég i
placow.
od D17 do |(12.40-2.70)*1.10*((2.0+1.84)*0.5-0.62-0.62) m3 7.26
D29
studnia D29 |2.70*2.70*(1.84+0.20-0.62)-3.14*1.5*1.5/4*1.42 m3 7.84
od D29 do |(31.10-2.70)*1.05*((1.84+1.12)*0.5-0.55-0.62) m3 9.24
D30
studnia D30 |2.70*2.70*(1.12+0.20-0.62)-3.14*1.5*1.5/4*0.7 m3 3.87
RAZEM 28.21
134|KNNR 1 Zageszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11 m3
d.6/0408-01
28.21 m3 28.21
RAZEM 28.21
7 Kanalizacja deszczowa na odcinku od D8 do D34.
135|AT 30101- |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ 6-10°'cm m
d.7|02
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7.50*2 m 15.00
RAZEM 15.00
136|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4'cm,mecha- m?2
d.7/0802-04 nicznie
7.50*1.75 m?2 13.13
RAZEM 13.13
137|KNNR 6 Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubo$¢ 8 cm,mecha- |[m2
d.7/0801-08 nicznie
13.13 m?2 13.13
RAZEM 13.13
138 Zatadunek i wywoz asfaltu z rozbiérki nawierzchni samochodamisamowyta- ms3
d.7|Kalkulacja |dowczym na odpowiednie sktadowiska odpadéw. Utylizacja asfaltu z rozbiérki.
wiasna
asfalt 13.13*0.12 m3 1.58
RAZEM 1.58
139|KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na- |m
d.7/0806-02 podsypce cementowo-piaskowej
2.0+2.0 m 4.00
RAZEM 4.00
140/KNNR 6 Warstwy odcinajace, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 15'cm, |m?2
d.7|0106-03 (1) |piasek
9.38 m2 9.38
RAZEM 9.38
141|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15'cm m2
d.7|0113-06
9.38 m2 9.38
RAZEM 9.38
142|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm m?2
d.7|0113-02
9.38 m2 9.38
RAZEM 9.38
143|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca),mie- m?2
d.7|0308-03 (2) |szanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 6°'cm, masa grysowa, samochod
5-10't
7.50*1.75 m?2 13.13
RAZEM 13.13
144|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),mie- |m2
d.7|0309-03 (2) |szanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 6°'cm, masa grysowa, samochod
5-10't
13.13 m?2 13.13
RAZEM 13.13
145/KNNR 6 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawabeto- |m
d.7/0403-03 nowa, podsypka cementowo-piaskowa
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
146|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, rozebranie nawierzchni z ptytpetnych |m2
d.7|/0408-05 o powierzchni do 3,0'm2
360 m?2 360.00
RAZEM 360.00
147|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki piaskowe;j m?2
d.7|0408-02
360 m?2 360.00
RAZEM 360.00
148|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt petnycho |m2
d.7/0408-03 powierzchni do 3,0'm2. Ptyty z odzysku z rozbiorki
360 m2 360.00
RAZEM 360.00
149 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku- |m3
d.7|Kalkulacja |samochodami samowytadowczymi na odpowiednie sktadowiska odpadow wraz
wiasna z kosztami sktadowania i utylizacji, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV.
Wykop mechaniczny 90%
od D8 do (42.60-2.70)*1.25%(2.39+1.80)*0.5*0.9 m3 94.04
D31
studnia D31 |2.70*2.70%(1.80+0.25)*0.9 m3 13.45
od D31 do |(25.1-2.70)*1.1*(1.80+1.65)*0.570.9 m3 38.25
D32
studnia D32 |2.70*2.70%(1.65+0.25)*0.9 m3 12.47
od D32do |(25.1-2.70)*1.10%(1.65+1.53)*0.5*0.9 m3 35.26
D33
studnia D33 |2.70+2.70%(1.53+0.25)*0.9 m3 7.03
od D33 do |(23.10-2.70)*1.05*(1.53+1.40)*0.5*0.9 m3 28.24
D34
studnia D34 |2.70*2.70%(1.40+0.25)*0.9 m3 10.83
korekta ob- |-0.01 m3 -0.01
miaru
RAZEM 239.56
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150|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory ~ |ms3
d.7|0317-02 (1) |wgruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gte-
bokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm. Wykop
reczny 10%
239.56/0.9*0.1 m3 26.62
RAZEM 26.62
151 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednioz- |ms3
d.7|Kalkulacja |magazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
wiasna dowczymi na odpowiednie sktadowiska odpaddéw, wraz z kosztami sktadowa-
nia i utylizaciji,, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW, samo-
chéd 5-10°t.
26.62-15.17 m3 11.45
RAZEM 11.45
152|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m?2
d.7/0313-01 stalowymi(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie
petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm
od D8 do (42.60-2.70)*2*(2.39+1.80)*0.5 m2 167.18
D31
od D31do |(25.1-2.70)*2*(1.80+1.65)*0.5 m2 77.28
D32
od D32do |(25.1-2.70)*2*(1.65+1.53)*0.5 m2 71.23
D33
od D33 do |(23.10-2.70)*2%(1.53+1.40)*0.5 m2 59.77
D34
korekta ob- |0.01 m2 0.01
miaru
RAZEM 375.47
153|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m?2
d.7/0313-05 stalowymi(wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpo-
czety 1'm szerokosci wykopu, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gte-
boko$¢ do 3'm
375.47 m?2 375.47
RAZEM 375.47
154|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciachzewnetrz- |m2
d.7/0315-04 nych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi
stalowymi, gtebokos$¢ wykopu do 3,0'm
studnia D31 |(2.70+2.70-1.25)*2*(1.80+0.25) m2 17.02
studnia D32 |(2.70+2.70-1.1)*2*(1.65+0.25) m?2 16.34
studnia D33 |(2.70+2.70-1.10)*2*(1.53+0.25) m2 15.31
studnia D34 |(2.70+2.70-1.05)*2%(1.40+0.25) m?2 14.36
korekta ob- |-0.01 m2 -0.01
miaru
RAZEM 63.02
155|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Podtoza pod- |m3
d.7|0501-05 (1) |studnie
2.70*2.70*0.25*4 m3 7.29
RAZEM 7.29
156|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Podtoza podru- |ms3
d.7|0501-05 (1) |rociagi
pod rurocigf |(42.60-1.50)*1.25%0.20 m3 10.28
fi 400
pod rurociag |(50.20-1.50*2)*1.10*0.20 m3 10.38
fi 315
pod rurociag |(23.10-1.50)*1.05*0.20 m3 4.54
fi 250
RAZEM 25.20
157|KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'400'mm. Kanat z ruru PCV litych  |m
d.7|1308-06 fi400x11,7 mm SN8
42.60-1.20 m 41.40
RAZEM 41.40
158/ KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'315'mm. Kanat z rur PCV litych m
d.7|1308-05 fi315x9,2 mm SN8
pod rurocigg |50.2-1.20*2 m 47.80
fi 315
RAZEM 47.80
159|KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'250'mm. Kanat z ruru PCV litych  |m
d.7|1308-04 fi250x7,3 mm SN8
pod rurociag [23.10-1.20 m 21.90
fi 250
RAZEM 21.90
160|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Obsypkiruro- |ms3
d.7|0501-05 (1) |ciggdéw piaskiem
pod rurocigf |41.10*1.25*0.40-3.14*0.470.4/4*41.10 m3 15.39
fi 400
pod rurocigg [47.20*1.10*0.315-3.1470.315%0.315/4*47.20 m3 12.68

fi 315
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pod rurocigg |21.60*1.05*0.25-3.14*0.25*0.25/7*21.60 m3 5.06
fi 250
RAZEM 33.13
161|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Zasypkirurocig-|m3
d.7|0501-05 (1) |go6w piaskien na wys. 30 cm ponad wierzch rury
pod rurocigf |41.10*1.25%0.30 m3 15.41
fi 400
pod rurociag [47.20*1.10*0.30 m3 15.58
fi 315
pod rurociag [21.60*1.050.30 m3 6.80
fi 250
RAZEM 37.79
162 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, szt
d.7|Kalkulacja |Fi'1200°'mm.Studnia D31, D32, D33, D34 z krggiem dennym i kineta, fabrycz-
wiasna nymi przejsciami szczelnymi w kregu dennym dla rur PCV fi 400, fi 315 i fi 250
i wlazem zeliwnym typu ciezkiego. Wykonanie zgodnie z PB branzy sanitarne;.
4 szt 4
RAZEM 4
163 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'400'mm m
d.7|Kalkulacja
wiasna
41.40 m 41.40
RAZEM 41.40
164 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"300'mm m
d.7|Kalkulacja
wiasna
47.80 m 47.80
RAZEM 47.80
165 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'250'mm m
d.7|Kalkulacja
wiasna
21.90 m 21.90
RAZEM 21.90
166|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Zasypkawyko- |m3
d.7|0501-05 (1) |pow piaskiem do wysokosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég i
placow.
od D8 do (42.60-2.70)*1.25%((2.39+1.80)*0.5-0.90-0.25) m3 4713
D31
studnia D31 |2.70*2.70*(1.80-0.25)-3.14*1.5*1.5/4*1.55 m3 8.56
od D31do |(25.1-2.70)*1.1*((1.80+1.65)*0.5-0.82-0.25) m3 16.14
D32
studnia D32 |2.70*2.70%(1.65-0.25)-3.14*1.5*1.5/4*1.40 m3 7.73
od D32do |(25.1-2.70)*1.10%((1.65+1.53)*0.5-0.82-0.25) m3 12.81
D33
studnia D33 |2.70+2.70%(1.53-0.25)-3.14*1.5*1.5/4*1.28 m3 3.90
od D33 do |(23.10-2.70)*1.05*((1.53+1.40)*0.5-0.27-0.25) m3 20.24
D34
studnia D34 |2.70*2.70%(1.40-0.25)-3.14*1.5*1.5/4*1.15 m3 6.35
korekta ob- |0.01 m3 0.01
miaru
RAZEM 122.87
167|KNNR 1 Zageszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11 m3
d.7|0408-01 Krotnosé = 0
138.37 m3 138.37
RAZEM 138.37
168/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos- |m3
d.7/0318-02 ¢do 1,5'm, kategoria gruntu llI-1V
2.70*2.70*0.25+(42.60+13.50-2.70)*0.25 m3 15.17
RAZEM 15.17
8 Studzienki $ciekowe i przykanaliki
169 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku- ms3
d.8|Kalkulacja |samochodami samowytadowczymi na odpowiednie sktadowiska odpadéw wraz
wiasna z kosztami sktadowania i utylizacji, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV.
Wykop mechaniczny 90%
od D28 do  |(7.70-1.35)*(0.91+0.76)*0.5*1.070.9 m3 4.77
Wd1
Wad1 1.0*1.0%(0.76+1.20)*0.9 m3 1.76
od D25do |(2.10-1.35)%(1.33+1.20)*0.5*1.0*0.9 m3 0.85
Wd4
Wd4 1.0*1.0%(1.20+1.20)*0.9 m3 2.16
od D26 do  |(2.10-1.35)*(1.27+1.23)*0.5*1.070.9 m3 0.84
Wd3
Wd3 1.0"1.0%(1.23+1.20)*0.9 m3 2.19
od D27 do  |(2.40-1.35)*(1.14+1.02)*0.5*1.0*0.9 m3 1.02
Wad2
Wd2 1.0*1.0%(1.02+1.20)*0.9 m3 2.00
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od D14 do |(3.20-1.35)*(1.34+0.98)*0.5*1.070.9 m3 1.93
Wd6é
Wd6 1.0*1.0%(0.98+1.20)*0.9 m3 1.96
odD15do  |(5.40-1.35)*(1.67+1.39)*0.5*1.0*0.9 m3 5.58
Wdi1
Wd11 1.0*1.0%(1.39+1.20)*0.9 m3 2.33
od D16 do |(16.40-1.35)*(1.76+1.15)*0.5*1.0*0.9 m3 19.71
Wd14
Wd14 1.0"1.0%(1.15+1.20)*0.9 m3 2.12
od D17 do |(4.70-1.35)%(1.39+1.02)*0.5*1.0*0.9 m3 3.63
Wd10
Wd10 1.0*1.0%(1.02+1.20)*0.9 m3 2.00
od D30 do |(8.80-1.35)*(1.45+1.27)*0.5*1.070.9 m3 9.12
Wd12
Wwdi2 1.0"1.0%(1.27+1.20)*0.9 m3 2.22
odD29do  |(1.90-1.35)*(1.37+1.28)*0.5*1.0*0.9 m3 0.66
Wd13
Wd13 1.0*1.0%(1.28+1.20)*0.9 m3 2.23
od D20 do  |(4.80-1.35)*(1.18+0.93)*0.5*1.070.9 m3 3.28
Wd9
Wd9 1.0*1.07(0.93+1.20)*0.9 m3 1.92
od D22 do  |(5.10-1.35)*(0.84+0.73)*0.5*1.0*0.9 m3 2.65
Wds
Wd8 1.0*1.0%(0.73+1.20)*0.9 m3 1.74
od D34 do |(8.30-1.35)*(1.34+1.18)*0.5*1.070.9 m3 7.88
Wd18
Wd18 1.0"1.0%(1.18+1.20)*0.9 m3 2.14
od D31do |(9.70-1.35)*(1.56+1.30)*0.5*1.0*0.9 m3 10.75
Wd15
Wd15 1.0*1.0%(1.30+1.20)*0.9 m3 2.25
od D32do |(7.80-1.35)*(1.44+1.26)*0.5*1.070.9 m3 7.84
Wd16
Wd16 1.0"1.0%(1.26+1.20)*0.9 m3 2.21
od D33 do |(6.0-1.35)*(1.36+1.18)*0.5*1.0*0.9 m3 5.31
Wd17
Wd17 1.0*1.0%(1.18+1.20)*0.9 m3 2.14
odD12do |(7.70-1.35)*(1.29+0.88)*0.5*1.070.9 m3 6.20
Wd5
Wd5 1.0*1.0%(0.88+1.20)*0.9 m3 1.87
od D23 do  ((9.80-1.35)*(1.15+0.99)*0.5*1.0*0.9 m3 8.14
Wd7
Wd7 1.0*1.0%(0.99+1.20)*0.9 m3 1.97

RAZEM 137.37
170|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory ~ |m3
d.8/0317-02 (1) |wgruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gte-
bokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm. Wykop
reczny 10%
137.37/0.9%0.1 m3 15.26
RAZEM 15.26
171 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednioz- |ms3
d.8|Kalkulacja |magazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
wiasna dowczymi na odpowiednie sktadowiska odpaddw, wraz z kosztami sktadowa-
nia i utylizacji,, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55’kW, samo-
chéd 5-10°t.
15.26 m3 15.26
RAZEM 15.26
172|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m?2
d.8/0313-04 stalowymi(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$é do 1'm, umocnienie
azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gteboko$¢ do 3'm
Wd1 (1.0+1.0)*(0.76+1.20) m?2 3.92
od D25do  |(2.10-1.35)*2*(1.33+1.20)*0.5 m2 1.90
Wd4
Wd4 (1.0+1.0)*(1.20+1.20) m2 4.80
od D26 do  |(2.10-1.35)*2*(1.27+1.23)*0.5 m?2 1.88
Wd3
Wd3 (1.0+1.0)*(1.23+1.20) m?2 4.86
od D27 do  |(2.40-1.35)*2*(1.14+1.02)*0.5 m2 2.27
Wd2
Wad2 (1.0+1.0)*(1.02+1.20) m2 4.44
odD14do |(3.20-1.35)*2*(1.34+0.98)*0.5 m?2 4.29
Wd6
Wd6 (1.0+1.0)*(0.98+1.20) m?2 4.36
od D15do |(5.40-1.35)*2*(1.67+1.39)*0.5 m2 12.39
Wd11
Wdi1 (1.0+1.0)*(1.39+1.20) m2 5.18
od D16 do |(16.40-1.35)*2*(1.76+1.15)*0.5 m?2 43.80
Wd14
Wd14 (1.0+1.0)*(1.15+1.20) m?2 4.70
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od D17 do |(4.70-1.35)*2*(1.39+1.02)*0.5 m2 8.07
Wd10
Wd10 (1.0+1.0)*(1.02+1.20) m2 4.44
od D30do  ((8.80-1.35)*2*(1.45+1.27)*0.5 m?2 20.26
Wwdi2
Wd12 (1.0+1.0)*(1.27+1.20) m?2 4.94
od D29 do |(1.90-1.35)*2*(1.37+1.28)*0.5 m2 1.46
Wd13
Wd13 (1.0+1.0)*(1.28+1.20) m2 4.96
od D20 do  |(4.80-1.35)*2*(1.18+0.93)*0.5 m?2 7.28
Wd9
Wd9 (1.0+1.0)*(0.93+1.20) m?2 4.26
Wds (1.0+1.0)*(0.73+1.20) m2 3.86
od D34 do ((8.30-1.35)*2*(1.34+1.18)*0.5 m?2 17.51
Wd18
Wd18 (1.0+1.0)*(1.18+1.20) m?2 4.76
od D31do |(9.70-1.35)*2*(1.56+1.30)*0.5 m2 23.88
Wd15
Wd15 (1.0+1.0)*(1.30+1.20) m2 5.00
od D32do |(7.80-1.35)*2*(1.44+1.26)*0.5 m?2 17.42
Wd16
Wd16 (1.0+1.0)*(1.26+1.20) m?2 4.92
od D33 do |(6.0-1.35)"2%(1.36+1.18)*0.5 m2 11.81
Wd17
Wd17 (1.0+1.0)*(1.18+1.20) m2 4.76
odD12do  |(7.70-1.35)*2*(1.29+0.88)*0.5 m?2 13.78
Wd5
Wd5 (1.0+1.0)*(0.88+1.20) m?2 4.16
od D23 do  |(9.80-1.35)*2*(1.15+0.99)*0.5 m2 18.08
Wd7
Wd7 (1.0+1.0)*(0.99+1.20) m?2 4.38

RAZEM 288.78
173|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Podtoza pod- |ms3
d.8/0501-05 (1) |wpusty
1.0"1.00.10*18 m3 1.80
RAZEM 1.80
174|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Podtoza podru- |ms3
d.8|0501-05 (1) |rociagi
od D28 do  |(7.70-0.75)*1.0*0.20 m3 1.39
Wd1
od D25do |(2.10-0.75)*1.0"0.20 m3 0.27
Wd4
od D26 do  |(2.10-0.75)*1.0"0.2 m3 0.27
Wd3
od D27 do  |(2.40-0.75)*1.0"0.2 m3 0.33
Wd2
od D14 do {(3.20-0.75)*1.0"0.2 m3 0.49
Wd6é
od D15do |(5.40-0.75)*1.0"0.2 m3 0.93
Wd11
od D16 do |(16.40-0.75)*1.070.2 m3 3.13
Wd14
od D17 do |(4.70-0.75)*1.0"0.2 m3 0.79
Wd10
od D30 do {(8.80-0.75)*1.0"0.2 m3 1.61
Wd12
od D29 do |(1.90-0.75)*1.0*0.2 m3 0.23
Wd13
od D20 do  |(4.80-0.75)*1.0"0.2 m3 0.81
Wd9
od D22 do |(5.10-0.75)*1.0"0.2 m3 0.87
Wd8
od D34 do {(8.30-0.75)*1.0"0.2 m3 1.51
Wd18
od D31do {(9.70-0.75)*1.0"0.2 m3 1.79
Wd15
od D32do |(7.80-0.75)*1.0"0.2 m3 1.41
Wd16
od D33 do {(6.0-0.75)*1.070.2 m3 1.05
Wd17
odD12do |(7.70-0.75)*1.0"0.2 m3 1.39
Wd5
od D23 do  {(9.80-0.75)*1.0"0.2 m3 1.81
Wd7
RAZEM 20.08
175/KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'200'mm. Kanat z rur PCV litych m
d.8/1308-03 di200x5,9 SN8

-19-

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43702 Uzytkownik: Marcin Czubat




5 P.R. Inst sanitarne Kompostownia Lezajsk

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
od D28 do |7.70-0.60 m 7.10
Wd1
od D25do |2.10-0.60 m 1.50
Wd4
od D26 do  |2.10-0.60 m 1.50
Wd3
od D27 do  |2.40-0.60 m 1.80
Wd2
od D14 do |3.20-0.60 m 2.60
Wd6é
od D15do |5.40-0.60 m 4.80
Wd11
od D16 do |16.40-0.60 m 15.80
Wd14
od D17 do |4.70-0.60 m 4.10
Wd10
od D30 do |8.80-0.60 m 8.20
Wd12
od D29 do |1.90-0.60 m 1.30
Wd13
od D20 do  |4.80-0.60 m 4.20
Wd9
od D22 do |5.10-0.60 m 4.50
Wd8
od D34 do |8.30-0.60 m 7.70
Wd18
od D31 do |9.70-0.60 m 9.10
Wd15
od D32do |7.80-0.60 m 7.20
Wd16
od D33 do |6.0-0.60 m 5.40
Wd17
odD12do |7.70-0.60 m 7.10
Wd5
od D23 do |9.80-0.60 m 9.20
Wd7

RAZEM 103.10
176|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Obsypki iza- |m3
d.8|0501-05 (1) |sypki rurociggéw piaskiem

od D28 do  ((7.70-0.75)*1.0*0.50-3.14*0.2*0.2/4*6.95 m3 3.26
Wad1
od D25do |(2.10-0.75)*1.0*0.50-3.14*0.2*0.2/4*1.35 m3 0.63
Wd4
od D26 do  |(2.10-0.75)*1.0*0.50-3.14*0.2*0.2/4*1.35 m3 0.63
Wd3
od D27 do  |(2.40-0.75)*1.0*0.50-3.14*0.2*0.2/4*1.65 m3 0.77
Wad2
od D14 do |(3.20-0.75)*1.0*0.50-3.14*0.2*0.2/4*2.45 m3 1.15
Wd6
odD15do  ((5.40-0.75)*1.0*0.50-3.14*0.2*0.2/4*4.65 m3 2.18
Wdi1
od D16 do |(16.40-0.75)*1.0*0.50-3.14*0.2*0.2/4*15.65 m3 7.33
Wd14
od D17 do |(4.70-0.75)*1.0*0.50-3.14*0.2*0.2/4*3.95 m3 1.85
Wd10
od D30 do |(8.80-0.75)*1.0*0.50-3.14*0.2*0.2/4*8.05 m3 3.77
Wwdi2
od D29 do |(1.90-0.75)*1.0*0.50-3.14*0.2*0.2/4*1.15 m3 0.54
Wd13
od D20 do  |(4.80-0.75)*1.0*0.50-3.14*0.2*0.2/4*4.05 m3 1.90
Wd9
od D22 do |(5,10-0,75)*1,070,50 -
Wds

2.04 13.14*0.2*0.2/4*4.359 m3 2.04
od D34 do |(8.30-0.75)*1.0"0.50-3.14*0.2*0.2/4*7.55 m3 3.54
Wd18
od D31 do |(9.70-0.75)*1.0"0.50-3.14*0.2*0.2/4*8.95 m3 4.19
Wd15
od D32do |(7.80-0.75)*1.0"0.50-3.14*0.2*0.2/4*7.05 m3 3.30
Wd16
od D33 do {(6.0-0.75)*1.00.50-3.14*0.2*0.2/4*5.25 m3 2.46
Wd17
odD12do |(7.70-0.75)*1.0"0.50-3.14*0.2*0.2/4"6.95 m3 3.26
Wd5
od D23 do  |(9.80-0.75)*1.0"0.50-3.14*0.2*0.2/4*9.05 m3 4.24
Wd7
korekta ob- |0.01 m3 0.01
miaru
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RAZEM 47.05
177|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne i podwdrzowe, Fi'500°'mm, z osadnikiem bezsyfo- |szt
d.8|1424-02 nu. Studzienki $ciekowe uliczne z przej$ciem szczelnym dla rury PCV fi 200,
ptyta odcigzajaca, pierscieniem odcigzajgcym i wpustem deszczowym zeliw-
nym kl. D400.Wykonanie zgodnie z PB branzy sanitarnej
18 szt 18
RAZEM 18
178|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Zasypkawyko- |ms3
d.8|0501-05 (1) |poéw piaskiem do wysokosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég i
placéw.
Wd1 1.0*1.0%(0.76+1.10-0.62)-3.14*0.6*0.6/4*1.24 m3 0.89
Wd4 1.0*1.0%(1.20+1.10-0.62)-3.14*0.6*0.6/4*1.68 m3 1.21
Wd3 1.0*1.0%(1.23+1.10-0.62)-3.14*0.6*0.6/4*1.71 m3 1.23
Wd2 1.0*1.0%(1.02+1.10-0.62)-3.14*0.6*0.6/4*1.50 m3 1.08
Wd6 1.0*1.0%(0.98+1.10-0.62)-3.14*0.6*0.6/4*1.46 m3 1.05
Wdi1 1.0*1.0%(1.39+1.10-0.62)-3.14*0.6*0.6/4*1.87 m3 1.34
Wd14 1.0*1.0%(1.15+1.10-0.62)-3.14*0.6*0.6/4*1.63 m3 117
Wd10 1.0*1.0%(1.02+1.10-0.62)-3.14*0.6*0.6/4*1.50 m3 1.08
Wd12 1.0*1.0%(1.27+1.10-0.62)-3.14*0.6*0.6/4*1.75 m3 1.26
Wd13 1.0*1.0%(1.28+1.10-0.62)-3.14*0.6*0.6/4*1.76 m3 1.26
Wd9 1.0*1.0%(0.93+1.10-0.62)-3.14*0.6*0.6/4*1.41 m3 1.01
Wds 1.0"1.0%(0.73+1.0-0.62)-3.1470.60.6/4*1.21 m3 0.77
Wd18 1.0*1.0%(1.18+1.10-0.62)-3.14*0.6*0.6/4*1.66 m3 1.19
Wd15 1.0*1.0%(1.30+1.10-0.62)-3.14*0.6*0.6/4*1.78 m3 1.28
Wd16 1.0*1.0%(1.26+1.10-0.62)-3.14*0.6*0.6/4*1.74 m3 1.25
Wd17 1.0"1.0%(1.18+1.10-0.62)-3.14*0.6*0.6/4*1.66 m3 1.19
Wd5 1.0*1.0%(0.88+1.10-0.62)-3.14*0.6*0.6/4*1.36 m3 0.98
Wd7 1.0"1.0%(0.99+1.10-0.62)-3.14*0.6*0.6/4*1.47 m3 1.05
korekta ob- |-0.02 m3 -0.02
miaru
RAZEM 20.27
179|KNNR 1 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11 ms3
d.8|0408-01
20.21 m3 20.21
RAZEM 20.21
180 Kaskada fi 200 mm szt
d.8|Kalkulacja
wiasna
4 szt 4
RAZEM 4
181 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'315'mm szt
d.8|Kalkulacja
wiasna
1 szt 1
RAZEM 1
182 Przejscie szczelne przez sciane betonowa studni , grubos¢ do 15 cm, tuleja- szt
d.8|Kalkulacja  |ochronna PS fi 200 mm.
wiasna
18 szt 18
RAZEM 18
183 |KNP 05 Przejscie szczelne przez sciane betonowg studni , grubos¢ do 15 cm, tuleja-  |szt
d.8/0337-01.03 |ochronna PS fi 315 mm.
2 szt 2
RAZEM 2
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Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43702 Uzytkownik: Marcin Czubat




