OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot, podstawa opracowania i wymogi formale

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizdgyietlenia w budynku Collegium
Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ul. B@acow Wielkopolskich 16.
Zakres opracowania obejmuje:

e Wymiarg punktéwswietinych

Podstaw opracowania stanowi
* obowiazujace normy i przepisy
e wytyczne uytkownika
» zlecenie inwestora
* inwentaryzacja stanu istnigego
* audyt gwietleniowy

Wykonanie modernizacjiswvietlenia winno by zlecone przedgbiorstwu magcemu
wiasciwe dégwiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarastemu widciwa jakosé
wykonania. Pracownicy powinni posiadasswiadczenia kwalifikacyjne, licencje i certyfikaty
przewidziane obowzujacymi przepisami. Wykonawca musi posiadaplecze techniczne w
ilosci i jakasci gwarantujcej dyspozycyjné&t i terminowa¢ robot. Wykonawca bezwzginie
musi posiadamazliwos¢ wykonywania prac w terminach uzgodnionychzgtkiownikiem. W
zakresie obowizkéw wykonawcy ley wykonanie ewentualnych prac zanikowych wg
zaawansowania innych branWszyscy pracownicy powinni posiadiawalifikacje odpowiednie
do wykonywanej pracy, prz&j szkolenie BHP oraz posiatladpowiedni stan zdrowia.
Szkolenie BHP i odpowiedni stan zdrowia must pptwierdzony zéwiadczeniami okrdonymi
w odrebnych przepisach.
W dokumentacji przyto dostarczenie zasilania i sterowania dadza typowych. Po stronie
wykonawcy i kierownika robot & sprawdzenie czy ugdzenia dostarczone na budow
trakcie realizacji nie posiadapdmiennych od zafmnych wymaga.
Wykonawca musi uwzgtinic mozliwo$¢ wykonywania zadania w uzgodnionych godzinach
pracy obiektu. Wykonawca musi uwzghi¢ zapewnienie dostaw energii dla czynnejsce
obiektu w czasie prac praekeniowych i wydczeniowych. Wykonawca musi uwzghic¢
przywrécenie stanu pierwotnego na trasach lingkteycznych przebiegagych przez
istniejace obszary. Uzgodnienie wagizen i innych uzgodnig z uzytkownikiem i ew ZE wraz z

kosztami ley po stronie wykonawcy.



Wykonawstwo instalacji elektrycznych zgodnie znvaganiami norm, przepisow i dabr
praktyka budowlar.

Przed przyspieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczimnwsie doktadnie
zaznajomg z catécia dokumentacji technicznej, oraz z projektem orgagjizobdt, wykonanym
przez Irzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasmav sprawach technicznych naje
wyjasni¢ z autorem opracowania przed praggniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mbg¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacjiyniera budowy, a w przypadku zmian
dotyczicych zasadniczych elementéw lub rozzan projektowych tylko po uzyskaniu
akceptacji projektanta zgodnie z przepisami o pcavautorskich i pokrewnych. Wykonawca

musi wspotpracow@z wykonawcami innych brana w szczegolnei dowiadywa sig i
powiadami& ich o koniecznéci wykonanie prac wynikagych z postpu robo6t. Wykonawca
(przedstawiciel wykonawcy) zoboyzany jest do brania udziatu w naradach zwotywampyziez
inzyniera kontraktu, kierownika budowy, inwestora lolvestora zagpczego.

Zastosowanie w projekcie wskazanie konkretriggo ma na celu precyzyjne okienie
przedmiotu projektu, ustalenie gabarytow, glegmia obcizen stropow, funkcji, zadai
mozliwosci poszczegolnych systeméw, odtemia standardu tych wdzen dla oszacowania
kosztéw inwestycji a tate okrdglenia walorow estetycznych i wyglu zewrtrznego jako
elementu lub tworu architektonicznego . adlzenia i materialy mugzspetnid wymagania co

projektowanych rozwazan technicznych i estetycznych z zachowaniem prawarskich i
pokrewnych Wykonawca obowizkowo przedstawia parametry catej oprawy, wyniKiczen,
wydajnaic oprawy i inne dane niegline do zaakceptowania produktWVykonawca musi zapewmi
koncowy zataony efekt prac. Ridy lub braki w dokumentacji nie zwalnajvykonawcy z
zadania oagniccia ostatecznego celu oklenego zadaniem. Wszystkie instalacje iadzznia
musz by¢ zamontowane, dziatataczy¢ sie ze soh, personel musi liyprzeszkolony.
Wykonawca zobowzany jest do upewnieniagsizy przygte rozwhzania co do iléci i typow s
akceptowane przez inwestora. Wazejsze zamowienie materiatow nie ma skutkow
finansowych dla zamawiggego.

Materiaty stosowane do realizacji zadania podamajekcie technicznym. Wszystkie przewody
elektryczne na 750 V. Ospitzelektryczny na 16A. Wszystkie oprawy skomperewsy dobor
wg dokumentacji rysunkowej. Mortapraw wg zaledeproducentow. Materiaty pomocnicze
odpowiednie do jakiei materialdw podstawowych. Zabezpieczenia p.pa typow w

dokumentacji i wg czasu wymaganej ochrony na pcmggh stref.



2. Podstawowe elementy budynku — stan istnigjy

Budynek wzniesiony zostat w latach 1976 — 199Ind€ukcja budynku
stalowo/betonowa. Powierzchnia ogrzewana budynk80Q@ m2. Kubatura €&ci ogrzewane;j
65520 m3. Powierzchnia netto budynku 29000 m2.z&mgy6Ine pomieszczeni&getione g
naturalnie poprzez otwory okienne zgodne z ohpwicymi normami. Ze wzgdu na charakter
uzytkowy pomieszcziew przewaajacej Czsci czasu uytkowania pomieszczenia gleietlane g
poprzez éwietlenie sztuczne.

Giwietlenie sztuczne pomieszdzerealizowane jest oprawamivaetleniowymi
wykorzystupcymi zrodta fluorescencyjne. Oprawy wekiszaci pochodz z kahacowego okresu

budowy tj z kaica lat osiemdziegtych ubiegtego wieku.

3. Stan projektowany — kryteria doboru opraw

Przedmiotem opracowania jest wymiana istitig¢h opraw na nowoczesne oprawy w

technologii LED. Naley przyja¢ do dostawy oprawy LED w nagtujacej konfiguracji

zamiennikéw z uwzghdnieniem mocy i strumieni@wietinego i pozostatych wymarfja

e zaopraw tradycyjrm 2 x 36 W — w wikszasci pomieszcze oprawe LED dt. 1200 - 1210
mm x szer 100 — 200 mm moc max 33 W struinnien 4000 Im  ( do przyktadowych
obliczen sprawdzajacych postano s¢ oprawg o strumieniu 4550 Im) 4000 K Ra min 80
profil aluminiowy anodowany lub malowany proszkowozestona mleczna jednostronnie
satynowana, skuteczftoswietlna 120 — 150 Lm/W, trwase minimalna 55000 h do 80%
skutecznéci, gwarancja min 36 miegy

» zaopraw tradycyjrm 2 x 36 W w niektorych wskazanych pomieszczeniaclpraw LED
1200 - 1210 x 70 - 100 moc max 18 W  strummen 2000 Im ( do przyktadowych
obliczen sprawdzajacych postano s¢ oprawg o strumieniu 2550 Im) 4000 K Ra min80
profil aluminiowy anodowany lub malowany proszkoweozestona mleczna, skuteczto
swietlna 120 — 150 Lm/W, trwasée minimalna 55000 h do 80% skutec&ripgwarancja
min 36 miesgcy, di. 1200 - 1210 mm x szer 100 — 150 mm

e zaopraw tradycyjrm 4 x 18 W — opraw LED 595 x 595 x 10 -70 pddietlana od tylu moc
max 33 W strumien min 4000 Im ( do przyktadowyclicden sprawdzajacych postano s¢



oprawg o strumieniu 4550 Im) Ra 80 4000 K przestona nia¢skutecznig swietlna 120 —
150 Lm/W, trwatéc minimalna 55000 h do 80% skutec&ripgwarancja min 36 miegly

e zaopraw tradycyjrm 1 x 36 W — opraw LED 1210 x 70 - 100 moc max 18 W  strufnie
min 2000 Im ( do przyktadowych obliczesprawdzajacych postano st opraws o
strumieniu 2550 Im) 4000 K Ra 80 profil aluminioagodowany lub malowany proszkowo,
przestona mleczna, skutecztdwietina 120 — 150 Lm/W, trwaés minimalna 55000 h do
80% skuteczniei, gwarancja min 36 miegiy, dt. 1200 - 1210 mm x szer 100 — 150 mm

e za opraw tradycyjra Down Light 3 x 26 W — opragd.ED Down Light moc max 33 W
strumien min 4500 Im barwa 4000 K Ra min 80, skmhd¢ swietlna 120 — 150 Lm/W,
trwatosc minimalna 55000 h do 80% skutecgripprofil aluminiowy anodowany lub
malowany proszkowo, przestona mleczragdnica 230 — 300,ak swiecenia 110 st,
gwarancja min 36 miegty

e zaoprawy w naswietlach — linz tasm LED montowana profilu aluminiowym w
naswietlu, tdma led 1,2 m 2800 Lm 3 odcinki na profil, 4 xfirz LED tacznie 12
odcinkéw po 1,2 m 33600 LM, 4000 K, Ra 80, plus @afil pusty wg rysunku, plus 2 x

zasilacz statopdowy moc 100 W

3.1. Bilans mocy

taczna moc opraw do wymiany wynosi ok. 230 kW

moc aéwietlenia przed modernizaci 230 kW
obliczeniowa moc @wietlenia po modernizacji
2602 opraw x 33 W = 85,866 kW

419 oprawy x 18 W = 7,542 kW

25 opraw x 128 W = 3,2 kW

tacznie 96,6 kW

obliczeniowa moc @wietlenia po modernizacji 96 kW
Oszczdnoé¢ mocy zainstalowane] 134 kW.

4. Zasilanie instalaciji

Zasilanie obwodowawietleniowych pozostaje bez zmian. Sposobaezhnia i
sterowania éwietleniem pozostaje bez zmian.



5. Instalacja Gwietleniowa

Nalezy zdemontowac istniege oprawy przeznaczone do wymiany wg zestawienia w
tabeli. Naley zamontowac zamienniki wg zestawienia w tabelpravy w korytarzach czei
wysokiej montowane za szylprzykrecane do istnigcej konstrukcji w miejsce istnigjych
opraw. Oprawy down light w bibliotece montowanezaaviesiach z wykorzystaniem w mgar
mozliwosci zawiesi istniejcych. Wszystkie elemety lampycznie z zasilaczem musby¢
powieszone przy pomocy zawiesi. Konstrukcja oprawgsm led wwietlikach zawieszona na
zawiesiach. W wypadku konieczwn korekt w doprowadzeniu zasilania do lamp
oswietleniowych instalagj oéwietlenionwa wykona przewodem YDY 3 x 1,5 mfiv50 V p/t, w
obrebie sufitu podwieszanego lub w listwie PC.8tosowé podziat na obwody wg stanu
istniejacego. Niewykorzystane przewody zasilajace zdeavesit do najblizszego punktu
rozgatznego lub wprowadzic do sasiadujacej oprawy i zaleezgt przeciwporazeniowo.
Ewentualne przedaenie przewodow poza lampami lub puszkami wykqgmaez lutowanie w
tulejach termokurczliwych. Natg wykonac wyprawki malarskie i tynkarskie po denaant
opraw. Naley uzgodnic z inwestorem, ktére oprawy rigleutylizowac, a ktére pozostawic do
dyspozycji inwestora. Utylizacja4g po stronie wykonawcy.

Rodzaj zamiennikdw podano w tabeli. Wykonawcagrzamowieniem lamp zoboyziany jest
do pozyskania informacji co do ostatecznego rodgafitOw i sposobu monta opraw
oswietleniowych w modernizowanych pomieszczeniachszygtkie pomieszczenia po
modernizacji musgspetnig normy w zakresie jakgi i natzenia gwietlenia.

Obliczeniowe zamienniki podano na rzutach oblicaestch dla przyktadowych

typowych pomieszcze

6. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Uktad agwietlenia ewakuacyjnego pozostaje bez zmian. Igitéeoprawy awaryjne
indywidualne pozostajnienaruszone.

7. Srodki ochronne od porazen pradem elektrycznym

Jakosrodek ochrony przed dotykiem g@dnim zastosowano samoczynne szybkie
wytacznie zasilania. Zastosowane istaogl wyhczniki instalacyjne powinny samoczynnie
wytaczy¢ zasilanie chronionego przed dotykiensggainim obwodu lub
urzadzenia w taki sposéb, aby w ngsttwie zwarcie neidzy czsciag czynry i czescia
przewodzca dostpna lub przewodem ochronnym tego obwodu albadzenia, spodziewane
napkcie dotykowe przekraczgje 50V wartéci skutecznej pdu przemiennego powinno @y
odfaczone tak szybkaeby nie wysipity ( przy jednoczesnym dotyku gxi przewodzcych),
niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztoveiek

Dla uktadu TN /TN-C-S, TN-S, TNC/ wszystkiegéei przewodzce dostpne instalaciji
powinny by przylaczone do uziemionego punktu zasilania za panpozewodow ochronnych.
Uziemionym punktem ukfadu zasilania powinierg pynkt neutralny.

Poniewa instalacja éwietleniowa w budynku wykonana jest w technologudyowe]
Do zacisku ochronnego lamgligaki posiadag nalery podhczye przewdd PEN. W przypadku
prowadzenia nowych odcinkéw przewodow stosujemewody YDY 3 x 1,5. Przewdd PE
podtaczamy do przewodu , zacisku PEN w miejscuziaid z instalacji dwiytowej na
trzyzytlowa



8. Uwagi kaicowe

Prace uznaje siza zakaczone gdy wszystkie wdzenia, instalacje i elementy
wyposaenia ugte w projekcie oraz inne niegtig, a niezbdne ze wzgldow technicznych lub
przepisow do prawidtowego dziatania system@wanstalowane, pogttzone, uruchomione,
zaprogramowane, dziatgprawidtowo, personel jest przeszkolony, wykonaaddnia kontrolne
i dokonano niezédnych odbiorow przez instytucje zegirzne.. Naley spac¢ wszystkie systemy
zasilania, sterowania i informacji wgpujace w obiekcie.

W wypadku wprowadzania zmian w projekcie, robddatkowych lub uzupetniggych zgoda
projektanta, inspektora, pniera kontraktu nie decyduje o ptafo@ch ze strony inwestora i nie
zwalnia wykonawcy z dopetnienia formakebzwiazanych z rozszerzeniem umowy i zmiany
warunkow ptatnéci.

Catas¢ wykona zgodnie z obovazujacymi normami i przepisami.
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