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Oswietlenie montowane w ptaszczyznie sufitu

RE LUK

light simulation tools

Wyniki obliczeh uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodta o$wietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt : UE

Instalacja . Oswietlenie biblioteki

Numer projektu o1

Data : 01.11.2016 RE Illwx@
1 Dane oprawy light simulation tools

1.1 Miltech, Downlight 33W 4600Im 840 (DL-SHP33-840)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Miltech

DL-SHP33-840 Downlight 33W 4600Im 840

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw . 100% llos¢ . 180
Skutecznos¢ swietina o 140.3 Im/W Oznaczenie . 2835
Klasyfikacja © 0100.0% 10.0% Kolor . 4000K
CIE Flux Codes 52 83 97 100 100 Strum. $w. © 25.7Im
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Oddawanie koloréw  : 82
C0/C90 26.6/26.6

Uktad zaptonowy :

Moc oprawy 33 W

Dtugosc¢ o 230 mm

Szerokosé : 230 mm

Wysokos¢ . 46 mm

-please put your own address here-
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Obiekt : UE

Instalacja . Oswietlenie biblioteki

Numer projektu o1

Data : 01.11.2016 RE Illwx@
1 Dane oprawy light simulation tools

1.2 MILTECH, aluline 96LED 840 ()
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: MILTECH

aluline 96LED 840

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw . 100% llos¢ . 96
Skutecznos¢ swietina . 167.66 Im/W Oznaczenie . 2835
Klasyfikacja © 0100.0% 10.0% Kolor . 4000
CIE Flux Codes 46 79 96 100 100 Strum. $w. ©29.2Im
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Oddawanie koloréw : 80
C0/C90 35.6/356

Uktad zaptonowy :

Moc oprawy 167 W

Dtugosc¢ © 1200 mm

Szerokosé 10 mm

Wysokos¢ o 2mm

-please put your own address here-
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Obiekt - UE
Instalacja . Oswietlenie biblioteki
Numer projektu o1

Data : 01.11.2016 RE Ill@x@

2 Biblioteka p3 light simulation tools
2.1 Opis, Biblioteka p3

2.1.1 Plan pomieszczenia

5.0

-7.5

~10.0' 4

125 - °

-15.0

-17.5

-20.0 =

2 4 6 8 10 12 14 16 18

1:250

Obiekty

Fi : Filar

Sd : Sciana dziatowa

Pr : Dodatkowa powierzchnia robocza
m :Wirtualna siatka obliczeniowa

S :Wirtualna siatka obliczeniowa

Ob : Obraz

O :Okno

D :Drzwi

Mb : Meble

-please put your own address here-
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Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

. UE
: Oswietlenie biblioteki

1

: 01.11.2016

2 Biblioteka p3
2.1 Opis, Biblioteka p3

2.1.1 Plan pomieszczenia

RE LUK

light simulation tools

Sciana

O©COoONOADRWN -

10

X

2113.77m
211415 m
211415 m
2113.96 m
2113.96 m
213415 m
2134.15m
2128.15m
212821 m
2119.74 m
2119.74 m
2120.22 m
2120.22 m
2119.58 m
2119.58 m
211417 m
2113.77m

Wysokos$¢ pomieszcz
Ptaszczyzna robocza

y
38.21m
38.21m
37.71 m
37.71m
37.27 m
37.27m
55.79 m
55.71m
64.59 m
64.55 m
59.28 m
59.28 m
58.64 m
58.64 m
59.20 m
59.23 m
58.64 m

4.00m
0.75m

Dtugosc
20.43 m
0.38 m
0.50 m
0.19m
0.44 m
20.19m
18.52 m
6.01m
8.89m
8.47m
526 m
0.48m
0.64 m
0.64m
0.56 m
541 m
0.71m

Wspot. odbicia

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
20.0 %
70.0 %
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Obiekt - UE
Instalacja . Oswietlenie biblioteki
Numer projektu o1

Data : 01.11.2016 RE IL@XtE

light simulation tools
2.1 Opis, Biblioteka p3
2.1.2 Widok 3D, Widok 1

-please put your own address here-
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Obiekt : UE

Instalacja . Oswietlenie biblioteki
Numer projektu o1
Data : 01.11.2016

2 Biblioteka p3

2.2 Skroét wynikéw, Biblioteka p3
2.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1,

RE LUK

light simulation tools

=l

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

[m]

) - 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie

750 1000

wysoka ilos¢ odbic
0.75m
0.80

157420 Im
1122.0 W
2.38 Wim2(471.07 m2)

Miejsce pracy Zadanie obserwacyjne Otoczenie

Zadanie obserwacyjne 1

Profil uzytkowy Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.22 (EN 12464-1, 8.2011) Biblioteki: czytelnie

Esr: 554 Ix (>= 500 Ix) 580 Ix (>= 300 Ix)

Emin 510 Ix 510 Ix

Emin/Esr 0.92 (>=0.60) 0.88 (>=0.40)

Pozycja 0.75m

Zadanie obserwacyjne 2

Profil uzytkowy Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.22 (EN 12464-1, 8.2011) Biblioteki: czytelnie

Esr: 1100 Ix (>= 500 Ix) 1020 Ix (>= 300 Ix)

Emin 1010 Ix 883 Ix

Emin/Esr 0.92 (>=0.60) 0.87 (>=0.40)

Pozycja 0.75m

Tlo

601 Ix
335 Ix
0.56

0.75m

564 Ix
335 Ix
0.59

0.75m

(>= 100 Ix)

(>= 0.10)

(>= 100 Ix)

(>= 0.10)
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: Oswietlenie biblioteki

Obiekt - UE
Instalacja

Numer projektu o1

Data : 01.11.2016

2 Biblioteka p3

2.2 Skrét wynikéw, Biblioteka p3
2.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1,

Obszar oceny 1

Es$r:
Emin
Emin/EsSr
Pozycja

3téwne powierzchnie

m 1.9 (Sufit)

m 1 1 (Sciana)

(

2 (Sciana)
(Sciana)
(Smana)
(Sciana)
(Smana)
(Sciana)
(Smana)

Typ Nr\Producent

Miltech
Nr zamowienia
Nazwa oprawy

Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

598 Ix

335 Ix

0.56

0.75m

Esr: Uo
131 Ix 0.91
204 Ix 0.48
239 Ix 0.53
280 Ix 0.37
233 Ix 0.66
447 Ix 0.24
497 Ix 0.76
540 Ix 0.78
236 Ix 0.76

: DL-SHP33-840
: Downlight 33W 4600Im 840

Zrodta oswietlenia: : 180 x 2835 /25.7222 Im

RE LUK

light simulation tools

Biblioteka UE 3p naswietla z aluline 96led.rdf
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Obiekt : UE

Instalacja . Oswietlenie biblioteki

Numer projektu o1

Data : 01.11.2016 RE Illwx@
2  Biblioteka p3 light simulation tools

2.3 Wyniki obliczen, Biblioteka p3

2.3.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza 1.1, (E)

924 1030 1040 971
T T T T

04 981 [1100] [1100] 1020
29 | 729 802 742 581
T T T T

20 | 512 633 631 732 759 631 (335)
T T T T T T T
18 | 382 514 580 609 574 508 445 427 401 378
T T T T T T T T T T
16 - 407 570 745 789 621 546 518 554 551 576
T T T T T T T T T T
14 - 400 542 659 826 619 538 540 601 709 655
T T T T T T T T T T
124 402 540 629 767 608 533 557 617 725 608
T T T T T T T T T T
10+ 411 563 709 808 610 542 562 590 582 581
T T T T T T T T T T
8- 300 512 563 616 541 509 533 532 529 614
T T T T T T T T T T
6 426 540 539 575 552 535 544 552 537 619
T T T T T T T T T T
47 514 566 577 623 567 575 589 558 516 485
T T T T T T T T T T

27 479 436 537 629 448 513 564 424 382 422
T T T T T T T T T T
I I I I I I I I I
2 4 6 8 10 12 14 16 18 [m]
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 598 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1 335 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax - 1100 Ix
Rownomiernosé n1 Emin/Esr :1:1.78 (0.56)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:3.28 (0.30)

-please put your own address here-
Biblioteka UE 3p naswietla z aluline 96led.rdf Strona 9/15



Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

. UE

: Oswietlenie biblioteki

1
: 01.11.2016

2.3 Wyniki obliczen, Biblioteka p3

2.3.2 Tabela, Zadanie obserwacyjne 1, (E)

RE LUK

light simulation tools

[m] 564 551 555 572 526 5634 5657 572
45 | T T T T T T T T
562 541 547 564 520 529 555 575
404 T T T T T T T T
35| 957 545 550 563 516 520 545 574
. T T T T T T T T
30- 541 536 552 571 531 538 570 613
T T T T T T T T
2.5 518 515 534 555 518 524 559 614
20 4 T T T T T T T T
515 (510) 533 555 525 527 563 620
1564 T T T T T T T T
104 537 528 552 574 544 546 580 628
. T T T T T T T T
05 557 545 570 592 564 565 596 [631]
T T T T T T T T
I I I I I I I I I
05 10 15 20 25 30 35 40 45 [m]
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie oswietlenia Esr : 554 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin - 510 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1631 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/E$r ©1:1.09 (0.92)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:1.24 (0.81)

Biblioteka UE 3p naswietla z aluline 96led.rdf
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Obiekt - UE
Instalacja . Oswietlenie biblioteki
Numer projektu o1

Data : 01.11.2016 RE Illwx@

light simulation tools
2.3 Wyniki obliczen, Biblioteka p3

2.3.3 Tabela, Zadanie obserwacyjne 1, Otoczenie (E)

582 554 536 540 551 (510) 515 533 546 552
T T T T T T T T

[m] T T
507 5o 580
454 ' N
580 591
40 T an
35 5%8 646
3.0 1 566 667
T T
257 549 696
204 N
571 [733]
154 T T
1.0 4 962 687
0.5 565 646
T T
0.0 7 573 547 536 549 572 551 553 577 604 620
T T T T T T T T T T
I I I I I I I I I I I
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 [m]
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie oswietlenia Esr - 580 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin - 510 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1733 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/E$r ©1:1.14 (0.88)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:1.44(0.70)

-please put your own address here-
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Obiekt - UE
Instalacja . Oswietlenie biblioteki
Numer projektu o1

Data : 01.11.2016 RE Illwx@

light simulation tools
2.3 Wyniki obliczen, Biblioteka p3

2.3.4 Tabela, Zadanie obserwacyjne 2, (E)

M (1010) 1040 1070 1080 1080 1080 1090 1100 1100 1100 1090 1090 1090 1080 1060
184 T B T B B B T T T T T T T B B

1.6 1 1040 1070 1090 1110 1110 1110 1120 1130 1130 1120 1110 1110 1110 1110 1090
144 T T T T T T T T T T T T T T T
12 - 1050 1080 1110 1120 1120 1130 1140 1140 [1150] 1140 1130 1130 1130 1120 1100
: T T T T T T T nE T T T T T T T
1.07 1060 1080 1110 1120 1130 1130 1140 [1150] [1150] 1140 1130 1130 1130 1120 1100
084 T B e B B T B e e B T B T B T
06 - 1040 1070 1100 1110 1120 1120 1120 1130 1130 1130 1110 1110 1110 1100 1090
04 T T T T T T T T T T T T T T
02 - 1020 1050 1080 1090 1100 1090 1100 1110 1110 1100 1090 1090 1090 1080 1060
: T T T T T T T T T T T T T T T

\ \ \ \ \ \ \ \ \

0.5 1.0 1.5 20 25 3.0 3.5 4.0 4.5

[m]
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr - 1100 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin - 1010 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax - 1150 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/E$r ©1:1.09 (0.92)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:1.13(0.88)

-please put your own address here-
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Obiekt : UE

Instalacja . Oswietlenie biblioteki
Numer projektu o1
Data : 01.11.2016

2.3 Wyniki obliczen, Biblioteka p3

2.3.5 Tabela, Zadanie obserwacyjne 2, Otoczenie (E)

RE LUK

light simulation tools

(883) 917 946 973 996
T T T T T

1010 1010 1010 1020 1030 1030 1030 1020 1020 1020 1010
T T T T T T T T T T T

995
T

971 947
T T

[m]

2254 917 955 984 1010 1040 1050 1050 1050 1060 1070 1070 1070 1060 1060 1060 1050 1040 1010 987

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2009 o040 o83 1040 1010
1754 T T T T
150 | 965 1010 1060 1040
125 980 1020 [1080] 1050

T T T T
1.00 |

982 1020 [1080] 1050
075 _ T T T T
050 | 970 1010 1060 1030
025 951 993 1030 1010

T T T T
0007 931 g71 1000 1030 1060 1070 1070 1070 [1080] [1080] [1080] [1080] 1060 1060 1060 1050 1030 1000 975
_025 _ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

900 939 967 1010 1030 1040 1040 1040 1040 1050 1050 1040 1030 1020 1020 1010 985 959 933

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 40 45 50 1

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia

Max. natezenie oswietlenia
Roéwnomiernosc n1
Roéwnomiernos¢ n2

:0.75m
Esr - 1020 Ix
Emin 1 883 Ix
Emax : 1080 Ix
Emin/Es$r :1:1.15(0.87)

Emin/Emax :1:1.23(0.81)
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Obiekt : UE

Instalacja . Oswietlenie biblioteki
Numer projektu o1
Data : 01.11.2016

2.3 Wyniki obliczen, Biblioteka p3

2.3.6 Rozktad izolinii, Ptaszczyzna robocza 1.1, (E)

RE LUK

light simulation tools

o
(ap]
i Pole 17 s, Pole18
- 0
& ) RN -
75 - ‘ 3
10.0 | e/ 15
' ‘ Pple 15 | §POIe14 Pole 13
N
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-15.0 \ /
1475 | ‘ Eole12 Pole 11 Pole 10
20.0 g/ 5002 L —— s
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1:250

Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia

Max. natezenie oswietlenia
Roéwnomiernosc n1
Roéwnomiernosc n2

Esr

Emin

Emax
Emin/Esr
Emin/Emax

:0.75m

- 598 Ix

1335 1Ix
21100 Ix
©1:1.78 (0.56)
:1:3.28 (0.30)
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Obiekt : UE

Instalacja . Oswietlenie biblioteki
Numer projektu o1
Data : 01.11.2016

2.3 Wyniki obliczen, Biblioteka p3

2.3.7 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1, (E)

RE LUK

light simulation tools

Ll lUI—N—“[m] =
e e 5@ e
e e e e
2.5
e e © =]
. | Wysokosc pormies
an okraglych3 m
i % wysokoscdo bark
T 8 nad barizolem ok
3 - Swiatia B )
] 25 1| =l Pod e o
= o0 200 a czasami
poniewaz jestesn
i 5 fo mozemy zrobit
E naswietlach co bx
i korzystniej
] .
% %100
e e e
-12.5
INWE
o ARCH
: -15.0 -
Nazwaia
175 - Uniwver
al. Nig|
el -20.0 = Nazwa ob
E Collegi
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
[m]
1:250
L I — [
) - 200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr - 598 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1 335 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax - 1100 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/ESr ©1:1.78 (0.56)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax ©1:3.28 (0.30)

-please put your own address here-
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