Charakterystyka przedmiotu zaméwienia

Zatgcznik nr 1.2

Dostawa systemu do elektroforezy zautomatyzowanej wraz z dzierzawa analizatora

Przez system do elektroforezy zautomatyzowanej rozumie sig zestaw urzadzen umozliwiajgcych wykonanie wszystkich badan objetych listg

stanowigcg zatgcznik nr 1.1.

Wymagania graniczne ogélne, dotyczgce catosci oferowanego systemu

WARUNKI GRANICZNE

Lp.

OPIS

Wymogi

Odpowiedz wykonawcy:
TAKINIE

Wymagania ogdine

PODAC

Nazwa, typ, model, producent i klasa wyrobu medycznego zaoferowanego w
dzierzawie analizatora:

Wykonawca, wraz z pierwszg dostawg systemu analitycznego dostarczy aktualne
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) karty charakterystyki substancji
niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynnikéw w wersji papierowe;j i
elektronicznej oraz w przypadku aktualizacji, dostarczy je, na kazde zgdanie
Zamawiajgcego w trakcie trwania umowy.

TAK

Bezptatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania umowy

TAK

Okresowe przeglady techniczne dla zaoferowanych systemoéw analitycznych zgodnie
z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niz raz w roku

TAK

Czas reakcji serwisu, z podjgciem naprawy nie dtuzszy niz 48h od momentu
zgtoszenia telefonicznego (lub/i drogg elektroniczng e-mail) przez Zamawiajgcego.
Mozliwo$¢ zgtaszania usterki oraz pomoc autoryzowanego serwisu 7 dni w tygodniu.

TAK

Serwisowanie urzadzen i naprawy oraz koszty czesci wymiennych na koszt
Wykonawcy w czasie trwania umowy

TAK

W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespotu/podzespotu/modutu systemu
lub analizatora w okresie obowigzywania umowy — wymiana systemu lub analizatora
na nowy o identycznych parametrach, jak zaoferowany i na koszt Wykonawcy

TAK

Wymagania dla systemu do elektroforezy zautomatyzowanej

Automatyczny, jednomodutowy system do elektroforezy na zelach agarozowych,
ktéry umozliwi automatyczny przebieg wszystkich etapéw elektroforezy w tym
aplikacja, rozdziat, suszenie, utrwalania, barwienia zeli oraz skanowanie bez
konieczno$ci stosowania dodatkowych urzgdzen lub elementéw

TAK

System do elektroforezy zelowej — fabrycznie nowy lub uzywany po przegladzie
serwisowym, nie starszy niz 2017

TAK

System wyposazony w:
-PC

- monitor

- drukarke laserowg

- UPS

TAK

Podtrzymywanie zasilania - urzadzenia UPS w ilo$ci zapewniajgcej podtrzymywanie
przez co najmniej 20 minut funkcjonowania catego systemu - tak, by mozliwe byto
ukonczenie badan.

TAK

Catkowita objeto$¢ analizowanej probki nie wigksza niz 10pl

TAK

Zakres wykonywanych rozdziatow:

- biatko surowicy (6 frakcji - B1-2)

- immunofiksacja: biatko monoklonalne
- immunofiksacja: biatko Bence-Jonesa
- immunofiksacja: daratumumab

- prazki oligoklonalne

TAK

Mozliwo$¢ wykonania immunofiksacji u pacjentédw leczonych lekiem Darzalex
(Daratumumab), z usunigciem efektu migracji leku na zelu (IgG kappa)

TAK

Pasma oligoklonalne w PMR wykonywane metodg izoelektroogniskowania bez
immunoblottingu

TAK

Mozliwo$¢ wykrywania biatka monoklonalnego z zastosowaniem przeciwciat
przeciw: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, catkowitym oraz wolnym tancuchom lekkim kappa i
lambda

TAK

Mozliwo$¢ wykonywania badan w:
- surowicy

- moczu

- PMR

TAK




Zastosowanie jednorazowych membranowych aplikatoréw do nakfadania prébki
bezposrednio na zel

TAK

Dostepne zele o réznych ilo$ciach miejsc rozdziatu

TAK

Mozliwo$¢ wykonywania: 7,15 (odpowiednio 30% i 70%) rozdziatow
elektroforetycznych; 1, 2, 4 (odpowiednio 20%, 60%,20%) immunofiksacji

TAK

Zele do prazkéw oligoklonalnych umozliwiajg wykonanie maksymalnie 3 oznaczen

TAK

Ptyny do utrwalania, barwienia i odbarwiania zeli zawarte w zestawie, bez
koniecznosci dodatkowego przygotowywania z uzyciem substancji niebezpiecznych
tj.: metanol, etanol czy kwas octowy lodowaty

TAK

Archiwizacja wynikéw i wykresow elektroforetycznych wraz z immunofiksacja

TAK

Mozliwos¢ pétilosciowego obliczania stezenia biatka monoklonalnego z
zaznaczonego fragmentu krzywej

TAK

Mozliwo$¢ wpisywania danych pacjenta, w tym:
- nazwisko i imig

- pteé

- data urodzenia i/lub PESEL

- numer prébki

- stezenie biatka catkowitego

TAK

Mozliwo$¢ edytowania wykresu elektroforetycznego

TAK

20

Whbudowany system kontroli jakos$ci

TAK

21

Bezptatne szkolenie uzytkownikdw z zakresu obstugi analizatora w miejscu instalacji
aparatu

TAK

22

Instrukcja obstugi w jezyku polskim w wersji papierowej dostarczona wraz z
aparatem

TAK

23

Pokrycie kosztéw uczestnictwa w zewnatrzlaboratoryjnej kontroli jako$ci w zakresie
oferowanych oznaczen 2 x w kazdym roku umowy

TAK

24

Podtgczenie i pokrycie kosztéw podtaczenia do szpitalnej sieci informatycznej w celu
transmisji danych o zleceniach i wynikach badan przekazywanych z i do systemu
OPTIMED NXT (HIS) firmy Comarch S.A. poprzez oprogramowanie "INFOMEDICA"
(LIS) firmy Asseco Poland S.A. obecnie zainstalowane w ZDL.

W przypadku uzycia zewnetrznej, sprzetowej bramki posredniczacej (np. HL7)
migdzy laboratoryjnym systemem informatycznym, a niniejszymi systemami
zintegrowanymi Wykonawca dostarczy dodatkowg, backupowg bramke.

TAK

Funkcje / parametry oceniane

System skfadajacy sie z niezaleznych modutow:

Tak — 10 pkt

Nie — 0 pkt

Zele do wykrywania prazkéw oligoklonalnych IgG w PMR metodg ogniskowania
izoelektrycznego z immunoblottingiem - pojedyncze przeciwciata:

Tak — 10 pkt

Nie — 0 pkt




