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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. NAZWA ZAMOWIENIA:
Remont czesciowy budynku nr 13

2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Pruszcz Gdanski ul. Powstancow Warszawy 28 B

3. NAZWA | KODY

Grupy Klasy Kategoria | Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe pozostate

45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne

4. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO:
22. Baza Lotnictwa Taktycznego, 82-200 Malbork ul. 17 Marca 20

5. NAZWA SPECYFILACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA'|
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH I ICH NUMER

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SST 1 — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna - Roboty w zakresie rozbidrek

SST 2 — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — Posadzka betonowa

SST 3 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Roboty murarskie i murowe

SST 4 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Roboty tynkarskie

SST 5 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Roboty malarskie

SST 6 — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna — Gtadzie gipsowe

SST 7 — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — Stolarka drzwiowa i okienna

SST 8 — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — Kladzenie ptytek

0. SST 9 - Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna — Wykonanie sufitow podwieszanych i
oktadzin §cian ptytami gipsowo-kartonowymi.

11. SST 10 — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna — Roboty w zakresie instalacji CO

12. SST 11 — Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna — Roboty w instalacji wodociaggowo-
kanalizacyjnych

13. SST 12 — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — Roboty w zakresie instalacji

elektrycznych

RoOoo~NoGO,r~WONE

6. IMIE I NAZWISKO OSOBY OPRACOWUJACEJ
mgr Dariusz Wciset
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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

1.0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne wykonania i odbioru
robot, wspolne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamdwienia
publicznego pn.: ,Remont cze$ciowy budynku nr 13 usytuowanego w kompleksie
wojskowym Pruszczu Gdanskim przy ul. Powstancéw Warszawy 8B”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sklad Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia jako zatacznik zawierajacy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych ( objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
materialdow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegb6lnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny byé ujete w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje si¢ zatgcznikiem do
umowy na wykonawstwo.

1.3.  Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robot

l. remontem pionu weztow sanitarnych w budynku nr 13

Pomieszczenia pionu sanitarnego znajdujg si¢ w poziomach od "-1" do "+2" - cztery
kondygnacje

W obszarze budynku przewiduje si¢ wykonywanie na kazdej z kondygnacji robot
remontowych w zakresie:

W robotach budowlano-wykonczeniowych:

- szczelne oddzielenie terenu objg¢tego pracami remontowymi od pozostatej czegsci
budynku 1 wykonanie zabezpieczen prowadzonych robo6t zgodnie z wymogami BHP 1 ppoz.,

- zerwanie posadzek, oktadzin §cian z tynkami do poziomu sufitoéw podwieszanych,

- demontaz starych drzwi zewngtrznych i wewngtrznych wraz z o$cieznicami,

- rozebranie $cianek dzialowych wydzielajacych kabiny wc,

- wykonanie szlichty cementowej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod posadzkowej z papy asfaltowej,

- wykonanie gruntowania posadzek,

- wykonanie warstwy dociskowej 1 wyréwnawczej,

- montaz nowych drzwi zewngtrznych drewnianych ozdobnych i wewngtrznych z
profili aluminiowych wraz o$cieznicami oraz z wyposazeniem,

- wymiana 3 szt okien piwnicznych

- wykonanie $cianek dziatowych (do stropu podwieszanego 1 wysokos$ci 2,1 m) z ptytek
gazobetonowych

- zeskrobanie 1 zmycie starej farby ze $cian w obszarze pomi¢dzy nowo projektowanym
sufitem podwieszanym a linig ptytek,

- wykonanie nowych tynkow cementowo-wapiennych,
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- gruntowanie tynkow preparatami gruntujgcymi pod gladzie gipsowe na tynkach,
- montaz nowych sufitow podwieszanych,
- wykonanie gladzi gipsowej na $cianach w obszarze pomi¢dzy nowo projektowanym
sufitem podwieszanym a linig plytek,
- dwukrotne malowanie podtozy gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych farbami w
obszarze pomi¢dzy nowo projektowanym sufitem podwieszanym a linig ptytek,
- utozenie w pomieszczeniach na podtodze terakoty,
- utozenie w pomieszczeniach na $cianach glazury,
- montaz systemowych $cian dziatowych z ptyt HPL z okuciami ze stali nierdzewne;,
- montaz tabliczek informacyjnych na drzwiach (symbole pomieszczen),
W robotach sanitarnych:
Wymiana instalacji wod-kan a w szczeg6lnosci:
- demontaz 2 pionow kanalizacyjnych tacznie z wywiewka dachowg wraz z
podej$ciami do ceramiki sanitarnej oraz do wpustéw podtogowych,
- demontaz pionéw wodnych cwu i zwu wraz z podejsciami do armatury sanitarne;j,
- demontaz ceramiki i armatury sanitarnej oraz wpustow podtogowych,
- dostawa 1 montaz nowych rur tacznie z wywiewka dachowg - 2 piondéw
kanalizacyjnych wraz z podej$ciami do ceramiki sanitarnej oraz wpustow podtogowych przy
pisuarach,
- dostawa i montaz nowych rur cwu i zwu - piony wodne oraz podej$cia do
armatury sanitarnej,
- dostawa i montaz nowych zaworéw kulowych odcinajgcych na pionach - instalacje
wodne cwu i zwu,
- dostawa i montaz nowych wpustow kanalizacyjny podtogowy z syfonem,
- dostawa i montaz nowych zawordw czerpalnych przy pisuarach,
- dostawa i montaz brodzikow i kabin
- dostawa 1 montaz nowej ceramiki i armatury sanitarnej dla tazienek
ogolnodostepnych (stelaze we z przyciskami, miski ustepowe z deska sedesowa, umywalki z
syfonami, oraz kompletne pisuary z zaworami czasowym, komora zlewu gospodarczego),
- dostawa 1 montaz pompy ciepta CWU z zbiornikiem wraz z ukladem
zabezpieczajagcym i pompowym.
Wymiana instalacji C.O w szczeg6lnosci:

demontaz pionéw C.O wraz z podejsciami do grzejnikow CO w pom. Nr
013 010,011;wc, meskie parter, we parter damski,105,wc; 206, demontaz grzejnikéw C.O,
- dostawa 1 montaz nowych rur C.O,
- dostawa 1 montaz zawordéw odcinajacych na pionach
- dostawa i montaz grzejnikéw stalowych (pom. Nr 013,1/9,2/6) , aluminiowych
(pom. Nr 1/10,11; 2/7; 3/8,9 ), zeliwnych (klatka schodowa parter)
W robotach elektrycznych:
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wymiana starej instalacji elektrycznej na
nows),
- dostawa 1 montaz opraw o§wietlenia w pomieszczeniach tazienek,
- dostawa 1 montaz nowego osprzetu (gniazdka, wiaczniki, regulatory predkosci
wentylatoréw itd.),
- dostawa i montaz nowych lamp nad lustrami.
- wymiana rozdzielnic kondygnacyjnych z podtaczeniem nowych 1 starych obwodow.
W robotach wentylacyjnych:
- dostawa i montaz przewodow wentylacyjnych z blachy oc. o przekroju kolowym
- dostawa i montaz kratek wentylacyjnych,
- dostawa 1 montaz izolacji na przewody wentylacyjne,
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- dostawa i montaz wentylatorow wyciggowych.
. remoncie pomieszczen piwnicznych nr 01,02,03,04,05,06,012,013,pom. gosp.kor.1,3,4
w zakresie:
W robotach budowlano-wykonczeniowych:
- zerwanie posadzki w pom nr 06
- skucie zawilgoconych tynkéw w pom 04,05,06,012,013
- wykonanie szlichty cementowej w pom nr 01,02,03,04,05,06,012,013,kor.1,3,4,pom.
gosp.
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod posadzkowej z papy asfaltowej w pom.
Nr 06
- wykonanie warstwy dociskowej i wyréwnawczej w pom nr 06
utozenie posadzek z ptytek gres 30x30, 20x20 cm wraz z cokolikami w pom. Nr
01 02,03,04,05,06,012,013,kor.1,3,4, pom. gosp.
- zeskrobanie 1 zmycie starej farby ze $cian i sufitow w pom nr 04,05,06,012,013
- wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych w pom nr 04,05,06,012,013
- gruntowanie tynkoéw preparatami gruntujagcymi pod gladzie gipsowe na tynkach w
pom nr 04,05,06,012,013
- wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i sufitach
- dwukrotne malowanie $cian i sufitow,
- utozenie w pomieszczeniach na $cianach glazury w 012,013

14. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych
- Wwywoéz gruzu, elementow drewnianych na miejsce utylizacji, ztomu na miejsce odsprzedazy

1.5. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieplownicza, wody uzytkowe;j
i kanalizacyjna.

Obiekt znajduje¢ si¢ na terenie zamknigtym kompleksu wojskowego Pruszczu Gdanskim przy
ul. Powstancow Warszawy 8B

1.6. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot w okresie
trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca ustawi
znaki 1 tablice ostrzegawcze. We wlasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki
prawidlowego zabezpieczenia robdot. Wszelkie konsekwencje z tytulu nieodpowiedniego
zabezpieczenia terenu prowadzenia robdt obcigzaja Wykonawce. Koszt zabezpieczenia
terenu nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w cen¢ umowy. W
czasie realizacji prac budynek bedzie czgsciowo uzytkowany.

Wykonawca bedzie korzystat z wlasnego zrodta energii elektrycznej oraz z wlasnych dostaw
wody lub podpisze umowg¢ na rozliczenie dostawy energii elektrycznej z RZI Gdynia,
dostawy wody na cele technologiczne i socjalne z Dowddcg 22. BLT w Malborku, po
uprzednim zamontowaniu wtlasnej rozdzielnicy elektrycznej z licznikiem i wlasnego
wodomierza posiadajgcych wazng legalizacje.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z zawarta
umowa, przedmiarem, specyfikacjg i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca wyznaczy
kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej do
kierowania robotami. Osoba ta powinna posiada¢ aktualne potwierdzenie przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa. Wykonywanie pracy w godzinach 7.30 — 15.30.
Wykonywanie pracy po godzinach oraz w dni wolne od pracy mozliwe jest po uzyskaniu
zgody uzytkownika budynku.
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Potrzebe pracy po godzinach i w dni wolne od pracy nalezy uzgodni¢ z trzydniowym
wyprzedzeniem pod warunkiem uzyskania zgody uzvtkownika kompleksu wojskowego
Dowodcy 49 Bazy Lotniczej.

1.7  Zabezpieczenia interesoOw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wlasnosci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadad
za wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypadku powstania szkdéd w zasiggu
prowadzonych rob6t Wykonawca dokona ich naprawy na wiasny koszt, a w przypadku
niemozliwosci ich naprawy poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.

1.8 Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot Wykonawca
bedzie podejmowal wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
I norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

Wykonawca jako wytworca odpadow zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021r. poz. 779).

Odzyskany ztom nalezy na wywiez i odsprzeda¢ w skladnicy ztomu w obecnosci
przedstawiciela zamawiajacego, celem potwierdzenia nie przekroczenia ilo$ci (wagi) pozytku
z tej czynnosci. W przypadku przekroczenia wagi ztomu stanowigcego pozytek z demontazu,
réznica warto$ci pomiedzy szacunkiem a faktyczng waga zostanie potracona z faktury
koncowe;j.

1.9  Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania art. 207, 207* i 208 z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) i wyznaczenia koordynatora
sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy przez Wykonawcg.

2. Koordynatorem powinna by¢ osoba posiadajaca doswiadczenie zawodowe
w zakresie rodzaju wykonywanych prac i czynnosci. Powinna rdwniez posiada¢ aktualne
szkolenie w zakresie bhp wtasciwe do jego funkcji lub zawodu.

3. Przyjmujac zamowienie Wykonawca zobowiazuje si¢ do odbycia instruktazu w shuzbie bhp
Pracodawcy/Zamawiajacego na terenie ktorego bedzie wykonywat prace tj. w kazdym
Z komplekséw przed rozpoczgciem robdt na terenie wskazanym w umowie wykonywania
robot 1 zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepiséw, zasad 1 norm bhp oraz wskazanych
przez stuzbg bhp Pracodawcy/Zamawiajacego na terenie ktorego bedzie wykonywal prace, co
potwierdza wtasnorecznym podpisem na o§wiadczeniu przeprowadzenia instruktazu bhp.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Pracodawcy /Zamawiajagcemu na terenie ktorego
bedzie wykonywat prace o§wiadczenia o:
1) zapoznaniu z zagrozeniami podczas realizacji robot budowlanych,
2) wyznaczeniu osob do udzielania pierwszej pomocy oraz czynnoSciach w zakresie
ochrony ppoz. i ewakuacji pracownikow,
3) poinformowaniu pracownikoéw o istniejacym ryzyku zawodowym
4) postgpowaniu na wypadek pozaru podczas pracy na terenie Pracodawcy u ktorego
bedzie wykonywat prace,
5) odbyciu przez pracownikow obowigzujacych szkolen w dziedzinie bhp oraz
posiadania aktualnych orzeczen lekarskich.
Do uprawnien koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
nalezy:
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1) wydawanie pracownikom polecen majacych na celu utrzymanie bezpieczenstwa
I higieny pracy w miejscu wykonywanych przez nich prac,

2) w przypadku stwierdzenia uchybien w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na
terenie wykonywania uslugi niezwloczne wstrzymanie pracy i powiadomienie o tym
fakcie zainteresowanych Pracodawcow/Zamawiajacych.

5. Koordynatorem sprawujacym nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy ze strony
Zamawiajacego — Pan Dariusz Wcisel Tel. 261 536 706

6. W przypadku realizacji rob6t przez osoby trzecie, ktdre nie sg strong umowy nadzor nad
bhp pracownikow tej osoby sprawuje Pracodawca/Zamawiajacy, na ktorej rzecz wykonywana
jest robota. Pracodawca ten jest zobowigzany o powyzszym fakcie poinformowac
koordynatora ze strony Zamawiajacej na terenie ktorego bedzie wykonywana praca.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac specyfike obicktu budowlanego i warunkow
prowadzenia rob6t budowlanych. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywatl prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprzet
I odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ofertowej.

1.10  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy. Materialy tatwo palne b¢da sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i begda zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat przez
personel Wykonawcy podczas realizacji robot. Wykonawca zostanie zapoznany w zakresie
przestrzegania przepisOw p.poz. przez przedstawiciela ochrony p.poz. co warunkuje
realizowanie prac przy uzyciu otwartego ognia.

1.11 Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszelkie materialty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.12 Kolejnos¢ robot:

Kolejnos$¢ wykonywanych robot powinna si¢ odbywac ze sztuka budowlang, a po wykonaniu
wszystkich robot, ostateczne uporzadkowanie 1 przekazanie terenu po realizacji robot
Inwestorowi.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz Prawem budowlanym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Materialy uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
W przepisach szczego6lnych i posiadac:
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1) aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
okreslonymi w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213, z p6zn. zm.);

2) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma;

3) certyfikaty na Znak Bezpieczenstwa,

4) certyfikaty zgodnoS$ci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Na opakowaniach materialéw powinien znajdowac si¢ termin ich przydatnosci do stosowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakosé
i wiasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy
W miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ 1 $rodowisko wykonywanych robo6t. Na zadanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
$rodki transportu o tadownosci maksymalnie 10 ton. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot
I wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i1 obowigzujacymi przepisami
i Normami Polskimi.

7. KONTROLA, BADANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jako$ci robot, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 srodki techniczne do kontroli jakosci robot.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

[lo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych pomiardéw z natury i uyymuje w ksiedze obmiaru.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.
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9. FORMA WYNAGRODZENIA
Rozliczenie ryczattowe — zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy robét zostanie dokonany w terminie 5 dni od daty pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich prac zwigzanych z przedmiotem
zamoOwienia i doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego w terminie nie pozniej
niz data umowna zakonczenia robot (liczy si¢ data wplywu zgloszenia do Kancelarii
Zamawiajacego).

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z zawarta umowa.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeiniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty zgodne
z warunkami umowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:
1. umowa zawarta pomig¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym
2. normy
3. aprobaty techniczne
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie realizacji zadania.
Najwazniejsze akty prawne:
1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 2351)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120, poz. 1126)
3. Ustawa z dnia 2012.12.14 o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz.779).

SST-1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIOREK

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot rozbiorkowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych zwigzanych z remontem budynku nr 8 usytuowanego w kompleksie
wojskowym Krasnot¢ka gm. Stare Pole

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot
rozbiorkowych przewidzianych w przedmiarze robot.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja
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W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot :

1) rozbidrka murowanych $cianek dziatowych

2) rozbiorka posadzek betonowych

3) rozbiorka (skucie) tynkow cementowo-wapiennych i oktadzin ceramicznych Scian

4) demontaz rurociggu stalowych wodociggowych, C.O ,

5) demontaz rurociggéw kanalizacyjnych PCV

6) demontaz grzejnikow stalowych 1 zeliwnych oraz armatury wodociggowo-

kanalizacyjnej

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz Og6lng Specyfikacja Techniczna
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementéw wymienionych w zestawieniu robdt oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umows
1 poleceniami  Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna
z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt.3

3.SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materialdéw 1 wykonywanych robét oraz
beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej
ilosci pojazdoéw, tak aby dotrzymany zostat termin zakonczenia robot. Stan pojazdow nie
moze wpltywaé ujemnie na jako$¢ transportowanych materialdw oraz robdt. Zatadunek,
transport 1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
I przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej, SST lub wedlug
wskazan Inspektora Nadzoru. Teren na ktorym prowadzone s3 roboty rozbidrkowe, nalezy
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ostoni¢ 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Prace mozna wykonywa¢ recznie lub przy
uzyciu odpowiedniego sprzgtu, w czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg
niebezpieczng. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonaé stosowne
zabezpieczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci
wykonanych robot rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia eclementow
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

budowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w OST

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m 2 posadzkil m2 tynku i oktadzin, 1m3 rozbiérki elementéw betonowych, 1m3 gruzu
usuwanego.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w OST

9. PRZEPISY | NORMY :
Przepisy i normy podano w OST — Dokumenty odniesienia

SST — 2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKA BETONOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot zwigzanych z posadzka betonowa przewidzianych do wykonania w
ramach robdot budowlanych zwigzanych z remontem budynku nr 13 usytuowanego w
kompleksie wojskowym Pruszczu Gdanskim

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych
Z posadzka betonowa przewidzianych w przedmiarze robot.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robo6t :

- Uzupehienie/odtworzenie ptyty posadzkowej ptyty hangarowej oraz podtoza przy podtorzu
bramy hangarowej,

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejsze] SST s3 zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami oraz Og6lng Specyfikacja Techniczng

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
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Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementéw wymienionych w zestawieniu robdt oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa
1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna
z zasadami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej pkt.3

- mieszankg betonowg o wytrzymatosci na $ciskanie min.25MPa

- szybko twardniejaca masa posadzkowa

- mineralna powloka antykorozyjna

- mineralna warstwa szczepna

- Zaprawa naprawcza

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzg¢tu uzywanego do robdt zwigzanych z robotami wyszczeg6lnionymi w pkt. 2.
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Roboty
mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej
ilosci pojazdéw, tak aby dotrzymany zostat termin zakonczenia robot. Stan pojazdow nie
moze wpltywaé¢ ujemnie na jako$¢ transportowanych materialdw oraz robdt. Zatadunek,
transport 1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM POSADZKI BETONOWEJ

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej, SST lub wedlug
wskazan Inspektora Nadzoru. Teren na ktérym prowadzone sg roboty, nalezy oznakowacé
tablicami ostrzegawczymi. Prace mozna wykonywac rgcznie lub przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP 1 wykona¢ stosowne
zabezpieczenie.

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza
niz 5°C 1 wyzsza niz 25 st.C. Dopuszcza si¢ wykonywanie nawierzchni betonowej w
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temperaturze powyzej +25°C pod warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie
przekroczy +30°C.

W przypadkach koniecznych dopuszcza si¢ wykonywanie nawierzchni betonowej w
temperaturze powietrza ponizej +5°C pod warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych,
pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej +5°C przez okres co
najmniej 3 dni. Przy temperaturze powietrza 0°C betonowanie nalezy przerwac.
Przestrzeganie tych przedziatdéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatos$ci i trwalos$ci
nawierzchni.

Posadzke wykona¢ z mieszanki betonowej o wytrzymatosci na $ciskanie minimum 25MPa z
cementu CEM 1 52,5. Stosowa¢ gotowe mieszanki betonowe dostarczone do miejsca
wbudowania z wytworni lub wytworzone na miejscu z gotowych zapraw betonowych.
Kruszywo powinno odznacza¢ si¢ matg nasigkliwoscia, trwatoscig twardoscia, odpornoscia na
dziatanie mrozu, wytrzymatoscia nie mniejsza niz projektowana wytrzymatos¢ betonu.
Kruszywo nie powinno by¢ zanieczyszczone zwigzkami organicznymi, gdyz znaczaco obniza
sic wtedy wytrzymato$¢ betonu. Nie wolno stosowac kruszyw zawierajacych reaktywna
krzemionke, margiel 1 innych skladnikow niewskazanych przy betonach szczegdlnie
posadzkowych. Po wykonaniu prac betoniarskich posadzke nalezy chroni¢ przez pierwsze 7
dni przed zbyt szybkim wysychaniem.( np. przykrycie folig lub spryskiwanie woda).

6.Kontrola jakoSci robét:

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot, sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w OST
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m2 posadzki, 1m2 rob6t towarzyszacych

8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w OST

9. Przepisy i normy :
Przepisy i normy podano w OST — Dokumenty odniesienia.

SST 3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, remontu budynku nr 13 (patacyk) w 49. BLot.
Pruszcz Gdanski, zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstancow
Warszawy w Pruszczu Gdanskim. polegajacych na wykonaniu robdt murarskich.
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1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu
1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3.21 oraz pozycjami przedmiaru z ktérych wynika
zakres robot.

1.3 Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt murarskich i murowych wyszczego6lnionych w opisie branzy
architektonicznej.

1.4. OkreSlenia podstawowe:

Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ,,Wymagania ogdlne”.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 1.5. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania w ,,Wymagania
Ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Cegta ceramiczna dziurawka klasy 5 wg PN75/B-12001.:

1. wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm;

2. masa ok. 2,6 Kg;

3. cegla dziurawka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej, dopuszczalna,
liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym
przez cala grubo$¢ cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac¢ dla cegly — 10%;

4. nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza niz 16 %j;
S. wytrzymato$¢ na Sciskanie 5 MPa;
6. odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,50m

na inne cegly nie rozpada si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. Ilos¢ cegiet niespetniajacych powyzszego nie powinna by¢ wigksza niz:
1. 2 na 15 sprawdzonych cegiel;
2. 3 na 25 sprawdzonych cegiel;
3. 5 na 40 sprawdzonych cegiel.
2.2.2. bloczki gazobetonowe 59x24x12:
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STW 1 ORB CPV45411000.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinny by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
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jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Sktad
objetosciowych sktadnikéw zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Cement:

PN-B-19701:1997 “Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru
mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.2.5. Wapno:

Wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2.6. Woda:

PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane” Woda do betondéw i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.2.7. Materialy pomocnicze:

Powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STW i ORB CPV45430000
3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy
przewozi¢ materiaty w opakowaniach zgodnie z instrukcja producenta z zachowaniem
przepisow BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach Ogo6lnych”.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystagpieniem do wykonania robot murowych powinny by¢:
- zakonczone roboty rozbiorkowe;
- wytrasowane potozenie projektowanych $cian;
- sprawdzone katy.
5.3. Wykonanie robdt murowych z elementow ceramicznych
Mury nalezy wykonywac:
- warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem;
- mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie;
- cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu;
- przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy przed utozeniem w murze
polewa¢ wodg lub moczy¢ w wodzie;
- murowanie moze byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;
- spoiny w murach ceglanych:
a. 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a
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minimalna 10mm;

b. 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm a minimalna Smm;

c. w przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego nalezy stosowac zbrojenie z
bednarki lub z pretow okragltych w powierzchni o$cieznicy przylegajacej do $ciany,
w $cianach gr. 6,5cm nalezy stosowac bednarke co 3. spoing pozioma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonywania robo6t i przestawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenia zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji projektowej;

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztaltu cegly; liczby
szczerb

1 peknig¢; odpornos$ci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢
margla;

- W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci mrozu).

6.4. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika
budowy lub protokotu odbioru.

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac nalezy wg ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki muru
[mm]
1. Spoinowane nie spoinowane
Zwichrowania 1 skrzyzowania
- na 1 m dtugosci 36
- na caltej powierzchni 10 20
2. Odchylenie od pionu
- na wysokosci wl m 36
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenie kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dhugosci 12
- na catej dtugosci 15 30
4, Odchylenie gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dhugosci 12
- na catej dtugosci 10 20
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5. Odchylenie wymiardw otwordw w $wietle o
wymiarach : +6, -3 +6, -3
do 100 cm  szeroko$¢ +15, -1 +15, -10
wysokosé +10, -5 +10, -5
ponad 100 cm szeroko$¢ +15, -10 +15, -10
wysokos¢

6.5. Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny speknienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonywanych robot a w szczegdlnosci:
- zgodno$ci z opisem technicznym 1 przedmiarem robdt (dokumentacja projektowa) i
wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej;
- odbior roboét murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych;
- podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a. zaswiadczenie o jakos$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe;

b. protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

C. protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Jednostka obmiarowa robot murowych jest m? muru o odpowiedniej grubosci. Ilo§¢ robot
okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogoélne zasady odbioru Robdt podano w ,,Wymagania Ogodlne”. Odbidr robdt
murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne zasady podstaw platnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”. Zasady rozliczenia
pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty sg ustalone w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
PN — 68/B 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
PN-EN 12524: 2003 Materialy i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno —
wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartos$ci obliczeniowe.
PN-EN 197-1: 2012 Cement. Cementy powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasow wigzania i
wytrzymatosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
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PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania

probek cementu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 2016+A1:2016-12 Beton- Wymagania , wtasciwosci i zgodnos¢.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. 1 Definicje , wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. 2 Metody badan.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane cz. 1 Definicje wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane cz.2 Metody badan.

PN-EN 771 Wymagania dotyczace elementow murowych.

PN-EN 845 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw.

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murdw cz.2 zaprawa
murarska.

PN-B-10104;2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego
przeznaczenia - Zaprawy murarskie wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek ,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

PN-EN 1052 Metody badania murdow.

PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczenia.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

Inne dokumenty i instrukcje.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych. Wymagania ogoélne (kod
B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja — 2004 rok;

- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlano — montazowych tom I 1 III —

wydawnictwo ,,ARKADY” — 1990 rok.

SST 4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, remontu budynku nr 13 (patacyk) w 49. BLot.
Pruszcz Gdanski, zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstancow
Warszawy w Pruszczu Gdanskim. polegajacych na wykonaniu robot tynkarskich.
1.2 Zakres stosowania SST:
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.2. oraz pozycjami przedmiaru z
ktorych wynika ilo$¢ i zakres robot..
1.3 Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot:
= wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych kat. III na $cianach weztow
sanitarnych parteru, I 1 II pigtra;
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» wykonanie tynkéw renowacyjnych kat. III na $cianach piwnic.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania
w ,, Wymagania Ogolne”.

2.2.. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych:

1) powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.2.2. Woda:

- do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane; Woda do betondéw i zapraw” lub
PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg¢ pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2.3. Piasek.

piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych” lub normy PN-EN 13139:2003, a w szczeg6lno$ci nie zawierac
domieszek organicznych, mie¢ frakcje réwnych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm;

do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — §rednioziarnisty odmiany 2;

do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito 0
przeswicie 0,5 mm.

2.2.4. Cement

Cement uzywany do tynkéw musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002
Cement. Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

2.2.5. Wapno:

Wapno uzyte do zapraw tynkarskich musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1:
2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania 1 kryteria zgodnosci.-EN 197-1:2002
“Cement -Czes$¢ 17
2.2.6. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedlug
normy PN-B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolita i1 jednobarwng mase¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
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zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2.7. Gotowe zaprawy do tynkéw renowacyjnych

1) Przygotowanie podloza muru po usuni¢ciu starych wypraw tynkarskich.

Odstonigte miejscowo powierzchniowo ostabione cegly moga wymaga¢ wzmocnienia
przed natozeniem kolejnych warstw. Nalezy zwrdci¢ uwage by preparat wzmacniajacy nie
hydrofobizowat w takim przypadku podioza. Moze si¢ tez okaza¢ konieczna dezynfekcja
podiozy zaatakowanych przez grzyby i glony widocznych na $cianach np. jako zielone
przebarwienia i nawarstwienia.

2) Renowacyjny tynk nawierzchniowy

Gotowa zaprawa tynkarska np. na bazie wapna trasowego posiadajagca duza porowatosc,
dzigki czemu magazynuje szkodliwe sole budowlane. Tynk powinien by¢ hydrofobowy,
dyfuzyjny, odporny na dziatanie siarczané6w. Odznacza¢ si¢ powinien duzg przyczepnoscia do
podtoza, szybko wchtania¢ wilgo¢ z podioza, przez co przyspiesza osuszanie muru.
Renowacyjny tynk nawierzchniowy powinien spelnia¢ wymagania WTA oraz PN-EN 998-
1/2010 (lub réwnowazna)

3) Renowacyjny tynk podkladowy

Tynk podktadowy np. na bazie wapna trasowego przeznaczony jest do wykonywania tynkow
podktadowych o duzej porowato$ci na zawilgoconych oraz zasolonych podlozach i
wyrOwnywania  nieréwnos$ci  podtoza  przed ukladanie renowacyjnego  tynku
nawierzchniowego, a takze do spoinowania zasolonych muréw. Dzieki swym wtasciwosciom
szczegolnie nadaje si¢ do renowacji obiektow zabytkowych.

Renowacyjny tynk podktadowy powinien spetnia¢ wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2010
(lub réwnowazna)

4) Renowacyjna warstwa sczepna

Renowacyjna warstwa sczepna sporzadzona na bazie np. cementu trasowego, zaprawa do
wykonywania obrzutki (warstwy czepnej). Zwigksza wytrzymato$¢ podioza 1 przyczepnosc
tynku renowacyjnego, wyrownuje chtonno$¢ podtoza, jest odporna na dzialanie siarczandw,
jest dyfuzyjna.

Renowacyjny warstwa sczepna powinna spetnia¢ wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2010
(lub rownowazna)

3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogolne.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST ,,Wymaganiach Ogo6lnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu
tynkarskiego, betoniarki elektrycznej wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych
zbiornikOw na wode, rusztowania rurowe 1 kolumnowe.

Podstawowe narzedzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa,
poziomica, fata 3,0 m, mtotek murarski.
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4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymaganiach Ogélnych”.

4.2. Transport materialow.

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normag
BN-88/6731-08.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu
1w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty niezb¢gdne do wykonania robdt dowiez¢ na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb
okreslony przez producenta, w sposob ktory nie wplynie niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia oraz zasada ciaglosci frontu
robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow/sprzetu na i z terenu budowy. Rozladunek materialdéw nalezy
prowadzi¢ w sposoOb ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ,, Wymaganiach Ogoélnych”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.
Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczu murdw tj. po
upltywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego;
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0° C;
W  nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich s$rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”;
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie;
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania 1
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

- podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100;

- spoiny w murach ceglanych:

- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm;

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé 10-proc.
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roztworem szarego mydia;
- nadmiernie sucha powierzchnie podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

2) przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100;

3) sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100;

4) grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100;

5) tynki zwykte kategorii II 1 III naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy;

6) tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych,;

7) tynk trojwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynku
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych;

8) gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu,

9) do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo — wapienne: tynkow nie
narazonych na zawilgocenie— w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

5.5 Tynki renowacyjne:

Zawilgocone i zasolone obszary tynku usungé wraz z pasem o szerokos$ci nie mniejszej niz 80
cm okalajacego, nie uszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie
zapekione zaprawa na glebokos¢ 15-20 mm od lica muru, dlatego nalezy je wykué. Mur i
spoiny przetrze¢ szczotka druciana, wszelkie zabrudzenia, tluste plamy czy zanieczyszczenia
usuna¢ przy pomocy np. palnika gazowego lub przez zmycie 10 % roztworem mydta.

W zwiagzku z wystepujaca korozja biologiczna, nalezy zaimpregnowaé podtoze z cegly
srodkiem chemicznym biobdjczym na grzyby plesniowe, z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa wskazanych w karcie charakterystyki zastosowanego srodka.

Tynki renowacyjne -przewidziano wykonywanie prac z wykorzystaniem
nastgpujacych materiatow:

- zaprawy do wykonania obrzutki,

- podktadowego tynku renowacyjnego

- wlasciwego tynku renowacyjnego WTA ( biaty)

- szpachli wygtadzajace;j

- farby silikatowej (krzemianowej).
Dodatkowo przewidziano wykucie i naprawe spoin w obszarze zawilgoconych tynkoéw oraz
smarowanie $cian preparatami grzybobdjczymi przy uzyciu pedzli lub natrysku.
Tynki renowacyjne sg rozwigzaniem systemowym, oznacza to, ze zawsze nalezy stosowac
rozwigzanie konkretnego producenta. Niedopuszczalne jest mieszanie systemow.
Dokumentacja i technologia prac renowacyjnych (zgodne z wytycznymi producenta systemu
tynkow), przygotowywane sg zawsze dla konkretnego obiektu, dlatego zakres prac i
czynnosci technologiczne dla réznych obiektow mogg sie roznic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

-czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle”;

-wyniki badan materiatow 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

10)  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow

11)  prawidtowos$ci przygotowania podtozy;

12)  mrozoodpornos$ci tynkéw zewnetrznych;

13)  przyczepnosci tynkow do podioza

14)  grubosci tynku;

15)  wygladu powierzchni tynku;

16)  prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku;

9) wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

- tynki 1 gladzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym

1 wysokos$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw 1 stupow
oblicza sie
w rozwini¢ciu powierzchni tych elementow w stanie surowym. Powierzchnie kolumn 1
potkolumn o przekroju okraglym i owalnym oblicza si¢ wg opisanego prostokata lub jego
trzech bokdéw w najwiekszym przekroju przez najwickszg wysokos¢;

- tynki gladzie stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
Scian surowych na ptaszczyzng poziomg. Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych
oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym bez dodatku za krawedzie;

-z naktadow na powierzchnie tynkow 1 gladzi potragca si¢ naktady na powierzchnie nie
otynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrobek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich
jest wicksza niz 1m? Potraca sie rowniez naktady na otwory 0 powierzchni ponad 1m?, jezeli
oscieza ich sg nie otynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3m?. Z powierzchni tynkéw
nie odlicza sie powierzchni nie otynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1m? i
powierzchni otworéw do 3m? , jezeli oécieza ich sg tynkowane. Tynki oSciezy w otworach
0 powierzchni ponad m? oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dtugosci oscieza, mierzonej w
Swietle oscieznicy, przez szeroko$¢ oscieza w stanie surowym. Powierzchnie otwordéw oblicza
sie¢ w Swietle oscieznicy lub w §wietle muru, jezeli otwory sg bez o$cieznicy. Otwory w
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obramowaniach ciggnionych oblicza si¢ wedlug zewnetrznych wymiardw obrysu
obramowania;

- Tlo$¢ tynkéw w przedmiarze w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Odbior podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

oczysci¢ 1 umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami

Inspektora nadzoru:

- jezeli wszystkie pomiary 1 badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki;

- jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatos$ci tynku,

zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii;

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie

wykona¢ roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow:

- uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej faty;

- odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu;

- poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

- niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.;

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1 pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

- odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikoéw badan;

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia;

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ogolne zasady podstaw platnosci

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”. Zasady rozliczenia
pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty sg ustalone w Specyfikacji
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Istotnych Warunkow Zamdwienia.

9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrana ilos¢ m
jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- przygotowanie zaprawy;

- dostarczenie materiatow i sprzetu;

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi;

- ustawienie, przestawienie 1 rozbiorke rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot;

- przygotowanie podloza;

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich;

- osiatkowanie bruzd;

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementows;

- wykonanie tynkow;

- reperacja tynkow po dziurach i hakach;

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;

- likwidacje stanowiska roboczego.

2 powierzchni tynku wedlug ceny

10. RZEPISY ZWIAZANE.
Normy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN- 1008 ; 2004 Materiaty budowlane. Woda do beton do zapraw.

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw cz.1 Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewngtrznego.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek |,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesOw produkcji betonu .

PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- instrukcja WTA nr 2-9-04,

SST 5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIE GLADZI GIPSOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

PrzedmiotemSzczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych na wykonaniu gtadzi gipsowych na $cianach i
sufitach remontowanego budynku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z przygotowaniem
podioza pod natozenie mas gipsowych na $cianach, sufitach i1 o§ciezach oraz szlifowanie
(wygladzenie powierzchni) pod malowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujagcymi
odpowiednimi normami 1 okresleniami zawartymi w ST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST-WO. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato§¢ robot obejmujacych wykonanie gladzi gipsowych
w pomieszczeniach remontowanego budynku. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonywania tych robot oraz zgodnos¢ z Umowa, projektem aranzacji wnetrz, pozostalymi
SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zarzadzajacych realizacja Umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ roboty zgodnie z zasadami, ktore powinien
z uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku, przed rozpoczeciem robdt poniewaz
wymaga si¢ prowadzenia robot w sposob mato dla niego ucigzliwy.

Usytuowanie zaplecza technicznego robot - do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru
1 mieszkancami budynku. Rozliczy¢ koszty poboru energii elektrycznej zgodnie z Umowa
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym, gdzie Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy
energii elektrycznej, na podstawie ktérego zostanie rozliczony zgodnie ze wskazaniami
poboru. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow w zakresie BHP -
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materialow okresla ST-WO ,,Wymagania
0golne”.

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z normami polskimi i europejskimi,

a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania

w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy

- srodki gruntujace

- §rodki do czyszczenia podloza
- gipsowa gladz szpachlowa

- woda

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narze¢dzi i sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt 1 Srodowisko.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac sprawne prowadzenie robot.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
- szczotki do czyszczenia podtoza
- kielnie
- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
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- pace

- pedzle

- mieszarki mechaniczne

- mieszadta elektryczne

- pojemniki na mas¢ gipsowa
- pojemniki na wode¢

- drabiny

- rusztowania

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow okresla ST-WO ,,Wymagania
ogo6lne”. Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
dziataniem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, przestrzeganie
jako$ci zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Warunki przystgpienia do nakladania gladzi gipsowych

Przed przystagpieniem do robdt powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw.
»stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez
zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Roboty nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej 5°C.

5.3. Wymagania stawiane podloiom pod gladzie gipsowe

Podloza z istniejacego tynku nalezy oczysci¢ z wszelkich zabrudzen, tuszczacej si¢ farby
oraz naklejonych tapet. Miegjsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypenic
nowa zaprawg tynkarska. Przed naniesieniem warstwy gladzi szpachlowej nalezy podioze
doktadnie zagruntowaé ptynnymi §rodkami chemicznymi.

5.4. Wymagania stawiane wykonaniu gladzi gipsowych.

Suche mieszanki gipsowe, skladajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypekniaczy
1 domieszek modyfikujacych witasnosci robocze oraz cechy reologiczne mas gipsowych.
Mieszanki te sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobkow3.

Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu polwodnego z dodatkiem wypehiaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkow modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki
ktorym uzyskane zaprawy sg plastyczne i tatwe w obrobce. Gipsy szpachlowe typu G stuza
do wyrownywania 1 szpachlowania podtozy gipsowych, np. plyt gipsowych, tynkow
gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sa do spoinowania potaczen ptyt g-k wraz
z siatka zbrojaca oraz wypelnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian 1 sufitow z ptyt
g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane s3 do wyrownywania podtozy
wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania
gltadzi na tych podtozach. Moga by¢ naktadane na gladkie podtoza budowlane lub na
odnawialne stare podloza tynkarskie.

5.5. Sposob wykonania gladzi gipsowych.

Przygotowang mase¢ szpachlowg naktada si¢ na Sciang réwng warstwa o grubosci 1-5 mm za
pomoca szpachli ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podtoza Ilub
Z zastosowaniem agregatow natryskowych. Mase naniesiong na $ciang wyrownuje si¢ paca,
a po stwardnieniu ewentualne nierownos$ci mozna usungé, szlifujac powierzchnie
odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchni¢ nalezy ponownie
zaszpachlowac jak najciensza warstwa 1 delikatnie przeszlifowac.
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W przypadku gdy nalezy wygladzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia i unikna¢ jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyskaé, stosujac technologie ,,mokre na mokre". Druga
warstwe gladzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po naniesieniu gladzi gipsowych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do
utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbgdne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢
na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku,
CO oznacza, z€ strumien gorgcego powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na
powierzchni¢ tynku. Zastosowanie osuszaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
,wyciagniecie" wody wiazacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci
wykonania robot w przypadku stwierdzenia watpliwosci co do wykonanych prac lub
zastosowanego materiatu.

6.2. Kontrola wykonanych gladzi gipsowych.

Sprawdzeniu podlega¢ begda nastgpujace czynniki §wiadczace o poprawnosci wykonania
robot:

- jako$¢ materiatow,

- prawidtowos$¢ przygotowania podtozy,

- przyczepno$¢ masy gipsowej do podtoza,

- wyglad powierzchni gladzi — czy nie wystepuja zadrapania, dziurki, pecherzyki powietrzne
itp.

- prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi na naroznikach,

- wykonczenie na stykach ze stolarka drzwiowa i okienna, z oktadzinami z ptytek
ceramicznych, oraz wokot rur 1 innych elementow,

- rownosci powierzchni — przez oceng wygladu i sprawdzenie przy uzyciu taty dt. 2 m,
dopuszczalna odchyltka 2 mm na dtugosci taty przy przylozeniu pod dowolnym kierunkiem,

- obecno$¢ wykwitéw — przez ocen¢ wygladu,

7.OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady okresla ST WO ,,Wymagania ogolne Powierzchnie wykonanych gladzi
gipsowych oblicza¢ w m? jako iloczyn dhugosci écian i wysokosci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnie
gladzi gipsowych na stropach ptaskich obliczaé w m? ich rzutu w $wietle écian na
ptaszczyzng pozioma. Z powierzchni %1ad21 nie potraca si¢ powierzchni nie otynkowanych,
kratek, drzwiczek o pow. do 0,5 m“. Przy potracaniu p0w1erzchn1 otworow okiennych
i drzwiowych, do powierzchni tynkow $cian, doliczy¢ powierzchnie osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot okresla ST-WO ,,Wymagania ogoélne". Podczas wykonania
odbioru robdt sprawdzone zostang czynniki §wiadczace o jakosci ich wykonania wymienione
w pkt 6. niniejszej SST. Jezeli zaden z wymienionych czynnikéw nie zostanie oceniony
negatywnie roboty uznaje si¢ za

odebrane. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecno$ci Zamawiajacego i Wykonawcy,
sporzadzajac protokot odbioru czesciowego robdt remontowych objetych zakresem Umowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne zasady platnosci za wykonanie przedmiotu Umowy okresla jej tres¢ oraz ST-WO
»Wymagania og6lne".

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

SST 6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIE POWLOK MALARSKICH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania powlok
malarskich wewnetrznych powierzchni $cian, podtodg 1 innych elementow z
przygotowaniem powierzchni do malowania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia ST sg zgodne z normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
0g6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST-WO ,,Wymagania
ogo6lne”. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot obejmujacych przewidziana do
wymiany stolarke drzwiowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywania
tych robot oraz zgodno$¢ z Umowa, projektem aranzacji wnetrz, pozostatymi SST,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zarzadzajacych realizacja Umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Rozliczy¢ koszty poboru energii elektrycznej zgodnie z Umowg pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym, gdzie Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii elektrycznej, na
podstawie ktorego zostanie rozliczony zgodnie ze wskazaniami poboru. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania przepisow w zakresie BHP - Rozporzadzenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

2. MATERIALY

Farby

Farby do powierzchni $cian i1 sufitow nalezy zastosowa¢ wg projektu aranzacji wnetrz,

w ktorym przyjeto kody kolorow z palety barw Beckers NCS Index (lub réwnowazne)

odpowiednio dla pomieszczen:

- pomieszczenia weztow sanitarnych parteru, I pigtra 2 pigtra (sufity i $ciany) pomalowac
farbami krzemianowymi oddychajacymi w kolorze biatym,

- pomieszczenia piwnicy (sufity i $ciany) pomalowaé farbami krzemianowymi
oddychajacymi w kolorze biatym,

Srodki gruntujace.

Do gruntowania stosowa¢ gotowe s$rodki chemiczne ograniczajace chionno$¢ podtoza

1 poprawiajace przyczepnos¢ farb jakie zaleca ich producent. W przypadku nie okre$lenia ich

przez producenta farb nalezy stosowaé $rodki gruntujgce na bazie zywic syntetycznych na

podtoza tynkéw 1 posadzek.

Woda.

Do przygotowania farb stosowa¢ wode spelniajaca wymagania PN-EN 1008:2004.

Dopuszczalne jest stosowane (bez przebadania) pitnej wody wodociggowe;j.

Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby stosowacé:

- wodg - do farb emulsyjnych, akrylowych 1 innych wodorozcienczalnych

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny

odpowiada¢ normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoS$ci

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne”. Do robdt
malarskich uzywa¢ narzedzi recznych jak np. pedzle, pistolety malarskie, szpachle, watki oraz
urzadzen pomocniczych: drabinek przestawnych, pomostéw roboczych. szczotki o sztywnym
wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza, papier $cierny do zmatowienia podloza
0 odpowiednio dobranej gradacji, mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki
do przygotowania farb.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO "Wymagania ogdlne" pkt.4.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Podczas transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Opakowania farb transportowac zgodnie z PN-85/0-79252
1 przepisami obowigzujagcymi w transporcie kolejowym 1 drogowym. Skladowanie
w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.
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Przygotowanie podloza

Podtoze naprawi¢ przez wypetnienie ubytkéw odpowiednimi masami szpachlowymi lub
zaprawami tynkarskimi. Powierzchnia powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen, te
malowane uprzednio farbami, ktorych powtoka si¢ tuszczy lub peka oczysci¢ ze starej farby.
Powierzchnia ktéra wymaga tylko powtdérnego pomalowania powinna by¢ wlasciwie
oczyszczona, odpylona i zagruntowana przed natozeniem farb. Sypigce si¢ powierzchnie
tynkow 1 posadzek oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ wodg lub odpyli¢, a nastgpnie zagruntowac
odpowiednimi $rodkami wigzacymi podtoze. Elementy metalowe jak rury czy grzejniki
oczy$ci¢ szczotkami lub papierem S$ciernym 1 umy¢ dokladnie rozpuszczalnikiem
odpowiednim do farby jakim ma zosta¢ pomalowany dany element. Skrzydta drzwiowe
zmatowié¢ papierem $ciernym o odpowiedniej gradacji, tak by nie pozostaty widoczne rysy po
nalozeniu farby, przed malowaniem powierzchni¢ przygotowac jak wyzej.

Tynki §wieze przed malowaniem farbg emulsyjng lub innego rodzaju, zagruntowaé przez
malowanie gotowymi ptynnymi $§rodkami gruntujgcymi. Jezeli wymagane jest gladkie
podtoze pod malowanie emulsyjne lub inng powloke malarska, powierzchni¢ tynku
szpachlowa¢ jedno lub wielokrotnie. Po szpachlowaniu powierzchni¢ wyszlifowa¢ papierem
sciernym.

Gruntowanie.

Zawsze przed natozeniem powtok malarskich na stare podtoza lub nowo wykonane tynki lub
gladzie nalezy uprzednio je zagruntowaé srodkami gruntujgcymi opisanymi w pkt. 2.
Wykonywanie powlok malarskich.

Powloki powinny réwnomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitow, plam i1 odpryskow.
Powloki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych
i dezynfekujacych oraz dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug 1 plam. Powierzchnia powlok nie moze posiada¢ uszkodzen
W postaci rys 1 zadrapah oraz smug, plam, zluszczen 1 wyraznych sladow pedzla lub innych
narzedzi stuzacych nanoszeniu farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrola jako$ci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 ST. Kontrola powierzchni pomalowanej powinna obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu powierzchni pod wzgledem dokladnos$ci malowania,

- czysto$ci powtoki oraz urzadzen, sprzetow lub innych powierzchni w jej otoczeniu,

- zgodno$ci barwy z projektem aranzacji wnetrza i ST,

- odpornosci na wycieranie 1 zmywanie,

- przyczepnosci powtoki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne” pkt.7. Obmiar robot
okresla faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST.
Powierzchni¢ malowania oblicza sie w m? w rozwinieciu, wg rzeczywistych wymiarow. Z
obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m? Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi
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ozdobami, elementéw azurowych, grzejnikow i rur stosowaé uproszczone metody pomiaru
wyrazone w mb, m?, szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano ST-WO "Wymagania ogo6lne" pkt. 8. Odbiér robot
malarskich nastapi po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjga projektowa
i ST. Sprawdzenie dotyczy wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypeltniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, widocznych okiem $§ladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-WO ,,Wymagania ogo6lne”.
Placi si¢ za kazda pozycje jednostkowa kosztorysu ofertowego, ktérej przedmiar wyraza
powierzchni¢ wykonanych powlok malarskich. Cena obejmuje wszystkie prace towarzyszace
jak: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie podtoza, przygotowanie farb, ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin
malarskich, zabezpieczenie podldg i elementéw nie przeznaczonych do malowania, proby
koloréw, usunigcie wad 1 usterek, oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy i jego likwidacje.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

BN - 84/6115-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych. PN-69/B — 10280 Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B — 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-69/B-080/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

SST 7 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z montazem stolarki budowlanej w ramach rob6t budowlanych.

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
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1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem:

- osadzeniem oS$cieznic,

- osadzeniem i regulacja skrzydet stolarki drzwiowe;,
stolarka drzwiowa wewngtrzna drewniana z o$cieznicami i opaskami do pomieszczen:
- 1/10,1/11,2/7 o symbolu D5 wykonanie tazienkowe szt. 3
01/13,1/11,2/7,3/9 0 symbolu D2 szt. 4 aluminiowe tazienkowe,
- wymiana stolarki okiennej w :
Pom. Nr 01/12 witryna 0.70x1.1 m wypetniona ptyta poliwgglanowa przydymiona kolor
brazowy oraz oknem 0,7x1,1 m z profilu PCV wypehione szyba mleczng
Pom. Nr 01/13 okno 0.75x1.05 m z profili PCV wypetnione szybg mleczng
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:
Stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementow drewnianych i wyrobow
ptytowych. Nie zalicza si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostgpu,
dzialajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Przy montazu stolarki drewnianej i stalowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-88/B-10085/Az3:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej ST

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w Ogdlne;j
ST. Materialy do wykonania robdt nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

Wykonawca dla potwierdzenia jako$Sci uzytych materialéw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

- spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pis$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

Materialty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Kolorystyka, rozmieszczenie materialdow zgodnie z dokumentacja. Przywotane w niniejszej
specyfikacji znaki towarowe stuza do opisu kolorystyki, wymiardéw i estetyki poszczeg6lnych
materiatlow — opis zgodny z art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

Materiatami s3:
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STOLARKA DRZWIOWA

- drzwi drewniane sosnowe wraz z o$cieznicami i opaskami wykonane wzorujac si¢ na
istniejgcych drzwiach w obiekcie wg. zalacznika graficznego. W drzwiach nalezy
zamontowaé okucia (zawiasy z funkcja samozamykacza, klamki z szyldami), takie same jak
w istniejagcych drzwiach tego typu znajdujgcych si¢ w budynku. Drzwi wyposazy¢ w zamki
z wktadkami bebenkowymi typu t. Kolor biaty

- drzwi z profili aluminiowych, wypetione ptycing peing z poprzeczka na wysokosci zamka.
W drzwiach nalezy zamontowa¢ okucia (zawiasy z funkcja samozamykacza, klamki z
szyldami). Drzwi wyposazy¢ w zamki z wkladkami bebenkowymi typu t. Kolor bialy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogolnej ST.

Sprzet do wykonania montazu stolarki budowlane;.

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogoélne;.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed
opadami atmosferycznymi i odbywac si¢ w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i
zamknigtych, suchych i1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport stolarki budowlanej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione

w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ 1 zwartos¢
tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem
1 uszkodzeniem powlok malarskich i powloki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzgdach

- Wypehienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,
- Usztywnienie rzedow za pomocg elementow mocujacych 1 rozpierajacych,
- Usztywnienie blokéw za pomoca progdéw

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek.
Pierwszy element powinien leze¢ na podkladach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min.
30 cm od gruntu.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogodlnej.

5.1. Montaz stolarki budowlanej.
Warunki przystgpienia do robot:

przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw. Dla $cian
murowanych odchytki moga wynosi¢ nie wigcej niz:
- szerokos¢ - +10 mm - wysokos$¢ +10 mm
- dopuszczalna roznica dtugosci przekatnych — 10 mm

przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ elementow i innych
materiatlow pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;:
sprawdzenie 1 przygotowanie o$ciezy do osadzenia o$cieznic,
zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementow stolarki,
wypehienie piankg szczeliny miedzy osciezom i o$cieznica,
silikonowanie zlgczy,
usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,
osadzenie skrzydet okiennych i1 drzwiowych,
montaz parapetow.

OS$cieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych materialow, ktore moglyby uszkodzié¢
wbudowywane wyroby.

Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepowania wad
w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oScieze nalezy oczysci€ 1
naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny
by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokot osScieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej
rozszerzalno$ci elementu metalowego.

Ustawione o$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez pod klinowanie i sko$ne podparcie
zastrzalami. Kotwy o$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego polozenia tak, aby umieszczone
w gniezdzie lub szczelinie mozna bylo je obmurowac lub osadzic.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powloka antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie
byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczal 800 mm.

Ustawienie oScieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glebokosci
wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podlogi.

Miedzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy
pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktorg po zakonczeniu robot wypetnia si¢ trwale plastyczng
masa uszczelniajacg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie o$cieznicy, czy
nie odchylila si¢ od pionu, aby moc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usuna¢ wszystkie
zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. W sprawdzone 1 przygotowane
oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach.
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Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dzialania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu. Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem a §ciang wypelniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki
(w przypadku drzwi klasy EIS 30 pianka ognioodporna).

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem si¢ az do
uzyskania wymaganej wytrzymatosci na §ciskanie, nie mniej jednak niz SMPa.

5.2. Drzwi

Przed rozpoczeciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwos¢
bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

Zamocowane okna, drzwi i wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent stolarki i powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra
pracownikow wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstruke;ji
w warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego 1 anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.
W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokoét
wbudowanych elementéw aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ folia PCW.
Miegdzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewne¢trzng warstwa licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktora po zakonczeniu robdt wypehia si¢ trwale plastyczna
masg uszczelniajaca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi
metalami oprocz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. ta§me
z kauczuku EPDM.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej ST.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej 1 stalowej powinien by¢ zgodny
z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

jako$¢ materialow z ktorych stolarka zostata wykonana,

zgodnos¢ zastosowanych materiatow z dokumentacja budowlang

prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

wodoszczelnos¢ przegrod.

Badania oku¢

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci elementow o$cieznicy. Odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Roéznice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

1 mm przy dlugos$ci przekatnej do 1 m,

2 mm przy dlugos$ci przekatnej do 2 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materialow stolarki budowlanej i innych materiatow powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dzialan kontrolnych Inspektora nadzoru.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem jej jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-
10085. Kontrola jako$ci wyroboéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady ptatnosci podajg Ogolne ST.

Jednostka obmiaru jest:

m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w $wietle o$cieznic, witryn, wrota,

o$cieznic, swietlikow; m (metr) — podokienniki, elementy $lusarskie jak barierki,

pochwyty, balustrady itp.; kpl. (komplet) — wytazy, klapy dymowe.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane
zgodnie ze Specyfikacja, Dokumentacja Projektowsa i poleceniami Inspektora nadzoru.
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt. Roboty
uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6
ST daly pozytywne wyniki.
Wymaganiaprzy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

prawidtowos$¢ montazu,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

pion i poziom zamontowanego parapetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementow oscieznicy. Odchylenie
o$cieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
PN88/B10085/Az3:2001
Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie,
przechowywanie, transport.

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane
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PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Terminologia

SST 8 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KLADZENIE PLYTEK

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot remontu pomieszczen budynku 13 na terenie lotniska wojskowego
W Pruszczu Gdanskim w zakresie licowania $cian plytkami glazurowanymi i posadzek
ptytkami grosowymi.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie podidg z posadzka z ptytek ceramicznych oraz oktadzin $cian .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z rysunkami,

ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtog z posadzkami z plytek ceramicznych 1 oktadzin $cian winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
1 gwarantujacemu wilasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo podidg 1 posadzek zgodnie
z wymaganiami norm (PN/B/10145).

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Dostawa wykonawcy

Ptytki $cienne szkliw. 22,3x44,8 cm wyrob parametrami rownowazny do wyrobu Domino " Braid
graphite i Braid grey” w uktadzie poziomym przedzielone pasem phtytki ,,Braid Dekor” i listwg
ozdobna o wymiarach 44,8*5 cm

- Ptytki podtogowe gres szkliwiony o wymiarach 45x45 cm 111 kl. Scieralnosci - wyrdb porownywalny
do wyrobu " Domino Braid ,,

Dostawa inwestora:

Ptytki $cienne szkliwione 25%20 cm

Ptytki podtogowe gresowe o wymiarach 30x30 cm i 20x20 cm.

Do mocowania ptytek beda stosowane cienkowarstwowa zaprawa klejowa C2TE S2', do
wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe zaprawy do fugowania klasy CG2WA.

3. Sprzet
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w. "Wymagania og6élne"

3.2.Sprzet do wykonania robot

Uktadanie ptytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejacag przygotowuje si¢
przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —1.0. "Wymagania ogolne" .

4.2. Transport i sktadowanie

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowa¢ je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi
burtami. Klejéow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i
przechowywaé w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Opis ogolny.

5.3.1. Podkiad pod posadzke z ptytek gresowych.

Podktad posadzki powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie
cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne :

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

—oddzielajace fragmenty podtogi o roznych wymiarach;

—w miejscach styku poditég o rdznej konstrukeji,

—przeciwskurczowe, dzielace powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o glgbokosci 1/3/

1/2 grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym
spadkiem.

Zaprawe¢ cementowa nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg
okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy
uktada¢ bezzwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci rowne;j
wysokosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zageszczania z
réwnoczesnym zatarciem 1 wyrOwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekraczac 2
mm/m 1 Smm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym. Podktad betonowy zbrojony powinien
by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow utozonych krzyzowo, przy
czym nalezy go wykonywa¢ w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe rowng potowie
grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszanka betonowa do przewidywanej
calkowitej grubosci podktadu.

5.3.2. Uktadanie posadzek 1 licowan.

Do uktadania posadzek i licowah mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich, oraz robot instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi
instalacji.

Temperatura przy uktadaniu posadzek i licowan powinna wynosi¢ 5/35°C, przy uktadaniu



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.52.2022 Zalgcznik nr 3 do SWZ

posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem plytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac
mieszajac, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody.
Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podtoze
za pomoca pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach
I tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawy réwniez na spodnig cz¢s¢ ptytki. Grubo$¢ naktadane;j
warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5/7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od
utozenia pojedynczych plytek wyznaczajacych poziom posadzki i pasoéw prostopadiych
ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. Smm. Powinny one zostaé¢
po stwardnieniu i wyschnigciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypelnione odpowiednia
masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po
wyschnigciu oczyszcza cala posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokot Scian
cokolikiem z ksztatltek cokolowych, przycietych ptytek lub specjalng listwg z tworzyw
sztucznych.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1.0go6lne zasady kontroli jako$ci robot
Zasady ogo6lne kontroli jako$ci robot podano w ST —
1.0. "Wymagania og6lne" pkt 6.
6.2.Kontrola robot
Kontrola jako$ci robot przy wykonywaniu podtég z posadzkami z plytek gresowych polega
na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzor nad robotami
personelu technicznego budowy 1 Inzyniera.
Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
-sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejsza ST,
—sprawdzenie wykonania podktadu,
—sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.
Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznacz
onych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzi¢:
—zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,
—gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),
—jednolito$¢ barwy,
—stan powierzchni (brak pegknig¢ 1 odpryskow),
—prawidlowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystgpowac¢ zwichrowanie, lukowatos¢,
rombowatos¢ ptytek),
—prawidlowos¢ zachowania wymiarow. Plytki gres powinny odznacza¢ si¢ nastepujacymi
cechami:
—nasigkliwoscig nie wigksza niz 3%,
—wytrzymatos$cig na zginanie co najmniej 27 N/mm
-twardos$cig co najmniej 6 w skali Mohsa,
—$cieralno$ciag mniejszg niz 150 mm
—odpornoscig termiczna,
Odchytki wymiaré6w moga wynosic:
—dhugos¢ i1 szerokos¢ krawedzi +0,6%,
—grubos¢ plytek +5%,
—prostoliniowos$¢ krawedzi +0,5%,
—prostopadtos¢ +0,6%,
—wypaczenia krawedzi +0,5%.
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Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer
normy. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju
ptytek, wymiaréw, barwy i1 gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej
do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

—elastycznoscia,

—0dpornos$cig na wilgo¢,

—przyczepnoscia ok. 1,1 MPa,

—czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

—czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac si¢:

—mrozoodpornoscia,

—elastycznoscia,

—odpornoscig na wilgo¢,

—Cczasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe 1 zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i za§wiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta, oraz
atest PZH.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST. ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podloza betonowe oblicza si¢ w m3

Posadzki oblicza si¢ w m2

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materialu w przypadku watpliwosci. zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem 1 Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja kontraktowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidr robot

Odbi6r robot powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci
wykonywanych robot zanikajacych.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

—po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

—podczas uktadania podktadu,

—po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

—jakosci zastosowanych materiatow,

—grubos$ci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

—réwnosci, zgodnos$ci z zalozonym spadkiem i1 zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podkladu: +£2 mm/m 1 £5 mm na calej dtug

osci lub szerokosci,

—prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

—poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

—ocen¢ wygladu zewnetrznego,

—sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna
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stanowi¢ rdwna, gladkg powierzchni¢ o nachyleniu zgodnym z projektem,
—dopuszczalne nieréwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m laty,
—dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze
by¢ wigksze niz+5 mm na catej dtugosci pomieszczenia,

—spoiny powinny przebiegac¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2
mm/m i max. 3 mm na catej dlugo$ci pomieszczenia,

—sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

—ocen¢ prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

—oceng zgodno$ci wygladu wykonanej podlogi z dokumentacja kontraktowe;,
—jakos$ci zastosowanych materialow,

—sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku

budowy.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci okreslono w umowie.

10. Przepisy zwiazane

/Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.”

Polskie normy:

*PN/B/10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

*PN/B/10156 Posadzki chemoodporne z plytek i cegiet ceramicznych.

Wymagania badania przy odbiorze.

*PN/EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci 1 znakowanie.

*PN/EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwos$ci wodne;.

*PN/EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymato$ci nazginanie

PN/EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

*PN/EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

*PN/EN 103: 1994 Plytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
*PN/EN 106: 1993 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

*PN/EN 163: 1994 Plytki 1 plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
*PN/B/12032 Ptytki 1 ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

*PN/B/12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Phytki.

*PN/B/14501 Zaprawy budowlane zwykte.

*PN/B/06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

*PN/B/04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymato$ciowych.
*PN/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

*PN/B/06256 Beton odporny na $cieranie
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SST 9 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH I OKLADZIN SCIAN
Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych, remontu budynku nr 13 w 22. BLT Malbork,
zlokalizowanego na terenie lotniska wojskowego w m. Pruszcz Gdanski, polegajacych na
wykonaniu $cianek dziatowych 1 oktadzin $cian i sufitow plytami gipsowo-wtdknowymi.

1.2 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie oktadzin okreslonych w pkt 2.1 oraz pozycjami przedmiaru z ktorych
wynika ilo$¢ i zakres robot.
2. MATERIALY
2.1 Plyty gipsowo-kartonowe
Budowa: gips i oktadzina celulozowa impregnowana
ptyty o odpornosci ogniowej A2-s1, dO .
Wymiary 1250x2600 mm,
Grubo$¢ 12,5 mm
Gestos¢ >1000 kg/m3
2.2 Profile metalowe.
Ksztaltowniki z blachy ocynkowanej o gr.0,6 mm wymienione ponize;j:
- profil UW 50,75,100
- profil CW 50,75,100
- profil kapeluszowy, profil o$cieznicowy,
- profil sufitowy glowny CD 60/27, profil sufitowy przyscienny UD 28/27.
Dodatkowo wykorzystywa¢ dopasowane do nich wieszaki 1 faczniki pochodzace z jednego
systemu montazowego.
2.3 lzolacja akustyczna.
Welna mineralna o grubosci 50 mm, wsp Ad 0,036 W/mK jako izolacja o higroskopijnosci nie
wieksza niz 0,05%. j. 1 gestosci nie mniejszej niz 95 kg/m3. Dla poprawienia wlasciwosci
akustycznej przegrody pod profile U podktada¢ tasme¢ ghuszaca z tworzywa spienionego, dla
danego systemu.
2.4 Uszczelki obwodowe.
Zastosowa¢ w miejscach tego wymagajacych uszczelki polietylenowe grubosci 3, 4 mm,
filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10 mm — do uszczelniania polaczen konstrukcji ze
stropem i §cianami bocznymi.
2.5 Tasma zbrojgca.
Na styku ptyt lub w ich naroznikach powinna mie¢ zastosowanie perforowana tasma
papierowa, taSma samoprzylepna z wldkna szklanego -siatkowa, taSma narozna z wkladka.
2.6 NarozZniki perforowane.
Aluminiowe narozniki 25x25 mm oraz z przyklejong siatkg z wtokna szklanego, stosowac
jako wzmocnienie naroznikow zewnetrznych narazonych na uszkodzenia.
2.7 Wkrety, blachowkrety, kolki.
Stosowa¢ blachowkrety o grubosci od 0,75-2,25 mm z koncéwka nawiercajacy, do
mocowania plyt gipsowo-wloknowych stosowa¢ wkrety do profili stalowych o grubosci
minimalnej 3,5 mm 1 minimalnej dlugosci 25 mm. Wkrety stalowe zabezpieczone przed
korozjg — fosfatowane tzw. wkrety czarne. Do montazu profili stalowych do $cian, podtogi
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czy sufitu stosowac kotki rozporowe plastikowe lub metalowe odpowiednie to typu materiatu
w jakim majg by¢ zakotwione.

2.8 Dodatkowe elementy montazowe.

Stosowaé tacznik krzyzowy 60/60, lacznik wzdluzny, lacznik poprzeczny jednostkowy,
tacznik poprzeczny dwustronny jezeli s3 wymagane z uwagi na taczenie profili. Wykorzystac
wieszaki systemowe np. wieszak gorny noniusza, wieszak gorny do przedtuzacza, element
bezposredniego mocowania profil/listwa drewniana, element bezposredniego mocowania
profilu CD60/27.

2.9 Woda.

Do przygotowania mas gipsowych do spoinowania i szpachlowania ptyt gipsowo-
witoknowych stosowa¢ wode spetniajgcag wymagania PN-EN 1008:2004. Dopuszczalne jest
stosowane (bez przebadania) pitnej wody wodociaggowe;.

2.10 Gips szpachlowy i masa spoinujqgca.

Gips szpachlowy i masa do spoin ptyt gipsowo-kartonowych, powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-30042:1993.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mona wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materialéw 1 urzadzen stosowac¢ nastgpujace sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed

mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Plyty powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Przy za- 1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktére wptyna
niekorzystnie na

jakos$¢ robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $§rodki transportowe musza speinia¢ wymagania
przepiséw ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5. Oktadziny z
plyt wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
dobrze przewietrzone.
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Przy montazu ptyt gipsowo-wtoknowych przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Ruszt metalowy wykona¢ z profili stalowych wymienionych w pkt. 2 niniejszej SST.

5.1. Montaz okladzin $cianek dzialowych z plyt gipsowo-wléknowych na ruszcie
metalowym.

Plyty gipsowo-kartonowe mocowaé na ruszcie no$nym z cienkosciennych ksztaltownikow
stalowych

ocynkowanych, grubosci 0,6 mm z tolerancja wymiaréw =+0,04 mm. Norma DIN 18182
okresla ksztatty, wymiary i1 przeznaczenie ksztaltownikow wygietych z blach.

Zastosowa¢ ruszt pojedynczy w przypadku $cianek i zabudowy oraz pojedynczy lub
podwoiny w przypadku sufitow podwieszanych. Sciany kryte jedna lub dwoma warstwami

piyt.

Wytyczanie $ciany. Przebieg §ciany wyznaczy¢ na podtozu sznurem lub tata, po czym nanies¢
przebieg $ciany z uzyciem poziomicy na otaczajgce $ciany i Stropy.

Budowa rusztu. Ruszt stalowy wykona¢ z ksztattownikéw U przytwierdzonych do podioza 1
sufitu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikow C. Ksztattowniki U mocowaé do podtoza
1 sufitu uniwersalnymi elementami mocujacymi, np. rozporowymi kotkami. Rozstaw miedzy
elementami mocujagcymi maksymalnie 60 cm. Dla poprawienia wiasciwosci akustycznej
budowanej przegrody pod profile UW 50 podktada¢ tasme¢ gluszaca z tworzywa spienionego.
Pomiegdzy zamocowane do sufitu i podlogi profile UW 50, wstawi¢ stupki z profili CW 50,
rozstaw maksymalny 40 cm, uzalezniony od przebiegu taczen ptyt. Odleglos¢ ostatniego
profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie
profile przesuna¢ o odpowiednig odleglos¢ zmniejszajac rozstaw pomigdzy pierwszym i
drugim profilem. Stosowa¢ dodatkowe wzmocnienia poziome z profili CW50 w rozstawie co
60 cm lub mniejszym w zalezno$ci od sytuacji.

Montaz plyt. Obustronne, zewnetrzne pokrycie $Scianki wykonaé¢ z plyt g-k gr. 12,5 mm,
naktadanej jedno - lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia decyduje o rodzaju
zastosowanej ptyty. Mocowanie plyt do rusztu blachowkrgtami. Montaz wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 1 wykorzystaniem wiedzy i
doswiadczenia Wykonawcy w oparciu o instrukcj¢ montazu zalecang przez producenta
zastosowanego systemu. Odstgp migdzy wkretami maksymalnie 20 cm. Przy mocowaniu
plyty korygowaé polozenie rozstawionych wczesniej profili. Gorg pozostawi¢ 5 mm szczeline
umozliwiajacg kompensacje drgan i ugigc stropu 1 wypethic ja kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Ptyt nie przykrecac do profili U mocowanych do stropow.
Wzmocnienia poziome. Poziome spoiny migdzy ptytami wzmocni¢ stalowym profilem.
Krawedzie stykajacych si¢ ptyt przykreci¢ blachowkretami do przycigtego profilu.

Izolacja przestrzeni pomigedzy plytami. Grubo$¢ welny mineralnej powinna odpowiadaé
szeroko$ci uzytych profili. Wszystkie przestrzenie bardzo starannie i ciasno wypetni¢ welng.
Nie pozastawia¢ pustych przestrzeni, w szczegolnosci przy suficie i naroznikach.

Przewody elektryczne. W pionowych profilach odgia¢ nacigte fragmenty blachy i przeciagnaé
przez otwory przewody. Przewody oklei¢ tasmg izolacyjnag, aby uchroni¢ je przed przecigciem
ostra krawedzig blachy.

Puszki elektryczne. Ptyte, w ktorej mocowane beda puszki pod gniazdka lub przetaczniki,
przykreca¢ po zamocowaniu puszek montazowych. Otwory wykona¢ otwornicg (przystawka
do wiertarek), dobierajac $rednice pily do wielkosci puszki. Gniazdka 1 przetaczniki
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instalowa¢ w puszkach specjalnie przeznaczonych do montazu w plytach gipsowo -
kartonowych.

5.2. Montaz sufitu podwieszonego 7 plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.
Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu jak z ptyt g-k na ruszcie metalowym:

- trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow i tyczenie poziomu przysztego sufitu,

- mocowanie kotew oraz podwieszenie prgtow mocujacych,

- zamocowanie profilu przys$ciennego,

- zawieszenie konstrukcji nos$nej sufitu podwieszanego oraz dokladne jej
wypoziomowanie,

- pokrycie konstrukcji nosnej ptytami

- wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

Ruszt do ptyt gipsowo-kartonowych wykona¢ z jednej warstwy, zastosowac jednopoziomowy
ruszt
jednokierunkowy.

Ruszt stalowy do sufitow podwieszanych.

Konstrukcja rusztu zbudowana z profili no$nych CD60 oraz przysciennych UD?30.
Przedluzenia odcinkéw profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia,
dokonuje si¢ przy uzyciu lacznika wzdhuznego 60/27. Ruszt podwieszany do konstrukcji
stropu wieszakami (sufit obnizony). Stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta
mocujacego o odpowiedniej dlugosci lub uchwytow typu ES. Konstrukcje rusztu sufitu
obnizonego wykona¢ w formie jednowarstwowe;j.

Wymierzy¢ pomieszczenie i dobra¢ odpowiednia ilo$¢ profili. Wyznaczy¢ na $cianach linie,
okreslajace poziom sufitu. Wzdhuz linii mocowaé profile UD30. Wyznaczy¢ uktad profili
glownych CD60, ktore powinny przebiega¢ rownolegle do siebie, w odstepach co 40 cm.
W miejscach przebiegu profili gtéwnych zaznaczy¢ punkty, w ktoérych beda zamocowane
wieszaki. Rozmiesci¢ je na kazdej linii, w odstgpach 70-90 cm. W tych punktach wiercié¢
otwory 1 umiesci¢ w nich koltki rozporowe. Zamocowa¢ wieszaki na kotkach (odpowiednio
dobranych do rodzaju stropu). Konce profili podtuznych CD60 umiesci¢ w profilach UD30
1 zamocowa¢ profile do wieszakow. Gotowy ruszt wypoziomowaé, regulujac potozenie
ramion wieszakow.

Kierunek mocowania plyt na sufitach.

Przy wykonywaniu sufitow nalezy przestrzega¢ zasad:

- styki krawedzi wzdluznych plyt powinny by¢ prostopadle do plaszczyzny $ciany
z oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczen),

- przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne
jest aby styki dlugich krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw no$nych
rusztu konieczne jest aby styki krotszych krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

- plyty rozmiesci¢ mozliwie tak, aby na obu krancach kazdego z rzedéw znalazly si¢
odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),
- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odleglos$¢ zblizong do potowy dlugosci piyty,
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- w przypadku zastosowania dwoch warstw ptyt g-k, druga warstwe ptyt mocowac
mijankowo
w stosunku do pierwszej przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Mocowanie i obrobka plyt.

Obroébke ptyt realizowaé przy uzyciu noza. Zarysowa¢ wierzchnig strong ptyty, tak aby karton
byl przeciety, po ztamaniu ptyty przecia¢ ja od spodu. Wyciecia ksztalttow w ptycie platnica
lub reczng pitg tarczowa. Otwory na instalacje wykona¢ wycinarkg. Ptyty gipsowo-wtoknowe
mocowa¢ do konstrukcji nosnej rusztu wkretami do profili stalowych. Wkrety rozmiescic¢
maksymalnie w odstepach co 15 cm. Dhugo$¢ wkretu musi by¢ o 10 mm wigksza od grubosci
przykrecanych plyt.

5.3. Obrobka koncowa Scianek, zabudowy i sufitow podwieszanych.

Szpachlowanie spoin. Na 1gczeniach krawedzi plyt stosowa¢ masy do spoinowania
wzmocnione specjalnymi dodatkami z wuzyciem tasmy zbrojacej, ktora zwigksza
wytrzymato§¢ mechaniczng potaczenia. Mas¢ szpachlowa przygotowaé wg instrukcji
producenta w ilo$ci, ktdra zostanie wykorzystana w ciggu 1 godziny. Wypelnianie spoin w
ptytach gipsowo-witoknowych rozpocza¢é od nakladania masy metalowa szpachelka
poprzecznie do linii styku ptyt. Mase wciskac jak najglebiej w szczeling.

Naklejanie tasmy zbrojacej. Potaczenia ptyt oklei¢ tasma spoinowa. Wzdtuz spoiny naklei¢
taSme zbrojacg. Naklejong tasme powlec cienka warstwa masy szpachlowej. Ta§ma wzmacnia
polaczenia i zapobiega pekaniu masy szpachlowej. Tasme stosowaé takze do oklejania
poziomych polaczen miedzy sztukowanymi plytami oraz szczelin przy $cianach i sufitach.

Naklejanie naroznikéw perforowanych. Na wszystkich naroznikach zewnetrznych narazonych
bezposrednio na uszkodzenia mechaniczne nalezy nakleja¢ aluminiowe narozniki
perforowane. W przypadku gdy $cianki naroznika nie obejmuja spoin pomi¢dzy dwoma
pltytami zastosowaé pod naroznik tasme naroznikowa papierowg lub narozniki z naklejong
siatkg z wtokna szklanego.

Wygtadzanie spoin. Do koncowego szpachlowania, ktore ostatecznie zamaskuje spoiny, uzy¢
gladzi szpachlowej. Powierzchnia ptyt gipsowo-wioknowych jest chtonna. Przed malowaniem
oraz oktadaniem glazura, ptyty gipsowo-wldoknowe zaimpregnowac srodkiem gruntujacym.

Potaczenia powierzchni sufitow podwieszonych z plyt kartonowo gipsowych, a tynkami
cementowo-wapiennymi, wykonczy¢ ozdobnymi listwami profilowanymi typu LPP nr 53
Z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Listwy te nalezy taczy¢ poprzez nacigcia pod katem 45
stopni, a nastepnie pokry¢ farbami emulsyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-WO ,Wymagania ogdlne" pkt.6.
Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-wldknowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Nalezy ocenia¢ nastgpujace elementy:
- réwnos$¢ powierzchni ptyt,
- rownos¢ naroznikow 1 krawedzi oraz pod wzgledem uszkodzen,



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.52.2022 Zalgcznik nr 3 do SWZ

- wymiary ptyt zgodne z tolerancja,
- wilgotno$¢ i nasigkliwosé,
- obcigzenia na zginanie, ugi¢cia ptyt i stabilno$¢ konstrukceji.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome, utozone
wzajemnie pod katem prostym lub o kacie pochylenia ktory wynika z okreslonych sytuacji.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw przeprowadza¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej
o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomig¢dzy tata
a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne" pkt .7. Powierzchni¢
suchych tynkow

oblicza si¢ w m2 jako iloczyn dlugo$ci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchni¢ pilastrow
i stupoéw oblicza sie w

rozwini¢ciu tych elementow w stanie surowym. Powierzchni¢ suchych tynkow stropow
oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian surowych na ptaszczyzne
poziomga. Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek
i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m. Jednostka obmiarowg jest jeden
m?2 wykonanej §cianki, zabudowy lub sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne" pkt. 8. Roboty uznaje
si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa 1 SST oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu
podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materialow,

- przygotowanie podloza, prawidlowos¢ zamontowania ptyt 1 ich wykonczenia na
stykach, narozach oraz obrzezach,

- rownosc 1 gtadkos¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne" pkt.
9. Cena ofertowa obejmuje wykonang 1 odebrang ilo§¢ m2 powierzchni suchego tynku wedtug
ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

Czynno$ci przygotowawcze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprz¢tu nie wymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4,0 m,

- przygotowanie podloza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Wykonanie okladzin z ptyt gipsowo-wioknowych na rusztach z ksztattownikoéw metalowych,
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu wkretami wraz z przycigciem i1 dopasowaniem.
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Czynnosci wykonczeniowe:

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami 1 stropami,

- zabezpieczenie spoin tasmg papierowa lub zbrojaca

- szpachlowanie i szlifowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-widknowe. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo — kartonowe.

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsow0 — kartonowe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 14496:2006 Kleje gipsowe do plyt zespolonych stosowanych w izolacji
cieplnej/akustycznej oraz do ptyt gipsowo- kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan. PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania 1 metody badan.

SST 10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI C.O.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6ot budowlanych, remontu czgéciowy instalacji CO w budynku nr 13
w 22. BLT Malbork, zlokalizowanego na terenie lotniska wojskowego w m. Pruszcz Gdanski,
polegajacych na wykonaniu wymianie czgsci instalacji C.O i grzejnikow CO.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. W zakres
robot do wykonania wchodzi:

- montaz nowej nowych grzejnikow z wykonaniem nowych przylaczen do instalacji CO,

- proby i regulacje.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Okreslone w Specyfikacji Ogolne;.

1.4. Informacja o terenie budowy

Terenem budowy beda pomieszczenia uzytkowanych budynkow nr 8. Na terenie przy
budynku nie istnieje mozliwo$¢ sktadowania materialdow o duzych gabarytach. Armatura,
urzadzenia, narzedzia pracy nie mogg by¢ sktadowane w pomieszczeniach, znajdujacych sig

na terenie budynku,. Prace zasadnicze instalacji c.0. beda wykonywane w okresie letnim
podczas przerwy w ogrzewaniu budynku..
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1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

W dokumentacji projektowej nie wystepuja okreslenia wymagajace zdefiniowania, gdyz
ich okreslenia mozna znalez¢ w literaturze fachowe;.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawag ,Prawo budowlane”
stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostalty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnos$ci
lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczna;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i1 stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej; wyroby budowlane oznaczone znakiem CE,
dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzona do zbioru PN, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu, dla ktérych dostawca, wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢
wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami Materiaty o duzych
gabarytach jak rury stalowe powinny by¢ przechowywane na placu budowy pod zadaszeniem.
Armatura, urzadzenia, grzejniki powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych.
Grzejniki powinny by¢ transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach.
Opakowanie grzejnika mozna zdja¢ bezposrednio przed odbiorem instalacji c.o.

Szczegdlowy zestawienie materialdow zawiera przedmiar robot

3. SPRZET

Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia 1 sprzet typowy dla
wyposazenia montera instalacji c.o., a w szczegdlnosci: wiertarki z udarem, mtoty wiercaco-
kujace, pilarki do metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego 1 elektrycznego,
gwintownice reczne i mechaniczne, elektronarzedzia umozliwiajace zaprasowanie polgczen
zaciskowych. Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski,
odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Na budowie nie bgdzie uzywany transport kotlowy, gdyz materiaty przenoszone be¢da r¢cznie.
Transport kolowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materialtdow na plac budowy
z hurtowni. Wykonawca moze si¢ tutaj positkowac specjalistycznym transportem bedacym
w dyspozycji hurtowni, badz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiadaé
samochod dostawczy do przewozy materiatdéw i1 urzadzen o mniejszych gabarytach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
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5.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewnia¢ w budynku

mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji;

bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska;

ochrony przed hatasem i drganiami;

oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod.

5.1.2. Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

5.1.3. Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana przy wzigciu pod uwage przewidywanego
czasu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania
w zakresie ogrzewania i wentylacji.

Wymiana instalacji w cz¢éci remontowanych pomieszczen nie moze zakldécaé pracy ani
w zaden sposdb wplywac na funkcjonowanie pomieszczen nie objetych remontem.

5.2. Opis instalacji c.o.

Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe ptytowe typu CV (zasilane z dotu) .
Grzejniki nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta w odleglosci minimum 10 cm od
lica $ciany wykonczonej i nie nizej niz 12 cm od podlogi. Do zamontowania grzejnikow
w odpowiedniej odleglo$ci od $ciany nalezy stosowaé zestawy fabryczne. Na gatgzkach
zasilajacych grzejnikow typu K zamontowane zostang zawory grzejnikowe termostatyczne.
Na galazkach powrotnych od grzejnikoéw zamontowane zostang zawory odcinajace typu RLV
DN15.

Na zakonczeniu pionu zasilajacego, na zasilaniu, zostanie zamontowany automatyczny zawor
odpowietrzajacy poprzedzony zaworami odcinajacymi. Instalacja c.o. zasilana jest z kottowni
gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku.

5.3. Prowadzenie przewodow instalacji c.o
Instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur stalowych laczonych przez zaciskanie w systemie
instalacyjnym sktadajacym si¢ z precyzyjnych rur 1 ztaczek produkowanych z wysokiej
jakosci stali weglowej (pokrytych na zewnatrz antykorozyjna warstwa cynku) w zakresie
srednic 12 - 108 mm. Potgczenia z armaturg nalezy wykona¢ jako gwintowane.
Przewody instalacji c.0. nalezy mocowa¢ do $cian budynku uchwytami i podporami statymi
i przesuwnymi z zachowaniem odleglo$ci miedzy punktami podparcia wg PN-71/B-10420.
Przy przechodzeniu przewodow przez przegrody budowlane umieszcza¢ przewody w tulejach
ochronnych, stalowych o $rednicy wewnetrzne] wigkszej o 4 mm od $rednicy zewngtrznej
przewodu i o dlugosci wigkszej o 10 mm do grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen
migdzy tuleja, a przewodem wypetni¢ materialem plastycznym. Przewody poziome powinny
by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zapewni¢ mozliwo$¢
odwodnienia instalacji, a w najwyzszych miejscach zatamah przewodow mozliwos¢
odpowietrzenia instalacji. Najmniejsze dopuszczalne spadki przewodow poziomych wynosza
5%o0 w kierunku od najdalszego pionu. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy
wykonanie izolacji cieplnej 1 zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych.
Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone roéwnolegle
tak, aby odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm.

5.4. Tuleje ochronne

Przy przechodzeniu przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy umieszczaé przewody
w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicy wewngtrznej wigkszej o 2cm od $rednicy
zewnetrznej przewodu i o dlugosci wiekszej] o 5 mm do grubosci przegrody budowlane;.
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Przestrzen migdzy tuleja, a przewodem wypeini¢ materiatem plastycznym, nie dziatajacym
korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wydluzenie. Przej$cie rurg w tulei ochronnej, przez
przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.5. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowac albo w plaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie réwnoleglej do powierzchni $ciany lub wneki;

Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia;
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika;

Grzejniki nalezy montowac nie nizej niz 12 cm od podtogi i nie blizej niz 10 cm od lica
sciany wykonczone;.

5.6. Montaz; armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zamontowana,

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji;

Armaturg na przewodach instalowa¢ zgodnie z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne
Instalacje c.o. z rur stalowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie w miejscach uszkodzen powtoki
antykorozyjnej poprzez dwukrotne malowanie farbg cynkows .

5.8. Izolacja cieplna

Jako material izolacyjny nalezy stosowac otuling z pianki polietylenowe;.
Grubosci izolacji:

(stal <dn20) -20mm

(stal dn25) — 30mm

(dn35 - dn100) — réwna dn

Izolacje termiczng rurociggow wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych” —wydanie COBRTI IN STAL, zeszyt 6.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnos$ci, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

5.9. Napetnienie instalacji c.o. czynnikiem grzewczym

Po zakoficzeniu praz zwigzanych z wymiang instalacji c.o., uktad zostanie napetniony woda
o parametrach i jako$ci okre$lonych w normie PN-93/C-04607 (Woda w instalacjach
ogrzewania, wymagania i badania dotyczace jakosci wody) przez eksploratora instalacji
grzewczych 22. BLT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania odbiorcze

6.1.1. Badania szczelno$ci instalacji

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem rur i pomalowaniem elementéw
instalacji oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno by¢
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przeprowadzone woda. Podczas badania instalacja powinna by¢ odtgczona od zrodia. Przed
przystapieniem do badania szczelnosSci, instalacja podlegajaca badaniu powinna by¢
wyplukana mieszaning wodno-powietrzng przy przepltywie 1,5 przeptywu roboczego.
Phlukanie mozna zakonczy¢ po osiggnigciu stgzenia zanieczyszczen ponizej 5 mg/l. Przed
napelnieniem woda z instalacji nalezy wykreci¢ odpowietrzniki automatyczne pozostawiajgc
zawory stopowe, otwierane rgcznie w czasie odpowietrzania instalacji. Dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawoér stopowy nalezy wkreci¢ odpowietrznik. Do
instalacji nalezy podtaczy¢é pompe rgczng do badania szczelno$ci, wyposazong w zbiornik
wody, zawdr odcinajacy i1 zwrotny. Podczas badania powinien by¢ uzywany manometr
tarczowy o $rednicy 160 i1 zakresie pomiarowym 0-10 bar. Ci$nienie prébne wytworzone
przez pompke powinno wynosi¢ 4 bar. Wynik préby uznaje si¢ za pozytywny jezeli brak
przeciekow i roszenia oraz spadku ci$nienia na manometrze. Czas trwania proby 30 min. Po
przeprowadzeniu badania powinien by¢ sporzadzony protokot z proby cisnieniowe;.
6.1.2.Badania odbiorcze dziatania i szczelno$ci na gorgco instalacji c.o. Badanie dziatania na
goragco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na
zimno i po przeprowadzeniu regulacji montazowej. Przed przystgpieniem do badania na
gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej trzy doby. Podczas badania
nalezy wykona¢ pomiary: temperatury zewnetrznej, temperatury wody, pomiary spadkow
ci$nienia w instalacji, pomiary powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach, pomiary spadkow
temperatury w wybranych odbiornikach ciepta. Dopuszczalna odchytka rzeczywistej
temperatury w pomieszczeniu od temperatury zalozonej w projekcie wynosi 1K przy
automatycznej regulacji temperatury. Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji
montazowe;j instalacji c.0. polega na:

- prawidtowosci temperatury na gtéwnym zasilaniu i powrocie instalacji;

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow;

- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu;

- skontrolowaniu spadkow ci$nienia w instalacji;

- sprawdzeniu nat¢zenia halasu wywotywanego przez pracg instalacji.;

- sprawdzeniu poprawnosci dzialania pomp obiegowych;

- sprawdzeniu armatury odcinajgcej 1 armatury automatycznej regulacji. Z przeprowadzonych
badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.1.3.Badanie jakosci wody w uktadzie instalacji c.o.

Badanie jakosci wody w ukladzie instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ w zakresie
wymaganym w normie PN-93/C-04607 (Woda w instalacjach ogrzewania, wymagania
1 badania dotyczace jakosci wody)

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiory robot

7.1.1 Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiory migdzyoperacyjne dotycza wykonania przejs¢ przez $ciany i stropy oraz wykonania
bruzd w $cianach.

7.1.2 Odbiory techniczne czg¢sciowe

Odbiory techniczne cze¢sciowe przeprowadza si¢ dla robdt, do ktorych zanika dostep

wyniku postepu robot. Beda to roboty zabezpieczen antykorozyjnych i uszczelnienia
w przepustach6.2.3 7.1.3 Odbiodr techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich
robot 1 przejsciu pozytywnym badan. Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem
instalacji ogrzewczej przez Uzytkownika.

7.2  Dokumenty odbioru
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Wykonawca instalacji c.o. po zakonczeniu wszystkich robot 1 przejSciu pozytywnym badan
1 prob zglasza Inwestorowi pisemnie gotowo$¢ do odbioru, z prosba o powotanie komisji
odbioru koncowego. Inwestor na wniosek wykonawcy powotuje komisje odbioru koncowego
skladajaca si¢ z przedstawicieli Inwestora, Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
1 Uzytkownika przy udziale Wykonawcy. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawié
nastepujace dokumenty:

- Projekt budowlany z naniesionymi zmianami;

- Obmiary powykonawcze;

- Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

- Protokoty odbioréw czesciowych;

- Protok6t wykonania badan odbiorczych;

- Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane;

- Instrukcje obstugi i gwarancje.

Podczas odbioru bedzie brana pod uwage réwniez estetyka wykonania.

Odbior konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkownika lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji c.o. do uzytkowania, wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koncowego nie powinien
zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji c.o. do uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponownie odbidr instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Wymagania odno$nie przedmiaru rob6t zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 roku nr 1389. Przez przedmiar nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace
zestawienia przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek miar robdt oraz
wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot lub jednostkowych nakladéw
rzeczowych. Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji c.o. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu. W tym np.:

- dtugosci przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi;

- do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury laczonej na gwint
1 tacznikow;

- dlugos$¢ zwezki nalezy wlicza¢ do dtugosci przewodu o wigkszej srednicy;

- catkowita dlugos¢ przewoddéw przy badaniu instalacji ogrzewczej na gorgco powinna
stanowi¢ dlugos¢ przewodow zasilajacych i powrotnych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI .

Wszelkie warunki dotyczace rozliczenia robot zostang okreslone w umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt budowlany instalacji c.o.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.0. Terminologia.
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PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewania
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych.

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow.

PN-M-75003 1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania, wymagania i badania jakos$ci wody.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydane przez COBRTI
INSTAL w 2003 r.

SST 11 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej dla remontu pomieszczen
wezlow sanitarnych budynku nr 13

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej i zmodernizowanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po
uprzednim zdemontowaniu starej instalacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- demontaz istniejacej instalacji,

- montaz rurociagow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
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wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 1 ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub =zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odst¢pstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
budowlano montazowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, skladajacy sie z rur
stalowych obustronnie ocynkowanych oraz zlaczek ocynkowanych o S$rednicach
zewnetrznych od 922 mm do 9108 mm (DN20 — DN100). Oraz rur i ztaczek PEX

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ wypltywowa
0 podwyzszonym standardzie oraz:
Uwaga: rodzaj i typ armatury wg. Opisu w przedmiarze robot

2.3. lzolacja termiczna

- Izolacj¢ cieplochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych
z pianki polietylenowej lub PUR , otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.4 Urzqdzenie do podgrzewania cieplej wody
Pompa ciepta DAIKIN EKHH2E2604AV3 lub réwnowazny produkt o parametrach nie
gorszych niz:
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Czasrozgrzewania Max. hh:mm10:14:00, 07:56:46
COP 3,1(1),3.60(2)
Ciepta woda uzytkowa Moc wyjsciowa Nom. kw 1.8
Equivalent hot water Equivalent hot waterl 342
Wymiary Jednostka
Wysokosé  mm 2000
Srednica mm 650
Cigzar Jednostka Pusty kg 95
Pelna kg 349

Miegjsce instalacji Jednostka wewngtrzna
Klasa IP-X4
Sprezarka Compressor-=-Type
Rotary non-inverter
Pompa ciepta Obudowa Kolor White body / black top
Materiatl Pokrywa: Wykonczenie gornej czesci z EPP
Metoda odszraniana Aktywna z zaworem gorgcego gazu
Heat pump-=-Automatic defrost start-=-°C
°C -2
Cisnienie w uktadzie Maks. bar 7
Zakres pracy Temp. otoczenia Min.°CDB -7

Maks. °CDB 38

Zbiornik Integrated heating element power Nom. kW 1.5
Obudowa Kolor Biaty
Materiat Wygniatany ABS

Wymiary Jednostka Wysoko§¢ mm 1,210
Zakres pracy Strona wodna Min.  °C 10

Maks. °C 56

Instalacja Solar thermal connection possible Nie
General Opis produktu Pompa ciepta powietrze-woda Tak
Ciepla woda uzytkowa i grzanie Informacje ogdlne Zadeklarowany profil
obcigzenia XL
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewu wody A+
Thermostat temperature setting °C55

Klimat umiarkowany AEC (roczne zuzycie energii) kWh 1323

Klimat zimny AEC (roczne zuzycie energii) kWh 1826

Klimat ciepty AEC (roczne zuzycie energii) kWh 1296

Poziom mocy akustycznej Domestic hot water heating Outdoor unit dBA 52
Indoor unit dBA 53
Pompa ciepta Zasilanie FazalP
Czestotliwo$¢ Hz 50
Napigcie \ 230
Maksymalny prad roboczy A 2
Zbiornik Zasilanie FazalP
Czestotliwos¢ Hz 50
Napigcie \Y/ 230
Uwagi (1) - Zgodnie z EN16147-2011, temperatura wlotowa
7°C, temperatura w pomieszczeniu 20°C, temperatura wlotowa zimnej wody 10°C
(2) - Zgodnie z EN16147-2011, temperatura wlotowa
15°C, temperatura w pomieszczeniu 20°C, temperatura wlotowa zimnej wody 10°C
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(3) - Temperatura wewnatrz pomieszczen: 29°CDB,
19°CWB; temp. zewnetrzna: 46°CDB, 24°CWB

(4) - Temperatura wewnatrz pomieszczen: 27°CDB,
19°CWB; temp. zewnetrzna: 35°CDB, 24°CWB

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywaé si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowg¢ armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby 1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych 1 suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
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Demontaz (czeSciowy) istniejacej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany
bedzie bez odzysk elementdw.

Przed przystapieniem do demontazu przewodoéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacj¢
cieplna.

Rurociaggi stalowe nalezy pocig¢ tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na wyniesienie
z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.2. Montaz rurociggow

Rurociagi instalacji wodnej taczone beda przez zaprasowanie . Wymagania okreslone sg
w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot Instalacji sanitarnych
i przemystowych”.

Rurociagi instalacji ppoz. faczone beda na potaczenia gwintowane. Wymagania okreslone sg
w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robot Instalacji sanitarnych
i przemystowych”.

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie bruzd , gniazd i osadzenie uchwytow,

- dokonanie przewiertow przez Sciany i stropy wiertnica koronkowa,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie polaczen.

W miejscach przejs¢ przewodoéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i1 osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
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Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladow badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdédw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzg¢dzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang fazg robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

— przejscia dla przewodow przez Sciany 1 stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot 1 elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,
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— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

— Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

— Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

— Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
— Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehnienia),

— Protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Wymagania odnos$nie przedmiaru robot zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 roku nr 1389. Przez przedmiar nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace
zestawienia przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, wraz z ich szczegélowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek miar robdt oraz
wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot lub jednostkowych naktadéw
rzeczowych. Po zakoficzeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu. W tym np.:

- dtugosci przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi;

- do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury laczonej na gwint
i tacznikow;

- dlugos¢ zwezki nalezy wlicza¢ do dtugosci przewodu o wigkszej $rednicy;

9. PODSTAWA PLATNO SCI
- Podstawa ptatnosci — okreslona w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-77/H-04419 Proby szczelnosci.
PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw poziomych i pionowych.
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SST 12 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W
ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z uktadaniem i1 montazem elementéw instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli i przewodow, montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robot elektrycznych
niskopragdowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i
odbioru robo6t zwigzanych z:

* uktadaniem kabli 1 przewodow elektrycznych

* montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikoéw energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podloza 1 robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robo6t zwigzanych z:

* kompletowaniem wszystkich materialow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

* wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegblnosci montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

* ulozeniem wszystkich materialbw w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli 1 przewodow,

* przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujagcymi montowany element instalacji elektryczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespOt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badan i1 prob oraz odbiordw i rozliczen.



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.52.2022 Zalgcznik nr 3 do SWZ

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okre$lonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego
materialu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napigciem a nie spetia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyrownawcze - elektryczne polaczenie czegsci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych
przy ukladaniu przewodoéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownoleglych przewodow
itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne i systemy naciggowe, dlawice,
zkaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdzialu Ilub wykorzystania energii
elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii ($wiatlo, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) 1 gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwod instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej] za pomocg chronionego przed przetgzeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli 1
przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja.
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Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur 1 przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Czg$¢ dostepna - przewodzaca czg$¢ urzadzenia elektroenergetycznego Iub innego
przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym cztowiek
o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze $rodkéw
pomocniczych np. drabiny, itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napigciem,
jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej
zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub ukladu pracy
urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatlu, uszkodzenia izolacji itp.).

Uziemienie - zespot srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig
poprzez odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego polgczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

Zwody - gorna czg$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych 1 zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢
metalowe lub Zelbetowe elementy dachu (szczegoélnie te, ktore wystaja ponad dach).

Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne - zewnegtrzne lub wewngtrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne
dachéw, a ich

zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow (podstawowej, obostrzonej i
specjalnej).

Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sa
dodatkowe

warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku 1 miedzi oraz 1 mm
dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac si¢ do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementow
dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia
warunkow dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako
nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa si¢ izolowanym.
Rozréznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrong
odgromowa z zastosowaniem zwodoéw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano
ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodow pionowych lub poziomych wysokich
nazwano ochrong strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokos$ci montazu
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zwodow, aby caty chroniony obiekt znalazt si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdéd
i jego kat ochronny).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje¢ robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z podzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania

uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej 1 szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktow i1 materialow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania 1 okreslenia wilasciwosci 1 wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi§mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow
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Do wykonania 1 montazu instalacji, urzadzen -elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej nalezy stosowaé przewody, kable, osprzgt oraz aparatur¢ 1 urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Mig¢dzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$§¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyroboéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglgdnienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiatly do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materialy przewodzace nalezy stosowaé miedz, liczba zyt: 3,4,5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg 1 powltoka ochronng do
ukladania na stale, w ostonach lub bez, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo§¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu.

Napigcie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzace nalezy stosowac miedz.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

Przepusty kablowe 1 ostony krawedzi - Kable 1 przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne, kanaty kablowe wraz z osprze¢tem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty)
wykonane z tworzyw sztucznych - zasadg jest uzywanie materiatbw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktéore nie podtrzymuja
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla
cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w
zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich 1 $rednich.

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd
1 facznikow instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i
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sufitowe. Wykonane sg z materialdow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniaja
stopienn ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podlogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniac
nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa [10160 mm, sufitowa lub
koncowa [1160 mm lub 60x60 mm, rozgal¢zna lub przelotowa [10170 mm lub 75 x 75 mm -
dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewodéw o przekroju zyly do 6 mm2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd 1 lacznikéw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkéw" i/ lub wkretow.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka
grup materialow: oznaczniki przewodow, dlawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.3. Warunki przyjecia na budowe¢ materiatéw do robot montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow 1 materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegoblnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac na bgbnach (oznaczenie ,,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodoéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem
si¢ wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow
(cigglos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzgt i oprawy oswietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegblnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche
I zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac na bgbnach (oznaczenie ,,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem
si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw
(cigglos¢ zyt, przekroj).
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Pozostaly sprzet, osprzgt wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chronic¢
przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mr6z oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprz¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do
montazu.

Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw: -i - 5°C dla krazkow,
ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.1. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;j,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji 1 miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian 1 stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie $lepych

otworow poprzez podkucie we wnegce albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

- utozenie rur ochronnych dla przewodow uktadanych nad stropami podwieszonymi

- wceigganie przewodow do rur ochronnych

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow

wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

- luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze
niz 15% wewnegtrznej Srednicy rury.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

- faczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),
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- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zrdéwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow dostosowanych
do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2
mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST, ukladanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich
wyszczegoOlnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST.

W przypadku tatwosci wciggania kabli 1 przewodow, wcigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa
przy wspoldzialaniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodoéw jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢
kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob 1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych

na kontroli:

- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potagczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu 1 kompletno$ci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materialow

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda
techniczng przy uzyciu woltomierza, ktéorego wewnetrzna impedancja musi wynosié
minimum 200 [1/V (dla zasilania z sieci), oraz zrodto pradu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwu uzwojeniowy.

- stanu 1 kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia polgczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnos$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 M[]. Rezystancja izolacji
poszczegdlnych obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 M.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.
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Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia 1 aparaty nie spelniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je§li materialy nie spelniajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen
za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR

7.1. Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektryczne;j
Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace

zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprz¢tu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.2. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla roboét montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot.

W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

Warunki odbioru instalacji 1 urzadzen zasilajacych

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych
wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podloza do montazu kabli i przewodow, facznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen 1 odbiornikOw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robét instalacji elektrycznej
np. zasilanie pomp.

Odbidr czgsciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng
prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem: - wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napig¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
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- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciagglosci zyt i zgodnos$ci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym
wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢
tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniaja rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi 1 sprzetu,

- obstugg sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$¢ wystepuje),

- usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostalodci, resztek 1 odpadéw materiatow w sposdb podany w specyfikacji
technicznej szczegotowe;,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbgdnych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztdow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robot na wysokos$ci powyze] 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie sSrodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-1EC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-1EC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dhugotrwata przewodow.

PN-1EC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-1EC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-1EC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe 1 instalacje
o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 1 rozbiorki.
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC  60898:2000  Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z
maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czegs¢ 1: Zasady, wymagania 1 badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Cz¢s¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i1 przewody
posredniczace.
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PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/ A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czgs¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/ AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 ptytki odgateZne na
napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgat¢zniki instalacyjne i plytki
odgalezne na napigcie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie
robocze 220 V1230 V 1 prady znamionowe do 25 A. Wymagania 1 badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
Zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pd6zniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specytikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim 1 sztuka budowlang.

Wszystkie nazwy wlasne materiatlow, urzadzen i sprzetu uzyte
w przedmiarze robot 1 specyfikacji technicznej nalezy traktowac
jako  okreslenie  standardow,  parametrow  technicznych,
funkcjonalnych [ estetycznych oczekiwanych przez
Zamawiajacego.

Nazwy wlasne wprowadzone do przedmiaru robot 1 specyfikacji
technicznej dla urzadzen, materiatow, sprzgtu 1 wyposazenia nalezy
traktowa¢ w okresleniu: ,,i rownowazne” z zachowaniem zasady
udokumentowania réwnowaznosci na zasadach okreslonych
w SIWZ do postepowania udzielenia zamdwienia publicznego na
wykonanie robot okreslonych niniejszag STWiOR.



