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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robot

I. remontem pionu weziéw sanitarnych w budynku nr 13

Pomieszczenia pionu sanitarnego znajdujg sie w poziomach od "-1" do "+2" - cztery kondygnacje

W obszarze budynku przewiduje sie wykonywanie na kazdej z kondygnacji rob6t remontowych w zakresie:

W robotach budowlano-wykonczeniowych:

- szczelne oddzielenie terenu objetego pracami remontowymi od pozostatej czesci budynku i wykonanie zabezpieczen prowadzonych ro-
bét zgodnie z wymogami BHP i ppoz.,

- zerwanie posadzek, oktadzin $cian z tynkami do poziomu sufitéw podwieszanych,

- demontaz starych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych wraz z o$cieznicami,

- rozebranie $cianek dziatowych wydzielajgcych kabiny wc,

- wykonanie szlichty cementowe;j,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod posadzkowej z papy asfaltowej,

- wykonanie gruntowania posadzek,

- wykonanie warstwy dociskowej i wyrownawczej,

- montaz nowych drzwi zewnetrznych drewnianych ozdobnych i wewnetrznych z profili aluminiowych wraz os$cieznicami oraz z wyposa-
Zeniem,

- wymiana 3 szt okien piwnicznych

- wykonanie $cianek dziatowych (do stropu podwieszanego i wysokosci 2,1 m) z ptytek gazobetonowych

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian w obszarze pomigdzy nowo projektowanym sufitem podwieszanym a linig ptytek,

- wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych,

- gruntowanie tynkéw preparatami gruntujgcymi pod gtadzie gipsowe na tynkach,

- montaz nowych sufitow podwieszanych,

- wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach w obszarze pomiedzy nowo projektowanym sufitem podwieszanym a linig ptytek,

- dwukrotne malowanie podtozy gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych farbami w obszarze pomiedzy nowo projektowanym sufitem pod-
wieszanym a linig ptytek,

- utozenie w pomieszczeniach na podtodze terakoty,

- utozenie w pomieszczeniach na $cianach glazury,

- montaz systemowych $cian dziatowych z ptyt HPL z okuciami ze stali nierdzewne;j,

- montaz tabliczek informacyjnych na drzwiach (symbole pomieszczen),

W robotach sanitarnych:

Wymiana instalacji wod-kan a w szczegélnosci:

- demontaz 2 pionéw kanalizacyjnych tacznie z wywiewkg dachowg wraz z podejsciami do ceramiki sanitarnej oraz do wpustow
podtogowych,

- demontaz pionéw wodnych cwu i zwu wraz z podejsciami do armatury sanitarnej,

- demontaz ceramiki i armatury sanitarnej oraz wpustéw podtogowych,

- dostawa i montaz nowych rur tacznie z wywiewkg dachowa - 2 pionéw kanalizacyjnych wraz z podej$ciami do ceramiki sani-
tarnej oraz wpustéw podtogowych przy pisuarach,

- dostawa i montaz nowych rur cwu i zwu - piony wodne oraz podej$cia do armatury sanitarnej,

- dostawa i montaz nowych zaworéw kulowych odcinajgcych na pionach - instalacje wodne cwu i zwu,

- dostawa i montaz nowych wpustéw kanalizacyjny podtogowy z syfonem,

- dostawa i montaz nowych zaworéw czerpalnych przy pisuarach,

- dostawa i montaz brodzikéw i kabin

- dostawa i montaz nowej ceramiki i armatury sanitarnej dla fazienek ogélnodostepnych (stelaze wc z przyciskami, miski uste-
powe z deska sedesowg, umywalki z syfonami, oraz kompletne pisuary z zaworami czasowym, komorg zlewu gospodarczego),

- dostawa i montaz pompy ciepta CWU z zbiornikiem wraz z uktadem zabezpieczajgcym i pompowym.

Wymiana instalacji C.O w szczegodlnosci:

- demontaz pionéw C.O wraz z podej$ciami do grzejnikéw CO w pom. Nr 013; 1/9,10,11; 2/6,7 ; 3/8,9demontaz grzejnikow
C.0,

- dostawa i montaz nowych rur C.O,

- dostawa i montaz zaworéw odcinajgcych na pionach

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych (pom. Nr 013,1/9,2/6) , aluminiowych (pom. Nr 1/10,11; 2/7; 3/8,9 ), zeliwnych (klatka-
schodowa parter)

W robotach elektrycznych:

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wymiana starej instalacji elektrycznej na nowg),

- dostawa i montaz opraw o$wietlenia w pomieszczeniach tazienek,

- dostawa i montaz nowego osprzetu (gniazdka, wigczniki, regulatory predkosci wentylatorow itd. ),

- dostawa i montaz nowych lamp nad lustrami.

- wymiana rozdzielnic kondygnacyjnych z podtaczeniem nowych i starych obwodow.

W robotach wentylacyjnych:

- dostawa i montaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy oc. o przekroju kotowym

- dostawa i montaz kratek wentylacyjnych,

- dostawa i montaz izolacji na przewody wentylacyjne,

- dostawa i montaz wentylatoréw wyciggowych.

Il. remoncie pomieszczen piwnicznych nr 01,02,03,04,05,06,012,013,pom. gosp.kor.1,3,4 w zakresie:

W robotach budowlano-wykonczeniowych:

- zerwanie posadzki w pom nr 06

- skucie zawilgoconych tynkéw w pom 04,05,06,012,013

- wykonanie szlichty cementowej w pom nr 01,02,03,04,05,06,012,013,kor.1,3,4,pom. gosp.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod posadzkowej z papy asfaltowej w pom. Nr 06

- wykonanie warstwy dociskowej i wyréwnawczej w pom nr 06

- utozenie posadzek z ptytek gres 30x30, 20x20 cm wraz z cokolikami w pom. Nr 01,02,03,04,05,06,012,013,kor.1,3,4, pom. gosp.

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitbw w pom nr 04,05,06,012,013

- wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych w pom nr 04,05,06,012,013

- gruntowanie tynkow preparatami gruntujgcymi pod gtadzie gipsowe na tynkach w pom nr 04,05,06,012,013

- wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i sufitach

- dwukrotne malowanie $cian i sufitow,

- utozenie w pomieszczeniach na $cianach glazury w 012,013

Materiaty Inwestora :
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- ptyty gipsowo - kartonowe w ilosci 28,08 m2
- lustra nad umywalkowe w ilosci 9 szt.

- ptytki podtogowe w ilosci 150,80m2

- ptytki $cienne w ilosci 53 m2

-zawor kulowy fi 15 w ilosci 18 szt.

-zawor pisuarowy w ilosci 9 szt.

- bateria zlewozmywakowa mosiezna w ilosci 1szt.
- bateria umywalkowa w ilo$ci 9 szt.

- bateria natryskowa w ilosci 3 szt.

- umywalki porcelanowe w ilosci 9 szt.

- miski ustepowe porcelanowe w ilosci 1 szt.
- pisuar porcelanowy w ilosci 1 szt.

- sedes z tworzywa sztucznego w ilosci 1 szt.
- maskownica do glazury w ilosci 3 szt.

- grzejnik 600x1800 w ilosci 2 szt

Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami, sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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Roboty B,S,E patacyk 2022 przedmiar_ PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1 45453000-7 |[ROBOTY Budowlane
1.1 45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1|SST1 |[KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2|m3
d.1. 0102-05 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapienne;.
1
1/10,1/11 0.16*2.27%(1.01+2.07)+0.1*2.27%(0.93+0.79+0.22+0.51+0.15+0.16+0.16+ |m3 2.211
0.28+0.95)+0.12*1.53%0.53+0.1*0.25*0.7*3<szt>
217 0.1*2.22%(0.65+0.51+0.52+0.21)+0.14*2.1*(1.07+1.11+1.11)+0.12*1.58*  |m3 1.540
0.53+0.1*0.25*0.7*3<szt>
RAZEM 3.751
2|SST1 |KNR 4-01 Dostosowanie otworéw drzwiowych m3
d.1. 0329-03
1 analogia
0.12*0.4*2.05*2*4<otwory> m3 0.787
RAZEM 0.787
3|SST1 |[KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejs- |m?2
d.1. 0105-01 ce ciecia - posadzka - odciecie posadzki
1
1*0.05*5<szt> m?2 0.250
RAZEM 0.250
4|SST1 |[KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej (ptytka z tynkiem) m2
d.1. 01 0821-08
1 analogia
1/10,1/11 1.53%(4.39+3.42)*2-(1.2*0.8+0.8*1.53*2) m?2 20.491
1/10,1/11 0.36%(0.8+0.8)<oscieze okienne> m2 0.576
1/10,1/11 0.25*(1.53)*4<0scieze drzwi> m?2 1.530
217 1.58%(3.47+4.52+3.71+3.90+0.15+0.62) m?2 25.865
217 -1.2*0.78<0kno>+0.8*1.58<drzwi> m?2 0.328
2/7 0.25%0.78*2<0$cieze okien>+0.25%1.58*2<oscieze drzwi> m?2 1.180
RAZEM 49.970
5|SST1 |ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygoto- m2
d.1. 0401-05 wawcze. Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi-
1 larach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2
05 1.8%(4.41+3.32)+1%(0.43+0.14+2.38+0.68+3.31) m?2 20.854
04 1.8*3.18+1%(2.81+0.66+0.87+1.4+0.66+2.81) m?2 14.934
06 1.8%(3.61+2.57+3.61)+1%(0.99+2.57+1.9) m?2 23.082
012 1%(0.66+0.1+0.6+1.37+1.04+0.82+1.37+1.2+0.66+0.1)*2 m?2 15.840
013 1.8%(0.42+0.3+2.58+3.78+0.28+1.1+0.29+1.65+2.58+0.28+0.12+0.3+ m?2 27.599
0.43+0.25+0.42+0.57+0.42)-0.75*1.05
1/10,1/11 1.87%(4.39+3.42)*2-(1.2*2.5) m?2 26.209
217 1.32%(3.47+4.52+3.71+33.9+0.15+0.62)-(1.2*1.32) m?2 59.624
3/8,3/9 2*[2.6%(0.27+0.42+1.38+0.25)+2.28*0.25+2.17*0.92+0.5*2.17*1.68] m?2 20.842
3/8,3/9 2.6*3.3-2.05*1*2<szt> m?2 4.480
3/8,3/9 0.62*3.3 m?2 2.046
RAZEM 215.510
6/SST1 |[KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1. 0504-03
1
1/10,1/11 3.42*2.31+1.93%1.82+1.93*1.44+0.28*1*2+0.36*1.2+0.15*1 m?2 15.334
217 3.71*4.32+1.2*0.36+1*0.25 m?2 16.709
RAZEM 32.043
7|SST1 |[KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1. 0301-03
1
06 (5.2¥2.57-0.42*1.26+0.9*0.45)*0.1 m3 1.324
013 1*1*0.15 m3 0.150
1/10,1/11 poz.6*0.10 m3 3.204
217 (3.71*4.32+1.2*0.36+1*0.25)*0.10 m3 1.671
RAZEM 6.349
8|SST1 |KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1. 0116-04
1
$cianki poz.1+poz.2 m3 4.538
Oktadziny z |poz.4*0.05 m3 2.499
ptytkg
tynki poz.5*0.03 m3 6.465
Posadzki poz.6*(0.03) m3 0.961
podioza be- |poz.7 m3 6.349
tonowe
RAZEM 20.812
9|SST1 |KNR 4-04 |Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o cigzarze do 50 kg samo- |t
d.1. 1106-01 chodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
1 roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
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Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
poz.8*1.8 t 37.462
RAZEM 37.462
10|SST1 |KNR 4-04  |Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych samochodem samowyta- |t
d.1. 1106-03 dowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - doda-
1 tek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km -
Dodatek za 9 km - wspot. R, M, S =9
poz.9 t 37.462
RAZEM 37.462
11/SST1 |KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m2
d.1. 01 1202-09 |gi ponad 5 m2 stropy
1
05 (4.41*3.32) m?2 14.641
04 (4.4%3.18+0.31*0.93) m?2 14.280
06 (5.2¥2.57-0.42%1.26) m?2 12.835
013 6.54*2.58+0.37%(2.68+2.77)-0.28*1.1 m?2 18.582
012 2.73*5.76 m?2 15.725
RAZEM 76.063
12|SST1 |KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m2
d.1. 01 1202-09 |gi ponad 5 m2 sciany
1
015 [2.41%(4.41+3.32)+2.41*(0.43+0.14+2.38+0.68+3.31)]-[1.8%(4.41+3.32)+1* |m2 14.501
(0.43+0.14+2.38+0.68+3.31)]
04 [2.41*3.18+2.41*(2.81+0.66+0.87+1.4+0.66+2.81)]-[1.8*3.18+1%(2.81+ m?2 14.926
0.66+0.87+1.4+0.66+2.81)]
06 [2.41%(3.61+2.57+3.61)+2.41%(0.99+2.57+1.9)]-[1.8%(3.61+2.57+3.61)+1* |m2 13.671
(0.99+2.57+1.9)]
012 2.41%(2.73+6.54)*2-(0.96*2+0.9*2*2) m?2 39.161
RAZEM 82.259
13|SST1 |KALKULA- |Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej kpl
d.1. CJA INDY-
1 WIDUALNA
06 1 kpl 1.000
013 1 kpl 1.000
1/10,1/11 5 kpl 5.000
217 4 kpl 4.000
RAZEM 11.000
14|SST1 |KNR 4-01 |Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.1. 0428-03
1
3/8,3/9 3.42*4.54 m?2 15.527
RAZEM 15.527
15|SST1 Doptata za utylizacje drewna rozbiérkowego 170201 z wywozem m3
d.1. kalk. wlasna
1
poz.13*0.05 m3 0.550
poz.14*0.035 m3 0.543
RAZEM 1.093
16|SST1 Doptata za utylizacje tynku 170180 z wywozem m3
d.1. kalk. wlasna
1
poz.5*0.03 m3 6.465
RAZEM 6.465
17|SST1 Doptata za utylizacje gruzu betonowego i ceglanego 170102,170101 z wy- |m3
d.1. kalk. wlasna |wozem
1
$cianki poz.1+poz.2 m3 4.538
Okfadziny z |poz.4*0.05 m3 2.499
ptytkg
Posadzki poz.6*(0.03) m3 0.961
podioza be- |poz.7 m3 6.349
tonowe
RAZEM 14.347
18/SST1 |[KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1. 0114-01
1
2%2%(0.35+0.6) m 3.800
013 1.65+0.3+1.1+0.3+0.6 m 3.950
1/10,1/11 2%(4.07+0.3)+1.2+1.55+1.25+1.35+0.5+0.8+3.2+3.2+4.07+3*1+0.8+0.7+ |m 30.760
0.4
217 3%(3.13+0.3)+1.2+1.55+1.25+1.35+0.5+0.8+3.2+3.2+4.07+3*1+0.8+0.7+ |m 32.310

0.4
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3/8,3/9 2*1+2.2+2*(3.12+0.3) m 11.040
RAZEM 81.860
19|SST1 |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.1. 0114-03
1
013 2%(1.8+0.3)+2%(0.3+0.45+2.74+0.45+0.15) m 12.380
1/10,1/11 2%(3.13+0.3)+2*(3.13+0.3) m 13.720
3/8,3/9 2%(3.12+0.3+0.5) m 7.840
RAZEM 33.940
20|SST1 |[KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i prysznicowej szt.
d.1. 0132-01
1
1/10,1/11 2 szt. 2.000
217 2 szt. 2.000
RAZEM 4.000
21|SST1 |[KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do |kpl.
d.1. 0520-02 5.0 m2
1
013 1 kpl. 1.000
1/10,1/11 1+1 kpl. 2.000
217 1 kpl. 1.000
RAZEM 4.000
22|SST1 |[KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do  |kpl.
d.1. 0520-04 10.0 m2
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23|SST1 |[KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego wraz z gtowicg i |kpl.
d.1. 0521-02 zaworem typu monoblock do ponownego montazu w piwnicy pom nr 01-13
1
z 3/8,3/9 1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
24|SST1 |[KNR 4-02 |Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o |szt.
d.1. 0144-01 poj. 100-300 dm3
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|SST1 Pomniejszenie wartosci ustugi o wartosc odsprzedanego ztomu Uwaga po- (kg
d.1. kalk. wlasna |zycja obowigzkowa
1
grzejniki -[16*6<3/2>+9*10<3/3>+16*10<3/6>+10*10<3/7>+15%6<3/8>] kg -536.000
rury -[46.76*0.69] kg -32.264
RAZEM -568.264
26|SST1 Pomniejszenie wartosci ustugi o wartosc odsprzedanego ztomu stalowego (kg
d.1. kalk. wlasna |Uwaga pozycja obowigzkowa
1
rury -[p0z.18%*(1.22+1.58)/2+p0z.19*3.61] kg -237.127
baterie -poz.20*1.8 kg -7.200
RAZEM -244.327
27|SST1 Pomniejszenie wartosci ustugi o wartosc odsprzedanego ztomu zeliwnego (kg
d.1. kalk. wlasna |Uwaga pozycja obowigzkowa
1
grzejniki -[12*10<013>+(9+6)*10<1/11>+7*10<2/7>+2*21*10< 1/9,2/6>] kg -760.000
RAZEM -760.000
28|SST1 |[KNR 4-04 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1. 1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1
2/7 poz.25/-1000+poz.26/-1000+poz.27/-1000 t 1.573
RAZEM 1.573
29|SST1 |[KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
d.1. 1107-04 ty km ponad 1 km - dodatek za 9 km (wspét. R,M,S = 9)
1
poz.28 t 1.573
RAZEM 1.573
30{SST1 |[KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.1. 0230-08
1
013 2%(2.4+0.3)+1.6+0.6+0.6+2*0.5 m 9.200
1/10,1/11 2*(4.07+0.3)+5+4.2 m 17.940
217 2%(3.13+0.3)+5+5 m 16.860
3/8,3/9 0.5 m 0.500
RAZEM 44.500
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31|SST1 |[KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.1. 0230-07
1
013 0.6*3 m 1.800
1/10,1/11 1.2+1.5+1.4+0.6+1+1 m 6.700
2/7 1.2+1.5+1.4+0.6+1*2+1 m 7.700
RAZEM 16.200
32|SST1 Doptata za utylizacje starych rur PCV z wywozem kg
d.1. kalk. wlasna
1
poz.30*1.77/2+po0z.31*0.28 kg 43.919
RAZEM 43.919
1.2 45453000-7 |Roboty budowlane
33|SST4 |[ZKNR C-1 |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 |m2
d.1. 0404-06 przez smarowanie (kazde nastepne)
2
05 1.8%(4.41+3.32)+1%(0.43+0.14+2.38+0.68+3.31) m?2 20.854
04 1.8*3.18+1%(2.81+0.66+0.87+1.4+0.66+2.81) m?2 14.934
006 1.8%(3.61+2.57+3.61)+1%(0.99+2.57+1.9) m?2 23.082
012 1%(0.66+0.1+0.6+1.37+1.04+0.82+1.37+1.2+0.66+0.1)*2 m?2 15.840
013 1.81%(0.42+0.3+2.58+3.78+0.28+1.1+0.29+1.65+2.58+0.28+0.12+0.3+ m?2 27.756
0.43+0.25+0.42+0.57+0.42)-0.75*1.05
RAZEM 102.466
34|SST4 |ZKNR C-1 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki jednosk- |m2
d.1. 0411-03 tadnikowg zaprawag mineralng do szlamowania o grubosci do 0,4 cm na
2 analogia tynku renowacyjnym na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu Przyjeto zuzycie szlamu 4 kg/m2
piwnice poz.33 m2 102.466
RAZEM 102.466
35|SST4 |[ZKNR C-1 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego |m2
d.1. 0410-03 specjalistycznego o grubosci 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0
2 m2 w jednym miejscu
piwnice poz.33 m2 102.466
RAZEM 102.466
36|SST2 |[KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.1. 02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
2
1/10,1/11 3.42*2.31+1.93%1.82+1.93*1.44+0.28*1*2+0.36*1.2+0.15*1 m?2 15.334
217 (2.22*1.91)+(2.07*1.5+0.25*1+0.15*1)+(3.71*2.17+0.36*1.2) m?2 16.228
3/8,3/9 3.42*4.54 m?2 15.527
RAZEM 47.089
37|SST2 |[KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na |m3
d.1. 02 1103-03 |podtozu gruntowym - piasek
2
06 (5.22.57-0.42%1.26+0.9*0.45)*0.1 m3 1.324
RAZEM 1.324
38(SST2 [KNR-W 2- |Podkiady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i ukta- |m3
d.1. 02 1101-05 |daniem recznym na podtozu gruntowym
2
06 (5.22.57-0.42%1.26+0.9*0.45)*0.05 m3 0.662
RAZEM 0.662
39|SST2 [NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m?2
d.1. 202 0618-03 |pow.ponad 5 m2 z wywinieciem papy o 10 cm
2
06 (5.2¥2.57-0.42%1.26+0.9*0.45)*1.1 m?2 14.564
217 [(2.22*1.91)+(2.07%1.5+0.25*1+0.15*1)+(3.71*2.17+0.36*1.2)]*1.1 m?2 17.851
1/10,1/11 [3.42¥2.31+1.93%1.82+1.93%1.44+0.28*1*2+0.36*1.2+0.15*1]*1.1 m?2 16.867
3/8,3/9 3.42*4.54*1.1 m?2 17.079
RAZEM 66.361
40|SST2 |[KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i ukta- |m3
d.1. 02 1101-06 |daniem recznym na stropie
2
06 (5.2¥2.57-0.42%1.26+0.9*0.45)*0.08 m3 1.059
013 1*1*0.15 m3 0.150
1/10,1/11 poz.6*0.09 m3 2.884
217 (3.71*4.32+1.2*0.36+1*0.25)*0.07 m3 1.170
3/8,3/9 (3.42*4.54)*0.07 m3 1.087
RAZEM 6.350
41|SST2 |[KNR 0-39 |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 m2
d.1. 0114-01 recznie Eurolanem TG 5
2
poz.36 m2 47.089
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RAZEM 47.089
42|SST2 |[KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie |m2
d.1. 0115-02 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
2 uszczelniajgcg Superflex 1; powierzchnie poziome, z wktadkg z wiokniny
poz.41 m2 47.089
RAZEM 47.089
43|SST2 |KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej z naroznikami  |m
d.1. 0418-01 systemowymi
2
1/10,1/11 (2.31+2.08)+3.42+(2.31+2.08)+0.82+0.45+0.4+2.08+1.97+1.82+1.93+0.4+ |m 22.470
0.4
217 [(4.39+3.71+2.17+1.8+2.22+1.91)+(1.5+2.07+1.5+2.07)]+0.36"2+0.25"2- |m 23.560
1.0
3/8,3/9 (3.42+2.6+3.42+2.6)-1.0+(1.48+1.79+1.48+1.79-1.0)+(1.79+1.67+1.79+ m 22.500
1.67-1.0)
RAZEM 68.530
44|SST2 |[KNR 0-39  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie |m?2
d.1. 0115-03 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
2 uszczelniajgcg Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtdkniny
- za kabina natryskowg
1/10,1/11 (1.2+0.82)*2 m?2 4.040
217 (1.2+1.91+1.2)*2 m?2 8.620
RAZEM 12.660
45|SST8 |KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki Domino Braid 45x45 cm m2
d.1. 1118-09 ukfadane na klej klasy C2Te S2 i zaprawe do fugowania klasy CG2WA
2 metodg kombinowang
1/10,1/11 3.42*2.31+1.93%1.82+1.93*1.44+0.28*1*2+0.36*1.2+0.15*1 m?2 15.334
217 (2.22*1.91)+(2.07*1.5+0.25*1+0.15*1)+(3.71*2.17+0.36*1.2) m?2 16.228
3/8,3/9 3.42*2.31+1.93%1.82+1.93*1.44+0.28*1*2+0.36*1.2+0.15*1 m?2 15.334
RAZEM 46.896
46/SST2 [NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1. 202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
2
01 3.69*1.73+0.9*0.53+0.12*0.89+1.03*0.25 m?2 7.225
pom.gosp  |4.22*1.23+0.68*0.25 m2 5.361
4.22*2.51+0.25*0.83 m?2 10.800
kor.4 2.8%1.77+0.53*1.29 m?2 5.640
03 3.21*4.2+0.58*0.9 m?2 14.004
kor 03 1.25%2.81+1*0.43 m?2 3.943
05,04 3.32*4.41+3.18%4.41+0.31*0.93-0.14*0.43-0.45*0.14 m?2 28.830
06 (5.22.57-0.42%1.26+0.9%0.45) m?2 13.240
kor.1 1.2*4.18+0.98*0.44+0.45"1+0.9%0.2 m?2 6.077
012 6.54*2.73 m?2 17.854
013 2.74*1.65+1.1*2.45+3.78*2.58+0.3*2.68 m?2 17.772
RAZEM 130.746
47|SST2 |[KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1. 02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
2
130.746 m?2 130.746
RAZEM 130.746
48|SST8 |KNR 0-121l |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm gres ukladane |m?2
d.1. 1118-09 na klej klasy C2Te S2 i zaprawe do fugowania klasy CG2WA metodg
2 kombinowang Plytki materiat inwestora 18,69 m2
013 2.74*1.65+1.1*2.45+3.78*2.58+0.3*2.68 m?2 17.772
RAZEM 17.772
49|SST 8|KNR 0-12Il |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej |m?2
d.1. 1118-07 metodg kombinowang Uktadanie w "karo".gres uktadane na klej klasy
2 C2Te S2 i zaprawe do fugowania klasy CG2WA metodg kombinowana
Ptytki materiat inwestora 118,7 m2
01 3.69*1.73+0.9*0.53+0.12*0.89+1.03*0.25 m?2 7.225
pom.gosp  |4.22*1.23+0.68*0.25 m2 5.361
4.22*2.51+0.25*0.83 m?2 10.800
kor.4 2.8%1.77+0.53*1.29 m?2 5.640
03 3.21*4.2+0.58*0.9 m?2 14.004
kor 03 1.25%2.81+1*0.43 m?2 3.943
05,04 3.32*4.41+3.18%4.41+0.31*0.93-0.14*0.43-0.45*0.14 m?2 28.830
06 (5.2¥2.57-0.42%1.26+0.9%0.45) m?2 13.240
kor.1 1.2*4.18+0.98*0.44+0.45"1+0.9%0.2 m?2 6.077
012 6.54*2.73 m?2 17.854
RAZEM 112.974
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50{SST8 |[KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm m
d.1. 1120-02 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg uktadane na klej
2 klasy C2Te S2 i zaprawe do fugowania klasy CG2WA Plytki materiat in-
westora 13,44 m2
01 0.53+1.31+1.71+0.45+0.12+0.12+0.09+0.12+0.75+0.25+0.1+0.1+0.25+ m 10.160
0.59+1.73+1.41+0.53
pom.godp |4.52+1.23+4.52+0.25*2+0.25*2 m 11.270
02 0.3+4.22+2.51+4.22+1.38+2*0.25 m 13.130
kor.4 0.76+1.77+1.34+0.56+1.77+0.76 m 6.960
03 0.58+1.33+4.2+3.19+4.2+0.92+0.58 m 15.000
kor 03 0.1+2.81+0.3+0.3+0.76+0.53+0.53+0.75+0.1 m 6.180
05 (4.41+3.31+0.68+2.38+0.43+3.32) m 14.530
04 (2.81+0.31+0.31+0.66+0.87+1.4+0.66+2.81+3.18) m 13.010
06 0.45+0.99+2.57+3.95+0.42+1.26+1.08+1.07+3.61+0.45 m 15.850
kor.1 (1.62+0.34+0.34+1.58+0.1+0.1)*2 m 8.160
012 2.78+2.73+6.54+0.43*2+2.8 m 15.710
RAZEM 129.960
51|SST5 [NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego |m2
d.1. 202 0190a- |o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej
2 04
013 1.8%(2.68+0.85)+0.34*0.75+(0.34+0.33)*0.75+0.32*1.1*2 m?2 7.816
1/10,1/11 3.5*3.42+2.1*1.93-1*2.05 m?2 13.973
217 2.9%2.22+2.1%1.65-1*2.05+2.9*1.57 m?2 12.406
3/8,3/9 2.8*3.42+2.1*1.79-1*2.05 m?2 11.285
RAZEM 45.480
52|SST5 [NNRNKB (z.VII) Utozenie nadprozy prefabrykowanych "YTONG" w Scianach dziato- |m
d.1. 202 0187-02|wych
2
1/10,1/11 1.2 m 1.200
217 1.2 m 1.200
3/8,3/9 1.2 m 1.200
RAZEM 3.600
53|SST4 |[KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach i |m2
d.1. 02 0801-02 |stupach.
2
013 1.8%(2.68+1.04) m?2 6.696
1/10,1/11 3.4%[(4.39+3.42+4.39+3.42)+(1.82+1.93+1.82+1.93)]+2.1*1.44*2<str>+3.4* | m2 97.780
1.93*2<str>
1/10,1/11 -1.2*2.5<okno> m?2 -3.000
1/10,1/11 -1*2.05*4<otwory drzwiowe> m?2 -8.200
217 2.9%[(4.39+3.71+2.17+1.8+2.22+0.41)+(2.07+2.07)]+2.1*1.5*2<str> m?2 60.936
217 -1.2*2.0<okno> m?2 -2.400
2/7 -1*2.05*3<otwory drzwi> m2 -6.150
3/9 2.8%(1.79+1.69)*2-(1.0*2.05)+0.1*(2.05+1+2.05) m?2 17.948
3/8 0.92*3.5 m?2 3.220
3/8 2.8%(1.79+1.67+1.37+0.28+0.42+1.39)-2.05*1.0*2<szt>+0.1%(2.05+1+2.05) |m2 16.296
*2<szt>
3/8 2*[2.17*0.92+0.5*2.17*1.68]+2.2*3.42-2.05*1.0 m?2 13.112
RAZEM 196.238
54|SST4 |[KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV wykonywane recznie na osciezach m2
d.1. 02 0808-06 |otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
2
013 0.34*(0.75+1.1+0.75) m?2 0.884
1/10,1/11 0.36*(2.5+1.2+2.5)+0.25*(2.05+1+2.05)*2 m?2 4.782
217 0.36*(2.0+1.2+2.0)+0.25*(2.05+1+2.05)*3+0.25*1*2 m?2 6.197
RAZEM 11.863
55|SST9 [NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-wtéknowej na $cianach na ruszcie metalo- |m?2
d.1. 202 2027-03|wym 50 Ptyty gipsowe GKBI 18,72 m2 materiat inwestora 5640pl1047152
2 analogia
1/10,1/11 (0.15+0.3)*3.4*2+1%(0.2+1) m?2 4.260
217 (0.15+0.3)*2.9*2+(0.2+0.6+0.2)*2.9 m?2 5.510
3/8,3/9 (0.2+1.0+0.2)*2.8+1.19%(0.2+1.0)+(0.6+0.2)*2.8 m?2 7.588
RAZEM 17.358
56|SST9 [NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-wtdknowej GKBI na $cianach na ruszcie |m2
d.1. 202 2027-05|metalowym 100
2 analogia
3/8,3/9 3.12*(1.38+0.25)+2.82*0.25+3.12*0.92+0.5*2.17*1.68 m?2 10.484
RAZEM 10.484
57|SST8 |[KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 22,3x44,8 cm |m2
d.1. 02 0840-06 |na zaprawie klejowej C2TE Ptytki Domino Braid ( 50% graphite i 50% grey)
2 analogia
1711 1.8%(2.31+3.42+2.31+3.42)+1.8%(1.93+1.44+1.93+1.44)+1.8%(1.82+1.93+ |m2 46.260

1.82+1.93]
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1/10,1/11 0.36*2*1.18+0.2*1*3<szt> m?2 1.450
1/10,1/11 -1.2*1.18<okno> m?2 -1.416
1/10,1/11 -1*1.8*4<otwory drzwiowe> m2 -7.200
3*0.7*0.5<lustra> m?2 1.050
217 1.8%[(2.07+1.5+2.07+1.5)+(2.22+1.82+4.52+3.71+2.30+1.79)] m?2 42.300
217 0.36*(1.18)*2+0.2*1 m?2 1.050
217 -1.2*1.18<okno> m?2 -1.416
2/7 -1*1.8*3<otwory drzwiowe> m2 -5.400
2*0.7*0.5<lustra> m?2 0.700
3/9 1.8%(1.79+1.69)*2-(1.0*1.8) m?2 10.728
3/8 1.8%(1.79+1.67+1.37+0.28+0.42+1.39)-1.8*1.0*2<szt>+0.1%(1.8+1+1.8)*1< [m2 9.316
szt>
3/8 0.92*3.5 m?2 3.220
3/8 2*[1.8*0.92+0.5*2.17%1.68]+1.8*3.42-1.8*1.0 m?2 11.314
3*0.7*0.5<lustra> m?2 1.050
RAZEM 113.006
58|SST8 |[KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 22,3x44,8 cm |m2
d.1. 02 0840-06 |na zaprawie klejowej klasy C2Te S2 i zaprawe do fugowania klasy
2 analogia CG2WA. Plytki Domino Braid ( Dekor $ciany )
1711 0.25%(2.31+3.42+2.31+3.42)+0.25*(1.93+1.44+1.93+1.44)+0.25*(1.82+ m?2 6.425
1.93+1.82+1.93]
1/10,1/11 0.36*2*0.25 m?2 0.180
1/10,1/11 -1.2*0.25<okno> m?2 -0.300
1/10,1/11 -1*0.25*4<otwory drzwiowe> m?2 -1.000
217 0.25%[(2.07+1.5+2.07+1.5)+(2.22+1.82+4.52+3.71+2.30+1.79)] m?2 5.875
217 0.36*(0.25)*2 m?2 0.180
217 -1.2*0.25<okno> m?2 -0.300
2/7 -1*0.25*3<otwory drzwiowe> m2 -0.750
3/9 0.25%(1.79+1.69)*2-(1.0*0.25)+0.1%(0.2+0.25) m?2 1.535
3/8 0.25%(1.79+1.67+1.37+0.28+0.42+1.39)+0.1*(0.25+1+0.25)*1 <szt> m?2 1.880
3/8 2*[0.25*0.92]+0.25*3.42-0.25*1.0 m?2 1.065
RAZEM 14.790
59|SST8 |[KNR AT-22 |Wykonanie paséw ozdobnych z dekoracyjnych profili (paskéw) sciennych ojm
d.1. 0224-04 wymiarach 5x44,8 cm na zaprawie klejowej klasy C2Te S2 i zaprawe do
2 fugowania klasy CG2WA. Plytki Domino Braid ( Listwa $ciany )
1711 (2.31+3.42+2.31+3.42)+0.05%(1.93+1.44+1.93+1.44)+(1.82+1.93+1.82+ m 19.297
1.93]
1/10,1/11 0.36*2 m 0.720
3%(0.7+0.5)*2<lustra> m 7.200
217 0.36*2 m 0.720
217 [(2.07+1.5+2.07+1.5)+(2.22+1.82+4.52+3.71+2.30+1.79)] m 23.500
2*0.7*0.5<lustra> m 0.700
3/8 (1.79+1.67+1.37+0.28+0.42+1.39) m 6.920
3/9 (1.79+1.69)*2 m 6.960
3*0.7*0.5<lustra> m 1.050
3/8 2*[0.92] m 1.840
RAZEM 68.907
60|SST8 |[KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.1. 0204-06 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej klasy C2Te S2 i zaprawe do fugo-
2 wania klasy CG2WA ; ptytki 53 m2 Materiat inwestora
013 1.8%(0.3+0.3+2.58+3.78+0.28+1.1+0.29+1.65+2.58+0.28+0.12+0.3+0.43+ |m?2 34.637
0.12+1.04+0.3+0.57+0.3+2.68)-0.75*1.05+0.34*(0.75+1.05+0.75+1.05)
012 1.8%(2.78+2.73+3.17+0.43+0.2) m?2 16.758
RAZEM 51.395
61|SST8 |[KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w okfadzinach $ciennych w narozach w za- |m
d.1. 0104-03 prawie klejowej cienkowarstwowej klasy C2Te S2 i zaprawe do fugowania
2 klasy CG2WA. - narozniki wypukfte
012 1.8*4 m 7.200
013 (0.75+1.05)*2+1.8*7 m 16.200
1/10,1/11 (2.05+1+2.05)*3+2.2*4+1.0*3+1.4*2 m 29.900
217 (2.05+1+2.05)*2+2.2*4+1.4*2 m 21.800
3/8,3/9 2.2*2+1.6+(2.05+1+2.05)*3 m 21.300
RAZEM 96.400
62|SST8 |ZKNR C-2 |Listwa mosiezna na styku ze stara podtoga m
d.1. 0517-10
2
7<szt>*0.9 m 6.300
RAZEM 6.300
63|SST9 [NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym. Plyty m2
d.1. 202 2030-01|gipsowe GKBI
2
1/10,1/11 3.42*2.31+1.82%1.93+1.93*1.44 m?2 14.192
217 (2.22*1.91)+(2.07*1.5)+(3.71*2.17) m?2 15.396
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3/8,3/9 3.42*2.6 m?2 8.892
RAZEM 38.480
64|SST9 |[KNR 9-27  |Montaz profili ozdobnyych XPS przy sufitowych o wysokosci do 100 mm  |m
d.1. 0204-01 Listwy LPP53
2 analogia
1/10,1/11 (1.82+1.93)*2+(1.44+1.93+1.6+1.6+0.15+0.61) m 14.830
217 (1.5+2.07+1.5+2.07)+(1.79+2.22+1.82+4.52+0.2+0.2+3.61+2.3) m 23.800
3/8,3/9 (1.67+1.79)*2+(3.42+2.6+3.42+2.6)+(1.79+1.48)*2 m 25.500
RAZEM 64.130
65|SST7 |[KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. |m2
d.1. 0929-03 do 1.0 m2 - odzysk okien. (Okna z demontazu zda¢ do magazynu inwesto-
2 z2.5z2.2.2. ra). Uwaga w oknach szyby mleczne
piwnica 0.75*1.05*1<szt>+0.70*1.1*1<szt> m2 1.558
RAZEM 1.558
66|SST7 |[KNR 0-19 |Wymiana okna PCV na witryne z PCV o pow. do 1.0 m2 - odzysk okien. |m2
d.1. 0929-03 (Okna z demontazu zda¢ do magazynu inwestora). Uwaga w ramie witryny
2 z.sz.2.2. 0,75%1,05 wypetnienie z ptyty poliweglanowej dwukomorowej brazowej do
osadzenia 2 kratek wylotowych $r. 16 cm pompy ciepta
piwnica 0.70*1.1*1<szt> m2 0.770
RAZEM 0.770
67|SST7 Naklejenie foli mlecznej na szyby okien 0,55*0,40 - 4 szt szt
d.1. kalk. wlasna
2
1711 4 szt 4.000
RAZEM 4.000
68|SST1 |[KNR-W 4- |obsadzenie kratki wentylacyjnej w $cianie jw. tylko montaz kratek do ptyt |szt.
d.1.|0 01 0324-02 |sufitu podwieszanego
2 analogia
1/10,1/11 2 szt. 2.000
217 2 szt. 2.000
3/8,3/9 2 szt. 2.000
RAZEM 6.000
69|SST1 |[KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0 01 0324-02
2 analogia
013 1 szt. 1.000
1/10,1/11 1 szt. 1.000
2/7 1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
70|SST8 |[KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - ramki pod szt.
d.1. 0102-04 otwory rewizyjne Materiat inwestora
2
013 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
71|SST8 |[KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - ramki pod szt.
d.1. 0102-04 otwory rewizyjne
2
1/10,1/11 3 szt. 3.000
217 3 szt. 3.000
3/9 2 szt. 2.000
RAZEM 8.000
72|SST8 |[KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.1. 0102-02 przy uzyciu 2 wkretéw lub hakéw. Osadzenie wyposaazenie sanitariatéw
2 dostarczonych przez Zamawiajacego (uchwyty na papier toeletowy, mydio,
itp)
013 (1+1) szt. 2.000
1/10,1/11 (3+3) szt. 6.000
217 (1+4) szt. 5.000
3/8,3/9 (2+3) szt. 5.000
RAZEM 18.000
73|SST7 |[KALKULA- |Drzwi wewnetrzne - montaz drzwi ozdobnych z korong wraz z o$cieznicami|m?2
d.1. CJA INDY- |ozdobnymi £tAZIENKOWE z podcigciem wentylacyjnym, z oscieznicg obej-
2 WIDUALNA |mujacg, samozamykacz, szyldy i klami styl retro. zamek wpuszczany z
wktadka patentowa. Uktad ptycin wg zatgcznika graficznego. Kolor biaty
Drzwi D5 skrzydto 0,90x200=1,8m2
1/10,1/11 2.05*1*2<szt> m?2 4.100
2/7 1*2.05*1<szt> m?2 2.050
RAZEM 6.150
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74|SST7 |[KNR 2-02  |Montaz drzwi (skrzydto 90 cm) aluminiowe wewnetrzne jednodzielne petne |m2
d.1. 1017-02 o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone wraz z o$cieznicami
2 analogia skrzydta wyposazone w komplet oku¢ (zawiasy, klamki z szyldami, samo-
zamykacz) + otwory wentylacyjne.Drzwi oznakowane piktogramem WC.
Od strony pomieszczen nie remontowanych obrébka tynkiem
013 1.0*2.05 m?2 2.050
1/10,1/11 1.0*2.05 m?2 2.050
217 1.0*2.05 m?2 2.050
3/8,3/9 1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 8.200
75|SST7 |[KNR 0-19  |Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych (skrzydto i oscieznica z blachy |m2
d.1. 1024-06 ocynkowanej powlekanej) techniczne produkt referencyjny Drzwi stalowe
2 analogia o skrzydle 900 x 2000 z kompletem oky¢ w tym dwa zamki patentowe
1.0*2.05*1 <szt> m?2 2.050
RAZEM 2.050
76|SST5 |[KNR-W 2- |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - Parapet granitowy szer 40 cm |m
d.1. 02 2119-01
2
1/10,1/11 1.50 m 1.500
217 1.50 m 1.500
RAZEM 3.000
77|SST8 |[KNR-W 2- |Przyklejenie luster nad umywalkowych do $cian z dostawg luster. Lustra  |m2
d.1. 02 0842-03 |60x40 cm materiat inwestora
2 analogia
0.5%0.4*(1+3+2+3)<szt> m?2 1.800
RAZEM 1.800
78|SST7 |[KNR-W 2- |Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne do kabin natryskowych z m2
d.1. 02 1029-01 |drzwiami - Scianki z ptyt litego laminatu HPL o grubo$ci 12 mm pomiedzy
2 analogia kabinami.
2/7 2*0.9+2*1.8 m?2 5.400
RAZEM 5.400
79|SST7 |[KNR 0-19  |Montaz $cianek HPL grubosci do 12 mm - kabiny ustepowe i przepierzenia |m?2
d.1. 1024-10 oddzielajace z drzwiami na stopkach ze stali nierdzewne;j
2 analogia
013 (1.2+1)*2<kabinu ustepowe z drzwiami> m2 4.400
1/10 (1.2+1)*2+1.2*2<kabinu ustepowe z dfrzwiami> m2 6.800
217 1.8*2< przepierzenie do pom. z natryskami z drzwiami> m2 3.600
(1.2+1)*2<kabina ustepowa z drzwiami> m2 4.400
3/8,3/9 (1.2+1)*2<kabina ustepowa z drzwiami> m2 4.400
RAZEM 23.600
80|SST7 |[KNR 0-19 |Montaz $cianek HPL - przegroda pisuarowa Scianka pisuarowa z ptyty m2
d.1. 1024-10 HPL grubosci 12 mm na nézce ze stali nierdzewnej. Scianka pisuarowa o
2 analogia wymiarach: 450mm x 1150mm, oparta na nézce o wysokosci 150mm
013 0.45*1.15*1<szt> m?2 0.518
110 0.45*1.15*2<szt> m?2 1.035
217 0.45*1.15*2<szt> m?2 1.035
3/8,3/9 0.45*1.15*1<szt> m?2 0.518
RAZEM 3.106
81|SST5 [NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1. 202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
poz.83 m?2 197.527
RAZEM 197.527
82(SST5 [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1. 202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
2
poz.84+poz.85 m2 122.239
RAZEM 122.239
83|SST6 [NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z|m?2
d.1. 202 2013-01|tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2
05 [2.41%(4.41+3.32)+2.41%(0.43+0.14+2.38+0.68+3.31)] m?2 35.355
04 [2.41%3.18+2.41*(2.81+0.66+0.87+1.4+0.66+2.81)] m?2 29.860
06 [2.41%(3.61+2.57+3.61)+2.41%(0.99+2.57+1.9)] m?2 36.753
013 0.61*(2.87+6.54+2.87+6.54+2*0.3+2*0.30)+0.3*2.3*2<podciag> m?2 13.592
012 2.41%(3.17+2.73+2.8) m?2 20.967
1/10,1/11 1.44*[(1.82+1.93+1.82+1.93)+(1.93+1.44+1.35+0.14+0.61+1.3)+(2.31+ m?2 37.051
3.42+2.31+3.42)]
217 0.71*[4.39+3.42+4.39+3.42+1.93+1.44+1.93+1.44+1.82+1.93+1.82+1.93] |m2 21.201
3/8,3/9 2*[0.8%(1.38+0.25)+0.28*0.25] m?2 2.748
RAZEM 197.527
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84|SST6 [NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z |m?2
d.1. 202 2015-01|tynku o pow. ponad 5 m2
2
013 poz.11 m?2 76.063
RAZEM 76.063
85|SST6 [NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z |m?2
d.1. 202 2015-04 | ptyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
2
1/10,1/11, 2/|poz.63 m?2 38.480
7, 3/8,3/9
3/8 skos 3.42*1.8+2*0.5*1.1*1.4 m?2 7.696
RAZEM 46.176
86|SST7 |[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1. 1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
2
poz.84+p0z.83+p0oz.85 m2 319.766
01/12 1%(0.66+0.1+0.6+1.37+1.04+0.82+1.37+1.2+0.66+0.1)*2+1.37*2.94+1.36* |m2 23.893
2.96
RAZEM 343.659
87|SST7 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o sred- |m
d.1. 1212-28 nicy do 50 mm
2
4.41*2+3.31*3+3.18*2+2.57*2 m 30.250
RAZEM 30.250
2 45330000-9 |Roboty sanitarne
21 45330000-9 |Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna z biatlym montazem
88|SST1 |[KNR 0-13  |Rurociggi PEX/AI/PE o $r. 16x2 mm m
d.2.|2 0128-01
1
1/10,1/11 2*4.06+2%(4.39+1.82+0.85)+3*1+4*1+2*1+6™*1 m 37.240
217 2*3.13+3%(4.39+1.82+0.85)+6*1.1+7*1.1+2*(2.31+0.8) m 47.960
3/8,3/9 5%4.39+10%1.1 m 32.950
RAZEM 118.150
89(SST1 [KNR 0-13  |Rurociagi PEX/AI/PEo $r. 20x2 mm m
d.2.|2 0128-01
1
013 (0.3+0.25+0.57+2.68+0.42+0.3+2.58+0.45+2.73+0.45+3.49+2.7+0.57+ m 24.560
0.31+0.96+0.4)+(2.4+0.3)*2<piony>
1/10,1/11 (4.07+0.3)*2<szt. piony>+2.31+1.35+0.61+1.1+2.31+0.8+1.1*9 m 27.120
217 3%(3.13+0.3)+2*(1+1.4)+2.31+2*(1.2+1.1) m 22.000
3/8,3/9 2*0.2+4.39+4.3 m 9.090
RAZEM 82.770
90|SST1 |[KNR 0-13  |Rurociggi PEX/AI/PE o $r. 25x2,5 mm m
d.2.|2 0128-02
1
013 4*(2.4+0.3)<piony> m 10.800
1/10,1/11 4*(4.07+0.3)<piony> m 17.480
217 2.31+3<piony>*(3.24+0.3) m 12.930
3/8,3/9 0.6<piony> m 0.600
RAZEM 41.810
91|SST1 |[KNR 0-35 |Rurociggi o $r. zewn i gr. Scianki 35x1,5 mm ukfadane na przegrodach bu- |m
d.2.|2 0201-07 dowlanych z rur instalacyjnych ocynkowanych dwustronnie o potgczeniach
1 analogia zaprasowywanych na $cianach budynkdw, o $rednicy nominalnej 35x1,5
mm
piwnica 0.65+3.49+0.45+2.73+1.04+0.65 m 9.010
2*(1.04+0.65)+1 m 4.380
RAZEM 13.390
92|SST1 |[KNR 0-35 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych o po-|m
d.2.|2 0201-03 taczeniach zaprasowywanych na $cianach budynkéw, o $rednicy nominal-
1 analogia nej 15x1 mm podejscie do wodomierza kottowni
013 1 m 1.000
RAZEM 1.000
93|SST1 |[KNR-W 4- |Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 32 mm kulowy z pét Srubunkiem szt.
d.2.|2 02 0125-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|SST1 |S-215 0500- | Dodatki za podejscia doptywowe do zawordéw wyptywowych,baterii,hydran- |szt.
d.2.|2 01 téw itp. o Sr.zewn.rury 16 mm
1
013 1<pisuary>+1*2<umywalki>+1*2<zlew gospodarczy>+1<wc>+1<zawor szt. 7.000
czerpalny>
1/10,1/11 3<pisuary>+3*2<umywalki>+1*2<natrysk>+3<wc>+2<zawdr czerpalny> szt. 16.000
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2/7 3<pisuary>+2*2<umywalki>+2*2<natrysk>+1<wc>+1<zawdr czerpalny> szt. 13.000
3/8,3/9 2<pisuary>+3*2<umywalki>+2<wc>+2<zawdr czerpalny> szt. 12.000
RAZEM 48.000
95|SST1 |[KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2.|2 15 0132-01 |[sztucznych o $r. nominalnej 1/2"x3/8"mm pod umywalkowe. Zaworki podu-
1 mywalkowe 4820pl1018894 materiat inwestora
013 1*2<do umywalek> szt. 2.000
1/10,1/11 3*2<do umywalek> szt. 6.000
2/7 2*2<do umywalek> szt. 4.000
3/8,3/9 3*2<do umywalek> szt. 6.000
RAZEM 18.000
96|SST1 |[KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2.|2 15 0132-01 |sztucznych o $r. nominalnej 15 mm z pétsrubunkiem na pionach
1
013 2*3 szt. 6.000
1/10,1/11 2*3 szt. 6.000
217 2*3 szt. 6.000
3/8,3/9 2*3 szt. 6.000
RAZEM 24.000
97|SST1 |[KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm Baterie inwestora szt.
d.2.|2 150137-02 |4510pI1930128
1 analogia
013 1 szt. 1.000
1/10,1/11 3 szt. 3.000
217 2 szt. 2.000
3/8,3/9 3 szt. 3.000
RAZEM 9.000
98|SST1 |[KNR-W 2- |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm Bateria materiat in- |szt.
d.2.|2 150137-01 |westora
1 analogia
013 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|SST1 |[KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe 50 cm , syfon butelkowy umywalkowy |kpl.
d.2.|2 15 0230-02 |chrom . Umywalki 4510pl2051045 materiat inwestora,pozostate materiaty
1 wykonawca
013 1 kpl. 1.000
1/10,1/11 3 kpl. 3.000
217 2 kpl. 2.000
3/8,3/9 3 kpl. 3.000
RAZEM 9.000
100{SST1 [KNR-W 2- |Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej szczotkowanej, do montazu na |szt.
d.2.|2 15 0229-04 |Scianie. Dostarczana z przelewem, kompletem odptywowym oraz elemen-
1 tami mocujgcymi ze stali nierdzewnej (wsporniki). Wymiary zewnetrzne ko-
mory wynoszg 550 mm x 450 mm x 228 mm.
013 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|SST1 [KNR-W 2- |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym z zaworem sptukujacym z re- |kpl.
d.2.|2 15 0234-02 |gulacjg wyptywu zasilanym od gory. Pisuar,zawory pisuarowe materiat in-
1 westora Syfon chomowany do pisuaru zewnetrzny potysk chrom materiat
wykonawcy
013 1 kpl. 1.000
1/10,1/11 3 kpl. 3.000
217 3 kpl. 3.000
3/8,3/9 2 kpl. 2.000
RAZEM 9.000
102|SST1 |[KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|2 15 0135-01
1
013 1 szt. 1.000
1/10,1/11 2 szt. 2.000
217 1 szt. 1.000
3/8,3/9 2 szt. 2.000
RAZEM 6.000
103|SST1 |[KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm ba- |szt.
d.2.|2 15 0137-09 |teria natryskowa Scienna DECA 35 materiat inwestora. Zestaw prysznico-
1 analogia way z drgzkiem i mydelniczkg materiat wykonawcy
1/10,1/11 1 szt. 1.000
2/7 2 szt. 2.000
RAZEM 3.000
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104|SST1 [KNR 2-15  |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego na nosniku samo- |kpl.
d.2.|2 0223-02 nosnym. Opis produkt Brodzik Kwadratowy 90 cm
1 analogia
kwadratowy: wymiary: 90x90 cm
wysokos$¢: 26 cm
gtebokosé: 12 cm
Srednica odptywu: O 52 mm
brodzik przygotowany do obudowania ptytka
Syfon 52mm z mozliwoscig czyszczenia od zewnatrz
217 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
105|SST1 |[KNR-W 2- |Montaz brodzika potokragta 90/90 z syfonem 52 m do czyszczenia z goéry, |kpl.
d.2.|2 15 0232-02 |wykonany z akrylu sanitarnego i kompletowany ze stelazem lub n6zkami,
1 analogia ostona boczna.
1/10,1/11 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106|SST1 |[KNR-W 2- |Kabina poétokragta 90/90 Kabiny prysznicowe narozne potokragte z drzwia- [kpl.
d.2.|2 15 0232-02 |mi rozsuwanymi posiadajg wypetnienie z bezpiecznego szkfa hartowanego
1 analogia o grubosci 5 mm z modyfikacjg powierzchni szkta Glass Protect w standar-
dzie. System jezdny oparty na zespole podwojnych rolek tozyskowych mo-
cowanych w tafli szkta oraz podwéjnych odpinanych rolek dolnych,
uszczelka magnetyczna, chromowane uchwyty.kabina natryskowa
1/10,1/11 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
107|SST1 |[KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie Stelaz  |kpl.
d.2.|2 GEBERIT |do mocowania muszli z funkcjg podmywania
1 0101-01
analogia
1/10,1/11 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108|SST1 |[KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep Miska ustepowa |kpl.
d.2.|2 GEBERIT |lejowa wiszaca z funkcja bidetu , dokompletowa¢ Deska sedesowa anty-
1 0104-01 bakteryjna owalna , Przycisk sptukujacy
1/10,1/11 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
109|SST1 |[KNR-W 2- |Bateria do funkcji bidetu o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|2 15 0137-04
1 analogia
1/10,1/11 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|SST1 |[KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.2.|2 GEBERIT
1 0101-01
1/10,1/11 2 kpl. 2.000
217 1 kpl. 1.000
3/8,3/9 2 kpl. 2.000
RAZEM 5.000
111|SST1 |[KNR 2-15/ |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep Miska ustepowa |kpl.
d.2.|2 GEBERIT |lejowa wiszaca, owalna produktu , dokompletowaé Deska sedesowa anty-
1 0104-01 bakteryjna owalna , Przycisk sptukujacy do WC, biaty
1/10,1/11 2 kpl. 2.000
217 1 kpl. 1.000
3/8,3/9 2 kpl. 2.000
RAZEM 5.000
112|SST1 |[KNR-W 2- |Ustep Warszawski z ptuczkg ustepowa typu "dolnoptuk" Miska fajansowa |kpl.
d.2.|2 15 0233-02 |4510pI1112427 , deska sedesowa 4510pl0871646 materiat inwestora. Dol-
1 noptuk materiat wykonawcy
013 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
113|SST1 |KNZ-15 23- |lIzolacja rurociagéw izolacjg " gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 28 mm m
d.2.|2 03
1
poz.90 m 41.810
RAZEM 41.810
114|SST1 |[KNZ-15 23- |lIzolacja rurociggdw izolacjg gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 22 mm m
d.2.|2 02
1
poz.89 m 82.770
RAZEM 82.770
115|SST1 |KNZ-15 22- |lIzolacja rurociagéw izolacjg gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 18 mm m
d.2.|2 01
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poz.88 m 118.150
RAZEM 118.150
116|SST1 |[KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.2.|2 15 0208-03 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
pion 2%(2.4+0.3+4.07+0.3+3.13+0.3+0.5) m 22.000
1/10,1/11 (2.2+0.5)+0.5 m 3.200
217 (2.3+0.5) m 2.800
3/8,3/9 1+(2.4+0.3) m 3.700
strych 0.5+1.5 m 2.000
RAZEM 33.700
117|SST1 |[KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- |podej.
d.2.|2 15 0211-03 |czeniach wciskowych
1
013 1 podej. 1.000
1/10,1/11 3 podej. 3.000
217 1 podej. 1.000
3/8,3/9 2 podej. 2.000
RAZEM 7.000
118|SST1 |[KNR 4-02 |Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o sr. 150x110 |szt.
d.2.|2 0202-09 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|SST1 |[KNR 4-02  |Wymiana dotgcznika (trapera) o $r. 150 mm szt.
d.2.|2 0215-02
1
142 szt. 3.000
RAZEM 3.000
120|SST1 |[KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.2.|2 15 0222-02
1
013 2 szt. 2.000
1/10,1/11 2 szt. 2.000
217 2 szt. 2.000
RAZEM 6.000
121|SST1 |[KNR-W 4- |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2.|2 01 0341-03 |cementowo-wapiennej
1
1/10,1/11 5%1.1 m 5.500
217 5"1.1 m 5.500
3/8,3/9 411 m 4.400
RAZEM 15.400
122|SST1 |[KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w |m
d.2.|2 01 0327-04 |Scianach z cegiet
1
poz.121 m 15.400
RAZEM 15.400
123|SST1 |[KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamento- |cm
d.2.|2 0102-03 wa w betonie niezbrojonym
1
1/10,1/11 2*30 cm 60.000
217 2*30 cm 60.000
3/8,3/9 1*30 cm 30.000
RAZEM 150.000
124|SST1 |[KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.2.|2 15 0203-01 |natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1
012 2.73+0.45+1.5<odwod. pompy ciepta> m 4.680
013 0.6<zlew>+1.1<umyw>+1.1<pisuar>+(2.68+0.57+0.5)<odpywy>+1.8<od- |m 8.350
pyw wpust>
1/10,1/11 3*(1.1+0.3)<pisuary>+2%(1.1+0.3)<umywalki>+2*0.3<brodzik>+(1.1+2)<od-|m 20.600
ptyw pisuary>+(1+2.2)<odpyw brodz>+(1.2+0.5)<odptyw 2umy>+(1+1)<od-
ptyw wpust>+(1+2)<odpw 1um>
217 3*(1.1+0.3)<pisuary>+2%(1.1+0.3)<umywalki>+2*0.3<brodziki>+(1.1+2)<  |m 17.600
odptyw pisuary>+(1+2.2)<odpyw brodz>+(1.2+0.5)<odptyw 2umy>+(1+1)<
odptyw wpust>
3/8,3/9 1<wpust podtogowy>+1<odptyw pisuary>+0.9<odptyw 2 um>+1.4<odptyw |m 9.800
1um>+2*1.1<pisuar>+3*1.1<umywalki>
RAZEM 61.030
125|SST1 |[KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg|cm
d.2.|2 0102-02 w betonie niezbrojonym
1
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012 4*45 cm 180.000
1/10,1/11 6*30 cm 180.000
217 5*30+30 cm 180.000
3/8,3/9 5*30 cm 150.000
RAZEM 690.000
126|SST1 |[KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze-|podej.
d.2.|2 15 0211-01 [niach wciskowych
1
012 1<odwod. pompy ciepta> pode;j. 1.000
013 1<zlew>+1<um>+1<pisuar>+1<wpust>+1<odescie pod schody> podej. 5.000
1/10,1/11 3<pisuary>+3<um>+1<brodz>+2<wpust> pode;j. 9.000
2/7 3<pisuary>+2<umywalki>+2<brodziki>+3<1 wpust podtogowy+2 odwod. li- |pode;j. 10.000
niowe>
3/8,3/9 2<pisuary>+3<umywalki>+2<wpust> podej. 7.000
RAZEM 32.000
127|SST1 |[KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm Wpust podtogowy z |szt.
d.2.|2 15 0218-01 |odptywem 40/50mm, czyszczony od gory z zaworem
1
013 1 szt. 1.000
1/10,1/11 2 szt. 2.000
217 1 szt. 1.000
3/8,3/9 2 szt. 2.000
RAZEM 6.000
128|SST1 |[KNR 9-26  |Odwodnienia liniowe ze stali nierdzewnej AlSI 304 o szerokosci w swietle |m
d.2.|2 0101-01 200cm i wysokosci do 52 mm; grubos$é blachy 1,2 mm, kotnierz okalajacy
1 2.0.2.6. 20 mm, gtebokos$¢ rusztu 12 mm wyréb poréwnalny do Mexan 1010 L200,
z.8.2.2. - roboty wykonywane wewnatrz budynkoéw - waskie ruszty szczelinowe
analogia
217 2*0.9 m 1.800
RAZEM 1.800
129|SST1 |[KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.2.|2 15 0127-03 |budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
p0z.88+p0z.89+p0z.90 m 242.730
RAZEM 242.730
2.2 45350000-5 |Wentylacja pomieszczen WC
130|SST1 |[KNR AT-17 |[Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamento- |cm
d.2.|0 0102-03 wa w betonie niezbrojonym
2
1/10,1/11 2*30 cm 60.000
217 2*30 cm 60.000
3/8,3/9 2*30 cm 60.000
RAZEM 180.000
131|SST1 |[KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. 125 mm - |m2
d.2.|0 17 0114-02 |udziat ksztattek do 55 % Rura spiralna RS OC D-125 mm spiro sztywna
2 grubos¢ Scianki 0,5mm ocynkowana karbowana ( dtugos$¢)x3,14X0,125)
z1/10,1/11 |(0.7+0.3+3.13+0.3+2.8+0.3+1.6)*2<przewody>*3.14*0.125 m?2 7.167
z2/7 (0.3+0.3+2.8+0.3+1.6)*2<przewody>*3.14*0.125 m?2 4.161
z 3/8,3/9 (0.3+1.6)*2*3.14*0.125 m?2 1.492
RAZEM 12.820
132|SST1 |[KNR 9-25  |lzolacja rurociggow (od wentylatora do komina wyciagowego, z trojnikiem i [m
d.2.|0 0117-04 kolanem) o $r. zewnetrznej 125 mm - Rekaw izolacyjny izolacja z wetny
2 mineralnej 125-250mm dtugos¢ 10mb do rur spiro
(0.7+0.3+3.13+0.3+2.8+0.3+1.6)*2 m 18.260
(0.3+0.3+2.8+0.3+1.6)*2 m 10.600
(0.3+1.6)*2 m 3.800
RAZEM 32.660
133|SST1 |[KNR-W 4- |Przedtuzenie rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej o srednicy 125 szt.
d.2.|0 01 0532-09 |mm rura stalowa ocynkowana jednoszwowa L-1m, Kolano 90 stp, tréjnik
2 analogia réwnoramienny, zaslepka
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
134|SST1 |[KNR-W 2- |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o srednicy otworu ssacego |szt.
d.2.|0 17 0204-02 [do 125 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - wen-
2 tylator kanatowy TD-350-125N
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
135|SST1 |[KNR 4-01  |Analogia: Wykonanie szczelnego przej$cia rur wentylacyjnych z naprawg |miejsc
d.2.|0 0506-02 dachu krytego dachowkg .
2
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2/7 6 miejsc 6.000
RAZEM 6.000
136|SST1 |[KNR 2-17  |Analogia: Montaz skraplacza kondensatu do kominkéw wentylacyjnych szt.
d.2.|0 0155-05 8r. 125 mm
2
217 6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
137|SST1 [KNR 2-17  |Analogia. Montaz kominkéw wentylacyjnych ocieplonych z odptywem kon- |szt.
d.2.|0 0152-01 densatu $r,125 mm. Kolor wg pokrycia dachu
2
217 6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
138|SST9 |[KNR-W 2- |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych  |m?2
d.2. 02 2004-02 |pojedynczych jednowarstwowo 75-01 Plyta gipsowa materiat inwestora 9,
2 analogia 36 m2
strych 1*1+2<szt>*1.5%(1+2.2)/2+1*2.2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
139|SST9 [KNR AT-22 |Klapa rewizyjna z blachy stalowej System B1 z zamkiem czworokgtnym szt.
d.2. 0102-04 20x20 cm
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23 45330000-9 [INSTALACJA POMPY CIEPLA
140|SST1 |[KNR-W 2- [Montaz i uruchomienie. kpl.
d.2.|2 15 0143-03 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm3
3 Pompa ciepta DAIKIN EKHH2E260AAV3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141|SST1 |[KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 160 mm - |m?2
d.2.|0 17 0114-02 |udziat ksztattek do 55 % Rura spiralna RS OC D-160 mm spiro sztywna
3 grubos¢ Scianki 0,5mm ocynkowana gtadka ( dtugosc¢)x3,14X0,16)
06 (2.5)*2<przewody>*3.14*0.16 m2 2.512
RAZEM 2.512
142|SST1 |[KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe o $r. do 160 mm Czerpnia / Wy- szt.
d.2.|0 17 0147-01 |rzutnia TRAPEZOWA z okapnikiem
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
143|SST1 |[KNR 9-25  |lzolacja rurociggow o sr. zewnetrznej 160 mm - Rekaw izolacyjny izolacja z{m
d.2.|0 0117-04 wetny mineralnej 125-250mm dlugo$¢ 10mb do rur spiro
3
2.5°2 m 5.000
RAZEM 5.000
144|SST1 |[KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r.32 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.2.|2 15 0203-01 |natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych - odwodnienie skroplin
3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
145|SST1 |[KNR-W 2- (Zawory kulowy z potsrubunkiem 1 ". szt.
d.2.|2 15 0132-02
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
146|SST1 |[KNR-W 2- |Zawor spustowy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|2 15 0132-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|SST1 |[KNR-W 2- |Zawory sprezynowe zwrotne 1". szt.
d.2.|2 15 0132-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
148|SST1 |KNR-W 2- |Filtr siatkowy 1" szt.
d.2.|2 15 0132-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|SST1 |[KNR-W 2- [Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowi- |szt.
d.2.|2 15 0510-01 |tej do 2.0 m3
3 Refix DD 18
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
150{SST1 |[KNR-W 2- | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.2.|2 15 0530-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|SST1 |[KNR-W 2- |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.|2 15 0530-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|SST1 |[KNR 0-35 |Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o wydajnosci do 1,3 m3/h . |szt.
d.2.|2 0112-01 Pompa cyrkulacyjna cwu z regulatorem czasowym.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
153|SST1 |[KNR-W 2- |Zawor mieszajacy termostatyczny 1" szt.
d.2.|2 15 0132-05
3 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
154|SST1 |[KNR-W 2- |Magnetyzer 1" szt.
d.2.|2 15 0132-05
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155|SST1 |KNR-W 2-  |Filtr siatkowy 1" szt.
d.2.|2 15 0132-05
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 45331000-6 |Instalacja C.O
156|SST1 |[KNR AT-17 |[Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamento- |cm
d.2.[1 0102-03 wa w betonie niezbrojonym
4
piwnica 2*50+6*35+2*66 cm 442.000
strop nad 6*30 cm 180.000
piwnicg
strop nad 4*30 cm 120.000
parterem
RAZEM 742.000
157|SST1 |[KNR 0-35 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych o po- |m
d.2.|1 0201-03 taczeniach zaprasowywanych na $cianach budynkéw, o $rednicy nominal-
4 analogia nej 15x1 mm
013 2%1.2+2*(0.3+0.45+2.74+0.25+0.3+0.3+0.4)+2*(1.65+0.2+2.2)+2*(0.3+0.5) |m 21.580
1/6 2%(0.43+1.16+0.82+0.31+0.49+0.14+0.5+0.3+0.79+0.1) m 10.080
1/10,1/11 2%(4.07+3.42+2.25+0.9+0.2) m 21.680
2/6 2%(0.43+1.16+0.82+1.25+1.25+0.79) m 11.400
217 2%(1.7+0.95) m 5.300
3/8,3/9 2%(3.42+2.75+0.9+0.2) m 14.540
RAZEM 84.580
158|SST1 |[KNR 0-35 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych o po- |m
d.2.|1 0201-04 taczeniach zaprasowywanych na $cianach budynkéw, o $rednicy nominal-
4 analogia nej 18x1 mm
013 2%(0.2+0.45+0.1+1.8+0.3) m 5.700
2%(0.7+1.5+0.3+4.07+0.3+0.2) m 14.140
2%(0.7+1.5+0.3+4.07+0.3+0.2) m 14.140
pion parter |2*(3.83+0.3+0.1) m 8.460
RAZEM 42.440
159|SST1 |[KNR 0-35  |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych o po- |m
d.2.|1 0201-05 taczeniach zaprasowywanych na $cianach budynkéw, o $rednicy nominal-
4 analogia nej 22x1 mm u
pion 012 2*(0.2+0.66+1.37+0.1+0.3+0.1) m 5.460
RAZEM 5.460
160|SST1 |[KNR-W 2- |(Zawory kulowy z potsrubunkiem 20 mm. szt.
d.2.|1 15 0132-02
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
161|SST1 |[KNR-W 2- |Zawory kulowy z pétsrubunkiem o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.|1 15 0132-03
4
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
162|SST1 |[KNR 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztaczki o $r. 40 mm szt.
d.2.|1 0508-03
4 analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
163|SST1 |[KNR 0-35 [Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych o po- m
d.2.[1 0201-08 taczeniach zaprasowywanych na $cianach budynkéw o $r. zewn i gr. $cian-
4 analogia ki 35x1,5 mm
012 2*2.5 m 5.000
RAZEM 5.000
164|SST1 |[KNZ-15 20- |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki |m
d.2.|1 02 poliuretanowej dla ruroc. o $r. do 25 mmi i gr. izolacji 30 mm
4
-2%(4.07+0.3+0.2) m -9.140
-2*2*(0.43+1.16+0.82+0.31+0.49+0.14+0.5+0.3+0.79+0.1) m -20.160
poz.157+poz.158 m 127.020
RAZEM 97.720
165|SST1 |[KNR 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 15-20 mm - potaczenia kroc- |szt.
d.2.[1 0505-01 cow przytaczeniowych do rur 65 mm
4
6+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
166/SST1 |[KNR 4-02 |zaslepienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25-32 mm szt.
d.2.|1 0505-02
4 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167|SST1 |[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci do 720 mm  |szt.
d.2.[1 15 0418-07 |Grzejnik ptytowy 22kv - podejscie dolne. Grzejnik, materiat inwestora z de-
4 montazu na Il pietrze
013 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168|SST1 |[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 520 mm  |szt.
d.2.|1 15 0418-07 |Grzejnik ptytowy 22kv - podejscie dolne Grzejnik, materiat inwestora z de-
4 montazu na Il pietrze
013 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|SST1 |[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci do 1800 mm |szt.
d.2.[1 15 0418-07 |Grzejnik ptytowy 22kv - podejscie dolne. Grzejnik 4520pl0679508 materia
4 inwestora
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
170{SST1 |[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe dolnozasilane o wysokosci 450 mm i dtu- szt.
d.2.|1 15 0418-05 |gosci do 500 mm
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
171|SST1 |[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe dolnozasilane o wysokosci 450 mm i dtu- szt.
d.2.|1 15 0418-05 |gosci do 1200 mm
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
172|SST1 |[KNR-W 2- |Grzejniki aluminiowe typu G-500 5 elementowy zasilany od dotu PARA-  |kpl.
d.2.|1 150417-02 |METRY TECHNICZNE :
4 - Model ALICE 500
- catkowita wysokos¢ elementu 585 mm
- szerokos$¢ elementu 80 mm
- gtebokos¢ 95 mm
- rozstaw przytgczy 500 mm
- pojemnos¢ elementu 0,456 |
- moc cieplna elementu dla T=50°C 123,3 W
- moc cieplna elementu dla T=70°C 157,6 W
- maksymalna temperatura robocza 95 °C
- maksymalne cisnienie robocze 0,6 MPa
- ci$nienie prébne 0,9 MPa
1/10 1 kpl. 1.000
3/8 1 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
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173|SST1 |[KNR-W 2-  |Grzejniki aluminiowe typu G-500 11 elementowy zasilany od dotu PARA-  |kpl.
d.2.|1 150417-02 |METRY TECHNICZNE :
4 - Model ALICE 500
- catkowita wysokos¢ elementu 585 mm
- szerokos$¢ elementu 80 mm
- gtebokos¢ 95 mm
- rozstaw przytgczy 500 mm
- pojemnos¢ elementu 0,456 |
- moc cieplna elementu dla T=50°C 123,3 W
- moc cieplna elementu dla T=70°C 157,6 W
- maksymalna temperatura robocza 95 °C
- maksymalne cisnienie robocze 0,6 MPa
- ci$nienie prébne 0,9 MPa
1711 1 kpl. 1.000
3/9 1 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
174|SST1 |[KNR-W 2- |Grzejniki aluminiowe typu G-500 15 elementowy zasilany od dotu PARA-  |kpl.
d.2.|1 15 0417-02 |METRY TECHNICZNE :
4 - Model ALICE 500
- catkowita wysokos¢ elementu 585 mm
- szerokos$¢ elementu 80 mm
- gtebokos¢ 95 mm
- rozstaw przytgczy 500 mm
- pojemnos¢ elementu 0,456 |
- moc cieplna elementu dla T=50°C 123,3 W
- moc cieplna elementu dla T=70°C 157,6 W
- maksymalna temperatura robocza 95 °C
- maksymalne cisnienie robocze 0,6 MPa
- ci$nienie prébne 0,9 MPa
2/7 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
175|SST1 |[KNR-W 2- |Grzejniki zeliwne cztionowe - do 10 elementdéw - grzejnik ozdobny styl retro [kpl.
d.2.[1 15 0415-02 |, montaz na nogach
4 Materiat : Zeliwo
Kod towaru: Epoca 83-08
Podtaczenie: Boczne Prawe/Lewe
Rozstaw 700mm
Kolor : Epoca Grey
Wymiary(mm): H-838 x L-615 x D-214
Moc grzewcza: 1456 W (75/65/20 )
Moc grzewcza: 1091 W (70/55/20)
kl. schod. |1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
176|SST1 |[KNR 0-35 |Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C glowica cieczowa szt.
d.2.|1 0215-04
4 analogia
5+4+4 szt. 13.000
RAZEM 13.000
177|SST1 |[KNR 0-35 |Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C glowica cieczowa szt.
d.2.|1 0215-04 montaz gtowicy z demontazu na Il pietrze - Tylko robocizna
4 analogia
013 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
178|SST1 |[KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe kgtowe podwdjne (monoblok) $r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.2.|1 15 0412-02
4
4+4 szt. 8.000
1/10,1/11 2 szt. 2.000
217 1 szt. 1.000
3/8,3/9 2 szt. 2.000
RAZEM 13.000
179|SST1 |[KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe kgtowe podwdjne (monoblok) $r. nominalnej 15 mm z |szt.
d.2.[1 15 0412-02 |[demontazu na |l pietrze - Tylko robocizna
4
013 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
180{SST1 [KNR-W 2- |Zestaw regulacyjny katowy "Classic Art" (zawor grzejnikowy i zawor po- kpl.
d.2.|1 15 0412-02 |wrotny firmy Terma)
4 analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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181|SST1 |[KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.|1 15 0412-07
4 analogia
zak. pionu |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
182|SST1 |[KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.2.|1 15 0411-01 |nej 10-15 mm
4 analogia
zak. pionu |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|SST1 |[KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorg- |urz.
d.2.|1 15 0436-01 |co)
4
4+4 urz. 8.000
013 2 urz. 2.000
1/10,1/11 2+1 urz. 3.000
217 1 urz. 1.000
3/8,3/9 2 urz. 2.000
RAZEM 16.000
3 45310000-3 |[ROBOTY elektryczne
3.1 45310000-3 |Roboty elektryczne
184|SST1 |[KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.3.|3 0205-01 gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe YDYp 3x1,5mm2 zo
1 750V
013 {6.5+1.3+0.4+2.5}*1.2 m 12.840
111,112 |{(1+1.2+0.4+1)+(1+0.4+1.82+0.15+0.74+2.08+0.15+1.15+1.2+1.2)+(1.4+ |m 24.948
2.4+3.2+0.3)1*1.2
217 {(1+0.4+1.82+0.15+1.5+0.4+1.8)+(1.8+0.4+1.05+0.8+1.35+1+1.6+2.4+2* |m 32.844
1.3+(1.4+2.4+43.2+0.3))}*1.2
3/8,3/9 {1.77+(0.25+0.75+0.9)+(0.25+1.48+0.15+0.85+0.25+1.3+1.8+0.15+0.8+ |m 23.520
1.6+(1.4+2.4+43.2+0.3))}*1.2
RAZEM 94.152
185|SST1 |[KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.3.|3 0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDYp 3x2,5mm2 zo
1 750V
do pompy |1+2.54+0.3+2.74+6.54+0.3+0.3+0.45+1.2+0.6 m 15.970
ciept
kottownia, [[1.3+0.25+6.5+0.25+2.74+1.3+0.4+2.5+5+6+(1.4+2.4+3.2+0.3)]*1.2 m 40.248
012
111,112 |[(1+0.4+1.82+0.15+1.44+1.4+1.3)+(0.6+1.3)+(1.4+2.4+3.2+0.3)]*1.2 m 20.052
217 [1.8+2.4+0.4+1.82+1.2+1.3+(1.4+2.4+3.2+0.3)]*1.2 m 19.464
3/8,3/9 [1.77+(0.25+1.3)+(0.25+1.48+0.15+1.67+0.42+0.25+0.6+1.3)+(1.4+2.4+ |m 20.088
3.2+0.3)]*1.2
RAZEM 115.822
186|SST1 |[KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane na drewnie m
d.3.|3 0104-01
1
strych [0.3+1.6+6+1.2+6*2.5]*1.2 m 28.920
RAZEM 28.920
187|SST1 |[KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur [m
d.3.|3 0203-01
1
strych [0.3+1.6+6+1.2+6%2.5]"1.2 m 28.920
RAZEM 28.920
188|SST1 |[KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.3.|3 0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDYp 3x2,5mm2 zo
1 750V - do regulatoréw predkosci wentylatoréw dachowych
poz.132+6*5 m 62.660
RAZEM 62.660
189|SST1 |[KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.|3 1207-01
1
poz.184+p0z.185+3*10 m 239.974
RAZEM 239.974
190|SST1 |[KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm facznie z pomalowaniem m
d.3.|3 1208-01
1
3*10 m 30.000
RAZEM 30.000
191|SST1 |[KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.|3 0302-01
1
012 2 szt. 2.000
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111,112 |2+1 szt. 3.000
217 2 szt. 2.000
3/8,3/9 3 szt. 3.000
RAZEM 10.000
192|SST1 |[KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne jednobiegunowe p/t szt.
d.3.|3 0307-01
1
012 2 szt. 2.000
111,112 1+1+1 szt. 3.000
217 1+1 szt. 2.000
3/8,3/9 1+14+1 szt. 3.000
RAZEM 10.000
193|SST1 |[KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.3.|3 0302-05
1
012 2 szt. 2.000
171,112 |2 szt. 2.000
217 1 szt. 1.000
3/8,3/9 2 szt. 2.000
RAZEM 7.000
194|SST1 |[KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe hermetyczne ze stykiem ochronnym szt.
d.3.|3 0308-05 Gniazdo podwadjne p/t 2x2P+Z 16A z klapkg IP55 szare
1
012 2 szt. 2.000
111,112 1+1 szt. 2.000
217 1 szt. 1.000
3/8,3/9 2 szt. 2.000
RAZEM 7.000
195|SST1 |[KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe hermetyczne ze stykiem ochronnym szt.
d.3.|3 0308-05 Gniazdo podwadjne p/t 2x2P+Z 16A z klapkg IP55 szare typu schuco
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
196|SST1 |[KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyzowe, dwubiegunowe szt.
d.3.|3 0307-03
1
111,112 1+1 szt. 2.000
217 1+1 szt. 2.000
3/8,3/9 1+1 szt. 2.000
RAZEM 6.000
197|SST1 |[KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.|3 0302-01
1
17M1,112 |2 szt. 2.000
217 2 szt. 2.000
3/8,3/9 2 szt. 2.000
RAZEM 6.000
198|SST1 |[KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podtoza |szt.
d.3.|3 0306-07 - REGUL-2 Przetgcznik obrotéw dwubiegowy
1
171,112 |2 szt. 2.000
217 2 szt. 2.000
3/8,3/9 2 szt. 2.000
RAZEM 6.000
199|SST1 |[KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie  |szt.
d.3.|3 0301-11 cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podfozu cegla-
1 nym
p0z.191+p0z.193+p0z.197 szt. 23.000
RAZEM 23.000
200|SST1 |[KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe |kpl.
d.3.|3 0504-02 przykrecane Lampa Sufitowa Candellux Aquila 14-84203 Plafon E27 Ip44
1 Nikiel doposaazy¢ 2 zatéwki LED 10 W K 4000 Lm 1055
Wysokos$¢ (cm) 9
Gtebokos¢ (cm) 40
Srednica (cm) 40
Materiat
podstawa stalowa
klosz szklany
llos¢ potrzebnych Zzaréwek x Rodzaj zaréwki
2xE27
Napiecie zasilania
230V/ 50Hz
171,112 |2 kpl. 2.000
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217 1 kpl. 1.000
3/8,3/9 2 kpl. 2.000
RAZEM 5.000
201|SST1 |[KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe |kpl.
d.3.|3 0504-02 przykrecane Lampa Sufitowa Candellux Roda 13-96923 Plafon E27 Chrom
1 Ip44 doposazy¢ 2 zaréwki LED 10 W K 4000 Im 1055
Wysokos¢ (cm) 10
Gtebokos¢ (cm) 32
Srednica (cm) 32
Materiat
podstawa stalowa
klosz szklany
llos¢ potrzebnych Zzaréwek x Rodzaj zaréwki
2xE27
Napiecie zasilania
230V/ 50Hz
171,112 |2 kpl. 2.000
217 3 kpl. 3.000
3/8,3/9 2 kpl. 2.000
RAZEM 7.000
202|SST1 |[KNNR 5 Oswietlenie lustra - Kinkiet tazienkowy chrom regulowany nad lustro kpl.
d.3.|3 0510-01 2x40W E14 Jadet 22-27859 doposazy¢ 2 zaréwki LED E14 5,5W 470LM
1 analogia 4000K swieca
Materiat stal
Kolor chromowy, biaty
Barwa Swiatta uniwersalna biel (4 000 K)
Zarowki 2xE14
Szerokos¢ (cm) 36
Wysokos¢ (cm) 11
Wystep / glebokos¢ (cm) 28
Stopien ochrony 1P20
111,112 |3 kpl. 3.000
217 2 kpl. 2.000
3/8,3/9 3 kpl. 3.000
RAZEM 8.000
203|SST1 |[KNNR 5 Oprawy swietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obu- |kpl.
d.3.|3 0511-05 dowie z tworzyw sztucznych - oprawy przelotowe K- 4000 K, Im- 720,
1 z.s2.2.3. Gwint G13, zaréwka 1x8W LED L-65,1 cm, S-6,9 cm, H-7 cm IP 44
0/11 3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
204|SST1 |KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych blaszanych asymetrycznych nakrecanych - bu- |szt.
d.3.|3 1133-03 dynek o wys. 6-8 kondygnacji
1 z.0.3.1.
9901-1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
205|SST1 |[KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar |pomiar
d.3.|3 1303-01 pierwszy)
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
206|SST1 |[KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy |pomiar
d.3.|3 1303-02 nastepny pomiar)
1
1+1+1 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
207|SST1 |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3.|3 1304-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208|SST1 |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny po- |szt.
d.3.|3 1304-06 miar)
1
1+14+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.2 45317000-2 |Rozdzielnia parteru
209|SST1 |[KNR 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.3.|3 1129-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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210{SST1 |[KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg Rozdzielnia podtynkowa 4X24 lub szt.
d.3.|3 0404-01 réwnowazna, drzwiczki metalowe z zamkiem
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
211|SST1 |[KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg Wytacznik gtéwny FR 303 40A szt.
d.3.|3 0406-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
212|SST1 |[KNNR 5 Ochronniki przepieciowe 4 POLOWY Klasa C -DEHN-952400 lub réwno- |szt.
d.3.|3 0407-02 wazne
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
213|SST1 |[KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdziel- |szt.
d.3.|3 0407-03 nicach wyaczniki réznicowoprgdowe P304 25A 30mA
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
214|SST1 |[KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B10 szt.
d.3.|3 0407-01
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
215|SST1 |[KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B16 szt.
d.3.|3 0407-01
2
8+1+1 szt. 10.000
RAZEM 10.000
216|SST1 |[KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna fgczeniowa 3- szt.
d.3.|3 0408-03 biegunowa
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
217|SST1 |[KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytgczowa (za- |szt.
d.3.|3 0408-02 ciskowa)
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
218|SST1 |[KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie Lampka kontrolna LK-713 3 fazowa szt.
d.3.|3 0406-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
219|SST1 |[KNR-W 5- [Podtgczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroj zylty |szt.
d.3.|3 08 0803-04 |do 16 mm2
2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
3.3 Rozdzielnia | pietra
220|SST1 |[KNR 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.3.|3 1129-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
221|SST1 |[KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg Rozdzielnia podtynkowa 4X24 szt.
d.3.|3 0404-01 drzwiczki metalowe z zamkiemréwnowazna
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
222|SST1 |[KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg Wytacznik gtéwny FR 303 40A szt.
d.3.|3 0406-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
223|SST1 |[KNNR 5 Ochronniki przepieciowe 4 POLOWY Klasa C -DEHN-952400 lub réwno- |szt.
d.3.|3 0407-02 wazne
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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224|SST1 |[KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdziel- |szt.
d.3.|3 0407-03 nicach wyaczniki roznicowoprgdowe P30425A 30 mA
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
225|SST1 |[KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B16 szt.
d.3.|3 0407-01
3
7+1 szt. 8.000
RAZEM 8.000
226|SST1 |[KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B10 szt.
d.3.|3 0407-01
3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
227|SST1 |[KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna tagczeniowa 3- szt.
d.3.|3 0408-03 biegunowa
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
228|SST1 |[KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (za- |szt.
d.3.|3 0408-02 ciskowa)
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
229|SST1 |[KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie Lampka kontrolna LK-713 3 fazowa szt.
d.3.|3 0406-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
230({SST1 |[KNR-W 5- |Podiagczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyty |szt.
d.3.|3 08 0803-04 |do 16 mm2
3
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
34 Doposazenie rozdzielnicy Il pietra
231|SST1 |[KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdziel- |szt.
d.3.|3 0407-03 nicach wyaczniki roznicowoprgdowe P304 25A 30mA
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
232|SST1 |[KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B16 szt.
d.3.|3 0407-01
4
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
233|SST1 |[KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B10 szt.
d.3.|3 0407-01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
234|SST1 |[KNR-W 5- [Podtgczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroj zylty |szt.
d.3.|3 08 0803-04 |do 16 mm2
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
235|SST1 |[KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg szt.
d.3.|3 0405-06 mocowang do podioza przez przykrecenie Rozdzielnica PV 1x12 1000V
4 DC IP65
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
236|SST1 |[KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B10 szt.
d.3.|3 0407-01
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
237|SST1 |[KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Wytacznik serwisowy WS-0,16 szt.
d.3.|3 0406-01
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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n.
238|SST1 |[KNR-W 5- |Podiagczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyty |szt.
d.3.|3 08 0803-04 |do 16 mm2
4
2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35269 Uzytkownik: 22.BLT
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