
ZAŁĄCZNIK NR 1 

Z A S A D Y ODŚNIEŻANIA I U S U W A N I A GOŁOLEDZI NA D R O G A C H 
W Q Załącznika nr 1 do zarządzenia nr 4 6 M in i s te r s twa T r a n s p o r t u i Gospodark i Morsk ie j z dnia 2 5 . 1 0 . 1 9 9 4 r . 

Op is s t a n u u t r z y m a n i a drogi dla 

danego s t a n d a r d u 

D o p u s z c z a l n e odstępstwa od s t a n d a r d u 
po u s t a n i u opadów śniegu 

od s t w i e r d z e n i a występowania 

z j a w i s k 

- gołoledź - 2 godz. 
- szron - 2 godz. 
- sadź - 2 godz. 
- śliskość pośniegowa - 4 godz. 

lodowica - 4 godz. 

Jezdnia i pobocza utwardzone wolne 
od czynników powodowanych 
z jaw iskami a tmos fe rycznymi z 
wyjątkiem 
wody. 

Dotyczy jezdni i poboczy 
- śnieg luźny - 2 godz. 
- błoto pośniegowe - 4 godz. 
- śnieg zajeżdżony - nigdy 
- zaspy - nigdy 

- gołoledź - 3 godz. 
- szron - 3 godz. 
- sadź - 3 godz. 
- śliskość pośniegowa - 4 godz. 
- lodowica - 4 godz. 

Jezdnia odśnieżona, a śliskość 
z imowa z l ikwidowana na całej 
szerokości łącznie z poboczami 
utwardzonymi . 

- śnieg luźny - 4 godz. 
- błoto pośniegowe - 6 godz. 
- śnieg zajeżdżony - występuje 
(c ienka wars twa nie utrudniająca 
ruchu) 

W miejscach wyznaczonych: 
- gołoledź - godz. 
- szron - 5 godz. 
- sadź - 5 godz. 
- śliskość pośniegowa - 6 godz. 
- lodowica - 5 godz. 

Jezdnia odśnieżona na całej 
szerokości, a śliskość z imowa 
z l ikwidowana na: 
- skrzyżowaniach z drogami 
twardymi , 
- skrzyżowaniach z koleją, 
- odcinki o pochyleniu > 4 % 
- przystankach autobusowych, 
- innych miejscach usta lonych 
przez zarząd drogi. 

- śnieg luźny - 6 godz. 
- śnieg zajeżdżony (utrudniający 
ruch) - występuje 
- zaspy - 6 godz. 

Jezdnia odśnieżona na całej 
szerokości. 
Jezdnia posypana na odcinkach 
decydujących o możliwości ruchu. 

m i e j s c a c h z a s p odśnieżony, co 
n a j m n i e j j e d e n p a s r u c h u z 
w y k o n a n i e m m i j a n e k . J e z d n i a 
p o s y p a n a n a o d c i n k a c h 
decydujących o możliwości 
r u c h u . 
- skrzyżowania z drogami 
twardymi , 
- skrzyżowania z koleją, 
- odcinki o pochyleniu > 4 % , 
- niebezpieczne łuki poziome, 
- przystanki autobusowe, 

nne mie jsca ustalone przez 
id drogi. 

- śnieg luźny - 8 godz. 
- śnieg zajeżdżony - występuje 
- języki śnieżne - występują 
- zaspy - do 8 godz. 
Dopuszcza się przerwy w komunikacj i 
do 8 godz. 

- śnieg zajeżdżony - występuje 
- nabój śnieżny - występuje 
- z a s p y - mogą występować do 
24 godz . 
D o p u s z c z a się p r z e r w y w 
k o m u n i k a c j i do 2 4 godz . 

W miejscach wyznaczonych: 
- gołoledź - 8 godz. 
- śliskość pośniegowa - 10 godz. 
- lodowica - 8 godz. 

W m i e j s c a c h w y z n a c z o n y c h : 
- gołoledź - 8 godz . 
- śliskość pośniegowa -
występuje 

Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się 
interwencyjne odśnieżanie w 
zależności od potrzeb. 
Jezdnie posypane po odśnieżeniu w 
miejscach wyznaczonych przez 
zarząd drogi. 

śnieg luźny - występuje 
śnieg zajeżdżony - występuje 

- nabój śnieżny - występuje 
- zaspy - mogą występować do 48 
godz. 

W miejscach wyznaczonych: -
wszystk ie rodzaje śliskości po 
odśnieżaniu - 2 godz. 

S t a n d a r d I : autostrady, drogi ekspresowe, inne drogi k ra jowe o SRD ponad 6000 pojazdów/dobę. S t a n d a r d I I : pozostałe 
drogi kra jowe, połączenia dróg zal iczonych do I i I I s tandardu z głównymi przejściami granicznymi (należy zastosować 
wybór funkc jona lny) , drogi kra jowe o SRD ponad 4000 pojazdów/dobę, drogi wojewódzkie o bardzo dużym znaczeniu 
komun ikacy jnym ( S R D ponad 4000 pojazdów/dobę jako kryter ium pomocnicze). S t a n d a r d I I I : drogi o SRD ponad 2000 
pojazdów/dobę S t a n d a r d I V : drogi o S R D ponad 500 pojazdów/dobę 
S t a n d a r d V: drogi, gdzie występuje regularna komunikac ja autobusowa oraz dowóz dzieci do szkół 
S t a n d a r d V I : drogi powiatowe nie objęte planem zimowego utrzymania 
S t a n d a r d y obowiązujące na d r o g a c h p o w i a t o w y c h Powia tu S o k o l s k i e g o : S t a n d a r d I I I - ulice będące drogami 
powiatowymi S t a n d a r d V - drogi powiatowe objęte planem zimowego utrzymania S t a n d a r d V I : drogi powiatowe nie 
objęte planem zimowego ut rzymania 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 


