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Kostka betonowa szara gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 3 cm

Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm

Podtoze guntowe

Kostka betonowa szara gr. 8 cm / plytka strukturalna gr. 5cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 3 cm / 5cm

Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub

wapnem C0,4/0,5 gr. 10 cm

Podtoze guntowe

Kraweznik betonowy 15x30

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 3 cm

tawa betonowa C12/15 (F=0,072m2) gr. 15 cm

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

@)

Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa C12/15 (F=0,028m2) gr. 10 cm

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

SCHODY TERENOWE
5 stopni o wymiarach:
h=15cm

s=33cm

Nazwa projektu

"Przebudowa i budowa
chodnikéw w miescie" - chodnik
przy ul. Karkonoskiej

Miasto Legnica - Zarzad Drég Miejskich

Inwestor . . .
Legnica, ul. Wojska Polskiego 10
Wykonawca
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