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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowe chodnika przy ul.
Karkonoskiej w Legnicy w ramach zadania pn. ,,Budowa i przebudowa chodnikéw w miescie”.

2. Dane ogélne

NAZWA:
»Budowa i przebudowa chodnikéw w miescie” — przebudowa chodnika przy ul. Karkonoskiej

ADRES:
Legnica, ul. Karkonoska
dz.geod. nr 1878, 1159 obreb Piekary Osiedle

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:
Gmina Legnica - Zarzad Drog Miejskich
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ko projekty Katarzyna Chojnacka
® Norwida 13/1 58-500 Jelenia Gora

502 663 462 biuro@koprojekty.pl

BRANZA:
DROGOWA

DATA:
09.2023r.

3. Podstawa opracowania

- Umowa nr 40/M/23 zawarta pomiedzy Gming Legnica- Zarzadem Drég Miejskich w Legnicy ul. Wojska
Polskiego 10 a Katarzyna Chojnackg, prowadzgcg dziatalno$¢ gospodarczg o nazwie ko projekty Katarzyna
Chojnacka, ul. Norwida 13/1, 58-500 Jelenia Goéra,

- kopia mapy zasadniczej,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych,

- Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds. transportu, Wytyczne projektowania
infrastruktury dla pieszych, Cze$c¢ 2: Projektowanie infrastruktury liniowej,

- wytyczne Zamawiajgcego;

4. Zakres opracowania

Zadanie ,Budowa i przebudowa chodnikéw w miescie” — przebudowa chodnika przy ul. Karkonoskiej polega
na wykonaniu projektu przebudowy chodnika w ciggu ul. Karkonoskiej na odcinku 86m po stronie
wschodniej, od przejscia dla pieszych przy Przedszkolu Niepublicznym ,Stokrotka” do skrzyzowania z ul.
Bieszczadzka, w zakresie:

- wykonania nowej konstrukcji chodnika w $ladzie istniejgcego,

- utozenia nowych obrzezy betonowych od strony terenéw zielonych,

- utozenia nowego kraweznika betonowego od strony jezdni,

- likwidacji istniejgcych schodoéw na skarpie,

- wykonania nowych schodéw na skarpie,

- wykonania nowej organizacji ruchu.

5. Stan istniejacy

Opracowanie obejmuje odcinek ul. Karkonoskiej po stronie wschodniej, od przejscia dla pieszych przy
Przedszkolu Niepublicznym ,Stokrotka” do skrzyzowania z ul. Bieszczadzka.
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Ulica Kujawska jest drogg gminng nr 107569D w klasie L.

Na przedmiotowym odcinku ul. Karkonoska jest drogg jednojezdniowg. Po zachodniej stronie biegnie
chodnik na terenach Spétdzielni Mieszkaniowej Piekary a takze budynki zamieszkania zbiorowego, zielence.
Po wschodniej stronie znajduje sie chodnik o nawierzchni bitumicznej w bardzo ztym stanie technicznym,
sgsiadujgcy z obszarami zielonymi zagospodarowanymi na skarpie.

Pas drogowy ul. Karkonoskiej na przedmiotowym obszarze jest waski- obejmuje jezdnie oraz chodnik po
wschodniej stronie.

Odcinek ul. Karkonoskiej bedgcy przedmiotem opracowania znajduje sie na osiedlu mieszkaniowym Piekary.
Obszar opracowania znajduje sie w strefie Tempo 30.

Przedmiotowy obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Obszar opracowania nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

6. Opis projektowanych rozwigzan

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,15m brutto (1,92m brutto nie uwzgledniajgc szerokosci obrzeza i
kraweznika) w sladzie istniejgcego chodnika. Szerokosé chodnika podyktowana jest ograniczong
szerokoscig pasa drogowego oraz szerokoscig jezdni. Od potudnia chodnik dowigzuje do odcinka chodnika
Z nawierzchnig z kostki betonowej. W miejscu zaprojektowanego nowego przejscia dla pieszych nastepuje
poszerzenie chodnika zwigzanego z dojsciem do nowoprojektowanych schodoéw, dzieki czemu powstaje
miejsce na ew. mijanie sie pieszych.

Wysokosciowo projektowany chodnik dowigzuje do istniejgcych sgsiadujgcych odcinkéw chodnika.
Pochylenie poprzeczne o wartosci 1-2% nastepuje w kierunku jezdni.

Istniejgce betonowe schody terenowe przewidziano do likwidacji. Nowe schody terenowe o wymiarach
h=15cm i s=33cm (5szt) zaprojektowano na wysokosci nowego przejscia dla pieszych.

W miejscu istniejgcego przedeptu zaprojektowano tgcznik pomiedzy istniejagcym chodnikiem na nasypie a
projektowanym, stanowigcym takze alternatywe np. do schodéw dla oséb niepetnosprawnych.

6.1. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej prostokatnej szarej:
e kostka betonowa prostokatna szara gr. 8 cm,
e podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3 cm,
e kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr.15 cm,
e warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem Co 40,5 gr. 10 cm,
e grunt rodzimy nosnosci >= 50 MPa;
taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 36 cm.

Nawierzchnie chodnika z ptytki betonowej strukturalnej typu STOP 35x35 w kolorze zéttym:
ptytka betonowa 35x35 strukturalna zétta gr. 5 cm,

e podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 6 cm,

e  kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr.15 cm,

e warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem Co 05 gr. 10 cm,

e grunt rodzimy nosnosci >= 50 MPa;
taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 36 cm.

Nawierzchnia stropni schodow kostki betonowej prostokatnej szarej:
e kostka betonowa prostokatna szara gr. 8 cm,
e podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3 cm,
e kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr.15 cm,
e grunt rodzimy nosnosci >= 50 MPa;

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 26 cm.

Konstrukcje kraweznika betonowego:
o kraweznik betonowy 15x30 cm,
e podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
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e lawa betonowa C12/15 F=0,0675 m2 gr. 15 cm,
e podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Konstrukcje kraweznika betonowego obnizonego:
kraweznik betonowy 15x22 cm,

podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
tawa betonowa C12/15 F=0,0675 m2 gr. 15 cm,
podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Konstrukcje obrzeza betonowego:
e Obrzeze betonowe 8x30 cm
e lawa betonowa C8/10 gr. 10 cm,
e podsypka piaskowa gr. 5 cm.

6.2. Schody

Na wysokosci projektowanego przejscia dla pieszych zaprojektowano schody terenowe wykonane z kostki
betonowej o szerokosci 2m i wymiarach:

o wysokos¢ stopnia (h) = 15¢cm,
e szerokosc stopnia (s) = 33cm,
(* 2h + s =30cm + 33cm = 63cm)

Schody zostaty wyposazone w elementy ostrzegawcze umozliwiajgce wzrokowg i dotykowg identyfikacje
krawedzi i zmiany pochyleh. Na krawedzi pierwszego i ostatniego stopnia zaréwno na czesci pionowej jaki i
poziomej na catej szerokosci uzytkowej schodéw nalezy nanies¢ zotty kontrastowy pas ostrzegawczy o
szerokosci 0,05 m wykonany z katownika stalowego pomalowanego na kolor zotty kontrastowy.

llustracja 1 Kontrastowe oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodéw — zaréwno na
powierzchni poziomej jak i pionowej, zrédto: niepelnosprawni.pl

Po obu stronach krawedzi poczatku i konca biegu schodéw w odlegtosci ok. 0,5m od pierwszego
(/ostatniego) stopnia zaprojektowano pas ostrzegawczy o dtugosci rownej szerokosci uzytkowej schodow
tj.1,84m i szerokosci 0,35m, barwy zéttej, fakturowany.

Na zewnatrz schodéw po obu stronach otwartej przestrzeni przewidziano montaz balustrad wykonanych ze
stali nierdzewnej o wysokosci z poreczami umieszczonymi na dwéch wysokosciach 0,75 m i 0,90 m powyzej
ptaszczyzny ruchu. Porecz powinna by¢ okragta, z zaokraglonymi krawedziami, mie¢ srednice 3,5-4,5 cm,
bez ostrych elementéw i krawedzi.
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przy szerokosci powyzej 4 metréw dodatkowa porecz

porecz 0,75 - 0,9 metra wysokosci ) \ pas ostrzegawczy

kontrastowe
oznaczenie

llustracja 2 Schody terenowe wyposa{one w porecze na dwéch wysokosciach, pas ostrzegawczy i
kontrastowe oznaczenie

Aby umozliwi¢ odptyw wody opadowej ze schodéw stopnie schodoéw nalezy pochyli¢ ze spadkiem 0,5% w
kierunku chodnika dolnego.

6.3. Odwodnienie

Odwaodnienie projektowanego obszaru nastepuje powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne oraz podiuzne
do istniejgcych wpustow w obszarze jezdni.

6.4. Zielen

Budowa chodnika nie ingeruje w istniejgca zieleh. Nie ma koniecznosci wycinki drzew oraz krzewow.

Na terenie budowy w miejscach wystepowania drzew w sasiedztwie prac niezbedne jest zabezpieczenie
istniejgcych drzew w celu unikniecia ryzyka ich uszkodzenia. W obrebie zblizenia sie do korzeni drzew
nalezy zastosowac krawezniki nadwieszane mocowane punktowo nad korzeniami, wg schematu ponizej.

llustracja 3 Montaz kraweznika nadwieszanego w sasiedztwie korzeni drzew
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6.4.1. Zabezpieczenie drzew

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji a takze wszystkie drzewa
znajdujgce sie poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz
transportu materiatéw budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

e zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi lub okoto 3 m, jezeli
pierwsze gatezie znajdujg sie wyzej tak, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

e pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowldkniny (minimum 2 warstwy),

e dolng czes¢ kazdej deski powinna opierac¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

e jezelijest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac¢ do tego celu gwozdzi),

e w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu
korony nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg
nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta,

e wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

o wytyczy¢ miejsca skladowania materiatéw (poza obrebem systemu korzeniowego),

e podwigzac nisko osadzone gafezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badz geowtdkninag.

W strefie ochrony systemu korzeniowego zakazuje sie wykonywania wszelkich form uzytkowania, ktére

spowodowaé mogg degradacje gleby i uszkodzenia systemu korzeniowego, szczegdlnie:
o wykopow koparka,

skladowania i przechowywania sprzetu i materiatéw budowalnych,

skladowania i przygotowania substancji chemicznych,

skladowania odpadow,

przygotowania zapraw lub betonu,

parkowania pojazdéw,

tankowania pojazdow,

mycia sprzetu i pojazdéw,

rozpalania ognia,

Zmian poziomu gruntu,

przekopywania gleby,

mechanicznych uszkodzen roslin.

6.4.2. Ogolne zasady prowadzenia rob6t w zasiegu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w
zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

¢ nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
nie byly sktadowane materiaty budowlane,
nie poruszat sie sprzet mechaniczny,
nie zaszty zmiany poziomu gruntu,
czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu,
w przypadku koniecznosci przyciecia korzeni wszystkie uszkodzone korzenie o srednicy okoto 2-
3cm nalezy odcigé starannie czystym, ostrym narzedziem, dbajgc o to, aby powierzchnia ciecia byta
réwna i gtadka, a nastepnie zasmarowac¢ mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu
grzybobojczego). Nie wolno obcinaé grubych korzeni systemu centralnego.

6.5. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez
osoby niepetlnosprawne

Projektowany chodnik stanowi fragment dtuzszego chodnika. Wejscie oraz zejscie na niego z chodnikéw
sgsiednich nastepuje w sposob bez barier, tj. bez kraweznikéw czy obrzezy, nie powodujac przeszkod w
poruszaniu sie osobom z dysfunkcjg ruchu czy na wozkach inwalidzkich.

W obszarze przejscia dla pieszych zaprojektowano kraweznik obnizony oraz strukturalne plytki STOP w
kolorze zottym.

Nawierzchnia chodnika wykonana jest kostki betonowej w kolorze szarym, dzieki czemu odréznia sie
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strukturalnie oraz kolorystycznie od terenu przylegtego, tj. jezdni wykonanej z masy bitumicznej w kolorze
czarnym.

Chodnik oddzielony jest od jezdni kraweznikiem, wyznaczajgcym wysokosciowg granice przestrzeni ruchu
pieszego i kotowego dla oséb z dysfunkcjg wzroku.

Schody na poczatku i kohAcu biegu zostaty wyposazone w pasy ostrzegawcze ze strukturalnych ptytek STOP
oraz w balustrady z poreczami umieszczone na dwéch wysokosciach 0,75 m (dla oséb niskorostych) i 0,90
m powyzej ptaszczyzny ruchu po obydwu stronach otwartej przestrzeni z myslg o osobach jednorecznych
lub z porazong potowg ciata.

6.6. Infrastruktura niezwigzana z drogq

W obszarze chodnika oraz w jego najblizszym sasiedztwie znajdujg sie urzadzenia niezwigzane z droga, a
stuzgce obstudze zagospodarowanego przy drodze terenu:

sie¢ teletechniczna,

gazociag,

cieptociag,

sie¢ elektryczna wysokiego napiecia.

Ze wzgledu na grubos¢ konstrukcji projektowanego chodnika (36cm) oraz normatywng minimalng gtebokosé
posadowienia sieci, nie wystepuje kolizja projektowanego chodnika z infrastrukturg podziemna.

7. Informacja BIOZ

7.1. Zakres i kolejno$¢ robét
Zakres robét przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujgcej kolejnosci:

roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

zapewnienie pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,

roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej wraz z transportem,
wykonanie wykopow,

dostawa materiatow,

utozenie obrzezy, kraweznikow,

wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni,

wykonanie oznakowania poziomego i pionewego,

uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)
zwigzanych z inwestycjg,

e inwentaryzacja powykonawcza.

7.2 Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
e istniejgca sie¢ elektroenergetyczna,
o istniejgca siec teletechniczna,
e istniejgca sie¢ gazowa
o istniejgca sie¢ cieptownicza.

7.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym —
wypadki i zdarzenia drogowe,

e prowadzenie robét w poblizu naziemnych i podziemnych przewodow linii elektroenergetycznych —
mozliwos¢ porazenia.

7.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

e prowadzenie robot w poblizu naziemnych i podziemnych przewodow linii elektroenergetycznych —
mozliwos¢ porazenia.
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7.5 Instruktaz pracownikow

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen
BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét
zwigzanych z przedmiotowsg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktarz polegajacy na:
e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 7.1,
e szczegbtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji robét
zgodnie z punktem 7.4,
e przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

7.6 Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniem nalezy przedsiewzie¢ nastepujgce srodki:

e oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych,

e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy i
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji
0s6b zagrozonych lub poszkodowanych),

e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich doprowadzenie z dna wykopu,

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych za dany
rodzaj sieci,

e Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy,

e kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne
szczegobtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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