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1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejsze] szczegotowe] Specyfikacji Technicznej s
wymagania dotyczace realizacji ustugi serwisowo-konserwacyinej urzagdzen i
instalacji myjni pojazddw kotowych i gasienicowych oraz usuwania odpadow z wiw
obiektow na terenie kompleksow wojskowych w Koszalinie, zgodnie z
obowigzujacymi wymogami zawartymi w instrukcji obstugi urzadzen myjni, tgcznie z
wymiang lub regeneracjg urzadzen i armatury, kiére ulegng awarii w trakcie
obowigzywania umowy.

Kod CPV:
80513600-2 — ustuga usuwania odpadow
50710000-5 - "ustugi w zakresie napraw | konserwacii elektrycznych i

mechanicznych instalacji budynkowych

1.2,  Zakres specyfikacji

Zakres robot objetych Specyfikacig w ramach wykonania usiugi serwisowo-
konserwacyjnej myjni pojazdow kotowych i gasienicowych przedstawiono wg. :
a) Wykazu urzadzen i instalacji wchodzacych w sktad myjni pojazdéw- zat.
nr1
b) Zakresu prac serwisowo-konserwacyjnych instalacji i urzadzen myjni
pojazdow- zat. nr 2

Niniejsza Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ustugi wymienionej w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci majace na celu
realizacje ustugi serwisowo-konserwacyjnej myjni pojazdéw.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w Specyfikacji Techniczne] sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce ustugi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1.4.1. prowadzenie ustugi zgodnie z umowa obowigzujacymi normami warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, pod statym nadzorem technicznym z
zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP i ppoz. dla tego rodzaju prac.

1.4.2. wykonywanie czynno$ci bez zaktdcania funkcjonowania obiektu oraz
zapewnienie sprawnosci myjni pojazddédw kotowych i ggsienicowych
wymienione] w zatgczniku nr 1 przedmiotowej Specyfikacji Techniczne] w
okresie miedzy przegladowym,

1.4.3. jakos¢ zastosowanych materiatow | wykonywanych ustug,
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1.4.4

1.4.5.

1.4.6.

14.7.

14.8.

1.4.9

zgodnos¢ z wymaganiami  Specyfikacii Technicznej | poleceniami
Zamawiajgcego, Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw, po akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca winien dysponowaé osobami zdolnymi do  wykonania
zamowienia tj. co najmniej jedna osobe z przygotowaniem zawodowym o
specjalinosci monter instalacji sanitarnych oraz kanalizacyjnych oraz co
najmniej jedna osobe posiadajgcg zaswiadczenie kwalifikacyjne E" i D"
Grupa 1 pkt.2 w specjalnosci elekirycznej na urzadzenia i instalacje oraz
sieci energetyczne o napieciu nie wyzszym niz 1 kV zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadanych
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacig urzadzen, instalacji i sieci
(Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828; Dz.U. 2003 nr 129 poz.1184, Rozporzadzenie
zmieniajgce Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189).

Wykonawca zapewni calodé robocizny, sprzetu, narzedzi, transportu oraz
dostaw niezbednych do wykonania ustugi objetej umowa zgodnie z
warunkami zamodwienia.

Koszty wywozu odpadow i ich utylizacji ponosi Wykonawca, uwzgledniajac je
w ofercie wyceny.

Koszty zuzycia medidow - wody, energii elekiryczne], odprowadzania
SciekOow- w trakcie obstugi eksploatacyjnej myjni pojazddéw ponaosi
Zamawiajacy, za wyjgtkiem wody i energii elektrycznej zuzytej do celéw
sanitarno-higienicznych oraz do urzadzen elekirycznych zuzytych przez
Wykonawce, ktory zostanie okre$lony w protokole zdawczo-odbiorczym
myjni pojazdow.

Przedmiotowe myjnhie pojazdow, objete zakresem specyfikacji zostanag
przekazane do obstugi przez spisanie protokolu zdawczo-odbiorczego z
okresleniem ogolnego stanu technicznego po sporzadzeniu umowy z
Wykonawca.

1.410.W przypadku stwierdzenia nadmiernego zuzycia elementu/elementéw

1.5.

1.5.1.

zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkowania, badz ktérego zuzycie lub
uszkodzenie moze nies¢ za soba powazna awarie, urzadzenie nalezy
wytaczy¢ z eksploatacji. Na te okolicznosé nalezy sporzadzié protokét awarii z
doktadnym  opisem  przyczyny niesprawnosci urzadzenia. Dalsze
postepowanie w takim przypadku opisane jest w pkt. 10.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

Wykonawca powinien posiadaé nizej wymienione dokumenty:

- decyzje wiasciwego organu zatwierdzajgcego program gospodarki
odpadami, jezeli prowadzi dziatalnoS¢ polegajgca na s$wiadczeniu
ustug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektoéw, czyszczenia
zbiormikow lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacii, napraw, a takze
przetwarzania odpaddéw zawierajgcych azbest w urzadzeniach
przewoznych,

— pozwolenie wilasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow, jezeli zakres robot
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to przewiduje lub Wykonawca ma zamiar wykorzysta¢ powstate
odpady do innych celdw,

- zezwolenie wiasciwego organu na prowadzenie dziatalnosct w
zakresie zbierania lub transportu odpadow, jezeli taka dziatalno$é w
przypadku realizacji zadania bedzie prowadzit.

1.5.2. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia ustugi
serwisu | konserwacji objetej niniejsza Specyfikacjg Techniczng wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.3. Wykonawca w zwiazku z realizacjg ustugi serwisu i konserwacji wedtug
niniejszej ST jest w mys! art.3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. 2073 poz. 21, tekst jednolity — Dz.U. 2016 poz. 1987)
wytwércg odpadow i przejmuje na siebie obowigzek zagospodarowania
odpadow powstalych w trakcie realizacji ustugi, zgodnie z zapisami prawa
powszechnego w zakresie gospodarki odpadami.

1.5.4. W przypadku odpadow materiatow nowo wbudowywanych i z demontazu
Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentéw $wiadczacych o prawidtowym, zgodnym z w/w Ustawsg o
odpadach, postepowaniu z nimi,

1.5.5. Wykonawca w zwigzku z realizacjg ustugi serwisu i konserwacji objetej
niniejsza ST nie spowoduje ani nie zezwoli na zrzucanie, emisje lub wyciek
jakichkolwiek niebezpiecznych odpaddw lub substancji zanieczyszczajacych
Srodowisko. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie
wszystkich, przepisow, regulaminow i wymogow ochrony s$rodowiska
regulujacych kwestie niebezpiecznych substancji oraz bezpieczenstwa i
higieny robot.

1.5.6. Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow | ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczanie powietrza pylami i gazami,
Materialy badz urzadzenia pochodzgce z demontazu niezakwalifikowane
przez Inspektora nadzoru jako odpad Wykonawca jest zobowigzany wywiezé
z terenu ustugi | ztozy¢ w magazynie SOI.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawié w trakcie realizacji ustugi

1.6.1. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy
musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowiazany udokumentowad prawidtowosé wykonania
prac i zgodnos¢ z oferts.

1.6.2. Raz w_kwartale zgodnie z harmonogramem, po wykonanych czynnosciach
serwisowych (w terminie do dwoch dni roboczych) Wykonawca dostarczy
zbiorczy Protokét Raport” (w 2 egz.) wraz z fakturg z wykonanej ustugi
serwisu myjni pojazdow potwierdzony przez Wykonawce, Kierownika SOI,
Inspektora/ Starszego technika SOI, Kierownika GZ- zgodnie z umowa wg
zataczonego wzoru (zat. nr 3).

1.6.3. Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé, dla kazdego uzytego materiaiu
podczas serwisu lub naprawy awari, dokumenty wymagane ustawg o

Strona3:z8



wyrobach budowlanych potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i
powszechnego i stosowania w budownictwie.

1.6.4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania raz w roku badania instalacji
odgromowych  uziomow, wraz ze sporzadzeniem protokotow z pomiaréw i
zatgczeniem do protokotdw odpowiednich szkicow

1.7. Informacje o terenie.

1.7.1. Wykonanie ustugi serwisu i konserwacji myjni pojazdéw na terenie
kompleksow przy ul. 4-go Marca 3 i Wojska Polskiego 66 w Koszalinie.

1.7.2. Dojazdy do ustugi- bez przeszkéd.

1.7.3. W trakcie realizacji ustugi Wykonawca jest odpowiedzialny za:

— przestrzeganie przepisow bhp | p.poz w czasie wykonywania
czynnosci zwigzanych z ustuga,
~ ochrone mienia Zamawiajacego.

1.7.4. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ z chwilg zawarcia umowy ,\Wykaz
0sob wykonujacych czynnoéci stuzbowe (prace) na terenie kompleksu
wojskowego” lub ,\Whniosek o wydanie przepustki (karty dostepu) okresowej
do obiektoéw wojskowych dla podmiotow zewnetrznych wraz ze zdjeciami”

- Whniosek dotyczacy ustug realizowanych w terminie powyzej 14 dni
kalendarzowych zawiera dane:

Zdjecie i dane

Imie | nazwisko, seria i nr dowodu osobistego

W przypadku kierowcy rowniez: marke, typ i nr rejestracyjny pojazdu.
Odpowiednie wnioski beda do pobrania u przedstawiciela Zamawiajacego.

1.7.56. W przypadku skierowania do realizacji ustugi innych oséb niz wykazano w
Wykazie osob lub Whniosku ztozonym z chwilg zawarcia umowy. Wykonawca
najpdzniej na 7 dni przed przystapieniem nowych os6b do pebnienia
obowiazkow przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji nowy wykaz
pracownikow.

1.7.6. Powyzsze zapisy dotyczg wszystkich pracownikéw Wykonawcy (stosownie
do zakresu wykonywanych przez nich obowigzkdw) oraz podwykonawcy |
osob udostepnionych przez inne podmioty do wykonywania niniejszej
umowy.

1.7.7. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania
umowy nastepujace dokumenty:

— oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw zgodnie z
umowa,

— liste oséb wykonujgcych ustuge wraz z ich kwalifikacjami i
uprawnieniami  do wykonywania robot objetych Specyfikacja
Techniczna, wykaz transportu, sprzetu,

- kopie aktualnych decyzji, pozwolen zgodnie z ustawa z dnia 14
grudnia 2012r. o aodpadach (Dz.U. 2073 poz. 21, tekst jednolity —
Dz U. 2016 poz. 1987).

1.7.8. Zamawiajacy przekaze protokolarnie do obstugi myjnie pojazddéw zgodnie z
umowa.
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2.0.

2.1,
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.

3.0.

3.1.

3.2.

3.3.

4.0.

4.1,

4.2.

5.0.

5.1.

52.

5.3.

54.

Materiaty.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie realizacji umowy,
powinny by¢ dopuszczone do obrotu na rynku krajowym.

W przypadku materiatéw dla ktérych w Specyfikacji Technicznej wymagane
sg atesty, kazda dostarczona ich partia musi posiada¢ atest okreslajgcy w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

Materialy konserwacyjne zabezpiecza Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany  zapewnié¢  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniami | dostepem osob trzecich dla skiadowanych materiatow i
urzadzen.

Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu bezpiecznego, nie
powodujgcego  niekorzystnego  wplywu na  Srodowisko i jakosé
wykonywanych robét.

Rodzaj sprzetu uzywanego do ustugi pozostawia sie do decyzji Wykonawcy
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Sprzet i narzedzia bez gwarancji wymagan jakosciowych wykonania ustugi
nie zostana przez Zamawiajacego dopuszczone do wykonania ustugi.

Transport.

Ogdlne wymagania odnosnie transportu.
Srodki transportu — powszechnie stosowane przy wykonywaniu robét
bedacych przedmiotem zamodwienia.

Wykonanie ustugi.

Ogodlne zasady wykonania ustugi podane ST p. 1.5.

Catos¢ prac ustugi wykonacC zgodnie z zatgcznikiem nr 2 — zakres prac
serwisowo-konserwacyjnych instalacji i urzadzen myjni pojazdéw kotowych i
gasienicowych oraz Specyfikacji Techniczne;.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa DTR
urzadzen przekazywanych zgodnie z umowa, Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz.
690, tekst jednolity — Dz.U. 2019 Nr 1065 z dnia 2019.06.07) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.04.2003r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez
osoby zajmujagce sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr
89 poz. 828; Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1184, Rozporzadzenie zmieniajace
Dz .U. 2005 nr 141 poz. 1189).

Ustuga moze by¢ wykonywana tylko przy udziale wskazanego
przedstawiciela ze strony Zamawiajacego i Uzytkownika danej myjni.
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2.5, Wykonawca wysle powiadomienie do Zamawiajacego o zamiarze wykonania
ustugi na co najmniej 2 dni wczes$niej przed planowanym terminem
realizacji serwisu na wskazany adres e-mail lub numer fax. (e-mail:
17wogtunsoikoszalin@ron,mit koszalin, fax. 261 45 60 07)

6.0. Kontrota jakosci ustugi.

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole, jakosci ustugi i

materiatdw.

6.2. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢c do sprawdzenia i odbioru
zrealizowane roboty oraz wykonac¢ proby i badania wymagane przepisami
ST.

7.0. Obmiar ustugi.

7.1.  Qgoblne zasady obmiaru ustugi.
7.1.1. Obmiar robot nie jest wymagany w zwiazku z umowa ryczattows.

8.0. Odbioér ustugi.

8.1. Dokumentem odbioru ustugi bedzie sporzadzony protokdt Raport” z
przeprowadzonego serwisu i konserwacji myjni pojazdow wg zatgczonego
wzoru w 2 egz.- zatacznik nr 3

8.2. Protokot ,Raport” z wykonane] ustugi bedzie zaakceptowany przez
Zamawiajacego tylko pod warunkiem spetnienia warunkow z punktéw 5.4. i
55.

9.0. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.
9.1.  Nie wystepuija.

10.0. Awarie
W przypadku koniecznos$ci usuniecia awarii i dokonania naprawy Wykonawca
zobowiazany jest do:

10.1. przybycia na miejsce awarii po zgloszeniu Zamawiajgcego w terminie do
dwoch dni roboczych (koszty przybycia do awarii liczone sg w ramach
kosztow umowy serwisowo-konserwacyjnej) wraz z zabezpieczeniem
miejsca awarii.

10.2. przedtozenia kazdorazowo przed wykonaniem ustugi protokotu z awarii z
petna kalkulacjg kosztéw naprawy przedmiotu awarii (wykazania kosztéw
materiatéw, ilosci roboczogodzin potrzebnych do naprawy oraz podanie daty
do kiedy urzadzenie zostanie naprawione), po czym Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego zlecenie na realizacje usuniecia awarii,

10.3. zapewnienia dostawy czesci zamiennych potrzebnych do usuniecia
przedmiotu awarii (czesci nowych, oryginalnych), wartoé¢ czesci zamiennych
winna odpowiada¢ cenie zakupu dokonanego przez Wykonawce z
uwzglednieniem kosztéw zakupu, obowigzujgcych np. w cennikach
Sekocenbud za dany kwartat w ktoérym awaria ma miejsce,
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10.4. zabrania zuzytych podzespotow oraz wadliwych czesci wymienionych w
ramach awarii i poddania utylizacji

Penadto:

10.5. usuniecie awarii przy uzyciu nowej czesci z uwzglednieniem kosztoéw
robocizny zostanie dokonane na koszt Wykonawcy, ktéry zostanie
zrefundowany przez Zamawiajacego na podstawie fakiury Wykonawcy,

10.6. usuniecie awarii zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego i Wykonawce
protokotem odbioru,

10.7. na wymienione z powodu uszkodzenia elementy Wykonawca udzieli
36 miesiecznej gwarancji, liczac od nastepnego dnia, w ktérym wymiane
zakonczono (zgodnie z protokotem odbioru), jednoczesnie Wykonawca
zagwarantuje, ze wymienione elementy beda catkowicie nowe i bez
defektow,

10.8. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnosé za skutki spowodowane
niewlasciwym usunieciem awarii

11.0. Przepisy zwiazane.

11.1. Obowigzujace ustawy i rozporzagdzenia.

11.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414,
tekst jednolity — Dz.U. 2019 poz. 1186 z dnia 26.06.2019)

11.1.2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo Energetyczne (Dz.U. 2019 nr 755,
tekst jednolity)

11.1.3. Rozporzadzenie MGIPS z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci (Dz.UJ. 2003 nr 89 poz. 828; Dz.{J. 2003 nr 129
poz.1184, Rozporzadzenie zmieniajgce Dz U. 2005 nr 141 poz. 1189),

11.1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 20718 Nr 1065, tekst jednolity, z dnia 2019.06.07),

11.1.5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.{). 2013 poz. 21, tekst
jednolity - Dz.U. 2019 poz. 701 z dnia 2019.04.16).

11.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiazany:

11.2.1. Znac wszystkie obowiazujace przepisy prawne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne dotyczace prowadzonej ustugi oraz ich przestrzegania.

11.2.2.Przestrzegac zasad dostepu, przebywania i poruszania sie po terenie
wojskowym.

Opracowata:
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Zalacznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej

WYKAZ URZADZEN | INSTALACJI WCHODZACYCH W SKLAD MYJN! POJAZDOW

KOLOWYCH | GASIENICOWYCH
NA TERENIE KOMLEKSOW WOJSKOWYCH W KOSZALINIE

Myjnia budynek 77 wraz z infrastruktura na terenie kompleksu wojskowego

przy ul. 4-qo Marca 3 w Koszalinie

1. Budynek techniczny.

Urzadzenie recyrkulacji wody HDR 777 KARCHER - 2 szt.

Stacjonarny podgrzewacz wody HWE 860 24kW KARCHER -~ 2 szt.
Pompa stacionarna wysokocisnieniowa HD9/16 — ST-H KARCHER ~ 2 szt.
Agregat sprezarkowy GG480 — 1 szt

2. Stanowisko do mycia pojazdéw kotowych:

Pistolet spryskujacy z lanca z dyszami do mycia woda | chemig i wezem 10m —
2 kpl.

Waz 20 m — 1 szt

Uchwyt weza i lancy spryskujgce] — 2 kpl.

3. Stanowisko do mycia pojazdéw gasienicowych:

Pistolet spryskujgcy z fanca z dyszami do mycia woda i chemig t wezem 10m —
2 kpl.

Waz 20 m — 1 szt

Uchwyt weza i lancy spryskujacej ~ 2 kpi.

4. Separator btota i piasku V=5m*

Kierownica przeptywu
Szafa filtracyjna

5. Separator lamelowo- koalesencyjny V=3 I/s;

Kierownica przeptywu
Szafa filtracyjna

6. Pompownia | stopnia:

Pompa zatapialna WZA.2.02 — 2 szt
Przewdd elastyczny wysokocisnieniowy DN 25 — 2 szt

7. Whpusty uliczne z krata i osadnikiem — 6 szt.

8. Instalacja wyposazenia obiektu myjni;

Instalacia wodociagowa

tnstalacja elektiryczna

instalacja sprezonego powietrza

instalacja kanalizacyjna

Instalacja wody cisnieniowe] myjni obiegu zamknietego
Instalacja wentylacji mechanicznej
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Myinia budynek 93 wraz z infrastruktura na terenie kompleksu wojskowego
przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie:

1. Budynek techniczny:
— Urzadzenie recyrkulacji wody HDR 777 KARCHER — 2 szt.
— Stacjonarny podgrzewacz wody HWE 860 24kW KARCHER ~ 2 szt.
~ Pompa stacjonarna wysckoci$nieniowa HD9/16 — ST-H KARCHER - 2 szt.
—  Agregat sprezarkowy GG480 — 1 szt.

2. Stanowisko do mycia pojazdow kotowych:
- Pistolet spryskujacy z lanca z dyszami do mycia woda i chemia i wezem 10m
-2 kpl.
- Waz20m -~ 1 szt
- Uchwyt weZa i lancy spryskujace] — 2 kpl.

3. Stanowiske do mycia pojazddw gasienicowych:
- Pistolet spryskujgcy z lanca z dyszami do mycia woda i chemia i wezem 10m
— 2 kpt.
- Waz 20 m -1 szt
- Uchwyt weza i lancy spryskujacej — 2 kpl.

4, Separator biota i piasku V=5m?:
— Kierownica przeptywu
- Szafafiltracyjna

5. Separator lamelowo- koalesencyjny V=3 I/s:
- Kierownica przeptywu
— Szafafiltracyjna

6. Pompownia | stophia:
—  Pompa zatapialna WZA 2.02 — 2 szt.
—  Przewdd elastyczny wysokocisnieniowy DN 25 - 2 szt

7. Whpusty uliczne z kratg | osadnikiem — 6 szt.

8. Instalacja wyposazenia obiektu myini:
— iInstalacja wodociggowa
-~ Instalacja elektryczna
- Instalacja sprezonego powietrza
— Instalacja kanalizacyjna
- Instalacja wody cisnieniowe] myjni obiegu zamknietego
- Instalacja wentylacji mechanicznej

. Wykonata: ...

RS A L
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Zalacznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej

ZAKRES USLUGI SERWISOWO-KONSERWACYJNEJ URZADZEN | INSTALACJI MYJNI
POJAZDOW KOLOWYCH | GASIENICOWYCH ORAZ USUWANIA ODPADOW Z WiW
OBIEKTOW NA TERENIE KOMPLEKSOW WOJSKOWYCH W KOSZALINIE :

1. Budynek techniczny :
1.1.  Urzadzenie recyrkulacji wody HDR 777 KARCHER — 2 szt., dla 1
myjni (serwis zgodnie z harmonogramem).

- Sprawdzi¢ urzadzenie dozujgce plynny $rodek rozdzielajacy RM 847
i bakteriobojczy RM 851 (sprawdzi¢ poziom i w razie konicznosci wymienié-
srodek znajduje sie na stanie danego uzytkownika myjni).

- Sprawdzié urzgdzenie dozujgce srodek rozdzielajgcy w proszku RM 846
(sprawdzi¢- poziom i w razie konicznosci uzupelnic do 2/3 objetosci, nie
przepeiniac¢ — srodek znajduje sie na stanie danego uzytkownika myjni).

- Sprawdzi¢ filtr recyklingowy ptynnego srodka rozdzielajgcego i filtr srodka
rozdzielajacego w proszku (w razie konicznosci wymienic filtry na nowe zgodnie
z DTR urzadzenia — na koszt Wykonawcy)

- Sprawdzic krotka i diuga sonde poziomu w zbiorniku reakcyjnym i zasobniku
wody uzytkowe] (oczyécic sondy, sprawdzié styki sond w razie koniecznosci
wymieni¢- na koszt Wykonawcy)

- Sprawdzic pompe brudnej wody w urzadzeniu do wychwytywania
zanhieczyszczen (podigczyl przetgeznik ptywakowy S2 lub zmostkowaé styk z
ptytka, oczyscic lub wymieni¢ pompe -~ w razie konieczno$ci na osobne
ziecenie)

— Sprawdzi¢ pompe zasilajgca, pompe obejSciowg oraz pompy cprozniajace do
srodka rozdzielajacego plynnego i w proszku (oczyscid)

— Sprawdzenie zbiornika reakcyjnego z mieszadtem (sprawdzi¢ doptyw napiecia
do silnika mieszadta, oczysci¢ lub wymienic wat mieszadla - na koszt
Wykonawcy)

— Skontrolowaé rozmiar ktaczkow w razie potrzeby zwiekszy¢ dozowanie ilosci
Srodka rozdzielajgcego w plynie lub w proszku, wydhuzy¢ lub skrécic faze
spoczynkows po procesie mieszania. {uwaga: powstajgacy osad klaczkowaty
nalezy utylizowaé w razie potrzeby zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska).

- Sprawdzié zawor elektromagnetyczny dozowania (w razie koniecznosci
wymieni¢ na osobne zlecenie)

— Sprawdzi¢ instalacje urzadzenia, sprawdzi¢ doplyw napiecia, sprawdzi¢ styki lub
w razie koniecznosci wymienic ptytke drukowana.- na koszt Wykonawcy

— Ustawié tryb pracy recyklingu.

— Sprawdzi¢ wszystkie weZze do wody (jesli s zagiete, zapchane lub uszkodzone,
usunadé uszkodzenia lub wymienic¢ waz — w razie koniecznosci na osobne
zlecenie)

— Oczysci¢ catg instalacje urzadzenia od srodka (spryskac woda z weza
Zabrudzenia przylegajgce do wewnetrznych scian max 0,6 MPa, uwaga: nie
stosowad wysokocisnieniowego urzadzenia czyszczgceqo, elementy
elektroniczne moga ulec przy tym uszkodzeniu).
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1.2.  Stacjonarny podgrzewacz elektryczny HWE 860 24kW KARCHER —
2 szt., dla 1 myjni (serwis zgodnie z harmonogramem),

Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzenia.

Sprawdzi¢ stan techniczny kabla przytaczeniowego.

Sprawdzi¢ stan techniczny wezownicy grzejnej (usungé osady z wezownicy).
Sprawdzi¢ stan techniczny potgczen elektrycznych.

Sprawdzi¢ bezpieczniki, regulator temperatury, dziatanie stycznikéw (w razie
konicznosci wymienic- na koszt Wykonawcy).
Sprawdzi¢ poprawnosé dziatania stycznika silnikowego w szafie sterowniczej.
Sprawdzi¢ szczelnos¢ | stan techniczny wezy doprowadzajgcych i
wysokocisnieniowych.
Sprawdzi¢ poziom ptynu zmiekczajacego RM 110 (w razie potrzeby uzupetnic —
srodek znajduje sie na stanie danego uzytkownika myjni).
Co 20-30 cykli mycia pojazdow lub w zaleznosci od konicznosci napemic caty
uktad recyklingu swieza woda.

1.3. Pompa stacjonarna wysokoci$nieniowa HD9/16 ST-H KARCHER -
2 szt. dla 1 myjni {serwis zgodnie z harmonogramem).

Sprawdzi¢ szczelnos¢ potgaczen wezy wysokocisnieniowych.
Sprawdzi¢ reguiator objetosci.
Skontrolowac szczelnoscé catel instalacji.
Skontrolowac stan oleju nr katajogowy 6.288-061 (jezeli olej staje sie mleczny,
nalezy go wymieni¢ lub raz na pdt roku, uwaga: zuzyty olej poddac eksploatacii
lub_oddaé w autoryzowanym punkcie zbiorczym zgodne z Prawem Ochrony
Srodowiska).
Skontrolowac cisnienie robocze na manometrze
Sprawdzi¢ szczelnost szybkozigczy przy recznych pistoietach natryskowych
(skontroiowaé szczelnosc przy wiaczonej pompie).

Sprawdzi¢ amortyzator drgan {(w przypadku podwyzszonych drgan wymieni¢ —
ha osobne zlecenie).
Sprawdzi¢ filtr ssacy i waz ssgcy. (wyczyscic fub wymienié- na koszt
Wykonawcy)
Oczyscic sitko na wejsciu wody.
Sprawdzi¢ dysze wodna.
Sprawdzi¢ system dozowania detergentu (w razie potrzeby uzupetni¢ —$rodek
znajduje sie na stanie danego uzytkownika myjni).
Sprawdzi¢ pompe cisnienia wstepnego.
Sprawdzi¢c zawor pltywakowy (w razie koniecznosci wymienié- na koszt
Wykonawcy)
Sprawdzi¢ automatyczne wiaczanie urzadzenia.

Dociagnac wszystkie opaski wezy.
- Skontrolowa¢ urzadzenie pod katem osadzania sie kamienia (w razie
koniecznosci odkamienic érodkami RM 100 i RM 101).
Dociggnac zaciski w giownym obwodzie elektrycznym.
Sprawdzi¢ styczniki, plytke drukowana, bezpiecznik sterowniczy, wigczniki
cisnieniowe. (w razie koniecznosci wymienié — na koszt Wykonawcy)
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1.4. Sprezarka - 1 szt. dla 1 myjni (serwis zgodnie z harmonogramem).
Sprawdzenie stanu technicznego sprezarki.

Sprawdzenie dziatania wytacznika cisnieniowego | wytacznika termicznego.
Sprawdzenie szczelnosci instalacji sprezonego powietrza.

Sprawdzenie napiecia pasow.

Usurniecie kondensatu ze zbiornika powietrza.

Sprawdzenie dokrecenia wszystkich srub sprezarki.

Sprawdzenie uszczelki zaworu zwrotnego ~ w razie koniecznoscl wymiana na
koszt Wykonawcy

Sprawdzenie poziomu oleju i ewentualnie uzupethinie. (wymiana w calosci
zalecana 2 razy w roku — na koszt Wykonawcy)

Sprawdzenie szczelnosci polgczen.

Oczyscic¢ lub wymieni¢ wktad filtra wiotu powietrza. (wymiana zalecana 2 razy w
roku — na koszt Wykonawcy)

2. Stanowisko mycia pojazdéw kolowych dla 1 myjni (serwis zgodnie z
harmonogramem).

Sprawdzi¢ stan techniczny lanc, dysz do mycia wysokocisnieniowego oraz
szczelnosc wezy cisnieniowych na stanowiskach (w razie koniecznosci
wymiana na oscbne zlecenie).

Sprawdzi¢ stan techniczny | poprawnos$¢ dziatania zawordw odcinajgcych ze
zZigczami.

Udrozni¢ kanaty odwodnienia liniowego o di 10m (w zaleZznosci od ilosci
zanieczyszczen czyscic kanaly wozem asenizacyjnym WUKO, koszty
pokrywa Wykonawca).

3. Stanowisko do mycia pojazddéw gasienicowych dla 1 myjni {serwis zgodnie z
harmonogramem).

Sprawdzi¢ stan techniczny lanc, dysz do mycia wysokocisnieniowego oraz
szczelnosé wezy cisnieniowych na stanowiskach (w razie koniecznosci
wymiana na osobne zlecenie)

Sprawdzi¢ stan techniczny | poprawnos¢ dziatania zaworow odcinajacych ze
ztaczami.

Udrozni¢ kanaty odwodnienia liniowego o df 10m (w razie potrzeby w
zaleznosci od ilodci zanieczyszczen czyscic kanaly wozem asenizacyjnym
WUKO, koszty pokrywa Wykonawca).

4. Whpusty uliczne z kratg i osadnikiem Dn 0,6 m - 6szt. dla 1 myjni (serwis zgodnie
Zz harmonogramemj).

Sprawdzi¢ stan techniczny wpustéw i otwordw: wlotowego ¢ wylotowego rur
kanalizacyjnych.

Usunaé osady z osadnikéw {przedstawi¢ Zamawiajacemu karte przekazania
odpadow).

5. Separator btota i piasku dla 1 myjni (serwis zgodnie z harmonogramem).

W razie koniecznosci umy¢ sciany zbiornika | oczy$ci¢ z zanieczyszezen wraz
z ich utylizacia.

Udrozni¢ rury kanalizacyjne doplywowe | odplywowe (przedstawic
Zamawiajgcemu karte przekazania odpadow).
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6. Separator lamelowo- koalescencyjny BS - 2005 dla 1 myjni {serwis zgodnie z

harmonogramem).
— Sprawdzic stan techniczny filtra koalescencyjnego oraz wykona¢ konserwacje.
- Dokona¢ przegladu droZnosci otwordw wylotowego |1 wlotowego rur

kanalizacyjnych.

- Sprawdzi¢ ilos¢ osadu w separatorze grawitacyjnym.

— Sprawdzi¢ ilos¢ zwigzkow ropopochodnych.

~ W razie Kkoniecznosci umyé  Ssciany  zbiornika 1 oczyscié  z
zanieczyszczenh/piasku/blota oraz wypompowac oddzielene frakcje zwigzkow
ropopochodnych (dokonaé przegladu stanu, czyscic wozem asenizacyjnym
WUKO, koszty pokrywa Wykonaweca ).

7. Pompownia | stopnia dla 1 myjni {serwis zgodnie z harmonogramem).
— Sprawdzi¢ poprawnosC pracy pomp zatapialnych, w razie koniecznoéci
wymienic ole] — koszty pokrywa Wykonawca.
—  Sprawdzié stan techniczny przewodow wysokocisnieniowych.
— Sprawdzi¢ stan techniczny przewodu elekirycznego.

8. iInstalacja wyposazenia myjni (serwis zgodnie z harmonogramem).

- Sprawdzi¢ stan techniczny instalacji wodociggowe], kanalizacyjnej,
elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji obiegu zamknietego
wody, instalacji sprezonego powietrza oraz zlikwidowac przecieki (wymienic
uszczelki i drobne elementy — na koszt Wykonawcy)

9. Pomiary elektryczne (raz w roku).

- Raz w roku wykonaé pomiar rezystancii izolacji przewodow elektrycznych we
wszystkich urzgdzeniach: impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemienia,
wytacznikéw  rdznicowo-pradowych,  urzadzen  elektrycznych  czesci
technologicznej i socjalng] przy udziale Uzytkownika. Z badar sporzadzic¢
orotokdt wraz z czescia graficzng i przekazac Zamawiajgcemu (zatgczyc
uprawnienia osoby wykonujgcej pomiary). Uzytkownik potwierdza swoj udziat
w wiw badaniach podpisem w protokole.

10. Ksiazka konserwacji myjni oraz protokoét przegladu.

— Zkazdego przeprowadzcnego serwisu i konserwacji Wykonawca dokona wpisu
do ksiazki konserwacji myjni, ktéra znajduje sie na obiekcie myjni.

— Z kazdego przeprowadzonego serwisu i konserwacji Wykonawca sporzadzi
protokdt z przegladu (osobny dla kazdej myjni), ktéry zostanie potwierdzony
podpisem przez: Uzytkownika, inspekiora/ Starszego technika SOI, Kierownika
SO! i Kierownika GZ zgodnie z zaigczonym wzorem.

Uwaga: Przeglad nalezy dokonac tylko w obecnosci uzytkownika danej myjni oraz
wyznaczonej osoby przez Kierownika SOI/GZ Koszalin.
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USUWANIE ODPADOW

Charakterystyczne maksymalne parametry myjni wedtug projektu (w tab. nr 1).
Tab. Nr 1. Maksymalne ilosci piasku i bota.

Rodzaj pojazdu Hodé mytych | Jednostkowa ilosc
pojazddw w ciagu 1 | btota i piasku
godziny

- kotowe 4 szt. 0,07 m* pojazd |

- gasienicowe 3 szt 0,50 m® pojazd

Whykonata:
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