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1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji:
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji ustugi na
serwis i konserwacje myjni samochodowej wraz z wspofpracujgcymi urzgdzeniami i
instalacjami oraz zakupu srodkow czyszczgcych urzgdzenia myjni samochodowej
zlokalizowanej na terenie administrowanym przez 17 WOG Koszalin, Grupa
Zabezpieczenia Kolobrzeg.

Kod CPV.:

42924740-8 Wysokocisnieniowa aparatura czyszczaca.
50511000-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji pomp.
39831240-0 Preparaty czyszczace.

Kod odpadu:

13 05 07 Mieszanina / zaolejona woda / olej / szlamy /.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji .

Zakres robét objetych specyfikacjg w ramach wykonywania ustugi na serwis i
konserwacje myjni samochodowej wraz z wspotpracujacymi urzgdzeniami i
instalacjami myjki samochodowej przedstawiono wg:

a) Wykazu zestawienia urzadzen myjki samochodowe;.

b) Zakresu prac serwisowo — konserwacyjnych.

c) Opis przedmiotu na wykonanie ustugi czyszczenia urzadzen osadnika, separatora
szlamu i zasobnika wody podczyszczanej.

d) Zestawienie srodkow czyszczacych dla urzadzen myjni samochodowe;.

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu ustugi wymienionej w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci serwisowo-
konserwacyjne celem utrzymania w sprawnosci technicznej urzadzenia i instalacje
myjki samochodowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

Organizacija realizacji ustugi na terenie kompleksow wojskowych.

Zamawiajgcy ustali zasady wejscia pracownikow i wjazd pojazdow oraz sprzetu
Wykonawcy na teren kompleksu wojskowego. Wykonawca przed przystapieniem do
realizacji ustugi ztozy pisemny wniosek do Kierownika Sekcji Obstugi Infrastruktury
Kotobrzeg (w miejscu realizacji ) w zakresie wydania przepustek, upowazniajgcy do
wstepu i realizacji ustugi na terenie jednostek wojskowych We wniosku o wydanie



przepustek dla pracownikow i pojazdéw stuzbowych Wykonawca winien podac¢ n/w
dane o pracownikach i pojazdach:

- imig i nazwisko;

- seria i numer dowodu osobistego;

- zdjecie (dotyczy przepustki okresowej — powyzej 14 dni);

- marke pojazdu, numer rejestracyjny i nazwisko kierowcy;

- rodzaj, numer posiadanych przez osoby poswiadczen bezpieczenstwa ( w
przypadku, gdy te osoby beda mialy dostep do informacji niejawnych- art. 54
Dz.U.2010.182.1228).

Szczegotowych informacji ( np. wzorow sktadanych wnioskow o przepustki, termin

ztozenia wnioskow) udzieli w SOl Kofobrzeg Tadeusz BARANCZUK- tel.
262 222 675

Zasady postepowania z pracownikami nie bedacymi obywatelami narodowosci
1. Wykonawca lub podwykonawca, ktéry bedzie realizowat ustuge na terenie
Jednostki Wojskowej lub jednostek organizacyjnych bedacych na jej zaopatrzeniu, a
do tego zadania bedzie korzystal z pracownikdéw nie bedgcymi obywatelami
narodowosci polskiej (cudzoziemcéw), jest zobowigzany spetnia¢c wymagania
zawarte w :

1). ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U.z 2018. 2094 t.j. z dnia
2018.11.05 z pdézn.zm.).

2). ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promociji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, (Dz.U. z 2018.1265 t.j. z dnia 2018.06.29 z pézn. zm.).

3). Ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o wjezdzie na terytorium Rzeczpospolite Polskiej,
pobycie oraz wyjezdzie z tego terytorium obywateli panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej i cztonkéw ich rodzin, ( Dz. U.2019. 293t.j. z dnia 2019.02.15 p6zn. zm).

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace ustugi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1.4.1. prowadzenie ustugi zgodnie z umowg obowigzujgcymi przepisami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru ustugi, pod stalym nadzorem technicznym z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP, ppoz. i ochrony srodowiska.

1.4.2.wykonanie czynnosci serwisowo - konserwacyjnych bez zaktocania
funkcjonowania obiektow oraz zapewnienie sprawnosci urzgdzen i instalacji w

okresie migdzy przegladowym.



1.4.3. jakosci zastosowanych materiatdw i realizacji ustugi.

1.4.4. zgodnos$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznej i poleceniami
Zamawiajgcego.

1.4.5. wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw, po akceptacji Zamawiajgcego.

1.4.6. zapewnienie catosci robocizny, sprzetu, narzedzi, transportu oraz materiatow
eksploatacyjnych do wykonywania ustugi.

1.4.7. wykonywanie okresowych (corocznych) pomiaréw kontrolnych instalacji
elektrycznej, urzadzen elektrycznych, pomiardw rezystancji impedancji petli
zwarcia-ochrony przeciwporazeniowej, pomiarow rezystencji izolacji obwodéw,
pomiaréw zasad dziatania wytacznikéw réznicowo-pradowych zgodnie z
ustawg Prawo budowlane oraz dostarczenie protokotow z pomiaréw z
zatgcznikami graficznymi.

1.4.8. wykonanie okresowych (corocznych) kontroli stanu technicznego instalacji
stuzacych ochronie srodowiska naturalnego oraz dostarczenie protokotow.

1.4.9. wykonanie czynnosci serwisowych i obstugowo-konserwacyjnych wynikajgcych
z DTR poszczegdinych urzadzen z uzyciem materiatow eksploatacyjnych
wiasnych oraz usuwanie awarii w sytuacjach gdy naprawa nie wymaga
naktadow finansowych na materialy tj. wymiany urzadzen , podzespotow.

1.4.10. utrzymanie w ruchu ciagtym obstugiwanych urzadzen.

1.4.11. prowadzenie na biezaco ksigzki eksploatacji urzgdzen myjni samochodowe;j.

1.4.12. niezwlocznie zgtaszanie do Kierownika SOI / GZ stwierdzonych

nieprawidtowosci w pracy urzadzen majacych lub mogacych mie¢ wptyw na

ciggtosc pracy myjni samochodowej, bezpieczenstwo obstugi.

1.5. Wymagania dla Wykonawcy swiadczacego ustuge.

Wykonawca przedstawi liste osdéb i sprzetu przeznaczonego do obstugi
konserwacyjnej i serwisowej wraz z uprawnieniami dokonujgcych obstuge
konserwacyjng w szczegolnosci:

- co najmniej jedna osoba nadzorujgca, posiadajgca uprawnienia budowlane w
zakresie instalacji i urzadzen sanitarnych wpisang na liste cztonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

- do eksploataciji (E) urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu nie
wyzszym niz 1 kV.

- do dozoru (D) urzadzen i instalaciji i sieci elektroenergetycznych o napigciu nie

wyzszym niz 1 kV.



1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

1.8

1.6.2

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia ustugi na
serwis i konserwacje objetej niniejszg Specyfikacjg Techniczng wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
Wykonawca w zwigzku z realizacjg ustugi na serwis i konserwacje wedtug
niniejszej Specyfikacji Technicznej , jest w mysl art.3 ust. 1 pkt.32 Ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wytwdrca odpaddw i przejmuje na siebie
obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji ustugi,
zgodnie z zapisami prawa powszechnego w zakresie gospodarki odpadami.
W przypadku odpaddéw materiatdw nowo wbudowanych i z demontazu
Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow
swiadczacych o prawidtowym (zgodnym z przepisami) postepowaniu z nimi:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U. 2019. 701.t,j. z

dnia 2019.04.16).

Wykonawca w zwigzku z realizacjg ustugi na serwis i konserwacje objetej
niniejszg Specyfikacjg Techniczng nie spowoduje ani nie zezwoli na zrzucanie,
emisje lub wyciek jakichkolwiek niebezpiecznych odpaddw lub substancji
zanieczyszczajgcych srodowisko. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za przestrzeganie wszystkich, przepiséw, regulaminow i wymogow ochrony
srodowiska regulujgcych kwestie niebezpiecznych substancji oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca bedzie miat szczegolny wglad na:

- zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami myjni samochodowej ptynami lub

substancjami toksycznymi.

- zanieczyszczanie powietrza pytami i gazami.

Materialy badz urzadzenia pochodzace z demontazu nie zakwalifikowane
przez Inspektora nadzoru jako odpad Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ z

terenu ustugi i ztozy¢ w magazynie SOI.

1.7. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic w trakcie realizacji ustugi.

1.7.1.

Dokumentacija przedstawiona przez wykonawce w trakcie realizacji umowy

musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonawca



jest zobowigzany udokumentowac prawidtowos¢ wykonania prac i zgodnosc z
oferta.

1.7.2. Kazdorazowo po wykonanym serwisie i konserwacji ( w terminie do siedmiu
dni roboczych) Wykonawca dostarczy Protokdt z wykonanej ustugi
serwisowo-konserwacyjnej, potwierdzony przez Wykonawce, Kierownika SOI,
Kierownika GZ, Inspektora TUN.

1.7.3 Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc, dla kazdego uzytego materiatu
podczas serwisu lub naprawy awarii, dokumenty wymagane ustawg o
wyrobach budowlanych potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.7.4. Kazdorazowa wizyta serwisanta na obiektach winna by¢ odnotowana w

zatozonej i prowadzonej na biezgco ksigzce serwisowej.

1.8. Informacije o terenie.
1.8.1. Realizacja ustugi serwisowo-konserwacyjnej myjni samochodowej wraz z
wspoOtpracujacymi urzadzeniami i instalacjami stanowigcymi wyposazenie
myjni samochodowej na terenie 17 Wojskowego Oddziatu Gospodarczego w
Koszalinie.
1.8.2. Dojazdy do ustugi — bez przeszkdd.
1.8.3. Zaplecze wykonania ustugi:
Wykonawca z uwagi na zakres prac nie bedzie korzystat z zaplecza
( dodatkowego pomieszczenia w ramach realizacji ustugi.
1.8.4. Korzystanie z mediéw (wody, kanalizacji, energii elektrycznej), po
wczesniejszym uzgodnieniu formy zasad korzystania z Zamawiajgcym.
1.8.5. W trakcie realizacji ustugi Wykonawca jest odpowiedzialny za:
- przestrzeganie przepisow wejscia na teren kompleksow wojskowych.
- przestrzegania zasad bhp i ppoz. w czasie wykonywania czynnosci
zwigzanych z realizacja ustugi.
- przestrzeganie terminow realizacji przegladow serwisowo-konserwacyjnych i
przekazywania z nich protokotow.
- ochrong mienia Zamawiajacego.
1.8.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie do 5 dni, od dnia
podpisania umowy nastepujace dokumenty:

- oswiadczenia oso6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow zgodnie z umowa,.



- liste 0séb wykonujgcych ustuge serwisowo — konserwacyjng i wykaz sprzetu.
1.8.7. Wykonawca przejmie protokolarnie od Zamawiajgcego na okres trwania ustugi
myjnie samochodowa i bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ na

zasadach ogodlnych za szkody wynikie na tym terenie.

2.0. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

2.1.1. Wszystkie materialy i urzadzenia instalowane w trakcie realizacji umowy,
powinny mie¢ dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym.

2.1.2. W przypadku materiatow dla ktérych w Specyfikacji Technicznej wymagane sa
atesty, kazda dostarczona ich partia musi posiadac atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

2.1.3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniami

i dostepem o0sdb trzecich skladowanych materiatow i urzadzen.

UWAGA:

1. Materialy eksploatacyjne niezbedne do wykonywania ustugi np. krétkie
przewody elektryczne, krotkie odcinki rur, gumowe ztaczki, zaciski
elektryczne, kleje, uszczelki, smary, sitka, paski, szczeliwo, dysze,
elektrody, bezpieczniki, gazy techniczne, obejmy naprawcze, filtry,
sruby, nakretki, ksztattki hydrauliczne pojedyncze (kolana, srubunki,
ztaczki) Wykonawca zabezpiecza w kosztach realizacji ustugi.

2. Wykonawca jest odpowiedzialne za utrzymanie techniczne urzadzen i
instalacji a takze zabezpieczenie urzadzen i wylgczenie instalacji po jego
zakonczeniu. —na wezwanie Zamawiajgcego.

2.1.4. W przypadku stwierdzenia nadmiernego zuzycia elementu / elementow
zagrazajacych bezpieczenstwo uzytkowania, badz ktérego zuzycia lub
uszkodzenie moze nie$¢ za sobg powazng awarie, urzadzenie nalezy
wylaczy¢ z eksploatacji. Na tg okoliczno$¢ nalezy sporzadzi¢ protokot
awarii z doktadnym opisem przyczyny niesprawnos$ci urzadzenia. Dalsze
postepowanie w takim przypadku opisane jest w pkt. 11.0.

3.0. Sprzet.
3.1. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu bezpiecznego nie
powodujgcego niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych

prac serwisowo-konserwacyjnych.



3.2. Sprzet i narzedzia bez gwarancji wymagan jakosciowych wykonania ustugi nie

zostang przez Zamawiajgcego dopuszczone do wykonania ustugi.

4.0. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Srodki transportu powszechnie stosowane przy wykonywaniu robét bedacych

przedmiotem zamowienia.

5.0. Wykonanie ustugi.
5.1. Ogolne zasady wykonania ustugi podane w Specyfikacji Technicznej p 1.4.
5.1.1. Catos¢ prac ustugi wykonaé zgodnie z Instrukcjg eksploatacji urzadzen oraz

dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen.

6.0. Kontrola jakosci ustugi.
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci ustugi i materiatow.
6.1.1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do sprawdzenia i odbioru zrealizowane

roboty oraz wykona¢ préoby i badania wymagane obowigzujacymi przepisami.

7.0. Obmiar ustugi.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru ustugi.

7.1.1. Obmiar robot nie jest wymagany w zwigzku z umowg ryczattowa.

8.0. Odbior ustugi.

8.1. Zatgcznikiem do protokotu odbioru wykonanych czynnosci serwisowo-
konserwacyjnych, realizowanych zgodnie z harmonogramem ustugi sg
protokoty, raporty w 2 egz. , potwierdzone przez osoby wystepujace w w/w

dokumencie wraz z o$wiadczeniem o kompletnosci wykonania ustugi.

8.2. Protokoly z przeprowadzanych rocznych badan skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej ( wraz z czescig graficzng —
schematy).

8.3. Protokoty z dokonanych okresowych przegladow urzadzen elektrycznych,
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg i odnotowanie faktu w ksigzce

eksploatacji urzadzen.



9.0. Finansowanie przedmiotu zamowienia.

9.1. Podstawa ustalenia wartosci umowy bedzie ztozona zgodnie z powyzszymi

wymogami oferta okreslajgca koszt brutto z VAT z obstugi serwisowo-

konserwacyjnej za caly okres obowigzywania umowy.

10.0.
10.1.
11.0.

111

1.2

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7

11.8.

11.9,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.

Nie wystepuja.

Awarie.

W przypadku koniecznosci usunigcia skutkow awarii Wykonawca zobowigzany
jestdo:

Przybycia na miejsce wystgpienia awarii najpozniej do 6 godzin, od momentu

przyjecia telefonicznego zgtoszenia od Zamawiajgcego (koszty przybycia na
miejsce awarii oraz robocizny wliczone sg w koszty umowy serwisowo-
konserwacyjnej).

Zabezpieczenia miejsca awarii przed powstaniem skutkow awarii (np. poprzez
montaz zastepczego urzagdzenia Wykonawcy).

Przediozenia Zamawiajagcemu protokotu z szczegétowym opisem wystgpienia
awarii (wskazanie przyczyny jej wystapienia, zakres czynnosci konieczny do
wykonania celem usunigcia awarii) z petng kalkulacjg kosztéw usunigcia awarii
(wykazania kosztow materiatow, ilosci roboczogodzin potrzebnych do naprawy)
oraz podanie terminu realizacji i zakonczenia prac naprawczych).
Zamawiajgcy ma prawo wyboru Wykonawcy celem naprawy ,po
przeprowadzeniu badania rynku.

Wykonawca moze otrzymac¢ od Zamawiajgcego zlecenie na realizacje
usunigcia awarii o ile okaze sie, ze jest ona najkorzystniejsza dla
Zamawiajgcego.

Prace te bedg optacane jako roboty dodatkowe. Nastgpi to jednak wytacznie na
podstawie odrebnego pisemnego zlecenia.

Przekazanie do utylizacji zuzytych podzespotow oraz wadliwych czesci
wymienionych w ramach awarii — po uzgodnieniu z Kierownikiem SOI danej
lokalizaciji.

Usuniecie awarii jest potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem odbioru
prac.

Na wymienione z powodu uszkodzenia elementy Wykonawca udzieli

24 miesiecznej gwarancji, liczac od nastepnego dnia, w ktdorym wymiane



zrealizowano (zgodnie z protokotem odbioru), jednoczeénie Wykonawca
zagwarantuje, ze wymienione elementy bgdg catkowicie nowe i bez uszkodzen.

11.10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc za skutki spowodowane
niewtasciwym usunigciem awarii.

12.0. Przepisy zwigzane.

12.1. Obowigzujgce przepisy, ustawy i rozporzadzenia.

12.1.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informaciji dot. Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art. 21 a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.(tj. Dz.'U. 2010 r. nr 2016 z pozn. zm.)

12.1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, z pézn. zm.

12.1.3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne.

12.1.4. Rozporzadzenie MGPIPS z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzenia kwalifikaciji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828).

12.1.5.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym.

12.1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988 r.

Wykonawca jest zobowigzany.

12.2.1. Wykonawca powinien posiadac¢ aktualng autoryzacje producenta do
wykonywania czynnosci serwisowych.

12.2.2. Stosowaé wszystkie obowigzujgce przepisy prawne oraz inne regulacje
prawne i wytyczne dotyczace prowadzonej ustugi oraz ich przestrzeganie.

12.2.3. Posiadac osoby do wykonywania ustugi ze stosownymi uprawnieniami i
kwalifikacjami.

12.2.4. Zabezpieczy¢ obiekty oczyszczalni myjni ( pozamyka¢ witazy wejsciowe
do studzienek ) przed dostepem o0sob trzecich nie zwigzanych z realizacjg
ustugi.

12.2.5. Przestrzega¢ zasad dostepu, przebywania i poruszania sie po terenie

wojskowym.

Opracowat
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Zat. nr 2

ZESTAWIENIE URZADZEN MYJNI SAMOCHODOWEJ SOl KOLOBRZEG.

Lp. Lokalizacja Obiekt Zamontowane urzadzenia
( ewentualne urzadzenia )
Budynek nr 80 Myjnia Stacjonarny wysokoci$nieniowy agregat myjacy AWAS ML-
1. ul. Koszalinska76 samochodowa SA 04.
Budynek nr 80 Myjnia Elektro zawory, zawory zwrotne, zawory odcinajace, osprzet
2. ul. Koszalinska 76 samochodowa towarzyszacy, naped zawordw
Budynek nr 80 Myjnia : i
3 iil, KossaRRaka 18 camschadows Filtry wody zamontowane przed agregatem myjacym.
Budynek nr 80 Myjnia Panele sterowania podstawowego na stanowisku mycia —
4. ul. Koszalinska 76 samochodowa komplet z jednostka sterujgca.
Budynek nr 80 Myjnia Armatura  cisnieniowa, elastyczne  wysokoci$nieniowe
o przewody, zaciski potaczeniowe przewoddéw cisnieniowych
5. ul. Koszalinska 76 samaehadowe tozyskowania wozkow.
Budynek nr 80 Myjnia — .
Nawijaki i armatura uktadu mycia nad stanowiskiem mycia.
6. ul. Koszalinska 76 samochodowa J yel wiskt yeia
Budynek nr 80 Myijnia Ramie obrotowe, zamontowane nad stanowiskiem mycia.
7. ul. Koszalinska 76 samochodowa
Budynek nr 80 Myjnia Waozki, platformy mycia, lance, pistolety myjace, armatura (
i zawory piluczace kanaly,, zawory odcinajgce ) myjaca
8. ul. Koszalinska 76 Ramjochows znajdujaca sig na wyposazeniu obiektu.
Budynek nr 80 Myijnia Zawory, armatura niezbedna do przylaczenia agregatu
9. ul. Koszalinska 76 samochodowa myjacego wysokocisnieniowego AWAS.
Budynek nr 80 Myijnia . L
10, ul. Koszalifiska 76 S AR Uklad transportu piasku ( pompa, rurociagi, armatura ).
Budynek nr 80 Myjka . g 3
- UL Koszalifiska 76 st Separator piasku o wydajnosci 20 m?/h.
Budynek nr 80 Myjka ) i .
12, ul. Koszalifiska 76 i System ptukania kanaloéw ( pompy, sterowanie, armatura ).
Budynek nr 80 Myjka ;
13. | ul. Koszalinska 76 samochodowa | SYStem piukania ((przeglad pomp ).
Budynek nr 80 Myijka Urzadzenie alarmowe maksymalnego poziomu cieczy lekkich
14, ul. Koszalinska 76 samochodowa z detektorem pomiarowym.
Budynek nr 80 Myijka Armatura, ruszty przewodow zasilajacych sprezone powietrze
15, ul. Koszalinska 76 samochodowa ( komplet ).
Budynek nr 80 Myjka
16. | ul. Koszaliiska76 | samochodowa | DMuchawy.
Budynek nr 80 Myjka . .
17, ul. Koszalifiska 76 T Uklad AWAS Bioflot - urzadzenia.
Budynek nr 80 Myjka .
18. | ul. Koszalinska 76 samochodowa | UKtad AWAS Biofot - pompy
Budynek nr 80 Myjka ) )
19 ul. Koszalifska 76 i SUCY Uktad AWAS Bioflot — urzadzenia.
Budynek nr 80 Myjka Uktad hydroforowo pompowy ze zbiornikiem hydroforu 100 L,
20. ul. Koszalinska 76 samochodowa wydajnosci do 6 m3/godz.
Budynek nr 80 Myjka
21, ul. Koszalinska 76 samochodowa Uktad hydroforowo pompowy — pompy.
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Budynek nr 80 Myjka ;
22 ul. Koszalinska 76 T — Instalacja odkurzacza centralnego.
Budynek nr 80 Myjka . ) .
23 . Kasslivisis 76 samachadowa Instalacja odkurzacza centralnego — urzadzenia techniczne.
Budynek nr 80 Myika .
o4 ul. Koszalifska 76 sayrjn setiodona Ukiad podgrzewu wody — 2 x 300 L — urzadzenia.
Budynek nr 80 Myjka
25, . eneaniiaio 78 ot T T Uktad podgrzewu wody 2 x 300 L.
Budynek nr 80 i
2 il Kyoszaliﬁska 76 gﬂaﬂfcho deswa Sprezarka srubowa Combi Aipress APK — G 10/ 500.
Budynek nr 80 Myjka Sterowanie elementéw i uktadéw technologii myjni, tacznie z
27. ul. Koszalinska 76 samochodowa pulpitem kierownika.
Budynek nr 80 Myjka Stacja podnoszenia cisnienia, system pomp Willo — VR MVIE
28. ul. Koszalinska 76 samochodowa 1,1.
Budynek nr 80 Myvika .
29 ul. Koszalifiska 76 saern RSO Zmigkczacz wody CosmoWATER HOME 22.
Budynek nr 80 Myjka : o
30. ul. Koszalifiska 76 saiotliodows Zawor antyskazeniowy @ 25, @ 50.
Przy budynku nr 80 | Myjka : 3
31. ul. Koszalinska 76 samochodowa Osadnik wetgpny szlamu. 25m
Przy budynku nr 80 | Myjka s 5
12 ul. %oszaliyﬁska 76. saerochodowa. Zasobnik wody podczyszczanej. 7,5 m?®
33 E’lrz?é 0;’;;%1?; 7né 80 gﬂayrjrll(‘?ch SN Separator szlamu, piasku , oleju ,BIOMYJNIA" 25 m®
Wykonat:
A ' 2_.«‘9
Oordn v
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Zat. nr3

ZAKRES ROBOT SERWISOWO — KONSERWACYJNYCH MYJNI
SAMOCHODOWEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NA TERENIE
ADMINISTROWANYM PRZEZ 17 WOJSKOWY ODDZIAt. GOSPODARCZY
KOSZALIN W SOl KOLOBRZEG

| . Myjnia samochodowa w budynku nr 80 ul. Koszalinska 76.

1. Stacjonarny wysokocisnieniowy agregat myjacy AWAS ML-SA 04.
- 1 raz na kwartal,- przeglad, konserwacja uktadu szczelnosci cisnienia
wyjsciowego.
- 1 raz na kwartat lub co 200 godzin pracy danej pompy — wymiana oleju
wg. potrzeby, czyszczenie filtrow, konserwacja elementéw ruchomych,

konserwacja zaworow na korpusach pompy.

- 1 raz w roku — wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
izolacji pompy, szafy sterownicze;.

- 1 raz w roku — wykonac¢ pomiar rezystanciji izolacji uzwojenia silnika pomp
oraz przewodow zasilajgcych.

Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji

izolacji pomp zakonczy¢ sporzadzeniem protokotu 1 raz w roku.

2. Elektro zawory, zawory zwrotne, zawory odcinajace, osprzet
towarzyszacy, naped zaworow.
- 1 raz na kwartat lub co 200 godzin pracy danego uktadu — sprawdzenie

szczelnosci potgczen, szczelnosci domknigcia predkosci zamykania
elektrozaworu, czyszczenie ssakow.

3. Filtry wody zamontowane przed agregatem myjacym.
- 1 raz w kwartale lub co 200 godzin pracy danego filtra — sprawdzenie

stanu wktadu filtracyjnego, sprawdzenie szczelnosci potgczen, sprawdzenie
poprawnos$ci dziatania systemu samo pluczacego.
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4. Panele sterowania podstawowego na stanowisku mycia- komplet z
jednostka sterujaca.
- co 6 miesiecy — sprawdzenie stanu technicznego paneli.

5. Armatura ciSnieniowa, elastyczne wysokocisnieniowe przewody, zaciski
potaczeniowe przewodow cisnieniowych tozyskowania wozkow.

- 1 raz w kwartale lub co 200 godzin pracy pompy podiaczonej do danego
ciagu — sprawdzenie szczelnosci potaczen, poprawnosci domknigcia

szybkoztacz, smarowanie i czyszczenie szybkoziacz.

6. Nawijaki i armatura uktadu mycia nad stanowiskiem mycia.
- co 6 miesiecy — sprawdzenie szczelnosci potaczen armatury.
- sprawdzenie swobodnego obrotu nawijakdéw.
- przesmarowanie potgczen ruchomych.

7. Ramie obrotowe, zamontowane nad stanowiskiem mycia.
- co 6 miesigcy — sprawdzenie szczelnosci potaczen armatury.
- sprawdzenie swobodnego obrotu ramienia.

8. Wozki, platformy mycia, lance, pistolety myjace, armatura ( zawory
ptuczace kanaty, zawory odcinajace ) myjaca znajdujaca sie na
wyposazeniu obiektu.

- 1 raz w kwartale lub co 200 godzin pracy — sprawdzenie stanu koncowek
dysz mycia.

- sprawdzenie szczelnosci potgczen wezy cisnieniowych.

- sprawdzenie poprawnosci domknigcia zaworow zamykajgcych dziatanie
pistoletdw myjacych.

9. Zawory , armatura niezbedna do przylaczenia agregatu myjacego
wysokocisnieniowego AWAS .
- c0 6 miesiecy — sprawdzenie szczelnosci potaczen.
- szczelnosci domkniecia armatury.
- predkosci zamknigcia, czyszczenie stykow.

10.Uktad transportu piasku ( pompa, rurociagi, armatura ).
- co 6 miesiecy — sprawdzenie stanu technicznego pompy piasku
( stan wirnika ).
- szczelnosci poltgczen zawordw.
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- 1 raz w roku - wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
izolacji pompy, szafy sterowniczej .

- 1 raz w roku - wykona¢ pomiar rezystanc;ji izolacji uzwojenia silnika pomp
oraz przewodow zasilajacych.

- pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
pomp zakonczy¢ sporzadzeniem protokotu 1 raz w roku.

11. Separator piasku o wydajnos$ci do 20 m?/h.
- co 6 miesiecy — sprawdzenie stanu technicznego separatora piasku
szczelnosci potgczen pomp, smarowanie elementéw ruchomych, wymiana
oleju w przekfadni.

12.System plukania kanatéw (sterowanie, armatura).
- co 6 miesiecy- sprawdzenie poprawnosci dziatania pomp,
wytwarzanego cisnienia.
- sprawdzenie szczelnosci zaworow na rurociggach ttocznych
- sprawdzenie szczelnosci zaworow pneumatycznych.

13. System ptukania kanatéw - przeglad pomp ptuczacych .
- 1 raz w roku — sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania pomp.
- 1 raz w roku — wykonac¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
izolacji pompy , szafy sterownicze;.
- 1 raz w roku — wykonac pomiar rezystancji izolacji uzwojenia silnika pomp
oraz przewoddw zasilajgcych.
- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystanciji izolacji

pomp zakonczy¢ sporzgdzeniem protokotu 1 raz w roku.

14. Urzadzenie alarmowe maksymalnego poziomu cieczy lekkich z
detektorem pomiarowym.

- co 6 miesiecy — sprawdzenie poprawno$ci dziatania alarmu , stan sgdy
pomiarowe;.

15.Armatura ruszty przewodow zasilajacych sprezone powietrze (komplet ).

- 1 raz w kwartale — sprawdzenie poprawnosci dziatania, regulacji stopnia
napowietrzania.
- sprawdzenie szczelnosci potaczen.
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16. Dmuchawy.

- co 6 miesiecy — przeglad dmuchawy , czyszczenie.
- wymiana filtrdw powietrza.

17. Uktad AWAS Bioflot.

- 1 raz w kwartale- sprawdzenie komunikatow serwisowych sterowania.
- regulacja zawordw napowietrzajacych.

- sprawdzenie nastaw cisnien wody i sprezonego powietrza.

- szczelnosé potaczen na armaturze .

- czyszczenie czujnika napowietrzenia.

- sprawdzenie dziatanie pompy.

- poprawnosc¢ dziatania lampy UV.

18. Uktad AWAS Bioflot.

- co 3 miesiecy- czyszczenie kolumn uktadu AEROS.

- przeglad pomp.

- 1 raz w roku — wykonac¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
izolacji pomp, szafy sterownicze;.

- 1 raz w roku — wykonac¢ pomiar rezystancji izolacji uzwojenia silnika pompy
oraz przewoddw zasilajgcych.
Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji pomp zakonczy¢ sporzadzeniem protokotu 1 raz w roku.

19. Uktad AWAS Bioflot.

- co 10 miesiecy lub w miare potrzeby — generalne czyszczenie kolumn
flotacji i reakc;ji .

- zbiornika wody oczyszczonej.

- sprawdzenie — czyszczenie elektrozaworow.

20. Uktad hydroforowo pompowy ze zbiornikiem hydroforu 100 L,
wydajnosci do 6 m®/godz.
- 1 raz na kwartat -sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu
hydroforowego.
- regulacja ci$nienia roboczego sprawdzenie stanu poduszki powietrzne;.
- sprawdzenie szczelnosci potaczen.

- sprawdzenie dziatanie i stan techniczny zaworow.
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21. Uktad hydroforowo pompowy.
- co 12 miesiecy - przeglad pomp.
- 1 raz w roku — wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
izolacji pomp, szafy sterownicze;j.
- 1 raz w roku — wykonac pomiary rezystanciji izolacji uzwojenia silnika pomp
oraz przewodow zasilajgcych.
Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji

izolacji pomp zakonczy¢ sporzadzeniem protokotu 1 raz w roku.

22. Instalacja odkurzacza centralnego.

- 1 raz na kwartat — przeglad, konserwacja ukfadu, sprawdzenie szczelnosci
potaczen cisnienia ssgcego.
- sprawdzenie domkniecia pokryw gniazd przytaczy.

23. Instalacja odkurzacza centralnego.

- co 12 miesiecy — sprawdzenie stanu technicznego odkurzacza.

- filtry powietrza .

- pyloszczelnosé pracy silnika.

- czyszczenie instalacji odkurzacza.

- 1 raz w roku — wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
izolacji silnika.

- 1 raz w roku — wykonac¢ pomiary rezystanciji izolacji uzwojenia silnika oraz
przewodow zasilajgcych.
Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji

izolacji silnika zakonczy¢ sporzadzeniem protokotu 1 raz w roku.

24. Uktad podgrzewu wody — 2 x 300 L.

- co 6 miesiecy — sprawdzenie dziatania uzyskiwanej temperatury.
- sprawdzenie szczelnosci zawordw na rurociggach tlocznych
( zaworow, elektrozawordw ).

25. Uktad podgrzewu wody — 2 x 300 L.

- co 12 miesiecy — przeglad i czyszczenie uktadu podgrzewu wody.

17



26.Sprezarka srubowa Combi Dry Aipress APK-G 10/500.

- co 12 miesiecy lub po kazdych 2000 godzin pracy — wymiana oleju,
czyszczenie filtrow konserwacja elementoéw ruchomych, konserwacja
Zaworow.

- konserwacja zgodnie z DTR producenta urzadzenia.

- 1 raz w roku — wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

izolacji silnika, szafy sterowniczej.

- 1 raz w roku — wykonac¢ pomiar rezystancji izolacji uzwojenia silnika oraz
przewodow zasilajgcych.
Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji

izolacji silnika zakonczy¢ sporzadzeniem protokotu 1 raz w roku.

27. Sterowanie elementow i uktadéw technologii myjni, tacznie z pulpitem

kierownika.

- 1 raz na kwartat — sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich uktadéw
i podzespotow.

- odczytywanie komunikatow serwisowych.

- wprowadzanie nastaw korekcyjnych.

28. Stacja podnoszenia ci$nienia, system pomp Wilo-VR MVIE 1,1.

- 1 raz na kwartal — sprawdzenie szafki sterujgcej poprawnosci dziatania
wszystkich uktaddéw i podzespotdw.

- co 12 miesigcy — sprawdzenie dziatania pomp zgodnie z DTR.

- 1 raz w roku — wykonac¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
izolacji pomp, szafy sterowniczej .

- 1 raz w roku — wykonac pomiar rezystancji izolacji uzwojenia silnika pomp
oraz przewodow zasilajgcych.
Pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji pomp zakonczy¢ sporzadzeniem protokotu 1 raz w roku.

29. Zmiekczacz wody CosmoWATER HOME 22.
- co 6 miesiecy — sprawdzenie potgczen urzadzenia z instalacjg i
konserwacja zgodnie z DTR .

30. Zawor antyskazeniowy @ 25, @ 50 .
- co 6 miesiecy - sprawdzenie poprawnosci przeptywu wody i obstuga
zgodnie z instrukcjg obstugi DTR.
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31. Osadnik wstepny szlamu 25 m3.
- czyszczenie osadnika z wody zaolejonej i szlamu zaolejonego.
- oczyszczenie s$cian zaolejonych osadnika.
- umycie filtrow zaolejonych.
- oczyszczenie miejsca wykonania ustugi z rozsypanych odpadéw , rozlanych
szlamow.

- wywiezienie odpadéw z terenu kompleksu wojskowego oraz jego utylizacje.

32. Zasobnik wody podczyszczanej 7,5 m3.
- czyszczenie zbiornika wody podczyszczanej z oleju.
- czyszczenie scian zaolejonych zasobnika.

- 0czyszczenie miejsca ustugi z rozlanej wody zaolejonej.

33. Separator szlamu, piasku, oleju ,, BIOMYJNIA” 25 m3.
- czyszczenie separatora z wody zaolejonej i szlamu zaolejonego.
- czyszczenie $cian zaolejonych osadnika.
- umycie filtréw zaolejonych.
- 0czyszczenie miejsca wykonania ustugi z rozsypanych odpadéw, rozlanych

szlamow.

Wykonat:
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Zat. nr4

ZAKRES ROBOT SERWISOWO — KONSERWACYJNYCH NA WYKONANIE
USLUGI CZYSZCZENIA URZADZEN OSADNIKA, SEPARATORA SZLAMU,
PIOSKU | ZASOBNIKA WODY PODCZYSZCZANEJ ORAZ UTYLIZACJI
ODEBRANYCH ODPADOW.

1.W ramach ustugi, wykonawca dokona czyszczenia osadnika piasku, separatora
szlamu (olejow , paliw) i zasobnika wody podczyszczanej wykazanych w zestawieniu
urzadzen myjni samochodowej.

2. Wykonawca wykona w roku 2020 r. , 2021 r. , 2022 r. po 2 ustugi czyszczenia
urzadzen osadnika wstepnego szlamu ( 25 m?), zasobnika wody podczyszczanej (
7,5 m3), separator szlamu, piasku, oleju , BIOMYJNIA” ( 25 m3).

3. Wykonawca powinien dysponowa¢ minimum dwoma specjalistycznymi pojazdami
posiadajgcymi dopuszczenia do transportu odpadow objetych umowa.

4. Ustuga polega na czyszczeniu urzadzenia, wybraniu odpadu na wiasne srodki
transportowe, wywiezienie z terenu kompleksu wojskowego oraz jego utylizacje.

4. Czynnosci czyszczenia urzadzen Wykonawca wykona od poniedziatku do
czwartku w godzinach od 8% do 15% , w piatki od 8% do 12,

B Czynnosci czyszczenia urzadzen osadnikéw musi sie odbywaé¢ z
jednoczesnym serwisem wewnetrznych urzadzen myjki samochodowe;j.

6. Kierownik SOl lub osoba przez niego upowazniona, kazdorazowo przed
zgtoszeniem koniecznosci wykonania ustugi okresli szacunkowg ilos¢ wytworzonych
odpadéw liczona w m?, ktéra jednocze$nie bedzie zgtoszeniem do podjecia
czynnosci przez Wykonawce.

7. W protokole potwierdzenia wykonania ustugi strony wpiszga miejsce wydobycia
odpadu ilosci odpadu, jego kod, a takze potwierdzg jakos¢ wykonania ustugi po
zakonczeniu czynnosci przez wykonawce.

8. W ramach wykonania ustugi czyszczenia urzadzen, wykonawca realizowac
bedzie, co najmniej nastepujace czynnosci:

- wybranie piasku, zaolejonej wody, szlamow, skratek , osadu, itp. z urzadzen do
wlasnych pojemnikéw ( zbiornikow),w taki sposob, aby nie byly one odktadane w
trakcie wydobywania z urzadzenia na przylegty teren.

- oczyszczenie scian zbiornika.

- oczyszczenie miejsca wykonania ustugi z rozsypanych odpadéw, rozlanych
szlamow, zanieczyszczonej wody itp.
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- wode do celow technologicznych Wykonawca zabezpiecza we witasnym zakresie
oraz zastosuje narzedzia posiadajace wtasne zrodto zasilania w energie elektryczna.

- szczelne zamknigcie | zabezpieczenie pokryw, wlazow.
- wywiezienie odpadu z terenu kompleksu wojskowego oraz jego utylizacja.

9. Zgodnie z art. 3 Ustawy z dn. 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018.
Poz.992, 1000, 1479, 1564, - 1592) Wykonawca jest wytworca odpadéw
powstajgcych w wyniku swiadczenia ustugi czyszczenia urzadzen.

10. Wytwoérca odpadow — Wykonawca umowy — zobowigzany jest do przedstawienia
razem z ofertg aktualnego zezwolenia wiasciwego organu na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu i odzysku lub unieszkodliwiania / sktadowania
odpadow zgodnie z art. 23, 24 i 41 Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2016. 1987. tj.) oraz zapisami Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. 2013.1232).

11. Wytworca odpadéw — wykonawca umowy przekaze wraz z fakturg oswiadczenie
o wytworzeniu i odzysku odpadéw lub unieszkodliwieniu wytworzonych odpadow.

12.Termin kazdorazowego czyszczenia, w czestotliwosci nie wiekszej niz wynikajgca
z zakresu robdt serwisowo — konserwacyjnych myjni samochodowe;j.

13. Wszystkie zastosowane $rodki chemiczne lub biologiczne musza posiadaé
wymagane zezwolenia i etykiety (instrukcje stosowania ).

14. Za btedy w procedurach wymaganych przy wykonywaniu zamowienia,
wynikajace z niewtasciwych metod czyszczenia, niezachowaniem warunkéw bhp i
inne, w tym szczegolnie za wyrzadzone szkody w $rodowisku, odpowiedzialnosé
ponosi wykonawca.

15. Wykonywane czynnosci nie mogg powodowac zagrozenia dla ludzi, zwierzat i
mienia oraz S$rodowiska. Odpowiedzialnos¢ w tym zakresie w pemni obcigza
wykonawce.

15. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie i utylizacja wszystkich odpadow
powstajacych w zwigzku z realizacjg zakresu zaméwienia, w ramach ustalanej ceny
za wywoz i utylizacje 1 m® odpadu.

Wykonat:
%04\}”\‘&91
Tadeusz BARANCZUK

Tadeusz BARANCZUK
Inspektor TUN
Nr upr. A/PB/8300/142/83
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Zat. nr5

ZESTAWIENIE SRODKOW CZYSZCZACYCH DLA URZADZEN MYJNI

SAMOCHODOWEJ
Lp. Lokalizacja Obiekt . kg. Nazwa $rodkdw czyszczacych
szt

1. 2. 3 4. 5:

1. Budynek nr 80 Myjnia 301 Koncentrat do mycia silnikow
ul. Koszalinska 76 samochodowa BIOSOL SDS ( poj. 51).

2. Budynek nr 80 Myjnia 20 kg Srodek czyszczacy RM 760
ul. Koszalinska 76 samochodowa KARCHER ( opk.10 kg ).

3. Budynek nr 80 Myijnia 80| Preparat KENOTEK GLOBO 3600
ul. Koszalinska 76 samochodowa (poj.11).

4. Budynek nr 80 Myjnia 1201 Preparat KENOTEK GLOBAL 2000
ul. Koszalinska 76 samochodowa ( poj. 20 1).

5. Budynek nr 80 Myjnia 200 kg Sol warzona prézniowa
ul. Koszalinska 76 samochodowa tabletkowana ( opk. 25 kg ).

%ykonai:‘ L\L
Tadeusz BARANCZUK

- Tadeusz BARANCZUK
Inspekior TUN
Nr upr. A/PB/8300/142/83
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