Wiaz zeliwny D400 @ 600 mm

Pierscien dystansowy

Ptyta nastudzienna @ 1470(1770)/625 mm - AP-03

Dno studzienki betonowe @1000 ( 1500 )

— PrzejScie szczelne zalecane przez producenta rury przewodowej

Rura przewodowa PP @ 3150 mm, SN10
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Osadnik

Podsypka i obsypka piaskowa gr. 1530 cm

Zapora deflekcyjna z blachy stal. nierdzewnej gr. 2-5mm
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Chudy beton z betonu B7,5, gr. 10 cm na podsypce piask. gr. 5 cm

Fundament betonowy z betonu B15, gr. 15 cm.

Studzienka z osadnikiem

Izolacja wewnetrzna i zewnetrzna studni IZOPLAST R + 2P
Prefabrykaty betonowe z betonu B45 typu FABET

ZESPOL PROJEKTOWY mgr inz. Dariusz Rogowski
Posada, ul. Tuwima 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

TYTUL RYS. Studzienka z osadnikiem

BRANZA SANITARNA SKALA: 1:20

NAZWA Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3097P PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJI w m. tagiewniki

INWESTOR Powiat Koninski NR RYS.:

ZIAMAWIAJACY | Zarzgd Drég Powiatowych w Koninie S-05
ADRES obr. tagiewniki; gm. Grodziec DATA 1072019
INWESTYCJI NR. UPR./ SPEC. PODPIS
ORACOWAL mgr inz. J. Rogowska-Klemens

PROJEKTOWAL | mgrinz. D. Rogowski GP 7342/4/94

instalacyjno-inzynieryjna

SPRAWDZIL

magr inz. A. Chattas

UAN-7342/5/96

instalacyjna




