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CZESC 1: FORMALNA

1. strona tytutowa

2. osSwiadczenie

3. zaswiadczenia, uprawnienia, pomiary, uzgodnienia
4. mapa do celow projektowych w skali 1:500

CZESC 2: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5. opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

6. plan orientacyjny rys. 1.1

7. projekt zagospodarowania terenu rys. 2.1-2.2
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18. profile podtuzne przykanalikéw rys. S-3



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu:

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3097P w m. Lagiewniki

1.2. Inwestor / Zamawiajacy:

Powiat Koninski
Zarzqd Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

21, Zlecenie Inwestora
2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu.
2.3. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem i zainteresowanymi.

24. Obowigzujgce ustawy, rozporzgdzenia i przepisy techniczne.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika o nawierzchni z betonu asfaltowego przy drodze
powiatowej nr 3097P w miejscowosci Lagiewniki.

Inwestycja obejmuje:

roboty pomiarowe,

ciecie nawierzchni bitumicznych,

frezowanie istniejgcych nawierzchni bitumicznych,

rozbidrke istniejgcych nawierzchni bitumicznych i nawierzchni z kostki betonowej,
budowe kanalizacji deszczowej,

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,

utozenie kraweznikdw betonowych oraz scieku przykraweznikowego z kostki betonowej,
wykonanie warstw konstrukcyjnych dla chodnika, zjazdéw i zatoki,

wykonanie chodnika z betonu asfaltowego,

wykonanie zjazdow i zatoki autobusowej z kostki betonowej,

wykonanie wzmocnionych poboczy gruntowych,

wykonanie muld trawiastych oraz utwardzeh z kostki betonowej wokot wpustéw,
montaz i naniesienie oznakowania,

urzgdzenie terendw zielonych.
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4.0. LOKALIZACJA | SYTUACJA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Grodziec w miejscowosci tagiewniki.
Rozpatrywana droga przebiega w obszarze zabudowanym o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.
W/w droga w rozpatrywanym obszarze krzyzuje sie z trzema drogami gminnymi. Na ostrym tuku drogi
wystepuje rozlegte skrzyzowanie z drogg gminng w kierunku m. Wycinki, o nawierzchni z betonu
asfaltowego z wyspg trojkgtng o nawierzchni trawiastej, na ktorej zlokalizowana jest murowana
kapliczka. Ponadto rozpatrywanym odcinku wystepuje skrzyzowanie z drogg gminng w Kierunku
m. Krolikdw o nawierzchni z bet. asfaltowego oraz na koncu projektowanego odcinka skrzyzowanie z
drogg gminng réwniez o nawierzchni z bet. asfaltowego. W/w droga w planie posiada 2 tuki kotowe
oraz kilka odcinkéw prostych z punktami zataman.



5.0. STANISTNIEJACY

Droga powiatowa nr 3097P na rozpatrywanym odcinku posiada typowy przekrdj drogowy w tym
jezdnie z betonu asfaltowego o szer. 5,0-5,2m, obustronne pobocza gruntowe o szer. 1,0-1,2m oraz
obustronne gtebokie rowy drogowe. Na rozpatrywanej drodze wystepujg réwniez liczne zjazdy do
posesji o zréznicowanych nawierzchniach. W obszarze skrzyzowania z wyspa, przy sklepie
spozywczym, wystepuje utwardzona nawierzchnia z kostki betonowej stuzgca za miejsce postoju dla
klientéw sklepu.

W obszarze planowanej inwestycji wystepujg urzgdzenia infrastruktury technicznej podziemnej
i naziemnej: sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna sie¢ energetyczna oraz linia napowietrzna NN z
oprawami o$wietleniowymi. Lokalizacje w/w urzgdzen przedstawia mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

6.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
6.1. Zagospodarowanie Terenu

Zaprojektowano chodnik/droge dla rowerdw o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 2,0 m
czesciowo po prawej oraz czesciowo po lewej stronie drogi. Chodnik/droga dla roweréw na
poczatkowym odcinku zostat usytuowany w odlegtosci 1,5-2,dm od jezdni poza poboczem
utwardzonym i muldg trawiastg, nastepnie zostat usytuowany bezposrednio przy jezdni a w
koncowym odcinku oddzielony od jezdni pasem zieleni o szer. 1,0m. Chodnik przy jezdni oraz z
metrowym pasem zieleni oddzielono od jezdni kraweznikiem ulicznym wystajgcym, chodnik oddalony
od jezdni obramowano obrzezem chodnikowym betonowym. W celu umozliwienia dojazdu do posesji
zaprojektowano zjazdy o szer. 4,0-5,5m o nawierzchni z kostki betonowej obramowane kraweznikiem
betonowy najazdowym i drogowym. Dodatkowo w $rodku miejscowosci przy istniejgcym przystanku
autobusowym zaprojektowano zatoke autobusowg o szer. 3,0m o nawierzchni z kostki betonowej
wraz z chodnikiem/peronem z betonu asfaltowego o szer. 1,5m i poszerzeniem jezdni. W obszarze
rozlegtego skrzyzowania z wyspa w ksztatcie trojkgta przed oraz za tukiem projektuje sie przejscia dla
pieszych. Natomiast na wyspie gdzie wystepuje kapliczka zaprojektowano utwardzenie terenu z
kostki betonowej wraz z dojsciem do przejécia dla pieszych. Ponadto na odcinku, gdzie chodnik
zostat oddalony od jezdni, zaprojektowano wykonanie poboczy drogowych wzmocnionych destruktem
bitumicznym/kruszywem kamiennym o szer. 0,85m. Zaplanowano réwniez wykonanie muld
trawiastych oraz utwardzeh z kostki betonowej wokdt, umieszczonych w w/w muldach, wpustow
ulicznych.

6.2. Odwodnienie

Odwaodnienie projektowanych elementéw bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich
spadkow poprzecznych i podiuznych projektowanych elementéw. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzone zostang za posrednictwem projektowanych wpustéw ulicznych i przykanalikéw do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Szczegdlowe rozwigzania projektowe dotyczgce
kanalizacji deszczowej przedstawia projekt branzy sanitarne;.

6.3. Oswietlenie
Nie dotyczy.

6.4. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania

— nawierzchnia z betonu asfaltowego: 1720,0 m?
— nawierzchnia z kostki betonowej: 580,0 m?
— nawierzchnia z ttucznia kamiennego/destruktu: 235,0 m?
— powierzchnia zieleni: 1390,0 m?

6.5. Informacja o ochronie terenu i wpisie do rejestru zabytkéw

Obszar planowanej inwestycji nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6.6. Wplyw eksploatacji gérniczej na obiekt
Planowana inwestycja nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gérniczej.



6.7.

Wplyw obiektu/roboét na srodowisko

Planowana budowa chodnika/drogi dla roweréw wzdtuz drogi powiatowej nie wptynie w znaczgcy w
sposob na $rodowisko, za to poprawi bezpieczenstwo pieszych oraz rowerzystéw i bedzie miata
pozytywny wptyw na istniejgce otoczenie.

6.8.

Oddziatywanie inwestycji

Analiza obszaru oddziatywania wykonywana jest z uwagi na budowe w/w elementéw przy drodze
powiatowej. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Grodziec w obrebie ewidencyjnym
tagiewniki dziatka nr. 364 i 453. Obszar oddziatywania projektowanej budowy obiektu miesci sie w
catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Przedmiotowa budowa:

nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach sagsiednich,
nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,
nie emituje, przekraczajgcego normy, hatasu i drgan (wibracji),

nie emituje zanieczyszczen powietrza,

nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod,

nie powoduje zalewania wodami opadowymi,

nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

Obszar oddziatywania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy:

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2019. 1186 t.j. z dnia 2019.06.26)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015. 1422 t.,). z
dnia 2015.09.18)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2016. 71 t.j. z dnia 2016.01.18)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014. 112 t.j. z dnia 2014.01.22)

OPRACOWAL.:



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego:

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa budowy:
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3097P w m. Lagiewniki

1.2. Inwestor / Zamawiajgcy

Powiat Koninski

Zarzqd Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swietojariska 20d, 52-500 Konin

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES ZADANIA

Przedmiotem zadania jest budowa chodnika/ drogi dla roweréw przy drodze powiatowej nr 3097P. W
zakres inwestycji wchodzi ciecie nawierzchni bitumicznych, frezowanie istniejgcych nawierzchni
bitumicznych, rozbidrka istniejgcych nawierzchni bitumicznych i z kostki betonowej, budowa
kanalizacji deszczowej, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, utozenie kraweznikow oraz
Sciekdw z kostki betonowej, wykonanie warstw konstrukcyjnych dla poszczegdlnych elementow,
wykonanie nawierzchni chodnika/drogi dla roweréw z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdéw i zatoki
autobusowej z kostki betonowej, wykonanie wzmocnionych poboczy gruntowych z ttucznia
kamiennego/destruktu, wykonanie muld trawiastych oraz utwardzen z kostki betonowej wokot
wpustow, montaz i naniesienie oznakowania oraz urzgdzenie terenéw zielonych.

3.0. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJACY

Rozpatrywana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Grodziec w miejscowosci tagiewniki. Droga
powiatowa nr 3097P, przy ktérej zaplanowano chodnik przebiega w obszarze zabudowanym o
zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej. W/w droga w rozpatrywanym obszarze krzyzuje sie z trzema
drogami gminnymi. Na ostrym fuku w/w drogi wystepuje rozlegte skrzyzowanie z drogg gminng w
kierunku m. Wycinki, o nawierzchni z betonu asfaltowego z wyspg trojkatng o nawierzchni trawiastej,
na ktorej zlokalizowana jest murowana kapliczka. Ponadto rozpatrywanym odcinku wystepuje
skrzyzowanie z drogg gminng w kierunku m. Krolikébw o nawierzchni z bet. asfaltowego oraz na koncu
projektowanego odcinka skrzyzowanie z drogg gminng rowniez o nawierzchni z bet. asfaltowego.
Droga powiatowa na rozpatrywanym odcinku posiada typowy przekrdj drogowy w tym jezdnie z
betonu asfaltowego o szer. 5,0-5,2m, obustronne pobocza gruntowe o szer. 1,0-1,2m oraz
obustronne gtebokie rowy drogowe. Na rozpatrywanej drodze wystepujg réwniez liczne zjazdy do
posesji o zréznicowanych nawierzchniach. W obszarze w/w rozlegtego skrzyzowania przy sklepie
spozywczym wystepuje utwardzona nawierzchnia z kostki betonowej stuzgca za miejsce postoju dla
klientow sklepu. W obszarze planowanej inwestycji wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej
podziemnej i naziemnej: sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna sie¢ energetyczna oraz linia
napowietrzna NN z oprawami oswietleniowymi. Lokalizacje w/w urzadzen przedstawia mapa
sytuacyjno-wysokosciowa.

4.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Zagospodarowanie oraz projektowane parametry

Projektuje sie chodnik/droge dla roweréw o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 2,0 m czesciowo
po prawej oraz czesciowo po lewej stronie drogi powiatowej 3097P. Chodnik/droga dla roweréw na
odcinku od poczatku opracowania do skrzyzowania z drogg gminng w km 0+309,80 bedzie
usytuowany po prawej stronie drogi w odlegtosci 1,5-2,1m od jezdni poza poboczem utwardzonym i



muldg trawiastg, na odcinku od km 0+320,70 do km 0+455,00 bedzie usytuowany po obu stronach
drogi bezposrednio przy jezdni oraz za zatokg autobusowa, na odcinku od km 0+490,00 do konca
opracowania bedzie oddzielony od jezdni pasem zieleni o szer. 1,0. Chodnik/droga dla roweréow
zlokalizowany przy jezdni oraz z metrowym pasem zieleni oddzielono od jezdni kraweznikiem
ulicznym wystajgcym, chodnik oddalony od jezdni obramowano obrzezem chodnikowym betonowym.
W celu umozliwienia dojazdu do posesji zaprojektowano zjazdy o szer. 4,0-5,5m o nawierzchni z
kostki betonowej obramowane kraweznikiem betonowym najazdowym i drogowym. Dodatkowo w
srodku miejscowosci od km 0+356,20 do km 0+412,20 zaprojektowano zatoke autobusowg o szer.
3,0m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z chodnikiem/peronem z betonu asfaltowego o szer.
1,5m. i poszerzeniem jezdni. W obszarze rozlegtego skrzyzowania z wyspg w ksztatcie tréjkata przed
oraz za tukiem projektuje sie przejscia dla pieszych. Natomiast na wyspie gdzie wystepuje kapliczka
zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki betonowej wraz z dojsciem do przejscia dla pieszych.
Ponadto na odcinku gdzie chodnik/droga dla rowerow zostat oddalony od jezdni zaprojektowano
wykonanie poboczy drogowych wzmocnionych destruktem bitumicznym/kruszywem kamiennym o
szer. 0,85m. Zaplanowano réwniez wykonanie muld trawiastych o szer. 1,0m oraz utwardzen z kostki
betonowej wokét, umieszczonych w w/w muldach, wpustéw ulicznych.

Parametry techniczne projektowanych elementéw

- dtugosé odcinka drogi: 750,0 m

- szerokosc jezdni: : 50-55m

- szerokosc¢ chodnika/peronu: 1,5m

- szerokosc¢ chodnika/drogi dla roweréw: 2,0m

- szerokosc¢ zatoki autobusowej: 3,0m

- szerokosc¢ poboczy: 0,85m

- spadek poprzeczny jezdni: 2,0% daszkowy

- spadek poprzeczny chodnika/drogi dla rowerow: 2,0% jednostronny
- spadek porzeczny zatoki autobusowej: 2,0% jednostronny
- spadek poprzeczny poboczy: 8,0% jednostronny

4.2.  Przekroj podtuzny

Pochylenia podtuzne projektowanych elementéw nalezy dostosowaé do istniejgcych pochylen jezdni
a wysokosci dla projektowanych elementéw wyznaczy¢ w oparciu o:

- rzedne uksztaltowania terenu i jezdni drogi powiatowej

- rzedne istniejgcych zjazddw i dojsé,

- uzyskanie niezbednych pochylen w celu odwodnienia.

4.3. Przekroje poprzeczne oraz konstrukcja projektowanych elementéow
4.3.1. Poszerzenie jezdni

Zaprojektowano poszerzenie jezdni 0 nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR3, wzdluz zatoki
autobusowej, spadek poprzeczny jednostronny 2% zgodny ze spadkiem jezdni.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR 3 AC 11 S, gr. 4 cm

Siatka zbrojeniowa (geokompozyt) - na potgczeniu istniejgcej jezdni z poszerzeniem
Podbudowa z betonu cementowego C12/15, gr. 35 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa gr. 10 cm

4.3.2. Chodnik/droga dla roweréw
Zaprojektowano chodnik/droge dla roweréw o szer. 2,0 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego dla
ruchu KR1, spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku jezdni.

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 AC 11 S, gr. 4 cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego stab. mech. 0-31,5mm, gr. 10 cm
- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm

4.3.3. Peron/chodnik
Zaprojektowano peron/chodnik o szer. 1,5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1,
spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku zatoki i jezdni.



- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 AC 11 S, gr. 4 cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego stab. mech. 0-31,5mm, gr. 10 cm
- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm

4.3.4. Zatoka autobusowa
Zaprojektowano zatoke autobusowg bezposrednio przy jezdni o nawierzchni z kostki betonowej, ze
skosem zjazdowym 1:8 oraz skosem wjazdowym 1:4, spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni

- Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu "cegta" kolor szary, gr. 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 5 cm

- Podbudowa z betonu cementowego C-12/15, gr. 25 cm

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa gr. 10 cm

4.3.5. Zjazdy
Zaprojektowano zjazdy indywidualne ze skosami w stosunku 1m/1m z kostki betonowej typu ,cegta”
gr. 8 cm Spadki podtuzne zjazdéw nalezy dostosowaé do istniejgcej jezdni drogi powiatowej oraz
powierzchni przylegtego terenu. Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonac¢ do granicy pasa drogowego.
- Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu "cegta" kolor czerwony, gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 5 cm
- Podbudowa z betonu cementowego C-12/15, gr. 20 cm
- Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego, gr. 10 cm

4.3.6. Pobocze drogowe
Zaprojektowano pobocze drogowe wzmocnione destruktem bitumicznym ze spadkiem poprzecznym
8% w kierunku od jezdni

- Warstwa destruktu bitumicznego gr. 5 cm

- Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego stab. mech. 0-31,5mm gr. 5cm

4.3.7. Tereny zielone/ mulda trawiasta

Zaprojektowano mulde trawiastg o promieniu wyokraglenia R=15 cm wraz humusowani i obsianiem
trawg oraz plantowanie i wyréwnanie z humusowaniem i obsianiem trawg pozostatych terenéw
zielonych.

Konstrukcje nawierzchni w/w elementéw przedstawiaja przekroje konstrukcyjne— rys. 3.1-3.3
oraz szczegoty konstrukcyjne — rys. 4.1

4.4. Odwodnienie

Odprowadzenie wdéd zapewnione zostanie poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych projektowanych elementéw. Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostang za
posrednictwem projektowanych wpustéw ulicznych i przykanalikow do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej. Szczegdtowe rozwigzania projektowe dotyczgce kanalizacji deszczowej przedstawia
projekt branzy sanitarne;.

4.5. Organizacja ruchu

Usytuowanie i lokalizacje oznakowania docelowego przedstawiono w projekcie statej organizacji
ruchu. Na czas robét nalezy sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu.

4.6. Roboty ziemne

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie, chodnika/drogi dla
rowerow, peronu/chodnika, zatoki autobusowej oraz poszerzenia jezdni. Wykopy wstepujg jako
koryta pod w/w nawierzchnie. Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym (koparkami lub
koparko-fadowarami) poza miejscami istniejgcych urzadzen (nad- i podziemnych) i sposobem
recznym w obrebie tych urzadzen. Dno wykopdw (koryt), nalezy wykonaé zgodny ze spadkiem
poprzecznym i podtuznym projektowanych elementéw, a podtoze nalezy wyprofilowaé i zagescic
sprzetem wibracyjnym (walce, zageszczarki, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika
zageszczenia. Planowane nasypy i zasypania, nalezy wykonywac¢ warstwami z ich kazdorazowym



zageszczeniem do wymaganego wskaznika zgeszczenia. Grubos¢ wykonania kazdej z warstw
nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu i zastosowanego sprzetu zageszczajgcego.
4.7. Rozbiorki elementoéw drég

Planuje sie frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni bitumicznej, rozbiorke nawierzchni z betonu
asfaltowego, rozbiérke nawierzchni z kostki betonowej, rozbiérke kraweznikow i obramowan oraz
rozbiorke istniejgcych przepustow z rur betonowych i stalowych wraz z wylotami.

4.8.Podsumowanie

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na istniejgce uzbrojenie
terenu. Do robot przystgpi¢c po doktadnym zlokalizowaniu istniejgcego uzbrojenia, a roboty w jego
obrebie prowadzi¢ recznie. Prace wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron.

OPRACOWAL.:
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OPIS
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt budowlany

2.0. INWESTOR/ZAMAWIAJACY
Powiat Koninski
Zarzqd Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swietojariska 20d, 62-500 Konin

3.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Grodziec w obrebie geod. Lagiewniki.

4.0. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

W zakres inwestycji wchodzi budowa chodnika/drogi dla rowerdéw z betonu asfaltowego wzdtuz jezdni
drogi powiatowej, budowa zatoki autobusowej z kostki betonowej, wykonanie poszerzenia jezdni z
betonu asfaltowego przy zatoce, wykonanie poboczy drogowych i odmulenie rowéw drogowych.

Kolejnos¢ robét:
v" roboty pomiarowe,
ciecie nawierzchni bitumicznych,
frezowanie istniejgcych nawierzchni bitumicznych,
rozbidrka istniejgcych nawierzchni bitumicznych i nawierzchni z kostki betonowe;,
budowa kanalizacji deszczowej,
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
utozenie kraweznikdw betonowych oraz scieku przykraweznikowego z kostki betonowej,
wykonanie warstw konstrukcyjnych dla chodnika, zjazdéw i zatoki,
wykonanie chodnika z betonu asfaltowego,
wykonanie zjazddw i zatoki autobusowej z kostki betonowej,
wykonanie wzmocnionych poboczy gruntowych,
wykonanie muld trawiastych oraz utwardzeh z kostki betonowej wokét wpustéw,
montaz i naniesienie oznakowania,
urzgdzenie terendw zielonych.
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5.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym projektem wystepuje jezdnia drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego,
skrzyzowania z drogami gminnymi o nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdy o zréznicowanych
nawierzchniach. Ponadto wystepujg urzgdzenia infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej.

6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Przy wykonywaniu powyzszej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

7.1. Zaopatrzenie i jakos¢é wody oraz ilo$¢, jako$é i sposob odprowadzenia $ciekow
Dla rozpatrywanego obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowadzania sciekow.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i plfynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania



Podczas budowy powyzszej inwestycji zachodzi niewielka emisja zanieczyszczen pytowych
spowodowanych uktadaniem i cieciem elementow betonowych, brak zanieczyszczen gazowych i
ptynnych oraz zapachow ucigzliwych.

7.3. Rodzaji ilosé wytwarzanych odpadéw
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadéw. Gruz powstaty z rozbiorki

istniejgcych nawierzchni i kraweznikéw oraz odpady ze $cinek nadmiaru masy bitumicznej oraz
ciecia koski betonowej zostanie zebrany i wywieziony do recyklingu.

7.4. Emisja hatlasu oraz wibracji, a takze promieniowania
Nie dotyczy.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestyciji brak wptywu odprowadzonych wod deszczowych na srodowisko,

Zz uwagi na rosngce w trasie planowanego chodnika jedno drzewo planuje sie jego wycinke, brak

wplywu na powierzchnie ziemi w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

Odprowadzenie wéd opadowych bedzie mozliwe za pomoca projektowanej kanalizacji deszczowe;.

7.6. Uwagi kornncowe

Przyjete rozwigzania techniczne, pozwalajg na ograniczenie do minimum wprowadzenia do
srodowiska zanieczyszczen oraz zgodnie z zalgczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie
zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji. Przed
przystgpieniem do robdt w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych z istniejgcym
uzbrojeniem, badz tez w ich sgsiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukac i wytyczy¢ w terenie za
pomocg recznych przekopow prébnych i odpowiednio je zabezpieczy¢. Catos¢ prac wykonaé zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.. Il, przepisami
BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Projektowane zmiany istniejgcego stanu bedg mialy pozytywny wptyw na srodowisko, jego obecne
i przyszte wykorzystanie.

8.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie drogowym, w tym

roboty zatadunkowe i roztadunkowe kraweznikow, kostki itp., jak rowniez roboty w poblizu maszyn

budowlanych.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- instruktaz ogolny przed przystgpieniem do robét budowlanych na placu budowy

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robét niebezpiecznych (w pasach drogowych,
w strefie pracy walca czy koparko-tadowarki)

- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

10.0. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

1. Roboty w pasie drogowym moga wykonywaé wytgcznie pracownicy w ubraniach ochronnych,
obeznani z wykonywaniem robo6t drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Woystarczajgce i powszechnie stosowane srodki techniczne przy robotach drogowych stanowig
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie robdt przewidziane w projekcie organizacji
ruchu na okres prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

3. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych.

4. Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia stuzb
ratunkowych.

OPRACOWAL.:



