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KARTA UZGODNIENIA:

Prosze o zaopiniowanie projektu statej organizacji ruchu w zwigzku budowa chodnika przy drodze
powiatowej nr 3097P w m. Lagiewniki. W zatgczeniu przedktadam projekt organizacji ruchu dla w/w
zadania.

OPINIUJACY:
GMINA GRODZIEC
- opiniuje przedtozony projekt organizaciji ruchu:

= z nastepujgcymi uwagami,
» bez uwag.

pieczatka ogdlna data podpis



KARTA UZGODNIENIA:

Prosze o zaopiniowanie projektu statej organizacji ruchu w zwigzku budowa chodnika przy drodze
powiatowej nr 3097P w m. Lagiewniki. W zatgczeniu przedktadam projekt organizacji ruchu dla w/w
zadania.

OPINIUJACY:
Komenda Miejska Policji w Koninie
Wydziat Ruchu Drogowego

- opiniuje przedtozony projekt organizacji ruchu:

» Zz nastepujgcymi uwagami,
» bez uwag.

pieczatka ogdlna data podpis



OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z budowa chodnika przy drodze
powiatowej nr 3097P w m. Lagiewniki

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Zamawiajgcego, ktorym jest:

Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin

Podstawg opracowania s3a:

- Plan sytuacyjny,

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania,

- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 t.j. z dnia 2020.01.24 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia
2017.04.14 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.454 tj. z
dnia 2019.03.08 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzagdzen
bezpieczenstwa i ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr
220 z 23 grudnia 2003r. poz. 2181 ze zmianami),

- Zalgcznik nr 1-4 do rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa i ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach
(Dz. U. Zatgcznik do nr 220 z 23 grudnia 2003r. poz. 2181 ze zmianami).

- Uzgodnienia z zainteresowanymi.

Przedmiot i zakres opracowania

- przedmiot projektu: organizacja ruchu w zwigzku z budowg chodnika przy drodze
powiatowej jw.

- zakres opracowania: wprowadzenie zmian w istniejgcym oznakowaniu.

Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 3097P na rozpatrywanym odcinku posiada jezdnie z betonu

asfaltowego o szer. 5,0-5,2m, obustronne pobocza gruntowe o szer. 1,0-1,2m oraz

obustronne gtebokie rowy drogowe. Na rozpatrywanej drodze wystepujg rowniez liczne

zjazdy do posesiji o zréznicowanych nawierzchniach.

Na ostrym fuku drogi wystepuje rozlegte skrzyZzowanie z drogg gminng w Kierunku m.
Wycinki, o nawierzchni z betonu asfaltowego z wyspg trojkatng o nawierzchni trawiastej, na

ktorej zlokalizowana jest murowana kapliczka. W obszarze w/w skrzyzowania przy sklepie



spozywczym wystepuje utwardzona nawierzchnia z kostki betonowej stuzgca za miejsce

postoju dla klientéw sklepu.

Na rozpatrywanym odcinku wystepuje réwniez skrzyzowanie z drogg gminng w kier. m.
Krélikbw o nawierzchni z bet. asfaltowego oraz na kohcu projektowanego odcinka

skrzyzowanie z drogg gminng rowniez o nawierzchni z bet. asfaltowego.

W rozpatrywanym obszarze wystepuje oznakowanie pionowe w postaci znakéw
ostrzegawczych, informacyjnych, tablic miejscowosci i drogowskazow, oznakowanie
poziome nie wystepuje. Na rozpatrywanej drodze powiatowej wystepuje przecietny ruch
pojazddéw, w tym gtéwnie samochodoéw osobowych i dostawczych oraz nielicznie motocykli,

rowerow i pojazdow rolniczych.
4. Charakterystyka drég i warunkéw ruchu

Droga powiatowa 3097P w rozpatrywanym obszarze posiada nastepujgce parametry
techniczne:

e Rodzaj przekroju: przekréj drogowy

¢ Rodzaj nawierzchni: jezdnia o nawierzchni gruntowej o szer. 5,0-5,2m

o Pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem o szer. 1,0m

e Dopuszczalna predkos¢ 50 km/h (obszar zabudowany)

Droga gminna w rozpatrywanym obszarze posiada nastepujgce parametry techniczne:
e Rodzaj przekroju: przekréj drogowy
¢ Rodzaj nawierzchni: jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 4,6m.
e Pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem o szer. 0,75m

e Dopuszczalna predkos¢ 50 km/h (obszar zabudowany)

Warunki ruchu:

Na rozpatrywanej drodze powiatowej 3097P obowigzuje ruch dwukierunkowy, na drodze
wystepuje lokalny ruch samochodéw osobowych i dostawczych oraz nieznaczny ruch
samochodow ciezarowych i maszyn rolniczych

W obszarze drogi gminnej obowigzuje ruch dwukierunkowy, wystepuje tu niewielki ruch
samochodow osobowych i dostawczych.
5. Projektowane zmiany w stafej organizacji ruchu

Zaprojektowano chodnik z betonu asfaltowego usytuowany przy jezdni oraz
oddalony od jezdni ok 2,0m. Chodnik przy jezdni oddzielono kraweznikiem, chodnik
oddalony od jezdni obramowano obrzezem betonowym. Dodatkowo w srodku miejscowosci
przy istniejgcym przystanku zaprojektowano zatoke autobusows.

W obszarze rozlegtego skrzyzowania z wyspg przed tukiem oraz za tukiem
projektuje sie przejscia dla pieszych oznakowane znakami D-6 oraz znakami poprzecznymi
P-10, dodatkowo przy kapliczce na tgczniku na drogi gminnej zaprojektowano przejscie dla
pieszych umozliwiajgce dojécie do Kkapliczki. Uzupetniono réwniez brakujgce pod

istniejgcymi znakami B-20 i A-7 tabliczki T-6. Ponadto zaprojektowano ustawienie na wlocie



7.

drogi gminnej znaku A-7 z tabliczkg wg T-1 , Stop 100m” informujgcego o znaku stop
wystepujacym na skrzyzowaniu. Natomiast przy istniejgcym znaku B-20 zaprojektowano
linie bezwzglednego zatrzymania w postaci znaku P-12.

Na odcinku gdzie wystepuje planowana zatoka autobusowa projektuje sie zakaz
wyprzedania poprzez ustawienie znakéw B-25. Dodatkowo zaplanowano wymiane
istniejgcego znaku D-15 na nowy.

Przed skrzyzowaniem z drogg gminng w kier. m . Krélikdw zaprojektowano przejscie
dla pieszych oznakowane znakami D-6 oraz znakami poprzecznymi P-10 umozliwiajgce
dojscie do projektowanej zatoki autobusowej. Ponadto na wlocie drogi gminnej uzupetniono
brakujaca pod istniejgcym znakiem A-7 tabliczke T-6.

Na kohcu projektowanego chodnika na skrzyzowaniu z istniejgcg drogg gminng o
nawierzchni asfaltowej, projektuje sie oznakowanie w/w skrzyzowania poprzez ustawienie
znakoéw D-1 ustalajgcych pierwszenstwo dla drogi powiatowej oraz znaku A-7 na wlocie

drogi gminnej.

. Wytyczne dotyczgce oznakowania

Projektowane znaki i tablice oraz konstrukcje wsporcze znakéw powinny by¢ wykonane wg
obowigzujgcych przepisdw przez firme posiadajgcg uprawnienia w tym zakresie oraz
certyfikat znaku bezpieczehstwa ,B” i tak:

- ksztalty i kolorystyka znakéw zgodnie z przepisami,

- tto znakow odblaskowe, foliowane 1 generacji zgodnie z przepisami,

- zastosowac znaki Srednie,

- konstrukcje wsporcze wg katalogu powtarzalnych elementéw drogowych (& 60mm ).

Sposob umieszczenia oznakowania

Znaki nalezy ustawi¢ wg lokalizacji jak w projekcie statej organizaciji ruchu tak, aby byty dobrze

widoczne oraz tak, azeby same nie ograniczaty widocznosci przy zachowaniu ponizszych

warunkow:

- strona drogi wg projektu oznakowania,
- odchylenie tarczy znaku odblaskowego powinno wynosi¢ ok. 5 stopni w kierunku jezdni,

- wysokos¢ umieszczenia znaku ( dolny skrajny punkt znaku) min. 2 mb,

Projektowane znaki powinny by¢ stabilnie potgczone z podtozem poprzez zabetonowanie tak,

aby nie ulegly samoistnemu przewréceniu.

8.

Terminy wprowadzenia zmian w istniejgcym oznakowaniu

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: grudzien 2021 r.

Projektowat:



