PLYTY WYKOPOWE
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KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRLEBOKOSCI WYKOPU

Wariant "A” Wariant ,B"

(w gruntach nieutrzymujacych chwilowej stateczno$ci po wykonaniu wykopu (w gruntach utrzymujacych stateczno$c)

1. Ustawienie ptyty wykopowej PW w linii wykopu 1. Glebienie wykopu do wymaganej gtebokosci

2. Glebienie wykopu i rwnoczesne
opuszczenie ptyty wykopowej PW

2. Wstawianie ptyt wykopowych PW

3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potaczenie ich tacznikami pionowymi
(w przypadku gteboko$ci wykopu H>2,3m)

4 Rozkrecenie rozp6r doci$niecie tarcz ptyty wykopowej do $cian wykopu
5. Montaz rurociggu
6. Wydobycie ptyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie i warstwowe zageszczenie zasypki

7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczanie zasypki

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W
ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

do gt.>3,80m

do gt. <3,80m

Ptyta podstawowa z nozem
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ZESPOL PROJEKTOWY mgr inz. Dariusz Rogowski
Posada, ul. Tuwima 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

TYTUL RYS. Obudowa wykopdw

BRANZA SANITARNA SKALA: 1:20

NAZWA Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3097P PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJI w m. tagiewniki

INWESTOR Powiat Koninski NR RYS.:

ZIAMAWIAJACY | Zarzgd Drég Powiatowych w Koninie S-08
ADRES obr. tagiewniki; gm. Grodziec DATA 1072019
INWESTYCJI NR. UPR./ SPEC. PODPIS
ORACOWAL mgr inz. J. Rogowska-Klemens

PROJEKTOWAL | mgrinz. D. Rogowski

GP 7342/4/94
instalacyjno-inzynieryjna

SPRAWDZIL mgr inz. A. Chattas

UAN-7342/5/96

instalacyjna




