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LOKAL
NR 8

str. 23

inż. Bogusław Drożdż

RZUT PARTERU
LOKAL MIESZKALNY NR 8

/ STAN ISTN., ROZBIÓRKI, ZAMUROWANIA /

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS" 

INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ
78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor:

Treść
rysunku: 

Obiekt:

Stadium:

Gmina Miasto Świnoujście - TBS Lokum sp. z o.o. Świnoujście
ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście
Lokal mieszkalny nr 8 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XIII

Data: 07.12.2020

ul. Piłsudskiego 13/8, 72-600 Świnoujście, działka nr 291, obr. 0006

Projekt budowlany (architektura i konstrukcja)

Rys. nr: 2-AK

Skala: 1: 50

Inwestycja: Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 8
w budynku wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 13 w Świnoujściu

Kierownik
zespołu

Nr uprawnień:
A/PNB/8300/268/81

Projektowała
arch. i konstr.

inż. Małgorzata Klemińska Nr upr.: UAN/8346/26/87

AN/8346/269/81
Opracował Krzysztof Popielewski Nr uprawnień:

-----

Adres:
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[---] [---] [---] [m²]

1/01

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
LOKALU MIESZKALNEGO NR 8 - PARTER

1/02

1/03

9,42Wykładzina PCV

Łazienka 4,06

Pokój nr 1 22,54

Wys.

3,38

[m]

RAZEM 54,34

3,38terakota

3,38

Kuchnia

Wykładzina PCV

1/04 Pokój nr 2 15,77 3,38Wykładzina PCV

1/05 Pom. gospodarcze 2,55 1,80terakota

OBJAŚNIENIA

ROZBIÓRKI

ZAMUROWANIA

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA
POM. 1/01
- ściany: tynk mineralny + obudowa z paneli (10%) / tapety (90%)
- sufit: tynk mineralny malowany farbą emulsyjną
POM. 1/02
- ściany: glazura do wys. 1,7m powyżej farba emulsyjna
- sufit: tynk mineralny malowany farbą emulsyjną
POM. 1/03, 1/04
- ściany: tynk mineralny + tapeta
- sufit: tynk mineralny malowany farbą emulsyjną
POM. 1/05
- ściany: tynk mineralny malowany olejnicą do wys. 1,7m 
              powyżej farba emulsyjna
- sufit: tynk mineralny malowany farbą emulsyjną

OBJAŚNIENIA
1. Rozebrać lub zamurować oznaczone ścianki działowe murowane
2. Zerwać tapety, rozebrać glazurę. Tynki mineralne ścienne 
    zbić w całości. Tynki sufitowe przygotować jako podłoże sufitu 
    podwieszanego.
3. Posadzki na stropie drewnianym rozebrać. Zerwać podłoże 
    z płyty OSB-3
4. Rozebrać stolarkę drzwiową z progami i ościeżnicami
5. Zdemontować instalacje sanitarne i elektryczne

ISTNIEJĄCE ELEMENTY INSTALACJI
LG - liczniki gazowe z miejscem do przyłączenia lok. nr 8
Ks - pion kanalizacji sanitarnej
wod - pion zimnej wody
LE - licznik energii elektrycznej
T-LE - tablica licznikowa na korytarzu
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KORYTARZ
część wspólna
P.U. 10,76m²
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piwnicy
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