ZALACZNIK NR 4

ZESTAWIENIE SREDNICH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Bydgoszcz, ul. Baczynskiego
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Uwagi: 1. Podane wartosci p ow g hni I ig warto$¢ charak x ™. Wartosé obliczeniowq x® nalezy obliczyé wedlug wzoru x” =x™ "y, gdzie gm stanowi wspélezynnik
materialowy.

2.Wartosci parametrow geotechnicznych okreslono metodq B.
3. W obliczeniach statycznych, naleiy uwzglednic wplyw wyporu wody na cigiar objetosciowy tych gruntow. Orientacyjne obliczenia tego wplywu mozina przeprowadzic z zaletnosci: y’=(1-n)(ys-yw), n=I-
v/ ys(1+wn)], gdzie ys=26,5 kN/m3; yw=10,0 kN/m3; y, wn. Dla gruntéw jdujgcych sig pod cisnieniem hydrostatycznym nalezy réwniez lednic¢ wplyw cisnienia sply g0 na wartos¢ cigiaru

objetosciowego wystepujgcych gruntow. Obliczenia te moina przeprowadzi¢ 7 zaleinosci: y"=y'+ms; ms=AMWI gdzie Ah - réinica pomiedzy nawierconym a ustabili: pozi wody podzi 1
— diugos¢ drogi przeplywu wody.
4.Podane wartosci jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawq pala q dotyczq glebokosci krytycznej i wigkszej. Podane Sci jed| kowego grani oporu gruntu wzdluz pobocznicy

1obokod 7,

pala t dotyczg gle i 5 m i wigkszej. Osi czne wartosci oporéw q i t, nalezy spryjac zgodnie z W) g §nosci pali.
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