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SPIS ZAEACZNIKOW GRAFICZNYCH I TEKSTOWYCH

Zal. nr 1

Zal.nr 2

Zal. nr 3

Zal. Nr 4

Zal. Nr 5/1-2

Mapy Orientacyjne

Zat. nr 1/1 Lokalizacja terenu badan na mapie orientacyjnej 1: 250 000

Zat. nr 1/2 Lokalizacja  terenu  badah na  mapie  Regionalizacji
Fizycznogeograficznej Polski Skala 1:1 250 000 Oryginat mapy
powigkszony do skali 1:500 000

Zat. nr 1/3 Lokalizacja terenu badan na szczegdlowe] mapie geologicznej

Polski, Skala 1: 50 000

Plan sytuacyjny z lokalizacja wykonanych otworow geotechnicznych.

Skala 1:1000

Objasnienia znakow 1 symboli uzytych na metrykach wiercen oraz w legendzie.

Zal. nr 4/1

Zestawienie $rednich parametrow geotechnicznych

Metryka sondowania przelotowego otworéw wiertniczych
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1. DANE OGOLNE

I.1. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badan

Dokumentacje ekspertyze geotechniczng wykonuje si¢ na potrzeby rozpoznania podtoza gruntowego
pod posadowienie nowych boisk w Bydgoszczy przy ulicy Baczynskiego (dz. nr 5/1), sporzadzono ja
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami tj. z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogdlne/.
Celem wykonanych prac byto rozpoznanie i udokumentowanie technicznych parametréw gruntu w zakresie

pozwalajagcym na stwierdzenie ich przydatnosci dla potrzeb budowy obiektu budowlanego.
I.2. Sposob zagospodarowania i uzytkowania terenu

Projektowana budowa nowych boisk znajduje si¢ na terenie dziatki nr 5/1 zlokalizowanej przy ul.
Baczynskiego w Bydgoszczy. Jest to dziatka gdzie ze wszystkich stron otaczajg zabudowy wielorodzinne i
tereny zielone. Dzialka jest w pelni uzbrojona. Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska.
I.3. Kategoria geotechniczna

Kategori¢ zagrozenia bezpieczenstwa budowy boisk wynikajacg ze stopnia skomplikowania
konstrukeji, jej posadowienia, oddzialywan oraz warunkéw geotechnicznych :

okreslono jako I w prostych warunkach geotechnicznych wedlug: Rozporzadzenia Ministra Transportu

Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje
geotechniczne Zasady ogolne/.

II. ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAN

I1.1. Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaly wizj¢ terenu badan, wykonanie otworéw wiertniczych, przeprowadzenie
terenowych badan geologicznych i1 hydrogeologicznych w otworach badawczych w catym profilu otworu
wiertniczego, pobieranie probek gruntu do kontrolnych badan laboratoryjnych. Lokalizacje wykonanych
otworow wiertniczych przedstawiono w zataczniku nr Z2. Z powierzchni terenu wykonano dwa otwory
wiertnicze o glgbokosci do 2,50m. Wyniki wiercenia przedstawiono na metrykach - zatgczniki nr Z5/1-2.
I1.2. Badania makroskopowe i oprobowanie wyrobisk

Objely one: ciagla rejestracje badan makroskopowych przewiercanych partii gruntdéw, oprobowanie
wyrobisk badawczych polegajace na kontrolnym pobraniu prob gruntdw o naturalnej wilgotnosci (B) z
gruntow sypkich /zgodnie z PN- Geotechnika Badania polowe, 2002r./ Podczas wykonywania otworu
wiertniczego pobrano lacznie 3 probki gruntow kategorii B. Wszystkie probki przewieziono do
laboratorium 1 ponownie poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie badan
makroskopowych okre§lano dla wszystkich gruntow ich rodzaj, barwe oraz wilgotno$¢. Po zakonczeniu
wiercen wyrobiska badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci przewierconych
warstw. Prace terenowe przeprowadzono pod stalym nadzorem geologicznym osoby z odpowiednimi

uprawnieniami wiertniczymi i geologicznymi nr 70650, XI-084/POM.
I1.3. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wykonano zgodnie z zaleceniem Zleceniodawcy 1 wytyczono je w terenie metoda
bezposrednia w oparciu o osnowe¢ geodezyjng z dostarczonej mapy. Zastosowano metod¢ domiardow
prostokatnych /ortogonalna/. Podstawa tyczenia sg mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000
dostarczone przez Zleceniodawce.
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III. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan znajduje si¢ na terenie Kotliny Torunskiej (315.35)
stanowigcej cz¢$¢ Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej (315.3).

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan budujg formy pochodzenia wodnolodowcowego.
Formy pochodzenia wodnolodowcowego reprezentowane sa przez [ taras erozyjno-akumulacyjny
pradoliny Brdy. Rzezba powierzchni jest silnie przeksztatcona eolicznie. Omawiany teren znajdowat si¢ w
zasiegu zlodowacenia pdinocnopolskiego.

Pod wzgledem hydrograficznym, teren badan lezy w zlewni rzeki Brdy.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczng badanego obszaru rozpoznano na podstawie analizy materialdéw archiwalnych
oraz map geologicznych. W strefie przypowierzchniowej profilu podloza dokumentowanego terenu
wystepuje czwartorzed reprezentowany przez utwory holocenu i plejstocenu.

Holocen (Q)) reprezentowany jest przez osady wspoilczesne wystepujgce w postaci nasypow
budowlanych. Nasypy wystepujg przy powierzchniowo cigglg warstwg.

Plejstocen (Q,) reprezentujq osady fazy pomorskiej i poznansko-dobrzynskiej, stadiatu gtownego,
zlodowacenia potnocnopolskiego.

Faze pomorska reprezentujg piaski rzeczno-lodowcowe wyksztalcone gtownie jako piaski srednie 1 zwiry.
Ogo6lng budoweg geologiczng podioza gruntowego w obszarze prowadzonych badan, przedstawiono na
szczegotowe] mapie geologicznej (zalacznik nr Z1.3).

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W  trakcie wykonywanych prac geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania poziomu
wodonos$nego.

Poziom wod podziemnych, po intensywnych i diugotrwalych opadach atmosferycznych lub roztopach
wiosennych moze by¢ wyzszy. Badanie poziomu wod gruntowych prowadzono w porze roku, gdzie ich
poziom nie osigga poziomu maksymalnego.

Warunki filtracji

Wystepujace w podlozu nasypy to grunty o bardzo zréznicowanych wilasno$ciach filtracyjnych
wynikajacych z ich zréznicowanego skladu mechanicznego. Nasypy zbudowane sa przewaznie z gruntow
niespoistych 1 wykazuja wlasnosci filtracyjne zblizone do piaskéw je budujacych. Ewentualng migracje
wody w obrebie tych gruntéw beda ulatwiaé wystepujace grunty piaszczyste. Warto$¢ wspotczynnika
filtracji dla gleby zawiera si¢ w szerokim przedziale od k10=0,009 m/d do k10=40 m/d.

Przepuszczalno$¢ gruntdow niespoistych uzalezniona jest od ich uziarnienia. Dla piaskéw drobnych
wynosi od 2,16 m/d do 8,64 m/d, natomiast dla piaskéw $rednich i1 grubych od 8,64 m/d do 25,06 m/d.

VI. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
GRUNTOWEGO

W podlozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium
podzialu na warstwy, byla budowa geologiczna. Odrgbnego wydzielenia dokonano w utworach
holocenskich oraz plejstocenskich. Dalszy podziat wynikat wyltacznie z geotechnicznych wiasciwosci
gruntow. Wystepujace w podiozu grunty ujeto w dwie warstwy:

Utwory wspotczesne objeto warstwa I (Qh).
Piaski i zwiry rzeczno-lodowcowe ("™B"™) to warstwa II.
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Cechy fizyczno - mechaniczne ustalono dla wyodrebnionych warstw na podstawie wykonanych badan
terenowych, laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normach przedmiotowych.
Uogodlnione wartosci cech fizyczno-mechanicznych dla warstw geotechnicznych przedstawiono w
zalaczniku nr Z4/1. Podane parametry geotechniczne maja charakter punktowy. Faktyczne wartosci

parametrow moga nieco odbiegac¢ od podanych zgeneralizowanych wartos$ci $rednich:

Warstwa I - nasypu budowlanego mato wilgotnego w sktad ktérego wchodzg : thuczen oraz kamienie, w
stanie $rednio zageszczonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia In=0,60.

Warstwe Il — stanowig rzeczno-lodowcowe wilgotne $rednioziarniste piaski z domieszkami zwiru. Grunty
tej] podwarstwy wystepuja w stanie Srednio zageszczonym o $redniej warto$ci stopnia
zageszezenia 1p=0,57.

VII. WNIOSKI

VII.1. W wyniku przeprowadzonych wiercen objetych niniejsza dokumentacja, dokonano ustalenia budowy
geologicznej, hydrogeologicznej oraz warunkéw geotechnicznych podloza gruntowego w miejscu
projektowanej budowy boisk w Bydgoszczy przy ul. Baczynskiego. Lokalizacj¢ poszczegdlnych
otworow oraz ich glebokos$¢ okreslit Zleceniodawca. Okreslona budowa geologiczna ma charakter
punktowy.

VIL.2. W miejscu projektowanej budowy wystepuja proste warunki geologiczne i geotechniczne.
VIL2.1. W otworach stwierdzono wystepowanie warstwy z wysokimi wartoSciami parametrow
geotechnicznych zalegaja one bezposrednio pod asfaltem (ktory jest juz zwietrzaty) jest to warstwa nasypu
budowlanego (w-wa I, ID=0,60) jest to warstwa tlucznia, ktora stanowi strop dla serii nizej zalegajacych
piaskow Srednich ze zwirami w stanie $rednio zageszczonym (w-wa I1, ID=0,57).

VIL.2.2. Spagu piaskdéw rzeczno-lodowcowych nie przewiercono.

VIL.3. W rejonie wykonywanych prac nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej

VIL.3.1. Potozenie zwierciadta wodd podziemnych, po diugotrwatych opadach atmosferycznych Ilub
roztopach wiosennych, moze si¢ zmieni¢. Mozna oszacowac, ze amplituda typowych wahan w cyklu
rocznym zwierciadla wody wynosi £0,30m, a maksymalne +0,60m.

VIL4. Srednia gleboko$é przemarzania gruntdw na rozpatrywanym obszarze wynosi $rednio 1,00m ppt.
VILS. Zalecenia projektowe

VILS5.1. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektow inzynierskich (bezposrednie lub posrednie) nalezy
uwzgledni¢: wlasnosci nosne 1 odksztatcalno$¢ gruntow zalegajacych w podlozu, rodzaj, wielko$¢ i
charakter obcigzen przekazywanych na podioze, wielko$¢ dopuszczalnych osiadan $rednich, réznic osiadan
oraz dopuszczalnego przechytu budowli, wynikajacych z wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych.
VILS5.1.1. Zaleca si¢ posadowienie w sposéb bezposredni w gruntach nasypowych (w-wa I) lub
rodzimych sypkich w-wa I, przy ich jednoczesnym doggszczeniu.

VIL5.1.2. Do obliczen posadowienia planowanych obiektow, nalezy wykorzysta¢ wartosci cech fizyczno-
mechanicznych gruntow zawartych w zataczniku nr Z4/1. Podane parametry geotechniczne majg charakter
punktowy. Na niewielkich obszarach wartosci parametrow moga nieco odbiega¢ od podanych

zgeneralizowanych warto$ci srednich.



