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1. Wstep
1.3 Podstawa wykonania

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Biura Projektowo Ustugowego Magdalena Nowel ul.
Zagorna 2F/33; 15-820 Biatystok.

Opracowanie ma za zadanie ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia planowanej
inwestycji poprzez wskazanie jej kategorii geotechnicznej, okreslenie budowy geologicznej i warunkow
hydrogeologicznych oraz podanie modelu warunkéw geotechnicznych.

Dokumentacja wykonana zostata w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) i spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

1.2 Podstawowe informacje o inwestycji i terenie badan
Lokalizacja badar usytuowana jest na terenie miejscowosci Sftomczyn, na odcinku ulicy
wilanowskiej. Omawiany teren to obszar licznej zabudowie mieszkalnej i gospodarczo-ustugowej.

Inwestycja polega na budowie przejscia dla pieszych

1.3 Wykaz wykorzystanych materiatéw archiwalnych i norm

Wykaz podstawowych dokumentéw podaje sie ponizej:

1. Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski skala 1:50 000, arkusz 560 Konstancin Jeziorna,

2. PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 1: Zasady ogodlne.

3. PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoia gruntowego.

4. PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne
i projektowanie.

5. PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane - Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

6. PN-B 04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe.
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2. Zakres wykonanych prac

2.1 Prace polowe
W ramach prac terenowych wykonano 1 otwér geotechniczny o gtebokosci 3m. Lokalizacja punktu

wiertniczego oraz jego gtebokos¢ zostata ustalona przez Zleceniodawce. Wiercenia wykonano
wiertnicg mechaniczna WSG-B. Profile wykonanych otwordw badawczych przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych — Zat. 3. W trakcie prowadzonych prac wykonywano badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw oraz obserwacje wod podziemnych. Otwory zlikwidowano urobkiem zgodnie
z pierwotnym profilem.

3. PolozZenie i charakterystyka terenu

Omawiany obszar obejmuje pétnocng czes¢ Przetomu Mazowieckiego i stanowi jego wylot do Kotliny

Warszawskiej. Wyodrebnia sie dwie jednostki geomorfologiczne: wysoczyzne polodowcowg zdenudowang

i nie zdenudowang oraz doliny rzeczne.

Ponizej fragment szczegétowej mapy geologicznej Polski Arkusz 560 Konstancin Jeziorna
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- obszar badan
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4.

Geotechniczne warunki posadowienia

Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych badanego podtoza wykonano w oparciu o wyniki

przeprowadzonych wiercen. Badany teren budujg osady czwartorzedowe grunty w postaci

przypowierzchniowych piaskéw drobnych i sSrednich oraz w nizszych warstwach piaskéw gliniastych.

Podziat gruntow na warstwy geotechniczne dokonany zostat na podstawie genezy, litologii oraz stanu

gruntow. W podtozu gruntowym wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa la — piaski drobne, piaski drobne z domieszkami. Sg to utwory mato wilgotne, srednio
zageszczone. W obrebie warstwy wystepujg grunty o wartosci stopnia zageszczenia lo =0,50.
Grupa nosnosci G1 oraz G4 ( piasek drobny + gleba)

Warstwa Ib — piaski $rednie z domieszkami piasku gliniastego. Sa to utwory mato wilgotne, srednio
zageszczone. W obrebie warstwy wystepuja grunty o wartosci stopnia zageszczenia 1o =0,50.
Grupa G2 (piasek sredni + piasek gliniasty)

Warstwa Il - serie stanowig utwory spoiste pod wzgledem litologicznym wyksztatcone w postaci
piaskow gliniastych wystepuja one w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznodci IL =

0,20 - s3 to grunty o charakterze no$nym i grupie nosnosci G4

Tab. 1 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntéw (wartosci charakterystyczne x"

Edometryczny
£ - Stan gruptu © g modut $cisliwosci
e B w | = ® 8 o
8 2 = 2 = B o R
= o 5 8 ® < 0 o £
gl 5 T | N S = © 2 | 5N Grupa
G| @ | Symbolgruntu | @ N 3] 3 < g | o |. | .| no$nosci
] 0 o & o o =
2 8 wg PN-74/B- 5 o = Q = o “"5 pierwotnej| wtornej
Bl 2 02480 2 | 2| = 3 2 || =g
sl 5 = 2
®| 2 el & &2 B
g2l g| = |8
= £ [e] o
4 @ n n W, p Cy du M, M
Io I % tm®> |kPa| ° MPa MPa
la Pd, Pd+Gb - 10,50 - w-16,0 | w-1,75 | - 30,4 60,8 71,8 G1/G4
Ib Ps+ Pg - 10,50 - w-14,0 | w-1,85 | - 38,7 157,6 170,1 G2
Il Pg B - 0,20 | w-12,0 | w-2,20 (30,9 | 18,2 40,2 51,2 G4
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5.
1.
2.

Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu

Na terenie badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463), warunki wodno-gruntowe mozna_uzna¢ za proste._Projektowang

inwestycie mozina zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o warunkach i

kategorii geotechnicznej podejmie Projektant w oparciu o zaktadang gtebokos¢ oraz sposdb

posadowienia rozpatrywanego obiektu.

Do gtebokosci wykonanych odwiertdw nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych.

Podtoze gruntowe powinno zapewni¢ wtasciwe posadowienie konstrukcji projektowanej drogi.

W czasie doboru konstrukcji nalezy bra¢ pod uwage wielko$¢ osiadan oraz réznice osiadan,

Na rozpatrywanych fragmencie terenu nie wystepuje ryzyko wystgpienia ruchow masowych.
Podtoze gruntowe powinno zapewnic¢ wtasciwe posadowienie konstrukcji projektowanej Inwestycji.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym obszarze wynosi 1,00 m p.p.t.
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GEOQINFRA Sp. z 0.0.
ul. Flisakéw 1/18, 03-043 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OG 01

Zal.Nr: 3.1

Wiertnica: WSG-B

X: 467585.22
Y: 648263.06

Miejscowosé: Stomezyn

Zleceniodawca: tukasz Nowel

Gmina: Konstancin-Jezioma (gmina mie/Niercenie: GEOINFRA Sp. z 0.0.

Powiat: piaseczynski
Wojewoddztwo: mazowieckie

System wiercenia: mechaniczny - obrotowy

Rzedna: 113.02 m n.p.rr{. Glebokosé: 3.00 m

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2023-06-14

g3 2 e 8
o ® = ] 2 o
w80l &] | el Przelot ot B & |2 g g 2 2
c| 82T £ litologiczny Opis litologiczny 5 05 B 5] o - 2
JELEE g |28 2| B g
%’ s & o = 7 2
[m.pp. @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11 12 13 14
S I Piasek drobny, ciemnobrazowy z domieszkg Pd+H G4
0.20 leby la
Piasek drobny, ciemnobrazowy Pd G1
0.50 Piasek $redni, brgzowy z domieszkg piasku
gliniastego
szg | 0.50
BB Ps+Pg| Ib G2
5|8
G|& w
Rl R
ol
2.00| Piasek gliniasty, brgzowy
Pg | Il tpl 020 | G4
A
%0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH zal. 6

NA ZALACZNIKACH GRAFICZNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg PN-86/B-2480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
nB Nasyp budowlany OPISU GRUNTOW
nN Nasyp niebudowlany + domieszki
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME y przewarstwionia
/ na pograniczu
T Torf lom>30%
Nm Namut 5%<lom<30% 1 nr otworu wiertniczego
H Grunt prochniczy 2%<lom<5% 350,60 rzedna terenu [m nmp.]
Gb Gleba (humus)
1A nr warstwy geotechnicznej
GRUNTY MINERALNE RODZIME
KW Zwietrzelina 2 OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KWg Zwietrzelina giiniasta = .
KR Rumosz -“E’ Y poziom wody gruntowe]
KRg Rumosz gliniasty s (plezometryczny)
KO Otoczaki
7 piezometryczny poziom wody
> Fwir = (" ustabilizowany w trakcle wiercenia
m©
Izg gg,%irfsw _g 555 nawisrcony poziom wody gruntowej
Pog Pospdtka gliniasta o
Pf Piasek gruby %’ .Hh‘ sgczenie wody gruntowej
Ps Piasek redni @
Pd Piasek drobny o
Pr Piasek pylasty .§
©
Pg Piasek glintasty >  WILGOTNOSC GRUNTU
IIp Pyt piaszczysty _% @
1 Pyt £ § su suchy
Gp Glina plaszczysta 2 2 w wilgotny
G Glina 39 m mokry
Gn Glina pylasta B R nw nawodniony
Gpz Glina plaszczysta zwigzta L OZNACZENIA STANU GRUNTU
Gz Glina zwigzta o -2
Grz Glina pylasta zwiezla E & ZwW zwarty
pzw potzwarty 22
ip It piaszczysty 8 %* tpl twardoplastyczny c -g
I It E 9 pl plastyczny % by
In It pylasty o @ mpl migkkoplastyczny
: I stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE o
SM Skata migkka In luzny 28
ST Skala twarda szg $redniozageszczony g %
W Wapleri zg zageszczony _ 5.2
Pc Piaskowiec Ip stopien zageszczenia

tp ¥ upek




