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TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

DZIALKI:

INWESTOR:

KATEGORIA OBIEKTU

Przebudowa DW nr 724 w zakresie budowy przejscia dla
pieszych w km 18+326.55 do km 18+361.05 oraz budowy sieci
elektroenergetycznej do 1kV oswietlenia drogowego

droga wojewddzka nr 724;
Wojewoddztwo Mazowieckie; Powiat piaseczynski, Gmina Konstancin-Jeziorna

Jednostka ewidencyjna: 141802_5 Konstancin-Jeziorna - Obszar Wiejski
Obreb: 0009 Kaweczyn

Nieruchomoséci stanowigce istniejacy i projektowany pas drogowy:

Nr ewid. dziatek: 284/41; 284/45.

Zarzad Wojewédztwa Mazowieckiego
ul. Jagielloriska 26,
03-719 Warszawa

IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i
wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

BUDOWLANEGO: XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe
XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki,
przej$cia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.
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Bialystok, dnia 11 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pézniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2018 r. poz. 1202, z pézniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong¢ egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan LUKASZ NOWEL

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 9 czerwca 1986 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0053/PWBD/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096. z pdzniejszymi zmianami), odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa. za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej. ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza. iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

Otrzymuja:

I. Pan Lukasz Nowel

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

aa.
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1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu EUKASZOWI NOWELOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 9 czerwca 1986 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0053/PWBD/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inZynieryjnej drogowej

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa Ilub innymi robotami

budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga w rozumieniu przepisdow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w ww. zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w ww. zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

sprawowania nadzoru autorskiego w ww. zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, w ww. zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w ww. zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w ww. zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwiazku z art. 15a ust. 11 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pézniejszymi
zmianami),.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa




PODLASKA

.| OKREGOWA
; 1 Z B A
[ INZYNIEROW
T( BUDOWNICTWA
Bialystok, dnia 29 czerwca 2021 r.
POIIB.KK.7131/019/20

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednoli
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pOézniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

ty: Dz. U. z 2019 1.

Pan KAMIL WYSOCKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 1 czerwca 1987 r. w Monkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0134/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z p6zniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprdocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22021 r. poz. 735), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
Co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa
do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Kamil Wysocki

2. Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 27 maja 2014 r.

POIIB.KK.7131/009/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzyniemw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932,

nAFNniaiczumi zmianamil art 12 net 3 art 12 nat 1 nkt 1 art 14 vt 1 nlkt § netawy 7 dAnia 7 linea
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1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pdZniejszymi zmianami) oraz
§ 11 ust. | pkt 11§ 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi
zmianami), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat
ztozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KAMIL ANCIPIUK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 31 pazdziernika 1983 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0065/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

1o amia it dasolana s o ren
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- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania 1 sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziaiki iub terenu w specjainosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgigednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r.,
poz. 267, z pozniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Otrzymuja:

1. Pan Kamil Ancipiuk
ul. Zwirki i Wigury 8
16-050 Michatowo

M A armes Tomcamalidbme Nla doen. o j o SN [P v
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.

B
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Bialystok, dnia 31 maja 2005 r.

POIIB.KK.7131-7132/3/05
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdzniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu ROBERTOWI PIOTROWI ARCISZEWSKIEMU
magistrowi inZynierowi
o kierunku: elektrotechnika
urodzonemu dnia 18 sierpnia 1972 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0039/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

oraz § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan Robert Piotr Arciszewski

jest upowazniony do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

bez ograniczen.



Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki i terenu w ww. specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy
Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokotu
postepowania kwalifikacyjnego Nr IE/6/II/05 z 16 marca 2005 r. oraz protokotu Nr IE/6/V/2005 r. z egzaminu
przeprowadzonego w dniach 20-21 maja 2005 r., w dniu 31 maja 2005 r. stwierdzila, Ze Pan mgr inz. Robert
Piotr Arciszewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania
uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
w zwigzku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB |
mgr inz. Bogdan Siuda LA/

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POI/IB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk '

3.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Otrzymuja:
1. Pan Robert Piotr Arciszewski
ul. Pogodna 29C m 28A
15-365 Bialystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-NS2-HUW-IDR *

Pan tukasz Nowel o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0106/19

adres zamieszkania ul. Zagérna 2F m. 33, 15-820 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Krzysztof Ciuiczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DRG-L1F-RZD *

Pan Kamil Wysocki o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0029/18

adres zamieszkania ul. Tadeusza Ko$ciuszki 47, 19-110 Gonigdz

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-CGS-S6Y-2JT *

Pan Kamil Ancipiuk o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0129/14

adres zamieszkania ul. Biatowny 7 m. 6, 15-437 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

13



& POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-83N-T2B-3CZ *

Pan Robert Piotr Arciszewski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0180/05

adres zamieszkania ul. Drewniana 17, 15-265 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-12 roku przez:

Krzysztof Ciuiczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oswiadczam,

Zze projekt budowlany inwestycji pn: Przebudowa DW nr 724 w zakresie budowy przejscia dla
pieszych w km 18+326.55 do km 18+361.05 oraz budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV

oswietlenia drogowego zlokalizowanej na dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: 141802_5 Konstancin-Jeziorna - Obszar Wiejski

Obreb: 0009 Kaweczyn

Nieruchomosci stanowigce istniejgcy i projektowany pas drogowy:

Nr ewid. dziatek: 284/41; 284/45.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.

ZESPOt AUTORSKI:

Branza Imie i Nazwisko

Uprawnienia

Projektant mgr inz. Lukasz Nowel

PDL/0053/PWBD/19
w spec. drogowej

Drogowa

Sprawdzajacy mgr inz. Kamil Wysocki

PDL/0134/PBD/21
w spec. drogowej

"

Projektant mgr inz. Kamil Ancipiuk

PDL/0065/POOE/14
w spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

Elektryczna

mgr inz. Robert Piotr

Sprawdzajacy Arciszewski

PDL/0039/PWOQOE/05
w spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych
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TOM | - OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla rob6t niewymagajgcych pozwolenia na
budowe inwestycji drogowej pn.: Przebudowa DW nr 724 w zakresie budowy przejscia dla pieszych w km
18+326.55 do km 18+361.05 oraz budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV oswietlenia drogowego.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi wojewddzkiej nr 724 (poczatek opracowania w km
18+326,55 a koniec w km 18+361,05 - gmina Konstancin-Jeziorna) oraz budowe sieci elektroenergetycznej do
1 kV (oswietlenie drogowe).

Zakres robot branzy drogowej:
- budowa przej$cia dla pieszych,
- budowa chodnika.

Zakres robot branzy elektryczna:
- budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV (osSwietlenie drogowe).

Catoksztatt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu. Linie
rozgraniczajgcg inwestycje (istniejacy pas drogowy drogi wojewddzkiej) zaznaczono przerywang linig koloru
fioletowego i liczbami 1-4.

Zaleca sie zachowanie nastepujacej kolejnosci robdt przy realizacji projektowanej inwestyc;ji:
- przygotowanie terenu oraz wytyczenie projektowanych nawierzchni,
- Zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

- roboty zwigzane z rozbiorka istniejgcych nawierzchni,

- budowa projektowanych sieci,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- ustawienie kraweznikow i obrzezy,

- wykonanie projektowanych nawierzchni,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie zielencow wraz z wykonaniem prac porzadkowych.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Stan istniejacy
Przedmiotowa droga wojewodzka nr 724 tgczy miejscowosci Konstancin-Jeziorna z poétnocy i Gére
Kalwarie z potudnia. Nawierzchnia jezdni bitumiczna o przekroju jezdni 1x2 w dobrym stanie technicznym.
Szerokos¢ jezdni 7,0m, a szerokosS¢ pasa drogowego 20,0m. Wzdtuz drogi po prawej stronie znajduje sie
chodnik szerokosci 1,5m odsuniety od jezdni przez pobocze i réw drogowy otwarty.

W zakresie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

o napowietrzna i kablowa sie¢ energetyczna SN oraz o$wietlenie,
0 kablowa siec¢ teletechniczna,
. gazociag.

2.2.Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg bedg polegaty na:
- rozbiérce kolidujgcych z inwestycjg elementéw drogowych: nawierzchnia jezdni oraz opornik betonowy.
- budowie projektowanych nawierzchni: nawierzchni jezdni, chodnika, wyspy azylu, oraz budowie sieci
elektroenergetycznej do 1 kV (oswietlenie drogowe).

2.3.Rozbiorki
W ramach inwestycji przewiduje sie do rozbidrki istniejgce nawierzchnie drogowe. Materiaty z rozbidrki,
stanowigce warto$¢ uzytkowg, powinny by¢ przekazane Inwestorowi, a pozostate nalezy poddac utylizaciji,
recyklingowi lub wywiez¢ na sktadowisko odpaddéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie odpaddéw na terenie
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budowy. Materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przewiezé w miejsce
wskazane przez Inwestora.

SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy skontaktowac sie z Wiascicielem uzbrojenia i
powiadomic¢ o terminie rozpoczecia robét.

SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Zgodnie z ogo6lnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony
w sposoéb, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi
strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbidérkowego gruzu betonowego i
pozostatych elementdéw, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do
transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym. Prace rozbiérkowe w obrebie istniejgcej
drogi nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem organizac;ji ruchu.

W trakcie wykonywania robét rozbiérkowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na gtebokie wykopy
zabezpieczajgc je przed osunieciem. W czasie wykonywania robét odcinek sieci podlegajacy rozbiérce
powinien by¢ wylgczony z eksploatacji. Pracownicy winni byé przeszkoleni w zakresie BHP.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

3.1. Opis ogolny
Opracowanie projektowe bedzie obejmowalo przebudowe drogi wojewoddzkiej nr 724 (poczatek
opracowania w km 18+326,55 a koniec w km 18+361,05) oraz budowie sieci elektroenergetycznej do 1 kV
(oswietlenie drogowe).

3.2.Roboty drogowe

Zakres opracowania obejmuje budowe przejscia dla pieszych z wyspg azylu na DW nr 724 (poczatek
opracowania w km 18+326,55 a koniec w km 18+361,05). Szerokos¢ jezdni 7,0m (szerokos¢ pasa ruchu 3,5m)
o przekroju 1x2.

Zaprojektowano wyspe azylu dla pieszych z kostki betonowe] koloru czerwonego gr. 6cm i szerokosci
2,5m obramowanej kraweznikiem betonowym 20x30cm ustawionym ze $wiattem 12cm ponad jezdnie, a na
obszarze rampy ze Swiattem 1cm. Cze$¢ wyspy azylu nieprzeznaczona dla ruchu pieszego wynosi 4,0m. Skosy
najazdowe i wyjazdowe z wyspy azylu zaprojektowano odpowiednio w stosunku 1:5 i 1:10. Jezdnie na
wysokosci przejscia dla pieszych obramowano opornikiem betonowym 12x25cm. Kraweznik betonowy 20x20cm
i opornik betonowy 12x25cm ustawiono na tawie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo -
piaskowe;j.

Szeroko$¢ przejscia dla pieszych wynosi 4,0m i dodatkowo zaprojektowano rzad ptytek chodnikowych
typu guzki o wymiarze 35x35cm przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych.

Po lewej stronie DW zaprojektowano chodnik umozliwiajacy dojscie do dziatki nr 288/3. Chodnik
zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm i szerokosci 1,8m. Po prawej stronie DW chodnik
dowigzano wysokosciowo i sytuacyjnie do chodnika istniejgcego.

3.3.Siec elektroenergetyczna do 1 kV (oswietlenie drogowe)

Na obszarze objetym projektem zagospodarowania terenu zaprojektowano budowe sieci
elektroenergetycznej do 1kV (niskiego napiecia) stanowigca oswietleniowg linie kablowg o dtugosci trasowej
Lt=39mb. Projektowang linie kablowg nN nalezy zasili¢ z projektowanej szafki oSwietleniowej. Na trasie kabla
wybudowaé dwa stupy o$wietleniowe w celu doswietlenia przejScia dla pieszych. W miejscu przejscia
projektowane;j linii kablowej nN pod drogg nalezy zastosowa¢ rure ostonowg (przejscie pod drogg wykonac
metoda mechaniczng).

Szczego6towg lokalizacje projektowanych elementéw wchodzgcych w zakres opracowania przedstawiono
w graficznej czesSci opracowania.

3.4.0dwodnienie
Splyw wod opadowych zapewniony bedzie poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw podtuznych i
poprzecznych projektowanych nawierzchni. Odwodnienie jest realizowane przez wprowadzenie wod do
istniejgcego rowu otwartego w granicach istniejgcego pasa drogowego.
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4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

= JEZAMIA .o —272,0m?
= ONOONIK -ttt — 56,0 m?
= WYSPA AZYIU . eeeiiiiiiee e —-29,0m?

5. INFORMACJE | DANE

5.1.Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego
Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

5.2.0chrona terenu i wpis do rejestru zabytkow
Obszar inwestycji nie zostat wpisany do rejestru zabytkoéw i nie figuruje w wojewddzkiej oraz gminnej
ewidencji zabytkdéw, a takze nie znajdujg sie na nim udokumentowane stanowiska archeologiczne. Zgodnie
z art. 32 i art. 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. W przypadku natrafienia w trakcie robét
ziemnych na przedmioty, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy roboty przerwag i
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej
Dzialki objete przedmiotowg inwestycjg nie znajdujg sie w granicach terenéw gérniczych.

5.4.Zagrozenia dla srodowiska

Inwestycja nie znajduje sie na terenach zagrozonych dla Srodowiska.

Wplyw inwestycji na Srodowisko:

a) Zielen istniejgca - inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

b) Zielen projektowana - na skarpach i przeciwskarpach rowu i nasypéw oraz niezagospodarowanej
czesci pasa drogowedo zostang zatozone zielence.

c) Hatas i spaliny - realizacja inwestycji wigza¢ sie bedzie z oddziatywaniem na Srodowisko jedynie na
etapie budowy ze wzgledu na: hatas i spaliny zwigzane z pracg maszyn i urzadzen. Ucigzliwosci te bedg miaty
krétkotrwaty charakter i ustapig po zakonczeniu budowy.

Ponadto inwestycja nie bedzie powodowata emisji substancji do atmosfery ani tez nie bedzie zrédtem
emisji energii. Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie zwiekszenia ucigzliwosci dla terenu
sasiedniego (w trakcie trwania robdt budowlanych mogg wystepowaé okresowe przekroczenia norm hatasu
oraz krotkotrwate zwiekszenia emisji spalin zwigzane z pracg maszyn oraz ciezkiego sprzetu budowlanego).

Rozwigzania chronigce srodowisko:

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie:
aprobaty, certyfikaty, atesty i powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm budowlanych. Organizacja
prac budowlanych (sprawne techniczne maszyny i urzgdzenia budowlane).

d) Utylizacja odpadéw drogowych - Materiaty z rozbiérki, stanowigce wartos¢ uzytkowa, powinny by¢
przekazane Inwestorowi lub wiascicielowi sieci, a pozostate nalezy poddac¢ utylizacji, recyklingowi lub wywiez¢
na sktadowisko odpadéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie odpadow na terenie budowy. Materiaty nadajgce
sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy - obiekt liniowy.

7. SRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko nie zalicza sie do przedsiewzieé
potencjalnie znaczgco oddziatywujgcych na $rodowisko (§3.1 pkt. 60 oraz pkt. 79). W zwigzku z powyzszym nie
wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyc;ji.

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywac na srodowisko.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw okreslono w oparciu o nizej wymienione przepisy prawa.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drdg publicznych,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska

e Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w Srodowisku.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nalezgcych do Inwestora stanowigcych pas drogowy.
Realizacja inwestycji nie spowoduje
w zabudowie nieruchomosci znajdujgcych sie w otoczeniu terenu inwestycji i nie zmienia zagospodarowania

dziatek sgsiednich w stosunku do stanu istniejgcego.

jakichkolwiek ograniczen w zagospodarowaniu,

w tym

Obszar oddziatywania inwestycji drogowej ograniczy sie do obszaru jej lokalizacji zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu na dziatkach objetych wnioskiem.

9. INNE DANE
Zakres inwestycji pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu.
ZESPOt AUTORSKI:
Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
’ /
Projektant mgr inz. Lukasz Nowel PDL/0053/ PWBD“.Q YO / (
o w spec. drogowej | \UAR A
2
(e)
(@]
o
= PDL/0134/PBD/21 7
. . . . ://(
Sprawdzajgcy mgr inz. Kamil WysocKi W spec. drogowej i Ve |
PDL/0065/POOE/14
w spec. instalacyjnej w zakresie \\
Projektant mgr inz. Kamil Ancipiuk sieci, instalacji i urzadzen
S elektrycznych i A
§ elektroenergetycznych
X PDL/0039/PWOE/05
w mgr inz. Robert Piotr w spec. instalacyjnej w zakresie /
Sprawdzajacy Arc.iszewski sieci, instalacji i urzagdzen L/%
elektrycznych i /
elektroenergetycznych
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Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyj
nych ikartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
2weryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci kar-
nej za zloZenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GEK.6640.3185.2023

Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymal

Data sporzadzenia dokumentu zawierajgca-
cego wynik pozytywnej weryfikacji

zgloszenie STAROSTA PIASECZYNSKI
Wykonawca prac geodezyjnych GEODEZJA
: g WLODZIMIERZ PTASZYNSKI
Protokdl Weryfikacji

nr GEK.6640.3185,2023.2
zdnia 04,07.2023

Imie | nazwisko oraz nr uprawnien zawodo-
wych kierownika prac

mgr inz. Wiodzimierz Ptaszynski
upr. zaw. Nr 19198

210

Poczatek opracowania DW 724

PPT KM 18+326,55

Ww-1

X=5769012.077

Y=7511158.400

o
&
v

& Koniec opracowania DW 72

o /KPT KM 18+361,05

X=5768983.522

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DW Nr 724 (gmina Konstancin-Jeziorna)

skala 1:500

LEGENDA

Proj. kraweznik betonowy 20x30cm

- wystajacy

o= = = . -hajazdowy/obnizony

Projektowana jezdnia
- warstwa $cieralna z AC 11S

Projektowany chodnik

Proj. obrzeze 8x30cm
Proj. opornik bet. 12x25cm

- kostka betonowa (kolor szary gr. 6¢cm)

Projektowana wyspa azulu dla pieszych
- kostka betonowa (kolor czerwony gr. 6cm)

Projektowana ptyta chodnikowa z guzkami

- wymiar 35x35 cm (2 rzedy plytek)

Nieruchomosci stanowiace istniejacy pas drogowy

Zakres inwestycji

Projektowane przepusty pod chodnikiem ¢ 400

Otwory geotechniczne

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU:

——

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna do 1 kV

(oswietlenie drogowe)

Projektowana szafka oswietleniowa

Lokalizacja ztacza kablowego

(wg odrgbnego opracowania PGE)

BPU Magdalena Nowel

ul. Zagorna 2F/33

15-820 Bialystok

tel. 506 60 47 67

e-mail: nowel.lukasz@wp.pl

DATA:
NAZWA RYSUNKU  |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU| 55702023
Przebudowa DW Nr 724 w zakresie budowy przejscia dla SKALA:
OBIEKT pieszych w km 18+326.55 do km 18+361.05 oraz budowy 1:500
sieci elektroenergetycznej do 1 kV os$wietlenia drogowego ’
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Rysunek Nr: 1
BRANZA PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY PODPIS
| mgrinz. tukasz Nowel | / /
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PDL/0065/POOE/14 - w spec. instal. w zakresie sieci, P
instal. i urzadzen elektr. i elektroenergetycnych .
ENERGETYCZNA | 'rarin. Robert Piotr Arciszawski | ~
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NIP:

tel.:

9661817748

e-mail: nowel.lukasz@wp.pl

506 604 767

Biuro Projektowo Ustugowe Magdalena Nowel
ul. Zagérna 2F/33
15-820 Biatystok

TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

DZIALKI:

INWESTOR:

KATEGORIA OBIEKTU

Przebudowa DW nr 724 w zakresie budowy przejscia dla
pieszych w km 18+326.55 do km 18+361.05 oraz budowy sieci
elektroenergetycznej do 1kV oswietlenia drogowego

droga wojewddzka nr 724;
Wojewddztwo Mazowieckie; Powiat piaseczynski, Gmina Konstancin-Jeziorna

Jednostka ewidencyjna: 141802_5 Konstancin-Jeziorna - Obszar Wiejski
Obreb: 0009 Kaweczyn

Nieruchomosci stanowigce istniejgcy i projektowany pas drogowy:

Nr ewid. dziatek: 284/41; 284/45.

Zarzad Wojewoddztwa Mazowieckiego

ul. JagiellohAska 26,
03-719 Warszawa

IV - elementy drég publicznych i kolejowych droég szynowych, jak: skrzyzowania i
wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

BUDOWLANEGO: XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe
XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kfadki,
przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.
ZESPOL AUTORSKI
Branza/Funkcja Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia Podpis
. ) PDL/0053/PWBD/19 Y (
. Projektant mgr inz. tukasz Nowel w spec. drogowej (} O-’\ 4
3
(2]
= r
&) . . . . PDL/0134/PBD/21 '/
Sprawdzajacy mgr inz. Kamil Wysocki W Spec. drogowej 7YY |
PDL/0065/POOE/14
w spec. instalacyjnej w zakresie N/
«© Projektant mgr inz. Kamil Ancipiuk sieci, instalacji i urzagdzen ,;,g\%*“
5 elektrycznych i
% elektroenergetycznych
kv PDL/0039/PWOE/05
o . mgr inz. Robert Piotr | W SPeC. instalacyjnej w zakresie rd
Sprawdzajacy Arci i sieci, instalacji i urzagdzen e
reiszewskl elektrycznych i “%
elektroenergetycznych

Biatystok, 26.10.2023r.
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam,
ze projekt budowlany inwestycji pn: Przebudowa DW nr 724 w zakresie budowy przejscia dla
pieszych w km 18+326.55 do km 18+361.05 oraz budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV

oswietlenia drogowego zlokalizowanej na dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: 141802_5 Konstancin-Jeziorna - Obszar Wiejski
Obreb: 0009 Kaweczyn

Nieruchomosci stanowigce istniejgcy i projektowany pas drogowy:

Nr ewid. dziatek: 284/41; 284/45.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOt AUTORSKI:

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

/ § /
Projektant mgr inz. tukasz Nowel PDL/0053/PWBD/19 0\/0 A (/

w spec. drogowej

Drogowa

PDL/0134/PBD/21

Sprawdzajgcy | mgr inz. Kamil Wysocki W spec. drogowej

PDL/0065/POOE/14
w spec. instalacyjnej w zakresie J
Projektant mgr inz. Kamil Ancipiuk sieci, instalacji i urzgdzen Lty
elektrycznych i \\
elektroenergetycznych

PDL/0039/PWOE/05
w spec. instalacyjnej w zakresie /
sieci, instalacji i urzadzen S
elektrycznych i 4
elektroenergetycznych

Elektryczna

mgr inz. Robert Piotr

Sprawdzajacy Arciszewski




TOM I - OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 724 w km 18+326.55 do km 18+361.05 w zakresie budowy przejscia
dla pieszych (gmina Konstancin-Jeziorna) oraz budowe sieci elektroenergetycznej do 1 kV (oswietlenie
drogowe) bedace przedmiotem zamierzenia budowlanego zakwalifikowano do kategorii obiektu budowlanego:
IV - elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjazdy,
przejazdy, perony, rampy
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne
oraz rurociagi przesytowe
XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przejscia podziemne, wiadukty,
przepusty, tunele.

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla robét niewymagajgcych pozwolenia na
budowe inwestycji drogowej pn.: Przebudowa DW nr 724 w zakresie budowy przejscia dla pieszych w km
18+326.55 do km 18+361.05 oraz budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV oswietlenia drogowego.
Program uzytkowy obiektu budowlanego nie ulegnie zmianie.

3. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna projektowanej drogi wojewddzkiej jest prosta i zostata zaprojektowana
w dostosowaniu do istniejagcego zagospodarowania terenu. Droge wraz z towarzyszacg infrastrukturg
zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestycja spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. Roboty drogowe

Zakres opracowania obejmuje budowe przejscia dla pieszych z wyspg azylu na DW nr 724 (poczatek
opracowania w km 18+326,55 a koniec w km 18+361,05). Szerokos¢ jezdni 7,0m (szeroko$¢ pasa ruchu 3,5m)
o przekroju 1x2.

Zaprojektowano wyspe azylu dla pieszych z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 6¢cm i szerokosci
2,5m obramowanej kraweznikiem betonowym 20x30cm ustawionym ze Swiattem 12cm ponad jezdnig, a na
obszarze rampy ze Swiattem 1cm. Cze$¢ wyspy azylu nieprzeznaczona dla ruchu pieszego wynosi 4,0m. Skosy
najazdowe i wyjazdowe z wyspy azylu zaprojektowano odpowiednio w stosunku 1:5 i 1:10. Jezdnie na
wysokosci przejscia dla pieszych obramowano opornikiem betonowym 12x25cm. Kraweznik betonowy 20x20cm
i opornik betonowy 12x25cm ustawiono na tawie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo -
piaskowe;j.

Szerokos¢ przejscia dla pieszych wynosi 4,0m i dodatkowo zaprojektowano rzad ptytek chodnikowych
typu guzki o wymiarze 35x35cm przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych.

Po lewej stronie DW zaprojektowano chodnik umozliwiajgcy dojscie do dziatki nr 288/3. Chodnik
zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm i szerokosci 1,8m odsuniety od jezdni poprzez
istniejgcy réw drogowy otwarty. Po prawej stronie DW chodnik dowigzano wysokosciowo i sytuacyjnie do
chodnika istniejacego.

W miejscu przejécia dla pieszych na wysokoéci projektowanych chodnikédw zaprojektowano przepusty
drogowe ¢ 400mm.

4.2. Siec¢ elektroenergetyczna do 1 kV (oswietlenie drogowe)

Zaprojektowano budowe sieci elektroenergetycznej do 1kV (niskiego napiecia) stanowigcg oswietleniowg
linie kablowg o dlugosci trasowej Lt=39mb. Projektowang linie¢ kablowg nN nalezy zasili¢ z projektowanej szafki
oS$wietleniowej. Szafka oSwietleniowa wykonana z estroduru, bedzie =zasilana ze ztgcza kablowego
realizowanego odrebnym opracowaniem PGE Dystrybucja S.A. Na trasie kabla wybudowa¢ dwa stupy
oS$wietleniowe w celu doswietlenia przejscia dla pieszych. Stupy stalowe o wysokosci 6m z wysiegnikiem
podwyzszajgcym wysoko$¢ montazu oprawy o 0,3m. Stup malowany w kolorze RAL9005 z fluoroscencyjnymi
pasami RAL1018 nawigzujgcymi wyglgdem do stupow juz wybudowanych przy przejsciach dla pieszych w

4



Gminie Konstancin-Jeziorna. Na wysiegniku zostanie zamontowana typowa oprawa LED z soczewkami
dedykowanymi do o$wietlania przej$¢ dla pieszych. Oprawy o mocy do 100W.

Szczegotowg lokalizacje projektowanych elementéw wchodzgcych w zakres opracowania przedstawiono
w graficznej czesci opracowania.

4.3. Pozostale sieci doziemne
Wszystkie elementy infrastruktury technicznej w zakresie projektowanych nawierzchni nalezy
wyregulowac¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA

Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych badanego poditoza wykonano w oparciu o wyniki
przeprowadzonych wiercen. Badany teren budujg piaski drobne z domieszkg gleby, piaski drobne, piaski
Srednie i piaski gliniaste.

Podziat gruntow na warstwy geotechniczne dokonany zostat na podstawie genezy, litologii oraz stanu
gruntow. W podtozu gruntowym wydzielono nastepujgce warstwy:

- warstwa la
piaski drobne, piaski drobne z domieszkami. Sg to utwory mato wilgotne, srednio zageszczone. W obrebie
warstwy - stopien zageszczenia 1p=0,50. Grupa nosnosci G1.

- warstwa Ib
piaski srednie z domieszkami piasku gliniastego. Sg to utwory mato wilgotne, $rednio zageszczone. W obrebie
warstwy - stopien zageszczenia 1p=0,50. Grupa nosnosci G2.

- warstwa Il
utwory spoiste w postaci piaskéw gliniastych. Sg to utwory w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
1.=0,20. Grunty o charakterze nosnym i grupie nosnosci G4.

Dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a obiekt budowlany (droge)
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463). W wykonanych otworach nie stwierdzono
obecnosci wody.

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

6.1. Stan istniejacy

Przedmiotowa droga wojewodzka nr 724 tgczy miejscowosci Konstancin-Jeziorna z poinocy i Goére
Kalwarie z potudnia. Nawierzchnia jezdni bitumiczna o przekroju jezdni 1x2 w dobrym stanie technicznym.
Szerokos¢ jezdni 7,0m, a szerokos¢ pasa drogowego 20,0m. Wzdtuz drogi po prawej stronie znajduje sie
chodnik szerokosci 1,5m odsuniety od jezdni przez pobocze i rbw drogowy otwarty.

W zakresie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

. napowietrzna i kablowa sie¢ energetyczna SN oraz oswietlenie,
. kablowa sie¢ teletechniczna,
. gazociag.

6.2. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

1) jezdnia KR 4:
- warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S 50/70 4 cm
- warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 22W 50/70 8 cm
- warstwa podbudowy - beton asfaltowy AC 22P 35/50 11 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowana mechanicznie C 90/3 20 cm
2=43 cm
2) wyspa azylu dla pieszych:
- warstwa Scieralna - kostka betonowa (kolor szary) 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 10 cm
2=19 cm



3) chodnik:

- warstwa Scieralna - kostka betonowa (kolor szary) 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 10 cm
=19 cm

Przed utozeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy zagesci¢ podtoze gruntowe
do wspétczynnika 1s=0,97 dla nawierzchni chodnika i zjazdéw.

6.3. Krawezniki, opornik i obrzeza

Kraweznik betonowy o wym. 20x30cm ze $wiattem 12cm ponad jezdnie zaprojektowano na wyspie azylu
dla pieszych, a na obszarze rampy ze Swiattem 1cm. Kraweznik ustawiono na fawie betonowej C12/15
z oporem i podsypce cementowo - piaskowej.

Opornik betonowy o wym. 12x25cm ze Swiattem Ocm obramowano jezdnie na wysokosci wyspy azylu dla
pieszych. Opornik ustawiono na ftawie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo - piaskowej.
Obrzezem betonowym o wym. 8x30cm obramowano chodnik. Obrzeze ustawiono na tawie betonowej C8/10
z oporem i podsypce cementowo - piaskowej.

6.4. Wyspa azylu dla pieszych

Zaprojektowano wyspe azylu dla pieszych z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 6¢cm i szerokosci
2,5m. Czes¢ wyspy azylu nieprzeznaczona dla ruchu pieszego wynosi 4,0m. Skosy najazdowe i wyjazdowe
z wyspy azylu zaprojektowano odpowiednio w stosunku 1:5 i 1:10. Spadek poprzeczny na wyspie azylu 2%
skierowany w kierunku jezdni. Spadek poprzeczny na jezdni 2% w kierunku istniejgcego rowu drogowego
otwartego. Dodatkowo na szerokosci przejscia dla pieszych tj. 4,0m zaprojektowano rzad ptytek chodnikowych
typu guzki o wymiarze 35x35cm przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych.

6.5. Chodnik

Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6cm i szeroko$ci 1,8m odsuniety od jezdni poprzez
istniejgcy row drogowy otwarty. Spadek poprzeczny 2% w kierunku istniejgcego rowu drogowego otwartego.
W razie koniecznosci dostosowania do istniejacego zagospodarowania mozna na chodniku zastosowa¢ inne
spadki poprzeczne, lecz nie wieksze niz 3%. Chodnik zaprojektowano po lewej stronie umozliwiajacy dojscie do
dziatki nr 288/3 oraz po stronie prawej chodnik dowigzano wysokosciowo i sytuacyjnie do chodnika istniejacego.

6.6. Przepusty

W miejscu przejscia dla pieszych na wysokosci projektowanych chodnikédw zaprojektowano przepusty
drogowe ¢ 400mm o ditugosci 5,52m (strona lewa) i 5,66m (strona prawa). Przepusty posadowiono na tawie
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm.

6.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni drogowych obliczono metodg przekrojéw poprzecznych.
W objetosciach mas ziemnych uwzgledniono wszystkie elementy tj: wykopy i nasypy.

W dokumentacji technicznej zatozono, iz caty grunt z wykopéw nie nadaje sie do budowy nasypéw. Grunt
z wykopdw staje sie wtasnoscig Wykonawcy, ktéry zutylizuje we wltasnym zakresie. Grunt na nasypy nalezy
zgodnie z SST pozyskac z dokopu.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane nawierzchnie zaprojektowano o normatywnych spadkach podtuznych i poprzecznych.
Dodatkowo na wysoko$Sci przejscia dla pieszych zaprojektowano rzgd ptytek 35x35cm (typu guzki) dostosowane
dla oséb niepetnosprawnych.

8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
8.1. Zapotrzebowanie na wode oraz sposob odprowadzenia sciekow

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode. Wody opadowe i roztopowe zostang ujete do istniejgcego
rowu drogowego w DW 724.



8.2. Emisja zanieczyszczen
Z uwagi na wykonanie nowych nawierzchni drogowych poziom emisji spalin nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych (nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen).

8.3. Odpady

W mys$l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy
powstate z rozbidrki (gruz, elementy drogowe, itp.) nie sg odpadami niebezpiecznymi.

Elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i ziozy je
W miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca podda utylizaciji.

8.4. Hatasidrgania
Z uwagi na wykonanie nowych nawierzchni drogowych nie wywiera to ujemnego wptywu na srodowisko
w zakresie hatasu oraz drgan i nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

8.5. Wplyw obiektu na drzewostan, glebe i wody

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow. Na niezagospodarowanej czesci pasa drogowego
zostang zatozone zielence. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejgcego rowu drogowego
wptynie na poprawe stanu gleby i wod powierzchniowych i gruntowych.

9. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostat zatwierdzony przez Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego po uprzednim uzyskaniu opinii: Miasta i Gminy Gagbin, MZDW
Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno i Komendy Stotecznej Policji w Warszawie.

10. PRACE DODATKOWE

Wszystkie elementy infrastruktury technicznej w zakresie projektowanych nawierzchni nalezy
wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych. Punkty osnowy geodezyjnej ktore kolidujg
z projektowang inwestycjg i ktore w trakcie robét ulegng zniszczeniu nalezy odtworzy¢.

11. WYWLASZCZENIA GRUNTOW
Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym pasie drogowym i nie wymaga dodatkowych
wywlaszczen.

12. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Projektowane przejscie dla pieszych oraz sie¢ elektroenergetyczna do 1 kV (o$wietlenie drogowe) zostaty
opracowane w oparciu o aktualny wtornik i pomiary w terenie. Wspoirzedne geodezyjne punktow gtéwnych
zostaly podane na planie zagospodarowania terenu.

Teren budowy powinien by¢é zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas
budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robét ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wtasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce
robdt nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzic¢
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie realizacji
inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy
Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy, po
przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaly zaprojektowane i/lub
wykonane inne sieci.
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PROFIL PODLUZNY

DW Nr 724 (gmina Konstancin-Jeziorna)

skala 1:50/500
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NAZWA RYSUNKU PROFIL PODLUZNY 26.10.2023
Przebudowa DW Nr 724 w zakresie budowy przejscia dia pieszych SKALA.
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LEGENDA:
1. warstwa scieralna - beton asfaltowy AC 11S 50/70 - 4cm
2. warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 22W 50/70 -8cm
3. warstwa podbudowy - beton asfaltowy AC 22P 35/50 -11cm
4. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. C 90/3 -20cm
5. warstwa $cieralna - kostka betonowa (szara) -6cm
6. warstwa $cieralna - ptytka chodnikowa 35x35cm -5cm
7. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
8. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. -10cm
9. kraweznik betonowy 20x30 cm -30cm
10. opornik betonowy 12x25 cm -25¢cm
11. obrzeze betonowe 8x30 cm -20cm
12. tawa betonowa C 12/15 -15¢cm
13. tawa betonowa C 8/10 -10cm
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RYSUNEK OGOLNY PRZEPUSTU
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Zasypka z piasku w przypadku wystepowania przepustu.
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NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa DW nr 724 w zakresie budowy przejscia dla
BUDOWLANEGO: pieszych w km 18+326.55 do km 18+361.05 oraz budowy

sieci elektroenergetycznej do 1kV oswietlenia drogowego

STADIUM: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
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INWESTOR: Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, gdy istnieje taka koniecznos¢, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
inwestycji i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz.
1126 z 2003 r Dz. U. 151 z 27.08.2002. Plan BIOZ nalezy sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy.

1. Zakres i kolejno$¢ wykonywania robot dla zamierzenia budowlanego:
Projekt obejmuje budowe jezdni, chodnika, wyspy azylu dla pieszych oraz sieci elektroenergetycznej do
1 kV (o$wietlenie drogowe).

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Teren objety inwestycja jest wolny od obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- ruch pojazdow w pasie drogowym,
- sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robot.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:
- najechanie przez maszyny budowlane i $rodki transportu w czasie realizacji inwestycji,
- zasypanie pracownikéw w wykopie

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot:

Pracownicy przed przystapieniem do robot winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajgcych
z pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sgsiedztwie czynnych urzgdzen podziemnych. Powinni
posiadac aktualne przeszkolenie BHP we wtasciwym zakresie robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi i przepisami BHP oraz pod
nadzorem witascicieli poszczegolnych sieci.
Stanowiska pracy muszg by¢ zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac aby $rodki te
byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

Podczas prac przy jezdni ustawi¢ bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujgce prace budowlane,
prace prowadzi¢ przy zastosowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

OPRACOWAL:

Branza Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia Podpis
% . L PDL/0053/PWBD/19 ‘ 4
g Projektant mgr inz. tukasz Nowel W spec. drogowej (J YO b (
a




Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie zg O ‘.zoWsze
[

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

Telefon: 22-59-79-801, nieruchomosci@mazovia.pl P_\
W 5 li 2023 rok
1 AN 00 AR i /)'pca o
P_3608258

NI-D-1.8010.299.2023.JW

BIURO PROJEKTOWO UStUGOWE
MAGDALENA NOWEL

ul. Zagérna 2F/33

15-820 Bialystok

Dotyczy: budowy przejscia dla pieszych w ciagu drogi wojewddzkiej nr 724 w m. Stomczyn.
Faza: projekt budowlany

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 9 czerwca 2023 roku oraz po zapoznaniu sie z dostarczong
dokumentacjg, opiniuje pozytywnie w zakresie geometrii przedstawiony projekt budowlany w zakresie
budowy przejscia dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 724 w m. Stomczyn. ‘

Projekt state]j organizacji ruchu dowigzanej do istniejacego pikietazu drogi wojewddzkiej i na czas
budowy nalezy ztozy¢ do zatwierdzenia w Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Brechta 3, 03—472 Warszawa).

Zgodnie z § 2 ust. 1a oraz § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.

z 2017 r., poz. 784) stata albo zmienna organizacja ruchu powinna by¢ sporzadzona przed wszczeciem
postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzji o
pozwoleniu na budowe albo przed zgloszeniem wykonywania robét budowlanych oraz zatwierdzona
stata organizacja ruchu, zwigzana z budowg lub przebudowa drogi albo z budowg dojazdu do obiektu
przy drodze, stanowi integralng czes¢ dokumentacji budowy.

Szczegoty techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi odzkiej nalezy uzgodnié

z Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Warszawie.

Opinia wazna z rysunkiem.

rek

Sprawe prowadzi:

Jarostaw Wajcik
Telefon: (22) 597 98 10




Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie zg O ‘.ZOWSZe
[ ]

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Telefon: 22-59-79-801, nieruchomosci@mazovia.pl

W ,|” ) lipca 2023 rok
1 NIRRT R Aty
P_3608258

NI-D-1.8010.299.2023.JW

BIURO PROJEKTOWO UStUGOWE
MAGDALENA NOWEL

ul. Zagérna 2F/33

15-820 Bialystok

Dotyczy: budowy przejscia dla pieszych w ciagu drogi wojewddzkiej nr 724 w m. Stomczyn.
Faza: projekt budowlany

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 9 czerwca 2023 roku oraz po zapoznaniu sie z dostarczong
dokumentacjg, opiniuje pozytywnie w zakresie geometrii przedstawiony projekt budowlany w zakresie
budowy przejscia dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 724 w m. Stomczyn. ‘

Projekt state]j organizacji ruchu dowigzanej do istniejacego pikietazu drogi wojewddzkiej i na czas
budowy nalezy ztozy¢ do zatwierdzenia w Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Brechta 3, 03—472 Warszawa).

Zgodnie z § 2 ust. 1a oraz § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.

z 2017 r., poz. 784) stata albo zmienna organizacja ruchu powinna by¢ sporzadzona przed wszczeciem
postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzji o
pozwoleniu na budowe albo przed zgloszeniem wykonywania robét budowlanych oraz zatwierdzona
stata organizacja ruchu, zwigzana z budowg lub przebudowa drogi albo z budowg dojazdu do obiektu
przy drodze, stanowi integralng cze$¢ dokumentacji budowy.

Szczegoty techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi odzkiej nalezy uzgodnié

z Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Warszawie.

Opinia wazna z rysunkiem.

rek

Sprawe prowadzi:

Jarostaw Wajcik
Telefon: (22) 597 98 10




koncepcja via
DW 724 (m.Slomczyn)
skala 1:500

LEGENDA

- wy Lt
o - - = nalazdowy/abnlzony

___________ Proj. obrzeie 8x30¢cm

Proj. kraweznik betonowy 20x30cm

| Projektowana jezdnia
= warstwa écleralna z AC 118

Projektowany chodnik
« kostka betonowa (kolor szary gr. 6cm)

Projektowana wyspa azulu dla pieszych
- kontka botanowa (kelor czerwony gr: em)

Urzad Marszatkowski Wojewodziwa Mazowieckiego
w Warszawie
Departament Nieruchomosci i Infrastruktury

il e l/fﬂ Rrgehiza Projektowana plyta chodnikowa z guzkami
ZAMCZN IK nr - wymlar 35x35 cm (2 rzqdy plytek)
4o ... 0:). 2017 RS8R0

_ Projektowane przepusty pod zjazdami

_— —; —— Projektowane os$wietlenie drogowe
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mgr inz. tukasz Nowel

ul. Zagérna 2F/33

15-820 Bialystok

tel. 506 60 47 67

e-mail: nowel.lukasz@wp.pl

NAZWARYSUNKU  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1,08 2023
Przebudowa DW Nr 724 (ul. Wilanowska w m.Slomczyn) SKALA:

OBIEKT) w zakresie budowy przejscia dla pieszych 1:500
(gmina Konstancin - Jezioma)
STADIUM koncepcia via Rysunek Nr 1
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mar Inz. tukisz Nowed = }\/é
DROGOWA POLDOSMFWEONG
W igac. drogowe]




Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewddzkich w Warszawis
ul Mazowiecka 14, @@-B48 Warszaws

tel. (22) e44 3@ @@ do 12

Fax (22) 244 9213

dyrekga@mzdw.pt

www mzdw pl

Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewadzkich
w Warszawie

Warszawa, dnia of sierpnia 2023 r.
1-4.453.169.2023.1.AK

Biuro Projektowo Ustugowe
Magdalena Nowel

Ul. Zagdrna 2F/33

15 — 820 Biatystok

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni przebudowy DW 724 w zakresie budowy przejscia
dla pieszych w m. Stomczyn.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2023r., Mazowiecki Zarzad Drdég Wojewddzkich
w Warszawie uzgadnia (Uzgodnienie nr UK-724-161/23 z dnia 07.08.2023r.) konstrukcje nawierzchni
przebudowy drogi wojewddzkiej nr 724 w zakresie budowy przejscia dla pieszych w miejscowosci

Stomczyn, zgodnie z zatgczonym do pisma rysunkiem nr 1.

d ZUd\r i 1 .‘"‘ J \"‘l stow .
IZEMQQL: Zarz rog Wojewodzkic
Hazen w We wie

inz. Katarzyn ak-Mierzejewska
inz. z:

Do wiadomosci email:
1. Wydziat Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji I-1 — MZDW w Warszawie.

= (ot




DW 724 - kierunek Konstancin-Jeziorna

ist.% ,

ist. konstrukcja jezdni

ist. opornik bet.

~ wyspa azylu dla pieszych

250

PRZEKROJE NORMALNE
DﬁW 724 m. Slomczyn

skala 1150
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Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w W
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Aldva .

UZGODNIENIE
UK_?Z‘V 4612

A0 23, 2 dnia ‘Jz“’&“}‘
Uzgadmmn konstrukcje nawierzchni i

szczegoty konstrukcyijne
%W calosci - zczxmanaml wmcsxonymlna rysunku
Zastepca Dyfu.‘. a
ds. Utrzymanig Drog 1 Mostow

Mazowieckiego ZW Drog Wojewodzkich

w awie
| (oo
*

X =
inz. Katamzm'%ﬂv zejewska

UWAGA:

1.Na wyspie azylu dla pieszych zaprojektowano 1 rzad plytek przewidzianych dla os6o niewidomych,

2.Na chodniku zaprojektowano 2 rzedy plytek przewidzianych dla oséb niewidomych.

LEGENDA:

warstwa scieralna - beton asfaltowy AC 11S 50/70

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 22W 50/70

warstwa podbudowy - beton asfaltowy AC 22P 35/50
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. C 90/3
warstwa scieralna - kostka betonowa (szara)

warstwa $cieralna - plytka chodnikowa 35x35cm (dla niewidomych)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech.
kraweznik betonowy 20x30 cm

10. obrzeze betonowe 8x30 cm

11. tawa betonowa C 12/15

12. tawa betonowa C 8/10

0O I G

- 4cm
-8cm
-11cm
-20cm
-6cm
-5¢cm
-3cm
-10cm
-30cm
-20cm
-15¢cm
-10cm

BPU Magdalena Nowel

ul. Zagorna 2F/33

15-820 Bialystok

tel. 506 60 47 67

e-mall ‘nowel. Iukasz@wg pl

DATA
NAZWARNSUNKD) PRZEKROJE NORMAENE | 12072023
Przebudowa DW Nr 724 (ul, Wllanowska w m.Slomczyn) w lakresle SKALA
OBIEKT budowy przejscia diz pieszych (gmina Konstancin - Jeziorna) 1:50
 STADIUM __PROJEKTBUDOWLANY — [rysenek v
BRANZA DROGOWA ~ PQDPIS_
- |_mgr inz. tukasz Nowel o B
PROJEKTANT  PDL0053/PWBD/13 ! 0
| W specj. drogows|
D == mgr inz. Kamil Wysocki -
SPRAWDZAJACY | PDL/0134/PBD/21

W specj. drogowej

71



W Starosta Piaseczynski
B2 ul. Czajewicza 20

‘@’ 05-500 Piaseczno

Piaseczno, 30 sierpnia 2023 r.

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GEK.6630.258.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Jednostka ewidencyjna: 141802_5 Konstancin-Jeziorna - Obszar

Wiejski
Obreb: 0009 Kaweczyn
Nr ewid. dzialek: 284/41; 284/45.

Lokalizacja obiektu

Lista Jednostka ew. Obreb ew.

Numery dzialek ewidencyjnych

dziatek ewidencyjnych Konstancin-Jeziorna Kaweczyn 284/41

tukasz Nowel reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca Biuro Projektowo Uslugowe Magdalena Nowel, NIP: 9661817748
ul. Zagdrna 2F/33, 15-820 Bialystok

Inwestor Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego

Projektant Kamil Ancipiuk

numer uprawnien: PDL/0065/POOE/14

YTukasz Nowel - PDL/0053/PWBD/19
w spec. drogowej

Czlonkowie zespotu
projektowego

Data wptywu wniosku 22 sierpnia 2023 r.

Data rozpoczecia narady 23 sierpnia 2023 r.

Data zakonczenia narady 30 sierpnia 2023 r.

Monika Jaroszewska
Geodeta Powiatowy

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie Rejon Otwock-Piaseczno

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:

ORANGE POLSKA S. A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

il ni miotu:

Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Imie i nazwisko przedstawiciela

Jerzy Gamracy

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziatl w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

4 Oznaczenie podmiotu:

Imie i nazwisko przedstawiciela

Netia S.A. Pawet Rutkowski
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
5 |pGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Jeziorna

Imie i nazwisko przedstawiciela

Wojciech Noga

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

6 | Polska Spotka Gazownictwa sp. z o. o.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Damian Skotarczak

Stronalz2 8




Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
7 n ni miotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Ewa Kaczmarska
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikagji elektronicznej
8 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Starosta Piaseczynski Monika Jaroszewska
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikagcji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy fukasz Nowel.

[=] = =]

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Monika Jaroszewska
E'F.;E wniosek na mapie Geodeta Powiatowy

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 30 sierpnia 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczng organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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7 : o . ) PROJEKT USYTUOWANIA PROJ. SIECI
Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyj- - ; ;
nych ikartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie DW Nr 724 m.Stomczyn (gmina Konstancin-Jeziorna)
2weryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci kar- .
- : S ; skala 1:500
nej za zlozenie falszywego oswiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GEK 6640.3185.2023
S;%Z’;:::fby peCipen Ay g STAROSTA PIASECZYNSKI LEGENDA
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: ! - wystajacy
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Warszawa, 18 wrzesnia 2023 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Kierownik
Nadzoru Wodnego
w Warszawie
WA.6.6.4200.99.2023.DM

(Nr pisma w sprawie: 3)

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 423 ust. 101 11 w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 t. j.) zwanej dalej Pr.wod. po rozpoznaniu zgtoszenia wodnoprawnego
Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Warszawie (ul. Mazowiecka 14, 00-014 Warszawa),
reprezentowanego przez Pana tukasza Nowela z 9 sierpnia 2023 r., dotyczacego przebudowy rowu
polegajgcego na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknietego na dtugosci nie wiekszej niz 10
m (art. 394 ust. 1 pkt 10 Pr.wod.) w zwigzku z wykonaniem dwéch przepustow na dz. nr ew. 284/41
i 284/45 z obr. 0009 Kateczyn gm. Konstancin Jeziorna, na dwdch rowach przydroznych, zlokalizowanych
wzdtuz drogi wojewodzkiej 724,

zawiadamiam
0 przyjeciu zgtoszenia wodnoprawnego — braku sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego dotyczgcego
wykonania dwoch przepustéw na dz. nrew. 284/41i284/45 z obr. 0009 Kateczyn gm. Konstancin Jeziorna,
na dwoch rowach przydroznych, zlokalizowanych vizdtuz drogi wojewdédzkiej 724.

Wedtug art. 394 ust. 1 pkt 10 Pr.wod zgtoszenia wodnoprawnego wymaga przebudowa rowu
polegaigcego na wykonaniuprzepusty lub innego pracikroju zamknictego na diugosa nie wiekszej niz 10
m. Wedtug ztozonej dokumentacji, przebudowa dwéch niezaleznych przydroznych rowdw bedzie polegata
na wykonaniu na kazdym z nich po jednym przepuscie o srednicy 400 mm, o dtugosci przepustu P1 =5,52
mb i przepustu P2 = 5,66 mb, o wspdtrzednych wylotdéw przepustu P1: X = 5768999,126 Y = 7511174,959
i przepustu P2: X=5768991,773 Y =7511164,229.

Zgodnie z art. 423 ust. 10 Pr.wod. przyjecie zgtoszenia wodnoprawnego moze nastgpi¢ przed
uptywem terminu, o ktorym mowa w ust. 2. Zgodnie z art. 423 ust. 11 Pr.wod. o przyjeciu zgtoszenia
wodnoprawnego, o ktérym mowa w ust. 10, organ zawiadamia wnioskodawce oraz zamieszcza informacje
0 przyjeciu zgtoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzedu zapewniajgcego
jego obstuge w terminie 7 dni od dnia doreczenia wnioskodawcy zawiadomienia o braku sprzeciwu.

Zgodnie z art. 122c¢ ustawy z dnia 14 czerwca 2019 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j.) milczace zatatwienie sprawy nastepuje w dniu nastepujgcym po dniu,
w ktorym uptywa termin przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia koriczacego postepowanie
w sprawie albo wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy organ przed uptywem terminu do zatatwienia
sprawy zawiadomi strone o braku sprzeciwu, milczace zatatwienie sprawy nastepuje w dniu doreczenia
tego zawiadomienia.

Otrzymuja:
1. Pan tukasz Nowel — adres w aktach sprawy;
2. Aa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
tel.: +48 22 11 23 433 | e-mail: nw-warszawa@waody.gov.pl
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Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzgdzenia Parlamentu Eurcpejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych
osobowych) (dalej jako: RODO) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, iz:

1)

2)

9)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg
w Warszawie, ul. Zelazna 59a, 00-848 (dalej jako: PGW WP).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP mozliwy jest pod adresem e-mail: io¢ /.pl lub
listownie pod adresem: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg w Warszawie, ul. ul. Zelazna
59a, 00-848 Warszawa z dopiskiem ,,/nspektor Ochrony Danych”.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu rozpatrzenia wniosku o przyjecie zgtoszenia
wodnoprawnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w zwigzku z art. 421 i art. 423 ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pdzn. zm.)).

Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych bedg mogag by¢ jedynie podmioty upowaznione na podstawie przepisdéw
prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres co najmniej 10 lat,
niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania oraz zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U.

i
2 2019 r. poz. 553 z pdin. zm.) — Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt w PGW WP).

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystugujg Pani/Panu nastepujace uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
(podstawa prawna: art. 15 RODO),

b) prawo do zgdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych — w przypadku,
gdy dane sg nieprawidiowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 RODO),

c) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa
prawna: art. 18 RODO).

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do

Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO (podstawa prawna: art. 77 RODO).

Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest niezhedne w celu rozpatrzenia wniosku o przyjecie zgtoszenia

wodnoprawnego. Jest Pani/Pan zobowigzana/y do ich podania, a konsekwencjg niepodania danych osobowych

bedzie pozostawienie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bez rozpoznania.

10) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda podlegaty profilowaniu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
tel.: +48 22 58 70 470 | e-mail: nw-warszawa@wody.gov.pl
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