DW 724 (Gmina Konstancin-Jeziorna)

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR: DW 724 (Gmina Konstancin-Jeziorna)
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzgdzenie
inwentaryzacji powykonawczej
11 KNNR1 [D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.1] 0111-01 |01.01. | - trasa droég w terenie réwninnym.
O01a
0,04 km 0,04
RAZEM 0,04
1.2 D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég
1.2.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
2| KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.1.2.| 0102-04 ]01.02. | bitumicznej o gr. do 22 cm z wywozem materiatu z
1 04 rozbiorki na odl. do 1 km
250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
3| KNR4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
d.1.2.| 1103-04 |01.02. | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1 04 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
55,00 m3 55,00
RAZEM 55,00
4] KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
d.1.2] 1103-05 ]01.02. | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1 04 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
/nastepne 9 km/
Krotnos¢ =9
poz.3 m3 55,00
RAZEM 55,00
5/ KNNR5 |D- Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.1.2.| 0721-01 |01.02. | gteboko$¢ 20 cm
1 04 [ciecie nawierzchni na gt. do 20 cm -wyréwnanie
krawedzi istniejgcej nawierzchni/
7+7 m 14,00
RAZEM 14,00
1.2.2 Rozebranie opornika betonowego
6/ KNNR6 |D- Rozebranie opornikow betonowych o wym. 12x25cm | m
d.1.2.| 0806-02 |01.02. | na podsypce cementowo-piaskowej
2 04
69,0 m 69,00
RAZEM 69,00
7| KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
d.1.2.| 1103-04 |01.02. | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2 04 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.6 * 0,12 * 0,25 m3 2,07
RAZEM 2,07
8| KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3
d.1.2.| 1103-05 |01.02. | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2 04 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
/wywozenie na odl. 10 km/
Krotnos¢ =9
poz.7 m3 2,07
RAZEM 2,07
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach I-V kat.
KNNR 1 |D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o [ m3
d.2.1] 0220-07 |02.01. | poj. tyzki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami
01 samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w gruncie kat.
Il - wraz z wykonaniem rowow. Grunt z wykopow,
ktdry zostanie odwieziony na odktad.
filo$¢ wykopow wg. TABELI ROBOT ZIEMNYCH/
128,57 m3 128,57
RAZEM 128,57
10 KNNR 1 [D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.2.1] 0208-02 |02.01. | samochodami samowytadowczymi po drogach o
01 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
/transport nadmiaru gruntu na 10 km/
Krotnos¢ =9
poz.9 m3 128,57
RAZEM 128,57
22 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
11| KNNR1 |D- Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m | m3
d.2.2| 0407-01 |02.03. | spycharkami w gruncie kat.I-II
01 /grunt pozyskany z dokopu/ )
/ilo$¢ nasypow wg. TABELI ROBOT ZIEMNYCH/
13,56 m3 13,56
RAZEM 13,56
3 D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
12| KNNR6 |D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w m2
d.3.1] 0101-03 |04.01. | gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci jezdni
interpolacja (01 /koryto pod nawierzchnie jezdni o sr. gt. 43cm/
<jezdniai> 272,0 m2 272,00
RAZEM 272,00
13| KNNR6 |D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m2
d.3.1] 0101-02 |04.01. | gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci chodnikow i
interpolacja (01 wyspy azylu dla pieszych
/koryto pod nawierzchnig chodnika o $r. gt. 19cm/
<chodnik> 56,0 m2 56,00
<wyspa azylu dla pieszych> 29,0 m2 29,00
RAZEM 85,00
14| KNNR6 [D- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.3.1| 0103-03 |04.01. | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
01 konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnikow
<jezdnia> poz.12 m2 272,00
<chodnik> 56,0 m2 56,00
<wyspa azylu dla pieszych> 29,0 m2 29,00
RAZEM 357,00
3.2 D-04.07.01 Podbudowy z betonu asfaltowego
15| KNNR6 |D- Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.2| 0110-03 |04.07. | asfaltowych gr. 11 cm
01 /podbudowa jezdni dla KR4 z AC22P 35/50 gr. 11 cm/
<jezdnia> poz.12 m2 272,00
RAZEM 272,00
3.3 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
16| KNNR6 |D- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2
d.3.3] 0113-02 |04.04. | 20cm
02b /podbudowa jezdni z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20cm/
<jezdnia> poz.12 m2 272,00
RAZEM 272,00
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17| KNNR6 |D- Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2
d.3.3] 0113-05 [04.04. [ 10cm
02b /podbudowa chodnika i azylu dla pieszych z kruszywa
famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.
10cm/
<chodnik> 56,0 m2 56,00
<wyspa azylu dla pieszych> 29,0 m2 29,00
RAZEM 85,00
34 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
18| KNNR6 [D- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych | m2
d.3.4| 1005-06 |04.03. | bitumicznych
01
<jezdnia> poz.12 * 2 m2 544,00
RAZEM 544,00
19| KNNR6 [D- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3.4| 1005-07 |04.03. | /skropienie warstw bitumicznych/
01
poz.18 m2 544,00
RAZEM 544,00
4 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 D-03.01.03a. Przepusty drogowe pod chodnikiem
20 KNNR6 [D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o m
d.4.1| 0605-06 |03.01. | srednicy 40 cm
wycena |03a
indywidualna
5,562 + 5,66 m 11,18
RAZEM 11,18
21| KNNR6 [D- Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe | m3
d.4.1| 0605-01 |03.01. | zwirowe
03a
poz.20 * 0,5 * 0,15 m3 0,84
RAZEM 0,84
4.2 D-06.01.01 Umocnienie wlotu i wylotu przepustu
22| KNR 2-01 [D- Brukowanie wlotu i wylotu przepustu na podsypce m2
d.4.2| 0512-04 |06.01. | piaskowo-zwirowej z wypetnieniem spoin brukowca
01 zaprawg cementowg
/wykonanie bruku z kamienia naturalnego/
(8,0%2,0)*2 m2 32,00
RAZEM 32,00
23 D- Czyszczenie cieku z wyprofilowaniem dna i skarp z m
d.4.2 06.01. | namutu o grub.20 cm - czyszczenie cieku istniejgcego
01
105,0 m 105,00
RAZEM 105,00
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
24| KNNR6 |D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5.1] 0308-03 |05.03. | asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) - KR4
05b /warstwa wigzgca gr. 8 cm z AC22W PMB 25/55-60
<jezdnia> poz.12 m2 272,00
RAZEM 272,00
25| KNNR6 [D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5.1] 0309-02 |05.03. | asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) -
05a KR4
/warstwa Scieralna gr. 4 cm z AC11S PMB 45/80-55
<jezdnia> poz.12 m2 272,00
RAZEM 272,00
5.2 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
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26| KNR 0-11 [D- Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na m2
d.5.2| 0321-01 |05.03. | podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z
23a wypetnieniem spoin piaskiem
/kostka betonowa - kolor szary/
<chodnik> 56,0 m2 56,00
RAZEM 56,00
27| KNRO0-11 [D- Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na m2
d.5.2| 0321-01 |05.03. | podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z
23a wypetnieniem spoin piaskiem
/kostka betonowa - kolor czerwony/
<wyspa azylu dla pieszych> 29,0 m2 29,00
RAZEM 29,00
28| KNRO0-11 [D- Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm | m2
d.5.2| 0321-01 |05.03. | na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z
23a wypetnieniem spoin piaskiem
5,6 m2 5,60
RAZEM 5,60
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe
29[ KNNR6 [D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.6.1| 0403-04 |08.01. | cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
01 cementowo-piaskowej
/kraweznik betonowy wystajgcy 20x30 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem/
24,0 m 24,00
RAZEM 24,00
30 KNNR6 [D- Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 20x30 m
d.6.1] 0403-04 |08.01. | cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce
01 cementowo-piaskowej
/kraweznik betonowy obnizony 20x30 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem/
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
31l KNNR6 |D- Opornik betonowy obnizony o wymiarach 12x25cmz | m
d.6.1| 0403-04 |08.01. | wykonaniem taw betonowych na podsypce
01 cementowo-piaskowej
/opornik betonowy obnizony 12x25 cm na fawie
betonowej C12/15 z oporem/
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
6.2 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
32| KNNR6 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.6.2| 0404-05 |08.03. | podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
01 zaprawg cementowg
/obramowanie chodnika na tawie betonowej C8/10 z
oporem/
45,0 m 45,00
RAZEM 45,00
7 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome - grubowarstwowe
33| KNR 2-31 |D- Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.7.1] 0706-03 |07.01. | krawedziowych a jezdni (grubowarstwowe,
01 chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m2) - wg. projektu
STALEJ ORGANICACJI RUCHU/
37,68 m2 37,68
RAZEM 37,68
7.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
34| KNNR6 [D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.2| 0702-01 |07.02. | /zgodnie z projektem STALEJ ORGANIZACJI
01 RUCHU/
4 szt. 4,00
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RAZEM 4,00
35 KNNR6 |D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.7.2| 0702-05 |07.02. | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
01 /znaki z grupy $rednie -- tablice znakéw zgodnie z
projektem STALEJ ORGANIZACJI RUCHU/
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
8 D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
36| KNNR1 |D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2
d.8| 0507-01 (09.01. [ warstwy humusu 10 cm.
01 /zaktadanie i renowacja zielencéw w pasie drogowym/
120,0 m2 120,00
RAZEM 120,00
37| KNR 2-21 [D- Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na | m2
d.8| 0702-06 [09.01. | terenie ptaskim
01
poz.36 m2 120,00
RAZEM 120,00
9 ROBOTY DODATKOWE
38 Opracowanie projektow i koszt wprowadzenia, obie
d.9[ wycena utrzymania oraz demontazu czasowej organizaciji kt
indywidualna ruchu
1 obie 1,00
kt
RAZEM 1,00
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