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TOM IlIIA - PROJEKT TECHNICZNY - branza drogowa

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU

Przebudowa DW nr 724 w zakresie budowy przejscia dla
pieszych w km 18+326.55 do km 18+361.05 oraz budowy sieci
elektroenergetycznej do 1kV oswietlenia drogowego

droga wojewddzka nr 724;
Wojewddztwo Mazowieckie; Powiat piaseczynski, Gmina Konstancin-Jeziorna

BUDOWLANEGO:
KATEGORIA OBIEKTU IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i
BUDOWLANEGO: wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
) XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe
XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kfadki,
przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.
DZIALKI: Jednostka ewidencyjna: 141802_5 Konstancin-Jeziorna - Obszar Wiejski
Obreb: 0009 Kaweczyn
Nieruchomosci stanowigce istniejgcy i projektowany pas drogowy:
Nr ewid. dziatek: 284/41; 284/45.
INWESTOR: Zarzqd WOjeW6dtha MaZOWieCkiegO Mazowiecki Zarzqd
ul. Jagiellofiska 26, Drég Wojewaddzkich
03-719 Warszawa w Warszawie
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TOM IIIA - OPIS TECHNICZNY - branza drogowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa z Inwestorem,
e mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
e pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtérnika do prac projektowych,
o obowigzujgce przepisy, hormy i wytyczne,
e uzgodnienia z Inwestorem,
o wizje lokalne w terenie.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy drogowej niezbedny do wykonania inwestycji
pn.: Przebudowa DW nr 724 w zakresie budowy przejscia dla pieszych w km 18+326.55 do km 18+361.05
oraz budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV oswietlenia drogowego.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi wojewodzkiej nr 724 (od km 18+326,55 do km 18+361,05
w tym wyspe azylu dla pieszych), budowy chodnika, przebudowy rowu drogowego otwartego oraz budowe sieci
elektroenergetycznej do 1 kV (o$wietlenie drogowe) w w gminie Konstancin-Jeziorna.

3. STANISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PRZEWIDYWANE ROZBIORKI
3.1. Stan istniejgcy
Przedmiotowa droga wojewodzka nr 724 tgczy miejscowosci Konstancin-Jeziorna z poétnocy i Gore

Kalwarie z potudnia. Nawierzchnia jezdni bitumiczna o przekroju jezdni 1x2 w dobrym stanie technicznym.
Szerokos¢ jezdni 7,0m, a szeroko$¢ pasa drogowego 20,0m. Wzdluz drogi po prawej stronie znajduje sie
chodnik szerokosci 1,5m odsuniety od jezdni przez pobocze i réw drogowy otwarty.

W zakresie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

o napowietrzna i kablowa sie¢ energetyczna SN oraz oswietlenie,
. kablowa siec teletechniczna,
o gazociag.

3.2. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg beda polegaly na rozbiorce kolidujgcych
z inwestycjag: elementéw drogowych (nawierzchnia jezdni bitumicznej i opornik betonowy o wym. 12x25cm).

3.3. Rozbiérki

W ramach inwestycji przewiduje sie do rozbiorki istniejgce nawierzchnie drogowe. Materiaty z rozbiorki,
stanowigce warto$¢ uzytkowag, powinny by¢ przekazane Inwestorowi, a pozostate nalezy poddac¢ utylizacji,
recyklingowi lub wywiez¢ na sktadowisko odpadoéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie odpadoéw na terenie
budowy. Materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przewiez¢é w miejsce
wskazane przez Inwestora.

SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy skontaktowaé sie z Wiascicielem uzbrojenia i
powiadomic¢ o terminie rozpoczecia robét.

SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony
w sposoéb, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi
strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego gruzu betonowego i
pozostatych elementow, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do
transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki osobom postronnym. Prace rozbiérkowe w obrebie istniejgce;j
drogi nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W trakcie wykonywania roboét rozbidérkowych nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na gtebokie wykopy
zabezpieczajgc je przed osunigciem. W czasie wykonywania robét odcinek sieci podlegajgcy rozbiorce
powinien by¢ wytgczony z eksploatacji. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.



4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych badanego podioza wykonano w oparciu o wyniki
przeprowadzonych wiercen. Badany teren budujg piaski drobne z domieszkg gleby, piaski drobne, piaski
$rednie i piaski gliniaste.

Podziat gruntéw na warstwy geotechniczne dokonany zostat na podstawie genezy, litologii oraz stanu
gruntéw. W podiozu gruntowym wydzielono nastepujgce warstwy:

- warstwa la
piaski drobne, piaski drobne z domieszkami. Sg to utwory mato wilgotne, srednio zageszczone. W obrebie
warstwy - stopien zageszczenia 1p=0,50. Grupa nosnoéci G1.

- warstwa Ib
piaski $rednie z domieszkami piasku gliniastego. Sg to utwory mato wilgotne, $rednio zageszczone. W obrebie
warstwy - stopien zageszczenia 1p=0,50. Grupa nosnosci G2.

- warstwa Il
utwory spoiste w postaci piaskéw gliniastych. Sg to utwory w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
1.=0,20. Grunty o charakterze nosSnym i grupie nosnosci G4.

Dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a obiekt budowlany (droge)
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463). W wykonanych otworach nie stwierdzono
obecnosci wody.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE
5.1. Zalozenia projektowe - parametry techniczne drogi wojewodzkiej nr 724:
e kategoria drog: wojewddzka,
e klasa drogi: G,
e szeroko$c¢ jezdni: 7,0m,
e szeroko$¢ chodnika: 1,8m.

5.2. Roboty drogowe

Zakres opracowania obejmuje budowe przejscia dla pieszych z wyspg azylu na DW nr 724 (poczatek
opracowania w km 18+326,55 a koniec w km 18+361,05). Szerokos¢ jezdni 7,0m (szeroko$¢ pasa ruchu 3,5m)
o przekroju 1x2.

Zaprojektowano wyspe azylu dla pieszych z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 6¢cm i szerokosci
2,5m obramowanej kraweznikiem betonowym 20x30cm ustawionym ze Swiattem 12cm ponad jezdnig, a na
obszarze rampy ze Swiattem 1cm. Cze$¢ wyspy azylu nieprzeznaczona dla ruchu pieszego wynosi 4,0m. Skosy
najazdowe i wyjazdowe z wyspy azylu zaprojektowano odpowiednio w stosunku 1:5 i 1:10. Jezdnie na
wysokosci przejscia dla pieszych obramowano opornikiem betonowym 12x25cm. Kraweznik betonowy 20x20cm
i opornik betonowy 12x25cm ustawiono na tawie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo -
piaskowe;j.

Szerokos¢ przejscia dla pieszych wynosi 4,0m i dodatkowo zaprojektowano rzad ptytek chodnikowych
typu guzki o wymiarze 35x35cm przystosowanych dla osdb niepetnosprawnych.

Po lewej stronie DW zaprojektowano chodnik umozliwiajgcy dojscie do dziatki nr 288/3. Chodnik
zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm i szerokosci 1,8m odsuniety od jezdni poprzez
istniejgcy row drogowy otwarty. Po prawej stronie DW chodnik dowigzano wysokosciowo i sytuacyjnie do
chodnika istniejgcego.

W miejscu przejécia dla pieszych na wysokoéci projektowanych chodnikéw zaprojektowano przepusty
drogowe ¢ 400mm.

5.3. Rozwigzania wysokosciowe
Profil podtuzny jezdni dostosowano do istniejgcego terenu zachowujac istniejgce spadki podtuzne.

5.4. Przekréj normalny
Przekrdj normalny jezdni zaprojektowano ze spadkiem 2% w kierunku istniejgcego rowu drogowego
otwartego.



5.5. Konstrukcja projektowanych nawierzchni
1) jezdnia KR 4:

- warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S PMB 45/80-55 4 cm
- warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 22W PMB 25/55-60 8 cm
- warstwa podbudowy - beton asfaltowy AC 22P 35/50 11 cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 stabilizowana mechanicznie C 90/3 20 cm
=43 cm
2) wyspa azylu dla pieszych:
- warstwa Scieralna - kostka betonowa (kolor szary) 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 10 cm
=19 cm
3) chodnik:
- warstwa Scieralna - kostka betonowa (kolor szary) 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 10 cm
=19 cm

Przed utozeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy zagesci¢ podtoze gruntowe
do wspotczynnika 1s=0,97 dla nawierzchni chodnika i zjazdéw.

5.6. Krawezniki, opornik i obrzeza

Kraweznik betonowy o wym. 20x30cm ze $wiattem 12cm ponad jezdnie zaprojektowano na wyspie azylu
dla pieszych, a na obszarze rampy ze Swiattem 1cm. Kraweznik ustawiono na fawie betonowej C12/15
z oporem i podsypce cementowo - piaskowej.

Opornik betonowy o wym. 12x25cm ze $wiattem Ocm obramowano jezdnie na wysokosci wyspy azylu dla
pieszych. Opornik ustawiono na fawie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo - piaskowej.
Obrzezem betonowym o wym. 8x30cm obramowano chodnik. Obrzeze ustawiono na tawie betonowej C8/10
z oporem i podsypce cementowo - piaskowej.

5.7. Wyspa azylu dla pieszych

Zaprojektowano wyspe azylu dla pieszych z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 6cm i szerokosci
2,5m. Czes¢ wyspy azylu nieprzeznaczona dla ruchu pieszego wynosi 4,0m. Skosy najazdowe i wyjazdowe
z wyspy azylu zaprojektowano odpowiednio w stosunku 1:5 i 1:10. Spadek poprzeczny na wyspie azylu 2%
skierowany w kierunku jezdni. Spadek poprzeczny na jezdni 2% w kierunku istniejgcego rowu drogowego
otwartego. Dodatkowo na szerokosci przejscia dla pieszych tj. 4,0m zaprojektowano rzad ptytek chodnikowych
typu guzki o wymiarze 35x35cm przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych.

5.8. Chodnik

Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6¢cm i szerokosci 1,8m odsuniety od jezdni poprzez
istniejgcy row drogowy otwarty. Spadek poprzeczny 2% w kierunku istniejgcego rowu drogowego otwartego.
W razie koniecznosci dostosowania do istniejgcego zagospodarowania mozna na chodniku zastosowaé inne
spadki poprzeczne, lecz nie wieksze niz 3%. Chodnik zaprojektowano po lewej stronie umozliwiajgcy dojscie do
dziatki nr 288/3 oraz po stronie prawej chodnik dowigzano wysokosciowo i sytuacyjnie do chodnika istniejgcego.

5.9. Przepusty

W miejscu przejécia dla pieszych na wysokoéci projektowanych chodnikéw zaprojektowano przepusty
drogowe z rur karbowanych HDPE posadowione na tawie z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o gr. 15cm. W tabeli ponizej przedstawiono parametry techniczne przepustéw.

o RZEDNA RZEDNA
PRZEPUST LOKALIZACJA STRONA WYMIARY | DLUGOSC | SPADEK WLOTU WYLOTU
na DW 724 [mm] [m] [%]
[m n.p.m.] [m n.p.m.]
P1 km 18+343,80 lewa ¢ 400 5,52 0,480 112,68 112,66
P2 km 18+343,80 prawa ¢ 400 5,66 0,200 112,60 112,59
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5.10. Zieleniec
Zielenhce zaprojektowano na rowie drogowym, skarpie nasypdw oraz niezagospodarowanej czes¢ pasa
drogowego. Przyjeta grubosé¢ wykonywanych zielehcdw wynosi 10cm.

5.11. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni drogowych obliczono metodg przekrojow poprzecznych.

W objetosciach mas ziemnych uwzgledniono wszystkie elementy tj: wykopy i nasypy.

W dokumentaciji technicznej zatozono, iz caty grunt z wykopow nie nadaje sie do budowy nasypéw. Grunt
z wykopow staje sie wlasnoscig Wykonawcy, ktory zutylizuje we wiasnym zakresie. Grunt na nasypy nalezy
zgodnie z SST pozyskaé¢ z dokopu.

5.12. Odwodnienie

Splyw wod opadowych zapewniony bedzie poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw podtuznych i
poprzecznych projektowanych nawierzchni. Odwodnienie jest realizowane przez wprowadzenie wéd do
istniejgcego rowu otwartego w granicach istniejgcego pasa drogowego.

6. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostat zatwierdzony przez Urzad
Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego po uprzednim uzyskaniu opinii: Miasta i Gminy Konstancin-
Jeziorna, MZDW Rejon Drogowy Otwock - Piaszeczno oraz Komendy Stotecznej Policji w Warszawie.

7. PRACE DODATKOWE

Wszystkie elementy infrastruktury technicznej w zakresie projektowanych nawierzchni nalezy
wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych. Punkty osnowy geodezyjnej ktére kolidujg
z projektowang inwestycja i ktore w trakcie robét ulegng zniszczeniu nalezy odtworzy¢.

8. WYWLASZCZENIA GRUNTOW
Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym pasie drogowym i nie wymaga dodatkowych
wywlaszczen.

9. ZIELEN
Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow. Drzewa nie przeznaczone do wycinki bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

10. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Projektowana jezdnia, wyspa azylu dla pieszych, chodnik i przepusty zostaty opracowane w oparciu o
aktualny wtornik i pomiary w terenie. Wspétrzedne geodezyjne punktéw gtownych zostaly podane na planie
zagospodarowania terenu.

Teren budowy powinien by¢é zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas
budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegto$¢ wykonywania robot
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwa jednostka, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
te sieci. Miejsce rob6t nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié. Roboty ziemne w poblizu sieci
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie realizacji
inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy
Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy, po
przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaly zaprojektowane i/lub
wykonane inne sieci.
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Tabela roboét ziemnych wg km roboczego (DW 724)
POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3]
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP
18+326,55 0,00 3,40
18+330,00 0,00 3,35 3,45 0,00 11,64
18+340,00 0,63 4,05 10,00 3,16 37,01
18+350,00 0,69 3,98 10,00 6,60 40,17
18+361,05 0,00 3,22 11,05 3,79 39,76
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PLAN SYTUACYJNY
DW Nr 724 (gmina Konstancin-Jeziorna)
skala 1:500

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyj
nych ikartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
2weryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci kar-
nej za zloZenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GEK 6640.3185.2023

Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymal

zgloszenie STAROSTA PIASECZYNSKI LEG E N DA
Proj. kraweznik betonowy 20x30cm
g GEDDEZJA - wystajacy
kaunma ptac geOdezVJnycn Wt ODZIMIERZ PTASZYNSK| ¢ e - ——— - —————— - najazdowy/obnizony
PotokaWentkaci | @ /o~ S &S ST S ) NCLLY sE/ S SN FONNDNY mmmm e Pro!'. obrzei_e 8x30cm
---------------- Proj. opornik bet. 12x25cm

Data sporzadzenia dokumentu zawierajgca- nr GEK.6640.3185.2023.2

cego wynik pozytywnej weryfikacji :
zdnia 04.07.2023
it : _— e o . Projektowana jezdnia
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodo- magr inz. Wiodzimierz Ptaszyniski - warstwa $cieralna z AC 118
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r. zaw. nr 19198 Proj. zieleniec
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PROFIL PODLUZNY

DW Nr 724 (gmina Konstancin-Jeziorna)

skala 1:50/500

LEGENDA:

- proj. DW 724

— — — — — - 8pAd proj. jezdni

- istniejgcy teren

- iStniejacy rOW (strona lewa)

- iStniejacy rOW (strona prawa)
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ul. Zagérna 2F/33

15-820 Biatystok

tel. 506 60 47 67

e-mail: nowel.lukasz@wp.pl
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NAZWA RYSUNKU PROFIL PODLUZNY 26.10.2023
Przebudowa DW Nr 724 w zakresie budowy przejscia dla pieszych SKALA:
OBIEKT w km 18+326.55 do km 18+361.05 oraz budowy sieci
elektroenergetycznej do 1 kV o$wietlenia drogowego 1:50/500
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY Rysunek Nr: 2
BRANZA DROGOWA PODPIS
mgr inz. tukasz Nowel )
PROJEKTANT | PDL0053/PWBD/19 - WW (
w specj. drogowej ‘ (. N\
mgr inz. Kamil Wysocki o
SPRAWDZAJACY | PDLI0134/PBD/21 /,,«7}//,
w specj. drogowej V% /
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Przekréj normalny A-A

istniejacy row drogowy otwarty jezdnia DW 724 (KR-4)

istniejacy row drogowy otwarty

PRZEKROJE NORMALNE

DW Nr 724 (gmina Konstancin-Jeziorna)

skala 1:50
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LEGENDA:
1. warstwa scieralna - beton asfaltowy AC 11S PMB 45/80-55 - 4cm
2. warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 22W PMB 25/55-60 -8cm
3. warstwa podbudowy - beton asfaltowy AC 22P 35/50 -11cm
4. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. C 90/3 -20cm
5. warstwa $cieralna - kostka betonowa (szara) -6cm
6. warstwa $cieralna - ptytka chodnikowa 35x35cm -5cm
7. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
8. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. -10cm
9. kraweznik betonowy 20x30 cm -30cm
10. opornik betonowy 12x25 cm -25¢cm
11. obrzeze betonowe 8x30 cm -20cm
12. tawa betonowa C 12/15 -15¢cm
13. tawa betonowa C 8/10 -10cm
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NAZWA RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE 26.10.2023
Przebudowa DW Nr 724 w zakresie budowy przejscia dla SKALA:
OBIEKT pieszych w km 18+326.55 do km 18+361.05 oraz budowy X
sieci elektroenergetycznej do 1 kV o$wietlenia drogowego 1:50
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BRANZA DROGOWA PODPIS
| mgrinz. tukasz Nowel | " ;
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PROJEKTANT | olmmsim Mo (
| mgrinz. Kamil Wysocki |
SPRAWDZAJACY | PDL/0134/PBD/21 Kl |
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

DW Nr 724 (gmina Konstancin-Jeziorna)
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LEGENDA:

1. warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S PMB 45/80-55 - 4cm
2. warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 22W PMB 25/55-60 - 8 cm
3. warstwa podbudowy - beton asfaltowy AC 22P 35/50 -11cm
4. podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 stab. mech.C90/3- 20 cm
5. warstwa $cieralna - kostka betonowa (szara) -6cm
6. warstwa $cieralna - ptytka chodnikowa 35x35cm -5¢cm
7. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
8. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. -10cm
9. kraweznik betonowy 20x30 cm -30cm
10. opornik betonowy 12x25 cm -25¢cm
11. obrzeze betonowe 8x30 cm -20cm
12. tawa betonowa C 12/15 -15¢cm
13. tawa betonowa C 8/10 -10cm
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NAZWA RYSUNKU SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 26.10.2023
Przebudowa DW Nr 724 w zakresie budowy przejscia dia SKALA
OBIEKT pieszych w km 18+326.55 do km 18+361.05 oraz budowy|
sieci elektroenergetycznej do 1 kV oéwietlenia drogowego) 1:20
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY Rysunek Nr: 4
BRANZA DROGOWA PODPIS
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W specj. drogowe; } ON
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PRZEPUST P1 w km 18+343,80

(strona lewa)

RYSUNEK OGOLNY PRZEPUSTU

DW Nr 724 (gmina Konstancin-Jeziorna)

skala 1:50

PRZEPUST P2 w km 18+343,80

(strona prawa)
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fundament kruszywowy zageszczony do
wskaznika zageszczenia 0,98 wg normalnej
préby Proctora, gérna warstwa 15cm
podsypka piaskowo-zwirowa
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|
i PRZEKROJ
| POPRZECZNY

fundament kruszywowy zageszczony do
wskaznika zageszczenia 0,98 wg normainej
préby Proctora, gorna warstwa 15cm
podsypka piaskowo-zwirowa

|  LEGENDA:

1. warstwa $cieralna - kostka betonowa (szara) -6cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. - 10 cm

Zasypka z piasku w przypadku wystepowania przepustu.

BPU Magdalena Nowel
ul. Zagérna 2F/33
15-820 Bialystok
tel. 506 60 47 67
e-mail: nowel.luk p-pl
NAZWARYSUNKU |  RYSUNEK OGOLNY PRZEPUSTU | .. oo
Przebudowa DW Nr 724 w zakresie budowy przejscia dla SKALA
OBIEKT pieszych w km 18+326.55 do km 18+361.05 oraz budowy
sieci elektroenergetycznej do 1 kV oswietlenia drogowego 1:50
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY Rysunek Nr: 5
BRANZA DROGOWA PODPIS
[mgrinz tukaszNowel | .
PROJEKTANT | PDL/0053/PWBD/19 ,j\( i (
W specj. drogowe; | O~ A
[mgrinz. Kamil Wysocki_ |
SPRAWDZAJACY | PDL/0134/PBD/21 Al |
w specj. drogowej s
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PRZEKROJE POPRZECZNE

- DW Nr 724 (gmina Konstancin-Jeziorna)
_\/_E:q l - | skala 1:100/100

Pik = 18+326,9
Nasyp = 0,00 m
Wykop = 340 ml

PP. = 110,00 g/ 2
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