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2. Schemat jednokreskowy projektowanego oswietlenia rys. 2
Ztaczniki:

- przyktadowa symulacja oswietlenia przejscia dla pieszych

B. ZAKRES ROBOT:

- budowa os$wietleniowej linii kablowej nN YAKXs 4x25mm2+FeZn25x4mm L-39/55m
(w tym posadowienie 2 stupow oswietleniowych, oraz montaz szafki oswietleniowej)



Bialystok, 26.10.2023r.

Oswiadczenie

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. art. 34 ust.3d pkt. 3 - Prawo budowlane (z
pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam,

ze projekt techniczny br. elektrycznej: ,,Przebudowa DW nr 724 w zakresie budowy przejscia dla
pieszych w km 18+326.55 do km 18+361.05 oraz budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV
oswietlenia drogowego” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Kamil Ancipiuk
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. PDL/0065/POOE/14

Sprawdzajacy:

mgr inz. Robert Arciszewski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. PDL/0039/PWOE/05



C.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Przebudowa DW nr 724 w zakresie budowy przejscia dla pieszych w km 18+326.55 do km
184+361.05 oraz budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV o$wietlenia drogowego —
oswietlenie przejscia

Jednostka ewidencyjna: 141802 5 Konstancin-Jeziorna - Obszar Wiejski
Obreb: 0009 Kaweczyn
Nieruchomosci stanowigce istniejacy i projektowany pas drogowy:

Nr ewid. dziatek: 284/41; 284/45.

INWESTOR:
Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26,
03-719 Warszawa

OPRACOWANO:
mgr inz. Kamil Ancipiuk - projektant
ul. Biatowny 7/6, 15-437 Bialystok

mgr inz. Kamil Ancipiuk
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie slecl, instalacji I urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. PDL/0065/POOE/14
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.
1.1 Zakres: Budowa linii kablowej nN wraz z 2 stupami. Kolejnos¢ realizacji:
a) wygrodzenie i zabezpieczenie terenu robdt,
b) wykop rowu kablowego, przejscie mechaniczne pod droga,
¢) potozenie kabla nN, rur ostlonowych, wylaczenie istniejacych urzadzen energetycznych spod napigcia,
d) montaz stupow i szafki, podlaczenie nowoprojektowanych urzadzen,
e) zasypanie rowu kablowego, odtworzenie nawierzchni terenu, wykonanie niezbednych pomiardw.
2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.
2.1. Sie¢ elektroenergetyczna.
2.2. Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna.
2.3. Budynki mieszkalne i gospodarcze, drogi.
3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
3.1. Sie¢ elektroenergetyczna, kanalizacyjna, wodociggowa, drogi,
4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

4.1. Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas transportu materialdéw oraz prac w
pasie drogowym.

4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

4.3. Ryzyko rozszczelnienia: wodociagu, sieci kanalizacyjne;j.

5. Instruktaze BHP na budowie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
pracownikéw w celu omdwienia zakresu robot, kolejnosci wykonywania prac, zagrozen
wystepujacych na budowie oraz przepiséw BHP.

Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu
narzedzi, sprz¢tu ochronnego i zabezpieczajacego, w szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac
na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i prac na wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1. Wszyscy czlonkowie brygady maja obowiazek przestrzegania przepiséw BHP, polecen
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektor6w majacych prawo do kontroli budowy.
Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac.
Pomocnicy monteréw musza mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie
moga wykonywac¢ prac samodzielnie.

6.2. Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania:
sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i1 sprzet mechaniczny. Prace wykonywaé w
odziezy roboczej i ochronnej, w szczegolnosci bezwzglednie uzywaé kaskow ochronnych,
kamizelek odblaskowych do robét w pasie drogowym.

6.3. Prace w rejonie istniejacej linii elektroenergetycznej i na urzadzeniach energetycznych
wykona¢ po przygotowaniu stanowiska pracy i dopuszczeniu do pracy upowaznionych
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A.

6.4. Teren robodt zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych.



D. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
1. Umowy na wykonanie prac projektowych,
2. Wytyczne budowy oswietlenia,

3. Podktadu geodezyjnego terenu inwestycji.

2. Uwagi ogdlne.

Projektant dopuszcza zastosowanie materiatow innych (zamiennych) producentéw (jesli w
dokumentacji wskazane sg nazwy wlasne od podanych w projekcie), pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych, jakosciowych i estetycznych oraz po spetieniu warunkéw okreslonych
w umowie. Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora o swoim wyborze co najmniej
trzy tygodnie przed jego uzyciem, celem wyrazenia zgody Inwestora. Wszelkie roboty z
wykorzystaniem niezaakceptowanych materiatow, wyrobdw i urzadzen Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy os$wietleniowej linii kablowej niskiego napigcia w
m. Stomczyn ul. Wilanowska.

W zakres opracowania wchodzi:

- budowa oswietleniowej linii kablowej nN YAKXs 4x25mm2 o dhlugosci trasowej 39m
(montazowej 51m), wraz z bednarka FeZn 25x4mm?2.

- budowa shupow oswietleniowych, stalowych, ocynkowanych wysokosci 6,3m (lacznie z
wysiegnikiem) posadowione na fundamentach prefabrykowanych, z wysiegnikami (stup zgodny z

wytycznymi gminy, wizualizacja w dokumentacji) —2kpl.,
- montaz opraw doswietlajacych przejscia dla pieszych — 2kpl.
- montaz szafki o§wietleniowej (1kpl.) wraz z podlaczeniem zasilania (4m) do ZK — 1kpl.

4. Stan istniejacy

W rejonie projektowanej przebudowy drogi zlokalizowana jest napowietrzna sie¢ energetyczna nN.
Wzdtuz ul. Wilanowskiej przebiegaja napowietrzne linie o$wietleniowe zawieszone na stupach
energetycznych. Z uwagi na brak mozliwosci zasilania z istniejacej linii nalezy wybudowaé nowga
szafke oswietleniowg zasilang z ZK. Z szafki zostang zasilone oprawy doswietlajace proj. przejscie
dla pieszych.

5. Budowa o$wietlenia drogowego — stan projektowy

Prace budowlano-montazowe beda realizowane w rejonie projektowanego przejécia dla pieszych
przy ul. Wilanowskiej w m. Stomczyn.

Lokalizacj¢ projektowanych urzadzen przedstawiono na PZT — Rys. 1. Urzadzenia zaprojektowano
na dz. nr ew.: 284/41; 284/45, obre¢b: 0009 Kaweczyn.

6. Budowa os$wietlenia ulicznego

Projektowany obwod oswietleniowy nalezy wykona¢ kablem nN YAKXs 4x25mm2 o dlugosci
trasowej linii kablowej 39m (dlugosci montazowej 51m). Kabel projektowanego obwodu
wyprowadzi¢ z projektowanej szafki oswietleniowej. Kabel nN uktada¢ w rowie kablowym na




glebokosci min. 0,7m (min. 1m pod drogg) na 10cm warstwie z piasku. Kabel przykry¢ warstwa
piasku o takiej samej grubosci oraz folig ostrzegawcza w kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ min. 0,25m. Kabel uktada¢ linig falista. W trakcie zasypywania rowu
kablowego nalezy zaggszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,2m. Kabel krzyzowaé si¢ bedzie z
istniejacymi sieciami oraz zjazdami. Kabel na catej trasie uktada¢ w rurze ostonowej 75mm.
Przejscie pod drogg wykona¢ metoda mechaniczng w rurze 110mm (przecisk lub przewiert). O
sposobie przejscia przez droge decyduje kierownik robot po uwzglednieniu warunkéw gruntowych.
Konce rur ostonowych uszczelni¢ stosujac uszczelniacze systemowe/dlawnice czopowe.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w charakterystycznych miejscach, tj.
skrzyzowania kabla z innymi sieciami, konce przejscia rur pod drogami, wprowadzenia kabla do
stupa oswietleniowego, do szafki oswietleniowej oraz zlacz kablowego. Na oznaczniku nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmniej: oznaczenie kabla, trasa kabla, dlugos¢, rok
utozenia, znak uzytkownika. Kable w szafce i stupach oswietleniowych zabezpieczy¢ przed
wilgocig poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwych. W celu uziemienia shupow wraz z
kablem utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm (bednarka 10cm ponizej kabla).

Rowy kablowe zasypywac zageszczajac grunt warstwami z odtworzeniem istniejgcej struktury
glebowej. W przypadku naruszenia przy robotach ziemnych umocnien drenarskich, nalezy je
odbudowaé. Oswietleniowa linia kablowa przed zasypaniem podlega odbiorowi przez
upowaznionego pracownika z ramienia Inwestora.

Catos¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w tym N SEP-
E-004.

7. Shupy, oprawy oswietleniowe i SO

Do oswietlenia ulicy stosowaé stupy stalowe ocynkowane na goraco o wys. 6,3m (lacznie z
wysiegnikiem). Stup nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju
stupa. Stupy i fundamenty zabezpieczy¢ przeciw-wilgotnosciowo. Sruby fundamentowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie warstwa farby tlenkowej 1 posadowi¢ ponizej poziomu chodnika.
Stosowaé shupy zgodne z wytycznymi UM Konstancin-Jeziorna.

We wnekach shupéw zainstalowaé tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowe wg wzoru okreslonego
przez Inwestora. Kazda z opraw zabezpieczy¢ bezpiecznikiem D01 gG6A. Kable w stupach
zabezpieczac palczatka termokurczliwg. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 2x2,5mm? lub
YLY 2x2,5mm? wciggnietym w shup i rure wysiegnika.

Na wysiggnikach stupéw zamontowaé oprawy typu LED. Oprawy winny by¢ wykonane z
materiatdw podlegajacych powtérnemu przetworzeniu oraz posiadaé certyfikat jakosci CE.
Przyktadowe obliczenia o$wietleniowe zamieszczono w niniejszym projekcie.

7.1 Parametry oprawy:

(nalezy przyja¢, ze nie gorsze niz dla parametréw wytrzymatosciowych oraz §wietlnych, a w przypadku mocy
maksymalnej nie wi¢cej niz podane ponizej):

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklto hartowane ptlaskie

montaz na wysiegniku lub shupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na
shupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15°
(montaz na wysiggniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

stopien odpornos$ci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej



AXBXC (mm) 580x107x310
Waga (kg) 7,93

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 65W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajacy z funkcjonalnosciag DALI / pozwalajacy na zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy
(wariantowo)

ochrona przed przepigciami — 10kV

rodzaj zrédta §wiatta — LED

minimalny strumien $wietlny zrodet swiatta — 10300Im

zakres temperatury barwowej zrodel swiatla — 5500-6000K

utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu §wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdwnowaznej nie powinna by¢ wigksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC
lub rownowazny

e © o o o o o e o o
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7.2 Parametry shupa (nalezy przyjaé tolerancje wymiardw +/- 10%):
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7.3 Szafka o$wietleniowa



Projekt o$wietlenia przewiduje montaz szafki oswietleniowej SO zlokalizowanej przy proj. ZK
(ztacze wg odrebnego opracowania realizowanego przez PGE Dystrybucja S.A.). Szafke zasili¢
kablem typu YAKXs 4x25mm? z projektowanego ztacza kablowego.

Z projektowane;j szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ kabel typu YAKXs 4x25mm? + FeZn 25x4mm
w kierunku projektowanych stupow.

Obwod oswietleniowy zabezpieczy¢ zgodnie ze schematem zasilania — rys.Eo2. Sterowanie
zalgczaniem os$wietlenia realizowane bedzie zainstalowanym w szafce cyfrowym programatorem
astronomicznym.

Projektowana szafka oswietleniowa kablowa powinna by¢ dostarczona z cokotem, fundamentem,
ptytami stabilizujagcymi do montazu w ziemi, zamocowaniami kabli wchodzacych do szafy oraz
kruszywem do wypelnienia podstawy, ktore zapewnia drenaz skroplin pary wodnej. Konstrukcja
szafki skrecana z plyt ksztaltowych poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym, odporna na
korozje, udary nie podtrzymujaca ognia. Obudowa o stopniu ochrony min. P44, i II klasy
ochronnosci. W celu posadowienia szafki o§wietleniowej z fundamentem nalezy wykona¢ wykop,
dno wykopu nalezy wyréwnac¢ i1 utwardzi¢ warstwa suchego betonu lub zwiru. Po ustawieniu i
wypoziomowaniu obudowy nalezy zasypa¢ podstawe fundamentu warstwa suchego betonu oraz
obsypacé boki i tyt szafki rodzimym gruntem.

Przed przystapieniem do wykonania szafki oswietleniowe] szczegoétowe wyposazenie nalezy
uzgodni¢ oraz nada¢ numer w UM Konstancin Jeziorna.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym bedzie samoczynne, szybkie wylaczenie
zasilania poprzez przepalenie si¢ wstawki topikowej. Przewody ochronne kabla nalezy podiaczy¢ z
obudowg stupa z zaciskiem ochronnym ,,PE” we wnece kazdego projektowanego stupa stalowego.
Uziomy slupow zaprojektowano jako tasmowe - szpilkowe. Uziomy wykonaé z pretow pionowych
o dhugosci 9m. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci opornosci uziemienia nalezy
rozbudowaé uziom o dodatkowe prety (szpilki).

Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

9. UWAGI KONCOWE
— Opis stanowi integralng czes¢ projektu,
— Trase projektowanych urzadzen wytyczy¢ geodezyjnie,

— Catos¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi
normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie prace winna wykona¢ osoba lub przedsiebiorstwo
posiadajace odpowiednie uprawnienia i1 kwalifikacje do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

— Wykopy pod lini¢ kablowa w zblizeniu do istniejacych urzadzen podziemnych wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Na skrzyzowaniach wykona¢ wykopy kontrolne.

— Niniejszy projekt moze by¢ realizowany po dotrzymaniu warunkdéw prawa budowlanego. Przy
realizacji prac stosowac si¢ do uzgodnien i wytycznych zamieszczonych w dokumentacji.

— Inwestycja nie wptywa na pogorszenie stanu srodowiska.

— Opis stanowi integralng czg$¢ projektu. Projekt nalezy rozpatrywaé calosciowo, wszelkie
elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniu materiatdéw, specyfikacji technicznej,
przedmiarze robot, a nie ujgte na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako ujete w
kazdej czesci dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy problem
zgtosi¢ projektantowi, ktory niezwlocznie zobowiazuje si¢ do jego rozstrzygnigcia.



— Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora
definiujacych usluge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania poprawnego
rezultatu koncowego. W przypadku zauwazenia bledéw, omyltek lub wystapienia jakichkolwiek
watpliwosci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢
kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem. Wszelkie niewyjasnione kwestie sporne beda
rozstrzygane na korzy$¢ Inwestora.

PROJEKTANT:

mgr inz. Kamil Ancipiuk
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. PDL/0065/POOE/14



2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO BUDOWY OSWIETLENIA

R i N I S o S e

NN = === e e e e =
NHE OOV hAWN~O

Stup stalowy ocynkowany kompl. z wysiegnikiem i fundamentem (6,3m tacznie z wysiegnikiem)
Kabel YAKXs 4x25mm?

Kabel YDY/YLY 2x2,5mm?

Oprawa typu LED

Folia niebieska

Oznaczniki kabli nN

Rury ostonowe HDPE 110/6,3 (@.zewn.: 110mm; gr.cianki: 6,3mm) - 14kN/m?, N750).

Rura ostonowa HDPE 75 (@.zewn.:75mm; @.wew.: 64mm) - karbowana, 10kN/m?, L250).

Dtawnica / uszczelniacz systemowy dla rury ¢110
Dtawnica / uszczelniacz systemowy dla rury &75

. Palczatki termokurczliwe czteropalczaste
. Tabliczka stupowa zgodna z wytycznymi Inwestora
. Wkiadki 6A

Pret uziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m — szt.)

. Bednarka stalowa — ocynkowana 25x4mm

Z}3czka mosigzna 5/8" z gwintem
Glowica 5/8"

Grot 5/8"

Uchwyt srubowy krzyzowy

. Oznaczniki kablowe (na zyty w stupach i szafkach)
. Szafka oswietleniowa kompletna (wyposazenie wg. Rys Eo2)
. Materiaty drobne ($ruby, nakretki, podktadki, zaciski, farba, wazelina, piasek,

kapturki termokurczliwe).

kpl.

mb
mb
szt.
mb
szt.
mb
mb
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
mb
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

kpl.

kpl.



F. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia parametrow oSwietlenia drogowego
Obliczenia parametrow oswietlenia drogowego przeprowadzono za pomocg symulacji w
programie, a wyniki dla przyktadowej oprawy przedstawiono w zataczniku.

2. Charakterystka obwodow oswietleniowych

Projektowana szafka o$wietleniowa SO bedzie zasilana kablem typu YAKXs 4x25mm?.
Projektowany obwdd o$wietlenia drogowego zostanie zasilony linig kablowa typu YAKXs
4x25mm?2 + FeZn25x4mm (zasilanie jednofazowe + 2 zyly rezerwowe).

Ponizej przedstawiono obliczenia dla projektowanego obwodu.

3. Projektowany obwdéd nr 1 szafki SO nr 1

3.1. Moc zainstalowana
P, =P, =2%615=123 [W]

3.2. Prad obliczeniowy - dobor zabezpieczenia
P, 123

I, = = =06[A
® Upxcosp 230%0,93 (4]

Dla proj. obwodu dobrano zabezpieczenie: B10A.
I, > I
10 > 0,6 [4] - warunek spetniony
gdzie:
I, — znamionowy prad zabezpieczenia przecigzeniowego,
I; — obliczeniowy prad szczytowy obcigzenia.

3.3. Dobor przekroju kabla ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwalg

Projektowany obwdd bedzie zasilany kablem typu YAKXs 4x25mm? o obcigzalnosci pradowe;
dlugotrwatej I, = 111A.

I, > I, > I
111 > 10 > 0,60 [4] - warunek spetniony
1,45%1,> I,
I, =k=I, k = 1,45
1,45 % 111 > 1,45 = 10 [A]
161 > 14,5 [A] - warunek spetniony

gdzie:

I, - obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata kabla,

I, - prad zadziatania zabezpieczenia przetgzeniowego,

k - wspodtczynnik zadziatania zabezpieczenia przetgzeniowego.



3.4. Dobor przekroju kabla ze wzgledu na dopuszczalny spadek napigcia

Obliczenia przeprowadzono metoda sumy momentéow spadku napigcia dla proj. kabla typu
YAKXs 4x25mm? (zasilanie 1-fazowe) na odcinku od proj. SO do proj. stupa o$w. nr 2.

YPxl
AU = ———— 200 =10,03%
Y*S*Uf
AU < 5% - warunek

spelniony



Przejscie DW724 ul. Wilanowska, Stomczyn
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Edytor:



Przejscie DW724 ul. Wilanowska, Stomczyn _ D | A I_ ux

22.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Przejscie DW724 ul. Wilanowska, Stomczyn

Strona tytutowa projektu

Spis tresci

Lista opraw

TYP A
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wspétrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 1
Powierzchnie zewnetrzne

Przejscie poziomo 1

WN =

CQOo~NOOLA

Grafika wartosci (E, prostopadle) 11
Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadle) 12
Przejscie poziomo 2
Grafika wartosci (E, prostopadle) 13
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadle) 14
F

Strona 2



Przejscie DW724 ul. Wilanowska, Stomczyn _ D | A I_ ux

22.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$scie DW724 ul. Wilanowska, Stomczyn / Lista opraw

2 llos¢ SCHREDER TECEO GEN2 1/5369 /40 LEDs

500mA CW 757 61,5W / Zebra right, Light
Exhauster / 475262 :
Numer artykutu: P—

Strumien Swietlny (Oprawa): 9243 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 10390 Im

Moc opraw: 61.5 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 500mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Strona 3



Przejscie DW724 ul. Wilanowska, Stomczyn _ D | A I_ ux

22.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
TYP A/ Dane planowania
@ T 15.08 m
& " 14.50
I |
I I
+ +
+ +
I |
I I
+ +
® 1 1.00
L i i { 043
0.00 7.00 13.00 20.00 m
Wspaétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyijny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO GEN2 1 /5369 /40 LEDs
1 2 500mA CW 757 61,5W / Zebra right, Light 9243 10390 61.5

Exhauster / 475262 (1.000)
W sumie: 18486W sumie: 20780 123.0

F
Strona 4



Przejscie DW724 ul. Wilanowska, Stomczyn

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER TECEO GEN2 1/ 5369 /40 LEDs
500mA CW 757 61,5W / Zebra right, Light
Exhauster / 475262

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 9243 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 10390 Im

Moc opraw: 61.5 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 500mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

22.08.2023

TYP A/ Lista opraw

R

F
Strona 5



Przejscie DW724 ul. Wilanowska, Stomczyn _ D | A I_ ux

22.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A/ Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO GEN2 1/ 5369 / 40 LEDs 500mA CW 757 61,5W / Zebra right, Light

Exhauster / 475262
9243 Im, 61.5 W, 1 x 1 x 40 LEDs 500mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
Q)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.000 1.002 6.300 0.0 0.0 0.0
2 13.000 14.500 6.300 0.0 0.0 -180.0

Strona 6



Przejscie DW724 ul. Wilanowska, Stomczyn

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.08.2023

TYP A/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

. T15.08 m
@ @ T 14.00
———
“ |l:| 11.25
@ @ T8.00
I ]
— =
@ @ T2.50
]
, L . 043
0.00 7.00 12.00 20.00 m

Lista punktow obliczeniowych

Nr.

© 00 NO O b~ WN -

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt obliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F
Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C

Typ

pionowy, pfaski
pionowy, pfaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

Pozycja [m]
X Y V4 X
12.000 14.000 1.000 0.0

12.000 11.250 1.000 0.0
12.000 8.500 1.000 0.0
8.000 14.000 1.000 0.0
8.000 11.250 1.000 0.0
8.000 8.500 1.000 0.0
8.000 2.500 1.000 0.0
8.000 5.250 1.000 0.0
8.000 8.000 1.000 0.0

Rotacja []

Y

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 180.0
0.0 180.0
0.0 180.0

Skala 1 : 167

Wartosé [Ix]

25
21
25
41
37
36
26
22
19

F
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Przejscie DW724 ul. Wilanowska, Stomczyn _ D | A I_ ux

22.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos$¢ [Ix]
X Y V4 X Y V4

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 12.000 8.000 1.000 0.0 0.0 180.0 31

11 Pionowy punkt obliczeniowy E ~ pionowy, ptaski 12.000 5.250 1.000 0.0 0.0 180.0 34

12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 12.000 2.500 1.000 0.0 0.0 180.0 41

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 12 30 19 41 0.63 0.46

Strona 8



Przejscie DW724 ul. Wilanowska, Stomczyn _ D | A I_ ux

22.08.2023

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

TYP A/ 3D Rendering

Strona 9



Przejscie DW724 ul. Wilanowska, Stomczyn _ D | A I_ ux

22.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

BT | I

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

-
Strona 10



Przejscie DW724 ul. Wilanowska, Stomczyn _ D | A I_ ux

22.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A/ Przej$cie poziomo 1/ Grafika wartosci (E, prostopadle)

T275m
49 84 s
45 79 B
44 75 m
45 72 a7
48 72 66
54 75 g7
6]3 87 6
7 112 98
? s 1@36--_2_75
-2.00 2.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 47
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
8.500 m, 0.010 m) D
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
74 44 122 0.60 0.36
il

Strona 11



Przejscie DW724 ul. Wilanowska, Stomczyn

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

22.08.2023

TYP A/ Przejscie pionowo - kierunek 1/ Grafika wartosci (E, prostopadie)

70

I ' T2.75m
w66 57

g 60 53

& 55 49

5% 50 45

5 47 4p

80 49 41

6 56 47

59 56 5
®—5—51 L
-0.50 0.50 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
8.500 m, 1.500 m) l

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [Ix] E,.., [IX E, . [X]
57 41 84

Emin / Em
0.73

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Emin / Emax
0.49

F
Strona 12



Przejscie DW724 ul. Wilanowska, Stomczyn _ D | A I_ ux

22.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A/ Przej$cie poziomo 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

1g¢ 124 HT275m
105 124 98
105 120 87
90 103 r
m 81 59
o6 73 S
66 71 46
68 73 44
n 76 44
', e 4’,6 T 278
-2.00 2.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 47
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
2.500 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
80 44 124 0.55 0.36

F
Strona 13



Przejscie DW724 ul. Wilanowska, Stomczyn

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

22.08.2023

TYP A/ Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

- T275m
& 57 S

5 52 46

4 47 4B

5 46 40

& 54 M

1 57 5

55 54 5

46 50 G
Mp==t==i -
-0.50 0.50 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
8.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [Ix] E,.., [IX E, . [X]
52 33 73

Emin / Em
0.64

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Emin / Emax
0.46

F
Strona 14



it zostal

w wyniku prac geodezyj-

F i Ze ninigjszy dok

nych ikartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
2weryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci kar-
nej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

(i -

i GEK 6640.3185.2023
Organ sluzby geodezyjnej, ktéry otrzymal .
ot s STAROSTA PIASECZYNSKI

2 GEODEZJA

e WLODZIMIERZ PTASZYNSK|
Data 0 o Protokdl Weryfikacji
cegowynik pozytywnej wenyficacji | ™ CEK-6640.3185.2023.2

zdnia 04.07.2023

Imig i nazwisko oraz nr uprawniei zawodo-
wych kierownika prac

mgr in2. Wiodzimierz Ptaszynski
upr. zaw. Nr 19188

2/10

mgr inz Nlodvimierz Ptaszyski

GEODET

i

r. zaw. nr 19198

Za zgodno$¢ z oryginatem
mapy do celéw projektowych

. &
mgr inz. tukasz Nowel

<Q
Nowd Lbasz F%

S

/9/

PROJEKT ZAGOSPOD

skala 1500
Rys EO1

Przebudowa DW nr 724

w zakresi¢ budowy przejscia dla

pieszych w km 18+326.55 do km /18+361.05 oraz budowy
sieci elektroenergetycznej do 1kY/ oswietlenia drogowego -
OSWIETLENIE PRZEJSCIA

OWANIA TERENU

LEGENDA

- lokalizacja N\mnNm kablowego wg odrebnego oprac. PGE

/

= - proj. mNmzAw oSwiefleniowa

. N proj. owz_%_m:_m przejscia dla pieszych

w50

“H34
113.33

.......... 130 [cloRoJoRO RO MONN¢
ik = - 4 Y4 11267495 <112, 112.4" 77 Y S =
! gk} SRR 2 L I— —=
71326 3 i —
Wilanowska 1136252 W . 1320
s " 113,06}
11574 [11322

Vi

mgr inz. tukasz Nowel =
inz. tukasz Nowel ==
ul. Zagérna 2F/33 E—
15-820 Bialystok
tel. 506 60 47 67
e-mail: nowel.lukasz@wp.pl
NAZWA RYSUNKU | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2% wmqmomw
Przebudowa DW nr 724 w zakresie budowy przejscia dia SkALA:
OBIEKT pieszych w km 18+326.55 do km 18+361.05 oraz budowy :
sieci j do 1kV oswietleni 1:500
OSWIETLENIE PRZEJSCIA o
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY - br. elekir. Rys Eo.1
BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS I v
[ar inz._Kami Ancipiuk A
projektant PDL/(
spec
[mar
sprawdzajacy PDL/0039/PWOE/05
spec. elektryczna
= Vi J 4
\ 5 / 7/



SCHEMAT OSWIETLENIOWY

SCHEMAT BUDOWY LINII OSWIETLENIOWEJ

YAKXs 4x25mm?
+FeZn 25x4mm

HDPE
110/6,3 22/28m
L-15m
1/S-6

YAKXs 4x25mrn_2]
+FeZn 25><l+mm|

UWAGA!

1) Kabel na catej diugosci utozy¢ w rurze ostonowej @75, przejscie
pod drogg wykona¢ metodg bezwykopowa (przecisk/przewiert) w
rurze @110 (typ rur zgodny z opisem ponizej. O sposobie przejscia
przez droge (przecisk/przewiert) decyduje Kierownik budowy po
zapoznaniu sig¢ z warunkami gruntowymi podczas wykopow).

2) Stup i oprawa zgodnie z opisem technicznym.

17/23m 3) Numeracje stupéw ustali¢ z Inwestorem.
. YAKXs 4) Dwie zyty kabla stanowig rezerwe (konce zabezpieczy¢ ztgczkami
proj. SO X 25 lub kapturkami termokurczliwymi).
0/4m

Kabel prowadzic na catym odcinku w rurze typu:

HDPE 75 (@.zewn..75mm; @.wew.: 64mm) - karbowana zewn., 10kN/m?, L250.
Przejscie mechaniczne przez drogg wykonac w rurze typu:

HDPE 110/6,3 (@.zewn.: 110mm; gr.$cianki: 6,3mm) - 14kN/m?, N750.

SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIOWEJ

SO - proj. szafka o$wietleniowa kablowa

63A
4z
230V
N
T 0
N I n

g
<
=3
Sa
N
A E 1
i B10A
: [ 1P g r
| I 6KkA 8 |
i 5 X L | N2
i = ' | 2008
| |
| | oI 17/23 J
| YAKXs 4xa5mme; L=04m; _ | LYARXs 425mme+_23m _ T
FeZn 25x4mm;

(2 zyly rezerwowe)

LEGENDA:!

proj. linia kablowa o$wietleniowa typu
YAKXs 4x35mm2 + FeZn 25x4mm

proj. stup oswietlenia drogowego

proj. uziom pionowy
mgr inz. kukasz Nowel
ul. Zagérna 2F/33
15-820 Biatystok
tel. 506 60 47 67
e-mail: nowel.lukasz@wp.pl
DATA:
NAZWA RYSUNKU | SCHEMAT OWIETLENIOWY 26.10.2023
Przebudowa DW nr 724 w zakresie budowy przej$cia dla SKALA:
OBIEKT pieszych w km 18+326.55 do km 18+361.05 oraz budowy '
sieci elektroenergetycznej do 1kV o$wietlenia drogowego - 1:500
OSWIETLENIE PRZEJSCIA
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY - br. elekir. Rys.E0.2
BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
[ mgr inz. Kamil Ancipiuk_________ |
projektant PDL/0065/POOE/14
spec. elektryczna
| mgr inz. Robert Arciszewski____ __ | /
sprawdzajgcy PDL/0039/PWOE/05 o
spec. elektryczna /




URZAD MIASTA I GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA
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WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Przebudowy DW Nr 724 (ul. Wilanowska w m. Stomczyn) w zakresie budowy
przejscia dla pieszych (gmina Konstancin-Jeziorna). Oswietlenie drogowe.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.06.2023 r., ktéory wptynat w dniu 12.06.2023 r.,
ustalam warunki techniczne budowy i zasilania oswietlenia drogowego -
- przejscia dla pieszych w m. Sfomczyn (Kaweczyn) gm. Konstancin Jeziorna:

1) projektowane oswietlenie zasili¢ linig kablowg ziemng YAKXS czterozytowga z istniejgcego
obwodu oswietleniowego linii napowietrznej zasilanej z szafy SONO09 zlokalizowanej
w rozdzielnicy nn - 0,4kV stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 02-0078.
Przekréj linii dobra¢ odpowiednio do warunkéw obcigzeniowych, zwarciowych
oraz ochrony przeciwporazeniowej. Przy przejsciu linia kablowa pod drogg nalezy
zastosowac rury ostonowe przystosowane do zwiekszonego obcigzenia. Linie kablowg na
catej dfugosci nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej np. DVR 75;

2) konstrukcje wsporcze oswietlenia zaprojektowaé w stylistyce istniejgcych stupdw
oswietlajacych przejscia dla pieszych w ulicy Wilanowskie;j.

3) oprawy oswietleniowe powinny by¢ wykonane w technologii LED o temperaturze
barwowej 5000 K.

4) przy projektowaniu i budowie oswietlenia drogowego przejécia dla pieszych stosowac:
~Wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych” - Opracowanie dostepne
na stronie www.mib.bip.gov.pl w zaktadce ,Wzorce i standardy”.

Z powazaniem

Uwaga:
1. Niniejsze warunki techniczne wazne s3 3 lata od daty wystawienia.
2. Do projektu nalezy dotaczy¢ wszelkie zgody wymagane przepisami prawa.
3. Przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe / zgtoszeniu w organie administracji architektoniczno-
budowlanej, projekt nalezy ztozy¢ do Wydziatu Drég Gminnych celem uzgodnienia.
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Konstancin-Jeziorna, 18-08-2023 r.
23-G2/5/03961.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-G2/UP/03961 o przytgczenie do sieci.

Wojewddztwo Mazowieckie — Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Warszawie
Sr6dmiescie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa (Srédmiescie)
Warunki przytaczenia nr 23-G2/WP/03961 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Oswietlenie - przejécie stomczyn
Lokalizacja: gmina Konstancin-Jeziorna, miejscowo$é¢ Stomczyn, ul. Wilanowska, nr dz. 284/45, 284/41 obreb 0009

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 02-08-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1
2

W

Miejsce przytaczenia: sieé nN. Stacja zasilajgca 02-0078 TUROWICE 1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 3,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wykonaé przytacze kablowe typu YAKXS o przekroju wg obliczer. Przylacze zakoriczyé ztaczem typu ZK/SL
ktére usytuowaé w linii ogrodzenia/granicy dziatki Wnioskodawcy.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pbZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposdredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

9.2 ww, zabezpieczenie usytuowa¢ w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
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w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robodt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg waizne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniers w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Przed zawarciem umowy sprzedaiy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ oswiadczenie o

gotowosci do przytaczenia.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Paula Majewska
PG S A,
.i R on / Jezo fna
Wydzlat / IR Sju



Ww Starosta Piaseczynski
hgt) ul Czajewicza 20
‘@’ 05-500 Piaseczno

Piaseczno, 30 sierpnia 2023 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR GEK.6630.258.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

Jednostka ewidencyjna: 141802_5 Konstancin-Jeziorna - Obszar
Wiejski

Obreb: 0009 Kaweczyn

Nr ewid. dzialek: 284/41; 284/45.

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych

Konstancin-Jeziorna Kaweczyn 284/41

Tukasz Nowel reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca Biuro Projektowo Uslugowe Magdalena Nowel, NIP: 9661817748
ul. Zagdrna 2F/33, 15-820 Bialystok

Inwestor Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego

Projektant Kamil Ancipiuk

numer uprawnien: PDL/0065/POOE/14

Czlonkowie zespotu
projektowego

Lukasz Nowel - PDL/0053/PWBD/19
w spec. drogowej

Data wptywu wniosku

22 sierpnia 2023 r.

Data rozpoczecia narady

23 sierpnia 2023 r.

Data zakonczenia narady

30 sierpnia 2023 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Monika Jaroszewska
Geodeta Powiatowy

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

5 Ee——
1 | Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie Rejon Otwock-Piaseczno

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
2 ORANGE POLSKA S. A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

il ni miotu:

3 | Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Imie i nazwisko przedstawiciela

Jerzy Gamracy

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

4 Oznaczenie podmiotu:

Imie i nazwisko przedstawiciela

Netia S.A. Pawet Rutkowski
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:

PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Jeziorna

Imie i nazwisko przedstawiciela

Wojciech Noga

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkoéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:

6 | polska Spotka Gazownictwa sp. z o. o.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Damian Skotarczak
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Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
7 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Ewa Kaczmarska
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
8 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Starosta Piaseczynski Monika Jaroszewska
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Lukasz Nowel.

[=] 7 [m]

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
.l aby zlokalizowa¢ Monika Jaroszewska
E-Flﬁ E wniosek na mapie Geodeta Powiatowy

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 30 sierpnia 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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