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dowiązanie do istniejącego chodnika
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Krawędź proj. jezdni

Projektowana płyta chodnikowa z guzkami
- 35x35x5 cm 

LEGENDA

Projektowany chodnik 
- kostka betonowa (kolor szary gr. 6cm)

Projektowana wyspa azulu dla pieszych 
- kostka betonowa (kolor czerwony gr. 6cm)

Projektowana jezdnia
- warstwa ścieralna z AC 11S 

skala 1:500

DW 724 (m.Slomczyn)

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Zmiana lokalizacji istniejących znaków pionowych
(przestawienie oznakowania poza szerokość drogi dla pieszych i rowerów)

Istniejące oznakowanie pionowe i poziome

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome

Proj. krawężnik betonowy 20x30cm
wystający

najazdowy/obniżony

Proj. obrzeże 8x30cm

LEGENDA

BPU  Magdalena Nowel 

ul. Zagórna 2F/33

  15-820 Białystok

tel. 506 60 47 67 

e-mail: nowel.lukasz@wp.pl

Początek opracowania DW 724

PPT KM 18+326,55
Koniec opracowania DW 724

KPT KM 18+361,05

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU:

Projektowana sieć elektroenergetyczna do 1 kV 
(oświetlenie drogowe)

Toshiba-PC
Stempel


