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dowiązanie do istniejącego chodnika
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LEGENDA

Proj. obrzeże 8x30cm

Proj. krawężnik betonowy 20x30cm
- wystający

- najazdowy/obniżony

Projektowany chodnik 
- kostka betonowa (kolor szary gr. 6cm)

Projektowane przepusty pod chodnikiem φ 400

4

7

Projektowana wyspa azulu dla pieszych 
- kostka betonowa (kolor czerwony gr. 6cm)

Projektowana jezdnia
- warstwa ścieralna z AC 11S 

Projektowana płyta chodnikowa z guzkami
- wymiar 35x35 cm (2 rzędy płytek)

1:500

NAZWA RYSUNKU
DATA:

 26.10.2023

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Łukasz Nowel

PDL/0053/PWBD/19                              

w spec. drogowej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT
SKALA:

BRANŻA PROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCY PODPIS

DROGOWA

BPU Magdalena Nowel 

ul. Zagórna 2F/33
  15-820 Białystok

tel. 506 60 47 67 

e-mail: nowel.lukasz@wp.pl

mgr inż. Kamil Wysocki

ENERGETYCZNA

PDL/0134/PBD/21 

w spec. drogowej 

Przebudowa DW Nr 724 w zakresie budowy przejścia dla 
pieszych w km 18+326.55 do km 18+361.05 oraz budowy 
sieci elektroenergetycznej do 1 kV oświetlenia drogowego 

skala 1:500

DW Nr 724 (gmina Konstancin-Jeziorna)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inż. Robert Piotr Arciszewski

PDL/0039/PWOE/05 - w spec. instal.w zakresie sieci, 

instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych

mgr inż. Kamil Ancipiuk

PDL/0065/POOE/14 - w spec. instal. w zakresie sieci, 

instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych

Początek opracowania DW 724

PPT KM 18+326,55

Koniec opracowania DW 724

KPT KM 18+361,05

W-2

Y=7511177.762

X=5768983.522

X=5769012.077

Y=7511158.400

W-1

Proj. opornik bet. 12x25cm
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Nieruchomości stanowiące istniejący pas drogowy

Zakres inwestycji

1

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU:

Projektowana sieć elektroenergetyczna do 1 kV 
(oświetlenie drogowe)

1
2

3
4
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Projektowana szafka oświetleniowa

Lokalizacja złącza kablowego 
(wg odrębnego opracowania PGE)

Otwory geotechniczne1

1
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PRZEKROJE NORMALNE

DW Nr 724 (gmina Konstancin-Jeziorna)

skala 1:50

Przebudowa DW Nr 724 w zakresie budowy przejścia dla 
pieszych w km 18+326.55 do km 18+361.05 oraz budowy 
sieci elektroenergetycznej do 1 kV oświetlenia drogowego 
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mgr inż. Kamil Wysocki
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PROJEKT BUDOWLANY

      26.10.2023

BPU Magdalena Nowel 
ul. Zagórna 2F/33
  15-820 Białystok

tel. 506 60 47 67
e-mail: nowel.lukasz@wp.pl

DROGOWA

PODPISPROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCYBRANŻA

SKALA:
OBIEKT

PDL/0053/PWBD/19                                   

w specj. drogowej

mgr inż. Łukasz Nowel

STADIUM

DATA:

Rysunek Nr: 

NAZWA RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE

PDL/0134/PBD/21                                   

w specj. drogowej
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LEGENDA:
1. warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S 50/70 - 4cm

2. warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 22W 50/70 - 8 cm

3. warstwa podbudowy - beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 11 cm

4. podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mech. C 90/3 - 20 cm

5. warstwa ścieralna - kostka betonowa (szara) - 6 cm

6. warstwa ścieralna - płytka chodnikowa 35x35cm - 5 cm 

7. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

8. podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mech. - 10 cm 

9. krawężnik betonowy 20x30 cm - 30 cm

10. opornik betonowy 12x25 cm - 25 cm

11. obrzeże betonowe 8x30 cm - 20 cm

12. ława betonowa C 12/15 - 15 cm

13. ława betonowa C 8/10 - 10 cm
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Przekrój normalny A-A

jezdnia DW 724 (KR-4)
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Projektowana szafka oświetleniowa

Projektowana sieć elektroenergetyczna do 1 kV 
(oświetlenie drogowe)

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU:

Proj. opornik bet. 12x25cm

PDL/0065/POOE/14 - w spec. instal. w zakresie sieci, 

instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych

mgr inż. Kamil Ancipiuk

PDL/0039/PWOE/05 - w spec. instal.w zakresie sieci, 

instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych

mgr inż. Robert Piotr Arciszewski

PROJEKT USYTUOWANIA PROJ. SIECI

DW Nr 724 m.Słomczyn (gmina Konstancin-Jeziorna)

skala 1:500

Przebudowa DW nr 724 (ul.Wilanowska w m. Słomczyn) 

w zakresie budowy przejścia dla pieszych 
(gmina Konstancin-Jeziorna)

PDL/0134/PBD/21 

w spec. drogowej 

ENERGETYCZNA

mgr inż. Kamil Wysocki

BPU Magdalena Nowel 

ul. Zagórna 2F/33
  15-820 Białystok

tel. 506 60 47 67 

e-mail: nowel.lukasz@wp.pl

DROGOWA

PODPISPROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCYBRANŻA

SKALA:
OBIEKT

   PROJEKT USYTUOWANIA PROJ. SIECI

PDL/0053/PWBD/19                              

w spec. drogowej

mgr inż. Łukasz Nowel

PROJEKT BUDOWLANYSTADIUM

 22.08.2023

DATA:
NAZWA RYSUNKU

1:500

Proj. krawężnik betonowy 20x30cm
- wystający

- najazdowy/obniżony

Proj. obrzeże 8x30cm

LEGENDA






