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Tabela przedmiaru roboét
Budynki na terenie budowy Przystani Morskiej WOLIN wraz z infrastruktura techniczng
Nr | Podstawa Kod CPV |Opis robot Jm Tlos¢
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej i sieci wodociagowej zasilajaca Przystan Morska w msc.
Wolin
1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej zasilajaca Przystan Morska w msc. Wolin
45231300-8|1.1.1. Roboty ziemne.
1 Kalkulacja wytyczenie trasy, pomiary biezace i kontrolne oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
indywidualna
kpl 1
2 | KNR2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/04 pojemnosci tyzki 0,25m3
Kod pozycji: 0217-04
RURY-1/2 wykopu  (19+737,5)*1,5%0,9*0,5 m3 510,638
STUDNIE-poszerzenie 3,14*1*1,2*1,5%0,9 m3 5,087
razem| m3 515,725
3 | KNR2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i glgbokosci do
0310/02 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
Kod pozycji: 0310-02
RURY (19+737,5)*1,5%0,1 m3 113,475
STUDNIE 3,14*1%1,2%1,5%0,1 m3 0,565
razem m3 114,04
4 ' KNR-W 2-18 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
0511/02 Kod pozycji: 0511-02
RURY (19+737,5)*0,15 m3 113,475
razem m3 113,475
5 |KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm-POZ.ZAST. -OBSYPKA
0511/02 Kod pozycji: 0511-02
RURY (19+737,5)*0,15 m3 113,475
razem m3 113,475
6 | KNR2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
0230/01 I-1II na odlegtos¢ do 10m
Kod pozycji: 0230-01.1
(19+737,5)*0,7*1,5*0,5 m3 397,163
razem m3 397,163
7 | KNR 2-01 Zasypywanie reczne wykopow o glebokosci do 1,5m, z ubiciem gruntu warstwami o grubo$ci 20cm,
0320/02 grunt kategorii I-III
Kod pozycji: 0320-02
RURY (19+737,5)*0,3*1,5 m3 340,4
razem  m3 340,4
8 ' KNR2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zaggszczarkami
0236/03 Kod pozycji: 0236-03
(19+737,5)*0,7*1,5 m3 794,325
razem m3 794,325
9 | KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopéw o glebokosci do 3m, w gruntach suchych kategorii III-IV pod obiekty
0326/02 specjalne balami drewnianymi wraz z rozbiérka-przy zblizeniach do stupéw elektrycznych-poz.zast.
(6%5)*2,5%2 m2 150
razem | m2 150
10 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0212/03 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach
Kod pozycji: 0212-03.1
227 m3 227
razem | m3 227
11 [KNR-W 2-18 Wykonanie przecisku o dtugosci do 20m, rurami o $rednicy nominalnej 800mm w gruntach kategorii
0301/02 HI-IV-rura przeciskowa dn 160 PE
8,5+6,5+10 m 25
razem m 25
12 |KNR-W 2-18 Zabezpieczenie rurociaggéw przed zamarzaniem, izolacja zuzlem
0614/01 m3 3
45111000-8|1.1.2. Roboty instalacyjne.
13 [KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC typu cigzkiego SN8 o $rednicy zewngetrznej 160mm faczone na wcisk
0408/02 Kod pozycji: 0408-02 m 19
14 |KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 90mm
0109/03 Kod pozycji: 0408-02 m 742,5
15 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie. O $rednicy 1000 mm - o gtgbokosci 3 m.
0613/0301 Studnie wykonywane przy pomocy zurawia samochodowego [120] wraz uszczelnieniem przeciwwodnym
Kod pozycji: 0613-0301 kpl 1
16 |[KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)
0706/01 Kod pozycji: 0706-01.1 préba 1
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Tabela przedmiaru roboét
Budynki na terenie budowy Przystani Morskiej WOLIN wraz z infrastruktura techniczng
Nr | Podstawa Kod CPV |Opis robot Jm Tlos¢
17 \KNR-W 2-18 Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, o $rednicy
0705/01 nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
Kod pozycji: 0706-01.1 préba 1
18 | Kalkulacja PodHaczenie do istniejacej studni kanal. sanitarnej
indywidualna
kpl 1
19 | KNR 2-19 Oznakowanie tasmga z tworzywa sztucznego trasy kanalizacji tlocznej utozonego w ziemi+drut
0219/01 sygnalizacyjny
Kod pozycji: 0219-01
742,5+19 m 761,5
razem m 761,5
20 | Kalkulacja Wykonanie dwudzielnej rury ochronnej na kablu elektrycznym L=3,0m dn 160PVC
indywidualna
szt 6
1.2. Sie¢ wodociagowa zasilajaca Przystan Morska w msc. Wolin
45231300-8|1.2.1. Roboty ziemne.
21 | Kalkulacja wytyczenie trasy, pomiary biezace i kontrolne oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
indywidualna
kpl 1
22 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/04 pojemnosci tyzki 0,25m3
Kod pozycji: 0217-04
RURY-1/2 wykopu  (782,5)*1,5*%0,9*%0,5 m3 528,188
razem| m3 528,188
23 | KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i glgbokosci do
0310/02 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
Kod pozycji: 0310-02
(782,5)*1,5%0,1 m3 117,375
razem m3 117,375
24 |KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm
0511/02 Kod pozycji: 0511-02
(782,5)*1,0%0,15 m3 117,375
razem m3 117,375
25 |[KNR-W 2-18 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm-POZ.ZAST. -OBSYPKA
0511/02 Kod pozycji: 0511-02
(782,5)*1,0*%0,15 m3 117,375
razem m3 117,375
26 | KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
0230/01 I-IIT na odlegto$¢ do 10m
Kod pozycji: 0230-01.1
(782,5)%1,5%0,7%0,5 m3 410,813
razem | m3 410,813
27 | KNR 2-01 Zasypywanie rgczne wykopow o glebokosci do 1,5m, z ubiciem gruntu warstwami o grubo$ci 20cm,
0320/02 grunt kategorii I-1IT
Kod pozycji: 0320-02
(782,5)*1,5*%0,3 m3 352,1
razem m3 352,1
28 | KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zageszczarkami
0236/03 Kod pozycji: 0236-03
(782,5)%1,5%0,3 m3 352,125
razem| m3 352,125
29 | KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopéw o glebokosci do 3m, w gruntach suchych kategorii III-IV pod obiekty
0326/02 specjalne balami drewnianymi wraz z rozbiérka-przy zblizeniach do stupéw elektrycznych-poz.zast.
(6%5)*2,5%2 m2 150
razem | —m2 150
30 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0212/03 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach
Kod pozycji: 0212-03.1
(782,5)*1,0%0,15 m3 117,375
razem m3 117,375
31 |[KNR-W 2-18 Wykonanie przecisku o dlugosci do 20m, rurami o $rednicy nominalnej 800mm w gruntach kategorii
0301/02 II-IV-rura przeciskowa dn 160 PE
9 m 9
razem m 9
32 | KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii III spycharkami ggsienicowymi o mocy S5kW (75kM)
0233/02
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Tabela przedmiaru roboét
Budynki na terenie budowy Przystani Morskiej WOLIN wraz z infrastruktura techniczng
Nr | Podstawa Kod CPV |Opis robot Jm Tlos¢
(782,5%1,0)*3 m2 23475
razem m2 23475
45111000-8|1.2.2. Roboty montazowe
33 |[KNR-W 2-18 Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16atm dla rur PE o $rednicy 80-100mm
0214/03
1 {ul, KROTKA} kpl 1
razem | kpl 1
34 |[KNR-W 2-18 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 90mm
0109/03 Kod pozycji: 0109-01 m 3,5
35 |[KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o §rednicy zewngtrznej 110mm
0109/04 Kod pozycji: 0109-01 m 7825
36 | KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kolnierzowe z obudowa o srednicy 80mm, montowane sprzgtem
0305/02 rgcznym kpl 2
37 | KNR2-18 Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm, montowane sprzgtem
0305/03 recznym kpl 2
38 | KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanatléw rurowych o $rednicy nominalnej 150mm
0804/01 Kod pozycji: 0804-01
PE 7825 m 782,5
razem m 782,5
39 | KNR2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm+zasuwa
0315/03 kpl 2
40 | KNR 2-18 Dezynfekcja rurociaggéw sieci wodociagowych o srednicy nominalnej do 150mm (préba odcinka 200m)
0803/01 Kod pozycji: 0803-01 prébe 3,9
41 [KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociagéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
0708/01 200m)
Kod pozycji: 0803-01 odcinek 39
42 | KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 80mm-poz. zast.
0112/08 dn150-zasuwa w studni wodomierzowe;j
Kod pozycji: 0112-04
3 szt 3
razem | Szt 3
43 |KNR 2-15u2 Przejécia szczelne Geberit dla rur o $rednicy zewngtrznej 110mm-poz.zast. dn 160 w posadzce budynku
0316/03 Kod pozycji: 0316-01
2 szt
razem szt
44 | KNR 2-18 Dezynfekcja rurociaggéw sieci wodociagowych o srednicy nominalnej do 150mm (préba odcinka 200m)
0803/01 prébe 1
45 | Kalkulacja Badanie mikrobilogiczne wody
indywidualna Kod pozycji: 0219-01
1 kpl 1
razem | kpl 1
46 | Kalkulacja Wykonanie dwudzielnej rury ochronnej na kablu elektrycznym L.=3,0m dn 160PVC
indywidualna
szt 6
47 [KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)
0706/01 Kod pozycji: 0706-01.1 préba 1
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej, wodociagowej , cieplnej, instalacji
pompy ciepla zasilajace budynki Przystani Morskiej w msc. Wolin
2.1. Instalacja wodociagowa
45231300-8 |2.1.1. Roboty ziemne
48 | Kalkulacja wytyczenie trasy, pomiary biezace i kontrolne oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
indywidualna
kpl 1
49 | KNR 2-01 Wykopy mechaniczne wykonywane na odktad koparkami, grunt kategorii III-IV
0218/02 Kod pozycji: 0218-02
DN 110 PE  140%1,4*0,7 m3 137,2
dn 63 79,5%1,4%0,7 m3 71,9
dn90 59,5%1,4%0,7 m3 58,3
dn40 110,5%1,4%0,7 m3 108,3
dn 32 200,5%1,4%0,7 m3 196,5
razem m3 578,2
50 | KNR 2-01 Wykopy reczne o $cianach pionowych, glebokosci do 1,5 m, grunt kategorii III-IV
0317/02 Kod pozycji: 0317-02
DN 110 PE 140%*1,4*0,3 m3 58,8
dn 63 79,5%1,4%0,3 m3 334
dn90 59,5%1,4%0,3 m3 25
dn40 110,5*%1,4*0,3 m3 46,4
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Tabela przedmiaru robét
Budynki na terenie budowy Przystani Morskiej WOLIN wraz z infrastruktura techniczng
Nr | Podstawa Kod CPV |Opis robot Jm Tlos¢
dn 32 200,5%1,4%0,3 m3 84,2
razem m3 247,8
51 | KNR2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm-posypka
0501/02 Kod pozycji: 0501-02
DN 110 PE 140*0,15 m2 21
dn 63 79,5%0,15 m2 11,9
dn90 59,5*%0,15 m2 8,9
dn40 110,5%0,15 m2 16,6
dn 32 200,5*%0,15 m2 30,1
razem m2 88,5
52 |KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm - obsypka
0511/02 Kod pozycji: 0511-02
DN 110 PE 140%*0,15 m3 21
dn 63 79,5%0,15 m3 11,925
dn90 59,5%0,15 m3 8,925
dn40 110,5*%0,15 m3 16,575
dn 32 200,5%0,15 m3 30,075
razem | m3 88,5
53 | KNR 2-01 Zasypywanie rgczne wykopow o glebokosci do 1,5m, z ubiciem gruntu warstwami o grubosci 20cm,
0320/02 grunt kategorii I-1IT
Kod pozycji: 0320-02
DN 110 PE  140*1,4*0,3 m3 58,8
dn 63 79,5%1,4%0,3 m3 33,4
dn90 59,5%1,4%0,3 m3 25
dn40 110,5%1,4%0,3 m3 46,4
dn 32 200,5%1,4%0,3 m3 84,2
razem m3 247,8
54 | KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
0230/01 Kod pozycji: 0230-01
DN 110 PE 140%*1,4*0,7 m3 137,2
dn 63 79,5%1,4%0,7 m3 71,9
dn90 59,5%1,4*%0,7 m3 58,3
dn40 110,5%1,4*0,7 m3 108,3
dn 32 200,5%1,4%0,7 m3 196,5
razem | m3 578,2
55 | KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewod6w instalacyjnych o $rednicy 300mm w $cianach betonowych o grubosci
0204/10 do 10cm-dn400+dn160-szczelne przejscia na etapie wykonywania zbiornika na wody pozarowe szt 6
56 | KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
0236/01 Kod pozycji: 0236-01
DN 110 PE 140%*1,4*0,7 m3 137,2
dn 63 79,5%1,4%0,7 m3 77,9
dn90 59,5%1,4%0,7 m3 58,3
dn40 110,5%1,4*0,7 m3 108,3
dn 32 200,5%1,4%0,7 m3 196,5
razem | m3 578,2
45111000-8|2.1.2. Roboty montazowe
57 \KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o §rednicy zewngtrznej 63mm-poz. zast. dn20 w
0109/01 rurze ostonowej karbowane;j
Kod pozycji: 0109-01 m 75
58 |[KNR-W 2-18 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm-poz. zast. dn20
0109/01 Kod pozycji: 0109-01 m 40
59 [KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewng¢trznej 63mm-poz. zast. dn25
0109/01 Kod pozycji: 0109-01 m 79,5
60 |[KNR-W 2-18 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm-poz. zast. dn32
0109/01 Kod pozycji: 0109-01 m 271,5
61 KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewng¢trznej 63mm-poz. zast. dn40
0109/01 Kod pozycji: 0109-01 m 110,5
62 |[KNR-W 2-18 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm
0109/01 Kod pozycji: 0109-01 m 79,5
63 |KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 90mm
0109/03 Kod pozycji: 0109-01 m 59,5
64 |[KNR-W 2-18 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 110mm
0109/04 Kod pozycji: 0109-01 m 140
65 | KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy S0mm, montowane sprz¢tem
0305/01 recznym-poz.zast. dn20 kpl 2
66 | KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kolnierzowe z obudowa o srednicy S0mm, montowane sprzgtem
0305/01 rgcznym kpl 1
67 | KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 80mm, montowane sprz¢tem
0305/02 recznym kpl 1
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Tabela przedmiaru roboét
Budynki na terenie budowy Przystani Morskiej WOLIN wraz z infrastruktura techniczng

Nr | Podstawa Kod CPV |Opis robot Jm Tlos¢
68 | KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm, montowane sprzgtem
0305/03 recznym kpl 1
69 | KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $rednicy nominalnej do 150mm
0802/02 Kod pozycji: 0804-01
PE 43 probe 43
razem = probg 43
70 | KNR 2-18 Dezynfekcja rurociaggéw sieci wodociagowych o srednicy nominalnej do 150mm (préba odcinka 200m)
0803/01 Kod pozycji: 0803-01 prébe 43
71 |[KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociagéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
0708/01 200m)
Kod pozycji: 0803-01 odcinek 43
72 | KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociaggowych o $rednicy nominalnej 80mm-poz. zast.
0112/08 dn100-zasuwa w studni wodomierzowej+ zestaw wodomierzowy
Kod pozycji: 0112-04
2 szt
razem| szt
73 |KNR 2-15u2 Przejécia szczelne Geberit dla rur o $rednicy zewngtrznej 110mm-poz.zast. dn 63, dn 32, dn40 w
0316/03 posadzce budynku
Kod pozycji: 0316-01
5 szt 5
razem | Szt 5
74 | KNR 2-18 Dezynfekcja rurociaggéw sieci wodociagowych o srednicy nominalnej do 150mm (préba odcinka 200m)
0803/01 prébe 1
75 | Kalkulacja Badanie mikrobilogiczne wody
indywidualna Kod pozycji: 0219-01
1 kpl 1
razem | kpl 1
76 | KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 80mm-poz.zast.-zawor
0112/08 antyskazeniowy
Kod pozycji: 0112-04 szt 3
zawor antyskazeniowy dn 32
zawor antyskazeniowy dn 50
zawor antyskazeniowy dn 100
77 | KNR 2-15 Wodomierze srubowe o $rednicy nominalnej 100mm-poz.zast. wodomierz sprzezony MWM/JS dn100/20
0119/03 Kod pozycji: 0118-01.1 szt 1
78 | KNR 2-15 Wodomierze $rubowe o $rednicy nominalnej 100mm-poz.zast. wodomierz sprz¢zony MWM/JS dn50/20
0119/03 Kod pozycji: 0118-01.1 szt 1
79 | Kalkulacja Wykonanie dwudzielnej rury ochronnej na kablu elektrycznym 1.=3,0m dn 160PVC
indywidualna
szt 13
80 | KNR 2-28 Studnie rewizyjne kregéw betonowych w gotowym wykopie o §rednicy 1500mm i gigbokosci
0406/07 2,0m-studnia wodomierzowa wraz uszczelnieniem przeciwwodnym studnia 2
81 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne o glebokosci 3m z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm z zaworem
0913/01 antyskazeniowym dn 32+wtaz zeliwny wraz uszczelnieniem przeciwwodnym studni¢ 2
82 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne o gtgbokosci 3m z krggédw betonowych o $rednicy 1200mm-odwadniajace
0913/01 studni¢ 1
83 | KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 315-425mm z zamknig¢ciem stozkiem
1417/01 betonowym-poz. zast.-studzienki z zaworem do poboru wody szt 2
84 | Kalkulacja Punkty poboru wody na pomoscie
indywidualna
kpl 10
85 |[KNR-W 2-18 Zdroje uliczne wodociggowe o $rednicy 20mm
0219/05 kpl 2
2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej
2.2.1. Roboty ziemne.
86 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni rzek o szeroko$ci dna do 7m
0120/01
(70,5+58+78+5+69,5)/1000 km 0,28
razem | km 0,28
87 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/04 pojemnosci tyzki 0,25m3
70,5*1,6%1,2*%0,7 m3 94,752
58%1,6%1,2%0,7 m3 77,952
78,5*1,6%1,2*%0,7 m3 105,504
69,5%1,6%1,2%0,7 m3 93,408
5%1,6%1,2*%0,7 m3 6,72
4,5%1,6%1,2*0,7 m3 6,048
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Tabela przedmiaru robét
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Nr | Podstawa Kod CPV |Opis robot Jm Tlos¢
1,6%3,14*1,2*0,7*10 m3 42,202
30%0,7 m3 21
razem m3 447,586
88 | KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i glgbokosci do
0310/02 1,5m ze zlozeniem urobku na odktad
70,5%1,6%1,2%0,3 m3 40,608
58%*1,6%1,2%0,3 m3 33,408
78,5%1,6%1,2%0,3 m3 45,216
69,5%1,6%1,2*%0,3 m3 40,032
5%1,6%1,2*%0,3 m3 2,88
4,5%1,6%1,2*%0,3 m3 2,592
1,6%3,14%1,2*0,3*10 m3 18,086
30%0,3 m3 9
razem m3 191,822
89 |[KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 20cm - podsypka
0511/02
(70,5+58+78+5+69,5)*0,15 m3 42,15
razem m3 42,15
90 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - obsypka
0511/02
(70,5+58+78+5+69,5)*0,15 m3 42,15
razem m3 42,15
91 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych. Wykopéw w gruncie kat. III-IV glgbokosci do
0320/0200 1,5m i szerokosci 0,8-1,5m
70,5%1,6%1,2*0,3/100 100m3 0,406
58+*1,6%1,2*%0,3/100 100m3 0,334
78,5%1,6%1,2*0,3/100 100m3 0,452
69,5%1,6%1,2*0,3/100 100m3 0,4
5%1,6%1,2*%0,3/100 100m3 0,029
4,5%1,6%1,2*%0,3/100 100m3 0,026
-1,6%3,14*1,2*0,3*10/100 100m3 | -0,181
-30*0,3/100 100m3 -0,09
razem | 100m3 1,376
92 | KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
0230/01 I-IIT na odlegto$¢ do 10m
70,5%1,6%1,2%0,7 m3 94,752
58%*1,6%1,2*%0,7 m3 77,952
78,5%1,6%1,2%0,7 m3 105,504
69,5%1,6%1,2*0,7 m3 93,408
5%1,6%1,2%0,7 m3 6,72
4,5%1,6%1,2*%0,7 m3 6,048
-1,6%3,14*1,2*0,7*%10 m3 -42,202
-30*0,7 m3 21
razem m3 321,182
93 | KNR 2-01 Zaggszczenie nasypOow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zageszczarkami
0236/03
70,5%1,6%1,2%0,7 m3 94,752
58%*1,6%1,2*%0,7 m3 77,952
78,5%1,6%1,2%0,7 m3 105,504
69,5%1,6%1,2*0,7 m3 93,408
5%1,6%1,2%0,7 m3 6,72
4,5%1,6%1,2*%0,7 m3 6,048
razem m3 384,384
94 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0212/03 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach
1,6%3,14*1,2*1*10 m3 60,288
30*1 m3 30
razem m3 90,288
2.2.2. Roboty instalacyjne.
95 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm taczone na weisk
0408/04 m 70,5
96 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC typu cigzkiego SN8 o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na weisk
0408/03 m 58
97 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC typu cigzkiego SN8 o $rednicy zewngetrznej 160mm faczone na wcisk
0408/02 m 78,5
98 | KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm
0109/01 Kod pozycji: 0109-01 m 69,5
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Tabela przedmiaru roboét
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Nr | Podstawa Kod CPV |Opis robot Jm Tlos¢
99 KNR-W 2-18 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 90mm
0109/03 Kod pozycji: 0109-01 m 5
100 KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm-dz 40
0109/01 Kod pozycji: 0109-01 m 4,5
101 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm i gigbokosci 3m
0613/01 studni¢ 6
* studzienki kan. betonowe dn 1000, z kregow betonowych tqczonych na uszczelke * studnia dn 1000
ze stozkiem i z dnem prefabrykowanym , kinetami prefabrykowanymi * witaz zeliwny D-400 ,
wentylowany e studnie mrozoodporne, szczelne i z betonu C40/50
102 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm - za kazde 0,5m
0613/02 réznicy glebokosci studni- zmniejszenie glgbokosci 0,5 m -12
103 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i glgbokosci 3m
0613/03 studni¢ 4
* studzienki kan. betonowe dn 1200, z kregow betonowych tqczonych na uszczelke o studnia dn 1200
ze stozkiem i z dnem prefabrykowanym , kinetami prefabrykowanymi * wtaz Zeliwny D-400 ,
wentylowany e« studnie mrozoodporne, szczelne i z betonu C40/50
104 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m
0613/04 réznicy glebokosci studni 0,5m -8
105 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)
0706/01 préba 1
106 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba)
0706/02 préba 1
107 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm (odcinek=préba)
0706/03 préba 1
108 | Kalkulacja Zbiornik szczelny betonowy Vuz =10 m3 z wlazem Zeliwnym -dostawa +montaz
indywidualna
kpl 2
109 Kalkulacja Zbiornik szczelny betonowy Vuz =10 m3 z wlazem Zeliwnym -dostawa +montaz+pompa zatapialna do
indywidualna przepompowywania $ciekéw o wydajnosci 10m3/h i wysokosci podnoszenia Sm i Ns=0,55kW+
skrzynka elektryczna kpl 1
110 Kalkulacja Przepompownia sciekéw dn 1500 z wlazem Zeliwnym -dostawa +montaz+wyposazenie ze stali
indywidualna nierdzewne;j
kpl 1
Maksymalny godzinowy doptyw sciekow ~ Qhmax = 3,5I/s ; - Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y) — Qp =
4,2l/s ; - Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y) Hp = 13,7m;- Srednica rurociggu ttocznego w
przepompowni  DN65mm;- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni  Di 1,50m;- Wysokosé
catkowita zbiornika przepompowni  3,17m+ automatyka z mozliwoscig podtqczenia GPS, agregatu
prgdowego
111 Kalkulacja Urzadzenie do odbioru $ciekéw z jednostek ptywajacych
indywidualna
kpl 1
Urzgdzenie sktada si¢ z nastgpujqcych czesci: -pompa ssqco-ttoczqcea do sciekow bytowych z instalacjq
hydrauliczng -pompa ssqco-ttoczgca do Sciekow zaolejonych z instalacjq hydrauliczng -zespot
wiqcznikow i zabezpieczen elektrycznych -pompa napedzana silnikiem jednofazowym 230V o mocy 0,55
kW; V=10m3/h-zgodnie z rys. zatqczonymi do projektu
112 Kalkulacja Kolumna serwisowa do kamperéw
indywidualna
kpl 1
Kratka posiada system sptukiwania aktywowany z poziomu kolumny serwisowej. Kolumna serwisowa
umozliwia oproznienie kasety WC z kampera lub przyczepy, zatankowanie czystej wody poprzez
zainstalowany kran do poboru wody oraz wyptukanie kaset oddzielnym kranem (kran do ptukania
kaset).
2.3. Instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnym
45231300-8 |2.3.1. Roboty ziemne
113 Kalkulacja wytyczenie trasy, pomiary biezace i kontrolne oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
indywidualna
kpl 1
114 KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III
0311/02
((54,5+123,5+127+36,5+59,5)*1,50)*1*0, 1 m3 60,15
studnie  ((1,2*3,14)*12)*1,5*0,1 m3 6,78
razem| m3 66,93
115 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemno$¢ tyzki 0,15m3,
0217/01 grunt kategorii I-1I
((54,5+123,5+127+36,5+59,5)*1,50)*1*0,9 m3 541,35
studnie  ((1,2*3,14)*12)*1,5*0,9 m3 61,04
zbiornik p.poz. 203*1,2 m3 243,6
razem m3 845,99
116 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w
0320/02 gruncie kategorii III-IV
((54,5+123,5+127+36,5+59,5)*1,50)*1*0,3 m3 180,45
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Nr | Podstawa Kod CPV |Opis robot Jm Tlos¢
203*0,2%0,3 m3 12,18
razem| m3 192,63
117 KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odlegtos¢ do 10m
0230/01
((54,5+123,5+1274+36,5+59,5)*1,50)*1*0,7 m3 421,05
203*0,2*0,7 m3 28,42
razem  m3 449,47
118 KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w gruntach
0324/02 nawodnionych kategorii III-IV o gigbokosci do 3m wraz z rozbiérka
203%*1,2%2 m2 487,2
razem m2 487,2
119 KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I1T
0236/03
((54,5+123,5+127+36,5+59,5)*1,50)*1*0,7 m3 421,05
203*0,2*0,7 m3 28,42
razem m3 449 .47
120 KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02
((54,5+123,5+127+36,5+59,5)*1,00)*1*0,15 m2 60,15
razem| m2 60,15
121 KNR-W 2-18 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - obsypka
0511/02
(70,5+58+78+5+69,5)*0,15 m3 42,15
razem m3 42,15
45231110-9/2.3.2. Roboty montazowe
122 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 315mm aczone na weisk-SN8
0408/05
B-S1 545 m 54,5
razem m 54,5
123 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm faczone na wcisk-SN8
0408/04
B-S1 1235 m 1235
razem m 123,5
124 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk-SN8
0408/03
B-S1 127 m 127
beipass 57 m 57
razem m 184
125 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 110mm aczone na weisk-SN8
0408/01
B-S1 36,5 m 36,5
razem m 36,5
126 KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 90mm
0109/03 m 59,5
127 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm (odcinek=préba)
0706/04
54,5/200 préba 0,27
razem | préba 0,27
128 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba)
0706/02
127,5/200 préba 0,64
razem | préba 0,64
129 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm (odcinek=préba)
0706/03
123,5/200 préba 0,62
razem | préba 0,62
130 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)
0706/01
36,5/200 proba 0,18
razem = proba 0,18
131 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociagéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
0708/01 200m)
59,5/200 odcinek 0,3
razem | odcinek 0,3
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132 KNR-W 2-18 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, o $rednicy
0705/01 nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
59,5/200 préba 0,3
razem | préba 0,3
133 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1500mm i gltgbokosci
0513/05 3m-poz.zast.-separator koalescencyjny z osadnikiem 1001/s studni¢ 2
134 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i glgbokosci 3m wraz
0513/03 uszczelnieniem przeciwwodnym studni¢ 12
135 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i gltgbokosci
0513/03 3m-poz.zast.-studnie rozpr¢zne wraz uszczelnieniem przeciwwodnym studni¢ 1
136 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewod6w instalacyjnych o srednicy 300mm w $cianach betonowych o grubosci
0204/10 do 10cm-dn200+dn160 szt 9
137 | KNR 2-15u2 Przejscia szczelne dla rur o $rednicy zewngtrznej dn315,250,200,dn110
0316/03 szt 6
138 | KNR 5-10ul Przepusty z rur ochronnych z PCV w wykopie mechanicznym w gruncie kategorii III-IV o glebokosci
0500/05 ulozenia rury do 0,8m m 15
139 KNR 2-15 Osadnik deszczowy zeliwny o $rednicy nominalnej 150mm
0211/03 szt 1
140 KNR 2-15 Rura deszczowa zeliwna o $rednicy nominalnej 150mm
0211/01 szt 1
141 KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 5S00mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02 szt 10
142 Kalkulacja wpusty liniowe przejazdowe szer. 20 cm z osadnikiem z rusztem zeliwnym z polimerobetonu z
indywidualna odptywem dn 110
kpl 1
L=2,0m- I szt
143 KNR 2-02 Prace pomocnicze przy mechanicznym opuszczaniu zbiornikéw Zelbetowych - betonowanie korka w
1923/03 gruntach suchych przy uzyciu pojemnika-poz. zast. Zbiornik szczelny betonowy prostokatny Vuz =203
m3 Wykona¢ wg. proj. konstrukcyjnego)z przejsciami szczelnymi rur kanalizacyjnych wraz
uszczelnieniem przeciwwodnym kpl 1
144 | Kalkulacja Montaz pompy w zbiorniku deszczowym z automatyka zasilaniem elektrycznym Ne=1,5kW, V=101/s do
indywidualna pompowania wody opadowej jako przelew zbiornika pozarowego
kpl 1
45231300-8 | 3. Montaz kolektor6w pionowych gruntowych -zrédio dolne dla pomp ciepta
145 Kalkulacja Odwiert pod kolektor pionowy gruntowy o glebokosci do 99m wraz z wypelieniem otworu substancja
indywidualna wigzaca i sondami -dz 40x2,9-L=99mx2
kpl 14
146 KNR 2-01 Wykopy reczne rowéw i kanatéw o glebokosci 1,0m, przy nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5 1 1:2 i szerokosci
0414/02 dna do Im w gruncie kategorii III
(498*1,2)*0,3 m3 179,28
razem m3 179,28
147 KNR 2-01 Wykopy jamiste w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnos$ci
0221/04 tyzki 0,25m3
(498*1,2)*0,7 m3 418,32
razem| m3 418,32
148 KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
0230/01 I-1II na odlegtos¢ do 10m
(498*1,2)*0,7 m3 418,32
razem m3 418,32
149 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1500mm i glgbokosci 3m-poz.
0613/05 zast. studnia rozdzielaczowa z polietylenu typowa kompletna z pokrywa do zbudowy w gruncie studni¢ 1
150 Kalkulacja Rozdzielacze do mntazu gruntowych -L=14 wyj$¢+rotametry-szt 14+zawory odcinajace-szt. 14 -w
indywidualna studni (kpl)
kpl 1
151 KNR 2-18 Rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) o $rednicy zewngtrznej 65mm, taczone metoda
0208/01 zgrzewania-dz 40x3,0PE ci$n RC SDR 13,6-przewody rozprowadzajace poziome
563,5%2 m 1127
razem m 1127
152 KNR 2-18 Rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) o $rednicy zewngtrznej 90mm, taczone metoda
0208/02 zgrzewania-preizolowany m 151
153 Kalkulacja Ptyn do ukfadu chlodniczego pomp ciepta
indywidualna
m3 132
154 KNR 2-18 Przyltacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE o $rednicy zewngtrznej 63mm taczonych metoda
0907/01 zgrzewania-dz40-préba 11 m 2254
155 KNR 2-18 Przylacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o $rednicy zewngtrznej 63mm aczonych metoda
0907/01 zgrzewania-dz40-préba I m 2254
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156 Kalkulacja Montaz zaworéw odcinajacych+montaz i dostawa o $rednicy dn80 w budynku na przylaczu instalacji
indywidualna dolnego zrédta
kpl 2
4. Instalacja ciepina zewnetrzna
157 KNNR'1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
0111/01
(78,5)/1000 km 0,079
razem km 0,079
158 KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem
0317/02 urobku fopata lub wyciagiem recznym, wykopy o giebokosci do 1,5m grunt kategorii III-IV-
(78,50)*1*%1,0 m3 78,5
razem | m3 78,5
159 KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtgbokosci do 1,5m w
0320/02 gruncie kategorii III-IV
(78,50)*1*1,0 m3 78,5
razem m3 78,5
160 KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
0501/03
(78,50)*1 m2 78,5
razem| m2 78,5
161 KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm nadyspka
0501/01
(78,50)*1 m2 78,5
razem m2 78,5
162 KNR-W 2-19 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o §rednicy 63mm- poz.zast.
0301/06 DP2dn40+40/125 z drutem wskaznikowym+poduszki kompensacyjne m 78,5
163 KNR-W 2-19 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o §rednicy 90mm-DP2 dn63+dn32/160
0301/08 PE 100 SDR17,6 z drutem wskaznikowym+ poduszki kompensacyjne m 78,5
164 KNR 2-19 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi
0219/01
2*78,5 m 157
razem m 157
165 Kalkulacja pierscienie uszczelniajace + przejscie szczelne do budynku dnl160 i dn 125
indywidualna
kpl 4
166 Kalkulacja Rura wejsciowa do budynku do budynku dn160 i dn 125
indywidualna
kpl 2
5. Odwodnienie wykopow
167 | Kalkulacja inwentaryzacja powykonawcza
indywidualna
kpl 1
168 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypka do
0607/07 glebokosci 4m-dn 32-wykorzystanie 10 krotne igtofiltréw wraz z wywozem wody z odwodnienia
wykopoéw szt 2 689
6. Instalacja wodna zasilajaca pomosty Przystani Morskiej w msc. Wolin
6.1. Instalacja wodociagowa
45231300-8|6.1.1. Roboty ziemne
169 Kalkulacja wytyczenie trasy, pomiary biezace i kontrolne oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
indywidualna
kpl 1
170 KNR 2-01 Wykopy mechaniczne wykonywane na odktad koparkami, grunt kategorii III-IV
0218/02 Kod pozycji: 0218-02
dn 63 38%1,3*%0,9 m3 44,5
dn90 2,5%1,4%0,9 m3 32
dn32idn25 162,5%1,4%0,9 m3 204,8
razem | m3 252.5
171 KNR 2-01 Wykopy reczne o $cianach pionowych, gtebokosci do 1,5 m, grunt kategorii III-IV
0317/02 Kod pozycji: 0317-02
dn 63 38%1,3%0,1 m3 4,9
dn90 2,5%1,4%0,1 m3 0,4
dn32idn25 162,5%1,4%0,1 m3 22,8
razem m3 28,1
1721 KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm-posypka
0501/02 Kod pozycji: 0501-02
dn 63 38*0,15 m2 5,7
dn90 2,5*%0,15 m2 0.4




Rodos 7.0.17 [12770]

Tabela przedmiaru roboét

Budynki na terenie budowy Przystani Morskiej WOLIN wraz z infrastruktura techniczng

Strona 13/14

Nr | Podstawa Kod CPV |Opis robot Jm Tlos¢
dn32idn25 162,5%0,15 m2 24,4
razem| m2 30,5
173 KNR-W 2-18 Podlioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - obsypka
0511/02 Kod pozycji: 0511-02
dn 63 38*0,15 m3 5,7
dn90 2,5%0,15 m3 0,375
dn32idn25 162,5%0,15 m3 24,375
razem  m3 30,45
174 KNR 2-01 Zasypywanie reczne wykopow o glebokosci do 1,5m, z ubiciem gruntu warstwami o grubo$ci 20cm,
0320/02 grunt kategorii I-III
Kod pozycji: 0320-02
dn 63 38%1,3%0,3 m3 14,8
dn90 2,5%1,4%0,3 m3 1,1
dn32idn25 162,5%1,4%0,3 m3 68,3
razem  m3 84,2
175 KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odlegtos¢ do 10m
0230/01 Kod pozycji: 0230-01
dn 63 38%1,3*%0,7 m3 34,6
dn90 2,5%1,4%0,7 m3 2,5
dn32idn25 162,5%1,4%0,7 m3 159,3
razem  m3 196,4
176 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
0236/01 Kod pozycji: 0236-01
dn 63 38%1,3%0,7 m3 34,6
dn90 2,5%1,4%0,7 m3 2,5
dn32idn25 162,5%1,4%0,7 m3 159,3
razem  m3 196,4
45111000-8/6.1.2. Roboty montazowe
177 KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewng¢trznej 63mm-poz. zast. dn20
0109/01 Kod pozycji: 0109-01 m 4
178 KNR-W 2-18 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm-poz. zast. dn25-w
0109/01 rurze karbowanej
Kod pozycji: 0109-01 m 20,5
179 KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewng¢trznej 63mm-poz. zast. dn32
0109/01 Kod pozycji: 0109-01 m 82,5
180 KNR-W 2-18 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm-poz. zast. dn32-
0109/01 wrurze ostonowej karbowanej
Kod pozycji: 0109-01 m 31,5
181 KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm
0109/01 Kod pozycji: 0109-01 m 38
182 KNR-W 2-18 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 90mm
0109/03 Kod pozycji: 0109-01 m 2,5
183 KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy S50mm, montowane sprz¢tem
0305/01 recznym-poz.zast. dn25 kpl 2
184 KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm, montowane sprz¢tem
0305/03 recznym kpl 1
185 KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $rednicy nominalnej do 150mm
0802/02 Kod pozycji: 0804-01
PE (355,5-155)/200 prébe 1
razem | probe 1
186 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociaggéw sieci wodociagowych o srednicy nominalnej do 150mm (préba odcinka 200m)
0803/01 Kod pozycji: 0803-01 prébe 1
187 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociaggéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
0708/01 200m)
Kod pozycji: 0803-01 odcinek -0,8
188 Kalkulacja Badanie mikrobilogiczne wody
indywidualna Kod pozycji: 0219-01
1 kpl 1
razem | kpl 1
189 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 80mm-poz.zast.-zawor
0112/08 antyskazeniowy
Kod pozycji: 0112-04 szt 1
zawor antyskazeniowy dn 50
190 KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 25mm
0118/02 Kod pozycji: 0118-01.1 szt 1
191 KNR 2-18 Studnie rewizyjne o glebokosci 3m z krggéw betonowych o $rednicy 1000mm z zaworem
0913/01 antyskazeniowym dn 32+wtaz zeliwny wraz uszczelnieniem przeciwwodnym studni¢ 2
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192 KNR 2-18 Studnie rewizyjne o glgbokosci 3m z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm-odwadniajace
0913/01 studni¢ 1
193 | Kalkulacja Punkty poboru wody na pomoscie-podiaczenie instalacji wodnej
indywidualna
kpl 4
6.2. Odwodnienie wykop6w pod instalacje do pomostow
194 | Kalkulacja inwentaryzacja powykonawcza
indywidualna
kpl 1
195 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypka do

0607/07 glebokosci 4m-dn 32-wykorzystanie 10 krotne igtofiltrow szt 363




