
DZ1

WYMIAR W
ŚWIETLE MURU

(OŚCIEŻY)

ZAMKI, OKUCIA

KOLOR

KLAMKI

PODCIĘCIE
WENTYLACYJNE

SCHEMAT

SYMBOL

"200x210"

CZARNE MATOWE

NIE

UWAGI

ILOŚĆ SZTUK 2

drzwi zewnętrzne
aluminiowe

ANTRACYT
OBUSTRONNY

HALA - STOLARKA DRZWIOWA

WYMAGANY
WYMIAR ŚWIATŁA
OTWORU OŚCIEŻA

"180x200"

DODATKOWE
WYPOSAŻENIE

OZNACZNIK NAZWY
POMIESZCZENIA

SYSTEM ANTYPANICZNY

DZ2

"200x210"

CZARNE MATOWE

NIE

1

drzwi zewnętrzne
aluminiowe, EI30

ANTRACYT
OBUSTRONNY

"180x200"

OZNACZNIK NAZWY
POMIESZCZENIA

SYSTEM ANTYPANICZNY

DZ3

"200x210"

CZARNE MATOWE

NIE

1

drzwi wewnętrzne
aluminiowe, EI30

ANTRACYT
OBUSTRONNY

"180x200"

OZNACZNIK NAZWY
POMIESZCZENIA

SYSTEM ANTYPANICZNY

10
0

10
0

DZ4

"110X210"

CZARNE,

NIE

1

drzwi wewnętrzne - EI30
aluminiowe

"90X200 pełne"

ANTRACYT
OBUSTRONNY

OZNACZNIK NAZWY
POMIESZCZENIA

DRZWI LEWE

O1

"500x270"

SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY
I ZASILANIE, SIATKA NA

OKNA

BIAŁE

NIE

4

okno zewnętrzne, podzielone na
trzy ramy,uszczelka z profilem,
wbudowany siłownik, okienko

w górnej części uchylne

"~155X255 1,2,3 część"

HALA - STOLARKA OKIENNA

m
in

 7
0

165 166 165

15-20

12
0

15
0

ANTRACYT ZEW
BIAŁY WEW

O2

"500x270"

TYPU FIX, SIATKA NA
OKNA

BIAŁE

NIE

4

okno zewnętrzne, podzielone na
trzy ramy,uszczelka z profilem

"~155X255 1,2,3 część"

m
in

 7
0

165 166 165

15-20

12
0

15
0

ANTRACYT ZEW
BIAŁY WEW

DZ5

WYMIAR W
ŚWIETLE MURU

(OŚCIEŻY)

ZAMKI, OKUCIA

KOLOR

KLAMKI

PODCIĘCIE
WENTYLACYJNE

SCHEMAT

SYMBOL

UWAGI

ILOŚĆ SZTUK

CZĘŚĆ SOCJALNA - STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

WYMAGANY
WYMIAR ŚWIATŁA
OTWORU OŚCIEŻA

DODATKOWE
WYPOSAŻENIE

"110X210"

CZARNE,

NIE

1

drzwi zewnętrzne - EI30
aluminiowe

"90X200 pełne"

ANTRACYT
OBUSTRONNY

OZNACZNIK NAZWY
POMIESZCZENIA
DRZWI PRAWE

"110X210"

CZARNE,

NIE

1

drzwi zewnętrzne - EI30
aluminiowe

"90X200 pełne"

ANTRACYT
OBUSTRONNY

OZNACZNIK NAZWY
POMIESZCZENIA

DRZWI LEWE

"135X210"

DRZWI LEWE
W POŁOWIE

PRZESZKLONE

CZARNE,

NIE

1

drzwi zewnętrzne
antywłamaniowe,aluminiowe

słupek ruchomy

ANTRACYT

"(90+30)120x200"

DZ6 DZ7

EI 30 EI 30

EI 30 EI 30 EI 30

CZĘŚĆ SOCJALNA - STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

DW1

"100X210"

PRAWE

CZARNE,

TAK

1

drzwi wewnętrzne - do toalety
z podcięciem wentylacyjnym

samozamykacz lub drzwi wykładane
na ściane

"90X200 pełne"

DREWNOPODOBNE
Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ

"DĄB NATURALNY"

DW2

"100X210"

PRAWE

CZARNE,

TAK

1

drzwi wewnętrzne - do toalety
z podcięciem wentylacyjnym

"90X200 pełne"

DREWNOPODOBNE
Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ

"DĄB NATURALNY"

DW3

"90X210"

LEWE

CZARNE,

TAK

2

drzwi wewnętrzne - do toalety
z podcięciem wentylacyjnym

"80X200 pełne"

DREWNOPODOBNE
Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ

"DĄB NATURALNY"

DW4

"100X210"

LEWE

CZARNE,

TAK

3

drzwi wewnętrzne - do toalety
z podcięciem wentylacyjnym

"90X200 pełne"

DREWNOPODOBNE
Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ

"DĄB NATURALNY"

DW5

"90X210"

PRAWE

CZARNE,

TAK

1

drzwi wewnętrzne - do toalety
z podcięciem wentylacyjnym

"80X200 pełne"

DREWNOPODOBNE
Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ

"DĄB NATURALNY"

DW6

"100X210"

LEWE

CZARNE,

TAK

1

drzwi wewnętrzne - do toalety
z podcięciem wentylacyjnym

samozamykacz lub drzwi wykładane
na ściane

"90X200 pełne"

DREWNOPODOBNE
Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ

"DĄB NATURALNY"

DW7

"100X210"

LEWE

CZARNE,

TAK

5

drzwi wewnętrzne,
samozamykacz lub drzwi wykładane

na ściane

"90X200 pełne"

DREWNOPODOBNE
Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ

"DĄB NATURALNY"

"250x210"

CZARNE MATOWE

NIE

1

drzwi wewnętrzne
aluminiowe, EI60 z witryną

ANTRACYT
OBUSTRONNY

"drzwi światło (90+30)120x200"
witryny boczne w całości

oszklone ~2x65x200

OZNACZNIK NAZWY
POMIESZCZENIA, DRZWI PRAWE

DW8

O3

"110X180"

BIAŁE,

NIE

1

okno zewnętrzne, aluminiowe

ANTRACYT ZEW
BIAŁY WEW

"100X170 "

WYMIAR W
ŚWIETLE MURU

(OŚCIEŻY)

ZAMKI, OKUCIA

KOLOR

KLAMKI

PODCIĘCIE
WENTYLACYJNE

SCHEMAT

SYMBOL

UWAGI

ILOŚĆ SZTUK

CZĘŚĆ SOCJALNA - STOLARKA OKIENNA

WYMAGANY
WYMIAR ŚWIATŁA
OTWORU OŚCIEŻA

DODATKOWE
WYPOSAŻENIE

EI 30

O4

"110X180"

JEDNOKRZYDŁOWE,
UCHYLNO

ROZWIERALNE

BIAŁE,

NIE

5

ANTRACYT ZEW
BIAŁY WEW

"100X170 "

O5

"110X90"

BIAŁE,

NIE

2

ANTRACYT ZEW
BIAŁY WEW

"100X80 "

JEDNOKRZYDŁOWE,
UCHYLNO

ROZWIERALNE
UCHYLNE

okno zewnętrzne, aluminiowe okno zewnętrzne, aluminiowe

O6

"135X170"

BIAŁE,

NIE

2

okno zewnętrzne, aluminiowe

ANTRACYT ZEW
BIAŁY WEW

-

EI 60

JEDNOKRZYDŁOWE,
UCHYLNO

ROZWIERALNE

istniejące do wymiany

O7

"105X170"

BIAŁE,

NIE

2

okno zewnętrzne, aluminiowe

ANTRACYT ZEW
BIAŁY WEW

-

EI 60

JEDNOKRZYDŁOWE,
UCHYLNO

ROZWIERALNE

istniejące do wymiany
"55X113"

BIAŁE,

NIE

1

okno zewnętrzne, aluminiowe

ANTRACYT ZEW
BIAŁY WEW

-

EI 60

JEDNOKRZYDŁOWE,
UCHYLNO

ROZWIERALNE

istniejące do wymiany

O8

"55X165"

BIAŁE,

NIE

1

okno zewnętrzne, aluminiowe

ANTRACYT ZEW
BIAŁY WEW

-

EI 60

JEDNOKRZYDŁOWE,
UCHYLNO

ROZWIERALNE

istniejące do wymiany

O9

"55X165"

NIE

1

LUKSFER SZKLANY

-

-

EI 60

LUKSFER EI 60

istniejące do wymiany

O10

istniejące do wymiany

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I
DRZWIOWEJ

1:100  (A3)

Jednostka projektowa:

nr uprawnień data podpis

Inwestor:

Nazwa zadania:

F.C Usługi Projektowe
Wielobranżowe-

Franiszek Czerwiński
ul.Wałowa 8
48-210 Biała

tel. 791-283-239
email:

uslugiprojektowe09@gmail.com
Zespół projektowy:

Przedmiot rysunku:
PROJEKT ARCH-BUD 1:100 -
stadium: skala: nr rysunku:

mgr inż. arch. Katarzyna Żurawiecka-Kaszoid 02/OPOKK/2017

architektura: X 2023mgr inż. arch. Aleksandra Żegleń 18/OPOKK/2018
architektura

sprawdzający:

Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46045 Turawa

Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

terenu w ramach zadania „Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych

występów reprezentacji Polski na igrzyskach
olimpijskich”.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

X 2023

UWAGA
-ostateczne wymiary należy zweryfikować na
budowie ze stanem faktycznym przed dokonaniem
zamówienia.
-w przypadku konieczności zwiększenia otworu z
uwagi na konieczne zalecenia producenta stolarki
należy je wykonać zachowując podstawowe
założenia dokumentacji.
-na etapie prac murarskich należy zweryfikować
otwory pod stolarke okienna i drzwiową,
-wszelkie zmiany wynikające z założeń technicznych
i producenta należy konsutlować z projektantem,
-zestawienie stolarki należy odczytywać z wszystkimi
załącznikami projektu budowlanego


