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. CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: GMINA DOBROMIERZ, Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz
Temat; Projekt pt.: "PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW

ROLNYCH KLACZYNA w ramach zadania inwestycyjnego "KLACZYNA - DROGA
DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, miejscowos¢: Ktaczyna

Nr ewidencyjny dziatek: 641
Obreb ewidencyjny: 0009 Kfaczyna
jednostka ewidencyjna:  021903_2

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: drogowa

Nr projektu: P-324

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, branzy drogowej na obszarze projektowanej inwestycji
pn.: "PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH KLACZYNA w ramach zadania
inwestycyjnego "KLACZYNA - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH" w obszarze dziatki numer:
Nrdz.: 641, Obreb: 0009 Kfaczyna.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie obiektéw

budowlanych w zakresie jak nizej:

. przebudowg odcinka drogi gminnej, wewnetrznej o diugo$ci 97,36 m, polegajacej na:

- przebudowie istniejacej jezdni gruntowej jednojezdniowej jednopasowej na jezdnie z nawierzchni z betonu
asfaltowego, szerokosci jezdni 3,0 -4,0 m, ograniczonej kraweznikiem betonowym.

- przebudowie istniejacego pobocza gruntowego na pobocze utwardzone o nawierzchni z kostki betonowej
ograniczonej obrzezem betonowym.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Istniejace zagospodarowanie terenu;

Mapa do celéw projektowych;

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI PROGRESS w lipiec 2023 r.




1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz.U. 2022 poz. 1679)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdzn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Obowigzujace normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w zachodniej czesci miejscowosci Ktaczyna (Celdw) otoczony jest
dziatkami o przeznaczeniu pod jednorodzinng oraz polami uprawnymi.

Obejmuje dziatki 0 nastepujacych numerach:

Obreb: 0009 Ktaczyna ,

Nr dz.: 641

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01 — Projekt zagospodarowania terenu

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej stanowia, zgodnie z uchwatg NR XXVII1/160/20 RADY GMINY
DOBROMIERZ z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrebu Ktaczyna:
KDD8- teren drog publicznych klasy D
Parametry istniejacej drogi:

szeroko$¢ pasa ruchu—zmienna-2,5-3,5m;

rodzaj nawierzchni jezdni — nieulepszona z kruszywa tamanego, gruntowa

Droga gminna, wewnetrzna nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z p6zn. zm.) Stan istniejacy przedstawia mapa do celéw projektowych.

3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowanie dotyczy przebudowy drogi gminnej, w miejscowosci Ktaczyna na dtugosci 97,36 m polegajaca na
przebudowie jezdni oraz poboczy. Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania
terenu, ktéry w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni gruntowe;.
Inwestycja obejmuje:

1. przebudowe jezdni drogi gminne;

2. przebudowe pobocza
Przyjete parametry projektowe

. Klasa techniczna drogi D - drogowa
. Predko$¢ projektowa na terenie zabudowy  V,= 30 km/h
. Szerokos¢ jezdni 3,0-4,00m



Nawierzchnig utwardzone jezdni nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70. Podbudowe zasadnicza
nalezy wykona¢ z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 stabilizowanej mechanicznie, gr. 20 cm. Istniejace
podtoze G4 nalezy doprowadzi¢ do wymaganej nosnosci podioza (E2=80 MPa) przez stabilizacje mieszanki
spoiwem hydraulicznym na gr. 30 cm. Nawierzchnige pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Sposob budowy zostat wybrany z uwzglednieniem:

* ograniczen wysokosciowych, {j. istniejacej zwartej zabudowy,

* obcigzenia urzadzen podziemnymi istniejacymi i projektowanym,

* ujednorodnienia przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni
* poprawy przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni

* poprawy niwelety drogi

* poprawy odwodnienia

* poprawy warstwy wzmacniajgcej podtoze

* poprawy warunkdéw gruntowo-wodnych podioza

3.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla robdt objetych
niniejszym projektem:

Kategoria ruchu KR1
Diugosc¢ drogi gminnej 97,36 m,

3.3. OPIS DROGI W PLANIE

W celu utatwienia prac przy realizacji inwestycji oraz dla zapewnienia prawidtowego wytyczenia osi projektowanego
uktadu komunikacyjnego oraz jego punktéw charakterystycznych, zastosowano opis tych punktéw przy pomocy
wspotrzednych geodezyjnych. W tym celu postuzono sie geodezyjnym uktadem wspétrzednych ,2000”,

obowigzujacym na obszarze bedacym przedmiotem niniejszego projektu.
Tabela 1.1. Wykaz wspdfrzednych punktéw charakterystycznych uktadu komunikacyjnego w ukfadzie geodezyjnym ,2000”.

Pikieta Pikieta

Nr | Typ | Dlugos¢ | poczatkowa | koncowa Punkt poczatkowy Punkt korncowy Promien

=

Linia | 4.076m | 0+000.000m | 0+004.076m | (5582936.6735m,5647626.3290m) | (5582932.6052m,5647626.0712m

Linia | 34.903m | 0+004.076m | 0+038.979m | (5582932.6052m,5647626.0712m) | (5582897.7722m,5647623.8640m

60.000m

N— N — —

)
( )| (
tuk |37.478m | 0+038.979m | 0+076.457m | (5582897.7722m,5647623.8640m) | (5582862.0380m,5647632.9517m
Linia | 24.986m | 0+076.457m | 0+101.444m | (5582862.0380m,5647632.9517m) | (5582840.8861m,5647646.2527m

Slw|no|=

3.4. OPIS NIWELETY | SPADKOW

Niwelete drog gminnych zaprojektowano zgodnie z wymogami jak dla drog klasy ,D” o predkosci

projektowej V,=30 km/h. Przebieg niwelety dostosowano do istniejacego terenu na poczatku i koricu opracowania.
Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do istniejacego terenu i przebiega w spadku podtuznym 2,82 — 5,11 %.
Zestawienie wszystkich punktéw charakterystycznych dla projektowanej niwelety jezdni zamieszczono w ponizszej

tabeli.
Tabela 2.1. Wykaz punktéw charakterystycznych profilu podtuznego jezadni.

Nr | Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych | Rzedna punktu przeciecia | Nachylenie stycznej wyjsciowej | Promien tuku
110+000.000m 266.335m 5.11%
21 0+014.730m 267.088m 2.82% 400.000m
3 10+085.430m 269.083m 4.25% 1000.000m
410+101.444m 269.763m




3.5. OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowy 15/22 cm wyniesionych odpowiednio:
e na odcinkach normalnych — + 4 cm
o spadek jednostronny jezdni, pobocza o pochyleniu poprzecznym —2,0%,

3.6. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

3.6.1.  Zafozenia
Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:
W oparciu 0 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), przyjeto wytyczne odnosnie
parametrow jak:

dla drogi klasy ,D” przy zatozeniu:
- klasa drogi D1/1
- dane wyjéciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

0 kategoria ruchu —KR1 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej),
warunki wodne podtoza — dobre,

rodzaj podtoza gruntowego — grunty bardzo wysadzinowe,

grupa no$nosci podtoza — G4 — pod warstwami konstrukcyjnymi, G1
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

O O O ©°

Konstrukcja jezdni drogi gminnej

Kategoria ruchu: KR1

- Warstwa scieralna — AC 11 S 50/70 -4cm,
Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
Warstwa wiazaca — AC 16 W 50/70 -5cm,
Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM
(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarmieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E,280MPa oraz 121,00
Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem Ci s - 30 cm,

Konstrukcja nawierzchni pobocza

Kategoria ruchu: KR1
Warstwa $cieralna — kostka betonowa -8cm,
Podsypka — podsypka betonowa -3cm,
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
0 uziarmieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E,280MPa oraz 121,00
Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem Cy s - 30 cm,

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowy 15/30- 22 cm.
Zalecenia szczegOtowe:
e do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ nowy kraweznik betonowy 15x22cm.



4  UWAGI | ZALECENIA

4.1. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robot branzy drogowej wymagaja sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zatgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

4.2. UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogdlnie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytac tacznie i zapisy ktore pojawiaja sie chocby w jednym miejscu, dotycza
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a
w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojq korzy$c¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usuniecia.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16



. CZESC RYSUNKOWA
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OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY

/hkraweZnik befonowy 15x22cm ufoZony na fawie betonowey z oporem, wystajacy 4 cm ponad

nawierzchnie jezdni/

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE WYSTAJACE
/obrzeze 8x30cm ufozone na fawie betonowej z oporem, wystajace na 2 cm ponad nawierzchnie chodnika/

PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI

/projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia/

PROJEKTOWANE SPADKI PODLUZNE NAWIERZCHNI JEZDNI

/projektowane spadki poatuzne w kierunku odwodnienia/

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOMEJ

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJNE

"PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH KLACZYNA w ramach zadania

Plac Wolno$ci 24, 58-170 Dobromierz

B nazwa
inwestycii: | inwestycyjnego "KLACZYNA - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH"
W adres Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Dobromierz;
inwestycji: Miejscowo$¢: Ktaczyna
Obreb: 0009 Ktaczyna, Nr dz.: 641
jednostka ewidencyjna 021903_2, Dobromierz
B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: | | Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrmer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: GMINA DOBROMIERZ

M projektowat:
projektant gtowny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza:

B stadium:

DROGOWA

PW

W nr projektu:

P-324

W tytut rysunku:

PLANSZA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

B gata:

Lipiec 2023

M skala:

H nrrysunku:

1:500
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——— | Krawginik betonowy Ua—1/15/22/100, gat 1, wq BN-80-/6775-03/04, najazdowy

Jom Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,05m’

4 cm

Warstwa $cieralna — AC 11'S 50/70

Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w Hosci 0,3 kg/m’ asfaltu pozostajqeego)

"PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH KLACZYNA w ramach zadania

5 cm

Warstwa wigzqca — AC 16 W 50/70

Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w Hosci 0,7 kg/m’ asfaltu pozostajqcego)

20 cm

Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwiqzana z kruszywem €90/3

Uzyskane podtoze G1 o E2 min. 80 MPa

30 cm

Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzna cemnetem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1

Istniejqce podioze

8 cm Warstwa scieralna — kostka betonowa szara (naroza fazowane, spoiny wypefnione piaskiem)
3 cm | Warstwa podsypkowa — piasek

20 ¢m Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

———— | Uzyskane podtoze G1 o E2 min. 80 MPa

30 cm Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzna cemnetem C1,5/2, wg PN—EN 14227-1

Istniejace podtoze

-—— | Obrzeze betonowe Ow—1/8/30/100, gat. 1, wg BN-80- /677503 /04

3 cm Podsypka piaskowa

-— tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,050m’

B nazwa
inwestycj: inwestycyjnego "KLACZYNA - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH"
B adres Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: swidnicki; Gmina: Dobromierz;
inwestycji: Miejscowos¢: Ktaczyna
Obreb: 0009 Ktaczyna, Nr dz.: 641
jednostka ewidencyjna 021903_2, Dobromierz
B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrmer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: GMINA DOBROMIERZ

Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz

W projektowat:
projektant gtowny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS/0108/PBD/16
spegj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza:

B stadium: B nr projektu:
DROGOWA | PW P-324

Il tytut rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJNE

B data:

B skala: M nr rysunku:
Lipiec 2023 1:50 D-03
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