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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Dz. U. z 2024 r. poz. 725 — Prawo budowlane
Art.34 ust. 3d , o$wiadczam, ze n/w projekt zagospodarowania terenu/dziatki zostat sporzadzony przeze
mnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Temat: Montaz platformy dla 0séb niepetnosprawnych

ul. Leszczynska 50, Garzyn; 64-120 Krzemieniewo
Kategoria obiektu budowlanego: VI
Adres Jednostka ewidencyjna: 301301_2 Krzemieniewo, powiat leszczynski
Obreb ewidencyjny: 0005 Garzyn,

obiektu:
Numer ewidencyjny dziatki: 242/4
Identyfikator dziatki: 301301_2.0005.242/4
Inwestor: GMINA KRZEMIENIEWO
) UL. DWORCOWA 34; 64-120 KRZEMIENIEWO
|
Branza: Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch.

Architektura MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr ewid. 16/WPOKK/2012

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1 i pkt 2 nie ma wymogu dotgczania kopii uprawnienn budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci, o ktorym mowa w ust. 3d pkt 1 w przypadku oséb wpisanych do centralnego
rejestru 0sob posiadajgcych uprawnienia budowlane; oraz nie ma wymogu dotgczania za$wiadczenia, o ktorym
mowa w ust. 3d pkt 2 w przypadku osob wpisanych do centralnego rejestru osoéb posiadajgcych uprawnienia

budowlane.
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CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych.

Kategoria obiektu:

Projektowana platforma dla osdb niepetnosprawnych: kategoria obiektu VIII - inne budowle
Istniejgcy budynek szkoty: kategoria obiektu IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: budynki
szkolne i przedszkolne.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren dziatki zabudowany jest budynkiem Zespotu Szkét Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkota
Podstawowa w Garzynie. Budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem o ksztatcie litery ,H”
posiada gtéwne wejscie do budynku w elewacji pétnocnej. W potudniowo-zachodniej czesci dziatki
znajduje sie plac zabaw dla dzieci.

Dziatka ma nieregularny ksztatt, posiada bezposredni zjazd posiada zjazd z drogi dojazdowej na
parking przed budynkiem, tereny utwardzone z kostki betonowej.

Dziatka nie posiada ogrodzenia pomiedzy parkingiem a drogg dojazdowa, pozostata czes¢ dziatki
ogrodzona.

Brak obiektow przeznaczonych do rozbiorki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Projektowana inwestycja obejmuje montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych w potudniowo
— wschodniej czesci budynku (facznika).

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Na terenie dziatki budynek i obiekty stuzgce do obstugi i funkcjonowania budynku.

Sposoéb odprowadzania/oczyszczania Sciekow
Bez zmian — na dotychczasowych zasadach.

Ukfad komunikacyjny
Drogi wewnetrzne
Bez zmian — na dotychczasowych zasadach.
Dojécie i dojazd — istniejace; poprzez istniejagcg droge dojazdowag na terenie dziatki. Dojazd
pozarowy zapewnia istniejgca droga utwardzona znajdujaca sie na terenie dziatki.
Stanowiska postojowe
Bez zmian — na dotychczasowych zasadach.
Miejsca postojowe o wym. 2,50 x 5,0 m — na terenie dziatki.

Sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada dostep bezposredni o drogi (dz nr 240/6).

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Na terenie dziatki znajduja sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa
- sie¢ energetyczna niskiego napiecia

Instalacja i przytacze wodociggowe

Bez zmian — na dotychczasowych zasadach.
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Instalacja i przytacze kanalizacji sanitarnej

Bez zmian — na dotychczasowych zasadach.

Instalacja i przytacze kanalizacji deszczowej

Bez zmian — na dotychczasowych zasadach.

Sieci gazowe

Bez zmian — na dotychczasowych zasadach.

Przytacze cieptownicze

Bez zmian — na dotychczasowych zasadach.

Sieci i przytacza elektroenergetyczne oraz teletechniczne

Bez zmian — na dotychczasowych zasadach.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Bez zmian — projekt nie ingeruje w istniejaca zielen.
Teren istniejgcy, dziatka 242/4 teren dziatki prawie ptaski.
Nie przewiduje sie drzew do przesadzenia.

4. ZESTAWIENIE
PRZEZNACZENIE TERENU m2 %
POWIERZCHNIA DZIALKI NR 242/4 2 489,00 m? 100,00%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ PLATFORMY DLA 2

1. 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH 391m 0,16%
2. | POWIERZCHNIA POZOSTALE) ZABUDOWY 587,00 m? 23,58 %
3. | POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONEGO 1313,09 m? 52,76 %
4. | POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO 585,0 m? 23,50 %

5. INFORMACIE | DANE

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Teren inwestycji posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata Rady Gminy
Krzemieniewo z dnia 19 wrzesnia 2002 roku, NR XXX1/147/02 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

— jednostka ,,UO”.

Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest zlokalizowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac na przedmiot, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, inwestor jest zobowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.).
1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym witasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, wtasciwego woijta.
Nastepnie, jesli konserwator uzna to za konieczne uzyskac pozwolenie na prowadzenie badan
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archeologicznych.
Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw, powyzsze nakazy nalezy uwzglednic¢ podczas
prowadzenia robét budowlanych.

Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej na dziatke
Dziatka nie jest potozona na terenach eksploatacji gorniczej.

Informacje o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Bez zmian. Inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska, a wszelka ucigzliwos¢ zamykac sie bedzie w
granicach wtasnej dziafki.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU OBJETEGO
OPRACOWANIEM

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione poprzez istniejacy
hydrant, rozmieszczony na sieci obwodowej DN100 w normatywnej odl. min. 5m i max. 75m od
budynku.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Na podstawie przepisow Prawo Budowlane oraz Warunkédw Technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz Kodeksu Postepowania Administracyjnego stwierdza
sie, ze inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

9. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa/Zlecenie wykonania prac projektowych,

e Wizja lokalna

® mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Uchwata Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 wrzesnia 2002 roku, NR XXX1/147/02

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462,
z pAdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2024 r. poz. 725),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225),

¢ Inne aktualne normy i przepisy budowlane.

Klauzula dopuszczalnosci stosowania zamiennikéw

Wszelkie nazwy wiasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych
wtasciwosci i wymogoéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem
spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe;j.
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budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: VIl

Jednostka ewidencyjna: 301301_2 Krzemieniewo, powiat leszczynski
Obreb ewidencyjny: 0005 Garzyn,
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S¢ \ DATA PODPI
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES ODPIS
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA  opPRACOWAN
mgr inZ. architekt do projektowania w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTANT MONIKA SZUMIELSKA bez ograniczen nr ewid. 16WPOKK/2012 ARCHITEKTURA — 23.04.2024
mgr inz do projektowania w specjalno$ci konstrukcyjno-
PROJEKTANT . budowlanej bez ograniczeh nr ewid. KONSTRUKCJA 23.04.2024
MICHAL IZYDOREK WKP/0236/POOK/12
ASYSTENT inz. do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w
PROJEKTANTA MAGDALENA SZPRYNC ograniczonym zakresie nr ewid. WKP/0015/Z00K/23 KONSTRUKCJA 23.04.2024
mgr inz.
ASYSTENT .
PROJEKTANTA MARLENA SZMACINSKA-OCHWAT KONSTRUKCJA 23.09.2024
s do projektowania w spec;j. instalacyjnej w zakresie sieci,
PROJEKTANT M ARTL%ZI r(‘EZI.ERA instalacji i urzadzen elektry. i elektroenerge. bez E:_’\IIESI(TI'/%\/(-\C(;;S A 23.04.2024
ograniczen nr ewid. WKP/0241/POOE/15
s do projektowania w speg;j. insta. w zakresie sieci,
mgr inz. ) (o e ; . INSTALACJE

PROJEKTANT . ., gaz. . .04.

LUKASZ KACZMAREK instalacji i urzadzen cieplnych. i wenty., gaz. wodo. i SANITARNE 23.04.2024

kana.. bez ograniczen nr ewid. WKP/0362/PO0S/11
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Dz. U. z 2023 r. poz. 682 — Prawo budowlane Art.34
ust. 3d , oswiadczam, ze n/w projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony przeze mnie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Temat: Montaz platformy dla 0séb niepetnosprawnych

ul. Leszczynska 50, Garzyn; 64-120 Krzemieniewo
Kategoria obiektu budowlanego: VIII
Jednostka ewidencyjna: 301301_2 Krzemieniewo, powiat leszczynski
obiektu: Obreb ewidencyjny: 0005 Garzyn,
Numer ewidencyjny dziatki: 242/4
Identyfikator dziatki: 301301_2.0005.242/4

Adres

GMINA KRZEMIENIEWO
UL. DWORCOWA 34; 64-120 KRZEMIENIEWO

|
Branza: Projektant: Sprawdzajacy:

Inwestor:

mgr inz. arch.

Architektura MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nr ewid. 16/WPOKK/2012

OSOBY BIORACE UDZIAt W OPRACOWANIU, DO KTOREGO DOtACZONE JEST OSWIADCZENIE

mgr inz.
MICHAL IZYDOREK

Konstru kcja uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

nr ewid. WKP/0236/POOK/12

inz. mgr inz.

MAGDALENA SZPRYNC MARLENA SZMACINSKA-OCHWAT
ASYSTENT uprawnienia budowlane do projektowania
PROJEKTANTA w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

w ograniczonym zakresie
nr ewid. WKP/0015/Z00K/23

mgr inz.
. MARIUSZ GIERA
Instalaqa uprawnienia budowlane do projektowania w spec;j.
e|ektryczna instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektry. i elektroenerge. Bez ograniczen
nr ewid. WKP/0241/POOE/15

mgr inz.
. tUKASZ KACZMAREK
Instalaqe uprawnienia budowlane do projektowania w spec;j.
sanitarne instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych i wenty. gaz. wodo. i kana. bez ograniczen

nr ewid. WKP/0362/P0O0S/11

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1 i pkt 2 nie ma wymogu dotgczania kopii uprawnieri budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci, o ktorym mowa w ust. 3d pkt 1 w przypadku osob wpisanych do centralnego rejestru osob posiadajgcych
uprawnienia budowlane; oraz nie ma wymogu dotqczania zaswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3d pkt 2 w przypadku osob
wpisanych do centralnego rejestru 0sob posiadajgcych uprawnienia budowlane.
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych.

Kategoria obiektu:

Projektowana platforma dla oséb niepetnosprawnych: kategoria obiektu VIII - inne budowle
Istniejgcy budynek szkoty: kategoria obiektu IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: budynki
szkolne i przedszkolne.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy budynku Zespotu Szkét Gminy Krzemieniewo
Przedszkole Szkota Podstawowa w Garzynie pozostaje bez zmian.

Inwestycja obejmuje montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych, ktéra ma na celu zapewnienie
wygodniejszego dostepu do budynku osobom z niepetnosprawnoscig ruchowa. Platforma bedzie
zlokalizowana w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania, aby umozliwi¢ tatwe wejscie do
obiektu bez przeszkdd. W ramach projektu planowane jest wykonanie platformy o wymiarach kabiny
1,10 x 1,40 m, ktdéra bedzie dostosowana do standardéw budowlanych i norm dotyczacych
dostepnosci dla oséb z ograniczong mobilnoscia. Nowoprojektowany szyb platformy zostat tak
zaprojektowany zeby wykorzystad istniejgce otwory okienne na poziomie 0,00 oraz +1 (w taczniku).

Projekt zaktada zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technologicznych, takich jak naped
hydrauliczny, ktéry zapewni ptynne i ciche dziatanie platformy. Dodatkowo, platforma bedzie
wyposazona w systemy bezpieczenistwa, takie jak porecze ochronne oraz sygnalizacje swietlng, ktore
zwiekszg komfort i bezpieczenstwo uzytkownikow.

Aby dostosowaé budynek do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia, przewiduje sie réwniez
odpowiednie oznakowanie oraz wyznaczenie strefy oczekiwania w poblizu platformy. W ramach
inwestycji zostanie takze zmodernizowane otoczenie, aby stworzy¢ komfortowe i przyjazne
srodowisko dla wszystkich uzytkownikédw, w tym zainstalowanie nawierzchni antyposlizgowej oraz
usuniecie wszelkich przeszkéd, ktére mogtyby utrudnia¢ dostep. Dlatego projekt przewiduje
obnizenie kraweznika obecnego utwardzenia z kostki w wschodniej elewacji budynku (wedtug
oznaczenia na planie zagospodarowania)

Montaz platformy przyczyni sie do wiekszej integracji oséb z niepetnosprawnosciami w codzienne
zycie spotecznosci, umozliwiajgc im swobodny dostep do budynku, co ma kluczowe znaczenie dla ich
samodzielnosci oraz aktywnego uczestnictwa w zyciu spotecznym. Inwestycja ta jest czescig szerszej
inicjatywy majacej na celu poprawe dostepnosci obiektdw publicznych oraz podniesienie jakosci
zycia 0sOb z ograniczeniami ruchowymi.

Elewacje budynku szkoty bez zmian.

Sciany platformy beda obudowane ptyta warstwowa w kolorze RAL 7016 (antracytowy szary). Plyta
warstwowa zapewni estetyczne wykonczenie oraz odpowiednig izolacje termiczng i akustyczng
konstrukcji platformy, co wptynie na komfort uzytkowania.

Cokodt, ktdry bedzie wystawat 25 cm ponad poziom terenu, rowniez zostanie wykonczony tynkiem
zewnetrznym w kolorze RAL 7016, co pozwoli na spdjne wizualne potgczenie z obudowg $cian
platformy. Kolor cokotu, podobnie jak ptyty warstwowej, zostanie uzgodniony z Inwestorem na
etapie wykonawczym, aby dopasowac go do catosci projektu i otaczajgcej infrastruktury.
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Dodatkowo, pomiedzy cokotem a ptytg warstwowg Scienng nalezy wykonaé opierzenie z blachy.
Opierzenie to bedzie petni¢ funkcje zabezpieczajacg, chronigc miejsce styku elementéw
konstrukcyjnych przed wnikaniem wody i wilgoci, co moze przyczynic sie do wydtuzenia zywotnosci
platformy i jej odpornosci na warunki atmosferyczne. Opierzenie wykonane z odpowiednio dobranej
blachy o wysokiej odpornosci na korozje zapewni trwatos¢ i estetyczny wyglad catej konstrukcji,
harmonizujac z resztg elementéw wykonczeniowych.

Kolory nalezy uzgodnié z Inwestorem na etapie wykonawczym aby w petni odpowiadat wymaganiom
estetycznym oraz wpisywat sie w istniejacg stylistyke budynku i otoczenia.

Specyfikacja platformy

PARAMETRY TECHNICZNE

TYP URZADZENIA: Platforma dla osdb niepetnosprawnych
TYP NAPEDU: hydrauliczny

UDZWIG: 350 kg

PREDKOSC: 0,15 m/s

:’LISZSYCSTANK(')W/DOJS'C: 3/3(1,0,+1)

PRZELOT: 180 st.

INSTALACIJA: Na zewnatrz budynku

WYKONANIE

Platforma wykonana w szybie samonosnym obudowanym ptytg

KONSTRUKCIJA:
warstwowa.
Sciany platformy wykonane z blachy stalowej malowanej na kolor RAL
7016 lub innym di uzgodnienia, na bocznej $cianie zamontowana porecz
oraz lustro nad porecza o wym. 900x900mm; podtoga wytozona
wyktadzing antyposlizgowa trudnoscieralna.

WYKONANIE:

Kaseta dyspozycji w kabinie na Scianie bocznej z pietro-wskazywaczem,
przyciskami, oznaczonymi jezykiem Braille’a z oznaczeniem pieter,
otwieranie i zamykania drzwi, wentylator oraz przycisk ,ALARM”
wraz z tgcznoscig dwukierunkowa ze stuzbami ratowniczymi.

Wejscie oraz wyjscie z platformy zabezpieczone drzwiami o wym. 900 x
DRZWI: 2000 mm wykonanymi z blachy malowanej proszkowo w kolor RAL 7016
lub innym do uzgodnienia.
Wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej z pietrowskazywaczem
KASETY PRZYSTANKOWE kropkowym BC-D2XAW i przyciskiem oznaczonym jezykiem Braille’a,
na kazdej kondygnacji
NAPIECIE/MOC/PRAD: 230V jednofazowe / 2 kW / 4,6 A 50Hz
OPUSZCZANIE AWARYJNE
W PRZYPADKU ZANIKU Automatyczne za pomocg akumulatoréw

NAPIECIA:
STEROWANIE Wewnatrz podestu za pomocg przyciskbw z poziomu panelu
PLATFORMA: sterowniczego oraz na przystankach poprzez ciggte trzymanie przycisku
POZIOM HALASU

. . B
URZADZENIA: Nieprzekraczajgcy 65d
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Bez zmian. Budynek szkoty jako dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem o ksztatcie litery ,,H” posiada
gtéwne wejscie do budynku w elewacji pétnocnej. W potudniowo-zachodniej czesci dziatki znajduje
sie plac zabaw dla dzieci.

Projektowana platforma zaprojektowana w czesci potudniowo wschodniej budynku.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

KUBATURA BRUTTO SZYBU PLATFORMY 25,38 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PLATFORMY 1,54 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY SZYBU PLATFORMY 3,18 m?
WYSOKOSC SZYBU PLATFORMY 9,04m; 9,14m
SZEROKOSC SZYBU PLATFORMY 1,87 m
DLUGOSC SZYBU PLATFORMY 1,73 m
LICZBA KONDYGNACII 3
KAT NACHYLENIA POtACI DACHOWE) 5,0%
SZEROKOSC PODSZYBIA 2,09 m
DLUGOSC PODSZYBIA 1,87 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PODSZYBIA 3,91 m?

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE
POSADOWNIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla planowanej inwestycji przyjmuje sie proste warunki gruntowe i pierwszg kategorie
geotechniczna.

Warunki gruntowo — wodne wystepujace w podtozu projektowanej inwestycji zalicza sie do
bezposredniego posadowienia obiektu. Zaprojektowano posadowienie szybu platformy na
projektowanym podszybiu w konstrukcji zelbetowej, sktadajacej sie z dna i Scian zelbetowych
opracowanych w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej.

Wytyczne dla robét fundamentowych:

Z podtoza nalezy bezwzglednie usung¢ warstwe gleby.

Zwraca sie uwage, iz grunty spoiste pod wptywem opaddw atmosferycznych beda podlegaty
procesowi uplastyczniania i rozmakania.

Dlatego zaleca sie, aby podtoze gruntowe w wykopach fundamentowych w mozliwie krétkim czasie
zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu C8/10 o gr. 10cm.

W przypadku wystgpienia nasypoéw kontrolowanych lub gruntéw stabonosnych, nalezy dokonaé
wymiany nasypow niekontrolowanych/gruntu na nasyp budowlany, zageszczony do wskaznika
zageszczenia 1s20,98. Nasyp budowlany powinien zosta¢ uformowany z piaskéw réznoziarnistych lub
pospdtek o U>4,0.

Z uwagi na brak danych dotyczacych istniejgcych fundamentéw zwraca sie uwage na ewentualng
koniecznos$¢ skorygowania projektu na etapie wykonawstwa w zakresie projektowanych
fundamentéw w celu dostosowania ich poziomu posadowienia do istniejgcych.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie szkdd gérniczych.

Uwaga:
W przypadku stwierdzenia podczas robdt ziemnych wystepowania innych warunkéw gruntowych
nalezy bezzwitocznie powiadomi¢ projektanta konstrukcji w celu zweryfikowania przyjetych
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fundamentow.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Niniejsze opracowanie ma na celu dostosowanie budynku do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
JEGO WPLYW NA SRODOWISKO | WYKORZYSTANIE OBIEKTU ORAZ
CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Bez zmian. Obiekt spetnia wymagania w zakresie:

e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz waéd
opadowych
Bez zmian — istniejace przytacze.
e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.
e Rodzajuiilo$ci wytwarzanych odpadow
Bez zmian — na dotychczasowych zasadach. Usuwanie odpadéw z budynku w pojemniki do gromadzenia
odpadoéw statych zlokalizowanych na terenie dziatki.
e  Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen
Projektowana platforma dla oséb niepetnosprawnych nie bedzie emitowata nienormatywnego hatasu, wibracji
oraz promieniowania.
e  Wptywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.
Wody opadowe z powierzchni dachu oraz z terenéw utwardzonych zostang odprowadzone na wtasne
tereny zielone. Inwestycja nie spowoduje destabilizacji istniejgcego drzewostanu.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE | CIEPLO

Inwestycja dotyczy montazu platformy dla oséb niepetnosprawnych przy Scianie budynku, ktéry jest
w trakcie eksploatacji, w ktérym Zrédto ciepta nie ulega zmianie.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ ZGODNIE Z § 135 OST. 7-1011 § 147
UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12
KWIETNIA W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (Dz. U. z 2019r poz. 1065 oraz z
2020r poz. 1608)

Inwestycja dotyczy montazu platformy dla oséb niepetnosprawnych przy scianie budynku, ktéry jest
w trakcie eksploatacji, w ktérym zrédto ciepta nie ulega zmianie.
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12. INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

PRZEGRODY PIONOWE

SCIANA[ 1]
ptyta Scienna PIR 60 mm
konstrukcja stalowa wg proj. konstrukcji
Wspdtczynnik przenikania ciepfa: U =0,42 (W/m2K),
Reakcja na ogien: B-s1, dO,
Stopien rozprzestrzeniania ognia: NRO
:RAL 901
Kolorystyka: wewnetrzna 9010,

zewnetrzna: RAL 7016,

Projektuje sie ptyty warstwowe gr. 6 cm w uktadzie poziomym (ptyta Scienna z mocowaniem
ukrytym) i rdzeniem izolacyjnym: sztywna pianka o gestosci 40 kg/m3 i zamknietych komdrkach PIR
(poliizocyjanurat).

SCIANA[ 2]
Tynk zewnetrzny Kolor: RAL 7016,
izolacja termiczna NRO np. polistyren ekstrudowany 50mm
Wspodtczynnik przenikania ciepta: U =0,42 (W/m2K),
$ciana zelbetowa wg proj. konstrukcji (beton wedtug PT konstrukgji
wodoszczelny)

PRZEGRODY POZIOME

DACH [3]

ptyta dachowa PIR 60 mm

konstrukcja stalowa wg proj. konstrukcji

Wspdtczynnik przenikania ciepta: U =0,023 (W/m2K),

Reakcja na ogien: B-s1, dO,

Stopien rozprzestrzeniania ognia: BROOF (t1),

Profilowanie powtoki zewnetrznej T (trapez)

Kolorystyka: wewnetrzna: RAL 9010,
zewnetrzna: RAL 7016,

Projektuje sie ptyty warstwowe gr. 6 cm (ptyta z mocowaniem ukrytym) i rdzeniem izolacyjnym:
sztywna pianka o gestosci 40 kg/m?3izamknietych komérkach PUR (poliuretan) / PIR
(poliizocyjanurat).

PRACE ROZBIORKOWE

Demontaz okien w S$cianie zewnetrznej budynku tgcznika, poszerzenia otworéw okiennych na
wysokosci otworéw. Demontaz grzejnikéw na poziomie 0 i +1.
Obnizenie utwardzenia z kostki przed projektowang platforma.

STOLARKA OKIENNA

Zaprojektowano okna zewnetrzne PVC o wymiarach zgodnie z rysunkami.

INSTALACIJE SANITARNE

Rozwigzania projektowe oraz dobdr urzadzenia i srednicy przewoddéw wraz z doktadnym opisem
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instalacji zostanie opracowane w PROJEKCIE TECHNICZNYM — BRANZY SANITARNEJ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Rozwigzania projektowe oraz dobdr urzadzenia wraz z doktadnym opisem instalacji zostanie
opracowane w PROJEKCIE TECHNICZNYM — BRANZY ELEKTRYCZNEJ

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

BUDYNEK Zespotu Szkét Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkota Podstawowa w Garzynie:
Bez zmian.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 588,00 m?

WYSOKOSC BUDYNKU 9,56 m

1, 2 (NADZIEMNA)

LICZBA KONDYGNACII
1 PODZIEMNA

DACH Dach ptaski

Przeznaczenie obiektu

Budynek szkolny.

Warunki usytuowania

Odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych - zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04. 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Dz.U. 2002, nr 75 p0z.690, §272-1

Kategoria zagrozenia ludzi, gesto$¢ obcigzenia ogniowego oraz podziat na strefy pozarowe

- Budynek dla 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie - zakwalifikowano do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il

- Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego: Dla budynku ZL - nie oblicza sie

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia do przechowywania materiatéw stwarzajgcych zagrozenie
wybuchowe.

Warunki ewakuacji ludzi

Bez zmian.

W budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il dtugos¢ ,przejscia” w
pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia na
droge ewakuacyjng nie powinna przekracza¢ — 40m — warunek spetniony.

Poziome drogi ewakuacyjne

Bez zmian.

Szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ 1,4 —warunek spetniony.

Wysokos¢ drég ewakuacyjnych

Bez zmian.

Wysokos¢ drég ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2m, natomiast wysokos¢ przejscia, drzwi lub
lokalnego obnizenia wynosi 2,0 — warunek spetniony

Droga ewakuacyjna

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il przy
dwaéch dojsciach wynosi 40 m — warunek spetniony.

Drogi ewakuacyjne oznakowane zgodnie z Polskg Norma

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

State urzadzenia gasnicze:

Istniejgce hydranty wewnetrzne Hp25.

Wyposazenie w gasnice i inny podreczny sprzet gasniczy.
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Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy przyjmujac wskaznik jedna gasnica o masie
srodka gasniczego min 2kg lub pojemnosci 2dm3 na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej
budynku. Gasnice proszkowe ABC.

Drogi ewakuacyjne oznakowa¢ informacyjnymi tablicami pozarniczymi zgodnie z PN.

Ponadto oznakowaé miejsca usytuowania przeciwpozarowego wyfacznika pragdu, miejsca
usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic. W widocznym miejscu umiesci¢ instrukcje
postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

llo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 I/s.

Hydrant ten znajduje sie na terenie dziatki objetej inwestycja.

Zapotrzebowanie to nalezy zapewni¢ z hydrantu, ktéry powinien by¢ zlokalizowany w odl. min. 5m i
max. 75m od budynku.

Droga pozarowa

Na terenie dziatki i do budynku powinien by¢ zapewniony dojazd dla jednostek strazy pozarnej o
szer. 4m i nosnosci 100kN na o$ samochodu.

14. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa/Zlecenie wykonania prac projektowych,

¢ Konsultacje i uzgodnienia,

e Wizja lokalna

® mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Uchwata Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 wrzes$nia 2002 roku, NR XXXI/147/02

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2024 r. poz. 725),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225),

e Inne aktualne normy i przepisy budowlane.

15. UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty
techniczne.

Projektowane rozwigzania sg chronione prawem ,ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych” z 04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z pdzniejszymi zmianami) realizacja przez innego
inwestora i zmiana lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian oraz
adaptacja mozliwa jest tylko za zgodg autora.

Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatéw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowac¢ jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
niezbednych witasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw),
pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowej.

Klauzula dopuszczalnosci stosowania zamiennikéw
Wszelkie nazwy wtasne produktdéw, materiatdw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy

traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych
wtasciwosci i wymogdéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem spetnienia
okreSlonych wymagan pod wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych
szczegétowo w dokumentacji projektowe;j.
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L ISTNIEJACE OKNO
Hp=1,31 Hp=1,31 Szafa sterownicza Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac
o0 wym. 340x450mm . . . . .
H= 2100mm tgcznie z projektami branzowymi.
104 1 140 4 262 UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
D 1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowg. Przed przystapieniem do rob6ét  wykonawca powinien zapoznac sie
istniejace okno o wym 245/87 z catodcig dokumentacji branzowej.
do czesciowego zamurowania 2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazujg:
! - warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy
! Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
! - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
| ) ;
' Poziom PIWNICY 2.12 Budowlanej - , i . .
| . . hni Rozdzielnia - warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych
Pomieszczenie techniczne pradu 3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
budynku muszg zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
I— 5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnoci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy
— — — e — e — e — e — e — e —— e — niezwtocznie zawiadomié projektanta.
BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP Z.0.0.
Adres biura: ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno
Michat Izydorek
) LEGENDA: ul.Leszczyrska 53d/4 tel:502-721-715
Parametry platformy dla niepetnosprawnych: | g b . 64-115 Swieciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net
Udzwig Q=350kg Ieme”ty d° wyburzenia Platforma:
Predkos¢ jazdy: v=0,15 m/s Elementy do zamurowania Pom. O1 . .
. o s iai &ci - MONTAZ PLATFORMY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Przystankéw / dojsé: 3/3 Istniejace sciany Pow: 1,54 m2
Drzwi szybowe: 900/2000mm nie objete opracowaniem H: 2,10m Temat :
. . o
Kabina: przelotowa 180 Rzut poziomu -1
o wym. 1100x1400mm H=2100mm Nazwa rysunku :
Warstwy Scienne
Plyta warstwowa z rdzeniem PIR 60mm conzn 0 eanin ARCHITEKTURA
Konstrukcja stalowa wedtu PT branzy PABA dzialka nr: 242/4; 64-120 Krzemieniewo
konstrukcyjnej : _ obreb ewid.: 0005 Garzyn o
Nr rys. : Lokalizacja : jednostka ewid.: 301301_2 Krzemieniewo
Warstwy $cienne 09.2024r Gmina Krzemieniewo
Tynk zewnetrzny DATA : Twestor : ul. Dworcowa 34; 64-120 Krzemieniewo
izolac'a termiczna NRO np. OliSt ren Architektura - Projektant Sprawdzajacy :
ekstrddowany - POIStY 50mm mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA
T > T T uprawnienia bud.w specj. architektonicznej
Sciana zelbetowa wg proj. konstrukgji do projektowania bez ogranicze
(beton wodoszczelny) nr 16/WPOKK/2012
Warstwy dachowe Architektura - Projektant
Plyta warstwowa z rdzeniem PIR 60mm
Konstrukcja stalowa wedtu PT branzy
konstrukcyjnej
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY| =~
STADIUM OPRACOWANIA:
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LEGENDA:
Parametry platformy dla niepetnosprawnych: .
Udzwig Q=350kg Elementy do wyburzenia Platforma:
Predkos¢ jazdy: v=0,15 m/s Elementy do zamurowania Pom. 01
Przystankéw / dojsé: 3/3 Istniejace sciany Pow: 1,54 m2
Drzwi szybowe: 900/2000mm nie objete opracowaniem H: 2,10m
Kabina: przelotowa 180°

o wym. 1100x1400mm H=2100mm

Warstwy Scienne
Plyta warstwowa z rdzeniem PIR 60mm
Konstrukcja stalowa wedtu PT branzy
konstrukcyjnej

?

Warstwy Scienne

Tynk zewnetrzny
izolacja termiczna NRO np. polistyren

ekstrudowany >0mm

Sciana zelbetowa wg proj. konstrukcji

(beton wodoszczelny)
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BUDYNEK SZKOLY

OBSZAR OPRACOWANIA

! PROJEKTOWANA )
PLATFORMA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

BUDYNEK SZKOLY

[

SCHEMAT BUDYNKU SZKOLY

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac
tgcznie z projektami branzowymi.

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowg. Przed przystapieniem do rob6ét  wykonawca powinien zapoznac sie
z catoscig dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
muszg zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnoci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy
niezwlocznie zawiadomic projektanta.

BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP Z.0.0.
Adres biura: ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno

Michat Izydorek
ul.Leszczynska 53d/4 tel:502-721-715

64-115 Swigciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

MONTAZ PLATFORMY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Temat :

Rzut poziomu 0

Nazwa rysunku :

1:50, ARCHITEKTURA

SKALA : Branza :

PAB.2 dziatka nr: 242/4; 64-120 Krzemieniewo
) obreb ewid.: 0005 Garzyn
Nr rys. : Lokalizacja : jednostka ewid.: 301301_2 Krzemieniewo

09-2024: Gmina Krzemieniewo
DATA : A L eetor - ul. Dworcowa 34; 64-120 Krzemieniewo

Architektura - Projektant Sprawdzajacy :
mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia bud.w specj. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

nr 16/WPOKK/2012

Architektura - Projektant

Nr str.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY/

STADIUM OPRACOWANIA:
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Parametry platformy dla niepetnosprawnych:
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Predkos¢ jazdy:
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Drzwi szybowe:
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Q=350kg
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przelotowa 180°
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Platforma:
Pom. 01

Pow: 1,54 m2
H: 2,10m

a

Plyta warstwowa z rdzeniem PIR 60mm

?

Konstrukcja stalowa wedtu PT branzy

konstrukcyjnej

Warstwy Scienne

Tynk zewnetrzny

izolacja termiczna NRO np. polistyren

ekstrudowany

50mm

Sciana zelbetowa wg proj. konstrukcji
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BUDYNEK SZKOLY

OBSZAR OPRACOWANIA

BUDYNEK SZKOLY

! PROJEKTOWANA

SCHEMAT BUDYNKU SZKOLY

PLATFORMA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac
tgcznie z projektami branzowymi.

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowg. Przed przystapieniem do rob6ét  wykonawca powinien zapoznac sie

z catoscig dokumentacji branzowej.

2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki

Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych

3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie

muszg zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnoci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy

niezwlocznie zawiadomic projektanta.

BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP Z.0.0.
Adres biura: ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno

Michat Izydorek

ul.Leszczynska 53d/4 tel:502-721-715

64-115 Swigciechowa

email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

MONTAZ PLATFORMY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Temat :

Nazwa rysunku :

Rzut poziomu +1

1:50, ARCHITEKTURA
SKALA : Branza :
PAB.3 dziatka nr: 242/4; 64-120 Krzemieniewo
) obreb ewid.: 0005 Garzyn
Nr rys. : Lokalizacja :  jednostka ewid.: 301301_2 Krzemieniewo
09-2024r Smlljr::olr(cgsvr;"gz!eg:J 20 Krzemieniewo
DATA : Inwestor : N ’

Architektura - Projektant

mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia bud.w specj. architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
nr 16/WPOKK/2012

Sprawdzajacy :

Architektura - Projektant

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY/

STADIUM OPRACOWANIA:

Nr str.




297x420

552

200

456

187

173

100

173

2,32
Poziom TERENU

Zadaszenie nad wejsciem do
platformy wykonane z ptyty
poliwe%lanowej na konstrukcji

|_aluminiowej

‘ Rynna 100

2,86°
5,00%

100

173

F“‘TT“T\T\T
IEEREEEERE

BUDYNEK SZKOLY

OBSZAR OPRACOWANIA

! PROJEKTOWANA
_ PLATFORMA DLA OSOB
-1 NIEPELNOSPRAWNYCH

BUDYNEK SZKOLY

WL

SCHEMAT BUDYNKU SZKOLY

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac
tgcznie z projektami branzowymi.

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do rob6t  wykonawca powinien zapoznac sie
z calo$cig dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
muszg zostac przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnoci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy
niezwlocznie zawiadomic projektanta.

BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP Z.0.0.
Adres biura: ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno

Michat Izydorek
ul.Leszczynska 53d/4 tel:502-721-715
64-115 Swieciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

MONTAZ PLATFORMY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Temat :

Rzut dachu

Nazwa rysunku :

1:50, ARCHITEKTURA
SKALA : Branza :

PAB.4 dziatka nr: 242/4; 64-120 Krzemieniewo
} obreb ewid.: 0005 Garzyn

Nr rys. : Lokalizacja : jednostka ewid.: 301301_2 Krzemieniewo
DATA Inwestor : ul. Dworcowa 34; 64- rzemieniewo
Architektura - Projektant Sprawdzajacy :

mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia bud.w specj. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

nr 16/WPOKK/2012

Architektura - Projektant

Nr str.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

STADIUM OPRACOWANIA:




4_ _______________ r———— e — — — — .» UWAGA - przekr¢j architektoniczny;

PROJEKTOWANA PLATFORMA vazste dmenty kol budyrk(ncamnty,
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | 'O TNIEJACY BUDYNEK SZKOLY o dac) s

TECHNICZNYM - BRANZY KONSTRUKCYJNEJ.

Wszelkie przejscia instalacyjne - w PROJEKCIE

TECHNICZNYM, projekty branzowe techniczne
LEGENDA: nalezy rozpatrywac fgcznie z pozostatymi projektami.
Wszelkie szczegoty opracowano w projecie technicznym.

Wentylacja szybu D-D

wykonczona kratka o _— Elementy do wyburzenia

wymiarach 18x18cm. | Elementy do zamurowania
2 86° T 2 | Istniejgce Sciany
P ¢ W 20 ' nie objete opracowaniem
A | Warstwy $cienne
< . Ptyta warstwowa z rdzeniem PIR 60mm
5 s l Konstrukcja stalowa wedtu PT branzy
konstrukcyjnej
l Warstwy $cienne
1 B . Tynk zewnetrzny
izolacja termiczna NRO np. polistyren
. || l Wyburzenie/likwidacja okna pod drzwi windy ekstrudowany >0mm
9 l sciana zelbetowa wg proj. konstrukgcji
(- ! (beton wodoszczelny)
™ l Warstwy dachowe
. Ptyta warstwowa z rdzeniem PIR 60mm
EL _ o — 4 < | Wejscie | Jﬁ Eonstrullzcja) stalowa wedtu PT branzy
do platformy onstrukcyjnej
& */ .
i 35
I .
! y Poziom "+1"
|

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac

297x420

1 . . . . .
S | tacznie z projektami branzowymi.
l UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
. 1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
l miedzybranzowg. Przed przystapieniem do rob6ét  wykonawca powinien zapoznac sie
< <« . z catoscig dokumentacji branzowej.
S 4 A o o 2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
Kabina o wymiarach: T Wyburzenie/likwidacja okna pod drzwi windy - warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy
(szerxdh) 1,10 x 1,40m l Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
H=2,10m © - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
™ .
Budowlanej
B l B - warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatdw budowlano instalacyjnych
| . 3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
‘Wejscie l muszg zostac przez wykonawce sprawdzone.
Zadaszenie nad wejéciem do do platformy 4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnic z projektantem obiektu.
platformy wykonane z ptyty T 5: W przypgdku jqkichkglwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy
poliweglanowej na 11 173 niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.
konstrukcii aluminiowej 0.00 :
- - Poziom "0" BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP Z.0.0.
Adres biura: ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno
| .
I_ Michat Izydorek
l ul.Leszczynska 53d/4 tel:502-721-715 k
. 64-115 Swieciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net
A I A
$ ° ol L l $ MONTAZ PLATFORMY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
=] N .
=z N . istniejgce okno o wym 245/87 at
Wejscie > oo\|\ do czesciowego zamurowania femar
do platformy & : Przekréj D-D
-2,07 ", 182 H | Ip—
2,32 el n's o 150 ARCHITEKTURA
Poziom TERENU @8 ! ( - l SKALA : Branza :
PABS dziatka nr: 242/4; 64-120 Krzemieniewo
H i -2,72° : obreb ewid.: 0005 Garzyn
o7 l Poziom Piwnicy Nr rys. : Lokalizacja :  jednostka ewid.: 301301_2 Krzemieniewo
-E X 09-2024 Gmina Krzemieniewo
r =3 DATA : AT estor ul. Dworcowa 34; 64-120 Krzemieniewo
! ! Z uwagi na brhk danych dotyczacych istniejacych Architektura - Projektant Sprawdzajacy :
| S | fundamentéw zwraca sie uwage na ewentualng mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA
koniecznosé skorygowania projektu na etapie uprawnienia bud.w specj. architektonicznej
wykonawstwa w zakresie projektowanych do projektowania bez ograniczen

nr 16/WPOKK/2012

fundamentéw w celu dostosowania ich poziomu

posadowienia do istniejgcych Architektura - Projektant

Fundamenty wedtug
PT branzy konstrukcyjnej

Nr str.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY/

STADIUM OPRACOWANIA:
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Wentylacja szybu zakonczona
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UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowg. Przed przystapieniem do rob6ét  wykonawca powinien zapoznac sie

z catoscig dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych

3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
muszg zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.

5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnoci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy

niezwlocznie zawiadomic projektanta.

BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP Z.0.0.
Adres biura: ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno

Michat Izydorek
ul.Leszczynska 53d/4 tel:502-721-715
64-115 Swigciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

MONTAZ PLATFORMY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Temat :

Elewacja wschodnia

Nazwa rysunku :

1:50 ARCHITEKTURA

SKALA : Branza :

PAB.6 dziatka nr: 242/4; 64-120 Krzemieniewo
. obreb ewid.: 0005 Garzyn
Nr rys. : Lokalizacja : jednostka ewid.: 301301_2 Krzemieniewo

09-2024r Gmina Krzemieniewo

DATA : Inwestor :

ul. Dworcowa 34; 64-120 Krzemieniewo

Architektura - Projektant Sprawdzajacy :
mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia bud.w specj. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

nr 16/WPOKK/2012

Architektura - Projektant

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY/

STADIUM OPRACOWANIA:

Nr str.




297x420

PROJEKTOWANA PLATFORMA
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ISTNIEJACY

BUDYNEK SZKOLY

|
i |
|

Wentylacja szybu zakonczona

kratkg o wymiarach 18x18cm

Projektowana platforma
dla 0séb niepetnosprawnych

Tynk - kolor istniejgcy:
jasny szary

Zadaszenie nad wejsciem
do platformy wykonane z
ptyty poliweglanowej na
konstrukcji aluminiowej

p)

Tynk - kolor istniejgcy:
ciemny szary|

[Obnizenie kraweznika

Poziom TEREN

W
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UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowg. Przed przystapieniem do rob6ét  wykonawca powinien zapoznac sie
z catoscig dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
muszg zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnoci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy
niezwlocznie zawiadomic projektanta.

TR ANASENNASAS I I A S gNGAN ISR QNAN IS VAN AN PNAS AN VAN A

BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP Z.0.0.
Adres biura: ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno

Michat Izydorek
ul.Leszczynska 53d/4 tel:502-721-715
64-115 Swigciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

MONTAZ PLATFORMY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Temat :

Elewacja potudniowa

Nazwa rysunku :

1:50 ARCHITEKTURA
SKALA : Branza :
PAB.7 dziatka nr: 242/4; 64-120 Krzemieniewo
. obreb ewid.: 0005 Garzyn
Nr rys. : Lokalizacja :  jednostka ewid.: 301301_2 Krzemieniewo
09-2024r ﬁmlljr::o}:crzsvglngegf-1 20 Krzemieniewo
DATA : Inwestor : N ’

Architektura - Projektant

Sprawdzajacy :

r
[
[
[

——————oad

mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia bud.w specj. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

nr 16/WPOKK/2012

Architektura - Projektant

Nr str.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY/

STADIUM OPRACOWANIA:




297x420

ISTNIEJACY
BUDYNEK

|
|
|
SZKOLY |
I
|

PROJEKTOWANA PLATFORMA

DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

o
T

Wentylacja szybu zakoriczona
kratka o wymiarach 18x18cm

Tynk - kolor istniejgcy: jasny

iszary

Projektowana platforma
dla oséb niepetnosprawnych

(]

Zadaszenie nad wejsciem do
platformy wykonane z ptyty
poliweglanowej na
konstrukcji aluminiowej

ciemny szary

Tynk - kolor istniejgcy:

[Obnizenie kraweznikd

<

Wejscie
do platformy

Poziom TERENU

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowg. Przed przystapieniem do rob6ét  wykonawca powinien zapoznac sie
z catoscig dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
muszg zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnoci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy
niezwlocznie zawiadomic projektanta.

BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP Z.0.0.
Adres biura: ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno

Michat Izydorek
ul.Leszczynska 53d/4 tel:502-721-715
64-115 Swigciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net
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09-2024r ul. Dworcowa 34; 64-120 Krzemieniewo
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BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP. Z 0.0.
64-115 Swieciechowa, ul. Leszczynska 53d/4

Adres biura: ul. Okrezna 10, 64-100 Leszno

NIP 6972390210 REGON 524023656
mizydorek@biuroinzynierskie.net tel. 502 721 715

BIURO INZYNIERSKIE

MICHAL IZYDOREK

STRONA TYTULOWA
ZALACZNIKI

Inwestor: GMINA KRZEMIENIEWO
UL. DWORCOWA 34; 64-120 KRZEMIENIEWO

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Montaz platformy dla os6b niepetnosprawnych

Adres i kategoria obiektu ul. Leszczyriska 50, Garzyn; 64-120 Krzemieniewo
budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: VIiI

Jednostka ewidencyjna: 301301_2 Krzemieniewo, powiat leszczyriski
Obreb ewidencyjny: 0005 Garzyn,

Numer ewidencyjny dziatki: 242/4

Identyfikator dziatki: 301301_2.0005.242/4

Pozostate dane adresowe:

ZESPOL AUTORSKI
SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES DATA
IMIE I NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
P ; do projektowania w specjalnosci
PROJEKTANT mgr inz. architekt architektonicznej ARCHITEKTURA 23.09.2024

MONIKA SZUMIELSKA ¢, ograniczen nr ewid. 16MPOKK/2012
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: Montaz platformy dla os6b niepetnosprawnych

ul. Leszczynska 50, Garzyn; 64-120 Krzemieniewo
Kategoria obiektu budowlanego: VIII
Adres obiektu: Jednostka ewidencyjna: 301301_2 Krzemieniewo, powiat leszczynski
Obreb ewidencyjny: 0005 Garzyn,
Numer ewidencyjny dziatki: 242/4
Identyfikator dziatki: 301301_2.0005.242/4

Inwestor: GMINA KRZEMIENIEWO
) UL. DWORCOWA 34; 64-120 KRZEMIENIEWO
Opracowat mgr inz. architekt Monika Szumielska
do projektowania w specjalno$ci architektoniczne;
bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012
zam. ul. Karpinskiego 16; 64-100 Leszno
Data

opracowania WRZESIEN" 2024
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1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW:

— Transport materiatéw

— Roboty terenowe, ziemne

— wykonanie wykopu pod fundamenty,

— odtozenie mas ziemi z wykopdw w wyznaczonych miejscach,

— wykonanie szalunkéw fundamentéw,

— wykonanie zbrojenia fundamentoéw,

— zalanie betonem,

— usuniecie szalunkéw,

— wykonanie $cian fundamentowych podszybia,

— wykonanie izolacji elementdéw $cian podszybia,

— wykonczenie $cian podszybia i zasypanie wykopdw,

— montaz elementéw konstrukcyjnych szybu platformy,

— wykonanie obudowy szybu platformy

— pokrycie dachu z montazem elementéw ich odwodnienia i obrébkami blacharskimi,

— rozbidrki i demontaze w budynku tgcznika

— montaz zewnetrznej stolarki i $lusarki,

— ocieplenie i otynkowanie $cian zewnetrznych,

— montaz instalacji wewnetrznych (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych),

— wykonanie tynkéw wewnetrznych i oktadzin,

— malowanie pomieszczen tacznika,

— montaz poreczy, odbojéw, wyposazenia platformy, itp.,

— wykonanie zewnetrznych elementéw wykonczenia,

— docelowa niwelacja terenu (obnizenie kraweznika),

— roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Dziatka zabudowana budynkiem szkolnym i obiektami stuzgcymi funkcjonowaniu tego budynku.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZAC)I
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ MIEJSCE | CZAS
WYSTAPIENIA:

— zagrozenie przy wykonywaniu robét rozbidrkowych, oraz zagrozenie wynikajgce z korzystania

ze sprzetu ciezkiego.

— zagrozenia przy pracach z uzyciem sprzetu ciezkiego

— zagrozenie przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych,

— zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy odtaczaniu i zatgczaniu napiecia;

— zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

— zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY
Pracownicy wykonujacy prace budowlane muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne
i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni byé przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elektrycznym.
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Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac¢ po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH:
Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazow i szelek bezpieczenstwa.
Zabrania sie wykonywania prac na wysokos$ciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych
wiatrow, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.
Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspétpracujacy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
wysokosciach nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie w
bezposredniej bliskosci urzgdzen elektrycznych bedgcych pod napieciem, albo nie byty narazone na
potracenia przez srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.
Przy pracach na dachach nalezy stosowaé szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac
je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi
czesciami dachu lub swietlikami, wéwczas nalezy ja przykryé odpowiednio dtugimi i grubymi
deskami.
Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania.
Na terenie wokdt rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promieniu
nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej mogg spadaé materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m.
Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 1m i powinny byc
wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny
by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na
wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym
deska na dole bariery powinna miec szerokos$¢ 0,15m.
Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterdw na rusztowaniach lub drabinach.
Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na
wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i srodki
umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.
UWAGI:
— uzywad materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
— Instalacje wewnetrzng wykonac zgodnie z projektem, normg wieloarkuszowg PN — IEC

60 364 i rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie” oraz obowigzujacymi przepisami.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzié¢ czy na trasie
znajduja sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwadé jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania osobom
postronnym.

UWAGI:
— uzywad materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA  EWAKUACIJE NA WYPADEK
POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN:
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— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

Opracowat:

magr inz. arch. Monika Szumielska

do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012
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