4_ _______________ r———— e — — — — .» UWAGA - przekr¢j architektoniczny;

PROJEKTOWANA PLATFORMA vazste dmenty kol budyrk(ncamnty,
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | 'O TNIEJACY BUDYNEK SZKOLY o dac) s

TECHNICZNYM - BRANZY KONSTRUKCYJNEJ.

Wszelkie przejscia instalacyjne - w PROJEKCIE

TECHNICZNYM, projekty branzowe techniczne
LEGENDA: nalezy rozpatrywac fgcznie z pozostatymi projektami.
Wszelkie szczegoty opracowano w projecie technicznym.
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l UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
. 1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
l miedzybranzowg. Przed przystapieniem do rob6ét  wykonawca powinien zapoznac sie
< <« . z catoscig dokumentacji branzowej.
S 4 A o o 2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
Kabina o wymiarach: T Wyburzenie/likwidacja okna pod drzwi windy - warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy
(szerxdh) 1,10 x 1,40m l Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
H=2,10m © - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
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B l B - warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatdw budowlano instalacyjnych
| . 3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
‘Wejscie l muszg zostac przez wykonawce sprawdzone.
Zadaszenie nad wejéciem do do platformy 4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnic z projektantem obiektu.
platformy wykonane z ptyty T 5: W przypgdku jqkichkglwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy
poliweglanowej na 11 173 niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.
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