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Nazwa rysunku :

SKALA :

DATA :

Lokalizacja :

Temat :

Nr rys. :

Inwestor :

Branża :

64-115 Święciechowa

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Sprawdzający :

PROJEKT TECHNICZNY

KONSTRUKCJA1:25, 1:10

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją 
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się 
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą 
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy 
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Konstrukcja - Projektant

Adres biura: ul. Okrężna 10; 64-100 Leszno
BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK SP Z.O.O.

email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
b/o nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK

Konstrukcja - Projektant

Konstrukcja stalowa szybu platformy

MONTAŻ PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

działka nr: 242/4; 64-120 Krzemieniewo
obręb ewid.:  0005 Garzyn
jednostka ewid.: 301301_2 Krzemieniewo
Gmina Krzemieniewo
ul. Dworcowa 34;  64-120 Krzemieniewo09-2024r 
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±0.00

+3.51

+6.75

-2.62

Wejście 
do platformy

Poziom "0"

Poziom 
Piwnicy

Poziom "+1"

Oznaczenie Ilość OZNACZENIE Długość

elementu [szt.] [mm]

S1 2 Rura Kwadratowa   RK80x80x5 8851

8776

B1 1590

Masa całkowita [kg]

B3

Ciężar 
1 metr 
[kg/m]

11,30

220,50

229,50

27,10

1043,19

ORINTACYJNE ZESTAWIENIE STALI  DO WYKONANIA KONSTRUKCJI SZYBU PLATFORMY

UWAGA:  WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Szyb platformy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną 
przez producenta platformy.
2. Ostateczne wymiary otworów wg DRT platformy. 
3. Haki montażowe zastosować wg otrzymanej DTR po 
zaakceptowaniu producenta i wykonawcy platformy.
4. Ostateczne poziomy wbudowania belek stalowych wg DTR i 
pojektu architektury.
5. Rysunek rozpatrywć łącznie z rysunkiem fundamentu platformy.
6. Zabezpiecznie antykorozyjne wg opisu technicznego.
7. Elementy stalowe łączyć ze sobą spoinami na pełen przetop.
8. Wszystkie połączenia spawane należy wykonywac jako 
kontrolowane przez spawacza z uprawnieniami.
9. Konstrukcję wykonać w 2 klasie konstrukcji spawanej.
10. Nie dopuszcza się zmian materiałów ściennych i stropowych bez 
zgody niniejszego opracowania.
11. Wszelkie niejasności wyjasnić z autorem opracowania w zakresie 
nadzoru autorskiego.
12. Rysunki należy rozpatrywał łącznie z opisem technicznym.
13. Opis techniczny stanowi integralną część projektu.
14. Nie dopuszcza się wprowadzenia zmian do projektu bez zgody 
autora projektu.
15. Autor nie ponosi odpowiedzialności za elementy wykonane 
niezgodnie z projektem.
16. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty nstytutu Techniki 
Budowlanej 
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano 
instalacyjnych
17. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich 
usytuowanie muszą zostać sprawdzone przez wykonawcę.
18. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem  
obiektu.
19. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi 
w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.
20. Wymiary na rysunku podane w [mm]

S2 2 Rura Kwadratowa   RK80x80x5

Ciężar 
1 szt.
[kg]

Ciężar 
Całości

[kg]

 
Materiał

9,22

100,02

99,17

S235

S235

200,04

198,3411,30

15

B2 1460 9,22Rura Kwadratowa   RK80x80x417

2 1464Rura Kwadratowa   RK80x80x4 9,22

14,70 S235

S235

S235

S235

13,50

13,55

BL1 2 Blacha 180x180mm  #15mm 7,80- 3,90

S235BL2 2 Blacha 180x180mm  #15mm 7,803,90

Poz.

1.

3.

5.

2.

4.

6.

7.

8.

10.

11. S235UM1 2 -Uchwyt montażowy z blachy #15mm 3,601,80

S235MK1 6 - -Mocowania konstrukcji wg rys. PT.7 69,0011,50

Przekrój 1-1 Przekrój 2-2 Przekrój 3-3 Przekrój 4-4

Rura Kwadratowa   RK80x80x4
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B1Poz.3
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B2Poz.4

3    320 3    320

B2Poz.4

3    320 3    320

B2Poz.4

3    320 3    320

3    320 3    320

3    320 3    320

B1Poz.3

-2.62
-2.72

Poz.1 S1 S2 Poz.2

B2 Poz.4

3    3203    320

B2 Poz.4

3    3203    320

B2 Poz.4

3    3203    320

B2 Poz.4

3    3203    320

B2 Poz.4

3    3203    320

B2 Poz.4

3    3203    320

B2 Poz.4

3    3203    320

UM1

UM1

D-D

B3
UM1

UM1

4    150

4    150

G G

DETAL 
"A"

Poz.5

S235ST1 2 - -Stężenie górne  wg rys. PT.8 17,008,50

9.

S235UST1 4 -Uchwyt stężenia górnego  #10mm 0,800,20-

UST1UST1

B2 Poz.4

3    3203    320

B3Poz.53    320

3    320
B1Poz.3

UST1U S T 1

3    320

13.

14.

12.

B4 1980

B6

36,52

2,77

42,42

9,221

B5 300 9,22Rura Kwadratowa   RK80x80x41

2 2300Rura Kwadratowa   RK80x80x4 9,22

18,36 S235

S235

S235

2,77

21,21

Rura Kwadratowa   RK80x80x4

Poz.6 B4

Poz.7 B5

Poz.8 B6

Poz.8 B6

Wejście 
do platformy

Ściany i płyta fundamentowa szybu plaƞormy:
zbrojenie główne: siatka dolna i górna #12 co 15cm 

stal AIIIN B500SP

Ściany i płyta fundamentowa szybu plaƞormy:
zbrojenie główne: siatka dolna i górna #12 co 15cm 

stal AIIIN B500SP

Ściany i płyta fundamentowa szybu plaƞormy:
zbrojenie główne: siatka dolna i górna #12 co 15cm 

stal AIIIN B500SP

Ściany i płyta fundamentowa szybu plaƞormy:
zbrojenie główne: siatka dolna i górna #12 co 15cm 

stal AIIIN B500SP

Obrys ścian i płyty 
fundamentowej szybu 
plaƞormy

Obrys ścian i płyty 
fundamentowej szybu 
plaƞormy
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UM1
Uchwyt 

montażowy 
z blachy #15mm

Skala 1:10

D5
0

DETAL  "A"
Podstawa słupa szybu platformy

Skala  1:10
wymiary w [mm]

S1 Poz.1

Kotwa chemiczna Hilti  
HVA-HAS-R 

3 x M16 na klej 
chemiczny HIT CF 150

BL1 Poz.6

G-G
Skala 
1:10

4

3x D18

D1
8

4

BL1

BL2

UST1

Poz.8
Uchwyt stężenia górnego  
#10mm

Skala 1:10

D1
8

Obrys ściany fundamentowej 
szybu plaƞormy
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