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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany, po za poznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 3 sierpnia 2024 Poz.725 — Prawo budowlane
Art.34 ust. 3d , oswiadczam, ze n/w projekt techniczny zostat sporzadzony przeze mnie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu i
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi przedmiotowego zamdwienia.

Temat: Montaz platformy dla os6b niepetnosprawnych

ul. Leszczyriska 50, Garzyn; 64-120 Krzemieniewo
Kategoria obiektu budowlanego: VIII
Adres obiektu: Jednostka ewidencyjna: 301301_2 Krzemieniewo, powiat leszczyriski
Obreb ewidencyjny: 0005 Garzyn,
Numer ewidencyjny dziatki: 242/4
Identyfikator dziatki: 301301_2.0005.242/4

GMINA KRZEMIENIEWO

UL. DWORCOWA 34; 64-120 KRZEMIENIEWO
I

Branza: Projektant: Sprawdzajacy:

Inwestor:

mgr inz. arch.
Architektura MONIKA SZUMIELSKA

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

nr ewid. 16/WPOKK/2012

mgr inz.
. MICHAL IZYDOREK
KonStru kCJa uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczern Nr ewid. WKP/0236/POOK/12

inz. mgr inz.

MAGDALENA SZPRYNC MARLENA SZMACINSKA-OCHWAT
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

w ograniczonym zakresie
nr ewid. WKP/0015/Z00K/23

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr inz.
. MARIUSZ GIERA
Instalacja T A _ .
uprawnienia budowlane do projektowania w spec;j.

elektryczna instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektry. i
elektroenerge. Bez ograniczen

nr ewid. WKP/0241/POOE/15

mgr inz.
. tUKASZ KACZMAREK
Instalacje - . 4 :
uprawnienia budowlane do projektowania w specj.
sanitarne instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych i

wenty. gaz. wodo. i kana. bez ograniczen

nr ewid. WKP/0362/P0O0S/11

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1 i pkt 2 nie ma wymogu dofqczania kopii uprawnier budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci, o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 w przypadku osob wpisanych do centralnego rejestru
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane; oraz nie ma wymogu dotqczania zaswiadczenia, o ktérym mowa w
ust. 3d pkt 2 w przypadku oséb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych.

Kategoria obiektu:

Projektowana platforma dla oséb niepetnosprawnych: kategoria obiektu VIII -inne budowle

Istniejgcy budynek szkoty: kategoria obiektu IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: budynki szkolne i
przedszkolne.

Niniejszy projekt jest opracowaniem wielobranzowym dla montazu szybu windy dla oséb niepetnosprawnych.
Wykonania fundamentu, stalowe] konstrukcji nosnej szybu platformy wraz z jej obudowa, prac budowlano-
elektrycznych niezbednych do przystosowania budynku do dostepu do wejscia do platformy oraz doboru
urzadzenia. Ponadto w projekcie zostaty ujete prace remontowe branzy sanitarnej, gdzie zostata rozwigzana
kolizja istniejgcych grzejnikéw z projektowanymi wejsciami do platformy na poziomie: ,0” i ,+1” .

1.2. Uktad konstrukcyjny i rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe obiektu

Istniejgcy budynek szkoty sktada sie z dwdch rozplanowanych na rzucie prostokatow potgczonych ze sobg
facznikiem, na ksztatt litery H. Budynek jest podpiwniczony i posiada 2 kondygnacje nadziemne (parter i
pierwsze pietro z dostepem z klatek schodowych). Budynek pod wzgledem konstrukcyjnym jest budynkiem
tradycyjnym technologicznie. W miejscu tacznika od zachodniej strony zostanie wykonany szyb platformy dla
0s6b niepetnosprawnych umozliwiajgcy dostep z poziomu terenu do poziomu parteru ,,0” oraz pierwszego
pietra ,+1”.

1.3. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

1.1 Fundament zelbetowy monolityczny wylewany na budowie
1.2 Konstrukcja stalowa szkieletowa potgczona ze sobg na sztywno

2. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Dla planowanej inwestycji przyjmuje sie proste warunki gruntowe i pierwszg kategorie geotechniczna.

Warunki gruntowo — wodne wystepujgce w podtozu projektowanej inwestycji zalicza sie do bezposredniego
posadowienia obiektu. Zaprojektowano posadowienie szybu platformy na projektowanym podszybiu o
konstrukcji zelbetowej, sktadajgce;j sie z ptyty i $cian zelbetowych opracowanych w projekcie technicznym
branzy konstrukcyjne;j.

Zbrojenie fundamentu szybu platformy opracowano przy zatozeniu posadowienia na gruntach nosnych. Zaktada
sie, ze w miejscu posadowienia wystepujg grunty niespoiste (stan minimum zageszczony o ID=0,20 ) lub spoiste
(stan minimum twardoplastyczny o I1L=0,43).

Wytyczne dla robét fundamentowych:

Z podtoza nalezy bezwzglednie usungc warstwe gleby i istniejgcej kostki.

Zwraca sie uwage, iz grunty spoiste pod wptywem opaddéw atmosferycznych bedg podlegaty procesowi
uplastyczniania i rozmakania.

Dlatego zaleca sie, aby podtoze gruntowe w wykopach fundamentowych w mozliwie krétkim czasie
zabezpieczyé warstwg chudego betonu C8/10 o gr. 10cm.

W przypadku wystgpienia nasypdw kontrolowanych lub gruntéw stabonosnych, nalezy dokonaé¢ wymiany
nasypow niekontrolowanych/gruntu na nasyp budowlany, zageszczony do wskaznika zageszczenia 1s>0,98.
Nasyp budowlany powinien zosta¢ uformowany z piaskdw réznoziarnistych lub pospétek o U>4,0.

Grunt wokot projektowanych fundamentéw nalezy zagescic¢ do 1s=0,97.
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Z uwagi na brak danych dotyczacych istniejgcych fundamentéw zwraca sie uwage na ewentualng
konieczno$¢ skorygowania projektu na etapie wykonawstwa w zakresie projektowanych fundamentéw w
celu dostosowania ich poziomu posadowienia do istniejgcych.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie szkdd gdrniczych.

Uwaga:
W przypadku stwierdzenia podczas robdt ziemnych wystepowania innych warunkéw gruntowych nalezy
bezzwtocznie powiadomié projektanta konstrukcji w celu zweryfikowania przyjetych fundamentéw.

3. PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA

3.1. Fundamenty szybu

Beton klasy C20/25 (B25), wodoszczelny: w8,
Stal zbrojeniowa B500SP.
Otulina pretow 3,0cm; doln+a: 5,0cm

Na etapie realizacji, po wykonaniu wykopu pod projektowany fundament szybu platformy nalezy okreslic
poziom posadowienia istniejacej tawy fundamentowej budynku w celu dostosowania poziomu
projektowanych fundamentéw do istniejacych.

Pod projektowang konstrukcje nosng szybu platformy nalezy wykonac¢ fundament monolityczny zelbetowy z
betonu wodoszczelnego C20/25 (B25). Poziom posadowienia fundamentu przyjeto -0,92m p.p.t (poz. terenu -
2,32m). Warstwa chudego betonu o grub. 32cm wylewana na poziomie — 92cm ponizej poziomu terenu:
zachowujgc 80cm gtebokosé przemarzania i poziom posadowienia istniejgcych fundamentow budynku (nalezy
okresli¢ na etapie realizacji).

Piyta fundamentowa grubosci 30cm wylewana na warstwie chudego betonu. Sciany fundamentowe wysokosci
50cm (Sciana frontowa obnizenie pod prég drzwi — dostosowac do grubosci istniejgcej kostki) o grub. 20cm i
12cm.

Ptyta zelbetowa dolna: zbrojenie: siatka gérna i dolna z pretéw #12 (A-IlIN B500SP).

Prety #12 uktadane w obu kierunkach (prostopadle do siebie) tworzac siatke; rozstaw pretéw co 15cm.
Pomiedzy siatkami nalezy zastosowad zbrojenie rozdzielajgce w postaci spinek lub ,pieskéw” z pretéw #8 w
iloéci 3szt/1m?>.

Zbrojenie dolne powinno by¢ umieszczone na podktadkach dystansowych, aby zapewni¢ odpowiednie otulenie
betonem ( 5 cm od dolnej powierzchni ptyty).

Otulenie betonu na pretach musi wynosi¢ min. 3 cm, co zapewnia ochrone zbrojenia przed korozjg oraz
prawidtowa prace konstrukcji.

W miejscach naroznych, prety nalezy odpowiednio zaokragli¢ i prowadzi¢ z odpowiednim zaktadem, ktéry
zapewni petng nosnosc¢ konstrukcji.

Z ptyty nalezy wystawi¢ wytyki/prety zbrojeniowe dla $cian szybu platformy o rozstawie i $rednicy pretéw
zbrojenia $cian.

Sciany fundamentowe podszybia zbrojenie: dwie siatki z pretéw pionowych i poziomych #12 (A-IIIN B500SP).
Prety #12 uktadane w obu kierunkach (prostopadle do siebie) tworzgc siatke; rozstaw pretéw co 15cm.

Prety pionowe sg zakotwione w ptycie fundamentowej na odpowiednig dtugos¢ zaktadu ( 60 cm, zgodnie z
norma zbrojeniowy).

Pionowe prety sg ciggte, biegng przez catag wysokos¢ sciany fundamentowej i nalezy je precyzyjnie osadzi¢, aby
zapewni¢ no$nos¢ Scian.

Prety poziome s3 zaktadane z odpowiednim zachowaniem zaktadu na pretach pionowych (60 cm dla pretow
D12).

Otulenie zbrojenia w $cianach fundamentowych powinno wynosi¢ min. 3 cm od zewnetrznych krawedzi Scian,
aby zbrojenie byto prawidtowo zabezpieczone przed wilgocig i korozjg.
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Podktadki dystansowe nalezy stosowaé réwniez przy pionowych pretach, aby zapewni¢ odpowiednig grubosé
otuliny betonu.

Prety pionowe zbrojenia S$cian fundamentowych muszg mie¢ normatywne zakotwienia w ptycie
fundamentowe;.

Nalezy zapewnié prawidtowe zaktady pretéw, tak aby pionowe zbrojenie $cian byto odpowiednio pofaczone z
siatka zbrojenia ptyty, co gwarantuje integralnosé konstrukgji.

Nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem PT.1,

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu klasy C12/15 gr. 20cm az do poziomu
przemarzania terenu oraz poziomu istniejgcych fundamentow budynku.

Otulina zbrojenia w fundamentach — min. 5cm.

UWAGA!
W czasie wykonywania wykopdw nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem
lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W
przypadku uplastycznienia sie podtoza — warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastgpic
warstwg chudego betonu.

3.1. Sciany fundamentowe szybu - wykonczenie

Sciany zelbetowe wykoriczone warstwa izolacji termicznej grub. 5cm oraz tynkiem zewnetrznym mineralnym w
kolorze szarym. Zgodnie z projektem architektonicznym.

Na etapie wykonawczym nalezy rodzaj tynku i kolor uzgodnié z Inwestorem.

3.2. Konstrukcja stalowa szybu platformy

Stupy konstrukcji stalowej wykonane z RK80x80x5mm stal S235JR.

Belki poprzeczne konstrukcji stalowej wykonane z RK80x80x4mm stal S235JR.

Blacha podstawy BL1 180x180mm grub. 15mm

Konstrukcja spawana w catosci w warunkach warsztatowych, dostarczona na budowe w catosci i zamontowana
dzwigiem.

Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie wstepne farbg podktadowa epoksydowg a
nastepnie dwukrotnie farbg nawierzchniowg epoksydowa.

Konstrukcja kotwiona do $ciany fundamentowych podszybia i budynku poprzez kotwy chemiczne M16. Kotwy
$cienne wykonane zgodnie z rysunkiem konstrukgji.

3.3. Obudowa konstrukcji stalowej szybu platformy

Konstrukcja stalowa szybu obtozona ptytg warstwowg z rdzeniem PIR w kolorze RAL7016 o grubosci 60mm
mocowang do konstrukcji poprzez wkrety samowiercace do stali - 8szt. na 1m?/ ptyty. Pofaczenia narozne, przy
fundamencie, przyscienne i dachowe ptyty zabudowac szczelnie opierzeniem z blachy dopasowanej
kolorystycznie do ptyty warstwowej. Dach konstrukcji wykonany z ptyty warstwowej dachowej z rdzeniem PIR
W kolorze RAL7016 o grubosci 60mm. w gornej czesci szybu na Scianie bocznej wykonaé kratke wentylacyjng o
wielkos$ci 18x18cm. Zamontowac rynne 100mm i rurg spustowg @50mm wyprowadzang poziom gruntu. Nad
wejsciem do platformy z poziomu gruntu zamontowac daszek w poliweglanu komorowego z ramga aluminiowg
w kolorze RAL 7016 o wymiarach ~187x100cm.

3.4. Parametry Techniczne Platformy

Typ Urzadzenia Platforma dla oséb niepetnosprawnych
Typ napedu hydrauliczny
UdZwig 350 kg
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Predkos¢ jazdy

0,15 m/s

llo$¢ przystankow/dojsé

3/3 (-1, 0,+1)

Przelot 180 st.
Wysokos¢ podnoszenia 5,83 m
Podszybie 0,30m
Nadszybie 3,00 m

Konstrukcja szybu

Platforma zamontowana w szybie samonosnym obudowanym ptytg
warstwowg z rdzeniem PIR; zlokalizowana na zewngatrz budynku

Kabina

Przelotowa 180°. O wym. 1,10 x 1,40m i wysokosci 2,10m.

Sciany platformy wykonane z blachy stalowej malowanej na kolor RAL 7016,
na bocznej $cianie zamontowana porecz oraz lustro nad poreczg o wym.
900x900mm; podtoga wytozona wyktadzing antyposlizgowa trudnoscieralng
w kolorze szarym.

Kaseta dyspozycji w kabinie na $cianie bocznej z pietro-wskazywaczem,
przyciskami oznaczonymi jezykiem Braille’a z oznaczeniem pieter, otwieranie
i zamykania drzwi, wentylator oraz przycisk ,ALARM” wraz z tgcznoscia
dwukierunkowa ze stuzbami ratowniczymi.

Drzwi przystankowe

Wejscie z platformy zabezpieczone drzwiami otwieranymi recznie
o wym. 900 x 2000 mm wykonanymi z blachy malowanej proszkowo
na kolor RAL 7016 (kolor nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem)

Drzwi kabinowe

Brak

Kasety wezwan

Wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej z pietrowskazywaczem
kropkowym i przyciskiem oznaczonym jezykiem Braille’a Kaseta na kazdej
kondygnacji. Kaseta na poziomie gruntu wyposazona w stacyjke z kluczykiem
umozliwiajgcy zablokowanie dostepu do platformy.

Napiecie / Moc / Prad

230V jednorazowe /2 kW / 4,6 A 50Hz

Opuszczenie awaryjne w
przypadku zaniku napiecia

Automatyczne za pomocg akumulatoréow

Sterowanie platforma

Wewnatrz podestu za pomocg przyciskdw na panelu sterowniczym oraz na
przystankach poprzez ciggte trzymanie przycisku

Poziom hatasu urzadzenia

Nieprzekraczajacy 65 dB

Instalacja PPOZ.

Starowanie platformy nie podtaczone do instalacji PPOZ.

Instalacja oSwietleniowa na przystankach.

Obecnie oswietlenie na przystankach wewnatrz budynku jest wystarczajgce - min 50 Lux przy progu drzwi do
platformy. Nad drzwiami do platformy na poziomie gruntu zainstalowac lampe LED uruchamiang na czujnik
ruchu zapewniajgcg oswietlenie min 50 Lux przy progu drzwi do platformy.

Instalacja do systemu tgcznosci dZzwigu ze stuzbami ratowniczymi

Wyposazy¢ platforme w system tgcznosci GSM stuzgcy do potaczenia ze stuzbami ratowniczymi w przypadku
awarii platformy. Karte Sim GSM dostarczy inwestor.

Na etapie wykonawczym wszelkie kolory nalezy uzgodnic z Inwestorem.

3.5. Pozostate prace wykonczeniowe

Na poziomie -1, 0 i +1 nalezy usungc istniejgce okna oraz cze$¢ Sciany pod parapetami zgodnie z rysunkami
architektonicznymi dla stworzenia wejs¢ do platformy z poziomu 0i +1. Ponadto nalezy wykona¢ czesciowe
zamurowania powstatych otwordw oraz osadzi¢ projektowang stolarke okienna.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowad odpowiednie narzedzia i sprzet,
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- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikéw,

- zapewnié bezpieczenstwo publiczne.

W czasie prowadzenia prac zachowac szczegdlng ostroznosc.

Zamurowanie otwordw okiennych w istniejgcej Scianie zewnetrznej budynku

Prace zwigzane z zamurowaniem otworu budowlanego w istniejgcej $cianie, przy uzyciu pustakéw z betonu
komorkowego np. typu Siporex oraz utozeniem warstwy izolacyjnej ze styropianu. Prace dotyczg wypetnienia
otworu w przegrodzie zewnetrznej i majg na celu zapewnienie odpowiedniej nosnosci, izolacji termicznej oraz
szczelnosci struktury budynku.

Przed przystagpieniem do zamurowania, nalezy doktadnie oczysci¢ krawedzie otworu z kurzu, pytu, starej
zaprawy i innych zanieczyszczen.

Powierzchnie, do ktorych bedzie przyklejane wypetnienie, nalezy zwilzy¢ wodg lub zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci zaprawy murarskiej.

Krawedzie otworu nalezy sprawdzi¢ pod katem stabilnosci. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek uszkodzen,
nalezy je naprawic przed przystgpieniem do dalszych prac.

Warstwy pustakdw nalezy uktada¢ na petne spoiny pionowe i poziome, kontrolujgc poziom i pion wypetnienia,
uzywajac poziomicy. Pustaki powinny by¢ uktadane w sposdb przewigzany, z zachowaniem odpowiedniego
uktadu pustakéw.

Na zewnetrznej powierzchni zamurowanego otworu nalezy przykleié ptyty styropianowe, aby zapewnic ciggtos¢
izolacji termicznej budynku. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy uzyciu kleju do styropianu, w sposdb
catosciowy (na obrzezach i srodku ptyty), zgodnie z zaleceniami producenta. Styropian nalezy przycinac tak, aby
szczelnie przylegat do powierzchni i krawedzi, bez pozostawiania pustych przestrzeni. W miejscach taczen ptyt
nalezy zadba¢ o to, aby nie powstawaty mostki termiczne. W razie potrzeby, mozna zastosowa¢ dodatkowe
mocowanie mechaniczne za pomocga kotkéw montazowych (dybli).

Po utozeniu warstwy styropianu, cato$é powierzchni nalezy pokry¢ warstwa siatki z wtdkna szklanego,
zatopionej w kleju, co zapewni wytrzymatos$¢ na zarysowania i stabilnos¢ warstwy wykonczeniowe;j.

Nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonania ostatecznej warstwy wykonczeniowej, np. tynku
cienkowarstwowego, dopasowanego do istniejgcej elewacji budynku. Na etapie wykonawczym nalezy wykonac
préby kolorystyczne, ostateczny kolor nalezy uzgodnié z Inwestorem.

W przypadku powierzchni wewnetrznej nalezy zastosowaé tynk wewnetrzny lub inne materiaty wykorczeniowe
— zaakceptowane przez Inwestora.

Wszystkie prace nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami budowlanymi oraz zasadami
bezpieczenstwa.

Zaleca sie regularne kontrolowanie pionu i poziomu podczas murowania oraz wtasciwe przygotowanie
materiatéw, co zapewni trwatos¢ konstrukcji.

Po zakoriczeniu prac nalezy doktadnie sprawdzi¢ szczelnos¢ wypetnienia oraz jakos¢ wykonanej izolacji
termiczne;.

Zamurowanie otworu przy uzyciu pustakow Siporex oraz zastosowanie warstwy izolacyjnej ze styropianu
pozwoli na zachowanie integralnosci cieplnej budynku oraz trwatosci konstrukcji. Catos¢ prac powinna by¢
wykonana z dbatoscig o detale i zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz zaleceniami producentéw materiatow.

Wypetnienie przestrzeni nad wejsciami do platformy (poziom 0i +1)

Przestrzen nad drzwiami nalezy zabudowac:

- od zewnatrz (od strony szybu) ptytg drzazgowo-cementowg na wzmocnionym stelazu systemowym
wypetnionym wetng mineralng,
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- od wewnatrz (od strony pomieszczenia wewnatrz budynku) 2x ptytg GKF

4. Instalacja elektryczna dla platformy

Parametry energetyczne
Zapotrzebowanie na energie elektryczng zostanie pokryte z istniejacej rezerwy mocy budynku.

Stan istniejgcy

W pomieszczeniu technicznym w piwnicy znajduje sie istniejgca rozdzielnica gtdwna obiektu, ktorg nalezy
zinwentaryzowadé, unieczynni¢, zdemontowaé i wymieni¢ na nowg (obudowa oraz aparaty zabezpieczajgce)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zachowujac przy tym kolejno$¢ odbioréw.

Ponadto w rozdzielnicy nalezy zabudowaé zabezpieczenie w postaci roztacznika bezpiecznikowego 3-
polowego, o pradzie znamionowym 25A, zgodnie z zatgczonym schematem rozbudowy rozdzielnicy.

Zasilanie

Zasilanie urzadzenia dzwigowego nastapi poprzez zasilenie szafy sterowniczej z nowoprojektowanej
rozdzielnicy gtdwnej obiektu, w ktdrej projektuje sie gtdwne zabezpieczenie. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do
szafy sterowniczej znajdujacej sie w pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Modut sterowania dostarcza
producent wraz z urzgdzeniem.

Szafe sterowniczg nalezy zasili¢ przewodem typu N2XH 5x6mm? prowadzonym w korycie kablowym lub rurce
instalacyjnej typu ,,RL”, w kierunku pionowym po $cianie, w kierunku poziomym — po suficie.

Pomiar energii elektrycznej
Uktad pomiarowo — rozliczeniowy energii elektrycznej pozostaje bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

Oswietlenie

Oswietlenie podstawowe na przystankach na poziomie podtogi powinno mie¢ natezenie co najmniej 50Ix.
Nalezy wykonaé badanie natezenia istniejgcego o$wietlenia biorgc pod uwage w/w wymogi. W przypadku nie
spetnienia warunkéw — istniejgce oprawy znajdujgce sie w okolicy przystankéw platformy nalezy
zdemontowad i wymienié na nowe spetniajgce wymogi.

Oswietlenie podstawowe szybu platformy nalezy wykonac tak, by zapewni¢ natezenie oswietlenia szybu na
poziomie 50Ix. Oswietlenie szybu platformy pozostaje po stronie dostawcy urzgdzenia.

Instalacja uziemien

Z gtéwnej szyny wyréwnawczej znajdujacej sie w rozdzielnicy gtdwnej obiektu nalezy doprowadzi¢ bednarke
Fe/Zn 25x4mm w celu uziemienia konstrukcji platformy. Ponadto nalezy potfaczy¢ wszystkie czesci
przewodzace szybu oraz platformy z szyng wyréwnawczg przewodem LgY 1x6mm?2,

Uwagi i zalecenia

e Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e Potaczenia przewoddow pomiedzy rozdzielnicag a odbiorami, nalezy wykonaé w sposdb
trwaty, zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie instalacji elektryczne;j.

e  Wykonaé¢ wymagane pomiary odbiorcze.

e Pracownicy wykonujgcy czynnosci montazowe i obstugowe winni by¢ przeszkoleni i
posiada¢ odpowiednie uprawnienia w zakresie prac przy tego rodzaju urzadzeniach.

e Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

. Prace wykonaé¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa,

warunkami technicznymi, PN /E, PN-IEC, BHP oraz sztukg budowlana.

5. Instalacje sanitarne

Istniejgce grzejniki kolidujgce z projektowanymi wejsciami do windy nalezy zlikwidowa¢, a w zamian za nie
zamontowac grzejniki nowe, zgodnie z rzutami kondygnacji.

Podtgczenie grzejnika stalowego C33 900/800 i aluminiowego AL 880/800, wykona¢ z rur miedzianych %”
taczonych przez lutowanie, prowadzac je po stropem poziomu 0.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory odcinajace i gtowice termostatyczne.
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Istniejgce gatazki stalowe odcigc i trwale zaslepi¢ poprzez zaspawanie. Istniejgcg i projektowang instalacje
pomalowac na kolor biaty.

6.0BCIAZENIA

6.1. State

Obcigzenie state — wg danych od producentéw poszczegdlnych materiatdw oraz na podstawie norm:
- PN-EN 1990: Podstawy projektowania konstrukcji.
- PN-EN 1991-1-1: Odziatywania ogolne- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

W projekcie przyjeto:

*Qbcigzenie state od obudowy - przyjeto na poziomie 0,126kN/m? jako obcigzenie réwnomiernie roztozone na
catej powierzchni kondygnacji — dotyczy obudowy z ptyt warstwowych sciany i dach,

6.2. Wiatrem

Obcigzenie wiatrem —wg normy

- PN-EN 1991-1-4: Odziatywania wiatru. ( | strefa wiatrowa)

6.3. Sniegiem

Obcigzenie $niegiem - wg normy

- PN-EN 1991-1-3: Obcigzenie $niegiem.

Przyjeto podstawowe obcigzenie na poziomie charakterystycznym réwne 0,56kN/m? na dachu.
Nalezy kontrolowac ilo$¢é zalegajagcego na dachu $niegu i w miare koniecznosci usuna¢ jego nadmiar.

6.4. Obcigzenia od urzadzenia platformy i szybu

Obliczen dokonano przy zatozeniach:

Sity dziatajgce na prowadnice: Fy
kabiny:

Fx=3,30kN Fx Fx

Fy=2,80kN —— | ——
Sity dziatajgce na dno szybu:

- pod zderzakiem kabiny: Fx=25kN
- pod prowadnicg kabiny: Fo=20kN
- pod sitownikiem kabiny: Fs=15kN
- pod slupem konstrukcji: F1=22kN

7. UNAGI

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami i opisami pozostatych branz — dotyczy to szczegdlnie przejs¢
technologicznych w scianach, konstrukcji stropéw i dachu.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z wtasciwym projektantem.

Wszelkie watpliwosci i niejasnosci oznaczen na rysunkach nalezy bezwzglednie konsultowaé z projektantem.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pod wiasciwym kierownictwem osoby
uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Fundamenty, stupy i podciaggi zelbetowe oraz elementu stalowe wykona¢ w oparciu

o rysunki wykonawcze (warsztatowe) sporzgdzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia budowlane.
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