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Nazwa rysunku :

SKALA :

DATA :

Lokalizacja :

Temat :

Nr rys. :

Inwestor :

Branża :

64-115 Święciechowa

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Sprawdzający :

PROJEKT TECHNICZNY

KONSTRUKCJA1:5

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją 
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się 
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą 
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy 
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Konstrukcja - Projektant

Adres biura: ul. Okrężna 10; 64-100 Leszno
BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK SP Z.O.O.

email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
b/o nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK

Konstrukcja - Projektant

MK1 - mocowanie konstrukcji do ściany budynku; Detal C

MONTAŻ PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

działka nr: 242/4; 64-120 Krzemieniewo
obręb ewid.:  0005 Garzyn
jednostka ewid.: 301301_2 Krzemieniewo
Gmina Krzemieniewo
ul. Dworcowa 34;  64-120 Krzemieniewo09-2024r 
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BL5

Detal "C" Szczegół kotwienia konstrukcji do 
muru - rzut poziomy

ZŁOŻENIE

ŚCIANA 
ISTNIEJĄCEGO 
BUDYNKU

- Śruba M16x70 kl. 10.9  wg PN-EN-ISO 4017
- Nakrętka M16 wg     PN-EN-ISO 4014
- podkładki zwykłe + sprężynowa

S1Poz.1

Mocowanie konstrukcji do muru 
MK1 -  ELEMENT "1"

Elementy spawane do słupa

B1 Poz.3

B2Poz.4

Mocowanie konstrukcji do muru 
MK1 -  ELEMENT "2"

Element przykręcany do ściany

Kotwa chemiczna
HILTI  HVA-HAS-R 

4 x M16 na klej HIT CF 150

Mocowanie konstrukcji do muru 
MK1 -  ELEMENT "3"

Element przykręcany do ściany

S1 Poz.1

BL3

D17

S1
Poz.1

5

D17

D17

BL3

Blacha #12mm  
S235
Ilość: 12szt.

BL4
Blacha #12mm  
S235
Ilość: 12szt.

BL6

BL6

Blacha #10mm  
S235
Ilość: 6szt.

5

D17
D17

D1
7
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BL7

Blacha #10mm  
S235
Ilość: 6szt.

M
oc

ow
an

ie
 k

on
st

ru
kc

ji 
do

 m
ur

u 
M

K
1

 -
 E

LE
M

EN
T 

"3
"

El
em

en
t 

pr
zy

kr
ęc

an
y 

do
 ś

ci
an

y

Blacha 
#12mm  
S235
Ilość: 6szt.
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