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1.0. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem wykonania niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét elektrycznych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w zadaniu
inwestycyjnym: przebudowa wewnetrznej i zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
oraz wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoly Podstawowej w Debrznie
-ETAPI

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Debrzno przy ul. Krélewskiej, dziatka nr
108.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie:

- instalacja elektryczna wewngtrzna

- instalacja o$wietlenia podstawowego

- instalacja o$wietlenia awaryjnego

- instalacja gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okreSleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Techniczna oraz obowiazujacymi przepisami i1 Polskimi Normami, a takze
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie przewody, aparaty i osprzet elektroinstalacyjny
zastosowane w instalacji elektrycznej musza spelnia¢ wymagania norm odpowiednich dla danego
wyrobu i by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng. Kazda zamiana elementu wyposazenia musi
by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru 1 uzyska¢ akceptacje Projektanta.

2.0. MATERIALY

2.1. ZEACZE KABLOWE Z WYLACZNIKIEM GEOWNYM

ZYacze kablowe w obudowie termoutwardzalnej odpornej na promienie UV posadowione na
fundamencie. Zitacze II klasy ochronnosci. W ztaczu zabudowac roztacznik mocy 4 biegunowy,
przetacznik faz, oraz zabezpieczenia dla odwodéw gwarantowanych (centrala ppoz).

2.2. ROZDZIELNICE

Tablice rozdzielcze z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji
zawartych w dokumentacji projektowej. Rozdzielnice II klasy ochronnosci. Prefabrykacje
rozdzielnicy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ techniczng, uwzgledniajaca wymagania
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stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogdéw nalezg: stopien ochrony, ilo§¢ wolnego miejsca
do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej,
miejsce zasilania i odptywéw oraz przekroje kabli i przewoddéw, specyfikacja wyposazenia.
Aparaty stosowane w rozdzielniach nn. nalezy zamontowac i polaczy¢ zgodnie z instrukcjami
fabrycznymi i dokumentacjg techniczng. Zastosowane wylaczniki réznicowopradowe muszg by¢
tak zamontowane, aby: zachowaly kierunek zasilania i odptywu, przylaczenia przewoddéw
fazowych i1 neutralnego byty zgodne z instrukcja fabryczng. Oznakowanie aparatury i okablowania
w rozdzielnicy nalezy wykona¢ w sposob czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie moze
zakrywac¢ danych technicznych aparatéw i osprzetu. W kazdej rozdzielnicy (na drzwiczkach od
strony wewngtrznej) nalezy schemat danej rozdzielnicy. Na drzwiczkach rozdzielnicy od strony
zewnetrzne] nalezy umiesci¢ w sposob trwaly szyld z nazwa rozdzielnicy zgodng z nazwa
rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku.

2.3. KABLE I PRZEWODY

Przewody o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750V z zytami
miedzianymi o przekrojach do 35mm? Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé
przewodow, kabli, posiadajagcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajagc konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
1 dostepna dla prawidtowej konserwacji 1 remontow. Trasa instalacji powinna przebiega¢ w liniach
poziomych i pionowych. Kucie bruzd nalezy wykona¢ przy montazu instalacji dostosowujac bruzde
do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Zabrania si¢ wykonywania
bruzd w cienkich $ciankach dziatlowych w sposéb ostabiajacych ich konstrukcj¢. Niedozwolone jest
rowniez kucie bruzd, wykonywanie przebi¢ 1 przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjnych budynku.

24. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Nalezy montowa¢ je w koncowej fazie robdt, aby unikng¢ uszkodzen i zabrudzen.
W pomieszczeniach oprawy o$wietleniowe montowaé¢ na tynku. Przed zamocowaniem opraw
oswietleniowych nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz poprawnos$¢ polaczen. Nalezy zapewnic
rOwnomierne obcigzenie faz linii zasilajagcych przez odpowiednie przytagczenie opraw
oswietleniowych. Nalezy zastosowa¢ oprawy os$wietleniowe umozliwiajgce spelnienie wymagan
normy PN-EN 12464-1. Oprawy powinny by¢ przystosowane do uktadu sieci TN-S oraz zapewnic
ochrong¢ przeciwporazeniowg. Stosowa¢ oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci. Oprawy
powinny zapewni¢ poprawng i bezpieczng eksploatacj¢. Oprawy powinny by¢ dostosowane do
warunkow Srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, w petlnym zakresie narazeni oraz
posiada¢ stosowne do nich zabezpieczenia. Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet
dostosowany do zrodia $wiatta. Nalezy je wyposazy¢ w zrodita §wiatta oraz elementy optyczne
dostosowane do charakteru pomieszczenia oraz wykonywanych w nim czynno$ci, w sposob
zapewniajacy ochrong przeciwol$nieniowg. Oprawy awaryjne nalezy wyposazy¢ w modut zasilania
awaryjnego wyposazony w akumulator o czasie podtrzymania min. lh. Podswietlane znaki
ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w piktogramy.

2.5. PUSZKI INSTALACYJNE

Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o S$rednicy 60 mm. Puszki nalezy osadzaé
w Slepych otworach przed tynkowaniem $cian w sposob trwaty za pomoca gipsowania lub kotkow
rozporowych, z uwzglednieniem rodzaju i grubos$ci tynku. Puszki po zamontowaniu nalezy
zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem, a po wykonaniu tynkéw przykry¢ pokrywami montazowymi.
Puszki powinny by¢ osadzona na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedz byta
zréwnana (zlicowana) z tynkiem.
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2.6. GNIAZDA WTYKOWE

Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 16 A/Z, 250 V. Gniazda
wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 16 A/Z, 250V. Mocowanie
gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wyciagganie
wtyczki z gniazda. W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym
nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u goéry. Przewody do gniazd
wtyczkowych nalezy podiacza¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna,
przewdd neutralny do prawego bieguna a przewdd ochronny do stykéw ochronnych.

2.7. LACZNIKI INSTALACYJNE

Faczniki 1 przelaczniki jednobiegunowe, Swiecznikowe, schodowe 10A, 250V do
przykrecania do puszek pod tynkiem. Eaczniki jednobiegunowe 10A, 250V bryzgoodporne, do
mocowania na cegle lub betonie. Potozenie tacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby
we wszystkich pomieszczeniach bylo jednakowe.

2.8.  ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

- Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy os$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnos$ci z danymi wytwarcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na
jako$¢ wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozor techniczny robot.

- Przed wbudowaniem konkretnych materialbw Wykonawca uzyska ich akceptacje w formie
pisemnej (wnioski materiatowe).

2.9. SKEADOWANIE MATERIAEOW NA BUDOWIE

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialéw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.0. SPRZET

Uzywane w trakcie prac narzedzia muszg by¢ sprawne i spelnia¢ wymogi przepiséw bhp.
Stosowane elektronarzedzia musza mie¢ moc dostosowang do istniejacych zabezpieczen
elektrycznych. Zabrania si¢ prowizorycznego podtaczania elektronarzedzi, odbiornikéw ruchomych
i recznych — co bedzie skutkowa¢ wstrzymaniem rob6t budowlanych.

4.0. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i1 ruchu
drogowego.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i1 harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. TRASOWANIE

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Wymagane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH ORAZ UCHWYTOW

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.3. PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY I STROPY

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny speinia¢ nastepujace wymagania:

— wszystkie przejScia obwodéw instalacji elektrycznych przez S$ciany, stropy itp. musza byc
chronione przed uszkodzeniami.

— przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wWyziewow,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowa¢ rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

- przejscia przewodoéw przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych nalezy wykonaé jako
przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

54. MONTAZ SPRZETU, OSPRZETU I OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposéb trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone

na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrgcone do
podtoza za pomoca kotkéw i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

5.5. UKEADANIE PRZEWODOW

a) Uktadanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci
od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1,0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci migdzy nimi ze wzgledéw estetycznych
byly jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu i osprzg¢tu do ktérego
dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy uchwytami nie byty
widoczne.
b) Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
— wykonanie bruzd w istniejacych tynkach.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wngk pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed
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wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaC w osprzgcie oraz
aparatach za pomocg dlawikéw

Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewngtrznej przewodu lub kabla

Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich

uszczelnien

¢) Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejagcego podtoza, ulozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodéw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

5.6. ELACZENIE PRZEWODOW

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodoéw nalezy dokonywac
w sprze¢cie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przytaczone za pomoca
oczek, pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podkiadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajagcy przeptyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.7. MONTAZ TABLIC ROZDZIELCZYCH

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
— zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
— dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie S$ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
1 mechanicznych,
— zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
— podtaczy¢ obwody zewngtrzne,
— podtaczy¢ przewody ochronne.
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5.8. PROBY MONTAZOWE

Po zakonczeniu robo6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace ogledziny, badania
i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb
obejmuje:

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

- rezystancji 1zolacji przewodow,

- parametréw wytacznikow réznicowopradowych,

- natgzenia oswietlenia pomieszczen,

- nat¢zenia o$wietlenia ewakuacyjnego,

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(1) Sprawdzenie 1 odbiér rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi normami
i przepisami

(2)  Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

— zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

— wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

— zalaczanie punktow Swietlnych zgodnie z zalozonym programem,

— wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-

porazeniowej z przekazaniem wynikoéw do protokotu odbioru.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarow3 jest:

— [m] — z doktadnoscia do 0,1 jednostki wykonanych rob6t na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru,

— [szt] — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych rob6t na podstawie dokumentacji projektowej,
ST i pomiaru w terenie,

— [kpl] — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét na podstawie dokumentacji projektowej,
ST i pomiaru w terenie.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— instalacje elektryczne podtynkowe,

8.2. ODBIORY KONCOWE

Do odbioru koncowego Wykonawca jest z obowigzany przygotowac, nastepujace dokumenty:
— projektowg dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokoét z dokonanych ogledzin i pomiaréw,
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— protokoty odbioru rob6t zanikajacych,
— certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
— dokumentacje techniczno—ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robdt poprawkowych,
ktéore Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem
Inwestora.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

10.1. PRZEDMIARY ROBOT

10.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

10.3. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
10.4. PRZEPISY I NORMY

- PN-EN 12464-1 Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodéw i zyl (analogia).

- PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

- PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

- PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem
przet¢zeniowym.

- PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami.
- PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

- PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

- PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddéw i kabli.

- PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i1 sterownice niskonapi¢ciowe. Wymagania dotyczace zestawow badanych
w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

- PN-86/E-05003/01-03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- PN-81/C-89203 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.
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Ochrona metalowych czgsci podziemnych.

- PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania

1 badania.

- PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napigcia. Zasady,
wymagania i badania.

- PN-IEC 364 -4-481 i 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,

eksploatacja i konserwacja instalacji.

- PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-EN-61300-1:2000 Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury testéw

i pomiar6w. Postanowienia ogélne i przewodnik.

- PN-EN 186260:2000 Specyfikacja typu: Ztacza do $wiattowoddw i kabli §wiattowodowych Typu S.C.
- PN-EN 55022:2000 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Urzadzenia informatyczne.
Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru.

- PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

- Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajace;.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.
(Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r.)

- Zarzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci
elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 1.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz. 1138) z p6zn.
Zmianami.
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