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CZESC OPISOWA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku
Urzedu Gminy Gagsawa o szyb windowy na dziatce nr 3/15, obreb Ggsawa, gmina
Gagsawa. Szyb windowy o konstrukcji zelbetowej monolitycznej dobudowany do
Sciany pétnocnej budynku przeznaczony do montazu dzwigu osobowego z kabing
o wymiarach 120x170cm, dostosowanej dla oséb z niepetnosprawnosciami.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatka objeta opracowaniem jest czesciowo zabudowana budynkiem Urzedu
Gminy Gagsawa. Na dzialce znajdujg sie réwniez tereny utwardzone, tereny
zielone, parkingi i infrastruktura techniczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

- Rozbudowa budynku urzedu gminy o szyb windowy.
Tereny utwardzone — chodnik przy wejsciu do windy.
Przebudowe napowietrznego przytgcza telekomunikacyjnego.
Przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacyjne;.
Odwodnienie szybu windy.
Odwodnienie liniowe przed szybem windy.

a)Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

- osprzet i wyposazenie niezbedne do prawidtowego funkcjonowania windy,
- zewnetrzna instalacja kanalizacyjna,

- istniejgca infrastruktura techniczna na dziatce.

b)Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow:
Istniejgca instalacja kanalizacyjna potgczona z siecig kanalizacyjna poprzez
istniejgce przytgcze kanalizacyjne.

c)Uktad komunikacyjny:
Bez zmian.

d)Sposob dostepu do drogi publicznej:
- istniejacym zjazdem na droge publiczng, zjazd na dziatke nr 277.
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e)Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.
- istniejgce przytgcze elektroenergetyczne,

- istniejgce przytgcze wodociggowe,

- istniejgce przytgcze kanalizacyjne,

- istniejgce przytgcze teletechniczne — do przebudowy,

f)Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:
- teren dziatek ptaski, zielen niska oraz drzewa.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita dziatki: 1500,00m2 — 100,00%
a)Powierzchnia zabudowy projektowania i istniejgca:

- istniejgca powierzchnia zabudowy: 239,70 m? — 15,98%
- powierzchnia zab. Szybu windy: 6,00 m? — 0,40%

b)Powierzchnia drég, parkingéw, placéow i chodnikow:
- powierzchnia placéw utwardzonych istniejgcych: 500,00 m? — 33,33%
- powierzchnia placow utwardzonych projektowana: 2,86 m?2 - 0,20%

c)Powierzchnia biologicznie czynna:
- powierzchnia biologicznie czynna: 751,44 m? —50,09%

d)Zgodnos¢ z ustaleniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- Spetnienie wymagan zawartych w decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego:
-rodzaj i funkcja zabudowy: zabudowa ustugowa - spetnione, ustugi
administracji publicznej,
-powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie do 250m2 — spetnione, pow.
zabudowy 245,70m3,
-powierzchnia rozbudowy do 6,0m2 — spetnione, powierzchnia szybu 6,0m2,
-szeroko$¢ elewaciji frontowej po rozbudowie do 22,0m — spetnione, szerokosc
elewaciji 21,69m,
-szeroko$¢ elewacji frontowej rozbudowy do 3,0m — spetnione, szerokosc
elewacji frontowej rozbudowy 2,76m,
-wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku, jej gzymsu, attyki lub
okapu do 9,0m — spetnione, bez zmian,
-wysokos$¢ budynku od sredniego poziomu terenu przed gtéownym wejsciem do
budynku do gtéwnej kalenicy dachu do 9,0m — spetnione, bez zmian,
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-maksymalna ilo§¢ kondygnacji, 2 nadziemne — spetnione, szyb o wysokosc¢ 2
kondygnacji,

-dach ptaski, jednospadowy lub wielospadowy o kacie do 45st. — spetnione,
dach jednospadowy o kagcie 6st.,

-zachowano nieprzekraczalng linie zabudowy,

-min. 25% powierzchni dziatki jako powierzchnia biologicznie czynna —
spetnione, pow. biologicznie czynna 50,09%.

5. Informacje i dane

a)O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgce z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy:
- nalezy zachowac nieprzekraczalng linie zabudowy.

b)Ochrona konserwatorska:

- Teren inwestycji jest potozony w strefie ,E” ochrony konserwatorskiej. Projekt
wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow. W przypadku
stwierdzenia wystepowania elementow zabytkowych nalezy przeprowadzic
ratownicze badania archeologiczne.

- Teren inwestycji jest potozony w strefie ,W” ochrony archeologicznej. Projekt
wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. W przypadku
stwierdzenia wystepowania elementéw zabytkowych nalezy przeprowadzic¢
ratownicze badania archeologiczne.

- W przypadku natrafienia w trakcie prac na obiekt zabytkowy, nalezy przerwac
prace, zabezpieczy¢ odkryty obiekt i miejsce jego odkrycia i powiadomié
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow lub Burmistrza, celem sporzgdzenia
prawidtowej dokumentacji naukowej odkrytego materiatu historycznego.

c)Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie eksploatacji goérniczych w
rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2126 ze zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na
szkodliwe wptywy robét gérniczych.

d)Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia:

- Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewziec¢, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) i nie znajduje
sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéow przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Projektowana inwestycja
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nie bedzie miata ujemnego wptywu na Srodowisko. Odpady state sktadowane
bedg w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku, z uwzglednieniem
segregacji i okresowo wywozone W miejsce wskazane przez gmine.
Odprowadzenie $ciekdw do szczelnego zbiornika na $cieki. Wody opadowe
odprowadzane powierzchniowo na teren wtasnej dziafki.

- Planowana inwestycja nie narusza interesu 0soOb trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego. Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata
zalewania lub podsigkania nieruchomosci sgsiednich. Rozprowadzenie wdd
opadowych na teren dziatki nie spowoduje zakitdécen stosunkow wodnych na
gruntach przylegtych.

- Projektowana inwestycja nie pozbawia nieruchomosci sgsiednich dostepu do
drogi publicznej. Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z
eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego
jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

- Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego posadowienia
nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy : 245,70 m?

Kubatura : 2100,05 m?3

Wysokos¢ : 9,65 m

llos¢ kondygnacji : dwie kondygnacje nadziemne (parter i pietro) oraz jedna
kondygnacja podziemna (piwnica).

Parametry wystepujacych substancji palnych
Nie przewiduje sie przechowywania w obrebie budynku substancji
niebezpiecznych pozarowo.

Odlegtos¢ od obiektow sagsiadujacych

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 42m od najblizszego budynku na dziatce
nr 149/6. Budynek zlokalizowany jest w odlegto$ci 17,2m od najblizszego
budynku na dziatce nr 3/9.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qd < 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi

Istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej bedgcy siedzibg Urzedu Gminy
Gagsawa.

Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie mozna zaliczy¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IlI.
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W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych na jednoczesne przebywanie
ponad 50 osob.

Zagrozenie wybuchem
Nie przewiduje sie w budynku wystepowania pomieszczen ani stref zagrozenia
wybuchem.

Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej

Jako budynek niski kwalifikuje sie do wymaganej klasy odpornosci pozarowej
budynku C. Zgodnie z art. 212, p.3 WT wymagang klase odpornosci ogniowej
budynku zakwalifikowanego do ZLIll obnizono do ,D”.

W zwigzku z powyzszym budynek powinien spetniaC ponizsze wymagania:

Budynek istniejacy:

— Gtéwna konstrukcja nosna — R30 — $ciany z cegly petnej — spetnione,
— Konstrukcja dachu — NRO — konstrukcja dachu zelbetowa — spetnione,
— Stropy — REI30 - stropy zelbetowe typy Kleina - spetnione,

— Sciany zewnetrzne — EI30 — $ciany z cegty petnej — spetnione,

— Sciany wewnetrzne — NRO — $ciany z cegly petnej — spetnione,

— Przykrycie dachu — NRO — pokrycie dachu z papy — spetnione.

Szyb windy:

— Giéwna konstrukcja nosna — R60 — Sciany zelbetowe monolityczne—
spetnione,

— Konstrukcja dachu — R15 — konstrukcja dachu zelbetowa — spetnione,

— Stropy — REI60 — brak stropow posrednich,

— Sciany zewnetrzne — EI30 — $ciany zelbetowe monolityczne — spetnione,

— Sciany wewnetrzne — EI15 — brak $cian wewnetrznych,

— Przykrycie dachu - RE15 - ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny
minieralnej — spetnione.

Wymagana otulina zbrojenia dla elementéw Zelbetowych — min. 3,0cm.

Elementy stanowigce obudowe drog ewakuacyjnych - EI15.

Wszystkie przepusty instalacji w elementach oddzielenia pozarowego powinny
by¢ wykonane w klasie EI60.

Elementy wykonczeniowe NRO.

Warunki ewakuacji

Przejscia ewakuacyjne ograniczono do 40m i szerokosci 0,9m.

Szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zaprojektowano o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9m w swietle.
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Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia stalego

W strefie pozarowej ZLIII stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i
wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione. Na drogach komunikacji
ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatbw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywaC z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Wymaganie to nie dotyczy mieszkan.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Drzwi o odpornosci ogniowej oraz dymoszczelne nalezy wyposazy¢é w
samodomykacze.

W widocznych miejscach na wszystkich kondygnacjach budynku nalezy umiesci¢
instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz materiaty informacyjne z
zakresu ochrony przeciwpozarowej dotyczgce sposobu bezpiecznej ewakuacii
ludzi z budynku.

Wymagania dla instalacji elektrycznej

Budynek posiada oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania 1 godziny na
drogach ewakuacyjnych. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany przy
gtownym wejsciu do budynku.

Hydranty wewnetrzne
W budynku znajdujg sie hydranty wewnetrzne na kazdej kondygnacji nadziemnej,
DN52 z wezem ptaskosktadanym.

Wyposazenie w gasnice
Budynek jest wyposazony w gasnice.

Zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10
dm?/s z sieci wodociggowej - z co najmniej jednego zewnetrznego hydrantu DN8O
zasilanego z rurociggu o wydajnosci min. 10dm?3/s i ci$nieniu 0,2Mpa
zlokalizowanego maksymalnie 75m od chronionego obiektu. Jeden hydrant
znajduje sie na dziatce nr 277, w odlegtosci okoto 35,5m od ochranianego
budynku.

Droga pozarowa _
Drogg pozarowg bedzie dojazd z ul. Znihskiej. Dojazd do budynku zapewniony
jest istniejgcym zjazdem.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych
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Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych ZL w budynku
wielokondygnacyjnym niskim dla ZLIIl wynosi 8000m2.
Strefa pozarowa ZLIIl — okoto 450m2 < 8000m2.

Uwagi koncowe
Opracowac¢ dla obiektu Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

Wymogi dotyczace uzgodnien
Projekt wymaga uzgodnienia pod wzgledem p.poz.

7. Dodatkowe dane wynikajace ze specyfiki i charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowane szyb windy posadowiony bezposrednio na gruncie nosnym w
poziomie posadowienia piwnicy. Szyb windy zelbetowy monolityczny z betonu
B25 W8. Ptyta fundamentowa o gr. 20cm, Sciany zelbetowe o gr. 20cm, strop
zelbetowy o gr. 20cm. Otulina zbrojenia o gr. 3,0cm. Parametry windy w czesci
opisowej do PAB wraz ze szczegotowym wykazem robot budowlanych.

8. Informacja o obszarze oddziatywania
Na podstawie art. 20 ust. 1 punkt 1c) Prawa budowlanego oraz na podstawie
przepiséw odrebnych okreslono obszar oddziatywania obiektow:

Dla projektowanej inwestycji przeanalizowano nastepujgce rodzaje
oddziatywania:

Element Podstawa
zagospodarowania formalno - Obszar oddziatywania Uwagi
terenu prawna
§12, §13, §60, Obiekt usytuowany w
§271-273 S -
odpowiedniej odlegtosci od
R.M.I. w : L
Ssprawie granic dziatki. Brak -
prawi oddziatywania na dziatki
warunkow sgsiednie
Szyb windy technicznych a )
Art. 43 ustawy
z dnia Obiekt usytuowany zgodnie z
21.03.1985r. 0 nieprzekraczalng linig -
drogach zabudowy.
publicznych

Podstawa formalno -

prawna Obszar oddziatywania

Rodzaj oddziatywania
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§13i §60 Zapewniono naturalne
Promieniowanie . odwietlenie w budynkach
. R.M.l. w sprawie . .
stoneczne i ] objetych opracowaniem oraz w
S warunkow ;
zacienianie . budynkach na dziatkach
technicznych o
sasiednich.
§1, §2 Zatgcznik, Planowana inwestycja nie
tabela 1-4 R.M.S. w wprowadza nadmiernego hatasu
Emisia hatasu sprawie do srodowiska. Poziom hatasu
J dopuszczalnych ponizej 50db w dzien oraz 40db
poziomow hatasu w w nocy. Brak oddziatywania na
Srodowisku dziatki sgsiednie.
Zat. 1RM.S. w
Emisi sprawie W projektowanej inwestycji nie
misja ; o > i
- . dopuszczalnych wystepuje emisja promieniowania
promieniowania o )
elektromagnetycznego poziomow pol elgktromagnetyc;ne_go. Erak_
elektromagnetycznych oddziatywani na dziatki sgsiednie.
w Srodowisku
Ustawa_ 0 W projektowanej inwestycji nie
udostepnianiu AT ..
. ) o przewiduje sie wyrzutu substanc;ji
Ochrona powietrza informacji o . : X
) ; . do powietrza. Brak oddziatywania
Srodowisku i jego o o
. na dziatki sgsiednie.
ochronie
Ustawa o
udostepnianiu
Inne emisje informacji o Brak oddziatywania.
srodowisku i jego
ochronie

Zatem uwzgledniajac indywidualne cechy obiektu, jeqo przeznaczenie i sposodb
zagospodarowania terenu obszar oddziatywania inwestycji bedzie w granicach
dziatki nr ew. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



Uwaga.

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
-Ewentualne rozbiezno$ci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorskim biurem projektowym.
-Rozpatrywac z aktualng konstrukcjg i projektami branzowymi.
-Wymiary podano w cm., poziomy w m.

BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACA:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY SZYBU PROJEKTOWANA:
POWIERZCHNIE UTWARDZONE ISTNIEJACE:
POWIERZCHNIE UTWARDZONE PROJEKTOWANE:
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNY:

239,70 m* = 15,98 %
6,00 m*=0,40 %
500,00 m* = 33,33 %
286m2= 020 %

POWIERZCHNIA DZIALKI:

751,44 m* = 50,09 %

1500,00 m? = 100,00 %

Szyb windy osobowej, zewnetrzny, zelbetowy monolityczny.

Przytacze wodociggowe - istniejgce.

Przytacze energetyczne - istniejgce.

Przytacze kanalizacyjne - istniejgce.

Zjazd na droge publiczng - obstuga komunikacyjna terenu istniejgcym zjazdem na
droge publiczng, dziatka nr 277.

Utwardzenie - roboty powierzchniowe do gtebokosci max. 50 cm.

Wody opadowe odprowadzane na teren wtasnej dziatki.

Zapewniono przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zgodnie z wymaganiami
aktualnie obowigzujgcych przepisow.

LEGENDA:

1 - Projektowany szyb windy osobowe;.

2 - Projektowana przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
3 - Przebudowa napowietrzne;j linii telekomunikacyjnej.

4 - Utwardzenie terenu.

5 - Odwodnienie szybu windy.

6 - Odwodnienie liniowe.

OZNACZENIA

E - obiekty projektowane
@ - obiekty istniejgce

- tereny upraw polowych
E - ogrodzenie

E—] - bramy i furtki

S - zielen niska

Voo - wjazdy na dziatke i wejscia do budynkéw

- tereny utwardzone - ptyta betonowa

E - nieprzekraczalna linia zabudowy

kolor czerwony - rozbiorki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA " 100
TERENU E»TRA%ZI:\ITEKTURA
OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY

Gmina Ggsawa,

INWESTOR: .
ul. Zninska 8, 88-410 Gasawa
ADRES . . .
INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa

DATA PODPIS

mgr inz. arch. Adrian Grzegorczyk
. upr. nr 13/KPOKK/2018
PROJEKTANT: w specjalnmosci architektonicznej
bez ograniczen

26.06.2023 r.

DATA PODPIS

mgr inz. arch. Grazyna Czarczynska - Kaja
SPRAWDZAJACY: upr. nr UAN-KZ-7210/132/86
w specjalnmosci architektonicznej

bez ograniczen

26.06.2023 r.

Biuro Ustug Proji rych i Obstugi tycji DWG| NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin P 1
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80

www.dwg.com.pl




/\ Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski
l QDW@; Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin

tel: 52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

Znin, 2023-06-26

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z pozniejszymi
zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania dziatki dla inwestycji pod nazwa:
ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SzZYB WINDOWY NA
DZIALCE NR 3/15, OBREB GASAWA, GMINA GASAWA

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant gtéwny:

Zakres:

architektura mgr inz. arch. Adrian Grzegorczyk
projektant upr. nr 13/KPOKK/2018

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Wykaz pozostatych projektantéw:

architektura mgr inz. arch. Grazyna
sprawdzajacy Czarczynska - Kaja
upr. nr UAN-KZ-7210/132/86

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/132/18 \ Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2018 rok
L.dz.192/KPOKK/18

DECYZJA nr 13/KPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, ze zm.)
wzwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Adrian Andrzej Grzegorczyk
urodzony w dniu 31 marca 1992 r. w Zninie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowgq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi
3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego
4) sprawowanie kontroli techniczneju}z‘y_wia obiektow budowlanych.

ch. Adrian Grzegorezyk
pudowlane w specjalnosci
rojektowania i kierowania
\ymi bez ograniczen

Nr upr. 13/KPOKK/2018

( ol } mgrinz. a
4 [ J uprawnjen

/ architekton|chgkj
3 robotarvf?
Nr ewid. KP-03

v
85-103 Bydgoszcz, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel/fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektow pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. [ O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260 /5



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adrian Andrzej GRZEGORCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 13/KPOKK/ 2018,
jest wpisany na liste cztonkdéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: KP-0341.

Cztonek czynny od: 30-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-04-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0341-7F2A-A56A-C56F-18D1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z witasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

A
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. 'DECYZJA

m-— - O -STWIERDZENIU-PRZYGOTOWANIA-ZAWODOWEGO
. do pelnlenia samodzielnych funkd]i technicznych w budownictwie . -

: Na podstawie § 4,“5 ‘11 2.8 7! § 13 use. 1 pke, ..... fie. .

rozporzqdzenia Mlnlxtr_ﬁ Gospodark! Terenowe] | Ochrony Srodowlska, z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawle l-dmodzleln')«_:h funkel tecﬁnt_cxnyéh w budownictwle (Dz. U. Nr 8, por. 46 stMe(Jza..

slg, te: .
ObyWotsllkal ©veirnsnses _Grazyna Czarczyiiske-Kaja v .. .0 0
o, e st magister inzynier:architekt . . ety ies
. . {eyenl asvhawy — sawedewy) ' ! ’ .
ur_‘odzony'(u) dnla .... ' :l_np_,j@' ........... 19.92 . w ... Boydgoszc‘:!' N

poslada ‘przygotowanie zawodows upowatnlajqce do wykonywanla samodzleine] fﬁnkg}l

ST UPOUROPPIRPEIIN 1B 1) < 12 SRR
w specjalnofcl .arChﬁ-tektmli?meﬂ. ..... ....... .
w zokre:lf ...... e . .Pelwm .......... ’.....‘..'.'........."..;....;.j.;.l....r.
Obywatel(ka) _....;;f.é.r.e.‘xx:_lﬂ..0.%9.1?9,2.3."&%!’1%:{*??,4?...;.‘ ..... s ;.,;ow'q:a.o},,(..) do:.
. 1/ spbrzqdzénia projektdéw v zakresié rbzwiﬁiaﬁ{ :
ws® , a/ architektonicznych wszelkich obiektéw - budowlanych,.

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budpowlanych w budow-
nictwie oséb fizycznych, z wylgczeniem konstrukcji
fundamentéw gtebokich i trudniejszych konstrukeji
statycznie hiewyznaczalnych, .

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolovenia budowy, kierowania i- kontrolowania wytwarzania
kongtrukey jnych elementéw budowlanych orez oceniania i badania
stanu technicznego obiektdéw budowlanych - z wytgczeniem ,
conatrukcji fundamentdéw giebokich i trudniejszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grazyna Anna CZARCZYNSKA-KAJA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-KZ/7210/132/86,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0105.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-06-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0105-E6CF-137F-FC3D-68AB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.



