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CZESC OPISOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku
Urzedu Gminy Ggsawa o szyb windowy na dziatce nr 3/15, obreb Gagsawa, gmina
Gagsawa. Szyb windowy o konstrukcji zelbetowej monolitycznej dobudowany do
Sciany potnocnej budynku przeznaczony do montazu dzwigu osobowego z kabing o
wymiarach 120x170cm, dostosowanej dla os6b z niepetnosprawnosciami.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Istniejgcy budynek Urzedu Gminy w Gasawie. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia
gospodarcze oraz kottownia. Projektowana inwestycja polegajgca na rozbudowie
budynku o szyb windy oraz montaz windy osobowej o wymiarach kabiny 120x170cm
majg na celu poprawie komfortu uzytkowania budynku przez osoby o ograniczonej
zdolnos$ci do poruszania sie.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek uzytecznosci publicznej, w ktéorym znajdujg sie pomieszczenia biurowe,
bedacy siedzibg Urzedu Gminy Ggsawa.

Budynek wybudowany na planie prostokata. Uktad $cian nosnych podtuzny i
poprzeczny. Sciany konstrukcyjne murowane z cegly petnej. Sciany nos$ne
posadowione na fawach betonowych. W budynku znajduje sie jedna klatka
schodowa. Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych, w catosci podpiwniczony.

W budynku zastosowano stropy stalowo - ceramiczne typu Kleina. Nadproza okienne
i drzwiowe wykonane z ksztattownikow stalowych, typu Kleina oraz zelbetowe.
Konstrukcja dachu — stropodach, pokrycie dachu z papy.

Sciany zewnetrzne budynku wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym oraz
tynkiem mineralnym cienkowarstwowym. Od strony wewnetrzne sciany wykonczone
tynkiem wapiennym, pokryte gtadzig gipsowa.

Kolorystyka elewacji budynku:

- Sciany zewnetrzne: tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze bezowym,
- cokot: tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze brgzowym,

- dach budynku istniejgcego: papa w kolorze czarnym,

- dach szybu windy: ptyta warstwowa w kolorze szarym,
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- stolarka okienna: PCV w kolorze biatym,

- stolarka drzwiowa: PCV w kolorze biatym,

- parapety, rynny, obrébki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze brgzowym,

- winda osobowa: stal nierdzewna szczotkowana,

- zadaszenie wejscia do windy: daszek szklany ze szkta bezpiecznego.

Spetnienie wymagan zawartych w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
-rodzaj i funkcja zabudowy: zabudowa ustugowa — spetnione, ustugi administracji
publicznej,

-powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie do 250m2 — spetnione, pow.
zabudowy 245,70m3,

-powierzchnia rozbudowy do 6,0m2 — spetnione, powierzchnia szybu 6,0m2,
-szeroko$¢ elewacji frontowej po rozbudowie do 22,0m — spetnione, szerokosc
elewacji 21,69m,

-szeroko$¢ elewacji frontowej rozbudowy do 3,0m — spetnione, szerokos$¢ elewacji
frontowej rozbudowy 2,76m,

-wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu
do 9,0m — spetnione, bez zmian,

-wysokos¢ budynku od s$redniego poziomu terenu przed gtownym wejsciem do
budynku do gtéwnej kalenicy dachu do 9,0m — spetnione, bez zmian,

-maksymalna ilos¢ kondygnacji, 2 nadziemne — spetnione, szyb o wysokosc¢ 2
kondygnacji,

-dach ptaski, jednospadowy lub wielospadowy o kacie do 45st. — spetnione, dach
jednospadowy o kacie 6st.,

-zachowano nieprzekraczalng linie zabudowy,

-min. 25% powierzchni dziatki jako powierzchnia biologicznie czynna — spetnione,
pow. biologicznie czynna 50,09%.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO
9836:1997):

e powierzchnia zabudowy istniejgca 239,70 m?
e powierzchnia zabudowy szybu windy 6,00 m?
e kubatura szybu windy 57,84 m®
e wysokosc¢ szybu windy 9,30 m
¢ kat nachylenia potaci dachowych szybu 6°/10°
e geometria dachu szybu jednospadowy

¢ liczba kondygnacji nadziemnych Il
¢ liczba kondygnacji podziemnych I
¢ liczba lokali mieszkalnych 0
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¢ liczba lokali uzytkowych 1 (Urzad Gminy
Gagsawa)
e kategoria obiektu XIl

W skfad budynku wchodzg nastepujgce elementy funkcjonalne (w zakresie objetym
opracowaniem):

Szyb windy:

1.1 — Pow. kabiny windy 2,04 m?

5. Opinia geotechniczna i informacje o sposobie posadowienia obiektu
Dokumentacje niniejszg opracowano na potrzeby wykonania projektu rozbudowy
budynku Urzedu Gminy o szyb windowy na terenie dziatki nr 3/15, obreb i gmina
Gagsawa.

Celem badan jest rozpoznanie budowy geologiczne i stosunkéw wodnych, okreslenie
parametréw geotechnicznych warstw oraz ocena warunkoéw gruntowych podtoza.
Sposob wykonania projektowanej inwestycji dostosowany bedzie do stwierdzonych
warunkow gruntowo-wodnych. Zakres prac i badan uzgodniono z Zamawiajgcym.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano:

1. Wyniki wykonanych prac i badan.

Podstawg opracowania jest Rozporzgadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r).

PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezyjne

Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu
do charakterystycznych punktéw statych.

2. Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano:

- odkrywki w celu okreslenia gruntdw zalegajgcych w poziomie posadowienia
projektowanych obiektow,

- szczegbtowy opis makroskopowy odkrytych gruntow.

POt OZENIE, ZAGOSPODAROWANIE | MORFOLOGIA TERENU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki nr: 3/15 w
miejscowosci Ggsawa. W chwili obecnej dziatka objeta opracowaniem jest czesciowo
zabudowana. Powierzchnia terenu ptaska.

BUDOWA GEOLOGICZNA
W oparciu o wykonane prace stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu
wystepujg utwory holocenskie i plejstocenskie.
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Utwory holocenskie to warstwy humusu. Zalegajg od powierzchni terenu, gdzie
majg migzszos¢ 0,0-0,5m.

Utwory plejstocenskie reprezentowane sg przez gliny piaszczyste.

Gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskow drobnych z
domieszkami drobnych frakcji oraz gliny z przewarstwieniami piaskéw Srednich.
Dominujg one w przebadanym podtozu.

Lokalnie migzszosci i sktad warstw mogg by¢ inne od opisanych.
WARUNKI WODNE

Wody gruntowe w obrebie projektowanego budynku do gtebokosci posadowienia nie
stwierdzono.

INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN PODtOZA
Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu

wystepuja:

- grunty mineralne spoiste,

- humus.

Kierujgc sie dotychczasowymi doswiadczeniami dokonano podziatu podtoza na
warstwy geotechniczne o symbolach 1 - Il. Jako parametr wyprowadzony przyjeto dla

stwierdzonych w podtozu gruntéw niespoistych stopien zageszczenia, zas dla
gruntow spoistych stopieh plastycznosci i oceniono go na podstawie terenowej
analizy makroskopowej. Pozostate parametry geotechniczne przyjeto z tabel i
wykresow zamieszczonych w normie PN-81/B-03020 traktujgc je jako doswiadczenie
poréwnywalne.

Pod warstwg humusu o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono:

warstwa | - zaliczono do niej gliny piaszczyste o IL=0,50 o migzszosci 2,0m.
PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podtozu sg korzystne.

2. Podtoze jest dos¢ jednorodne litologicznie i horyzontalnie uwarstwione.

3. Pod glebg (humus) o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono:

- piaski drobne gliniaste o IL=0,50,

4. Poza miejscem obecnych badan sktad i migzszosci warstw podtoza mogg byc¢
odmienne od opisanych.

5. Wody gruntowej do gtebokosci badania w obrebie projektowanego budynku nie
siegnieto.

7. Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwigzku z powyzszym w
podtozu nalezy sie lokalnie spodziewa¢ warunkéw odmiennych od opisanych.

8. Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt.

Przy utrzymujgcych sie dtugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy $nieznej
strefa przemarzania moze siegngc¢ gtebiej.
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9.Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywaé tgcznie z postanowieniami
odpowiednich norm i instrukcji branzowych.

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012r.,, nr 0, poz. 463) warunki
gruntowe w podtozu nalezy zaliczy¢ do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala sie | kategorie geotechniczng w prostych
warunkach gruntowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

e liczba lokali mieszkalnych 0
e liczba lokali uzytkowych 1

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nalezy wykazac dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, nie dotyczy
przedmiotowego obiektu.

8. Zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Budynek obecnie nie jest dostosowany do potrzeb osob z niepetno sprawnosciami.

Planowana inwestycja ma na celu zapewnienie odpowiednich warunkow korzystania

Z obiektu przez osoby z niepetno sprawnosciami i osoby starsze. Projektowana

winda osobowa bedzie obstugiwata wszystkie kondygnacje uzytkowe budynku.

Przystanek gtéwny w poziomie parkingu na zewnatrz budynku.

Standardy dostepnosci:

-odlegtos¢ drzwi przystankowych od przeciwlegtej Sciany wieksza niz 1,6m,
-obramowanie wokét drzwi przystankowych oznakowane przy wykorzystaniu naklejki
kontrastowej o szerokosci 10cm,

-na utwardzeniu terenu przed wejsciem do windy na poziomie parkingu zastosowac
naktadki fakturowe prowadzgce do panelu przywotawczego,

-przy drzwiach szybowych tabliczka informacyjna z numerem kondygnacji o
wysokosci 30cm,

-na kazdym przystanku dzwigu tabliczka informacyjna w alfabecie Braille’a wraz z
wypuktym oznaczeniem cyfry kondygnacji,

-kabina dzwigu o wymiarach 120x170cm,

-dostep do dzwigu zapewniony z kazdej kondygnaciji uzytkowej,

-wejscia do kabiny windy bezprogowe,

-porecze po obu stronach kabiny windy na wysokosci 90cm,

-drzwi do kabiny windy o szerokosci 90cm,
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-drzwi do szybu otwierane i zamykane automatycznie,

-drzwi szybowe wyposazone w czujniki zabezpieczajgce przed zakleszczeniem
uzytkownika,

-przy kazdych drzwiach dzwigu znajduje sie wyswietlacz informujgcy o numerze
kondygnacji oraz informacja dzwiekowa,

-przyciski panelu zewnetrznego mechaniczne,

-panel sterowniczy kabiny na wysokosci 80-120cm,

-przyciski wyboru przystankow nad przyciskiem alarmowym,

-przyciski pojedyncze w uktadzie pionowym,

-przyciski panelu wewnetrznego mechaniczne, oznaczone alfabetem Braille’a oraz
informacja gtosowa,

-przycisk kondygnacji ,0” dodatkowo wyrdzniony.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

a)Zapotrzebowanie na wode do celdw socjalno — bytowych istniejgcym przytaczem

wodociggowym. Scieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej istniejgcym

przytagczem. Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren wtasnej dziatki.

b) Dla budynku objetego opracowaniem nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen

gazowych (zapachdéw i pytdw) i zanieczyszczen ptynnych.

c)Podczas uzytkowania budynku produkowane bedg jedynie odpady komunalne,

skladowane w specjalnym przeznaczonym do tego celu pojemniku i okresowo

wywozone na wysypisko odpaddw.

d)Dla budynku objetego opracowaniem nie przewiduje sie emisji hatasu,

zanieczyszczen gazowych oraz emisji drgan. Podczas uzytkowania obiektu nie

bedzie emitowane szkodliwe promieniowanie jonizujgce i pola elektromagnetyczne.
e)Obiekt objety opracowaniem nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi (w tym glebe), wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie
wptywa negatywnie na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenie w
energie i ciepto

Analiza srodowiskowo — ekonomiczna nie jest wymagana, nie projektuje sie
ingerencji w system ogrzewania budynku.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktéore  automatycznie reguluja temperature w  poszczegdéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
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Budynek ogrzewany =z istniejgcej kottowni peletowej. Ogrzewanie sterowane
centralnie, automatycznie poprzez sterownik pieca oraz stacje pogodowa.

12.Wyposazenie budowlano - instalacyjne, zapewniajagce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Zasilanie w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza energetycznego.
Zasilanie z sieci wodociggowej z istniejgcego przytgcza.

Odprowadzenie Sciekéw do sieci kanalizacyjnej istniejgcym przytgczem.
Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo na teren wtasnej dziatki.
Zaopatrzenie w ciepto — z wtasnej kottowni zasilanej biomasg - pellet.
13.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy : 245,70 m?

Kubatura : 2100,05 m?3

Wysokos$¢ : 9,65 m

llos¢ kondygnacji : dwie kondygnacje nadziemne (parter i pietro) oraz jedna
kondygnacja podziemna (piwnica).

Parametry wystepujacych substancji palnych
Nie przewiduje sie przechowywania w obrebie budynku substancji
niebezpiecznych pozarowo.

Odlegtos¢ od obiektow sagsiadujacych

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 42m od najblizszego budynku na dziatce
nr 149/6. Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 17,2m od najblizszego
budynku na dziatce nr 3/9.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qd < 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi

Istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej bedacy siedzibg Urzedu Gminy
Gagsawa.

Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie mozna zaliczy¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IlI.

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych na jednoczesne przebywanie
ponad 50 osdb.

Zagrozenie wybuchem
Nie przewiduje sie w budynku wystepowania pomieszczen ani stref zagrozenia
wybuchem.
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Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej

Jako budynek niski kwalifikuje sie do wymaganej klasy odpornosci pozarowej
budynku C. Zgodnie z art. 212, p.3 WT wymagang klase odpornosci ogniowej
budynku zakwalifikowanego do ZLIII obnizono do ,D”.

W zwigzku z powyzszym budynek powinien spetniaC ponizsze wymagania:

Budynek istniejgcy:

— Gtéwna konstrukcja nosna — R30 — $ciany z cegty petnej — spetnione,
— Konstrukcja dachu — NRO — konstrukcja dachu zelbetowa — spetnione,
— Stropy — REI30 — stropy zelbetowe typy Kleina - spetnione,

— Sciany zewnetrzne — EI30 — $ciany z cegty petnej — spetnione,

— Sciany wewnetrzne — NRO — $ciany z cegly petnej — spetnione,

— Przykrycie dachu — NRO — pokrycie dachu z papy — spetnione.

Szyb windy:
— Gléwna konstrukcja nosna — R60 — Sciany zelbetowe monolityczne—
spetnione,
— Konstrukcja dachu — R15 — konstrukcja dachu zelbetowa — spetnione,
— Stropy — REI60 — brak stropéw posrednich,
— Sciany zewnetrzne — EI30 — $ciany zelbetowe monolityczne — spetnione,
— Sciany wewnetrzne — EI15 — brak $cian wewnetrznych,
— Przykrycie dachu — RE15 - ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny
minieralnej — spetnione.
Wymagana otulina zbrojenia dla elementow zelbetowych — min. 3,0cm.

Elementy stanowigce obudowe drég ewakuacyjnych - EI15.

Wszystkie przepusty instalacji w elementach oddzielenia pozarowego powinny
by¢ wykonane w klasie EI60.

Elementy wykonczeniowe NRO.

Warunki ewakuacji

PrzejScia ewakuacyjne ograniczono do 40m i szerokosci 0,9m.

Szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zaprojektowano o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9m w swietle.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego

W strefie pozarowej ZLIII stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i
wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione. Na drogach komunikacji
ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatbw i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
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Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Wymaganie to nie dotyczy mieszkan.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Drzwi o odpornosci ogniowej oraz dymoszczelne nalezy wyposazy¢ w
samodomykacze.

W widocznych miejscach na wszystkich kondygnacjach budynku nalezy umiescic
instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz materiaty informacyjne z
zakresu ochrony przeciwpozarowej dotyczgce sposobu bezpiecznej ewakuacji
ludzi z budynku.

Wymagania dla instalacji elektrycznej

Budynek posiada oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania 1 godziny na
drogach ewakuacyjnych. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany przy
gtownym wejsciu do budynku.

Hydranty wewnetrzne
W budynku znajdujg sie hydranty wewnetrzne na kazdej kondygnacji nadziemnej,
DN52 z wezem ptaskosktadanym.

Wyposazenie w gasnice
Budynek jest wyposazony w gasnice.

Zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10
dm?/s z sieci wodociggowej - z co najmniej jednego zewnetrznego hydrantu DN80
zasilanego z rurociggu o wydajnosci min. 10dm?3/s i ci$nieniu 0,2Mpa
zlokalizowanego maksymalnie 75m od chronionego obiektu. Jeden hydrant
znajduje sie na dziatce nr 277, w odlegtosci okoto 35,5m od ochranianego
budynku.

Droga pozarowa _
Drogg pozarowg bedzie dojazd z ul. Znihskiej. Dojazd do budynku zapewniony
jest istniejgcym zjazdem.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych ZL w budynku
wielokondygnacyjnym niskim dla ZLIIl wynosi 8000m2.

Strefa pozarowa ZLIII — okoto 450m2 < 8000m2.

Uwagi koncowe
Opracowac dla obiektu Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

Wymogi dotyczace uzgodnien
Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem p.poz.
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14.Parametry projektowanego szybu oraz dzwigu osobowego

W ramach inwestycji projektuje wykonanie szybu Zelbetowego monolitycznego oraz
montaz dzwigu osobowego dostosowanego do potrzeb o0s6b 2z niepetno-
sprawnosciami.

Szyb windy

Szyb zelbetowy monolityczny o nastepujgcych parametrach technicznych:
-materiat: beton B25 W8,

-ptyta fundamentowa: zelbetowa monolityczna o gr. 20cm,

-Sciany szybu: zelbetowe monolityczne o gr. 20cm,

-strop szybu: zelbetowy monolityczny o gr. 20cm,

-otulina zbrojenia: 3cm,

-wymiary zewnetrzne szybu bez izolacji: 200x265cm,

-wymiary wewnetrzne szybu:160x225cm,

-wysokos¢ szybu w swietle: 10,20m,

-wyposazenie szybu: instalacja elektryczna, oswietlenie szybu, wentylacja
grawitacyjna, ogrzewanie — grzejnik elektryczny, osprzet i wyposazenie dzwigu
osobowego.

Dzwig osobowy
Dzwig osobowy przewidziany do montazu w projektowanym szybie Zelbetowym
monolitycznym.

Parametry techniczne dzwigu osobowego:

-udzwig: min. 900kg

-liczba oséb: do 12,

-predkos¢ nominalna: min. 1,0m/s

-liczba przystankéw: min. 3 przystanki

-liczba dojsé: 3

-szerokos¢ drzwi: min.900mm

-wysokos$¢ drzwi: min.2000mm

-wysokos¢ kabiny: min. 2100mm

-sterowanie: mikroprocesorowe

-maszynownia: bez maszynowni

-wymiary kabiny: min.1200x1700mm

-drzwi kabinowe: teleskopowe, 2 — panelowe, lewe

-zabezpieczenie drzwi kabinowych: kurtyna swietlna

-wytrzymatosé ogniowa drzwi kabinowych: EN 81-58 EI60 (2szt. na przystankach ,1”
i,2")

-drzwi kabinowe na przystanku ,0": EN 81-58 E (bezklasowe, 1 szt.), odporne na
warunki atmosferyczne

-potozenie przeciwwagi: z lewej strony

-kabina z przelotem na wprost
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-szafa sterowa: szafa sterowa niewidoczna, ukryta w prawej oscieznicy drzwi
szybowych nie wymagajgca dodatkowych nisz w szybie

-moc silnika: min. 5,7kW,

-tym zasilania: TN-S

-zasilanie gtbwne dzwigu: 400V 50Hz

-zasilanie oswietlenia: 230V

-normy dzwigowe: EN 81-20/50, EN 81-70/2021, EN 81-73

-wyposazenie w falownik: tak

-funkcje komunikacji i tgcznosci: petla indukcyjna dla oséb niestyszgcych, informacja
gtosowa w kabinie,

-funkcje sterowania: automatyczny powr6ét na przystanek podstawowy, sygnat
dzwiekowy przyjazdu kabiny na przystanek, informacja gtosowa w kabinie,
automatyczna ewakuacja do najblizszego przystanku w przypadku zaniku zasilania,
tgcznik kluczykowy.

-wykonhczenie wnetrza: panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej, drzwi ze stali
nierdzewnej szczotkowanej rozsuwane jednostronnie, oswietlenie sufitowe LED,
podioga — ciemnoszara wyktadzina antypos$lizgowa, porecz obustronna ze stal
nierdzewnej szczotkowanej.

-wykonczenie zewnetrzne: panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej

-typ przyciskdw: mechaniczne, oznaczenia alfabetem Braille’a

-stacyjka kluczykowa do wytgczania windy po godzinach pracy urzedu,

-pietrowskaz na kazdym przystanku.
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Zakres projekowanych robot:

-Rozbiérka kraweznika.

-Roboty ziemne - wykopy.

-Wykonanie podbudowy z chudego betonu.
-Zamurowanie okna w piwnicy.

-Tynkowanie.

-Izolacje.

-Wykonanie zelbetowego szybu windy.
-Wykonanie instalacji w ramach szybu windy.
-Montaz dzigu osobowego.

-Roboty wykonczeniowe w obrebie szybu i piwnicy.

Szczegotowy zakres robot opisany jest w projekcie technicznym.

Rozbidrki

Zamurowania

kolor czerwony - rozbidrki
kolor niebieski - zamurowania

Uwaga.

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z
autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywaé z aktualng konstrukcjg i projektami branzowymi.
-Wymiary podano w cm., poziomy w m.
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Zakres projekowanych robot:

-Demontaz okna wraz z parapetem.

-Demontaz grzejnika wraz z obudows.

-Demontaz karnisza sufitowego firany.

-Rozbidérka sciany w ramach istniejgcego nadproza.
-Wykonanie zelbetowego szybu windy.

-Wykonanie instalacji w ramach szybu windy.
-Montaz dzigu osobowego.

-Roboty wykonczeniowe w obrebie szybu i korytarza.
-Montaz samodomykacza w istniejgcych drzwiach.

Szczegotowy zakres robot opisany jest w projekcie technicznym.

Rozbiorki

Zamurowania

kolor czerwony - rozbiorki
kolor niebieski - zamurowania

Uwaga.

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z
autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywac z aktualng konstrukcjg i projektami branzowymi.
-Wymiary podano w cm., poziomy w m.
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Zakres projekowanych robot:

-Demontaz okna wraz z parapetem.

-Demontaz grzejnika wraz z obudows.

-Demontaz karnisza sufitowego firany.

-Rozbidérka sciany w ramach istniejgcego nadproza.
-Wykonanie zelbetowego szybu windy.

-Wykonanie instalacji w ramach szybu windy.
-Montaz dzigu osobowego.

-Roboty wykonczeniowe w obrebie szybu i korytarza.
-Montaz samodomykacza w istniejgcych drzwiach.

Szczegotowy zakres robot opisany jest w projekcie technicznym.

Rozbiorki

Zamurowania

kolor czerwony - rozbiorki
kolor niebieski - zamurowania

Uwaga.

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z
autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywac z aktualng konstrukcjg i projektami branzowymi.
-Wymiary podano w cm., poziomy w m.
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9590 e %V Warstwa spadkowa z betonu B20 z
gv A : +7,595 c,_% dodatkiem widkien zbrojeniowych
a: +7,33 ¥, — 96,005 ~ Strop zelbetowy monolityczny z betonu B25
95.74 +7.13 —— W8 o gr. 20cm Zakres projekowanych robét:
’ 95 54 | o -Rozbiérka kraweznika.
P @ B -Roboty ziemne - wykopy.
! Plyta Zzelbetowa monolityczna z betonu B25 -Wykonanie podbudowy z chudego betonu.
E | -~ W8 o gr. 30cm -Zamurowanie okna w piwnicy.
} D & Izolacja pozioma 2 x folia fundamentowa -Tynkowanie.
-ﬁ +5,51 | o 1,0mm wywinieta na sciany -lzolacje.
93.92 | < Podbudowa z betonu B20 o gr. 10cm —Demonta; oknq wraz z parapetem.
%: é 2 _“4 . -Demontaz grzejnika wraz z obudowa.
| (= | -Demontaz karnisza sufitowego firany.
M C st A .
| Wylewka zelbetowa z betonu B25 W8 o gr. -\Ffvoyi%r?;ﬁ?eszcsgZt\év\,\::goaggy'tfﬂnmgjgo nadproza.
[ 6cm zbrojona siatkg pretow @6mm A-lll o -Wykonanie instalacji w ramach szybu windy.
N boku oczka 15cm ] -Montaz dzigu osobowego.
I N Izolacja pozioma 2 x folia fundamentowa -Roboty wykonczeniowe w obrebie szybu, piwnicy i korytarzy
| 1,0mm istniejgcego budynku.
o Warstwa spadkowa z betonu B20 o gr. -Utwardzenie terenu przed szybem.
o PIETRO 18-20cm
% 4322 +3,29 Warstwa rozdzielajgca z folii PE Szczegdtowy zakres rob6t opisany jest w projekcie technicznym.
91 ’63 91.70 ~ Podbudowa z betonu B20 o gr. 15cm
A S =25 : | =
Q gB g N D
g 1 a?* Istniejaca Sciana Rozbiorki
+2.922 | N Dylatacja, styropian 1cm
! 0 Sciana Zelbetowa monolityczna z betonu B25
90,63 | A W8 o gr. 20cm
§ -ﬂ_ | Zamurowania
== | E |
2 x farba elewacyjna
| Tynk mineralny cienkowarstwowy ) o
Daszek szklany ~ 2 x klej na siatce z widkna szklanego kolor czerwony - rozbidrki
120x210cm | N Wetna mineralna fasada o gr. 10cm —— kolor niebieski - zamurowania
| Sciana zelbetowa monolityczna z betonu B25 Uwaga.
PARTER | W8 o gr. 20cm -Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z
N E— + S .
N ‘Lﬂ' -0,07 0,00 [ F autorskim biurem projektowym.
+0,32 ] 88 41 , R ¢ > sktuaing k Kcia i proiektami . .
88.73 7738,41 L] ) jy Folia kubetkowa - ongtrywac z aktualng on§tru cjg i projektami branzowymi.
Sciankal|szklana h=235cm ’ @ ! - Styropian XPS o gr. 10cm -Wymiary podano w cm., poziomy w m.
| Izolacja pionowa 2 x folia fundamentowa
1.0mm SKALA
| — - - . 1:50
§ = = Sciana zelbetowa monolityczna z betonu B25 PRZEKROJ B-B R KTURA
Odwodnienie liniowe 12x12cm ! W8 o gr. 20cm
C | E OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY
-1,81
86.60 -1,98 -1,90 11,97 I 08,) Istniejaca $ciana fundamentowa Gmina Gasawa
POZIOM TEREl\iU , 86,48 29, 86]h1 36.44 | Dylatacja, styropian 1cm INWESTOR: | "y . kal 5 Sé 410G
POZIOM PARKINGU —U ’ G | I128Iacja pionowa 2 x folia fundamentowa ul. £hinska 8, 55- gsawa
mm ADRES : . )
2 . | Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa
- 232 , R R | | PIWNICA Sciana zelbetowa monolityczna z betonu B25 INWESTYC.J:
=} ) ; ; 292 | DATA  PODPIS
3| = Grunt rodzimy nosny B , W8 o gr. 20cm
3 Al 86, 1 8 '3,@ | mgr inz. arch. Adrian Grzegorczyk
337 | F 1%.8584 11|/ _1o | 8549 PROJEKTANT: L eoae
N -9, 0 ] /0 } . - N bez ograniczer
o 8 85.04 I 3’47 8 26.06.2023 1.
- LA — | y84,94 = DATA  PODPIS
8_2’32 - . Gru trodzimy nény | SPRAWDZAJACY: marint m:;rﬁfaum::z%?%g;;gka-Kaja
’ Odwodnienie szybu ! ot .
Biuro Ustug Proji rych i Obstugi tycji DWG| NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin 5
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
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Zakres projekowanych robot:

-Zamurowanie okna w piwnicy.

-Tynkowanie.

-Izolacje.

-Demontaz okna wraz z parapetem.

-Demontaz grzejnika wraz z obudowa.

-Demontaz karnisza sufitowego firany.

-Rozbidrka sciany w ramach istniejgcego nadproza.
-Wykonanie zelbetowego szybu windy.

-Wykonanie instalacji w ramach szybu windy.
-Montaz dzigu osobowego.

-Roboty wykonczeniowe w obrebie szybu, piwnicy i korytarzy
istniejgcego budynku.

Szczegotowy zakres robot opisany jest w projekcie technicznym.

Rozbiorki

Zamurowania

kolor zielony - elementy projektowane
kolor czerwony - rozbiorki
kolor niebieski - zamurowania

Uwaga.

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z
autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywac z aktualng konstrukcjg i projektami branzowymi.
-Wymiary podano w cm., poziomy w m.

SKALA

. 1:
PRZEKROJ C-C BRANZA 20
ARCHITEKTURA

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY

Gmina Ggsawa,

INWESTOR: .
ul. Zninska 8, 88-410 Gasawa
ADRES . . .
INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa
DATA PODPIS
mgr inz. arch. Adrian Grzegorczyk
. r. nr 13/KPOKK/2018
PROJEKTANT: w:geqalnmosci architektonicznej
bez ograniczer
26.06.2023 1.
DATA PODPIS
mgr inz. arch. Grazyna Czarczynska - Kaja
ISPRAWDZAJACY| upr. nr UAN-KZ-7210/132/86
w specjalnmosci architektonicznej
bez ograniczef
26.06.2023 r.
Biuro Ustug Proji rych i Obstugi tycji DWG| NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin A6
D - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl




Zakres projekowanych robot:

-Malowanie $cian farbg elewacyjng RAL1013.

-Malowanie $cian farbg elewacyjng (cokét) RAL8016.

-Winda osobowa ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.
-Daszek szklany ze szkta bezpiecznego klejonego.

-Rynna stalowa ocynkowana malowana proszkowo RAL8016.
-Piyta warstwowa dachowa RAL7047.

Szczegotowy zakres robot opisany jest w projekcie technicznym.

Kolorystyka i farby

Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowo -
budowlanych wszelkie wyroby malarskie oraz wykonczeniowe,
wraz z kolorystykg (RAL) nalezy przekazac¢ inwestorowi do
akceptacji przed wbudowaniem w obiekt.

SKALA

. 1:
ELEWACJA POLNOCNA - BOCZNA BRANZA 50
ARCHITEKTURA

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY

Gmina Ggsawa,

INWESTOR: ul. Znifska 8, 88-410 Gqsawa

ADRES . . .
INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa

DATA PODPIS

mgr inz. arch. Adrian Grzegorczyk
PROJEKTANT: upr. nr 13/KPOKK/2018

w specjalnmosci architektonicznej
bez ograniczer

26.06.2023 r.

DATA PODPIS

mgr inz. arch. Grazyna Czarczynska - Kaja
SPRAWDZAJACY: upr. nr UAN-KZ-7210/132/86

w specjalnmosci architektonicznej
bez ograniczer

26.06.2023 r.

Biuro Ustug Proji rych i Obstugi ycji L'_)WG NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin 7

- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl




ELEWACJA ZACHODNIA - FRONTOWA

ELEWACJA ZACHODNIA - TYLNA

Zakres projekowanych robot:
-Malowanie $cian farbg elewacyjng RAL1013.

-Malowanie $cian farbg elewacyjng (cokét) RAL8016.

-Winda osobowa ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.
-Daszek szklany ze szkia bezpiecznego klejonego.

-Rynna stalowa ocynkowana malowana proszkowo RAL8016.
-Ptyta warstwowa dachowa RAL7047.

Szczegotowy zakres robot opisany jest w projekcie technicznym.

Kolorystyka i farby

Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowo -
budowlanych wszelkie wyroby malarskie oraz wykonczeniowe,
wraz z kolorystykg (RAL) nalezy przekaza¢ inwestorowi do

akceptacji przed wbudowaniem w obiekt.

ELEWACJE WSCHODNIA | ZACHODNIA

SKALA

1:50
BRANZA

ARCHITEKTURA

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY
10 Gmina Ggsawa,
INWESTOR: s L
ul. Zninska 8, 88-410 Gasawa
ADRES . . .
INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa
DATA PODPIS
mgr inz. arch. Adrian Grzegorczyk
. . nr 13/KPOKK/2018
PROJEKTANT: wspocamoci srenfakionane
bez ograniczefi
26.06.2023 1.
DATA PODPIS
mgr inz. arch. Grazyna Czarczynska - Kaja
SPRAWDZAJACY: upr. nr UAN-KZ-7210/132/86

w specjalnmosci architektonicznej
bez ograniczer

26.06.2023 r.

Biuro Ustug Proji rych i Obstugi tycji DWG|
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl
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Zakres projekowanych robot:

-Montaz pokrycia dachu z ptyty warstwowej z rdzeniem z wetny
mineralnej.

-Montaz obrobek blacharskich.

-Montaz orynnowania.

Szczegotowy zakres robot opisany jest w projekcie technicznym.

335
295
6°/10%

Rozbidrki

Zamurowania

\ ﬁ—]-A | C{‘ —— kolor czerwony - rozbiorki

\ | —— kolor niebieski - zamurowania

| \ Uwaga.

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
\ \ -Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z
autorskim biurem projektowym.
-Rozpatrywac z aktualng konstrukcjg i projektami branzowymi.
\ | -Wymiary podano w cm., poziomy w m.

‘ ‘ SKALA

RZUT DACHU 0

| ‘ ARCHITEKTURA

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY

\ | Gmina Ggsawa,

INWESTOR: P

| ul. Zninska 8, 88-410 Gasawa

\

ADRES . . .

| ‘ INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa
‘ DATA PODPIS

‘ mgr inz. arch. Adrian Grzegorczyk

. r. nr 13/KPOKK/2018
\ ‘ PROJEKTANT: wggeqalnmom architektonicznej
. . . . . . . . . . . . . 0 . . bez ograniczen

| | 26.06.2023 1.
‘ DATA PODPIS

‘ mgr inz. arch. Grazyna Czarczynska - Kaja

SPRAWDZAJACY: upr. nr UAN-KZ-7210/132/86
w specjalnmosci architektonicznej
bez ograniczef
26.06.2023 r.
Biuro Ustug Proji rych i Obstugi tycji DWG| NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin 9
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl




/\ Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski
l QDW@; Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin

tel: 52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

Znin, 2023-06-26

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z pozniejszymi
zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji pod nazwa:
ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SzZYB WINDOWY NA
DZIALCE NR 3/15, OBREB GASAWA, GMINA GASAWA

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant gtéwny:

Zakres:

architektura mgr inz. arch. Adrian Grzegorczyk
projektant upr. nr 13/KPOKK/2018

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Wykaz pozostatych projektantéw:

architektura mgr inz. arch. Grazyna
sprawdzajacy Czarczynska - Kaja
upr. nr UAN-KZ-7210/132/86

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



