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ZAKRES ROBOT

Realizacja zgodnie z opisem do projektu budowlanego oraz zatgczong czescig
rysunkowa.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Dziatka przewidziana pod realizacje inwestycji jest obecnie zabudowana budynkiem
parowozowni.

1. KOLEJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty budowlano-montazowe

1.3. roboty wykonczeniowe

1.4. maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

11.Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

C) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e) zapewnienia wtasciwej wentylaciji,

f) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

s)] urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic,
co najmniej 1,5 m.
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W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokosé
ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny miec¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o

szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w
sposbb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta
zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatdw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw
przed porazeniem prgdem elektrycznym.
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Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzgdzen elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdow i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:
a) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,
b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym
15 KV,
c) 1000 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na

niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy

nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od

odbiornikdow energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byc¢

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofgczenia z

urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo

pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgadzen elektrycznych pod wzgledem

bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,

natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w

roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w

instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do

pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny byc¢

odnotowywane w ksigzce konserwaciji urzgdzen.
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Nalezy zapewnic¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

llo§¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub

zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskéw,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesdéw technologicznych, w tym
60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a”i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnic, co
najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledoéw profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do

warunkow wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i
powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C
lub powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzgdza¢ sobie positki we witasnym zakresie z produktow

otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno

— sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,

suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i

urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy
na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 -
pracujgcych.
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W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako
miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwoch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na
kazdego z pracownikdéw jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn
stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobdow.

Skfadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w
sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0
m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢é mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé doptyw swiezego powietrza. Nie
moze ona powodowaé przeciggdéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

1.2.Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:
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- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworow prowadzgcych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rdwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg byé

wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw

zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i

innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach scian na ktorej prowadzone sg roboty

montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a

zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego  obiektu  budowlanego

powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegoélnosci:

- przechodzenia osOb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,

aby zapewniaty rwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim

zamocowaniu w miejscu wbudowania.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych o0s6b,

przedmiotéw, materiatéw lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co

najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg

przed upadkiem z wysokosci.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione

mocowanie koncowki linki bezpieczehstwa do pomocniczej liny ochronnej lub

prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.
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W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do
linek urzadzeh samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub  pasow
bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin
nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktérych wymagane jest zastosowanie s$rodkow ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

1.3.Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA -
707, ,STALKOL”, ,RR- 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 17, lub rbwnowazne.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokoSci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng.
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Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbiodr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczyC instalacje elektryczng i stosowac¢ zasilanie, ktére nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.

1.4.Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw
zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdélny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
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Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzagdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomaocy.

W/w instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Zznajomosci przepisdéw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozenh dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkdw przy pracy:
a) niewfasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
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5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenhstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich doboér
Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy.
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatdw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowacC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowaé¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢c prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,
- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
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- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoinie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;j

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie

przez stosowanie technologii, materiatdow i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na
budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualne;j
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
Srodkdbw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdbw o sposobach
postugiwania sie tymi sSrodkami.

O ile zakres robot budowla w trakcie realizacji spelnia wymagania zgodne z Art.
21a pkt. 1la Prawa Budowlanego — sporzadzenie przez Kierownika Budowy planu
BIOZ nie jest wymagane.
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OPIS TECHNICZNY - INWENTARYZACJA

Forma architektoniczna i program uzytkowy.

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na dziatce nr 3/15, obreb Ggsawa,
gmina Ggsawa.

Istniejgcy budynek Urzedu Gminy w Gagsawie. Na parterze i pietrze budynku
znajdujg sie pomieszczenia biurowe. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia
gospodarcze oraz kottownia.

Budynek wybudowany na planie prostokgta. Uktad scian nosnych podtuzny i
poprzeczny. Sciany konstrukcyjne murowane z cegty petnej. Sciany nosne
posadowione na fawach betonowych. W budynku znajduje sie jedna klatka
schodowa. Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych, w catosci
podpiwniczony.

Sciany zewnetrzne budynku wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym
oraz tynkiem mineralnym cienkowarstwowym. Od strony wewnetrzne Sciany
wykonczone tynkiem wapiennym, pokryte gtadzig gipsowa.

Podstawowe wskazniki obiektu objetego opracowaniem

Powierzchnia zabudowy - 239,70 m2
Powierzchnia uzytkowa okoto 400,00 m2
Kat nachylenia potaci dachowej 3°
Wysokos¢ budynku do okapu - 9,00 m

Uktad konstrukcyjny obiektu:

W budynku zastosowano stropy stalowo - ceramiczne typu Kleina. Nadproza
okienne i drzwiowe wykonane z ksztattownikow stalowych, typu Kleina oraz
zelbetowe. Konstrukcja dachu — stropodach, pokrycie dachu z papy.

Sciany zewnetrzne budynku wykornczone tynkiem cementowo — wapiennym oraz
tynkiem mineralnym cienkowarstwowym. Od strony wewnetrzne $ciany
wykonczone tynkiem wapiennym, pokryte gtadzig gipsowa.

Instalacje wewnetrzne budynku:

W budynku wykonana jest instalacja elektryczna, kanalizacyjna, wodociggowa,
teletechniczna, c.o.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna istniejgcego
budynku, w ktérym planuje sie inwestycje pod nazwg: ,Rozbudowa budynku
Urzedu Gminy o szyb windowy”. Budynek znajduje sie na dziatce nr 3/15,
obreb Ggsawa, gmina Ggsawa.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora;

— Inwentaryzacja budowlana;

— Ogledziny i pomiary w terenie;

— Mapa do celéw opiniodawczych;
— Przepisy i normy.

3. Opis ogolny

Budynek uzytecznosci publicznej, w ktorym znajdujg sie pomieszczenia
biurowe, bedgcy siedzibg Urzedu Gminy Ggsawa.

Budynek wybudowany na planie prostokgta. Uktad scian nosnych podtuzny i
poprzeczny. Sciany konstrukcyjne murowane z cegty petnej. Sciany nos$ne
posadowione na tawach betonowych. W budynku znajduje sie jedna klatka
schodowa. Budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych, w catosci
podpiwniczony.

W budynku zastosowano stropy stalowo - ceramiczne typu Kleina. Nadproza
okienne i drzwiowe wykonane z ksztattownikéw stalowych, typu Kleina oraz
zelbetowe. Konstrukcja dachu — stropodach, pokrycie dachu z papy.

Sciany zewnetrzne budynku wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym
oraz tynkiem mineralnym cienkowarstwowym. Od strony wewnetrzne $ciany
wykonczone tynkiem wapiennym, pokryte gtadzig gipsowa.

4. Opis konstrukcji obiektu — stan istniejacy i projektowany

Szyb windy:

Projektuje sie dobudowanie szybu windy od strony poétnocnej istniejgcego
budynku. Otwory dla drzwi szybowych zostang wykonane ponizej istniejgcych
nadprozy okiennych. Szyb windy samonos$ny, oddylatowany od konstrukciji
budynku.

Dokumentacja fotograficzna:
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Obcigzenia od dzwigu nie bedg przenoszone na konstrukcje istniejgcego
budynku.

Przegladu elementéw konstrukcji budynku dokonano na podstawie
ogledzin.

Fundamenty:

Fundamenty budynku betonowe. Podczas ogledzin nie stwierdzono spekania
ani innych uszkodzen $cian fundamentowych, na tej podstawie stwierdzono,
ze fundamenty sg w dobrym stanie technicznym.

Fundamenty w dobrym stanie technicznym. Istnieje techniczna mozliwos$¢
wykonania projektowanych prac przy zachowaniu zalecen ekspertyzy.

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Brak
widocznych spekan i innych uszkodzen. Fundamenty w dobrym stanie
technicznym.

Sciany w dobrym stanie technicznym. Istnieje techniczna mozliwo$é
wykonania projektowanych prac przy zachowaniu zalecen ekspertyzy.
Strop nad piwnica:
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Stropy stalowo - ceramiczny typu Kleina z ptytg pofciezkg. Nie stwierdzono
nadmiernego ugiecia stropow ani widocznych uszkodzen, spekahn bagdz
zarysowan.

Strop w dobrym stanie technicznym. Istnieje techniczna mozliwos¢ wykonania
projektowanych prac przy zachowaniu zalecen ekspertyzy.

Sciany nosne parteru:

Sciany no$ne sutereny murowane z cegly petnej. Nadproza zelbetowe
monolityczne i mutowane typy Kleina. W Scianie nosnej projektuje sie
wykonanie rozkucia w celu wykonanie miejsca dla montazu windy osobowej,
ponizej istniejgcych nadprozy, bez ingerencji w konstrukcje nosna.
Projektowana inwestycja nie powoduje dodatkowych obcigzen dla budynku.
Sciany w dobrym stanie technicznym bez widocznych spekan badz zarysowan

Sciany w dobrym stanie technicznym. Istnieje techniczna mozliwo$é
wykonania projektowanych prac przy zachowaniu zalecen ekspertyzy.

Strop nad parterem:

Stropy stalowo - ceramiczny typu Kleina z ptytg potciezkg. Nie stwierdzono
nadmiernego ugiecia stropéw ani widocznych uszkodzen, spekan bagdz
zarysowan.

Strop w dobrym stanie technicznym. Istnieje techniczna mozliwo$¢ wykonania
projektowanych prac przy zachowaniu zalecen ekspertyzy.

Sciany nos$ne pietra:

Sciany no$ne sutereny murowane z cegly petnej. Nadproza Zzelbetowe
monolityczne i mutowane typy Kleina. W $cianie nosnej projektuje sie
wykonanie rozkucia w celu wykonanie miejsca dla montazu windy osobowej,
ponizej istniejgcych nadprozy, bez ingerencji w konstrukcje nosna.
Projektowana inwestycja nie powoduje dodatkowych obcigzen dla budynku.
Sciany w dobrym stanie technicznym bez widocznych spekan badz zarysowan

Sciany w dobrym stanie technicznym. Istnieje techniczna mozliwosé
wykonania projektowanych prac przy zachowaniu zalecen ekspertyzy.

Strop nad pietrem:

Stropy stalowo - ceramiczny typu Kleina z ptytg potciezkg. Nie stwierdzono
nadmiernego ugiecia stropow ani widocznych uszkodzen, spekan badz
zarysowan.

Strop w dobrym stanie technicznym. Istnieje techniczna mozliwos$¢ wykonania
projektowanych prac przy zachowaniu zalecen ekspertyzy.

6. Wnioski i zalecenia

Stan techniczny elementéw konstrukcji budynku objetych zakresem
przedmiotowej ekspertyzy okreslic mozna jako dobry. Prace budowlane nie
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mogg naruszy¢ nosnosci elementow konstrukcyjnych oraz zaburzy¢
statecznosci ogolnej budynku. Konstrukcje szybu windy nalezy oddylatowaé
od istniejgcego budynku.

Mozna przeprowadzi¢ planowang inwestycje. W trakcie prac przy obiektach
nalezy zachowacC szczegolng ostroznos¢, prace prowadzi¢ pod nadzorem
0sOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz inspektora
BHP.

Ocenia sie ze istnieje techniczna mozliwos¢ wykonania projektowanych robot,
prace nalezy prowadzi¢ bez naruszenia statecznosci istniejgcych elementow
konstrukcyjnych obiektéw oraz nalezy przestrzegac przepisow BHP. Prace
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi.
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WOJT Gasawa, dnia 02 marca 2022 .

GMINY GASAWA
IRG.6733.11.2021

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, ust. 3, art. 53 ust. 1,
3, 4 pkt 2, 5, 9, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (t,. Dz. U. z
2021 r. poz. 735 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.12.2021 r.:
Gminy Gasawa,
ul. Znifiska 8, 88-410 Gasawa,
zlozonego przez Pana Btazeja Labedzkiego
Wojta Gminy Gasawa

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: rozbudowie budynku Urzedu
Gminy o szyb windowy, na dziaice o nr ewid. 3/15, polozonej w obrgbie ewidencyjnym

Gasawa, w gm. Ggsawa.

po uzgodnieniu z:

1) Kujawsko-Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow — zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy
o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym, postanowienie z dnia 28.01.2022 r. znak:
WUOZ.DB.WZN.5151.8.16.2022.AW.,

2) Geologiem powiatu Zniriskiego — zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (w zwigzku z wystepowaniem zi6z kopalin i wod podziemnych),

3) Zarzadem Drég Powiatowych — zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (w odniesieniu do obszarow przyleglych do pasa drogowego) — postanowienie z dnia
31.01.2022 ., znak: DT 4390.12.2022,

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajac na: rozbudowie budynku Urzedu Gminy o szyb windowy, na dziatce o nr ewid. 3/15, potozonej w

obrebie ewidencyjnym Gasawa, w gm. Gasawa, okreslonej w zataczniku graficznym stanowigcym integralng

cze$¢ niniejszej decyzji.

1. Ustalenia dotyczace funkcji i rodzaju zabudowy:

a) zabudowa ustugowa - rozbudowa budynku Urzedu Gminy o szyb windowy.

2. Ustalenia i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:
1) rozbudowa budynku Urzedu Gminy o szyb windowy:
~ powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie - do 250,0 m?,
— powierzchnia rozbudowy — do 6,0 m?,
— szeroko$é elewacji frontowej budynku po rozbudowie — do 22,0 m,
— szeroko$é elewaciji frontowej rozbudowy — do 3,0 m,
~ wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii frontowej budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu - do 9,0m,
— wysokoé¢ budynku od $redniego poziomu terenu przed giownym wejsciem do budynku do
gtéwnej kalenicy dachu —do 9,0 m,

~ maksymalna ilo$¢ kondygnacji budynku — Il nadziemne,




- geometria dachu budynku — ptaski, jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy o kacie
nachylenia potaci dachowych do 45°,
— szyb windowy bedzie o konstrukcji szklanej,

2) minimalna liczba stanowisk postojowych — nie dotyczy,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z zatgcznikiem graficznym,

4) wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki — nie wyznacza sig,

5) ograniczy¢ do minimum zabudowe obszaru inwestycji, pozostawiajac, co najmniej 25% powierzchni
inwestycii, jako powierzchni biologicznie czynnej,

6) nalezy zachowac odleglos¢ od linii elektroenergetycznej zgodnie z przepisami odrgbnymi,

7) inwestycje nalezy projektowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w.

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),
— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

8) projekt techniczny winien odpowiada¢ wymaganiom przepisow szczegdlnych.

ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i zabytkow

oraz dobr kultury wspolczesnej:

— przedmiotowg inwestycje nalezy projektowa¢ i budowa¢ w sposdb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spefnienie
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony S$rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej
przegrod,

— planowana inwestycja nie zalicza sie¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywat na
srodowisko, bowiem nie zalicza sie do przedsiewzie¢ ujetych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w zwigzku, z czym nie wymaga przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko,

— planowana inwestycja polozona jest poza obszarami objetymi ochrong przyrody,

— planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu
wystepujacych na dziatkach sasiednich,

— w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu,

— w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrong Srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkow wodnych,

— planowana inwestycja znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskiej — nalezy
przestrzegat zasad okre$lonych przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Zgodnie
z  postanowieniem  Kujawsko-Pomorskiego ~ Wojewodzkiego ~ Konserwatora — Zabytkow
WUOZ.DB.WZN.5151.8.16.2022. AW. stwierdzono, ze przedmiotowy budynek nie jest ujety
w wojewodzkiej ewidencji obiektow zabytkowych wojewodztwa kujawsko-pomorskiego natomiast
zlokalizowany jest na obszarze ochrony konserwatorskiej ,E” i ochrony archeologicznej ,W".
Przedmiotowa inwestycja nie narusza przepisow ustawy ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i
moze by¢ realizowana na tym terenie,

— przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztalcanie elementow
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg
przedmiotowej inwestycji,

— jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podja¢ dziatania majace na celu
naprawienie wyrzadzonych szkéd, a w szczegolnosci przez kompensacje przyrodnicza,




— W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku lub
wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane
zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace je uszkodzié lub zniszczyé i
niezwlocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

— przestrzega¢ innych warunkow wynikajacych z przepiséw szczegolnych,

¢) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

- obsluga w zakresie komunikacji — na dotychczasowych zasadach, poprzez istniejacy zjazd z drogi
powiatowej o nr ewid. 277,

- zasilanie w energie elektryczng — na dotychczasowych zasadach,

- zaopatrzenie w wode — na dotychczasowych zasadach,

— odprowadzenie $ciekow bytowych — na dotychczasowych zasadach,

- zrodio ogrzewania — na dotychczasowych zasadach,

- sposob gromadzenia i unieszkodliwiania odpadéw — w formie zorganizowanej z uwzglednieniem
segregacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi,

- warunki zasilania i odbioru poszczegélnych sieci uzbrojenia komunalnego oraz sposéb likwidagji
ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi gestorami sieci.

d) wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:
— chroni¢ uzasadnione interesy dysponentéw uzbrojenia terenu oraz dzialek sasiednich,
e) informacja dotyczaca potozenia na obszarze Gtownych Zbiorikow Wod Podziemnych:

— planowana inwestycja znajduje sie w granicach wystepowania Gléwnego Zbiorika Waod

Podziemnych — Subzbiornik Inowroctaw — Gniezno.
3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie stanowigcej
zatgcznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 31.12.2021 r., Gmina Gasawa, ul. Zninska 8, 88-410 Gasawa, reprezentowana przez Woéjta Gminy
Gasawa, wystapita z wnioskiem o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: rozbudowie budynku
Urzedu Gminy o szyb windowy, na dzialce o nr ewid. 3/15, polozonej w obrebie ewidencyjnym Gasawa, w gm. Ggsawa.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego, w dniu 20.01.2022 r. zawiadomiono strony
biorgce udziat w postgpowaniu w przedmiotowej sprawie 0 wszczeciu postepowania,

Na podstawie art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
1899) powyzszg inwestycje zalicza sig do inwestycji celu publicznego.

W zwigzku z tym, Ze dla terenu objetego inwestycja gmina Gasawa nie posiada aktualnego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy nastepuje w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowat mgr Rafat Lucki, posiadajacy
kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz.
1117).

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t,.
Dz. U. 22021 r. poz. 741 ze zm.), dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje
inwestyciji.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 741 ze zm.), w przypadku wystepowania obszaréw i obiektow objetych formami ochrony
zabytkow oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw decyzje wydaje sie¢ po uzgodnieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), decyzje wydaje sie po uzgodnieniu z organem administracji geologicznej w
odniesieniu do udokumentowanych zt6z kopalin i wod podziemnych.




Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 741 ze zm.) w zwigzku z tym, Ze teren przedmiotowej inwestycji jest przylegly do pasa
drogowego decyzje wydaje sie po uzgodnieniu z wlasciwym zarzadca drogi.
Wojt w dniu 24.01.2022 r. wystapit o uzgodnienie projektu decyzji do:

1) Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
2) Zarzadu Drog Powiatowych,
3) Geologa powiatu Zninskiego.

W myél art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Wojt, majac na
uwadze zapewnienie stronom czynnego udzialu w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji
umozliwienia wypowiedzenia sig, co do zebranych dowodéw i materiatow, dnia 10.02.2022 r. zawiadomit strony
niniejszego postepowania o prawie do wypowiedzenia sie w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni, liczac od dnia
otrzymania zawiadomienia.

Analizujac wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy
Gasawa, Wojt Gminy stwierdzil, Ze nie zachodzi okoliczno$¢ dotyczaca obowiazku sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji. W trakcie trwania procedury, w wyznaczonych
terminach nie wplynely wnioski ani uwagi, ktére mialyby wplyw na redakcje niniejszej decyzji.

Biorgc powyzsze pod uwage oraz po uzyskaniu uzgodnien wymaganych ustawa, stwierdzajac zgodnosc
planowanego zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrebnymi, nalezalo orzec jak w sentenciji niniejszej decyzji.

W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy zlozy¢ wniosek do Starostwa Powiatowego w Zninie. Do
wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe nalezy dolaczy¢ 3 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, ktérych obowigzek dofgczenia wynika z przepisow odrgbnych
ustaw - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), o$wiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane oraz niniejsza decyzja. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien osob trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.). Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladow poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzjg o warunkach zabudowy. Decyzja moze ulec wygasnigciu, jezeli inny
wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe, lub dla terenu objetego inwestycjg uchwalono plan miejscowy, ktérego
ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszczy za
posrednictwem Wojta Gminy Gasawa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 127a §1 i §2 Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. v

3. Na podstawie art. 130 §4 decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

4. Zgodnie z art. 16 §3 decyzje ostateczne, ktérych nie mozna zaskarzy¢ do sadu, sg prawomocne.

Zalgczniki:
— zalgcznik graficzny do decyzji,
— analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, zawierajaca cze$¢ tekstowa i graficzng,
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Zatacznik tekstowy nr 2
do decyzji nr IRG.6733.11.2022 z dnia 02 marca 2022 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

ANALIZA
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Analizowany obszar nie jest objety obowigzkiem sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a zatem sposob ustalenia wymagar dotyczacych nowej zabudowy okreslony powinien byé
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) dokonano analizy:

1. warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych:

planowana inwestycia znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskiej — nalezy
przestrzegac zasad okreslonych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
planowana inwestycja znajduje sie w granicach wystepowania Gléwnego Zbiornika Wod

Podziemnych — Subzbiornik Inowroctaw — Gniezno,

planowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony terenéw gémiczych, terenéw narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem mas ziemnych,

inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi ochrong przyrody,

inwestycja w rozumieniu wilasciwych przepisow nie zalicza si¢ do przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddzialywac na $rodowisko, w zwigzku, z czym nie wymaga przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko,

inwestycja nie znajduje sie na terenie zamknietym.

2. stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycj:

a)

na dzialce objetej inwestycjg o nr ewid. 3/15, polozonej w obrebie ewidencyjnym Gasawa, gm.
Gasawa wystepujg grunty klasy Bi.

Whioski do projektu decyzji:

1)

N

)
3)
4)
)

rozbudowa budynku Urzedu Gminy o szyb windowy:

— powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie — do 250,0 m2,

- powierzchnia rozbudowy — do 6,0 m?,

- szeroko$¢ elewacji frontowej budynku po rozbudowie — do 22,0 m,

- szerokos¢ elewacii frontowej rozbudowy — do 3,0 m,

- wysoko$¢ gomej krawedzi elewacii frontowej budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu - do 9,0 m,

— wysoko$¢ budynku od $redniego poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem do budynku do
gtéwnej kalenicy dachu —do 9,0 m,

- maksymalna ilo$¢ kondygnacji budynku - Il nadziemne,

- geometria dachu budynku - ptaski, jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy o kacie
nachylenia potaci dachowych do 45°,

- szyb windowy bedzie o konstrukcji szklane;j,

minimalna liczba stanowisk postojowych — nie dotyczy,

nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z zatgcznikiem graficznym,

wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — nie wyznacza sie,

ograniczy¢ do minimum zabudowe obszaru inwestycji, pozostawiajgc, co najmniej 25% powierzchni

inwestycii, jako powierzchni biologicznie czynnej,

5




6) nalezy zachowac odleglo$¢ od linii elektroenergetycznej zgodnie z przepisami odrebnymi,
7) inwestycje nalezy projektowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami zawartymi w
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t,. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),
— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),
8) projekt techniczny winien odpowiada¢ wymaganiom przepiséw szczegolnych.

Stan faktyczny i prawny:
a) Wiascicieli wnioskowanej nieruchomosci oraz bedacych stronami niniejszego postgpowania, na

terenie gminy Gasawa, organ ustalit na podstawie bazy danych ewidencji gruntow i budynkow,
udostepnianej gminie przez Starostwo Powiatowe w Zninie. Ponadto organ jest w posiadaniu danych
o wiascicielach i uzytkownikach wieczystych nieruchomosci, jako organ podatkowy wiaciwy w
sprawie podatkéw lokalnych.

b) Obszar wnioskowanej inwestycji obejmuje dziatke o nr ewid. 3/15 potozong w obrebie ewidencyjnym

Gasawa, w gm. Gagsawa.

Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analize
przygotowat mgr Rafat Lucki, posiadajacy kwalifikacie do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).




Bydgoszcz dnia 06 lipca 2023 .

WUOZ.DB.WZN.5152.8.40.2023.AW

Gmina Ggsawa

UL Zninska 8

88-410 Ggsawa

pelnomocnik:

Marcin Zwierzykowski

Plac Wolnosci 21, 88-400 Znin '

W' nawigzaniu do pisma z dnia 30.06.2023 r. (data wplywu: 30.06.2023 I.) W sprawie
uzgodnienia inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku Urzedu Gminy w Gasawie o szyb
windowy na terenie dzialki nr ewid. 3/15 w Gasawie, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Toruniu Delegatura w Bydgoszczy informuje, ze w zakresie ochrony zabytkéw opiniuje pozytywnie
przedmiotows inwestycje.

- Opinia Nr 497/2023 z dnia 06.07.2023 r. — projekt opracowal mgr inz. arch. Adrian Grzegorczyk

- W przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny w czasie prowadzenia prac
ziemnych, osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne s3 zobowigzane zabezpieczyé
znalezisko, wstrzymaé wszelkie prace i niezwlocznie powiadomié Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw

Przedmiotowy budynek nie jest ujety w wojewodzkiej ewidencji obiektow zabytkowych
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego natomiast zlokalizowany jest na obszarze ochrony
konserwatorskiej ,,E i archeologicznej ,,W” ( teren wystepowania stanowisk archeologicznych
ujetych w wojewodzkiej ewidencji obiektow zabytkowych wojew6dztwa kujawsko —
pomorskiego.

Jednoczesnie informujemy, ze pozytywna opinia konserwatorska nie zwalnia inwestora
od uzyskania odpowiedniego zezwolenia od wiasciwego  organu administracji
architektoniczno - budowlanej, wymaganego przepisami prawa.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r.
(tj. Dz. U. 22022 r., poz. 840 ze zm.)

Z up. Kujawsko Pomorsk g
Wo \("":j“'"ﬁx--v\ K cerwatora shitl
VO)EWOUdZKiego nv\ﬂns«‘ watora Zabytkow
Kierownik
Wydziatu Zabytkow Nieruchomych
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Zakres projekowanych robot:

-Malowanie $cian farbg elewacyjng RAL1013.

-Malowanie $cian farbg elewacyjng (cok6t) RAL8016.

-Winda osobowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

-Daszek szklany ze szkia bezpiecznego klejonego.

-Rynna stalowa ocynkowana malowana proszkowo RAL8016.
-Plyta warstwowa dachowa RAL7047.

Szczegolowy zakres robot opisany jest w projekcie technicznym.

Kolorystyka i farby
Przed przystagpieniem do wykonywania prac remontowo -
budowlanych wszelkie wyroby malarskie oraz wykorczeniowe,
wraz z kolorystykg (RAL) nalezy przekazaé inwestorowi do
akceptacji przed wbudowaniem w obiekt.
: :5
ELEWACJA POLNOCNA - BOCZNA BRANZA
ARCHITEKTURA
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