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V. PROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa budynku Urzedu Gminy o szyb windowy

Adres:ul. Zninska 8, 88-410 Gasawa
Dziatka nr ewid: 3/15
Identyfikator dziatki: 041902_2.0005.3/15
Obreb Gagsawa
Gmina Gasawa

Inwestor :Gmina Ggsawa

Ul. Zninska 8

88-410 Ggsawa
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CZESC OPISOWA
PROJEKT TECHNICZNY

1. Rozwigzania konstrukcyjne projektu budowlanego

Schematy statyczne:

- ptyty fundamentowe zelbetowe, monolityczne, posadowione bezposrednio na
podtozu sprezystym,

- Sciany — ptyty zelbetowe, sztywne, krzyzowo zbrojone,

- nadproza — belki zelbetowe monolityczne — belka wolnopodparta,

- strop — ptyta zelbetowa monolityczna, krzyzowo zbrojona.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

o PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

o PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

o PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

o PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

o PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych
stalowo-betonowych,

o PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Przyjeto zatozenia:

o Lokalizacja w | strefie wiatrowej i w |l strefie Sniegowe;j

o Dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe gf = 155 kPa (1,55 kg/cm?2)
o | kategoria geotechniczna

o Gtebokos$¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 m.

Wyniki obliczen statyczno — wytrzymatosciowych zamieszczono na korcu niniejszego
opracowania.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe elementéw konstrukcji

Fundament — plyta zelbetowa monolityczna

Jako fundamenty projektowanego szybu windy nalezy wykonacC ptyte Zelbetowg
monolityczng z betonu B25 W8 o gr. 30cm, otulina zbrojenia 3cm. Plyta krzyzowo
zbrojona podwadjng siatka z pretéw fi12mm A-lll 34GS. Uktad zbrojenia zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi. Z ptyty nalezy wypuscic¢ zbrojenia startowe do wykonania
Scian zelbetowych monolitycznych. W miejscu przerwy technologicznej betonowania
pomiedzy ptytg, a Sciang nalezy wykonaé uszczelnienie z tasmy betonitowej. Tasme
zamocowac w osi $ciany w siatce metalowej w rozwigzaniu systemowym wybranego
producenta. Pod ptytg nalezy wykona¢ poduszke z betonu B20 o gr. 10cm. Pod

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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ptyta nalezy wykonac izolacje poziomg z dwoch warstw folii fundamentowej o gr.
1,0mm przyklejonej przy pomocy masy asfaltowo - kauczukowej. 1zolacje poziomag
wywingc na sciany i w sposob ciggty potgczy¢ z izolacjg pionowa. 1zolacja pionowa z
dwoch warstw folii fundamentowej o gr. 1,0mm przyklejonej przy pomocy masy
asfaltowo - kauczukowe.

Sciany zelbetowe monolityczne

Sciany szybu nalezy wykonaé¢ jako zelbetowe monolityczne z betonu B25 W8 o gr.
20cm, otulina zbrojenia 3cm. Sciany krzyzowo zbrojone podwéjng siatka z pretéw
filmm A-lll 34GS. Uktad zbrojenia zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Izolacja
pionowa z dwéch warstw folii fundamentowej o gr. 1,0mm przyklejonej przy pomocy

masy asfaltowo — kauczukowej (30cm powyzej poziomu terenu).

Strop zelbetowy monolityczny

Jako strop projektowanego szybu windy nalezy wykonaé plyte Zzelbetowg
monolityczng z betonu B25 W8 o gr. 20cm, otulina zbrojenia 3cm. Ptyta krzyzowo
zbrojona podwojng siatka z pretéw fi12mm A-lll 34GS. Uktad zbrojenia zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi.

Elementy montazowe w stropie szybu

Elementy montazowe w stropie szybu bedg stuzyty jako punkty
podparcia/podwieszenia elementéw konstrukcji windy podczas jej montazu (3 szt.).
Uchwyty wykona¢ z preta fi 20mm, srednica otworu 60mm. Pret utozy¢ ponad dolng
siatkg zbrojeniowg ptyty stropowej (w osi ptyty-podwiesi¢). Dlugos¢ zaktadu preta z
kazdej strony min. 30cm.

Szyb windy - parametry

Szyb zelbetowy monolityczny o nastepujgcych parametrach technicznych:
-materiat: beton B25 WS,

-ptyta fundamentowa: zelbetowa monolityczna o gr. 20cm,

-8ciany szybu: zelbetowe monolityczne o gr. 20cm,

-strop szybu: zelbetowy monolityczny o gr. 20cm,

-otulina zbrojenia: 3cm,

-wymiary zewnetrzne szybu bez izolacji: 200x265cm,

-wymiary wewnetrzne szybu:160x225cm,

-wysokos¢ szybu w $wietle: 10,20m,

-wyposazenie szybu: instalacja elektryczna, o$wietlenie szybu, wentylacja
grawitacyjna, ogrzewanie — grzejnik elektryczny, osprzet i wyposazenie dzwigu
osobowego.

Dzwig osobowy
Dzwig osobowy przewidziany do montazu w projektowanym szybie Zelbetowym
monolitycznym.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Parametry techniczne dzwigu osobowego:

-udzwig: min. 900kg

-liczba oséb: do 12,

-predkos¢é nominalna: min. 1,0m/s

-liczba przystankéw: min. 3 przystanki

-liczba dojs¢: 3

-szeroko$¢ drzwi: min.900mm

-wysokos¢ drzwi: min.2000mm

-wysokos¢ kabiny: min. 2100mm

-sterowanie: mikroprocesorowe

-maszynownia: bez maszynowni

-wymiary kabiny: min.1200x1700mm

-drzwi kabinowe: teleskopowe, 2 — panelowe, lewe

-zabezpieczenie drzwi kabinowych: kurtyna swietlna

-wytrzymatos¢ ogniowa drzwi kabinowych: EN 81-58 EI60 (2szt. na przystankach ,1”
i,2")

-drzwi kabinowe na przystanku ,0”: EN 81-58 E (bezklasowe, 1 szt.), odporne na
warunki atmosferyczne

-potozenie przeciwwagi: z lewej strony

-kabina z przelotem na wprost

-szafa sterowa: szafa sterowa niewidoczna, ukryta w prawej oscieznicy drzwi
szybowych nie wymagajgca dodatkowych nisz w szybie

-moc silnika: min. 5,7kW,

-tym zasilania: TN-S

-zasilanie gtéwne dzwigu: 400V 50Hz

-zasilanie oswietlenia: 230V

-normy dzwigowe: EN 81-20/50, EN 81-70/2021, EN 81-73

-wyposazenie w falownik: tak

-funkcje komunikac;ji i tgcznosci: petla indukcyjna dla oséb niestyszgcych, informacja
gtosowa w kabinie,

-funkcje sterowania: automatyczny powrdét na przystanek podstawowy, sygnat
dzwiekowy przyjazdu kabiny na przystanek, informacja gtosowa w kabinie,
automatyczna ewakuacja do najblizszego przystanku w przypadku zaniku zasilania,
tacznik kluczykowy.

-wykonczenie wnetrza: panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej, drzwi ze stali
nierdzewnej szczotkowanej rozsuwane jednostronnie, oswietlenie sufitowe LED,
podioga — ciemnoszara wyktadzina antyposlizgowa, porecz obustronna ze stali
nierdzewnej szczotkowane;.

-wykonczenie zewnetrzne: panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej

-typ przyciskdédw: mechaniczne, oznaczenia alfabetem Braille’a

-stacyjka kluczykowa do wytgczania windy po godzinach pracy urzedu,

-pietrowskaz na kazdym przystanku.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Standardy dostepnosci:

-odlegtos¢ drzwi przystankowych od przeciwlegtej sciany wieksza niz 1,6m,
-obramowanie wokot drzwi przystankowych oznakowane przy wykorzystaniu naklejki
kontrastowej o szerokosci 10cm,

-na utwardzeniu terenu przed wejsciem do windy na poziomie parkingu zastosowac
naktadki fakturowe prowadzgce do panelu przywotawczego,

-przy drzwiach szybowych tabliczka informacyjna z numerem kondygnacji o
wysokosci 30cm,

-na kazdym przystanku dzwigu tabliczka informacyjna w alfabecie Braille’a wraz z
wypuktym oznaczeniem cyfry kondygnacji,

-kabina dzwigu o wymiarach 120x170cm,

-dostep do dzwigu zapewniony z kazdej kondygnacji uzytkowe;j,

-wejscia do kabiny windy bezprogowe,

-porecze po obu stronach kabiny windy na wysokosci 90cm,

-drzwi do kabiny windy o szerokosci 90cm,

-drzwi do szybu otwierane i zamykane automatycznie,

-drzwi szybowe wyposazone w czujniki zabezpieczajgce przed zakleszczeniem
uzytkownika,

-przy kazdych drzwiach dzwigu znajduje sie wysSwietlacz informujgcy o numerze
kondygnacji oraz informacja dzwiekowa,

-przyciski panelu zewnetrznego mechaniczne,

-panel sterowniczy kabiny na wysokosci 80-120cm,

-przyciski wyboru przystankow nad przyciskiem alarmowym,

-przyciski pojedyncze w uktadzie pionowym,

-przyciski panelu wewnetrznego mechaniczne, oznaczone alfabetem Braille’a oraz
informacja gtosowa,

-przycisk kondygnaciji ,0” dodatkowo wyrézniony.

Uzupetnienia z cegly pelnej
W poziomie piwnicy budynku nalezy wykonac¢ uzupetnienia $cian z cegty petnej
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Parametry techniczne i wtasciwosci:

-Wymiary: 250x120x65mm

-Kolor: czerwony

-Ognioodpornosé: A1

-Klasa wytrzymatosci: kl.15, min. 15N/mm2
-Kategoria odchytek wymiarow: T1

-Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: SO
-Masa 1 szt.: 3,6kg (+/-20%)

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Tynki

Tynki nalezy wykona¢ w miejscach wykonania przeku¢ oraz na Scianach szybu od
strony korytarzy w budynku. Tynki wewnetrzne maszynowe, cementowo — wapienne
gr. 1,5cm kat. Ill.

Na sufitach i Scianach wykona¢ dwuwarstwowe gtadzie gipsowe oraz zagruntowac
catosc srodkiem gruntujgcym. Malowanie:

- Sciany i sufity — farba lateksowa — 2x, w kolorze bezowym dostosowanym do
istniejgcej kolorystyki korytarzy.

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzic¢
wilgotnos¢ $cian. Dla malowania tynkow farbami emulsyjnymi dopuszczalna
wilgotnosc¢ tynkow nie powinna przekraczac 4%.

Malowanie wewnetrzne

Oscieza zewnetrzne przy drzwiach do windy nalezy pomalowa¢ dwiema warstwami
farby lateksowej matowej w kolorze bezowym dostosowanym do istniejgcej
kolorystyki korytarza.

Izolacje

Izolacje poziome

Izolacje poziomg nalezy wykonac z dwoch warstw folii fundamentowej o gr. 1,0mm
przyklejonej przy pomocy masy asfaltowo — kauczukowej (na warstwie podbudowy
pod ptytg fundamentowq). Izolacje poziomg wywing¢ na Sciany i w sposob ciggty
potgczyc¢ z izolacjg pionowa. Izolacja pionowa z dwoch warstw folii fundamentowej o
gr. 1,0mm przyklejonej przy pomocy masy asfaltowo - kauczukowe.

Izolacje pionowe

Izolacja pionowa z dwoch warstw folii fundamentowej o gr. 1,0mm przyklejonej przy
pomocy masy asfaltowo — kauczukowej (30cm powyzej poziomu terenu). Izolacje
termiczng z XPS nalezy zabezpieczyc folig kubetkowa.

Izolacje termiczne

Jako materiat ociepleniowy nalezy stosowac:

- w konstrukcji dachu ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej o gr.
20cm,

— w Scianach zewnetrznych z ptyt z welny mineralnej twardej elewacyjnej o gr.
10cm,

- w $cianach zewnetrznych — cokét budynku - z ptyt styropianowych XPS 100 o
gr. 10cm.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Oktadziny sScian i podiog

Na podfogach zaprojektowano uzupetnienia z piytek gres w miejscu przekuc€ i
wykonania dojs¢ do windy. Uzupetnienia z ptytek gres 30x30cm w kolorze bezowym,
kolor dostosowac do istniejgcych ptytek.

Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacje

Tynk mineralny cienkowarstwowy, malowany dwukrotnie farbg elewacyjna.
Kolorystyka zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

Dach
Pokrycie dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej o gr. 20cm.

Rynny

Rynny i rury spustowe blacha stalowej ocynkowanej malowana proszkowo wg
rozwigzan systemowych. Rynny montowac¢ ze spadkiem w kierunku rur spustowych.
Przekroje podano na rysunkach. Rynny mocowaé¢ do okapu hakami co 50 cm, rury
spustowe mocowac do sciany hakami co 100 cm.

Daszek nad wejsciem do windy

Daszek nad wejsciem do windy zabezpieczajgcy drzwi szybowe przed
oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych wykonany ze szkta hartowanego,
klejonego, bezpiecznego o wymiarach 120x210cm. Daszek mocowany do elewaciji
przy uzyciu kotew oraz pretéw wsporczych ze stali nierdzewnej. Ponizej zadaszenia
nalezy wykonac Scianki pionowe ze szkfa hartowanego, klejonego, bezpiecznego o
wymiarach 100/120x235cm (po obu stronach drzwi do szybu).

Rys. poglagdowy:

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
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Materiaty zastosowane do wykonania budynku powinny posiada¢ oceny higieniczne
PZH oraz aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez ITB.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i na drogach
ewakuacyjnych muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

- state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny scienne i wyktadziny
podtogowe muszg by¢ co najmniej trudno zapalne i nie intensywnie dymigce,

- oktadziny sufitébw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Utwardzenie terenu

Utwardzenie terenu wykona¢ z kostki betonowej o gr. 8 cm dla planowanych
powierzchni utwardzonych. Kostke uktada¢ na podbudowie betonowej. Kolorystyka
kostki — szara.

Pomiary geodezyjne przemieszczen i odksztalcen konstrukcji
Nie dotyczy obiektéw objetych opracowaniem.

Ekspertyza techniczna
Ekspertyza techniczna istniejgcego budynku stanowi zatgcznik do niniejszego
opracowania.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Dokumentacje niniejszg opracowano na potrzeby wykonania projektu rozbudowy
budynku Urzedu Gminy o szyb windowy na terenie dziatki nr 3/15, obreb i gmina
Gagsawa.

Celem badan jest rozpoznanie budowy geologiczne i stosunkéw wodnych, okreslenie
parametrow geotechnicznych warstw oraz ocena warunkow gruntowych podtoza.
Sposodb wykonania projektowanej inwestycji dostosowany bedzie do stwierdzonych
warunkéw gruntowo-wodnych. Zakres prac i badan uzgodniono z Zamawiajgcym.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano:

1. Wyniki wykonanych prac i badan.

Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r).
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PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezyjne

Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiardow prostokgtnych w dowigzaniu
do charakterystycznych punktow statych.

2. Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano:

- odkrywki w celu okreslenia gruntéw zalegajgcych w poziomie posadowienia
projektowanych obiektow,

- szczegotowy opis makroskopowy odkrytych gruntow.

POt OZENIE, ZAGOSPODAROWANIE | MORFOLOGIA TERENU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki nr: 3/15 w
miejscowosci Ggsawa. W chwili obecnej dziatka objeta opracowaniem jest czesciowo
zabudowana. Powierzchnia terenu ptaska.

BUDOWA GEOLOGICZNA
W oparciu o wykonane prace stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu
wystepujg utwory holocenskie i plejstocenskie.

Utwory holocenskie to warstwy humusu. Zalegajg od powierzchni terenu, gdzie
majg migzszos¢ 0,0-0,5m.

Utwory plejstocenskie reprezentowane sg przez gliny piaszczyste.

Gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskow drobnych z
domieszkami drobnych frakcji oraz gliny z przewarstwieniami piaskéw Srednich.
Dominujg one w przebadanym podtozu.

Lokalnie migzszosci i sktad warstw mogg by¢ inne od opisanych.
WARUNKI WODNE

Wody gruntowe w obrebie projektowanego budynku do gtebokosci posadowienia nie
stwierdzono.

INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN PODtOZA
Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu

wystepuja:

- grunty mineralne spoiste,

- humus.

Kierujgc sie dotychczasowymi doswiadczeniami dokonano podziatu podtoza na
warstwy geotechniczne o symbolach 1 - Il. Jako parametr wyprowadzony przyjeto dla

stwierdzonych w podfozu gruntéw niespoistych stopien zageszczenia, zas dla
gruntow spoistych stopieh plastycznosci i oceniono go na podstawie terenowej
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analizy makroskopowej. Pozostate parametry geotechniczne przyjeto z tabel i
wykreséw zamieszczonych w normie PN-81/B-03020 traktujgc je jako doswiadczenie
porownywalne.

Pod warstwg humusu o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono:
warstwa | - zaliczono do niej gliny piaszczyste o IL=0,50 o migzszosci 2,0m.

PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podtozu sg korzystne.

2. Podtoze jest dos¢ jednorodne litologicznie i horyzontalnie uwarstwione.

3. Pod glebg (humus) o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono:

- piaski drobne gliniaste o 1L=0,50,

4. Poza miejscem obecnych badan sktad i migzszosci warstw podioza mogg byé
odmienne od opisanych.

5. Wody gruntowej do gtebokosci badania w obrebie projektowanego budynku nie
siegnieto.

7. Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwigzku z powyzszym w
podtozu nalezy sie lokalnie spodziewa¢ warunkéw odmiennych od opisanych.

8. Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt.

Przy utrzymujgcych sie dtugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy snieznej
strefa przemarzania moze siegngc¢ giebiej.

9.Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z postanowieniami
odpowiednich norm i instrukcji branzowych.

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012r.,, nr 0, poz. 463) warunki
gruntowe w podtozu nalezy zaliczy¢ do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala sie | kategorie geotechniczng w prostych
warunkach gruntowych.

Projekt geotechniczny
Projektowana inwestycja nie wymaga sporzgdzenia projektu geotechnicznego.

Sposob zabezpieczenia konstrukciji przed wptywem eksploatacji gérniczej

Dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczych w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot gérniczych.

3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska
Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci sporzgdzenia dokumentacji
geologiczno — inzynierskie;j.
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4. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Jak w punkcie 1. — rozwigzania konstrukcyjno materiatowe.

5. Podstawowe parametry technologiczne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku
Urzedu Gminy Ggsawa o szyb windowy. Szyb windowy o konstrukcji zelbetowej
monolitycznej dobudowany do $ciany potnocnej budynku przeznaczony do montazu
dzwigu osobowego z kabing o wymiarach 120x170cm, dostosowanej dla osob z
niepetnosprawnosciami.

Szyb zelbetowy monolityczny o nastepujgcych parametrach technicznych:
-materiat: beton B25 WS,

-ptyta fundamentowa: zelbetowa monolityczna o gr. 20cm,

-8ciany szybu: zelbetowe monolityczne o gr. 20cm,

-strop szybu: zelbetowy monolityczny o gr. 20cm,

-otulina zbrojenia: 3cm,

-wymiary zewnetrzne szybu bez izolacji: 200x265cm,

-wymiary wewnetrzne szybu:160x225cm,

-wysokos¢ szybu w swietle: 10,20m,

-wyposazenie szybu: instalacja elektryczna, oswietlenie szybu, wentylacja
grawitacyjna, ogrzewanie — grzejnik elektryczny, osprzet i wyposazenie dzwigu
osobowego.

Parametry techniczne dzwigu osobowego:

-udzwig: min. 900kg

-liczba oséb: do 12,

-predkos¢ nominalna: min. 1,0m/s

-liczba przystankéw: min. 3 przystanki

-liczba dojs¢: 3

-szerokos¢ drzwi: min.900mm

-wysokos¢ drzwi: min.2000mm

-wysokos¢ kabiny: min. 2100mm

-sterowanie: mikroprocesorowe

-maszynownia: bez maszynowni

-wymiary kabiny: min.1200x1700mm

-drzwi kabinowe: teleskopowe, 2 — panelowe, lewe

-zabezpieczenie drzwi kabinowych: kurtyna swietlna

-wytrzymatosé ogniowa drzwi kabinowych: EN 81-58 EI60 (2szt. na przystankach ,1”
i ,2")

-drzwi kabinowe na przystanku ,0”: EN 81-58 E (bezklasowe, 1 szt.), odporne na
warunki atmosferyczne
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-potozenie przeciwwagi: z lewej strony

-kabina z przelotem na wprost

-szafa sterowa: szafa sterowa niewidoczna, ukryta w prawej oscieznicy drzwi
szybowych nie wymagajgca dodatkowych nisz w szybie

-moc silnika: min. 5,7kW,

-tym zasilania: TN-S

-zasilanie gtbwne dzwigu: 400V 50Hz

-zasilanie oswietlenia: 230V

-normy dzwigowe: EN 81-20/50, EN 81-70/2021, EN 81-73

-wyposazenie w falownik: tak

-funkcje komunikacji i tgcznosci: petla indukcyjna dla oséb niestyszacych, informacja
gtosowa w kabinie,

-funkcje sterowania: automatyczny powrét na przystanek podstawowy, sygnat
dzwiekowy przyjazdu kabiny na przystanek, informacja gtosowa w kabinie,
automatyczna ewakuacja do najblizszego przystanku w przypadku zaniku zasilania,
tacznik kluczykowy.

-wykonczenie wnetrza: panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej, drzwi ze stali
nierdzewnej szczotkowanej rozsuwane jednostronnie, oswietlenie sufitowe LED,
podioga — ciemnoszara wyktadzina antypos$lizgowa, porecz obustronna ze stali
nierdzewnej szczotkowanej.

-wykonczenie zewnetrzne: panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej

-typ przyciskéw: mechaniczne, oznaczenia alfabetem Braille’a

-stacyjka kluczykowa do wytgczania windy po godzinach pracy urzedu,

-pietrowskaz na kazdym przystanku.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne wystepujace wzdiuz
trasy obiektu budowlanego

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu, powyzsze parametry nalezy okresli¢ dla

obiektu budowlanego liniowego.

7. Rozwigzania wyposazenia budowlano - instalacyjnego
a)lnstalacje ogrzewcze

Projektuje sie grzejnik elektryczny o mocy 1000W zamontowany ponizej drzwi
szybowych zewnetrznych.

I | Grzejnik
elektryczny

|
Beton min. B25

77777 7 7 '//’ 7 V '.' - 7 II’ / 7 e ,
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b)instalacje chtodnicze

Brak instalacji chtodniczej.

c)instalacje klimatyzacji

Brak instalacji klimatyzacyjne,j.

d)wentylacja grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana i mechaniczna

W szybie windy zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Obieg powietrza
zapewniony poprzez nawiew powietrza typu ,Z” (9x20cm) w podszybiu oraz kratke
wentylacyjng w nadszybiu 25x25cm.

e)instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe zewnetrznej instalacji kanalizacyjne;j
na dziatce inwestora oraz wykonanie odwodnienia w podszybiu i odwodnienia
liniowego przed drzwiami szybowymi zewnetrznymi.

Przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacyjne;:

-czesciowy demontaz istniejgcej instalacji,

-wykonanie nowej instalacji podziemnej DN100 PCV SN8,

-wykonanie przepompowni $ciekow (przepompownia prefabrykowana w rozwigzaniu
systemowym wybranego producenta, kompletnie wyposazona w studni PCV o
Srednicy 80cm z pokrywa nieprzejazdowq),

-wykonanie odcinka instalacji cisnieniowej do studni rozpreznej,

-studnia rozprezna DN425 PCV

-wykonanie odptywu liniowego betonowego z kratg zeliwng 12x12cm z odptywem
DN100,

-wykonanie kratki odptywowej DN100 wraz z zaworem przeciwzwrotnym w podszybiu
windy wraz z instalacjg DN100 PCV SN8 pod ptytg fundamentowa,

-wykonanie studzienki zbiorczej DN425 PCV,

-wpiecie w istniejgca studzienke kanalizacyjng.

flinstalacja gazowa

Nie dotyczy.

g)instalacja elektroenergetyczna

Instalacja elektryczna wpieta w istniejgcg rozdzielnie elektryczng w budynku.

Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne w budynku objetym
opracowaniem. Zasilanie, moc szczytowg i system ochrony przeciw-porazeniowe;j
nalezy wykonac¢ z istniejgcego przytgcza. Zasilanie dzwigu wykonacC poprzez
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zasilenie istniejgcej tablicy licznikowo — bezpiecznikowej oraz tablic lokalnych.
Zasilanie doprowadzone do szafy sterowej na ostatnim przystanku windy.

Gtowne wytgczenie zasilania p.poz. realizowane bedzie przyciskiem umieszczonym
obok gtéwnego wyjscia do budynku. Przycisk p.poz. powoduje wytgczenie wytgcznika
gtbwnego zlokalizowanego w rozdzielniach elektrycznych. Przycisk istniejgcy.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ przeciwpozarowo
materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegréd.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne istniejgce.

Wytyczne instalacji elektrycznej:

Zasilanie

Linie zasilajgcg F doprowadzi¢ do punktu E z pozostawionym zapasem przewodu
okoto 2,0m. Na linii zasilajgcej 3x400V w uktadzie TN wytgcznik RDC typu B o
minimalnym pradzie uptywowym 300mA. Na liniach zasilajgcych nalezy stosowac
ochronniki przeciwprzepieciowe.

Schemat instalacji elektrycznej:
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Instalacje elektryczng stuzgcg do zasilania dzwigu nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta wybranego dzwigu.

Projektowang instalacje uziemiajgcg wykonaé w oparciu o0 norme PN-IEC 61024-1 -
2001 - zasady ogolne i PN-IEC61024-1-2 -2002 z zatgcznikami A,B. Ztgcze kontrolne
(zacisk probierczy) nalezy zainstalowaé 0,30 m nad posadzkg szybu windy.
Potgczenia srubowe ztgcza kontrolnego dodatkowo zabezpieczy¢ smarem przed
korozjg. Uziomy pionowe wykonac z pretéw (szpilek) typowych @16x1600, szpilki te
nalezy pograzycC tak aby jej najnizsza czes¢ byla umieszczona na gtebokosci nie
mniejszej niz 50 cm. Minimalna dtugos¢ pojedynczego uziomu wynosi 6,0m. Wartos¢
pomiary rezystencji nie moze przekracza¢c 10 ohm. Potgczenia przewodow
uziemiajgcych z uziomem nalezy wykonaé przez spawanie, natomiast miejsca
potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przy tgczeniu zwodow i przewodow
odprowadzajgcych nalezy stosowac potgczenia skrecane.

Materiaty zastosowane do wykonania budynku powinny posiada¢ oceny higieniczne
PZH oraz aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez ITB.
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i)instalacje piorunochronne

Projektowang instalacje odgromowg na dachu wykona¢ systemem dostosowanym do
pokrycia dachowego. Instalacje odgromowg wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC
61024-1 -2001 - zasady ogdlne i PN-IEC61024-1-2 -2002 z zatgcznikami A,B. Zwody
poziome na dachu przewiduje sie wykona¢ drutem Fe/Zn @ 8mm, na uchwytach
dystansowych. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem j.w., ktoére nalezy
prowadzi¢ na scianie silosow, na wspornikach w odlegtosci 2 cm od Sciany przy
zachowaniu odstepow miedzy wspornikami 1,5 m. Zigcze kontrolne (zacisk
probierczy) nalezy zainstalowaé powyzej 0,3 m nad gruntem, lecz nie wyzej niz 1,8m.
Potgczenia srubowe ztgcza kontrolnego dodatkowo zabezpieczy¢ smarem przed
korozjg. Uziomy pionowe wykonac z pretow (szpilek) typowych @16x1600, szpilki te
nalezy pograzycC tak aby jej najnizsza czes¢ bytka umieszczona na gtebokosci nie
mniejszej niz 50 cm. Minimalna dtugos¢ pojedynczego uziomu wynosi 6,0m. Wartos¢
pomiary rezystencji nie moze przekracza¢c 10 ohm. Potgczenia przewodow
uziemiajgcych z uziomem nalezy wykona¢ przez spawanie, natomiast miejsca
potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przy tgczeniu zwodow i przewodow
odprowadzajgcych nalezy stosowac potgczenia skrecane.

j)instalacje ochrony przeciwpozarowej
Ochrona przeciwporazeniowa w ramach instalacji elektrycznej dzwigu.

8. Sposdéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
Zatozone parametry klimatu wewnetrznego:

a)dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych
Grzejnik elektryczny z termostatem.

b)dobdr i zwymiarowanie podstawowych parametréw technicznych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych

Nie dotyczy przedmiotowych obiektow.
-urzgdzenia ogrzewcze — grzejnik elektryczny 1000W z termostatem,

-urzadzenia wentylacyjne — wentylacja grawitacyjna wraz z kanatem
napowietrzajgcym typu ,Z”

-urzgdzenia klimatyzacyjne — nie projektuje sie,

-urzgdzenia chtodnicze — nie projektuje sie.
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9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych, w
tym, przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé¢ techniczno -
uzytkowa

Nie projektuje sie instalacji przemystowych w ramach inwestycji. Projektuje sie

zasilanie instalacji elektrycznej windy z istniejgcej rozdzielni elektrycznej w budynku.

10.Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy : 245,70 m?

Kubatura : 2100,05 m?3

Wysokosc¢ : 9,65 m

llos¢ kondygnacji : dwie kondygnacje nadziemne (parter i pietro) oraz jedna
kondygnacja podziemna (piwnica).

Parametry wystepujacych substancji palnych
Nie przewiduje sie przechowywania w obrebie budynku substancji
niebezpiecznych pozarowo.

Odlegtos¢ od obiektow sagsiadujacych

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 42m od najblizszego budynku na dziatce
nr 149/6. Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 17,2m od najblizszego
budynku na dziatce nr 3/9.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qd < 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi

Istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej bedgcy siedzibg Urzedu Gminy
Gagsawa.

Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie mozna zaliczy¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych na jednoczesne przebywanie
ponad 50 osob.

Zagrozenie wybuchem
Nie przewiduje sie w budynku wystepowania pomieszczen ani stref zagrozenia
wybuchem.

Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej

Jako budynek niski kwalifikuje sie do wymaganej klasy odporno$ci pozarowej
budynku C. Zgodnie z art. 212, p.3 WT wymagang klase odpornosci ogniowe;j
budynku zakwalifikowanego do ZLIIl obnizono do ,D”.

W zwigzku z powyzszym budynek powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:
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Budynek istniejacy:

— Gtowna konstrukcja nosna — R30 — sciany z cegty petnej — spetnione,
— Konstrukcja dachu — NRO — konstrukcja dachu zelbetowa — spetnione,
— Stropy — REI30 — stropy zelbetowe typy Kleina - spetnione,

— Sciany zewnetrzne — EI30 — $ciany z cegty petnej — spetnione,

— Sciany wewnetrzne — NRO — $ciany z cegly petnej — spetnione,

— Przykrycie dachu — NRO — pokrycie dachu z papy — spetnione.

Szyb windy:
— Gtowna konstrukcja nosna — R60 — sciany zelbetowe monolityczne—
spetnione,
— Konstrukcja dachu — R15 — konstrukcja dachu zelbetowa — spetnione,
— Stropy — REI60 — brak stropéw posrednich,
— Sciany zewnetrzne — EI30 — $ciany zelbetowe monolityczne — spetnione,
— Sciany wewnetrzne — EI15 — brak $cian wewnetrznych,
— Przykrycie dachu - RE15 - piyta warstwowa z rdzeniem z weiny
minieralnej — spetnione.
Wymagana otulina zbrojenia dla elementéw zelbetowych — min. 3,0cm.

Elementy stanowigce obudowe drog ewakuacyjnych - EI15.

Wszystkie przepusty instalacji w elementach oddzielenia pozarowego powinny
by¢ wykonane w klasie EI60.

Elementy wykonczeniowe NRO.

Warunki ewakuaciji

Przejscia ewakuacyjne ograniczono do 40m i szerokosci 0,9m.

Szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zaprojektowano o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9m w Swietle.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i
wyposazenia stalego

W strefie pozarowej ZLIII stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i
wyrobéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione. Na drogach komunikacji
ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatbw i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Wymaganie to nie dotyczy mieszkan.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Drzwi o odpornosci ogniowej oraz dymoszczelne nalezy wyposazyé w
samodomykacze.
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W widocznych miejscach na wszystkich kondygnacjach budynku nalezy umiescic
instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz materiaty informacyjne z
zakresu ochrony przeciwpozarowej dotyczgce sposobu bezpiecznej ewakuacii
ludzi z budynku.

Wymagania dla instalacji elektrycznej

Budynek posiada oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania 1 godziny na
drogach ewakuacyjnych. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy
gtébwnym wejsciu do budynku.

Hydranty wewnetrzne
W budynku znajdujg sie hydranty wewnetrzne na kazdej kondygnacji nadziemnej,
DN52 z wezem ptaskosktadanym.

Wyposazenie w gasnice
Budynek jest wyposazony w gasnice.

Zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10
dm?3/s z sieci wodociggowej - z co najmniej jednego zewnetrznego hydrantu DN80
zasilanego z rurociggu o wydajnosci min. 10dm3/s i ci$nieniu 0,2Mpa
zlokalizowanego maksymalnie 75m od chronionego obiektu. Jeden hydrant
znajduje sie na dziatce nr 277, w odlegtosci okoto 35,5m od ochranianego
budynku.

Droga pozarowa _
Drogg pozarowg bedzie dojazd z ul. Zninskiej. Dojazd do budynku zapewniony
jest istniejgcym zjazdem.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych ZL w budynku
wielokondygnacyjnym niskim dla ZLIll wynosi 8000m2.

Strefa pozarowa ZLIII — okoto 450m2 < 8000m2.

Uwagi koncowe
Opracowac dla obiektu Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

Wymogi dotyczace uzgodnien
Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem p.poz.

11.Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.
12. UWAGI:

— wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,
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— budowe realizowac zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

— wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,

— wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robdt nalezy
wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

— przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie ze stanem elementow
wczesniej wykonanych oraz porowna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami
projektowanymi,

— nos$nosc¢ poprzednio wykonywanych elementéw powinna osiggna¢ warto$¢
odpowiednig dla przeniesienia obcigzeh montazowych,

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznosc¢
konstrukgji i jej elementow w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomoca stezen statych i montazowych,

— ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntdw na zamakanie i przemarzanie nalezy w
trakcie prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych zachowaé
szczegolng ostroznosc i starannosg,

— wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
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OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZMALOSCIOWE

PtYTA FUNDAMENTOWA

1. Dane konstrukcji

1.1. Dane plyt
Symbol Grubo$é Pole powierzchni | Poziom pt. $rodk. Materiat Sztyw. spr. podt.
1 300mm 5,30m2 0,00m C20/25 10943kN/m3
1.2. Model konstrukcyjny
1.3. Lista materialow
beton C20/25

Wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie S cupe = 25 MPa

Wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie  feq = 14,29 MPa

Modut Younga E= 30 GPa

Wspotczynnik Poissona v= 0,2

Wspotezynnik rozszerzalnosci term. or = 0,000010 /K

Gestosé p= 2500 kg/m3

stal fyk=400

Obliczeniowa granica plastycznosci fya= 347,83 MPa

Modutl Younga E= 200 GPa

Gestosé p= 7850 kg/m3
1.4. Grupy obciazen
Symbol | Nazwa Rodzaj YL |Yf2 |[Wo [W1 | Y2 [Oddziatywanie Wiodace/RGO
Cw cigzar wlasny | state 1,1 |11
A State state 1,35 11,35
1.5. Lista obcigzen
Lp. |[Grupa |Rodzaj YL Y2 Warto$¢ obc. Wspohrzgdne
1 A sita 1,35 1,35 62, 0kN (779,02; 341,00)
2 A sita 1,35 1,35 42,0kN (779,13; 341,00)
3 A sita 1,35 1,35 42,0kN (780,23; 341,00)
4 A sita 1,35 1,35 27,0kN (780,34; 341,00)
5 A sita 1,35 1,35 23, 0kN (778,90, 340,45)
6 A sita 1,35 1,35 23, 0kN (778,90, 341,55)
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A sita 1,35 |[1,35 |34,0kN 778,90; 341,07
A sita 1,35 |1,35 |[34,0kN 778,90; 340,93
A nédz 1,35 |1,35 |90,0kN/m 7178,72; 342,23

90, OkN/m 780,52; 339,78

90, OkN/m 780,52; 342,23

(
(
(
90, OkN/m (778,72; 339,78
(
(
(

— |~ |~ | — | — | — | —

90, OkN/m 778,72; 342,23

1.6. Schematy obciazen dla poszczegélnych grup
Grupa A

)
)

E%zz,ow
[20,0kN
=1{42.0kN] [{27.0kN]
i
|

)

2. Analiza

2.1. Plyty - przemieszczenia w
Warto$ci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

[
»
=}

Wartos$ci minimalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100

2.2. Plyty - momenty zginajace Mx
Warto$ci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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2.3. Plyty - momenty zginajace My
Warto$ci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2.4. Plyty - momenty skrecajace Mxy
Wartos$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100
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2.5. Plyty - odpér podloza rwk
Wartosci maksymalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

3. Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

3.1. Zbrojenie obliczone w plytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:100

Skala rys. 1:100

Zbrojenie gorne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:100
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Zbrojenie gorne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:100

[ | |
N W~ O

1
[szt/mb]

3.2. Zbrojenie zadane w plytach

Zbrojenie dolne

Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 fyk=400 #12/200 #12/200 30mm 0,00° 5,30m2
Zbrojenie gorne

Symbol | Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 fyk=400 #12/125 #12/125 30mm 0,00° 5,30m2

3.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne

#12/200

Zbr
1)#12/200; 2)#12,/200

#12/2(

Zbrojenie gorne

#12/125

Zbr2
1#12/125; 2)#12/125

#12/126
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3.4. Strefy przebicia

Sita 42.0kN (200x200mm)

Ptyta odniesienia: 1 H =300mm
Najniekorzystniejszy wariant sit: N =-46,8 KN My = 0,00 KNm My =-4,01 kNm

Wypadkowy mimosrod E =0,086 m

Wys. uzyteczna plyty d=0,258 m

Wsp. mimosrodu obcigzenia B=1,167

Dhugosé obwodu obc.: Uo=0,800 m

Naprezenia §cinajace na obwodzie obc. Vedo = 0,265 MPa
Maks. dopuszczalne napr¢zenia na obwodzie obc. Vrdmax = 3,154 MPa
Dhugos¢ obwodu kontrolnego:  ui = 2,760 m

Naprezenia $cinajace na obwodzie kontrolnym: Ved = 0,077 MPa
Nosno$¢ na $cinanie bez zbrojenia: VRrd,c = 0,404 MPa

Dodatkowe zbrojenie nie jest wymagane.

Sita 62.0kN (200x200mm)

Ptyta odniesienia: 1 H =300mm
Najnickorzystniejszy wariant sit: N =-223,1 KN My =0,00 kNm My = 12,23 kNm

Wypadkowy mimosrod E=0,055m

Wys. uzyteczna plyty d=0,258 m

Wsp. mimosrodu obcigzenia B=1,106

Dtugos¢ obwodu obc.: Uo=0,800 m

Naprezenia $cinajace na obwodzie obc. Vedo = 1,196 MPa
Maks. dopuszczalne naprgzenia na obwodzie obc. VRd,max = 3,154 MPa
Dhugo$¢ obwodu kontrolnego:  u; = 2,493 m

Naprezenia §cinajace na obwodzie kontrolnym: Ved = 0,384 MPa
Nosno$¢ na $cinanie bez zbrojenia: VRrd,c = 0,404 MPa

Dodatkowe zbrojenie nie jest wymagane.

3.5. Schemat rozmieszczenia stref przebicia
Skala rys. 1:100

PtYTA STROPOWA

1. Dane konstrukcji
1.1. Dane plyt

Symbol Grubo$é¢ Pole powierzchni | Poziom pt. $rodk. Materiat

1 200mm 5,30m2 0,00m C20/25
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1.2. SztywnoSci plyt

Symbol Dy Dy Dyy Gyy Opcje
1 20833kNm 20833kNm 4167kNm 8333kNm
1.3. Model konstrukcyjny
1.4. Lista materialow
beton C20/25
Wytrzymato$¢ gwarantowana na Sciskanie e = 25 MPa
Wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie  feq = 14,29 MPa
Modutl Younga E= 30 GPa
Wspotezynnik Poissona v = 0,2
Wspotczynnik rozszerzalnosci term. or = 0,000010 /K
Gestosé p= 2500 kg/m3
stal fyk=400
Obliczeniowa granica plastycznosci fya = 347,83 MPa
Modut Younga E= 200 GPa
Gestosé p= 7850 kg/m3
1.5. Grupy obciazen
Symbol | Nazwa Rodzaj YL Y2 |[Wo [W1 | Y2 [Oddziatywanie Wiodace/RGO
Ccw cigzar wlasny | state 1,1 (11
A Stale stale 1,3 1,3
B Snieg zmienne |15 0,5 [0,2 |0,0 [obc. $niegiem (CEN
H<1000mnpm)
C Wiatr zmienne |15 0,6 10,2 [0,0 |obc.wiatrem
1.6. Relacje grup obcigzen
A B C
A
Cc
1.7. Lista obciazen
| Lp. | Grupa | Rodzaj |yf1 |yf2 | WartoS¢ obc. | Wspotrzedne

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



mailto:biuro@dwg.com.pl

/\ Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski
ABMVEN Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin

tel. / fax 052 552-46-30, 0-600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

1 A sita 1,3 1,3 40, OkN (775,39; 340,98)
2 A sita 1,3 1,3 80, OkN (776,02; 340,98)
3 A sita 1,3 1,3 40, OkN (776,65; 340,98)
4 A cata ptyta 1,3 1,3 3,81kN/m2 ptyta "1"
5 B cata ptyta 1,5 1,0 0, 72kN/m2 ptyta "1"
6 C cata ptyta 1,5 1,0 -0,55kN/m2 |ptyta "1"

1.8. Schematy obciazen dla poszczegolnych grup
Grupa A
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2. Analiza

2.1. Plyty - przemieszczenia w
Warto$ci maksymalne [10"-6*m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

Wartosci minimalne [107-6*m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
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2.2. Plyty - momenty zginajace Mx
Wartos$ci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2.3. Plyty - momenty zginajace My
Wartosci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2.4. Plyty - momenty skrecajace Mxy

Warto$ci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
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2.5. Plyty - odpér podloza rwk
Warto$ci maksymalne [kKN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

Warto$ci minimalne [kKN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100

3. Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

3.1. Zbrojenie obliczone w plytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:100
| W
TR
B
4
3
2
1
[szt/mb]
Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:100

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
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[szt/mb]

Zbrojenie gorne - kierunek 1 [szt/mb]

N W~

[szt/mb]

Zbrojenie gorne - kierunek 2 [szt/mb]

2
1

[szt/mb]

l . 3

3.2. Zbrojenie zadane w plytach

Zbrojenie dolne

Skala rys. 1:100

Skala rys. 1:100

Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 fyk=400 #12/167 #12/167 30mm 0,00° 5,30m2
Zbrojenie gorne

Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na Kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 fyk=400 #12/200 #12/200 30mm 0,00° 5,30m2

3.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne

#19/167

Zbr1
N#12/167; 2)#12/167

#12/167

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Zbrojenie gorne

#1200

Zbr2
1)#12/200; 2)#12/200

#12/2¢p

3.4. Strefy przebicia

Sita 40.0kN _(®100mm)

Ptyta odniesienia: 1 H =200mm
Najniekorzystniejszy wariant sit: N =-52,0 kKN My = 0,00 KNm My = 0,00 KNm

Wypadkowy mimosrod E =0,000 m

Wys. uzyteczna plyty d=0,158 m

Wsp. mimosrodu obcigzenia B =1,000

Dtugos¢ obwodu obc.: Uo=0,314m

Naprezenia $cinajgce na obwodzie obc. Vedo = 1,048 MPa
Maks. dopuszczalne naprgzenia na obwodzie obc. VRdmax = 3,154 MPa
Dhugo$¢ obwodu kontrolnego:  u; = 1,673 m

Naprezenia §cinajace na obwodzie kontrolnym: Veqd = 0,197 MPa
Nosno$¢ na $cinanie bez zbrojenia: VRrd,c = 0,790 MPa

Dodatkowe zbrojenie nie jest wymagane.

Sita 40,0kN (®100mm)

Ptyta odniesienia: 1 H =200mm
Najniekorzystniejszy wariant sit: N =-52,0 KN My = 0,00 KNm My = 0,00 KNm

Wypadkowy mimosrod E =0,000 m

Wys. uzyteczna plyty d=0,158 m

Wsp. mimosrodu obcigzenia B =1,000

Dhugos¢ obwodu obc.: Up=0,314m

Naprezenia $cinajace na obwodzie obc. Vedo = 1,048 MPa
Maks. dopuszczalne naprgzenia na obwodzie obc. VRd,max = 3,154 MPa
Dhugo$é obwodu kontrolnego:  u; = 1,686 m

Naprezenia §cinajace na obwodzie kontrolnym: Ved = 0,195 MPa
Nosno$¢ na $cinanie bez zbrojenia: VRrd,c = 0,538 MPa

Dodatkowe zbrojenie nie jest wymagane.

Silta 80.0kN (®100mm)
Plyta odniesienia: 1 H =200mm
Najniekorzystniejszy wariant sit: N =-104,0 kN My =0,00 kNm My = 0,00 kNm
Wypadkowy mimosrod E =0,000 m
Wys. uzyteczna ptyty d=0,158m
Wsp. mimosrodu obcigzenia B =1,000

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
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Dhugosé obwodu obc.: Up=0,314m

Naprezenia $cinajace na obwodzie obc. Vedo = 2,095 MPa
Maks. dopuszczalne naprezenia na obwodzie obc. VRrd,max = 3,154 MPa
Dtugos¢ obwodu kontrolnego:  u; = 2,049 m

Naprezenia $cinajace na obwodzie kontrolnym: Ved = 0,321 MPa
Nosno$¢ na §cinanie bez zbrojenia: Vrd,c = 0,527 MPa
Dodatkowe zbrojenie nie jest wymagane.

3.5. Schemat rozmieszczenia stref przebicia
Skala rys. 1:100

Ve[
140,0&NP,0440,0KN\
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UWAGA!
-Wymiary podano w cm,

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasnic z
autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywac z aktualng architekturg i projektami
branzowymi.

-Prety zbrojeniowe taczy¢ na zaktad min. 100 cm.
-Obwodowo nalezy wykonac zbrojenie klamrami z
pretéw @12 (60x24x60cm) co 15cm.

———————————— Zbrojenie goérne ptyty
Zbrojenie dolne ptyty

BETON B25 W8 - PLYTA O GR. 30CM
Otulina zbrojenia 3cm

Max. $rednica ziarek kruszywa dg=16mm
Klasa ekspozycji XC2

STAL A-lll (34GS)
STAL A-0 (St0S)

SKALA

1:50

PLYTA FUNDAMENTOWA - ZBROJENIA SRR
KONSTRUKCJA

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY

INWESTOR Gmina Ggsawa,
" | ul. Zninska 8, 88-410 Ggsawa
ADRES . . .
INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa
DATA PODPIS
mgr inz. Marcin Zwierzykowski
PROJEKTANT: bez i specanos
konstrukcyjno - budowlanej

26.06.2023 r.

DATA PODPIS

mgr inz. Weronika Czyzewska
KUP/0095/PBKb/21
SPRAWDZAJACY: bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
26.06.2023 r.
Biuro Ustug Proji rych i Obstugi tycji DWG| NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin K1
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl
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-Wymiary podano w cm,
-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasnic z
autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywa¢ z aktualng architekturg i projektami

branzowymi.

1
6x19=114 Wykaz zbrojenia
25 118 25 Dlugose catkowita [m]
*
11 Nr | $rednica | Dlugose | Liczba S0Sb_ | 34GS
- — preta |  [mm] [cm] [szt] o6 | o12
r dla pojedynczej belki
1] 12 | 162 7 11,34
ol o
@ N2 726 1=85 2] 6 [ & 7 595
N - Diugose cafkowita wg srednic ™| 60 14
5 Masa 1mb preta Tkg/mb] | 0,222 0,888
JPRELEY —
Masa pretow wg srednic kg 13 10,1
Masa pretow wg gatunkow stali | 13 10,1
Nl 7012 =162
1 7012 -16 Masa cafkowita kg 12
162 UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006)
UWAGA!

-Prety zbrojeniowe tgczy¢ na zaktad min. 100 cm.
-Nalezy zachowa¢ ciggto$c¢ zbrojenia pionowego i

poziomego, poprzez zachowanie zaktadéw lub
stosowanie pretow ciagtych. Prety z zakladami

uktada¢ naprzemiennie.

-Zbrojenie wewnetrzne i zewnetrzne taczy¢ przy

uzyciu spinek z preta @12, 9 szt./m2.

———————————— Siatka zbrojenia wewnetrzna

Siatka zbrojenia zewnetrzna

BETON B25 W8 - SCIANA O GR. 20CM
Otulina zbrojenia 3cm
Max. srednica ziarek kruszywa dg=16mm
Klasa ekspozycji XC1

STAL A-lll (34GS)
STAL A-0 (St0S)

Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80

www.dwg.com.pl

SKALA

. . 1:50

SCIANA POLNOCNA - ZBROJENIE BRANZA
KONSTRUKCJA

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY

INWESTOR Gmina Ggsawa,
" | ul. Zninska 8, 88-410 Ggsawa
ADRES . . .
INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa
DATA PODPIS
mgr inz. Marcin Zwierzykowski
PROJEKTANT: bez ogrmicet w specnodc
konstrukcyjno - budowlanej

26.06.2023 r.

DATA PODPIS

mgr inz. Weronika Czyzewska
KUP/0095/PBKb/21
SPRAWDZAJACY: bez ograniczer w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
26.06.2023 1.
Biuro Ustug Proji rych i Obstugi tycji DWG| NR RYSUNKU
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UWAGA!

-Wymiary podano w cm,
-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasnic z
autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywa¢ z aktualng architekturg i projektami

branzowymi.

-Prety zbrojeniowe tgczy¢ na zaktad min. 100 cm.
-Nalezy zachowa¢ ciggto$c¢ zbrojenia pionowego i
poziomego, poprzez zachowanie zaktadéw lub
stosowanie pretow ciagtych. Prety z zakladami
uktada¢ naprzemiennie.

-Zbrojenie wewnetrzne i zewnetrzne taczy¢ przy
uzyciu spinek z preta @12, 9 szt./m2.

BETON B25 W8 - SCIANA O GR. 20CM
Otulina zbrojenia 3cm
Max. srednica ziarek kruszywa dg=16mm
Klasa ekspozycji XC1

STAL A-lll (34GS)
STAL A-0 (St0S)

Siatka zbrojenia wewnetrzna
Siatka zbrojenia zewnetrzna

SCIANA POLUDNIOWA - ZBROJENIE

SKALA

1:50

BRANZA

KONSTRUKCJA

OBIEKT:

ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY

INWESTOR:

Gmina Ggsawa,
ul. Zninska 8, 88-410 Ggsawa

ADRES

INWESTYCJLI:

Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa

PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin Zwierzykowski

KUP/0081/POOK/07
bez ogranicze w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

DATA

PODPIS

26.06.2023 r.

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Weronika Czyzewska
KUP/0095/PBKb/21
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

DATA

PODPIS

26.06.2023 r.

Biuro Ustug Proji rych i Obstugi tycji DWG|

Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl

NR RYSUNKU
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UWAGA!

-Wymiary podano w cm,

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasnic z
autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywa¢ z aktualng architekturg i projektami
branzowymi.

-Prety zbrojeniowe tgczy¢ na zaktad min. 100 cm.
-Nalezy zachowa¢ ciggto$c¢ zbrojenia pionowego i
poziomego, poprzez zachowanie zaktadéw lub
stosowanie pretow ciagtych. Prety z zakladami
uktada¢ naprzemiennie.

-Zbrojenie wewnetrzne i zewnetrzne taczy¢ przy
uzyciu spinek z preta @12, 9 szt./m2.

———————————— Siatka zbrojenia wewnetrzna
Siatka zbrojenia zewnetrzna

BETON B25 W8 - SCIANA O GR. 20CM
Otulina zbrojenia 3cm
Max. srednica ziarek kruszywa dg=16mm
Klasa ekspozycji XC1

STAL A-lll (34GS)
STAL A-0 (St0S)

-3,07

N £85,34 -3,37

85,04

1,30,

17

225

20

265

\\/30\/

SKALA

. 1:50

SCIANA WSCHODNIA - ZBROJENIE BRANZA
KONSTRUKCJA

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY

INWESTOR Gmina Ggsawa,
" | ul. Zninska 8, 88-410 Ggsawa
ADRES . . .
INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa
PODPIS
mgr inz. Marcin Zwierzykowski
PROJEKTANT: bez i specanos
konstrukcyjno - budowlanej

26.06.2023 r.

PODPIS

mgr inz. Weronika Czyzewska
KUP/0095/PBKb/21
SPRAWDZAJACY: bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
26.06.2023 r.
Biuro Ustug Proji rych i Obstugi tycji DWG| NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin K4
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl
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UWAGA!

-Wymiary podano w cm,

| -Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasnic z

\ autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywa¢ z aktualng architekturg i projektami
| branzowymi.

-Prety zbrojeniowe tgczy¢ na zaktad min. 100 cm.
-Nalezy zachowa¢ ciggto$c¢ zbrojenia pionowego i
\ poziomego, poprzez zachowanie zaktadéw lub
stosowanie pretow ciagtych. Prety z zakladami

| uktada¢ naprzemiennie.

-Zbrojenie wewnetrzne i zewnetrzne taczy¢ przy
uzyciu spinek z preta @12, 9 szt./m2.

854

———————————— Siatka zbrojenia wewnetrzna
\ Siatka zbrojenia zewnetrzna

@12 A-lll 34GS co 15cm
@12 A-lll 34GS co 15cm

‘ BETON B25 W8 - SCIANA O GR. 20CM
Otulina zbrojenia 3cm
Max. srednica ziarek kruszywa dg=16mm
Klasa ekspozycji XC1

STAL A-lll (34GS)
STAL A-0 (St0S)

SKALA

. 1:
SCIANA ZACHODNIA - ZBROJENIE BRANZA 50
KONSTRUKCJA

195 122,20
K

powietrza

(0]
\ Otwor do montazu nawiewu

—
d OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY

-1,81

129, |,

POZIOM TERENU :§86,60 |

| ~ INWESTOR: Gmina Ggsawa,
" | ul. Zninska 8, 88-410 Ggsawa

ADRES

INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa

126

DATA PODPIS

'3,07 ‘
3,37 8534 |
785,04

| mgr inz. Marcin Zwierzykowski
PROJEKTANT: KUP/0081/POOK/07

~ bez ograniczef w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

1130,
10

26.06.2023 r.

s DATA PODPIS

L L 225 L mgr inz. Weronika Czyzewska
KUP/0095/PBKb/21
20 20 SPRAWDZAJACY: bez ogranicze w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej
| 265 |
1 1 26.06.2023 1.

Biuro Ustug Proji rych i Obstugi ycji L'_)WG NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin 5

- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl
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UWAGA!

-Wymiary podano w cm,

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasnic z
autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywaé z aktualng architekturg i projektami
branzowymi.

-Prety zbrojeniowe tgczy¢ na zaktad min. 100 cm.
-Nalezy zachowa¢ ciggtosc zbrojenia pionowego i
poziomego, poprzez zachowanie zaktadéw lub
stosowanie pretow ciagtych. Prety z zakladami
uktada¢ naprzemiennie.

-Zbrojenie wewnetrzne i zewnetrzne tgczy¢ przy
uzyciu spinek z preta @12, 9 szt./m2.

BETON B25 W8 - PLYTA O GR. 20CM
Otulina zbrojenia 3cm

Max. srednica ziarek kruszywa dg=16mm
Klasa ekspozycji XC1

STAL A-lll (34GS)
STAL A-0 (St0S)

BETON B25 W8 - SCIANA O GR. 20CM
Otulina zbrojenia 3cm
Max. $rednica ziarek kruszywa dg=16mm
Klasa ekspozycji XC1

STAL A-lll (34GS)
STAL A-0 (St0S)

BETON B25 W8 - PLYTA O GR. 30CM
Otulina zbrojenia 3cm

Max. $rednica ziarek kruszywa dg=16mm
Klasa ekspozycji XC2

STAL A-lll (34GS)
STAL A-0 (St0S)

SKALA
1:50
SCHEMAT ZBROJENIA SZYBU .
KONSTRUKCJA
OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY
INWESTOR Gmina Ggsawa,
" | ul. Zninska 8, 88-410 Ggsawa
ADRES . . .
INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Gasawa, gmina Gasawa
DATA PODPIS
mgr inz. Marcin Zwierzykowski
PROJEKTANT: KUP/0081/POOK/07
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
26.06.2023 1.
DATA PODPIS
mgr inz. Weronika Czyzewska
SPRAWDZAJACY: bz o0 IPBKE 2L
ez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
26.06.2023 r.
Biuro Ustug Proj iych i Obstugi tycji DWG!| NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin K6
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl
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UWAGA!

-Wymiary podano w cm,

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasnic¢ z
autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywac¢ z aktualng architekturg i projektami
branzowymi.

-Prety zbrojeniowe taczy¢ na zaktad min. 100 cm.
-Obwodowo nalezy wykona¢ zbrojenie klamrami z
pretow F12 (30x14x30cm) co 15cm.

———————————— Zbrojenie gorne ptyty
Zbrojenie dolne piyty

BETON B25 W8 - PLYTA O GR. 20CM
Otulina zbrojenia 3cm
Max. $rednica ziarek kruszywa dg=16mm
Klasa ekspozycji XC1
STAL A-lll (34GS)
STAL A-0 (St0S)
SKALA
1:50
STROP - ZBROJENIE A
KONSTRUKCJA
OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY
INWESTOR Gmina Ggsawa,
" | ul. Zninska 8, 88-410 Ggsawa
ADRES . . .
INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa
DATA PODPIS
mgr inz. Marcin Zwierzykowski
PROJEKTANT: KUP/0081/POOK/07
bez ograniczer w specjalnodci
konstrukcyjno - budowlanej
26.06.2023 r.
DATA PODPIS
mgr inz. Weronika Czyzewska
SPRAWDZAJACY: ez o K
ez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
26.06.2023 1.
Biuro Ustug Proji rych i Obstugi tycji DWG| NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin 7
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl




Szyb - Nadszybie

859 - 0s kabiny
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Wymagania dotyczace wykonania
zaczepdw montazowych

Propozycja 1:
// /7 7
=

4

Wymiary (geometria):

Nosnos¢:
- w pkt "WLL" 2 20kN
- w pkt "WLL1" > 10kN
(wartosci WLL i WLL1 oznaczaja
7 bezpieczne obciazenie pracy)
Obciazenie testowe haka srodkowego
wynosi 2 x WLL.

Qs

min.70

|
)
I

Propozycja 2:

o
90/% przytwierdzié do elementow

in. @50mm wsp. bezpieczenstwa rowny 4

Punkty zawieszenia nalezy
zaprojektowac, obliczyé oraz

budynku zachowujac

w stosunku do wartosci
WLL i WLL1

Najbardziej niekorzystny
przypadek obciaZenia stropu

max. 220 g

(do obliczert konstrukeyjnych):
Moze zachodzié
jednoczesnosc dziatania obciazen

\_l
-«
QF)
S
S
A3
3

w sposéb:
100% x WLL + (2 x (50% x WLL1))

Orientacja
Petlaloczko zaczepu
musi by¢ zorientowane
réwnolegle do

i Wysoko$¢ nadszybia HSK sciany frontowej
I liczymy od poziomu
wykoriczonej posadzki Wymagana minimalna
najwyzszego przystanku jakos¢ zelbetu:
do spodu hakéw Eurocode 2 EN1992
montazowych. C20/25 lub wyzsza
SKALA
. 1:20
STROP - ELEMENTY MONTAZOWE BRANZA
KONSTRUKCJA
OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY
10 Gmina Ggsawa,
INWESTOR: .
ul. Zninska 8, 88-410 Gasawa
ADRES . . .
INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa
DATA PODPIS
mgr inz. Marcin Zwierzykowski
PROJEKTANT: KUP/0081/POOK/07
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
26.06.2023 r.
DATA PODPIS
mgr inz. Weronika Czyzewska
SPRAWDZAJACY: KUP/0095/PBKb/21
bez ograniczer w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
26.06.2023 r.
Biuro Ustug Proji rych i Obstugi tycji DWG| NR RYSUNKU

P N

Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80

www.dwg.com.pl
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1,93

T.

86,48

Uziom szpilkowy

Zigcze konstrolne
30cm ponad posadzkg

Pion bendarka

% -1,80
86,60

Oswietle. szybu - pion

Linia zasilajgca - pion

Linia tele-tech - pion

Dylatacia 1,0cm | [[[7] (%D h}/f’f
Styropian \ 2/7/ g o Aol |
| :
+ j
S s E
\ ' ! 88
| PSS = 57
‘ K -2,92 o
| | X559 3
I =
N ©
\ X R 88
| |::hpom -2,58 m 2 57
Iy o
Linia zasilajgca do | ' 3
rozdzielni gtéwnej ‘ "
g ARCHIWUM -
mq=f W PIWNICY =
Linia teletechniczna = - 88
do rozdzielni tele-tech | 78 P 57
| 199 3

- tablica bezpiecznikowa
& - oprawa oswietleniowa LED, szczelna
& - oprawa o$wietleniowa LED $cienna, szczelna
X - oprawa o$wietleniowa LED
> - oprawa o$wietleniowa LED $cienna
d - wytgcznik jednobiegunowy
d - wytgcznik jednobiegunowy szczelny
'\(f - wylgcznik $wiecznikowy
Y - wytgcznik $wiecznikowy szczelny
jf - wytgcznik schodowy
*} - gniazdo wtykowe
)} - gniazdo wtykowe szczelne
[ewmineine - podéwietlane wyjscie ewakuacyjne
W ppoz. g - przeciwpozarowy wytacznik pradu
®) - oprawa zarowa szczelna z czujnikiem ruchowym

7\
Aw. - 0znaczenie modutu awaryjnego

- zasilanie wentylacji mechanicznej
3}-- gniazdo wtykowe 3 - fazowe

[ GE - grzejnik elektryczny

—— X —— - Bednarka 25x4mm
—_ — - Przewdd 5x10mm2
—  ——  — - Przewdd 3x1,5mm2
——————— Przewod RJ-45
__ ...___ - Przewdd 3x2,5mm2
UWAGA

W szybie windy nalezy wykonac instalacje uziemiajgca.
Elementy stalowe windy uziemi¢ przy uzyciu uziomu
szpilkowego @16mm. Uziom wykona¢ pod ptytg
fundamentowg szybu. Uziom potgczy¢ z konstrukcjg windy
przy uzyciu bednarki 25x4mm. Rezystancja nie moze
przekracza¢ 10 ohm.

Uwaga.

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z
autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywaé z aktualng architekturg i projektami branzowymi.
-Wymiary podano w cm., poziomy w m.

SKALA
RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA _ 1:50
ELEKTRYCZNA B NSTALACJE
OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY

Gmina Ggsawa,

INWESTOR: s L
ul. Zninska 8, 88-410 Gasawa
ADRES . . .
INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa
DATA PODPIS
mgr inz. Marek Potec¢
PROJEKTANT: upr. nr WRR-1-7131-5/02
w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
26.06.2023 r.
DATA PODPIS

inz. Lukasz Olejnik

SPRAWDZAJACY: upr. nr KUP/0072/PWOE/08
w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen

26.06.2023 r.
Biuro Ustug Proji rych i Obstugi tycji DWG| NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin E 1
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl
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- tablica bezpiecznikowa
& - oprawa oswietleniowa LED, szczelna
& - oprawa o$wietleniowa LED $cienna, szczelna
X - oprawa o$wietleniowa LED
> - oprawa o$wietleniowa LED $cienna
d - wytgcznik jednobiegunowy
d - wytgcznik jednobiegunowy szczelny
'\(f - wylgcznik $wiecznikowy
Y - wytgcznik $wiecznikowy szczelny
jf - wytgcznik schodowy
*} - gniazdo wtykowe
)} - gniazdo wtykowe szczelne
[ewmineine - podéwietlane wyjscie ewakuacyjne
PPOZ. g - przeciwpozarowy wylgcznik pradu
®) - oprawa zarowa szczelna z czujnikiem ruchowym

7\
Aw. - 0znaczenie modutu awaryjnego

- zasilanie wentylacji mechanicznej

3}-- gniazdo wtykowe 3 - fazowe

[ GE - grzejnik elektryczny

—— X —— - Bednarka 25x4mm
—_ — - Przewdd 5x10mm2
—  —— — - Przewdd 3x1,5mm2
——————— Przewod RJ-45

UWAGA

W szybie windy nalezy wykonac instalacje uziemiajgca.
Elementy stalowe windy uziemi¢ przy uzyciu uziomu
szpilkowego @16mm. Uziom wykona¢ pod ptytg
fundamentowg szybu. Uziom potgczy¢ z konstrukcjg windy
przy uzyciu bednarki 25x4mm. Rezystancja nie moze
przekracza¢ 10 ohm.

Uwaga.

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z
autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywaé z aktualng architekturg i projektami branzowymi.
-Wymiary podano w cm., poziomy w m.

SKALA
RZUT PARTERU - INSTALACJA _ 1:50
ELEKTRYCZNA B NSTALACJE
OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY

Gmina Ggsawa,

INWESTOR: ul. Znifska 8, 88-410 Gqsawa

ADRES . . .
INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa

DATA PODPIS

mgr inz. Marek Potec¢
PROJEKTANT: upr. nr WRR-1-7131-5/02

w specjalnosci instalacyjnej

bez ograniczen

DATA PODPIS

inz. Lukasz Olejnik

SPRAWDZAJACY: upr. nr KUP/0072/PWOE/08
w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
26.06.2023 r.
Biuro Ustug Proji rych i Obstugi tycji DWG| NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin 2
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80

www.dwg.com.pl

26.06.2023 r.




- tablica bezpiecznikowa
& - oprawa oswietleniowa LED, szczelna
& - oprawa o$wietleniowa LED $cienna, szczelna
X - oprawa o$wietleniowa LED
> - oprawa o$wietleniowa LED $cienna
d - wytgcznik jednobiegunowy
d - wytgcznik jednobiegunowy szczelny
'\(f - wylgcznik $wiecznikowy
Y - wytgcznik $wiecznikowy szczelny
jf - wytgcznik schodowy
*} - gniazdo wtykowe
)} - gniazdo wtykowe szczelne
[ewmineine - podéwietlane wyjscie ewakuacyjne

B A W ppoz. g - przeciwpozarowy wytacznik pradu
/r,\\ - oprawa zarowa szczelna z czujnikiem ruchowym
Aw. - 0znaczenie modutu awaryjnego
/f/ VA Y VY A % - zasilanie wentylacji mechanicznej
' EEE ‘ 7 3}-- gniazdo wtykowe 3 - fazowe
b - g ‘ [ GE - grzejnik elektryczny
Pion bendarka ) f
g ‘ —— X —— - Bednarka 25x4mm
Al ﬂ Szafa sterowa windy . - Przewdd 5x10mm2
I 7/ . . .
% o Oswietle. szybu - pion — — — - Przewod 3x1,5mm2
g :
A ! Linia zasilajgca - pion e Przewsd RJ-45
Linia tele-tech - pion
7
4 [ 4 UWAGA
4 1
| e : T/ | o _ . T
TEE = W szybie windy nalezy wykonac instalacje uziemiajgca.
\ e /H:_j —— A | Elementy stalowe windy uziemi¢ przy uzyciu uziomu

‘ | szpilkowego @16mm. Uziom wykona¢ pod ptytg

DATA PODPIS

mgr inz. Marek Potec¢
[ PROJEKTANT: upr. nr WRR-1-7131-5/02

w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
‘ 26.06.2023 r.

DATA PODPIS

inz. Lukasz Olejnik
‘ SPRAWDZAJACY: upr. nr KUP/0072/PWOE/08

w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen

pion c.o. fundamentowg szybu. Uziom potgczy¢ z konstrukcjg windy

i | przy uzyciu bednarki 25x4mm. Rezystancja nie moze

przekracza¢ 10 ohm.
c | e )B4 | cﬂ

| ve )é +3,29 \ Uwaga.

‘ 91,70 | -Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z

\ | autorskim biurem projektowym.

‘ I -Rozpatrywac z aktualng architekturg i projektami branzowymi.

‘ -Wymiary podano w cm., poziomy w m.
t 80 ‘ SKALA
‘ 192 RZUT PIETRA - INSTALACJA ] 1:50
| ELEKTRYCZNA *INSTALACJE
| T |
‘ 60 OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY
_ 960 \

\ 192 A INWESTOR: Gmina Ggsawa,

‘ | " | ul. Zninska 8, 88-410 Ggsawa

| KORYTARZ | INWAI?SBIE(SC‘H: Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa

| hpom - 3,00 m

\

\

\

\

26.06.2023 r.

Biuro Ustug Proji rych i Obstugi ycji L'_)WG NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin 3

- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl




RYNNA @120

Lottt

o= 0’70
0,5°=0,87%m

6°/10%

RS @100

Uziom szpilkowy <10 ohm

u}

N

s

ZK - 1 Rx<10 ohm

Ztacza kontrolne

iglica odgromowa o wysokosci 0,5
m wykonana z preta
ocynkowanego DFE/Zn ¢ 8 mm

Zwéd poziomy z drutu DFE/Zn ¢ 8 mm prowadzony na wspornikach dachowych
systemowych przystosowany do mocowania na pokryciach z blachy w odstepach od
1,0do1,5m

Ztacze krzyzéwe Sruby M8 mm

Zwod pionowy w postaci drutu stalowego
ocynkowanego DFE/Zn ¢ 8 mm

Zwadd pionowy w postaci drutu stalowego ocynkowanego DFE/Zn ¢ 8 mm

UWAGA:
Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasnic¢ z autorskim
biurem projektowym.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi.

Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z
réwnolegtg biezgcg koordynacje miedzybranzowa.

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaréw w naturze. W
przypadku jakiejkolwiec zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do biura projektowego.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

Prawo budowlane,warunki techniczne jakim muszg odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej) Normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentéw i dostawcow materiatéw budowlano - instalacyjnych,
przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych rob6t

Przewody odprowadzajgce wykonane przewodem FeZn & 8 mm
nalezy uktada¢ w rurkach PCV utozonych w bruzdach wykonanych
w warstwie ocieplenia.

Zigcza kontrolne nalezy instalowa¢ w obudowach izolacyjnych
wnekowych 150x150x100 mm zabudowanych na wysokosci 0,4 m
od poziomu terenu.

Uwaga.

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z
autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywaé z aktualng architekturg i projektami branzowymi.
-Wymiary podano w cm., poziomy w m.

SKALA
RZUT DACHU - INSTALACJA _ 1:50
ODGROMOWA *INSTALACJE
OBIEKT: | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY

Gmina Ggsawa,

INWESTOR: s L
ul. Zninska 8, 88-410 Gasawa
ADRES . . .
INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa
DATA PODPIS
mgr inz. Marek Potec¢
PROJEKTANT: upr. nr WRR-1-7131-5/02
w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
26.06.2023 r.
DATA PODPIS

inz. Lukasz Olejnik

SPRAWDZAJACY: upr. nr KUP/0072/PWOE/08
w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen

26.06.2023 r.
Biuro Ustug Proji rych i Obstugi tycji DWG| NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin 4
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl




SCHEMAT INSTALACJI ZASILAJACEJ rTTTTTTTTTTTTTTTTT T I

Zasilanie

Linie zasilajgca F doprowadzi¢ do punktu E z pozostawionym zapasem

przewodu ok 2m. Nie narzuca sie stosowania

wylacznika RCD na linia zasilajacej 3 x 400V w uktadzie TN, jezeli jednak jest
wymagane zastosowanie takiego wytacznika, to musi on by¢ typu B o
minimalnym pradzie uptywowym 300mA , (500mA - dla falownikéw VAP77/88;
1000mA - dla falownikéw VAP 155/288).

W przypadku typu sieci TT, zabezpieczenie RCD jest wymagane, ze wzgledu

na 1 klase ochronnosci urzadzenia (IEC 60664-1).

Nalezy zachowac¢ petng selektywnos$¢ zadziatania zabezpieczen znajdujgcych
sie w szafie sterowej dzwigu o wartosciach podanych w tabeli (tabela

z parametrami).

Przyktady zalecanych wytacznikow RCD:

Siemens 5SM3 646-5 lub Doepke DFS 4 /xx-4/0.3 Typ B SK.
Na liniach zasilajacych zaleca sie zastosowanie ochronnikéw

przeciwprzepieciowych.
Przewody zasilajgce

Przekroj przewoddw zasilajgcych powienien by¢ tak dobrany, aby spetniat
wymagania dotyczace warunkoéw odtgczenia, obcigzalnosci pragdowej i spadku
napiecia. Do zaciskéw wejsciowych dzwigu mozna podtaczy¢ tylko przewody
miedziane. Przekroj przewodu zasilajgcego dZzwig nalezy dobrac tak, aby
ograniczy¢ spadek napigcia na poziomie 4% nominalnego napiecia instalacji
podczas fazy rozruchu (INA = prad rozruchowy). W doborze przewodow
uktadanych w przestrzeniach dzwigu (np. szyb, maszynownia) nalezy przyja¢
temperature otoczenia 40 °C. Maksymalne przytgcze w tablicy sterowej
przewidziane na 16 mm?2. W razie potrzeby budowa wykonuje redukcje
przewodow zasilajgcych. Wykonanie Instalacji wg przepisow krajowych po

stronie Zamawiajgcego.
Przewdd ochronny PE

Prad dotykowy (razenia) w przewodzie uziemienia ochronnego przekracza
3,5mA AC lub 10mA DC. Jako przewodd PE mozna uzy¢ tylko przewodow

miedzianych o przekroju min. 10mm? zgodnie z IEC 60364-5-54.

Odzysk energii w budynku

Dzwigi wykorzystujgce przemienniki czestotliwosci (falowniki) PF1 (typ VAP)
lub regeneracyjne (typ VAF) moga przekazywac¢ do instalacji budynku duze
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Wytacznik oéwietlenia szybu - schodowy
umiesci¢ w poblizu drzwi.

ilosci energii elektrycznej. Budynek musi by¢ w stanie absorbowac¢ (odebrac)
te energie i utrzymywac napiecie i czestotliwos¢ zasilania dzwigu

w okreslonych parametrach. Maksymalna chwilowa warto$¢ energii odzyskanej
jest wskazana w postaci mocy (kW) w tabeli na ZT. W przypadku dzwigow
pracujgcych w trybie zasilania awaryjnego instalacja zasilania awaryjnego

musi absorbowaé (odebrac) odzyskang energie dostarczang przez dzwig.

tacznos¢ i instalacje niskonapigciowe

Dzwig nalezy wyposazyé w karte SIM z ustugg pakietowego przesytania
danych do modutu tgcznosci LTE. Dla anteny zewnetrznej LTE, nalezy
zapewni¢ kanat montazowy @50 miedzy nadszybiem a zewnetrzng czescig

budynku.

Do nadszybia nalezy doprowadzi¢ (o ile wystepuja):

- Sygnaty z SAP-u (p.poz), BMS, KD;

Do miejsca lokalizacji szafy sterowej (punktu E) (o ile wystepuja):

- Interkom, Monitoring/CCTV;

Wszystkie przewody doprowadzi¢ do wskazanych miejsc z pozostawieniem
zapasu przewodu min. 2,0 m. Niektére rozwigzania techniczne mogg wymagac

innego punku tgczeniowego, miejsca doprowadzenia przewodow
teletechnicznych ustali¢ z Kierownikiem Montazu.

GLOWNA LINIA ZASILAJACA F
Typ sieci zasilajacej 3x400V, TN-S, 50Hz
Maksymalny prad zwarciowy 6,0 kA
Dopuszczalny spadek napiecia 5% -
Dobrane pole przekroju przewodu 4 5
zasilajacego dla udzwigu < 675 kg mm
Dobrane pole przekroju przewodu 6 5
zasilajgcego dla udzwigu >= 675 kg mm
Dobrane pole przekroju przewodu 10 5
zasilajacego dla udzwigu >= 1000 kg mm
Maksymalna dtugos¢ przewodu
zasilajagcego 100 m

=1
L3

PE

linia zasilajgca F

3 x 400V

GELOWNA LINIA ZASILAJACA F

Typ sieci zasilajacej

3x400V, TN-S, 50Hz

PNAG

Moc znamionowa Instalacji 10.1 kW
Prad nominalny Instalacji 13 A
Prad rozruchowy Instalacji 15 A
* Proponowany bezpiecznik gtéwny gG lub
wytgcznik nadpragdowy typu C w rozdzielni
zamawiajgcego. Jesli projektant instalacji
elektrycznej zaprojektuje inne
zabezpieczenie niz proponowane, o 25/C25 A
zmianach nalezy poinformowac producenta.
Ostateczny dobér po stronie
zamawiajgcego.
Wytgcznik nadpradowy JH na linii
3x400V w szafie sterowej dzwigu CB_C16A A
Maksymalny prad zwarciowy 6.0 kA
Dopuszczalny spadek napigcia 4% -
ZWROT ENERGII DO SIECI
Maksymalna chwilowa wartos¢ Zwrotu »| 250 | KW

Dla istniejgcych modernizowanych budynkéw dopuszcza
sie typ sieci TN-C-S.
W razie potrzeby budowa wykonuje réwniez redukcje przewodu
zasilajgcego.
Maksymalne przytgcze w tablicy sterowej przewidziane

na 10 mm?. W przypadku dzwigéw z predkoscig 1,6 m/s i udzwigéw
1000-1125 kg maksymalne przytacze przewidziane jest na 16 mm?2.

Przekrdj przewodu ochronnego powinien wynosié min. 10 mm?
(przewdd miedziany).

Propozycja umiejscowienia
grzejnika pod progiem

drzwi szybowyc
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Na kazdym zewnetrznym przystanku nalezy wykonac

ogrzewanie w szybie pod progiem drzwi szybowych oraz
zadaszony przedsionek zabezpieczajacy drzwi szybowe
przed wptywami atmosferycznymi.

Do grzejnika powinno by¢ doprowadzone
osobne zasilanie z zabezpieczeniem z linii

administracyjnej.

Szafa sterowa (Przystanek "2")

Zasilanie dzwigu
Przestrzen obstugi

AN

|

Poziom podtogi
na gotowo.

N
\\\\

Oswietlenie
min. 200 lux

Przestrzen
serwisowa
500x700x2100

500x1200
(dla przejsé
komunikacyjnych

Nalezy pozostawic¢ 2,0

Linia Zasilajgca
Punkt "E"

m
swobodnego przewodu lini
zasilajacej.

Przestrzen serwisowa-nie zabudowywac.
Ewentualng zabudowe tablicy sterowej
uzgodni¢ z Producentem.

SKALA
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1:50
BRANZA
INSTALACJE
OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY
INWESTOR Gmina Ggsawa,
" | ul. Zninska 8, 88-410 Ggsawa
ADRES . . .
INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa
DATA PODPIS
mgr inz. Marek Potec¢
PROJEKTANT: upr. nr WRR-1-7131-5/02
w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
26.06.2023 r.
DATA PODPIS
inz. Lukasz Olejnik
SPRAWDZAJACY: upr. nr KUP/0072/PWOE/08
w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
26.06.2023 r.
Biuro Ustug Proji rych i Obstugi tycji DWG| NR RYSUNKU
Am Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin E5
€ - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl
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OZNACZENIA

—>—— kanalizacja sanitarna

Uwaga.

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z

autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywaé z aktualng architekturg i projektami branzowymi.

-Wymiary podano w cm., poziomy w m.

SKALA
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BRANZA
SANITARNE INSTALACJE
OBIEKT: | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SZYB WINDOWY

Gmina Ggsawa,

Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl

INWESTOR: 5
ul. Zninska 8, 88-410 Gasawa
ADRES . . .
INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 3/15, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa
PODPIS
dr inz. Andrzej Frydryszak
PROJEKTANT: upr. GPKG-1-7342-39/96
) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
sanitarnych bez ograniczen
26.06.2023 r.
PODPIS
mgr. inz. Jarostaw Grzybowski
SPRAWDZAJACY: upr. ABIT-II-7131-16/2000
’ w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczen
26.06.2023 r.
Biuro Ustug Proji rych i Obstugi NR RYSUNKU
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Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG

— Marcin Zwierzykowski
Plac Wolno$ci 21; 88-400 Znin
tel: 52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

P AN

Znin, 2023-06-26

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z poimn. zmianami) o sporzadzeniu projektu
technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub
terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego obiektu:

Rozbudowa budynku urzedu gminy o szyb windowy, dziatka nr 3/15. obreb Gasawa,

omina Gasawa

Branza:
konstrukcja mgr inz. Marcin Zwierzykowski
projektant upr. nr KUP/0081/POOK/07

konstrukcja
sprawdzajgcy

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ..
mgr inz. Weronika Czyzewska

upr. KUP/0095/PBKb/21

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen

instalacje mgr inz. Marek Pote¢
elektryczne upr. nr WRR-1-7131-5/02
projektant do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych ...,
Instalacje inz. Lukasz Olejnik
elektryczne upr. KUP/0072/PWOQOE/08
sprawdzajgcy w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
Instalacje dr inz. Andrzej Frydryszak
sanitarne upr. GPKG-I-7342-39/96
projektant w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji sanitarnych
Instalacje mgr. inz. Jarostaw Grzybowski
sanitarna upr. ABIT-11-7131-16/2000
sprawdzajgcy w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie instalacji sanitarnych
bez ograniczen

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2007 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0046/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Mikotajowi Zwierzykowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 16 maja 1977 r. w Zninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0081/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

Otrzymuja; mgr inz. Witold Przybylski
1. Pan Marcin Mikotaj Zwierzykowski
ul. Aliantow 12/1 mgr inz. Andrzej Markowski
88-400 Znin
2. Okrggowa Rada Izby inz. Franciszek Szyplifiski
3. Gtéwny Inspektor B
Nadzoru Budowlanego AU EN _
4. ala A — 7 ;"::i“;f:’-; z. Marcii
if \\\' \ UP} \

Jo




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Marcin Mikotaj Zwierzykowski jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno

- budowlanej do:
— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w

odniesieniu do konstrukcji obiektu,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci konstrukcyjno -

budowlanej,
- sprawdzania projektoéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

PRZEW DMNICZACY
DKR{,G.:-@!-{’ KUMISH kL YJHE,
_ KuPQlielw BYRGASZEn—

Repertorium A numer 906/2011.
Leszek Turek, notariusz prowadzacy Kancelarig Notarialng w Zninie przy placu
Wolnosci numer 12, poswiadcza zgodnosé niniejszego odpisu z okazanym

dokumentem. === mmmmmmemes
Pobrano:

1/ na podstawie rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 czerwca 2004
roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialne;j:

-z § 13 ust. 2 - kwotg 8 zlotych, e - -

2/ pobrano od tej kwoty nalezny podatek od towar6w i ustug w wysokoséci 23% na
podstawie art. 41 ust. 1 w zwigzku z art. 146a pkt 1 - ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towar6w i ushug w kwocie — 1,84 ztoty. ------------meeeeeeeo -
Znin, dnia czternastego lutego dwa tysigce jedenastego roku. ----
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JJ1-WK9-747 *

Pan MARCIN ZWIERZYKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0240/05

adres zamieszkania ul. JANA 11l SOBIESKIEGO 27A, 88-400 ZNIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




KUJAWSKO
| POMORSKA
-t OKREGOWA

Bz B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

. Bydgoszcz, dnia 24 czerwea 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/62/19/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust. 1 i
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pbézn. zm.), po
ustaleniu, Zze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Weronika Regina Czyzewska
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 05 lipca 1985 r. w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0095/PBKb/21

do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz

sprawowania nadzoru autorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
— projektowania konstrukcji obiektu,
— Ssporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —

budowlanej,
bez ograniczef.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania sirony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie¢ prawa do wniesienia odwotania wobec

organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §

2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Justyna Sobczak-Pigstka OgOb ........ “q’cty”("

inz. Wojciech Klatecki il

inz. Pawel Gonczerzewicz

Otrzymu;a
. Pani Weronika Regina Czyzewska
ul. Ogrodowa 44 TRV L
88-400 Znin e - ¢
2. Okregowa Rada Izby o oroleldowanid bézog
3. Gtéwny Inspektor = eq}}é:lkc)’i“o . pudowlanej
Nadzoru Budowlanego o e st
4. ala




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-FEI-66B-326 *

Pani Weronika Regina Czyzewska o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0121/21

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 44, 88-400 Znin

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. i

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Bydgoszcz, dnia 6 sierpnia 2002 r.

WOJEWODA KUJAWSKO - POMORSKI

WRR-I-7131-5/02

Decyzja Nr 5/2002

=

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji

, technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995, Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku ;
p. Pana Marka Pote¢ z dnia 10 maja 2002 r.

nadaje

Panu Markowi Poteé
magister inzynier
ur. dnia 24 lutego 1968 r. w Inowroctawiu

uprawnienia budowlane
do projektowania
W specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

. . Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajaca na podstawie zarzadzenia Nr 116/2002 Wojewody Kujawsko-
.. Pomorskiego z dnia 28.05.2002 r. w sprawie powofania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie - uprawniefi budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie zlozonych
dokumentow, 2e speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego
do uzyskania uprawniert budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 15.07.02 . egzaminu na uprawnienia

budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata ww. uprawnienia.

Wobec powyzszego orzeklem jak w sentencji. . -

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanggo,
w Warszawie , za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
f 1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1NJ-855-9WX *

Pan MAREK POtEC o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3203/02

adres zamieszkania ul. OSTROROGA 13, 85-349 BYDGOSZCZ '
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OKREGOWA KOMIBJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 08 czerwce 2008 1.

Sygn akt KUPOIIB/KK-0054-0025/08
KUPONBIKK-0055-0074/08
DECYZJA

Na podstawie ant 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architeklow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U z 2001 r Nt 5 poz 42, 2 podn zm.), art 13 ust. 1 pkt 112 just 2
art 14 ust 1pkt5tust 3 pkl 13 uslewy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz
1118, 2 pd2n. zm.) w zwiazku z et 5 ustawy z dnla 28 lipca 2005 1. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlsne oraz o
zmlanie nieklorych innych uslaw (D2 U z 2005 r. Nr 183, poz 1364) orez § 12 pkl 1 rozporzqdzenla Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r w sprawie samodzieinych funkcyi lechnicznych w budownictwie (Dz U. Nr 86
poz 817) w zwigzku z art 104 Kodeksu post¢powania administracyjnego (Dz U. z 2000 + Nr 98, poz 1071, 2

poin tm)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu tukaszowl Marcinowi Olejnik
in2zynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 02 listopada 1977 r. w Inowroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0072/PWOE/0B

do projektowania | klerowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjainoscl Instalacyjnaj w zakresle sleci, instalacji | urzadzen
elektrycznych | elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawniernt budowignych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze| decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] Izby Inzynierow
Budowniclwa w Warszawie, z8 posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPONB w

Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnis jej dorgczenia.

Skiad Orzekajqcy
Okrggowe) Komis)i Kwallflkacyjnej
g

mgt in2. Witold Przybylski e

mgr inz Andrzej Mankowski

Olrzymujg;

1 Pan Lukesz Marcin Olejnik
ul Sportowa 3/33
88-180 Janikowo

2 Okrggowa Rada Izby

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlenaga

4 a/a

elctrinergetyczn

nrewid. : KUP/U72)/

2nych.
PWOL/08
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6UX-365-55Y *

Pan tukasz Olejnik o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0265/08

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-07 14:09:15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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3y lgoszez, dnia 31.12.1996 r.

SfwieraZam 2goanosc Z orygmatem

200 -02- 28

data

Nr ewid. GPKG-1-7342-39/96

DECYZJA

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powotania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie
- uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60 oraz odno$nym zmieniajacym zarzadzenie Nr 121/96 z dnia 01.10.1996 r.] - stwierdzila
posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadz&;'}-;lz,Budowlanego,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Nrup,. ,ﬁlzdrze/ .
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Bydgoszcz, dnia 28.06.2000 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-II-7131-16/2000

Decyzja Nr 16/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414, z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 7 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Jarostawa Grzybowskiego
z dnia 30.03 2000,

nadaje
Panu Jarostawowi Grzybowskiemu
inzynier
ur. dnia 28 czerwca 1972r. w Bydgoszczy
uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych
cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajgca na podstawie zarzadzenia Nr 93/99 Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 30.04.1999 r. w sprawie powotania komisji do oceny o0sob ubiegajacych sie

0 stwierdzenie przygotowania zawodowego do pefnienia samodzielnych funkcii technicznych w bu- ‘
downictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie zlozo- ‘
nych dokumentéw, ze spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego

do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zfozeniu w dniu 10.06.00 r. egzaminu na uprawnienia

budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata w/w uprawnienia. }
Wobec powyzszego orzektem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlan
za moim posrednictwemn w terminie 14 dni “doreczenia decyzji. v i
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Z up. Wojewody Kujawsko-Pomaor§kiego

Rei m[%ewska

Oyreltor Wydzistu
Architektury, Budownictwa
infrastruktury Technlczne]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-DL6-6EY-1T8 *

Pan JAROSEAW GRZYBOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0689/01

adres zamieszkania ul. LAGUNOWA 22, 86-031 OSIELSKO, NIEMCZ

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zZiozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG

— Marcin Zwierzykowski
Plac Wolnoséci 21; 88-400 Znin
tel.52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl; www.dwg.com.pl

P AN

EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna istniejgcego
budynku, w ktérym planuje sie inwestycje pod nazwg: ,Rozbudowa budynku
Urzedu Gminy o szyb windowy”. Budynek znajduje sie na dziatce nr 3/15,
obreb Ggsawa, gmina Ggsawa.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora;

— Inwentaryzacja budowlana;

— Ogledziny i pomiary w terenie;

— Mapa do celéw opiniodawczych;
— Przepisy i normy.

3. Opis ogolny

Budynek uzytecznosci publicznej, w ktorym znajdujg sie pomieszczenia
biurowe, bedgcy siedzibg Urzedu Gminy Ggsawa.

Budynek wybudowany na planie prostokgta. Uktad scian nosnych podtuzny i
poprzeczny. Sciany konstrukcyjne murowane z cegty petnej. Sciany nos$ne
posadowione na tawach betonowych. W budynku znajduje sie jedna klatka
schodowa. Budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych, w catosci
podpiwniczony.

W budynku zastosowano stropy stalowo - ceramiczne typu Kleina. Nadproza
okienne i drzwiowe wykonane z ksztattownikéw stalowych, typu Kleina oraz
zelbetowe. Konstrukcja dachu — stropodach, pokrycie dachu z papy.

Sciany zewnetrzne budynku wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym
oraz tynkiem mineralnym cienkowarstwowym. Od strony wewnetrzne $ciany
wykonczone tynkiem wapiennym, pokryte gtadzig gipsowa.

4. Opis konstrukcji obiektu — stan istniejacy i projektowany

Szyb windy:

Projektuje sie dobudowanie szybu windy od strony poétnocnej istniejgcego
budynku. Otwory dla drzwi szybowych zostang wykonane ponizej istniejgcych
nadprozy okiennych. Szyb windy samonos$ny, oddylatowany od konstrukciji
budynku.

Dokumentacja fotograficzna:


mailto:biuro@dwg.com.pl

Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG

— Marcin Zwierzykowski
Plac Wolnoséci 21; 88-400 Znin
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Obcigzenia od dzwigu nie bedg przenoszone na konstrukcje istniejgcego
budynku.

Przegladu elementéw konstrukcji budynku dokonano na podstawie
ogledzin.

Fundamenty:

Fundamenty budynku betonowe. Podczas ogledzin nie stwierdzono spekania
ani innych uszkodzen $cian fundamentowych, na tej podstawie stwierdzono,
ze fundamenty sg w dobrym stanie technicznym.

Fundamenty w dobrym stanie technicznym. Istnieje techniczna mozliwos$¢
wykonania projektowanych prac przy zachowaniu zalecen ekspertyzy.

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Brak
widocznych spekan i innych uszkodzen. Fundamenty w dobrym stanie
technicznym.

Sciany w dobrym stanie technicznym. Istnieje techniczna mozliwo$é
wykonania projektowanych prac przy zachowaniu zalecen ekspertyzy.
Strop nad piwnica:
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Stropy stalowo - ceramiczny typu Kleina z ptytg pofciezkg. Nie stwierdzono
nadmiernego ugiecia stropow ani widocznych uszkodzen, spekahn bagdz
zarysowan.

Strop w dobrym stanie technicznym. Istnieje techniczna mozliwos¢ wykonania
projektowanych prac przy zachowaniu zalecen ekspertyzy.

Sciany nosne parteru:

Sciany no$ne sutereny murowane z cegly petnej. Nadproza zelbetowe
monolityczne i mutowane typy Kleina. W Scianie nosnej projektuje sie
wykonanie rozkucia w celu wykonanie miejsca dla montazu windy osobowej,
ponizej istniejgcych nadprozy, bez ingerencji w konstrukcje nosna.
Projektowana inwestycja nie powoduje dodatkowych obcigzen dla budynku.
Sciany w dobrym stanie technicznym bez widocznych spekan badz zarysowan

Sciany w dobrym stanie technicznym. Istnieje techniczna mozliwo$é
wykonania projektowanych prac przy zachowaniu zalecen ekspertyzy.

Strop nad parterem:

Stropy stalowo - ceramiczny typu Kleina z ptytg potciezkg. Nie stwierdzono
nadmiernego ugiecia stropéw ani widocznych uszkodzen, spekan bagdz
zarysowan.

Strop w dobrym stanie technicznym. Istnieje techniczna mozliwo$¢ wykonania
projektowanych prac przy zachowaniu zalecen ekspertyzy.

Sciany nos$ne pietra:

Sciany no$ne sutereny murowane z cegly petnej. Nadproza Zzelbetowe
monolityczne i mutowane typy Kleina. W $cianie nosnej projektuje sie
wykonanie rozkucia w celu wykonanie miejsca dla montazu windy osobowej,
ponizej istniejgcych nadprozy, bez ingerencji w konstrukcje nosna.
Projektowana inwestycja nie powoduje dodatkowych obcigzen dla budynku.
Sciany w dobrym stanie technicznym bez widocznych spekan badz zarysowan

Sciany w dobrym stanie technicznym. Istnieje techniczna mozliwosé
wykonania projektowanych prac przy zachowaniu zalecen ekspertyzy.

Strop nad pietrem:

Stropy stalowo - ceramiczny typu Kleina z ptytg potciezkg. Nie stwierdzono
nadmiernego ugiecia stropow ani widocznych uszkodzen, spekan badz
zarysowan.

Strop w dobrym stanie technicznym. Istnieje techniczna mozliwos$¢ wykonania
projektowanych prac przy zachowaniu zalecen ekspertyzy.

6. Wnioski i zalecenia

Stan techniczny elementéw konstrukcji budynku objetych zakresem
przedmiotowej ekspertyzy okreslic mozna jako dobry. Prace budowlane nie
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mogg naruszy¢ nosnosci elementow konstrukcyjnych oraz zaburzy¢
statecznosci ogolnej budynku. Konstrukcje szybu windy nalezy oddylatowaé
od istniejgcego budynku.

Mozna przeprowadzi¢ planowang inwestycje. W trakcie prac przy obiektach
nalezy zachowacC szczegolng ostroznos¢, prace prowadzi¢ pod nadzorem
0sOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz inspektora
BHP.

Ocenia sie ze istnieje techniczna mozliwos¢ wykonania projektowanych robot,
prace nalezy prowadzi¢ bez naruszenia statecznosci istniejgcych elementow
konstrukcyjnych obiektéw oraz nalezy przestrzegac przepisow BHP. Prace
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi.
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